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RFID-SYSTEM
Produktions-Firmware
Verwaltet und steuert 
all Ihre Wägungen

WÄGELÖSUNGEN



GI400i PROD RFID 
       & GI410i PROD RFID

Giropes hat eine Firmware zur Steuerung von RFID-Lesegeräten entwickelt, die sich ideal für die 
Erstellung eines Registers der Wägung und die Kontrolle der ausgeführten Vorgänge eignet.

RFID 
SYSTEM*
Ideal für die Aufzeichnung von Wägungen in 
Produktionslinien.

Schnelle Identifizierung und Freischaltung von Bediener 
oder Produkt

 »  Mit Kartendurchzug

 »  Mit Kartenanwesenheit

 »  Möglichkeit der Verriegelung wenn die Identifizierung  
des Anzeigegeräts nicht möglich ist.

Zwei Arbeitssysteme
Zwei Arbeitssysteme verfügbar: mit autonomem 
Bediener oder mit Linien- oder Produktionsleiter.

 »Der Bediener identifiziert das Produkt 
oder sich selbst (Daten werden auf 
das Anzeigegerät heruntergeladen)

 »Der Linienmanager ist derjenige, der 
das Produkt oder den Bediener iden-
tifiziert (kann ohne Herunterladen der 
Daten auf das Anzeigegerät arbeiten)

*Siehe begleitende 
Protokolle im 
technischen 
Datenblatt



IDENTIFIZIERUNG DES BEDIENERS
Bediener-Registrierung in Produktionslinien 

IDENTIFIZIERUNG DES PRODUKTS
Produktregistrierung in Produktionslinien 

WÄGELÖSUNGEN
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RFID 

RFID 
RFID 

RFID 

GI400i PROD RFID 
       & GI410i PROD RFID

MIT DATEN OHNE DATEN
 » Option zum Betrieb ohne Netzwerk
 » Benötigt Synchronisation der Daten mit der Giscale
 » Begrenzt herunterladbare Daten (2 Arten von PLUs)
 » Begrenzte Anzahl von Daten

 » Option zum Betrieb ohne Netzwerk, aber bei Neustarts gehen die 
mit der Wägung verbundenen Daten (im Normalbetrieb von Giscale 
erkannt) verloren

 » Keine Synchronisation erforderlich (schnelleres System)
 » Kein Datenlimit oder PLUs

Zwei Arbeitssysteme

Wer speichert die Daten?



*Siehe begleitende 
Protokolle im 
technischen 
Datenblatt

Hauptfunktionen
 » Stückzählung
 » Summierung
 » Checkweigher
 » Negative checkweigher

 » Mit den 4 meistgenutzten Protokollen auf dem Markt.
 » Giconf-Protokoll (zur Konfiguration mit der Software).
 » RFID- und EAN-Protokolle.
 » 8 vordefinierte und personalisierbare Ticketformate (ver-
linkte Software)

 » Konfigurierbares Druckmenü: Anzahl der Kopien, Zuschnei-
der an/aus, Zeilenvorschub

 » Watchdog-System mit automatischem Neustart bei blockier-
ter Anzeige

ALLGEMEINE MERKMALE
 » Gewicht-Tara-Anzeige GI400.
 » Numerische Anzeige-Option GI410. 
 » Betriebstemperatur -10ºC bis 40ºC.
 » IP65-Schutz
 » Gehäuse aus Edelsthal.
 » Neigbare Wandhalterung (optional).
 » Auswählbare Einheiten: kg.
 » Bildschirm: 

 » LCD mit 6 Ziffern von 40 mm.
 » Backlightfunktion: On/off/auto.
 » Farbwechsel bei Checkweigherfunktion.

Kommunikation
 » RS232
 » Ethernet*
 » Wifi optional
 » Alibi memory optional
 » RS485 optional

* Standard-Ethernet in der GI400 PROD RFID-Version, optional für 
GI410i RFID.
** Wenn sie eine Option auswählen, wird eine der seriellen 
Anschlüsse überschrieben.

EXTERNES RFID-LESEGERÄT

GEMEINSAME SPEZIFIKATIONEN

Giropes hat eine Firmware zur Steuerung von 
RFID-Lesegeräten entwickelt ideal für die Ers-
tellung eines Registers der Wägungen und die 

Kontrolle der ausgeführten Vorgänge eignet.

Zusammen mit der GISCALE-Software er-
möglicht sie eine bessere Kontrolle des 

Wägesystems und erleichtert seinen Betrieb.

EXTERNER RFID-READER
ABS IP67

Interne Registrierung von bis zu 1.000 
Wägungen.

10 RFID-Karten enthalten.

GI400i PROD LCD RFID
*Auch mit Numerische Anzeige-Option



WÄGELÖSUNGEN

ALLGEMEINE MERKMALE
 » Betriebstemperatur -10ºC bis 40ºC.
 » IP54-Schutz
 » Gehäuse aus Edelsthal.
 » Neigbare Wandhalterung (optional).
 » Numerisches Tastenfeld.
 » Auswählbare Einheiten: kg.
 » Bildschirm: 

 » LCD mit 6 Ziffern von 40 mm.
 » Backlightfunktion: On/off/auto.
 » Farbwechsel bei Checkweigherfunktion.

Metrologische Spezifikationen
 » Klassen III und IIII.
 » 6000 Verifikationsstufen.
 » Monorange, Multirange oder Multiintervall (n ≤ 3000, bei 
Teilwiegebereich).

Spannung
 » Stromversorgung: 110-230V AC, 50/60 Hz.
 » Minimale Eingangsspannung pro Verifitkationsstufe: 1µV.
 » Mindestspannungssignal für Eigenlast: 5 VDC.
 » Maximale Messbereichsspannung: 20 mV.
 » Minimale Messbereichsspannung: 0,01 mV.
 » Minimale Impedanz der Wägezelle: 25 Ω.
 » Maximale Impedanz der Wägezelle: 1100 Ω.
 » Zellkabel mit 4 oder 6 Drähten.
 » 2 RS232 Ausgänge enthalten.

Der GI410 RFID-Indikator wurde speziell 
entwickelt, um die Aufzeichnung von Wägungen 
nach Produkt oder Bediener verwalten und 
kontrollieren zu können. 

Die Ergänzung des Indikators mit der GISCALE-Software 
ermöglicht eine bessere Kontrolle des Wägesystems und 
erleichtert seinen Betrieb.

INTEGRIERTER RFID-READER
Interne Registrierung von bis zu 1.000 Wägungen.

10 RFID-Karten enthalten.
*Siehe begleitende 

Protokolle im 
technischen 

Datenblatt

INTEGRIERTES RFID-LESEGERÄT

GI410i LCD RFID



PRODUKT - BETREIBER - WAAGE

Dank einer schnellen und intuitiven Benutzeroberfläche hat der Benutzer eine 
hervorragende Möglichkeit, das von Giropès entwickelte Programm zu nutzen.

GISCALE
Verwaltung von produktionslinien:

ONE
PC SOFTWARE für die Verwaltung und Kontrolle von 1 Indikator
GISCALE ONE

*Beraten sie für GISCALE ONE spezifikationen.

PRO

VERBINDUNG UND LIZENZEN
Verbindung mit den Viewern über TCP/IP (Ethernet) und RS232 (serielle Schnittstelle)
ONE und PRO Lizenzen werden per USB-Schlüssel oder online per Seriennummer verwaltet

MEHRERE 
SPRACHEN

ETHERNETSCH-
NITTSTELLE

FIRMWARE
LKW-WAAGE

RS232 
AUSGANG

KONFIGURIERBARE 
LISTE

VERBINDUNG MIT 
DEN ANZEIGEN 

DER GI400-SERIE

(bis 255 anzeigen)

 » Firmware lkw-waage

 » Einfache Installation



GISCALE
Verwaltung von produktionslinien:

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
 » Inbetriebnahme:

 » Automatische Erkennung von vernetzten Displays.
 » Erneute Konfiguration des Netzes von Indikatoren.
 » Duplizierung der Konfiguration eines Displays.

 » Wiegeregister mit Produktdetails.
 » Ausgabe von Produkten, Verpackungen und Bediener.
 » Bearbeitung von Wiegeinformationen (Produkt, Bediener usw.)
 » Verbindung mehrerer Indikatoren.
 » Drucken von Wiegetickets.
 » Abfrage der Aufzeichnungshistorie.
 » Exportieren von Berichten (PDF, XLS, CSV).
 » Register der Felder nach: Kunde, Produkt und Chargennr.
 » Nimmt Wägungen mit den verschiedenen GI400-Modi vor 
(Gewichtskontrolle, Stückzähler usw.)

 » Konfiguration der verschiedenen Gewichtsmodi (Kontrollwaage, 
negative Kontrollwaage usw.).*

 » Wiegen im halbautomatischen Modus mit Übertragungsmodi (jedes 
X Mal, stabil, manuell: PRINT vom Display drücken, Nulldurchgang 
und Nulldurchgang beim Entladen)

 » Abfrage und grafische Analyse von Wägungen (Modul Giscale 
Statistiken):
 » Echtzeit.
 » Histogramm.
 » Grafikverwaltung.

 » Anpassung von Tickets und Bericht
 » Ohne Benutzerauthentifizierung
 » Überwachung und Steuerung von Produktionslinien
 » Konfiguration der PLUs der Indikatoren.

EIGENSCHAFTEN
 » Schnelle und intuitive Benutzeroberfläche.

 » Verfügbare Sprachen: ES, CA, EN, FR

 » Ermöglicht die Verbindung mehrerer Workstations 
mit derselben Datenbank 

 » Ermöglicht die gleichzeitige Verwaltung und 
Konfiguration mehrerer Viewer

 » Ermöglicht die gleichzeitige Erfassung mehrerer 
Anzeigegerät

*Siehe erforderliche Version der des gewünschten Anzeige

WÄGELÖSUNGEN

RFID RFID 

RFID-SYSTEM
IDEAL FÜR DIE AUFZEICHNUNG VON WÄGUNGEN IN 
PRODUKTIONSLINIEN



Dank einer schnellen und intuitiven 
Benutzeroberfläche hat der Benutzer eine 
hervorragende Möglichkeit, das von Giropès 
entwickelte Programm zu nutzen.

GIAPP
Ideal zur Steuerung und 
Visualisierung Ihrer 
GI4XX-Anzeige



WÄGELÖSUNGEN

EIGENSCHAFTEN
 » Konfiguriert die Verbindung mehrerer Indikatoren

 » Ermöglicht die Kommunikation mit einem einzigen 
Indikator gleichzeitig für:

 » Den Status des Indikators abrufen (Gewicht, Stabilität, 
Kontrollwaage usw.)

 » Tarieren (manuell oder automatisch)

 » Nullwert setzen

 » Gewichte wiederherstellen und exportieren

RFID 1 RFID 2 RFID 3 RFID 4 

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
 » Verbindung einer beliebigen Anzahl von verknüpften 
Indikatoren.

 » Gleichzeitige Verbindung zu einem einzelnen Indikator. 

 » Erkennen, Verknüpfen und Anschließen von Displays der 
GI400-Familie.

 » Den Status des angeschlossenen Displays anzeigen

 » Verschiedene Indikatorfunktionen konfigurieren: Tara, Nullstellen 
usw.

 » Die Gewichte vom angeschlossenen Indikator herunterladen.

 » Anzeige der Liste der heruntergeladenen Gewichte

 » Filtern der Wiegeliste.

 » Weitergabe der Gewichte als CSV-Datei.

* Siehe erforderliche Version der des gewünschten Anzeige

ANZEIGEGERÄT SUCHEN



www.giropes.com | Linkedin:giropes-sl | giropes@giropes.com
Pol. Empordà Internacional | C/ Molló, 3 - 17469 |  VILAMALLA (Girona) SPAIN 
T(34) 972 527 212 · F(34)972 527 211
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GI400 PROD
RFID-ANZEIGEN

SERIELLE KOMMUNIKATION

#Code Beschreibung

#21 Wifi

#08 Alibi-Speicher

#02 RS485

OPTIONAL
#Code Beschreibung

220243 BS1363 (UK) für GI400i PROD RFID

220244 SEV1011 (CH) für GI400i PROD RFID

220245 Typ B (USA) für GI400i PROD RFID

220247 BS1363 (UK) für GI410i RFID

220248 SEV1011 (CH) für GI410i RFID

220249 Typ B (USA) für GI410i RFID

NETZTEIL

RFID-ANZEIGEN

SOFTWARE & APP

#Code Beschreibung

220029 Neigbare Wandhalterung

580552 1 m Ethernet-Kabel

580028 2 m Ethernet-Kabel

270401 1,5 m (9F-9F / D) RS232 Kabel  zu Computer

- 1,5M RS232 Kabel zu Drucker

910034 Drucker ORIENT BTP-M300 / IMP 27

910035 Drucker POS76 / IMP 28

210185 Ferngewichtsanzeige mit 6 Digits von 45 mm

210256 Ferngewichtsanzeige mit 6 Digits von 100 mm

ZUBEHÖR

PC-SOFTWARE KOSTENLOSE ANDROID APP

#Code Beschreibung

280230 GISCALE ONE

280273 GISCALE PROGISCALE GIAPP

#Code Beschreibung

- GIAPP

*auf der Google Play herunterladen

Beschreibung

RS232

Ethernet (210318-01, 210320-01 und 210295-01)

#Code Beschreibung

210318-01
Numerische Anzeige GI410i PROD LCD  
mit RFID-Protokollen

210320-01 Anzeige GI400i PROD LCD mit RFID-Protokollen

220250 RFID Externer Leser IP67 ABS

210295 Numerische Anzeige GI410i RFID

210295-01 Numerische Anzeige GI410i RFID + Ethernet


