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Mit dem Hebemechanismus der WPO-
Plattform ist es möglich, sowohl den 
Boden, auf dem die Waage steht, als auch 
den unteren Teil der Plattform gründlich zu 
reinigen.

Auf diese Weise ist der U-Profilrahmen zur 
besseren Reinigung sichtbar und hebt den 
oberen Teil an, der das 10 mm dicke Blech 
enthält.

Dieses System ermöglicht es, die Plattform 
völlig sicher offen zu lassen, so dass die 
Grube in Ruhe getrocknet werden kann.

ERGONOMISCHES
UND HYGIENISCHES
DESIGN
Das Gasstoßdämpfer-system 
ermöglicht das Anheben mit minimalem 
Kraftaufwand.

Das Design bietet der WPO-Plattform 
zwei Wiegesysteme, die das Produkt 
vielseitig machen.

Dank der extra flachen Wägefläche 
eignet es sich ideal zum Wiegen mit 
mobilen Systemen wie Handkarren, 
Rollcontainern oder kleinen Wagen für 
die Lebensmittelindustrie. 

Der U-Profilrahmen, macht das Wiegen

von Paletten ermöglicht.

WÄGELÖSUNGEN

Die Plattformen der WPO-Serie können 
im eichpflichtigen Verkehr CE-M 
zugelassen werden.
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Typ

Anhebbare Plattform mit extra flacher Struktur mit 
U-förmigem Profil

Material
Edelstahl AISI 304 und 316. Serienmäßig mit 
gestrahltem Finish.
Gasstoßdämpfer-system aus Edelstahl AISI 316

Installation Überflur

Abmessungen Von 800 x 800 bis 1000 x 1000 mm

Höhe
10 mm Blech
Palettenwiegen 111 mm

Wägebereich 300 kg bis 600 kg

Stärke der wägeplatte 10 mm

Zugang zum inneren Unterhalb des unteren Chassis

Kabellänge 5 m

Gestell 4 Höhenverstellbare drehbare Stellfüße

Gaspolster In Edelstahl AISI 316

Schrauben In Edelstahl und verzinkt

Rampen für Plattforme Rampe für den Zugang zur Wägefläche

ANWENDUNGSBEREICHE
Für alle Arten von Wägungen in verschiedenen 
Industriezweigen dank vielfältiger Funktionen und 
der extrem guten Reinigungsmöglichkeit.

EDELSTAHLPLATTFORM
Speziell entwickelt für Orte, an denen 
Reinigungsanforderungen entscheidend sind.

Der IP68-Schutz zusammen mit der Möglichkeit einer 
komplett aus Edelstahl AISI 304 oder AISI 316 gefertigten 
Struktur ermöglichen die Hochdruckreinigung, ohne dass 
die Plattform oder ihre Komponenten beschädigt werden.

EINSTELLBAR
Die Wägezellen sind auf 
verstellbaren Schwenkfüßen 
montiert, um die Höhe der Waage 
anzupassen und sich an die 
Unregelmäßigkeiten des Bodens 
oder an die Unebenheiten des 
Geländes anzupassen.

WÄGEZELLEN
G5i: Für Plattformen Aus Edelstahl

Scherstab Wägezelle
     Komplett Aus Edelstahl

3000 Bereiche OIML R60 Klasse C3
Hermetisch abgedichtet, komplett verschweißt
Schutzart IP69K

G35i (0, 30 t – 6 t) (optional)
Scherstab Wägezelle
Komplett Aus Edelstahl 
3000 Bereiche OIML R60 Klasse C3.
Hermetisch abgedichtet, komplett verschweißt
Schutzart IP69K. 
Verfügbar in der ATEX-Version (optional)

GESTRAHLTEM FINISH
Beim Glasperlenstrahlen treffen

pulverisierte Glaspartikel mit

hoher Geschwindigkeit auf die

Oberfläche und sorgen für einen

gleichmäßigen Matteffekt, der die

Schweißnähte verschwinden lässt.

Dieses Verfahren ist für Maschinen

in der Nahrungsmittelindustrie

gedacht, da das verwendete

Material chemisch neutral ist.



ZUBEHÖR
Beschreibung # Code

Ergänzung für G35i Wägezellen Aus Edelstahl, für Plattformen Aus Edelstahl bis3000 kg 240131

Ergänzung für ATEX Wägezellen und ATEX Anschlusskasten, für Plattformen Aus
Edelstahl bis 3000 kg 240088

Zusätzliche Kabelmeter 240085
Dichtungs- und Isoliergel zum Schutz von elektrischen Schaltungen 240185

* Konsultieren Sie den Katalog für weiteres Zubehör

REFERENZ WPO KOMPLETT AUS
EDELSTAHL AISI 304

KOMPLETT AUS
EDELSTAHL AISI 316

ELEKTROPOLIEREN 
AISI 304

ELEKTROPOLIEREN
AISI 316

Abmessungen (mm) Wägebereich (kg) Ablesbarkeit (g) # Code # Code # Code # Code
800 x 800 300 100 171749 171915 171937 171941

800 x 800 600 200 171750 171916 171938 171942

1000 x 1000 300 100 171751 171917 171939 171943

1000 x 1000 600 200 171752 171918 171940 171944
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PRO
Software zur Verwaltung und Steuerung von
Produktionslinien über unsere Anzeigen der Serie
GI400.

Giscale Pro
Software PC
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