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MOBILE
SOLUTION DE PESAGE MOBILE QUI SIMPLIFIE 
LA GESTION DES ENTREPÔTS DE LIVRAISON 
ET DE COLLECTE DES COMMANDES.
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CONCEPTION
QUALITÉ ET FIABILITÉ MAXIMALE

SOLUTIONS POUR 
LE PESAGE INDUSTRIEL



STOCK ET 
ENTREPÔT
La gestion des stocks et le contrôle 
des produits entrants et sortants 
des entrepôts sont essentiels 
pour l’organisation de l’entreprise. 
Afin d’accomplir cette tâche de la 
meilleure façon possible, Giropes 
propose différentes solutions de 

CONTRÔLE DE STOCK

pesage mobile pour éviter de 
devoir se rendre à une station de 
pesage fixe, permettant ainsi de 
contrôler le stock tout en déplaçant 
le produit ou la matière première.

PALETTISATION 
ET TOTALISATEUR
La traçabilité des produits doit 
être correctement contrôlée 
et enregistrée. Dans certains 
cas, comme celui des produits 
alimentaires ou pharmaceutiques, il 
s’agit d’une obligation légale, mais 
l’enregistrement et la traçabilité 

CONTRÔLE DE QUALITÉ

du produit unitaire au lot, puis au 
camion, en passant par la boîte 
ou l’emballage, sont essentiels 
pour contrôler le processus de 
production et sa distribution.

SOLUTIONS

PALETTISATION ET STOCK
LIGNES DE PRODUCTION MANUELLE OU SEMI-AUTOMATIQUE

“Optimiser et rationaliser les entrepôts, les matériaux et produits 
entrants et sortants. Pesage électronique mobile”



TRANSPORT & PESAGE
Giropes a développé un système de pesage intégré pour les 
plaques porte-fourches des chariots élévateurs.
Fixation selon les normes DIN15173 - FEM classe II.
Également disponible en version vérifiée.

GI-HPP



Écran LCD avec 6 chiffres de 40 mm

Support inclinable pour le positionnement sur le 
chariot élévateur

Boîtier ABS IP54

Câble Longueur max. 8 m (4 m de câble 
spiralé)

Langues Espagnol, anglais, français et italien
Batterie Interne

Alimentation Chargeur de batteries au lithium de 8,4 
V

Autonomie 20 heures d'utilisation intensive
Température de 
fonctionnement -10 ºC à 40 ºC

Unités kg
Connectivité WiFi (en option)

Poids net 2,3 kg
Dimensions 370 x 230 x 125 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
INDICATEUR GI400 LCD IP54

Poids de l’emballage GI-HPP (kg) 206
Dimensions de l’emballage GI-HPP (mm) 1200 x 800 x 500

	» Solution de pesage pour chariots élévateurs avec guide 
de montage FEM II. Idéal pour adapter les équipements 
existants au besoin de pesage électronique mobile.

	» Grâce à l’indicateur LCD GI400, on obtient un système 
robuste et multifonction avec toutes les fonctions de pesage 
de la série.

	» L’indicateur de poids de tare avec mémoire jusqu’à 5 tlus 
(mémoire de tare) peut être saisi manuellement. 

	» Autres fonctions : Checkweigher, limites, totalisation, etc.

	» Plus de 30 protocoles.

	» Système à mot de passe pour le blocage des fonctions.

	» Système de surveillance avec redémarrage automatique.

FONCTIONS
DE BASE DU GI-HPP

RÉPÉTEUR COMPTAGE 
DE PIÈCES

APP
GESTION DES INDICATEURS GIROPES

TOTALISATION CHECKWEIGHER

Communication 
WIRELESS

DISPONIBLE

* Voir la version de l’indicateur requis

GI-HPP



MONTAGE RAPIDE ET FACILE

	» Structure HPP en acier peint.
	» 2 capteurs de chargement IP68.
	» Capteurs de chargement en acier inoxydable, 2 mV/V.
	» Boîte de jonction hermétique IP65.
	» Précision : +/-0,05 % de la portée.
	» Inclinaison horizontale maximale (flexion) : +/-2 % avec les 

mêmes caractéristiques de précision.
	» Surcharge maximale autorisée : 200 % F.S., avec une 

protection finale pour le trajet en cas de casse.

Poids net (kg) 180 
Dimensions (mm) 984 x 461 x 140

Poids de l’emballage (kg) 196 
Dimensions de l’emballage (mm) 1200 x 800 x 300

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES HPP

HPP



GAMME
TRANSPALETTES
PESEURS

Transpalettes
peseurs
multifonction, 
avec fonction 
checkweighing et 
établissement de
poids cible
La série TP410 avec le design 
et la technologie Giropès, est le 
résultat du notre développement 
des produits et la ferme conviction 
d’investissement en permettant 
l’amélioration continue.

FONCTIONS:
	» Accumulation de poids
	» Totalisation par l’écran
	» Brut / Net
	» Tare et pretare manuel
	» Ratrapage du zéro
	» Fonction de comptage de pièces
	» Checkweigher et mise en place du poids 

cible
	» Fonction 1/10 de la division de vérification 

(visualisation pendant quelques secondes)

IMPRESSION:
	» Programmation de 3 têtières (des PC), 

code, total.
	» Langages d’impression (espagnol, français, 

portugais, italien, anglais).



Gamme de transpalettes 
peseurs de Giropes.  
Équipement multifonctionnel avec 
différentes options en fonction des 
besoins du client pour les processus 
logistiques et de production.

Transpalettes
peseurs
multifonction, 
avec fonction 
checkweighing et 
établissement de
poids cible

VERSION 
WIDE

pour palettes américaines
DÉJÀ DISPONIBLE

TP410i
LCD

Transpalettes peseurs 
en acier inoxydable 
multifonction,
pour les environnements
humides
Conçu pour peser dans des 
environnements humides, avec 
accumulation, comptage des pièces, 
contrôle du poids et dosage.

Transpalettes peseurs 
multifonction, avec 
facilité de manipulation 
et grande portée

Manipulation de palettes de toute taille, 
grâce à un catalogue avec une grande 
variété d’options. 
La gamme permet de résoudre les 
différents besoins du client avec les 
options suivantes selon le modèle: WIFI, 
imprimante, conception et configuration 
des tickets, et tare programmable.

TP410
LCD



Certifications

ENAC
Code #

900004

900004
900004
900004

Code # Portée (kg) Précision (kg) Imprimante          
290001 1000/2000 0,2/0,5 

290002 1000/2000 0,5/1

290003 1000/2000 0,2/0,5 

290004 1000/2000 0,5/1

Code # Descripción accesorios
220021 Plaque communication Wifi pour TP410

220008 Plaque supplémentaire mémoire ALIBI/DSD

accessoires

INDICATEUR LCD:
	» Indicateur poids-tare numérique.
	» Boîtier en acier inoxydable.
	» Protection IP54, IP65.
	» Écran LCD rétroéclairé avec digits de 

40mm.
	» Batterie de lithium rechargeable, 7,4V · 

2,6Ah.
	» Alimentation 230 V AC.
	» 2 sorties RS232 de série incluses.
	» Range unique, multirange ou intervalle 

multiple.
	» Unités: kg.
	» Homologation a 6000 divisions OIML classe 

III et IIII.
	» Certification CE.

CARACTÉRISTIQUES:
	» Disponible en version homologué 

CE-M.
	» Fabrication en acier peint.
	» Avec capteurs de chargement IP68.
	» Roues avec revêtement extérieur en 

polyuréthane.
	» 2 versiones:

	» Sans imprimante (IP65)
	» Avec imprimante (IP54)
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BAT INT230 V VERIF. PROTECTIONPROTECTION PRINT INC CHECK RS232 RS232PCS
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BAT INT230 V VERIF. PROTECTIONPROTECTION PRINT INC CHECK RS232 RS232PCS

Certifications

ENAC
Code #

900004

900004
900004
900004

Code # Portée (kg) Précision (kg) Imprimante          
290005 1000/2000 0,2/0,5 

290006 1000/2000 0,5/1

290007 1000/2000 0,2/0,5 

290008 1000/2000 0,5/1

Code # Description des accessoires
220021 Plaque communication Wifi pour TP410

220008 Plaque supplémentaire mémoire ALIBI/DSD

accessoires

1570

1150
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Dimensions (mm)

CARACTÉRISTIQUES:
	» Disponible en version homologué 

CE-M.
	» Fabrication en acier inoxydable.
	» Avec capteurs de chargement IP68.
	» Roues en nylon et revêtement 

extérieur en polyuréthane.
	» 2 versions:

	» Sans imprimante (IP65)
	» Avec imprimante (IP54)

INDICATEUR LCD:
	» Indicateur poids-tare numérique.
	» Boîtier en acier inoxydable.
	» Protection IP54, IP65.
	» Écran LCD rétroéclairé avec digits de 

40mm.
	» Alimentation 230 V AC.
	» 2 sorties RS232 de série incluses.
	» Range unique, multirange ou intervalle 

multiple.
	» Unités: kg.
	» Homologation a 6000 divisions OIML 

classe III et IIII.
	» Certification CE.

TP410i LCD
SÉRIE

série TP410i LCD



TP410WIDE
EN ACIER PEINT / 
EN ACIER INOXYDABLE

LCD



IMPRESSION:
	» Programmation de 3 têtières (des PC), 

code, total.
	» Langages d’impression (espagnol, 

français, portugais, italien, anglais).

CARACTÉRISTIQUES:
	» Disponible en version homologué CE-M.
	» Fabrication en acier inoxydable ou en 

acier peint.
	» Avec capteurs de chargement IP68.
	» Roues en nylon et revêtement extérieur 

en polyuréthane.
	» 2 versions:

	» Sans imprimante (IP65)
	» Avec imprimante (IP54)

INDICATEUR LCD:
	» Indicateur poids-tare numérique.
	» Boîtier en acier inoxydable.
	» Protection IP54, IP65.
	» Écran LCD rétroéclairé avec digits de 

40mm.
	» Alimentation 230 V AC.
	» 2 sorties RS232 de série incluses.
	» Range unique, multirange ou intervalle 

multiple.
	» Unités: kg.
	» Homologation a 6000 divisions OIML clas-

se III et IIII.
	» Certification CE.

Certifications

ENAC
Code #
900004
900004

900004

900004

Code # Portée (kg) Précision (kg) Finition Imprimante      
290009 1000/2000 0,2/0,5 peinte

290010 1000/2000 0,5/1 peinte

290011 1000/2000 0,2/0,5 peinte

290012 1000/2000 0,5/1 peinte

Code # Description des accessoires
220021 Plaque communication Wifi pour TP410

220008 Plaque supplémentaire mémoire ALIBI/DSD

Certifications

ENAC
Code #

900004

900004

900004

900004

Code # Portée (kg) Précision (kg) Finition Imprimante      
290013 1000/2000 0,2/0,5 inoxydable

290014 1000/2000 0,5/1 inoxydable

290015 1000/2000 0,2/0,5 inoxydable

290016 1000/2000 0,5/1 inoxydable
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BAT INT230 V VERIF PROTECTIONPROTECTION PRINT INC CHECK RS232 RS232PCS

FONCTIONS:
	» Accumulation de poids
	» Totalisation par l’écran
	» Brut / Net
	» Tare et pretare manuelle
	» Ratrapage du zéro
	» Fonction de comptage de pièces
	» Checkweigher et mise en place du poids 

cible
	» Fonction 1/10 de la division de vérification 

(visualisation pendant quelques secondes)

80

12
0

TP410 
WIDE

SÉRIE

série TP410i WIDE LCD

accessoires

série TP410WIDE LCD
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