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DISEÑO
CALIDAD Y MÁXIMA FIABILIDAD

SOLUCIONES
PARA EL PESAJE INDUSTRIAL



STOCK & 
ALMACÉN
El control de stock y de entradas 
y salidas de productos de los 
almacenes es vital para la 
organización de la empresa. Para 
poder realizar esa tarea de la 
forma más optima posible Giropes 
ofrece diferentes soluciones de 

CONTROL DE STOCK

pesaje móvil para no tener que 
acudir a una estación de pesaje 
fija, permitiendo el control de 
stock a la vez que se traslada el 
producto o materia prima.

SOLUCIONES  

PALETIZACIÓN & STOCK
 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN MANUAL O SEMI-AUTOMÁTICA

“Optimizar y agilizar los almacenes, las entradas y salidas de 
materiales y productos. Pesaje electrónico móvil”

PALETIZACIÓN
& TOTALIZADOR
La trazabilidad de los productos 
debe ser adecuadamente 
controlada y registrada. 
En algunos casos, como el 
alimentario o farmacéutico es por 
obligación legal. En los casos 
que no existe obligatoriedad, el 

CONTROL DE CALIDAD

registro y trazabilidad desde el 
producto unitario, pasando por 
caja o envasado, hasta lote y 
posteriormente camión es básico 
para controlar el proceso de 
producción y su distribución.



TRANSPORTE & PESAJE
Giropes ha desarrollado un sistema de pesaje integrado para 
placas porta horquillas en carretillas elevadoras.
Fijación según normas DIN15173 - FEM clase II.
Disponible también en versión verificada.

GI-HPP



Pantalla LCD con 6 dígitos de 40 mm
Soporte inclinable para colocación a carretilla
Carcasa ABS IP54

Cable Longitud máx. 8m (4m de cable 
espiralado)

Idiomas Español, Inglés, Francés e Italiano
Bateria Interna

Alimentación Cargador de baterías de litio de 8,4V
Autonomía 20 horas uso intensivo

Temperatura de 
funcionamiento -10 ºC a 40 ºC

Unidades kg
Conectividad Wifi (opcional)

Peso neto 2,3 kg
Dimensiones 370 x 230 x 125 mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES VISOR
GI400 LCD IP54

Peso embalaje GI-HPP (kg) 206
Dimensiones embalaje GI-HPP (mm) 1200 x 800 x 500

 » Báscula de pesaje para toros y carretillas elevadoras 
con guía de montaje FEM II. Ideal para adaptar el equipo 
existente a la necesidad de pesaje electrónico móvil.

 » Con el indicador GI400 LCD se consigue un sistema robusto 
y versátil con todas la funciones de pesaje de la serie.

 » Indicador peso tara con memoria de hasta 5 TLUS (memoria 
de tara) introducibles manualmente. 

 » Otras funciones: Checkweigher, límites, totalización, etc.

 » Más de 30 protocolos.

 » Sistema de password para bloqueo de funciones.

 » Sistema watchdog de reinicio automático.

FUNCIONES
BÁSICAS GI-HPP

REPETIDOR CUENTA PIEZAS

APP
GESTIÓN DE VISORES GIROPES

TOTALIZACIÓN CHECKWEIGHER

Comunicación 
WIRELESS

DISPONIBLE

* Consultar versión del indicador requerida

GI-HPP



MONTAJE  ÁGIL Y RÁPIDO

 » Estructura HPP en acero pintado.
 » 2 células de carga IP68.
 » Células de carga de acero inoxidable, 2mV/V.
 » Caja suma hermética IP65.
 » Precisión: +/-0.05% de la capacidad.
 » Máx. inclinación horizontal (flexión): +/-2% con las mismas 

características de precisión.
 » Máx. sobrecarga admisible: 200% F.S., con protección final 

de recorrido en caso de ruptura.

Peso neto (kg) 180 

Dimensiones (mm) 984 x 461 x 140

Peso embalaje (kg) 196 

Dimensiones embalaje (mm) 1200 x 800 x 300

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS HPP

HPP



GAMA
TRANSPALETAS 
PESADORAS

Transpaletas 
pesadoras 
multifunciones, 
con función 
checkweighing y 
establecimiento de 
peso target
La serie TP410 con diseño y 
tecnología Giropès, es el resultado 
del desarrollo de productos propios 
y la convicción de la inversión en 
mejora continuada.

FUNCIONES:
 » Acumulación de peso.
 » Totalización por pantalla.
 » Bruto / Neto
 » Tara y pretara manual
 » Reposición de cero
 » Función cuenta piezas
 » Checkweighing y establecimiento de  pesos 

target
 » Función 1/10 de la división de verificación 

(visualización durante unos segundos).

IMPRESIÓN:
 » Programación de 3 cabeceras (desde PC), 

código, total
 » Idiomas para impresión (Español, Francés,  

Portugués, Italiano e Inglés)



Gama de transpaletas 
de la marca Giropes.  
Equipos multifunciones con diferentes 
opcionales según las necesidades del 
cliente para la logística y procesos de 
producción.

Transpaletas 
pesadoras 
multifunciones, 
con función 
checkweighing y 
establecimiento de 
peso target

VERSIÓN 
WIDE

para palés americanos
YA DISPONIBLE

TP410i
LCD

Transpaletas 
pesadoras inoxidables
multifunciones, 
para ambientes
húmedos
Pensada para el pesaje en ambientes 
húmedos, con acumulación, cuenta 
piezas, control de peso y dosificación.

Transpaletas 
pesadoras 
multifunciones, 
con facilidad de manejo 
y gran capacidad
Manipulación de palés de cualquier 
tamaño, gracias a un catálogo con gran 
variedad de opciones.
La gama permite dar solución a las 
diferentes necesidades del cliente con 
las siguientes opciones según modelo: 
WIFI, impresora, diseño y configuración 
de tiquetes, tara y destara programable.

TP410
LCD



Certificaciones

ENAC
Código #

900004

900004
900004
900004

Código # Capacidad (kg) Fracción (kg) Impresora          
290001 1000/2000 0,2/0,5 

290002 1000/2000 0,5/1

290003 1000/2000 0,2/0,5 

290004 1000/2000 0,5/1

Código # Descripción accesorios
220021 Placa comunicación Wifi para TP410

220008 Placa adicional memoria ALIBI/DSD

accesorios

INDICADOR LCD:
 » Indicador peso-tara numérico
 » Carcasa en acero inoxidable.
 » Protección IP54, IP65.
 » Pantalla LCD retroiluminada. Con dígitos de 

40 mm.
 » Batería de lito recargable, 7,4V · 2,6Ah.
 » Alimentación a red 230 V AC.
 » Incluye de serie 2 salidas RS232.
 » Monorango, multirango o multi intervalo. 
 » Unidades: kg.
 » Homologación a 6000 divisiones OIML clase 

III y IIII.
 » Certificación CE.

CARACTERÍSTICAS:
 » Disponible en versiones 

homologadas CE-M.
 » Fabricada en acero pintado.
 » Con células de carga IP68.
 » Ruedas con revestimiento exterior de 

poliuretano.
 » 2 versiones:

 » Sin impresora (IP65)
 » Con impresora (IP54)
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B. INTERNA230 V METROLOGÍA PROTECCIÓNPROTECCIÓN IMP. INTEGRADA CHECK RS232 RS232PCS
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B. INTERNA230 V METROLOGÍA PROTECCIÓNPROTECCIÓN IMP. INTEGRADA CHECK RS232 RS232PCS

Certificaciones

ENAC
Código #

900004

900004
900004
900004

Código # Capacidad (kg) Fracción (kg) Impresora          
290005 1000/2000 0,2/0,5 

290006 1000/2000 0,5/1

290007 1000/2000 0,2/0,5 

290008 1000/2000 0,5/1

Código # Descripción accesorios
220021 Placa comunicación Wifi para TP410

220008 Placa adicional memoria ALIBI/DSD

accesorios
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Dimensiones (mm)

CARACTERÍSTICAS:
 » Disponible en versiones homologadas 

CE-M.
 » Fabricada en acero inoxidable.
 » Con células de carga IP68.
 » Ruedas de nylon y revestimiento exte-

rior de poliuretano.
 » 2 versiones:

 » Sin impresora (IP65)
 » Con impresora (IP54)

INDICADOR LCD:
 » Indicador peso-tara numérico
 » Carcasa en acero inoxidable.
 » Protección IP54, IP65.
 » Pantalla LCD retroiluminada. Con dígi-

tos de 40 mm.
 » Alimentación a red 230 V AC.
 » Incluye de serie 2 salidas RS232.
 » Monorango, multirango o multi inter-

valo. 
 » Unidades: kg.
 » Homologación a 6000 divisiones OIML 

clase III y IIII.
 » Certificación CE.

TP410i LCD
SERIE

serie TP410i LCD



TP410WIDE
EN ACERO PINTADO / 
EN ACERO INOXIDABLE

LCD



IMPRESIÓN:
 » Programación de 3 cabeceras (desde 

PC), código, total.
 » Idiomas para impresión (Español, Fran-

cés, Portugués, Italiano e Inglés).

CARACTERÍSTICAS:
 » Disponible en versiones homologadas 

CE-M.
 » Fabricada en acero inoxidable o acero 

pintado.
 » Con células de carga IP68.
 » Ruedas de nylon y revestimiento exterior 

de poliuretano.
 » 2 versiones:

 » Sin impresora (IP65).
 » Con impresora (IP54).

INDICADOR LCD:
 » Indicador peso-tara numérico
 » Carcasa en acero inoxidable.
 » Protección IP54, IP65.
 » Pantalla LCD retroiluminada. Con dígitos 

de 40 mm.
 » Alimentación a red 230 V AC.
 » Incluye de serie 2 salidas RS232.
 » Monorango, multirango o multi intervalo. 
 » Unidades: kg.
 » Homologación a 6000 divisiones OIML 

clase III y IIII.
 » Certificación CE.

Certificaciones

ENAC
Código #
900004

900004

900004

900004

Código # Capacidad (kg) Fracción (kg) Acabado Impresora          
290009 1000/2000 0,2/0,5 pintada

290010 1000/2000 0,5/1 pintada

290011 1000/2000 0,2/0,5 pintada

290012 1000/2000 0,5/1 pintada

Código # Descripción accesorios
220021 Placa comunicación Wifi para TP410

220008 Placa adicional memoria ALIBI/DSD

Certificaciones

ENAC
Código #

900004

900004

900004

900004

Código # Capacidad (kg) Fracción (kg) Acabado Impresora          
290013 1000/2000 0,2/0,5 inoxidable

290014 1000/2000 0,5/1 inoxidable

290015 1000/2000 0,2/0,5 inoxidable

290016 1000/2000 0,5/1 inoxidable
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B. INTERNA230 V METROLOGÍA PROTECCIÓNPROTECCIÓN IMP. INTEGRADA CHECK RS232 RS232PCS

FUNCIONES:
 » Acumulación de peso.
 » Totalización por pantalla.
 » Bruto / Neto
 » Tara y pretara manual
 » Reposición de cero
 » Función cuenta piezas
 » Checkweighing y establecimiento de  

pesos target
 » Función 1/10 de la división de verificación 

(visualización durante unos segundos)
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TP410 
WIDE

SERIE

serie TP410i WIDE LCD

accesorios

serie TP410WIDE LCD
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