
SOLUTIONS DE PESAGE

CONTRÔLE DE PESAGE
DANS L’INDUSTRIE



Pesage fiable et précis 
CITERNES, TRÉMIES, 
RÉACTEURS ET SILOS 
DE PESAGE
Nous répondons aux besoins des systèmes 
de pesage de trémies et silos en proposant 
différents composants et dispositifs pour 
compléter votre installation.

Des cellules de charge avec différents niveaux 
de capacité, précision et protection selon les 
exigences de l'environnement de travail.

Des indicateurs qui facilitent le processus 
d'automatisation et le contrôle du système de 
pesage.

PESAGE 
SILOS
Nos kits de montage offrent 
une solution au pesage avec 
des instruments de type silos 
ou trémies. Inclus silent blocks 
spécifiques pour absorber les 
vibrations.

PESAGE 
SUR RÉACTEURS
Nos kits avec cellules de charge 
offrent une solution au pesage 
avec des instruments du type 
réacteurs

PESAGE EN SUSPEN-
SION D’UNE TRÉMIE 
Nous proposons différents 
types de cellules pour réaliser 
ces solutions directement 
ou avec nos accessoires de 
traction

Pesage et dosage
PESAGE POUR AUTOMATISATION 
DE PROCESSUS

Nous offrons des solutions de pesage 
afin d’optimiser votre productivité et la 
disponibilité de vos équipes.

Nous proposons un large catalogue qui 
complète les solutions de pesage et de 
dosage, en particulier pour l’intégration 
dans des systèmes de surveillance et de 
contrôle de processus de fabrication.

CELLULES INTÉGRÉES, SOLUTIONS POUR
L’INDUSTRIE
Le catalogue de produits de Giropès a été élaboré dans le but 
d’offrir des solutions à différents processus de l’industrie, là 
où le pesage est essentiel pour optimiser les ressources 
et la production. Nous fournissons des solutions 
innovantes à d’importantes entreprises à travers 
le monde dans le secteur de l'alimentation, 
de la construction ainsi que dans le 
secteur du recyclage.

SOLUTIONS DE PESAGE



KITS DE MONTAGE
Nous offrons une large gamme de solutions de 
montage à intégrer à n’importe quelle installation 
déjà montée ou pour la compléter lors du 
processus d’étude technique.
Nos kits de montage de cellules offrent différents 
protections, capacités et classes de précision.

Modèle Kit Capacités (t) Utilisation Certification ATEX

GTD + AC4290 2,5 à 30 Support pour citerne et silos avec antiretour-
nement

OIML R60 
Classe C

G8R + AC74907 18 à 50 Support pour silos avec antiretournement
OIML R60 
Classe C

GIP + AC74909/08
15 à 40

60
Support complet pour silos antiretournement

OIML R60 
Classe C

GIP/D + AC7490/10/11
100-200

400
Ssupport complet pour silos 
antiretournement

OIML R60 
Classe C  

460 + AC4690 5 à 100 Ssupport complet pour silos 
antiretournement

OIML R60 
Classe C  

GTH + AC/GTH Z/I 5 à 50 Ssupport complet pour citerne 
antiretournement

OIML R60 
Classe C

G5i + AC-G5i-Z 0,3 à 7,5 Réacteurs et trémies
OIML R60 
Classe C

G5i + AC35909/10 0,3 à 7,5 Silent block pour silos/trémies pour absorber 
les vibrations

OIML R60 
Classe C

G2i + ACG2i 0,015 à 0,300 Accessoires pour traction
OIML R60 
Classe C

G2i + AC30904/5 +  carte mère 0,015 à 0,300 Silent block pour silos/trémies pour absorber 
les vibrations

OIML R60 
Classe C

G1i + ACG2i 0,015 à 1,5 Accessoires pour traction
OIML R60 
Classe C

G1i + AC30904/5 + carte mère 0,015 à 1,5 Silent block pour silos/trémies pour absorber 
les vibrations

OIML R60 
Classe C

   En option



CAPTEURS & ÉLECTRONIQUE
Avec nos cellules de charge, vous pourrez assurer le pesage des 
différents matériaux de vos installations.

Des solutions pour citernes et trémies afin d’obtenir le poids le plus 
précis et fiable possible à vitesse constante.

CAPTEURS
Modèle Kit Capacités (t) Matériau Protection Classe Erreur combinée Typologie Certification ATEX

GTD M 2,5 à 30 Acier inoxydable IP68 C3 0,017%NL Analogique OIML

G8R 18 à 50 Acier inoxydable IP68 C4 0,017%NL Analogique OIML

G8RD 18 a 50 Acier inoxydable IP69K C4 0,017%NL Digitale OIML

GIPD 15 à 60 Acier inoxydable IP69K C4 0,013%NL Digitale OIML  

460 5 à 100 Acier inoxydable IP68 C3 0,017%NL Analogique OIML  

GTH
M 5 à 50

Acier allié IP68 C3 0,017%NL Analogique OIML
15, 20 et 25 t

G5i 0,3 à 7,5 Acier inoxydable IP68 C3 0,02%NL Analogique OIML

G2i 0,015 à 0,300 Acier inoxydable IP68 C3 0,017%NL Analogique OIML

G1i 0,015 à 1,5 Acier allié IP68 C3 0,017%NL Analogique OIML

   En option

INDICATEURS
MODÈLE GI400 POIDS TARE GI410 NUMÉRIQUE GI650 TOUCH SCREEN

Homologation EN45501 EN45501 EN45501

Classe III et IIII III et IIII III et IIII

Échelons de 
vérification

6000 6000 10000

Écran
LED 

25 mm
LCD 

40 mm
LED 

25 mm
LCD 

40 mm
LED 

25 mm
LCD 

40 mm
LED 

25 mm
LCD 

40 mm
TÁCTIL

8”

Boîtier ABS ABS INOX INOX ABS ABS INOX INOX INOX / ABS

IP
IP54 / 65

IP68 (version inoxydable)

Communications
2 x RS232  

RS485  
Ethernet*

2 x RS232  RS485 
4/E-4/S*  

Sortie analogique 
Ethernet*

2 x RS232  
RS485  

Ethernet*

2 x RS232  RS485 
4/E-4/S*  

Sortie analogique 
Ethernet*

2 x RS232
Ethernet

USB

Vitesse de 
transmission  

Plage de réception RS232 et RS485 avec configuration de 300 à 115,000 bauds

Protocoles Les plus utilisés du marchés + de 50 Les plus utilisés du 
marchés + de 10

* Consulter en option

INDICATEURS POUR DOSAGE
DGT  DGTQ

RÉPÉTITEURS DE POID
R45 R100
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