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DISEÑO & CALIDAD
MÁXIMA FIABILIDAD

SOLUTIONS DE PESAGE

G5N
CAPTEUR DE CHARGEMENT 
FLEXION / CISAILLEMENT

IP
M 68

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (Ln) 300-500-750-1000-1500-2000-2500 kg

Classes de précision 3000 n. OIML

Charge minimale 0 %Ln

Charge de service 125 %Ln

Charge limite 150 %Ln

Erreur maximale combinée 0,7% N.L

Erreur de répétabilité < ±0.015 %Sn

Effet de la température à zero < ±0.01 %Sn/5 °C

Effet de la température sur la sensibilité < ±0.006 %Sn/5 °C

Erreur de fluage (30 minutes) < ±0.016 %Sn

Rang de température compensé -10..  +40 ºC

Limites de la température -20...+70 ºC

Tensions d’alimentation 5 a 12 V

Impédance d’entrée 383 Ω ó 1100 Ω ± 2 Ω

Résistance de sortie 350 Ω ó 1000 Ω ± 2 Ω

Sensibilité nominale (Sn) 2 mV/V

Impédance d’insolation > 5000 MΩ

Précision homologuée à 3000 
divisions OIML R60 classe C

APPLICATIONS
Plate-forme 4 capteurs, réacteurs et trémies.

CARACTÉRISTIQUES
Capteurs cisaillement.
Construction en acier nickelé.
Scellé hermétique, soudé avec laser.
Etanchéité IP68 (EN60529).



Réferences
Réference Capacités nominales - ln Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code
G5N 0.30 300 C3 10000 230947
G5N 0.50 500 C3 10000 230948
G5N 0.75 750 C3 10000 230949
G5N 1.0 1000 C3 10000 230950
G5N 1.5 1500 C3 10000 230951
G5N 2.0 2000 C3 10000 230952
G5N 2.5 2500 C3 10000 230953
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SOLUTIONS DE PESAGE

Dimensions (mm)

Capacités nominales A B C D E F G I J K L
300-500-750-1000-1500-2000-2500 31.5 15.5 24.6 51.6 31.5 130 13.5 M12 76.2 25.4 15.8

G5N
min
max

300
2500

kg
kg

M
IP

68

4 capteurs de 
chargement

Installation avec modules 
de pesage

Réservoir avec appuis 
rigides et 1 capteur de 

chargement

Réservoirs horizontales 
pour liquides

Réservoir vertical avec 2 
raccords fixes et capteurs 

de chargement avec 
compensation

Réacteurs

CAPTEURS DE 
CHARGEMENT 

QUI S’ADAPTENT  À 
TOUTES LES SITUATIONS

Nos kits de montage offrent une solution 
de pesage avec des instruments de type 

silos ou trémies. En plus, des silent blocks 
spécifiques pour absorber les vibrations.

kits de 
montage


