
PLATES-FORMES
PESÈ ROUES
PMQ · PMR · PMS · PMT · PMU
SOLUTION PORTABLE 
POUR LES POSTES DE CONTRÔLE

DISEÑO
CALIDAD Y MÁXIMA FIABILIDADDESING

QUALITÉ ET FIABILITÉ MAXIMALE

SOLUTIONS
POUR LE PESAGE INDUSTRIEL

SOLUTIONS DE PESAGE



SOLUTIONS DE PESAGE

Caoutchouc antidérapant sous le pied pour une meilleure adhérence à la surface.

RÉFÉRENCES USAGE INTERNE

Capteur acier 
inoxydable Capteur nickel

Référence Poids 
(kg)

Portées 
(kg)

Fraction 
(kg)

Fraction 
CE-M (kg) # Code € # Code €

PMR1.5 18 1500 0,2 - 190041 190100
PMR3 18 3000 0,5 - 190047 190101
PMR6 18 6000 1 - 190050 190102
PMR10 18 10000 2 - 190043 190103
PMR15 18 15000 2 - 190046 190104

RÉFÉRENCES USAGE LÉGAL CE-M M 

Référence Poids 
(kg)

Portées 
(kg)

Fraction 
(kg)

Fraction 
CE-M (kg) # Code € # Code €

MPMR1.5M 18 1500 - 0,5 190042 190105
MPMR3M 18 3000 - 1 190049 190106
MPMR6M 18 6000 - 2 190051 190107
MPMR10M 18 10000 - 5 190044 190108
MPMR15M 18 15000 - 5 190045 190109

PMR 500 mm x 400 mm Taille et poids par plate-forme  58 mm 18 kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

RÉFÉRENCES USAGE INTERNE

Capteur acier 
inoxydable Capteur nickel

Référence Poids 
(kg)

Portées 
(kg)

Fraction 
(kg)

Fraction 
CE-M (kg) # Code € # Code €

PMQ0.6 14 600 0,1 - 190134 190177
PMQ1.5 14 1500 0,2 - 190135 190178
PMQ3 14 3000 0,5 - 190136 190179
PMQ6 14 6000 1 - 190137 190180
PMQ10 14 10000 2 - 190138 190181

RÉFÉRENCES USAGE LÉGAL CE-M M 

Référence Poids 
(kg)

Portées 
(kg)

Fraction 
(kg)

Fraction 
CE-M (kg) # Code € # Code €

MPMQ0.6M 14 600 - 0,2 190186 190195
MPMQ1.5M 14 1500 - 0,5 190187 190196
MPMQ3M 14 3000 - 1 190188 190197
MPMQ6M 14 6000 - 2 190189 190198
MPMQ10M 14 10000 - 5 190190 190199

PMQ 400 mm x 300 mm Taille et poids par plate-forme:  58 mm 14 kg 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPAUX
Structure Aluminium

Protection IP68

Installation Sobresuelo portátil

Température de 
fonctionnement

-10Cº a +40Cº

Longueur du câble 10 mètres

Finitions La plate-forme est anodisée 
argent et les pieds sont noirs.

Versions pour un usage légal CE-M

pour un usage interne

CARACTÉRISTIQUES en version métrologie légale
Le poids par plate-forme individuelle est utilisable dans les transactions 
commerciales. Les divisions CE-M se réfèrent au poids de la plate-
forme individuelle.

Le poids total du véhicule est utilisable pour des transactions 
commerciales selon l’application du client.

Les systèmes pèse roues, où le nombre de plates-formes est égal 
au nombre de roues du véhicule, sont homologués, car le poids du 
véhicule est déterminé par un seul pesage.

Systèmes de pèse essieu uniquement valables pour un usage interne.

La division CE-M avec laquelle le poids total du véhicule est indiqué 
sur les systèmes de pesage des roues (4 plates-formes) est égale aux 
divisions des plates-formes individuelles.



SOLUTIONS DE PESAGE

PMS 700 mm x 450 mm

Caoutchouc antidérapant sous le pied pour une meilleure adhérence à la surface.

Taille et poids par plate-forme:  58 mm 26 kg

RÉFÉRENCES USAGE INTERNE

Capteur acier 
inoxydable Capteur nickel

Référence Poids 
(kg)

Portées 
(kg)

Fraction 
(kg)

Fraction 
CE-M (kg) # Code € # Code €

PMS6 26 6000 1 - 190057 190110
PMS10 26 10000 2 - 190052 190111
PMS15 26 15000 2 - 190055 190112

RÉFÉRENCES USAGE LÉGAL CE-M M 

Référence Poids 
(kg)

Portées 
(kg)

Fraction 
(kg)

Fraction 
CE-M (kg) # Code € # Code €

MPMS6M 26 6000 - 2 190059 190113
MPMS10M 26 10000 - 5 190053 190114
MPMS15M 26 15000 - 5 190054 190115

RÉFÉRENCES USAGE INTERNE

Capteur acier 
inoxydable Capteur nickel

Référence Poids 
(kg)

Portées 
(kg)

Fraction 
(kg)

Fraction 
CE-M (kg) # Code € # Code €

PMT6 41 6000 1 - 190067 190116
PMT10 41 10000 2 - 190060 190117
PMT15 41 15000 2 - 190062 190118
PMT20 41 20000 2 - 190064 190119

RÉFÉRENCES USAGE LÉGAL CE-M M

Référence Poids 
(kg)

Portées 
(kg)

Fraction 
(kg)

Fraction 
CE-M (kg) # Code € # Code €

MPMT6M 41 6000 - 2 190068 190120
MPMT10M 41 10000 - 5 190061 190121
MPMT15M 41 15000 - 5 190063 190122
MPMT20M 41 20000 - 10 190065 190123

PMT 900 mm x 500 mm Taille et poids par plate-forme: 58 mm 41 kg

RÉFÉRENCES USAGE INTERNE

Capteur acier 
inoxydable Capteur nickel

Référence Poids 
(kg)

Portées 
(kg)

Fraction 
(kg)

Fraction 
CE-M (kg) # Code € # Code €

PMU10 70 10000 2 - 190139 190182
PMU15 70 15000 2 - 190140 190183
PMU20 70 20000 2 - 190141 190184
PMU25 70 25000 2 - 190142 190185

RÉFÉRENCES USAGE LÉGAL CE-M M 

Référence Poids 
(kg)

Portées 
(kg)

Fraction 
(kg)

Fraction 
CE-M (kg) # Code € # Code €

MPMU10M 70 10000 - 5 190191 190200
MPMU15M 70 15000 - 5 190192 190201
MPMU20M 70 20000 - 10 190193 190202
MPMU25M 70 25000 - 10 190194 190203

PMU 900 mm x 700 mm Taille et poids par plate-forme  75 mm 70 kg



SOLUTIONS DE PESAGE
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SOFTWARE 
POUR PC

POUR TOUTS  
LES INDICATEURS

COMPATIBILITÉ

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCES

Référence Description # Code €

PMR300 Jeu de 2 cadres pour encastrer les plateformes PMR (500x400mm) 190002
PMS300 Jeu de 2 cadres pour encastrer les plateformes PMS (700x450mm) 190003
PMT300 Jeu de 2 cadres pour encastrer les plateformes PMT (900x500mm) 190004
PMU300 Jeu de 2 cadres pour encastrer les plateformes PMU (900x700mm) 190132

RÉFÉRENCES

Référence Description # Code €

PMR301 Jeu de 2 caches pour protéger les plates-formes PMR (500x400mm) 190048
PMS301 Jeu de 2 caches pour protéger les plates-formes PMS (700x450mm) 190056
PMT301 Jeu de 2 caches pour protéger les plates-formes PMT (900x500mm) 190066
PMU301 Jeu de 2 caches pour protéger les plates-formes PMU (900x700mm) 190131

CADRE POUR ENCASTRER PMR-PMS-PMT-PMU

CACHES POUR PROTÉGER LES PLATES-FORMES PMR-PMS-PMT-PMU 

TAPIS EN ALUMINIUM 

GI620

RÉFÉRENCES
Référence Description # Code €

EST700 Jeu de tapis aluminium modulable avec rampe caoutchouc 1m pour PMS (700mm) 190317

EST900 Jeu de tapis aluminium modulable avec rampe caoutchouc 1m pour PMT o PMU (900mm) 190318

CEST700 Jeu de tapis aluminium modulable avec rampe caoutchouc 3m pour PMS (700mm) 190211

CEST900 Jeu de tapis aluminium modulable avec rampe caoutchouc 3m pour PMT o PMU (900mm) 190212

Jeu de 2 tapis modulables en aluminium de 1 ou 3 mètres avec rampe en caoutchouc pour une meilleure adhérence et accessibilité des roues de 
différents types de véhicules. Compatible avec les différentes plateformes PM, facile à transporter et homologué.


