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GIROPES)

SOLUCIONES DE PESAJE

J U EGO DE C€@a [
ESTERILLAS METALICAS

’_, ESTERILLAS MODULARES
de 1 0 3 metros
con rampa de caucho

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Estructura Aluminio
Instalaciéon Sobresuelo portatil
Altura 60 mm
Peso por médulo de 24,65 kg (por modulo de 900 mm) >
1 ’ 0.14m N\
m 19,50 kg (por médulo de 700 mm)

MEDIDAS DE ALMACENAJE POR MODULO

~ Version (mm) Dimensiones (mm) Peso (kg)
fi 1000x700 730x530x120 19,50
1000x900 930x530x120 24,65
}E s MEDIDAS DE RAMPAS DE CAUCHO
|
ak et Version (mm) Dimensiones (mm) Peso (kg)
| TAE ,
Il S r R Bs e
Esterillas portatiles Rampa de caucho 900 900x140x58 4,5
REFERENCIAS
Referencia Conjunto para plataforma Dimensiones (mm) Solucién homologable #Cadigo
EST700 PMS 1000x700 (x2) NO 190317
EST900 PMT/PMU 1000x900 (x2) NO 190318
CEST700 PMS 3000x700 (x2) Sl 190211
CEST900 PMT/PMU 3000x900 (x2) Sl 190212

*El kit se compone de entrada y salida de una plataforma. Pedir dos unidades para obtener dos entradas y dos salidas
Las dimensiones mostradas no tienen en cuenta las dos rampas de caucho para entrada y salida

L I AL I L 1L | | [
RAMPA m PLATAFORMA m RAMPA | | RAMPA am PLATAFORMA am RAMPA
KIT 1m 0 1 Plataforma (no incluido) KIT 3m 0 1 Plataforma (no incluido)
0 Esterilla entrada (1m) 0 Esterilla entrada (3m)
Esterilla salida (1m) 0 Esterilla salida (3m)
Rampa entrada o Rampa entrada
Rampa salida o Rampa salida
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