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DESING
QUALITÉ ET FIABILITÉ MAXIMALE

SOLUTIONS
POUR LE PESAGE INDUSTRIEL

RAPIDITÉ WIM : JUSQU’À 15 KM/H
(CERTIFICATION JUSQU’À 5 KM/H)

WIRELESS

PLATES-FORMES
PESÈ ROUES

PMR · PMS · PMT 
WIRELESS 
SOLUTION PORTABLE 
POUR LES POSTES DE CONTRÔLE
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPAUX
Structure Aluminium

Protection IP68
Installation Couvre-sol amovible

Température de fonctionnement -10Cº a +40Cº
Hauteur 58 mm

Finitions La plate-forme est anodisée argent et les pieds sont noirs.
Versions pour un usage légal CE-M

pour un usage interne

CARACTÉRISTIQUES en version métrologie légale
Le poids par plate-forme individuelle est utilisable dans les transactions commerciales.. 
Le poids total du véhicule est utilisable pour des transactions commerciales selon l’application du 
client.
Les systèmes pèse roues, où le nombre de plates-formes est égal au nombre de roues du véhicule, 
sont homologués, car le poids du véhicule est déterminé par un seul pesage.
La division CE-M avec laquelle le poids total du véhicule est indiqué sur les systèmes de pesage 
des roues (4 plates-formes) est égale aux divisions des plates-formes individuelles.
 
Le système de pèse-essieux est homologué en mode statique.
Le système de pèse-essieux est homologué au sein de l’UE selon la directive 2014/31/UE (NAW), 
pesée statique, pour la vérification du poids de l’essieu.
Pour la pesée de camions par essieux (somme du poids des essieux), consultez la norme précise 
ou en vigueur dans votre communauté autonome ou votre pays d’utilisation.
Deux options de fonctionnement (sans fil ou câble).

IMPORTANT
Caoutchouc antidérapant sur
la partie inférieure du pied
pour une meilleure adhérence
à la surface.
Disponible en version pour la
métrologie légale.
Finitions anodisées argent sur
la plate-forme et noires sur les
pieds.
Les plates-formes doivent être
appuyées sur une surface
rugueuse ou fixées au sol avec
leurs accessoires respectifs.
NOTE : vérifiez toujours que toutes
les roues sont à la même hauteur
(l’angle résultant d’une éventuelle
dénivellation doit être inférieur à
0,5°).

WIRELESS

PMR · PMS · PMT 
WIRELESS

*COMPATIBILITÉ : LOGICIEL POUR PC ET INDICATEURS GI620, SELON LA 
CONNEXION D’UTILISATION DÉSIRÉE.

POUR PLATES-FORMES DE PESAGE PORTABLES

SOLUTIONS DE PESAGE

GI620WIRELESS
INDICATEUR VALISE PORTABLE

*Pour son utilisation dans des applications homologuées ou des systèmes de pesée dynamique, il sera nécessaire d’utiliser des 
modules de nivellement ou d’enterrer les plateformes.



SOLUTIONS DE PESAGE

RÉFÉRENCES USAGE INTERNE Capteur acier 
inoxydable Capteur nickel

Référence Poids 
(kg)

Portées 
(kg)

Fraction 
(kg))

Fraction 
CE-M (kg)) # Code € # Code €

PMT6 41 6000 1 - 190271 - 190280 -
PMT10 41 10000 2 - 190265 - 190273 -
PMT15 41 15000 2 - 190267 - 190275 -
PMT20 41 20000 2 - 190269 - 190277 -

RÉFÉRENCES USAGE LÉGAL CE-M M 

Référence Poids 
(kg)

Portées 
(kg)

Fraction 
(kg)

Fraction 
CE-M (kg) # Code € # Code €

MPMT6M 41 6000 - 2 190272 - 190279 -
MPMT10M 41 10000 - 5 190266 - 190274 -
MPMT15M 41 15000 - 5 190268 - 190276 -
MPMT20M 41 20000 - 10 190270 - 190278 -

PMT 900 mm x 500 mm Taille et poids par plate-forme: 58 mm 41 kg 

RÉFÉRENCES USAGE INTERNE Capteur acier 
inoxydable Capteur nickel

Référence Poids 
(kg)

Portées
 (kg)

Fraction 
(kg)

Fraction 
CE-M (kg) # Code € # Code €

PMR1.5 18 1500 0,2 - 190233 - 190243 -
PMR3 18 3000 0,5 - 190239 - 190249 -
PMR6 18 6000 1 - 190241 - 190251 -
PMR10 18 10000 2 - 190235 - 190245 -
PMR15 18 15000 2 - 190237 - 190247 -

RÉFÉRENCES USAGE LÉGAL CE-M M 

Référence Poids 
(kg)

Portées
 (kg)

Fraction 
(kg)

Fraction 
CE-M (kg) # Code € # Code €

MPMR1.5M 18 1500 - 0,5 190234 1.814 190244 1.665
MPMR3M 18 3000 - 1 190240 1.814 190250 1.665
MPMR6M 18 6000 - 2 190242 1.814 190252 1.665
MPMR10M 18 10000 - 5 190236 1.901 190246 1.739
MPMR15M 18 15000 - 5 190238 2.048 190248 1.822

PMR 500 mm x 400 mm Taille et poids par plate-forme: 58 mm 18 kg

PMS 700 mm x 450 mm

RÉFÉRENCES USAGE INTERNE Capteur acier 
inoxydable Capteur nickel

Référence Poids 
(kg)

Portées 
(kg)

Fraction 
(kg)

Fraction 
CE-M (kg) # Code € # Code €

PMS6 26 6000 1 - 190257 - 190263 -
PMS10 26 10000 2 - 190253 - 190259 -
PMS15 26 15000 2 - 190255 - 190261 -

RÉFÉRENCES USAGE LÉGAL CE-M M 

Référence Poids 
(kg)

Portées 
(kg)

Fraction 
(kg)

Fraction 
CE-M (kg) # Code € # Code €

MPMS6M 26 6000 - 2 190258 - 190264 -
MPMS10M 26 10000 - 5 190254 - 190260 -
MPMS15M 26 15000 - 5 190256 - 190262 -

Taille et poids par plate-forme: 58 mm 26 kg

WIRELESS

WIRELESS

WIRELESS

Voir les ACCESSOIRES à la page suivante*Les plateformes sont fournies individuellement.
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ACCESSOIRES

RÉFÉRENCES

Référence Description # Code €

PMR300 Jeu de 2 cadres pour encastrer les plateformes PMR (500x400mm) 190002 -
PMS300 Jeu de 2 cadres pour encastrer les plateformes PMS (700x450mm) 190003 -
PMT300 Jeu de 2 cadres pour encastrer les plateformes PMT (900x500mm) 190004 -

RÉFÉRENCES

Référence Description # Code €

PMR301 Jeu de 2 caches pour protéger les plates-formes PMR (500x400mm) 190048 -
PMS301 Jeu de 2 caches pour protéger les plates-formes PMS (700x450mm) 190056 -

PMT301 Jeu de 2 caches pour protéger les plates-formes PMT (900x500mm) 190066 -

CADRE POUR ENCASTRER PMR-PMS-PMT

INDICATEUR VALISE PORTABLE GI60 WIRELESS

CACHES POUR PROTÉGER LES PLATES-FORMES PMR-PMS-PMT

TAPIS EN ALUMINIUM 

RÉFÉRENCES
Référence Description # Code €

EST700 Jeu de tapis aluminium modulable avec rampe caoutchouc 1m pour PMS (700mm) 190317 -

EST900 Jeu de tapis aluminium modulable avec rampe caoutchouc 1m pour PMT o PMU (900mm) 190318 -

CEST700 Jeu de tapis aluminium modulable avec rampe caoutchouc 3m pour PMS (700mm) 190211 -

CEST900 Jeu de tapis aluminium modulable avec rampe caoutchouc 3m pour PMT o PMU (900mm) 190212 -

Jeu de 2 tapis modulables en aluminium de 1 ou 3 mètres avec rampe en caoutchouc pour une meilleure adhérence et accessibilité des roues de 
différents types de véhicules. Compatible avec les différentes plateformes PM, facile à transporter et homologué.

* Les prix qu’il y a sur le document sont PVP, il faut appliquer votre remise de distributeur.

RÉFÉRENCES

Description # Code €

Indicateur GI620 (version câble) 210268 -

Indicateur GI620 avec USB (version câble) 210268-08 -

Indicateur GI620 (version sans fil) 210268-05 -

Indicateur GI620 avec USB (version sans fil) 210268-09 -

Firmware Pèse-roues* 330006 -

Firmware Pèse-essieux 330007 -

*Disponible pour la version câblée de GI620.


