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SOLUZIONI DI PESATURA



SOLUZIONI DI PESATURA



Fin dal primo momento Giropes ha concepito 
la pesatura come una parte vitale dei processi 
di produzione e qualità. A tal fine, ha sempre 
investito in R&S per poter offrire le soluzioni di 
pesatura più complete e non semplici sistemi di 
pesatura.

Grazie alla continua voglia di miglioramento e 
al forte investimento in R&S, Giropes è passata 
dall’essere un’azienda metallurgica focalizzata sul 
trattamento del metallo per la sua trasformazione 
in elementi dei sistema di pesatura, a un’azienda 
all’avanguardia in grado di offrire tutte le soluzioni 
che ruotano intorno a questo complesso processo.

Negli ultimi anni Giropes ha puntato su un 
forte investimento in R&S, incorporando nella 
propria gamma di prodotti indicatori di peso di 
produzione propria, automazioni complete per 
tutti i tipi di installazioni e software di pesatura 
che permettono un controllo completo delle 
installazioni.

IL VALORE DEL PESO AS
ISPIRAZIONE E PASSIONE

GIROPES



INTRODUZIONE
Soluzioni
per tutto il

settori 

PAG. 14-21

LINEE DI 
PRODUZIONE

PAG. 22-39

SERIE
GI4XX

PAG. 44-55

PESATURA
VEICOLI 

PAG. 56-61

PESA RUEDAS
pesa assi
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RIPETITORI

PAG. 6-13

PAG. 62-63
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GI410I RFID PROD 16
GI400I RFID 17

GI400 (RS485 ADICIONAL) 62
GI400 R45 62
GI400 R100 62

SERIE GI620 56

SERIE GI650 40

SERIE GI650 44
SERIE GI430 50

SERIE LED 26
SERIE LCD 28
SERIE ATEX 34
ETIQUETADORA GI400-GI410 38
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Per tutti i tipi
di industria. 
Una gamma completa di 
indicatori con ampie funzioni.

Giropès ha sviluppato una gamma 
completa di indicatori con ampie 
funzioni per tutti i tipi di industria: 
distribuzione, nutrizione, chimica e 
logistica.

LOGISTICA

Indicatori con firmware totalizzatore e set di 
etichettatura ideali per i settori logistici. 

ALIMENTAZIONE

Indicatori progettati per l'uso in linee di produzione 
integrati da diversi software che permettono la 
registrazione delle pesate e la gestione totale 
delle linee di produzione.

INDUSTRIA CHIMICA

Indicatori con protezione ATEX ideali per i settori 
dove la sicurezza è vitale durante tutti i processi.

AGRICOLTURA

Indicatori multifunzione che permettono la 
connessione al software per la pesatura di camion 
e trattori, così come l'uso di ripetitori con cifre 
grandi per la visualizzazione da postazioni lontane

CONTROLLO STRADALE

Indicatori portatili progettati per gestire la pesatura 
dei veicoli sia in modalità statica sia in modalità 
dinamica e per controllare il peso dei veicoli su 
strada.

CASO DI ESITO
LA NOSTRA TRAIETTORIA 
CI SOSTIENE



VERSATILE
Indicatore di peso altamente preciso con struttura 
compatta. Ideale per applicazioni che richiedono 
un indicatore autonomo, con la possibilità di 
includere interfacce di comunicazione collegati 
a telecomando, ripetitori di peso, PC, PLC, 
stampante esterna o interna, tra gli altri possibili 

accessori.
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INDICATORI PER 
LINEE DI PRODUZIONE 

E REGISTRAZIONE DEI DATI 
Indicatori con firmware PROD per la gestione della pesatura nelle linee di 

imballaggio e di produzione.

GI410 RFID INTEGRATO
> con tastiera alfanumerica
Indicatore con lettore RFID integrato 

LETTORE RFID Opzionale
Con costruzione in ABS e protezione IP67.

SOFTWARE PC & APP ASSOCIATI

INDICATORI 
PESO-TARA E NUMERICI

Serie di indicatori peso-tara e numerici con memoria per un massimo di 6 
TLU (memorie di tara) inseribili manualmente.

GI400-410 LCD IP68
Modalità checkweigher ad alto contrasto.

GI400 - GI410 PROD
> con o senza tastiera alfanumerica
Indicatore con firmware di produzione e lettore 
RFID esterno opzionale

GI400-410 LCD IP65
Modalità checkweigher ad alto contrasto.

SOFTWARE PC & APP ASSOCIATI

GI400 - GI410 LED
> con o senza tastiera 

alfanumerica
Schermo LED per una visione ideale 

indipendentemente dall'ambiente

GI400 LCD BAT LION
Indicatori con batteria inclusa e supporto ideale per 
colonne

GI400-GI410 LCD
> con o senza tastiera 
alfanumerica
Schermo LCD ad alto contrasto e diversi 
colori per la modalità checkweigher.

GI410 LCD PRINT
Indicatore con stampante integrata.

Soluzioni per tutti i settori.
L'indicatore ideale secondo le 
necessità di ogni cliente.

1

2



 
INDICATORI 

PER ZONE ATEX
Serie di indicatori con certificazione ATEX in zona 2 e zona 22.

INDICATORI 
PER UN’ETICHETTATURA 

SEMPLICE
Set di indicatore ed etichettatrice progettato per snellire il processo di 
etichettatura con un programma di creazione di formati mediante PC.

GI400 LCD
> peso-tara

Indicatore di peso-tara con batteria 
progettato per zone ATEX.

SOFTWARE PC & APP ASSOCIATI

GI410 LCD
> numerico
Indicatore numerico con batteria progettato 
per le zone ATEX.

ETD GI400 LED
> peso-tara

Set di indicatore di peso-tara con 
etichettatrice.

ETD GI410 LED
> numerico
Set di indicatore numerico con etichettatrice.

SOFTWARE PC & APP ASSOCIATI

INDICATORI 
PER LA LOGISTICA E I MAGAZZINI

Serie di indicatori con schermo tattile e firmware totalizzatore per la 
gestione del peso nei centri logistici e nei magazzini.

GI650 TÁCTIL
> con firmware totalizzatore
Progettato per la gestione completa del processo 
di pesatura nei centri logistici e nei magazzini.

GI650 ABS
Firmware totalizzatore e finitura in ABS

GI650 INOSSIDABILE
Firmware totalizzatore e finitura in acciaio inossidabile
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SOFTWARE PC & APP ASOCIADOS

 

INDICATORI 
PER LA PESATURA DI VEICOLI  

Indicatori con firmware pesa camion progettati per la gestione  
della pesatura su pese a ponte.

GI430 TFT
> alfanumerico

Con schermo TFT

GI650D PER CELLE DIGITALI
Firmware pesa camion di serie per la gestione di pese 
a ponte con celle digitaliGI430D PER CELLE 

DIGITALI
Firmware pesa camion di serie per 

la gestione di pese a ponte con celle 
digitali

GI650 TÁCTIL
> in ABS o acciaio inossidabile
Con schermo tattile

GI650 PER CELLE ANALOGICHE
Firmware pesa camion opzionale per la gestione di pese a 
ponte con celle analogiche

GI430 PER CELLE 
ANALOGICHE

Firmware pesa camion per la 
gestione di pese a ponte con celle 

analogiche

SOFTWARE
PER LA PESATURA DI VEICOLI 

Software progettato per integrare gli indicatori di peso-tara della serie 
Gi4xx per la pesatura di veicoli su pese a ponte.

SOFTWARE GESNET
> per impianti 

di rifiuti
Software per la gestione di 

bilance per veicoli  
in impianti di rifiuti

SOFTWARE GESTRUCK
> per l'industria
Software per la gestione di bilance 
per veicoli di tutti i tipi 
di industrie.

GI410
> con schermo LED o LCD
Indicatore numerico con custodia 
in ABS o acciaio inossidabile

GI400
> con schermo LED o LCD

Indicatore di peso-tara con custodia 
in ABS o acciaio inossidabile

INDICATORI

Soluzioni per tutti i settori

6

7



 

 

RIPETITORI
PARA INDICATORI DE PESO

Serie de ripetitori que permite mostrar el peso detectado por el indicatore 
en diferentes puntos y tamaños según necesidades

SOFTWARE PC & APP ASOCIADOS

8

9

INDICATORI 
PESA RUOTE PORTATILI

Una serie di indicatori che permettono la personalizzazione a seconda del 
settore di attività programmato con un firmware specifico.

GI400 R100
Ripetitore di peso LED con cifre da 100 mm

GI400 R45
Ripetitore di peso LED con cifre da 45 mm

GI400 LED
> con schermo LED

Indicatore GI400 adattato a ripetitore con 
cavo a lunga distanza

GI620 LCD
> con custodia trasportabile
Indicatore portatile per la pesatura di ruote 
e/o assi di veicoli 

GI400 R45 e R100
> con schermo LED
e cifre grandi visibili a distanza

FIRMWARE PESA ASSI
Firmware per la somma degli assi di un veicolo in 
modalità statica o dinamica

FIRMWARE PESA RUOTE
Firmware per la somma delle ruote di un veicolo in modalità 
statica
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"Giropes dispone di una vasta gamma di 
indicatori e software associati a seconda 
del settore o del sistema del processo 
produttivo"

Abbinate i nostri 
dispositivi al vostro 
ERP e ai software 
specifici

LINEE DI 
PRODUZIONE

E REGISTRAZIONE DI 
PESATE

PESATURA DI 
VEICOLI 

PESATURA DINAMICA

CONTROLLO
ENTRATA/USCITA

GISCALE ONE
Software per la gestione e il controllo di una singola bilancia e la regis-
trazione delle pesate da una singola stazione di pesatura.

GISCALE PRO
Software per la gestione e il controllo di tutti i punti di pesatura che fanno 
parte di una o più linee di produzione e imballaggio.

GESNET 2
Software per la gestione di bilance per tutti i tipi di veicoli e per la ges-
tione dei materiali in entrata e in uscita per impianti di rifiuti, riciclaggio, 
biomassa o biogas, tra gli altri.

GESTRUCK 2
Software per la gestione di bilance per tutti i tipi di veicoli e per la ges-
tione dei materiali in entrata e in uscita per l'industria in qualsiasi settore 
economico.

GESDYN 2
Software per la gestione della pesatura su strada sia in modalità statica 
sia in modalità dinamica.
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UPDATE TOOLS
Consente di aggiornare il firmware degli indicatori GI400, senza doverli 
rispedire in fabbrica. 

CONFIGURATION TOOLS
Permette la configurazione e la parametrizzazione degli indicatori della 
famiglia GI400. Usando il software Configuration Tools è possibile per-
sonalizzare l'intestazione delle etichette

AGGIORNAMENTO
FIRMWARE
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GESTIONE E
OTTIMATIZZAZIONE
Giropes offre soluzioni complete per linee di 
produzione grazie alla sua vasta gamma di 
sistemi di pesatura e al software GISCALE che 
permette un maggiore controllo
e gestione dei processi di pesatura.

RFID RFID 
SITEMAS RFID
Giropes ha sviluppato un firmware
per controllare i lettori RFID perfetto
per la registrazione delle pesate
e il controllo delle operazioni
effettuate.
Rapida identificazione e attivazione
di operatore o prodotto:

	> Con strisciamento della carta
	> Con presenza della carta
	> Opzione con sistema di 

blocco nell’indicatore non 
identificativo.

CONTROLLI
QUALITÀ
El proceso de pesatura es una
etapa vital del control de calidad
en diferentes etapas del proceso
productivo.
Durante los últimos años Giropes
ha apostado para desarrollar
diferentes sistemas que permiten
aportar un alto grado de

automatización a las linee di 
produzione de forma óptima y
eficiente, mejorando la gestión del
producto y facilitando el trabajo
de los técnicos encargados de
realizar el control de calidad.

LINEE DI 
PRODUZIONE
MANUALI O SEMIAUTOMATICHE
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“Ottimizza le risorse e 
l’esecuzione dei tuoi processi 

produttivi”

CONFEZIONAMENTO

•	 Garantisce il peso corretto dei lotti al momen-
to del confezionamento grazie alla funzione 
limite (checkweigher).

•	 Elimina le riduzione dovuta a prodotti non am-
messi dal regolamento.

•	 Evita l’errore umano che il controllo manuale 
del peso del prodotto potrebbe causare.

•	 Genera automaticamente dei rapporti per i 
controlli di qualità interni all’azienda e per i 
controlli di conformità da parte di enti esterni.

In che modo il software GISCALE 
garantisce la certificazione del 

CONTENUTO EFFETTIVO?
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*Consultaree i 
protocolli supportati 

nella scheda tecnica

Funzioni principali
	» Contapezzi
	» Checkweigher

	» Protocollo giconf (per la configurazione con il software).
	» Protocollo RFID ed EAN.
	» Sistema watchdog di reinizio automatico in caso di blocco 
dell’indicatore.

CARATTERISTICHE GENERALI
	» Indicatore Peso tara GI400
	» Opzione indicatore numerico GI410
	» Temperatura di funzionamento da da -10ºC a 40 ºC.
	» Protezione IP65.
	» Rivestimento in acciaio inossidabile.
	» Supporto a paretee inclinabile (opzionale).
	» Unità selezionabili: kg.
	» Schermo: 

	» LCD con 6 cifre di 40 mm.
	» Funzione backlight: On/off/auto.
	» Appertura automàtica predefinita.
	» Cambiamento di colore con funzione checkweigher.

Comunicazioni
	» RS232
	» Ethernet*
	» Wifi opzionale
	» Memoria Alibi opzionale
	» RS485 opzionale

* Standard Ethernet nella versione GI400 PROD RFID, opzionale per
GI410i RFID.
** La scelta di un qualsiasi opzionale sovrascriverà una delle porte
seriali.

Giropes ha sviluppato un firmware per 
controllare i lettori RFID perfetto per la 
registrazione delle pesate e il controllo delles 
operazioni effettuate. 

Insieme al software GISCALE permette un 
maggiore controllo del sistema di pesatura 
facilitandone l’utilizzo.

LETTORE RFID ESTERNO
ABS IP67
Registrazione interna fino a 1.000 pesate

GI400I PROD
GI410I PROD

SPECIFICHE COMUNI
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L’indicatore GI410 RFID è stato progettato 
appositamente per la gestione e il controllo 

della registrazione delle pesate per prodotto od 
operatore.

Il software GISCALE integrato permette un 
maggiore controllo del sistema di pesatura 

facilitandone l’utilizzo.

LETTORE RFID INTEGRATO
Registrazione interna fino a 1.000 pesate.

10 carte RFID incluse.

CARATTERISTICHE GENERALI
	» Temperatura di funzionamento da da -10ºC a 40 ºC.
	» Protezione IP54.
	» Rivestimento in acciaio inossidabile.
	» Supporto a paretee inclinabile (opzionale).
	» Tastiera numerica.
	» Unità selezionabili: kg.
	» Schermo:

	» LCD con 6 cifre di 40 mm.
	» Funzione backlight: On/off/auto.
	» Appertura automàtica predefinita.
	» Cambiamento di colore con funzione checkweigher.

Especifiche metrologiche
	» Classi III e IIII.
	» Numero di divisioni di verifica 6000.
	» Monorange, multirange o multi-interallo (n ≤ 3000, per range 
parziale di pesatura).

Eccitazione
	» Alimentazione: 110-230V AC, 50/60 Hz.
	» Tensione di entrata minima per divisione di verifica: 1μV
	» Segnale minimo di voltaggio per peso morto: 5 VDC.
	» Tensione massima di gamma di misurazione: 20 mV.
	» Tensione minima di gamma di misurazione: 0,01 mV.
	» Impedenza minima della cellula di carico: 25 Ω.
	» Impedenza massima della cellula di carico: 1100 Ω.
	» Cavo di cellula da 4 o 6 fili.
	» 2 uscite RS232 incluse.

*Consultaree i 
protocolli supportati 
nella scheda tecnica

GI410 RFID



IDENTIFICAZIONE DELL’OPERATORE
Registrazione dell’operatore nelle linee di produzione

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
Registrazione del prodotto nelle linee di produzione

RFID RFID RFID 

RFID 

RFID 
RFID 

RFID 

CON DATI SENZA DATI

	» Funzionamento senza rete
	» Richiede la sincronizzazione dei dati con il Giscale
	» I dati scaricabili sono limitati (2 tipi di PLU)
	» Numero limitato di dati

	» Funzionamento senza rete, ma al riavvio i dati associati alla pesatura 
(riconosciuti da Giscale durante il funzionamento normale) saranno 
persi

	» Non è richiesta la sincronizzazione (sistema più veloce)
	» Nessun limite di dati o PLU

2 sistemi di utilizzo

Chi memorizza i dati?
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Accessori
Descrizione Codice #
Supporto a paretee per indicatore  GI410i RFID 220029
Cavo Ethernet 1 m 580552 
Cavo Ethernet 2 m 580028
Cavo RS232 a PC 1,5 m (9F-9F / D) 270401
Cavo RS232 a stampante 1,5 m -
Stampante ORIENT BTP-M300 / IMP 27 910034
Stampante POS76 / IMP 28 910035
Ripetitore di peso con 6 cifre da 45 mm 210185
Ripetitore di peso con 6 cifre da 100 mm 210256

Opzionale
Descrizione Codice #
Piastra di comunicazione – Wifi -05
Memoria Alibi 220008
RS485 -02

* Il WiFi opzionale disabilita Ethernet.

Cavi di alimentazione Opzionale
Descrizione Codice #
BS1363 (UK) per GI400i PROD RFID 220243
SEV1011 (CH) per GI400i PROD RFID 220244
Tipo B (USA) per GI400i PROD RFID 220245
BS1363 (UK) per GI410i RFID 220247
SEV1011 (CH) per GI410i RFID 220248
Tipo B (USA) per GI410i RFID 220249

Riferimenti GI4xx PROD
con protocolli RFID
Descrizione Codice #
Indicatore numerico GI410i PROD LCD IP65 210318-01
Indicatore di peso tara GI400i PROD LCD IP65 210320-01
Indicatore numerico GI410i PROD LCD IP68 210334-01
Indicatore di peso tara GI400i PROD LCD IP68 210336-01
Lettore RFID Esterno IP67 ABS 220250

Riferimenti GI410 RFID PROD
Descrizione Codice #
Indicatore numerico GI410i RFID 210295
Indicatore numerico GI410i RFID + Ethernet 210295-01

COMUNICAZIONI DE SERIE
Descrizione

RS232
Ethernet

COMUNICAZIONI DE SERIE
Descrizione

RS232

LINEE DI 
PRODUZIONE

RIFERIMENTI

INDICATORI SERIE RFID
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Descrizione Codice #
GISCALE ONE software 280230

Licenze
	» Connessione a visori mediante TCP/IP (Ethernet) e RS232 (Porto serie)

	» Licenza ONE e PRO sono gestite tramite chiavetta USB oppure online tramite il numero di serie.

CARATTERISTICHE
	» Interfaccia rapida e intuitiva.
	» Installazione semplice.
	» Compatibilità unica con indicatori della famiglia GI400.
	» Nessun bisogno di utilizzare altri dispositivi.
	» Multi lingua.
	» Supporto per database SQL Server. 

FUNZIONI E APPLICAZIONI
	» Start up:

	» Rilevamento automatico dei dis-
play collegati in rete.

	» Riconfigurazione della rete di in-
dicatori.

	» Duplicazione della configurazio-
ne di un display

	» Registro delle pesature con dettagli 
sul prodotto.

	» Modifica di prodotti, imballaggi e 
operatori.

	» Modifica delle informazioni di pesa-
tura (prodotto, operatore, ecc.)

	» Rapporti di pesatura. 
	» Grafica in tempo reale del peso 
medio elaborato, valore massimo/
minimo, velocità di campionamento 
o campioni al secondo. 

	» Effettua pesature con le varie mo-
dalità del GI400 (controllo di peso, 
contapezzi...)

	» Configurazione delle diverse moda-
lità di peso (checkweigher, chec-
kweigher negativo, ecc.)*

	» Consultazione e analisi grafici di pe-
satura in tempo reale. (modulo Gis-

cale Statistiche):
	» Tempo Reale.
	» Istogramma.
	» Gestione del grafico

	» Personalizzazione dei biglietti e ra-
pporti.

	» Analisi grafici di pesatura.
	» Esportazione dei rapporti (PDF, 
XLS, CSV).

	» Configurazione dei PLU degli indi-
catori.

ONE

GISCALEONE

* Vedi la versione dell’indicatore richiesta

REGISTRAZIONE 
DELLE PESATE

SOFTWARE & APP

0.0.0.0.0 KG

CONNESSIONE  
1 Indicatore

Con Giscale ONE potete gestire e configurare il vostro indicatore 
dal computer. Perfetto per la registrazione delle pesate.
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Con Giscale PRO puoi gestire le linee di produzione por: prodotto, 
operaio o pesa.

Descrizione Codice #
GISCALE PRO software 280373
Licenza addizionale PC Giscale Pro 280624
Licenza Bilancia Giscale Pro 280425
Modulo Giscale Statistiche 280103

Licenze

GISCALEPRO

PRO

	» Connessione a visori mediante TCP/IP (Ethernet) e RS232 (Porto serie)

	» Licenza ONE e PRO sono gestite tramite chiavetta USB oppure online tramite il numero di serie.

* Vedi la versione dell’indicatore richiesta

CARATTERISTICHE
	» Multi-licencia (permite ser gestiona-
do desde múltiples ordenadores)

	» Interfaccia rapida e intuitiva.
	» Installazione semplice.
	» Compatibilità unica con gli indicato-

ri della famiglia GI4xx PROD.
	» No se requiere ningún dispositivo 
adicional.

	» Multi lingua.
	» Supporto per database SQL Server. 

	» Permette varie postazioni di lavoro 
collegate allo stesso database.

	» Permette di registrare, gestire e 
configurare più visori simultanea-
mente.

FUNZIONI E APPLICAZIONI
	» Start up:

	» Rilevamento automatico dei dis-
play collegati in rete.

	» Riconfigurazione della rete di in-
dicatori.

	» Duplicazione della configurazio-
ne di un display

	» Registro delle pesature con dettagli 
sul prodotto.

	» Modifica di prodotti, imballaggi e 
operatori.

	» Modifica delle informazioni di pesa-
tura (prodotto, operatore, ecc.)

	» Connessione di più indicatori
	» Stampa delle etichette di pesatura.

	» Consultazione dello storico delle re-
gistrazioni.

	» Esportazione dei rapporti (PDF, 
XLS, CSV).

	» Registrazione di campi come: Clien-
te, Prodotto e Numero lotto.

	» Effettua pesature con le varie mo-
dalità del GI400 (controllo di peso, 
contapezzi...)

	» Configurazione delle diverse moda-
lità di peso (checkweigher, chec-
kweigher negativo, ecc.)*

	» Pesatura in modalità semi-automa-
tica con le modalità di trasmissione 
(ogni X tempo, stabile, manuale: 

premere PRINT dal display, passo 
per zero...)

	» Consultazione e analisi grafici di 
pesatura in tempo reale. (modulo 
Giscale Statistiche):

	» Tempo Reale.
	» Istogramma.
	» Gestione del grafico

	» Personalizzazione dei biglietti e ra-
pporti.

	» Senza autenticazione dell’utente
	» Monitoraggio e gestione delle linee 
di produzione.

	» Configurazione dei PLU degli indi-
catori.

LINEE DI  
PRODUZIONE

SOFTWARE & APP

0.0.0.0.0 KG

CONNESSIONE 
FINO A 255 INDICATORI 
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SERIE GI4XX

28 GI400 / GI410i

Indicatori con schermo LCD. Possibilità di custodia in acciaio inossidabile o ABS, varie-
tà di modelli con versione con tastiera alfanumerica e IP.

32 GI400 LCD ABS LI-ION
32 GI400I LCD ACCIAIO INOSSIDABILE LI-ION

Batteria interna (Li ion ricaricabile)

34 GI410-EX 

34 GI400-EX 

Indicatore di peso per le zone ATEX di classificazione 2 e 22 nel gruppo II, categoria 3.

38 ETD400I
38 ETD410I

Etichettatrice con indicatore GI400-G410 e stampante termica. Include una tastiera 
USB.

31 GI410I PRINT

Indicatore con stampante integrata.

SERIE LCD

SERIE ATEX

ETICHETTATRICE GI400-GI410

26 GI400 / G400i 

Indicatori con schermo LED. Possibilità di custodia in acciaio inossidabile o ABS, varietà 
di modelli con versione con tastiera alfanumerica e IP.

SERIE LED



Continuiamo 
a migliorare il 

nostro indicatore 
COMPATTO

SERIE GI4XX
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FUNZIONI 
INDICATORI

TARA AUTO INIZIALE + CHECKWEIGHER
Funzione che ci permetterà di eseguire la funzione di controllo peso quando si suppone 
che i contenitori possano avere peso diverso. Come può succedere nei pallet o nelle casse 
di legno. Con questa funzione attivata il peso di questi contenitori sarà tarato senza alcuna 
azione sull’indicatore dell’operatore.

La differenza principale con il checkweigher standard è che il primo peso stabile sarà auto-
maticamente tarato e successivamente si avvierà la procedura di pesatura, una volta raggi-
unto il peso target (zona ok).

“Molto più di una tara”  

GI400-410
FUNZIONE CHECKWEIGHER
Visualizzando automaticamente fino a 4 zone attraverso limiti di peso per ciascuna di esse. 
Selezionando il peso desiderato, sarà possibile impostare limiti superiori e inferiori attraverso 
una percentuale o un valore.

FUNZIONE PESA PALLET
Permette la memorizzazione di una serie di registri con la pesata di ogni pallet. Ottenendo la 
tara del pallet, si registra autonomamente il peso netto, al fine di ottenere un risultato netto 
totale.

FUNZIONE TAKE OUT
Permette di controllare il peso rimosso dall’apparecchiatura di pesatura. L’indicatore di peso 
GI400 mostra se si sta rimuovendo la quantità di peso desiderata dalla bilancia, se si sta 
rimuovendo meno della quantità di peso desiderata o se si sta rimuovendo più della quantità 
di peso desiderata. Selezionando il peso desiderato, sarà possibile impostare limiti superiori 
e inferiori attraverso una percentuale o un valore.

FUNZIONE CHECKWEIGHER DOPPIA
Questa funzione ci permette di utilizzare la modalità di controllo del peso con due zone OK 
non sovrapposte per controllare due prodotti senza cambiare PLU sull’indicatore.



DOPPIA BATTERIA (opzionale)
Permette di utilizzare l’indicatore senza essere collegato alla corrente, su linee di produzione 
e altre attività, con una grande estensione di ore di utilizzo ininterrotto. Valido anche con Wi-Fi 
aggiuntivo.

TOTALIZZAZIONE
Questa funzione permette all’utente di fare l’aggiunta dei pesi accumulati in memoria e 
mostra il numero totale dei pesi.

CONTEGGIO PEZZI
Questa funzione permette di contare i pezzi caricati sulla piattaforma in base al peso medio 
unitario PMU precedentemente programmato.

FUNZIONE RIPETITORE
Ripetitore di peso fino a 16 m con uscita RS232. 

RS485 opzionale fino a 1200 m (richiesto per entrambi i dispositivi).

25
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FUNZIONI LIMITI CON RELÈ (opzionale)
Gli indicatori di peso della serie GI4xx sono programmati per gestire automaticamente un 
peso iniziale e 3 limiti che azionano i 4 relè attraverso registrazioni di peso per ciascuno di 
essi.

FUNZIONI DOSAGGIO CON RELÈ (opzionale)
La macchina è programmata per dosare automaticamente 1 prodotto a due velocità o 2 pro-
dotti a una velocità, con scarico. Può essere programmata una zona di scarico dove viene 
definita la fine del dosaggio.

Al momento della realizzazione dell’ordine degli indicatori, è 
essenziale indicare se è richiesto come indicatore per una 
linea di produzione (firmware specifico) e/o con il software 
Gsicale. In caso affermativo, sarà necessario il firmware 
di produzione e l’indicatore non disporrà delle funzioni: 
Checkweigher con autotara d’inizio, Take Out, Pallet 
Checking, ne Dosaggio.
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SCHERMO LED CON CIFRE DI 25 MM DI ALTEZZA

GI400-410 LED ABS & ACCIAIO INOSSIDABILE
INDICATORI PESO TARA E NUMERICI

SERIE LED

FUNZIONI

SPECIFICHE GENERALI
Temperatura di funzionamento da -10ºC a 40 ºC
Rivestimento 2 modelli: ABS & acciaio inossidabile
Tastiera numerica nella versione GI410 LED
Supporto a paretee inclinabile
Unità selezionabili: kg
Altre caratteristiche
	 Orologio e calendario integrati.
	 Formato di etichette con codice di pesatura configurabile.
Schermo: LED Display di cifre LED rosse di 7 segmenti con punto decimale 
e 6 cifre di 25 mm di altezza
2 uscite RS232 incluse
*Consultare le dimensioni nella pagina 64
**Consultare protezione IP e connessioni sulla pagina 68

ECCITAZIONE
Alimentazione

110-230 VAC, 50/60 Hz
12VDC (opzionale in indicatori IP54)

Tensione di entrata minima per divisione di verifica 1µV
Segnale minimo di voltaggio per peso morto 5 VDC
Tensione massima di gamma di misurazione 20 mV

Tensione minima di gamma di misurazione 0,01 mV
Impedenza minima della cellula di carico 25 Ω

Impedenza massima della cellula di carico 1100 Ω
Cavo di cellula da 4 o 6 fili



GI400-410 LED ABS & ACCIAIO INOSSIDABILE
INDICATORI PESO TARA E NUMERICI

FUNZIONI

STAMPA
	»Programmazione di 3 testate 
(da PC), codice, totale.

LINGUE
	»Spagnolo, Francese, Porto-
ghese, Italiano, Inglese.

SPECIFICHE
METROLOGICHE
	»Classi III e IIII
	»Numero di divisioni di 
verifica 6000
Monorange, multirange o 
multi-intervallo (n ≤ 3000, per 
range parziale di pesatura)

27
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	»+ di 30 protocolli
	»Sistema di 2 password per il 
blocco delle funzioni
8 formati di ticket predefiniti e 
personalizzabili
(software collegato)
	»Menù configurabile stampa: 
numero di copie, cutter on/off, 
line feed
	»Sistema watchdog di reinizio 
automatico in caso di blocco 
dell’indicatore

CONSULTARE FUNZIONI  
PRINCIPALI NELLA PAGINA 24

INDICATORI GI400i INOSSIDABILE
Descrizione Codice #

Indicatore GI400i peso tara LED Inossidabile IP54 210030
Indicatore GI400i peso tara LED Inossidabile IP54 12V 210135
Indicatore GI400i peso tara LED Inossidabile IP65 210031
Indicatore GI400i peso tara LED Inossidabile IP68 210140

INDICATORI GI400 ABS
Descrizione Codice #

Indicatore GI400 peso tara LED ABS IP54 210027
Indicatore GI400 peso tara LED ABS IP54 12V 210116
Indicatore GI400 peso tara LED ABS IP65 210028

GI400 LED ABS & INOSSIDABILE

INDICATORI GI410i INOSSIDABILE
Descrizione Codice #
Indicatore GI410i numerico LED Inossidabile IP54 210119
Indicatore GI410i numerico LED Inossidabile IP54 12V 210136
Indicatore GI410i numerico LED Inossidabile IP65 210120
Indicatore GI410i numerico LED Inossidabile IP68 210141

INDICATORI GI410 ABS
Descrizione Codice #
Indicatore peso tara numerico GI410 LED en ABS IP54 210233
Indicatore peso tara numerico GI410 LED en ABS IP54 12V 210236
Indicatore peso tara numerico GI410 LED en ABS IP65 210239

GI410 LED ABS & INOSSIDABILE

OPZIONALE
ABS INOSSIDABILE

Descrizione Codice # GI400-GI410 GI400-GI410
Batteria interna (3,7 V/5,2Ah). Tecnologia Litio-ion (indicatori 
ABS) 220001-0 -

Batteria interna (3,7 V/5,2Ah). Tecnologia Litio-ion (indicatori 
INOSSIDABILE) 220001 -

Uscita RS485 220002
Piastra memoria aggiuntiva 4/20mA 220003 -
Piastra memoria aggiuntiva 4E / 4S relè 220004 -
Piastra di comunicazione - Ethernet 220005 -
Piastra di comunicazione – Wifi 220021-2
Piastra memoria aggiuntiva memoria ALIBI/DSD 220008

Nella versione di indicatori di acciaio inossidabile è disponibile solo 1 opzionale:  220001 | 220004 | 220005 
con l’eccezione della protezione IP68, in questo caso è possibile scegliere 2 di questi.

CAVI DI ALIMENTAZIONE
ABS INOSSIDABILE

Descrizione Codice # GI400-GI410 GI400-GI410
Cavo di alimentazione 100V-240VAC IP65-IP68 BS1363 (UK) 220243
Cavo di alimentazione 100V-240VAC IP65-IP68 SEV1011 (CH) 220244
Cavo di alimentazione 100V-240VAC IP65-IP68 TIPO B (USA) 220245
Cavo di alimentazione 100V-240VA IP54 BS1363 (UK) 220247
Cavo di alimentazione 100V-240VAC IP54 SEV1011 (CH) 220248
Cavo di alimentazione 100V-240VAC IP54 TIPO B (USA) 220249

RIFERIMENTI

SERIE
LED
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Impostazione di un obiettivo e due parametri di margine, 
superiore/inferiore

Con allarme valore visivo.

SCHERMO LCD AD ALTO CONTRASTO CON CONFIGURAZIONE 
DEI COLORI PER LA MODALITÀ CHECKWEIGHER.

GI400-410 LCD ABS & ACCIAIO INOSSIDABILE
INDICATORI PESO TARA E NUMERICI

SERIE LCD



FUNZIONI

STAMPA
	»Programmazione di 3 testate
 (da PC), codice, totale.

LINGUE
	»Spagnolo, Francese, Porto-
ghese, Italiano, Inglese.

SPECIFICHE
METROLOGICHE
	»Classi III e IIII
	»Numero di divisioni di 
verifica 6000
	»Monorange, multirange o 
multi-intervallo (n ≤ 3000, per 
range parziale di pesatura)

IP IP IP

54 65 68M
GI400-410 LCD ABS & ACCIAIO INOSSIDABILE
INDICATORI PESO TARA E NUMERICI

SPECIFICHE GENERALI
Temperatura di funzionamento da -10ºC a 40 ºC
Rivestimento 2 modelli: ABS & acciaio inossidabile
Tastiera numerica nella versione GI410 LED
Supporto a paretee inclinabile
Unità selezionabili: kg
Altre caratteristiche
	 Orologio e calendario integrati.
	 Formato di etichette con codice di pesatura configurabile.
Schermo: LED Display di cifre LED rosse di 7 segmenti con punto decimale e 6 cifre di 25 
mm di altezza

2 uscite RS232 incluse
*Consultare le dimensioni nella pagina 64
**Consultare protezione IP e connessioni sulla pagina 68

ECCITAZIONE
Alimentazione

110-230 VAC, 50/60 Hz
12VDC (opzionale in indicatori IP54)

Tensione di entrata minima per divisione di verifica 1µV
Segnale minimo di voltaggio per peso morto 5 VDC
Tensione massima di gamma di misurazione 20 mV

Tensione minima di gamma di misurazione 0,01 mV
Impedenza minima della cellula di carico 25 Ω

Impedenza massima della cellula di carico 1100 Ω
Cavo di cellula da 4 o 6 fili

SPECIFICHE DELL'INDICATORE NUMERICO 

	»Indicatore peso tara numerico con memoria fino a 400 oggetto 1, 400 oggetto 2 e 10 tare 
prefissate.

	»Introduzione dei dettagli dell’oggetto 1, per codice, descrizione, tara, codice EAN e caratte-
rizzazione del prodotto secondo la sua funzionalità di base.

	»Possibilità di realizzare elenchi di pesature memorizzate con i dettagli ed elenchi filtrati per 
oggetto 1 e/o oggetto 2 e/o data.

	»+ di 30 protocolli
	»Sistema di 2 password per il 
blocco delle funzioni
8 formati di ticket predefiniti e 
personalizzabili
(software collegato)
	»Menù configurabile stampa: 
numero di copie, cutter on/off, 
line feed
	»Sistema watchdog di reinizio 
automatico in caso di blocco 
dell’indicatore

CONSULTARE FUNZIONI PRIN-
CIPALI NELLA PAGINA 24
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SERIE
LCD
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SERIE
LCD
OPZIONALE

OPZIONALE
ABS INOSSIDABILE

Descrizione Codice # GI400-GI410 GI400-GI410
Batteria interna (3,7 V/5,2Ah). Tecnologia Litio-ion (indicatori ABS) 220001-0 -
Batteria interna (3,7 V/5,2Ah). Tecnologia Litio-ion (indicatori INOSSIDABILE) 220001 -

Uscita RS485 220002
Piastra memoria aggiuntiva 4/20mA 220003 -
Piastra memoria aggiuntiva 4E / 4S relè 220004 -
Piastra di comunicazione - Ethernet 220005 -
Piastra di comunicazione – Wifi 220021-2
Piastra memoria aggiuntiva memoria ALIBI/DSD 220008

Nella versione di indicatori di acciaio inossidabile è disponibile solo 1 opzionale:  220001 | 220004 | 220005 con
l’eccezione della protezione IP68, in questo caso è possibile scegliere 2 di questi.

CAVI DI ALIMENTAZIONE
ABS INOSSIDABILE

Descrizione Codice # GI400-GI410 GI400-GI410
Cavo di alimentazione 100V-240VAC IP65-IP68 BS1363 (UK) 220243
Cavo di alimentazione 100V-240VAC IP65-IP68 SEV1011 (CH) 220244
Cavo di alimentazione 100V-240VAC IP65-IP68 TIPO B (USA) 220245
Cavo di alimentazione 100V-240VA IP54 BS1363 (UK) 220247
Cavo di alimentazione 100V-240VAC IP54 SEV1011 (CH) 220248
Cavo di alimentazione 100V-240VAC IP54 TIPO B (USA) 220249

INDICATORI GI400i INOSSIDABILE
Descrizione Codice #
Indicatore GI400i peso tara LCD Inossidabile IP54 210162
Indicatore GI400i peso tara LCD Inossidabile IP54 12V 210168
Indicatore GI400i peso tara LCD Inossidabile IP65 210163
Indicatore GI400i peso tara LCD Inossidabile IP68 210193

INDICATORI GI400 ABS
Descrizione Codice #
Indicatore GI400 peso tara LCD ABS IP54 210216
Indicatore GI400 peso tara LCD ABS IP54 12V 210159
Indicatore GI400 peso tara LCD ABS IP65 210154

INDICATORI GI410i INOSSIDABILE
Descrizione Codice #
Indicatore GI410i numerico LCD Inossidabile IP54 210171
Indicatore GI410i numerico LCD Inossidabile IP54 12V 210177
Indicatore GI410i numerico LCD Inossidabile IP65 210172
Indicatore GI410i numerico LCD Inossidabile IP68 210213

INDICATORI GI410 ABS
Descrizione Codice #
Indicatore numerico GI410 LCD ABS IP54 210242
Indicatore numerico GI410 LCD ABS IP54 12V 210245
Indicatore numerico GI410 LCD ABS IP65 210248

GI400 LCD ABS & INOSSIDABILE

INDICATORI NUMERICI
GI410 LCD ABS & INOSSIDABILE



Rapporto: Cliente

14/01/2018  

---------------------------------------

Numero Cliente:   001

Codice Cliente:  000111

Cliente:       Jean SA

Totale Lordo:          17,500 kg        

Totale Tara::            0,250 kg

Totale Netto:           15,000 kg

Totale Pezzi:         5000

Totale Pesate:      10

---------------------------------------

RIFERIMENTI

SERIE
LCD

IP

54M

OPZIONALE
Descrizione Codice #
Uscita RS485* 220002
Piastra di comunicazione - Ethernet* 220005
Piastra di comunicazione – Wifi* 220021-2
Piastra memoria aggiuntiva 4-20mA / 0-10V* 220003
Piastra memoria aggiuntiva 0-10V* 220004
Piastra memoria aggiuntiva memoria ALIBI/DSD 220008
Supporto a paretee 220029
 
*È possibile installare solo una dei opzionali selezionati.   Ad eccezione dell'uscita RS485, gli altri opzionali 
selezionati escludono l'uscita RS232 standard.

CAVI DI ALIMENTAZIONE
Descrizione Codice #
Cavo di alimentazione 100V-240VA IP54 BS1363 (UK) 220247
Cavo di alimentazione 100V-240VAC IP54 SEV1011 (CH) 220248
Cavo di alimentazione 100V-240VAC IP54 TIPO B (USA) 220249

GI410 LCD PRINT INOSSIDABILE

STAMPA ESPECIFICA GI410i PRINT

	»Programmazione di 3 testate (da PC), codice, totale.

	»Stampa di etichette con diversi formati: peso, contapezzi, checkweigher, totalizzazione, ac-
cumulo con totalizzazione con testate modificabili. Stampa di elenchi totali, per oggetto,  
per oggetto e data.

INDICATORI GI410i PRINT
Descrizione Codice #
Indicatore numerico GI410 PRINT en acciaio inossidabile IP54 210255

Caratteristiche specifiche della versione GI410 LCD PRINT:
Supporto a paretee inclinabile (opzionale). 
Stampante termica incorporata:
	 8 punti/mm.
 	 Ampiezza colonna 40/42 
	 Ampiezza foglio 58 mm
 	 Risoluzione 203 DPI.
	 Stampa a massimo 50 mm/sec

*Consultare caratteristiche generali de la serie GI4xx LCD nella pagina 29
**Consultare le dimensioni nella pagina 64
***Consultare protezione IP e connessioni sulla pagina 68

GIROPES - NIF. 12345678A

C/ MOLLÓ, 15-16 17469 

VILAMALLA- (Girona) SPAIN

---------------------------------------

Numero di pesatura:          #1

Data: 13/01/2018  Data:13:06:22

Lote: 123

Lordo:              0.812 kg

Tara:                0,000 kg

Netto:               0,812 kg

---------------------------------------
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Impostazione di un obiettivo e due parametri di 
margine, superiore/inferiore

Con allarme valore visivo.

L’INDICATORE LCD CON BATTERIA INTERNA AL LITIO 
PERMETTE UN USO INTENSIVO DI 8 ORE CONTINUE.

SERIE GI400-G400I BAT LI ION 
INDICATORI LCD CON BATTERIA RICARICABILE

BAT INT
8h

USO INTENSIVO

BATTERIA 
INCORPORATA

L’indicatore LCD con 
batteria interna al litio per-
mette un uso intensivo di 
8 ore continue.

Supporto a parete ad altezza ridotta 
ideale per l'uso su colonna.



INDICATORI GI400 LCD BAT LI ION

CAVI DI ALIMENTAZIONE
Descrizione Code #
Cavo di alimentazione 100V-240VAC IP65 BS1363 (UK) 220243
Cavo di alimentazione 100V-240VAC IP65 SEV1011 (CH) 220244
Cavo di alimentazione 100V-240VAC IP65 TIPO B (USA) 220245
Caricabatterie al Litio 100V-240VAC IP65 (UK-CH-USA) 220251

* Cavi di alimentazione universali disponibili solo per la versione in acciaio inossidabile.

FUNZIONI
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SPECIFICHE GENERALI  
Temperatura di funzionamento da -10ºC a 40 ºC
Rivestimento:
	 Acciaio inossidabile 
	 ABS
Supporto a paretee inclinabile
Unità selezionabili: kg
Altre caratteristiche:
	 Orologio e calendario integrati.
	 Formato di etichette con codice di pesatura configurabile.
Schermo: 
	 LCD: Display con 6 cifre di 40 mm

Funzione backlight: On/off/auto
Cambiamento di colore con funzione checkweigher	

2 uscite RS232 incluse
*Consultare le dimensioni nella pagina 64
**Consultare protezione IP e connessioni sulla pagina 68

ECCITAZIONE
Alimentazione AC/DC 100-240 VAC 50-60 Hz

Batteria interna Li ion ricaricabile 7,2V/ 2,6Ah
Tensione di entrata minima per divisione di verifica 1µV

Segnale minimo di voltaggio per peso morto 5 VDC
Tensione massima di gamma di misurazione 20 mV

Tensione minima di gamma di misurazione 0,01 mV
Impedenza minima della cellula di carico 25 Ω

Impedenza massima della cellula di carico 1100 Ω
Cavo di cellula da 4 o 6 fili

OPZIONALE
Descrizione Codice #

Uscita RS485 220002
Piastra memoria aggiuntiva memoria ALIBI/DSD 220008
Piastra di comunicazione – Wifi 220021-2

INDICATORI
Descrizione Codice #

Indicatore GI400 BAT LI ION peso tara LCD ABS IP65 210227
Indicatore GI400 BAT LI ION peso tara LCD Inossidabile IP65 210228

STAMPA
	»Programmazione di 3 testate
  (da PC), codice, totale.

LINGUE
	»Spagnolo, Francese, Porto-
ghese, Italiano, Inglese.

SPECIFICHE
METROLOGICHE
	»Classi III e IIII
	»Numero di divisioni di 
verifica 6000
	»Monorange, multirange o 
multi-intervallo (n ≤ 3000, per 
range parziale di pesatura)

SERIE
LCD

	»+ di 30 protocolli
	»Sistema di 2 password per il 
blocco delle funzioni
8 formati di ticket predefiniti e 
personalizzabili
(software collegato)
	»Menù configurabile stampa: 
numero di copie, cutter on/off, 
line feed
	»Sistema watchdog di reinizio 
automatico in caso di blocco 
dell’indicatore

CONSULTARE FUNZIONI 
PRINCIPALI NELLA PAGINA 24
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PER ZONE 2 & 22 
INDICATORE DI PESO PER LE ZONE ATEX DI CLASSIFICAZIONE 2 E 22 
NEL GRUPPO II, CATEGORIA 3.

ATEX
CERTIFICAZIONE 

Indicatore di peso per le zone ATEX di classificazione 2 e 22 
nel gruppo II, categoria 3.

	» Zona 2: luoghi in cui la presenza di gas o vapori infiammabili è improbabile o di breve durata.
	» Zona 22: luoghi in cui la presenza di polvere combustibile è improbabile o di breve durata.

	»Metodi di protezione secondo: 
	»  ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (per gas)
	»  ATEX II 3D tc IIIC T85°C Dc IP68 (per polveri)

SERIE ATEX GI400-410 LCD  



IP

68M ATEX

SPECIFICHE GENERALI  
Funzionamento in zona 2/22 con alimentazione
Funzionamento in zona 2/22 tramite batteria interna (opzionale)
Temperatura di funzionamento da -10ºC a 40 ºC
Rivestimento in Acciaio inossidabile 
Supporto a paretee inclinabile
Tastiera numerica (versione GI410)
Unità selezionabili: kg
Altre caratteristiche:
	 Orologio e calendario integrati.
	 Formato di etichette con codice di pesatura configurabile.
Schermo: 

LCD: Display con 6 cifre di 40 mm
Funzione backlight: On/off/auto
Cambiamento di colore con funzione checkweigher	

2 uscite RS232 incluse
*Consultare le dimensioni nella pagina 64
**Consultare protezione IP e connessioni sulla pagina 68

ECCITAZIONE
Alimentazione

110-230 VAC, 50/60 Hz
12VDC (opzionale)

Tensione di entrata minima per divisione di verifica 1µV
Segnale minimo di voltaggio per peso morto 5 VDC
Tensione massima di gamma di misurazione 20 mV

Tensione minima di gamma di misurazione 0,01 mV
Impedenza minima della cellula di carico 25 Ω

Impedenza massima della cellula di carico 1100 Ω

OPZIONALE
Descrizione Codice #

Batteria interna(3,7 V/5,2Ah). Tecnologia Litio-ion 220001
Uscita RS485 220002
Piastra memoria aggiuntiva 4-20mA / 0-10V 220003
Piastra memoria aggiuntiva 4E / 4S relè 220004
Piastra di comunicazione - Ethernet 220005
Piastra memoria aggiuntiva memoria ALIBI/DSD 220008

Solo 2 dei opzionali possono essere scelti: 220001 | 220003 | 220004 | 220005

INDICATORI
Descrizione Codice #

Indicatore GI410i-EX LCD IP68 per zone ATEX 210266
Indicatore GI410i-EX LCD IP68 per zone ATEX 12V 210293
Indicatore GI400i-EX LCD IP68 per zone ATEX 210267
Indicatore GI400i-EX LCD IP68 per zone ATEX 12V 210294

STAMPA
	»Programmazione di 3 testate
  (da PC), codice, totale.

LINGUE
	»Spagnolo, Francese, Porto-
ghese, Italiano, Inglese.

SPECIFICHE
METROLOGICHE
	»Classi III e IIII
	»Numero di divisioni di 
verifica 6000
	»Monorange, multirange o 
multi-intervallo (n ≤ 3000, per 
range parziale di pesatura)

FUNZIONI

SERIE
ATEX

ACCESSORI
Descrizione Codice #
Cassa di giunzione fino a 4 celle in versione ATEX 240052
Cassa di giunzione fino a 8 celle in versione ATEX 240051

INDICATORI ATEX GI400-410 LCD

ACCESSORI
Descrizione Codice #
Batteria esterna ATEX Zona 2/22 Pack 220039
Batteria esterna ATEX Zona 2/22 220041
Pacchetto di staffe a parete per colonne con adattatore per colonne 220040

Disponibile per indicatori da 12V. Il pacco batteria esterno include il caricabatterie e il tubo
flessibile. La confezione di supporto comprende l'adattatore CI-300 per le nostre colonnine (con 4 viti
di supporto per la visiera) e il morsetto in plastica per il fissaggio dell'adattatore della batteria.

35
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	»+ di 30 protocolli
	»Sistema di 2 password per il 
blocco delle funzioni
8 formati di ticket predefiniti e 
personalizzabili
(software collegato)
	»Menù configurabile stampa: 
numero di copie, cutter on/off, 
line feed
	»Sistema watchdog di reinizio 
automatico in caso di blocco 
dell’indicatore

CONSULTARE FUNZIONI 
PRINCIPALI NELLA PAGINA 24
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SUPPORTO
FIRMWARE

INDICATORE

Consente di aggiornare il firmware 
degli indicatori GI400-GI410

Permette la configurazione e la parametrizzazione 
degli indicatori della famiglia GI4xx

Permite la actualización del firmware de los indicadores GI4xx sin necesidad de devolverlos a 
fábrica. 

REQUISITI
	» Applicazione desktop (Windows 7, 8 o 10).

	» Processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) a 2.3 GHz o superiore.

	» 4GB di RAM o più.

	» Spazio disponibile sul disco rigido di 16 GB o più.

 Usando il software Configuration Tools è possibile personalizzare l’intestazione delle etichette.

REQUISITI
	» Applicazione desktop (Windows 7, 8 o 10).

	» Processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) a 2.3 GHz o superiore.

	» 4GB di RAM o più.

	» Spazio disponibile sul disco rigido di 16 GB o più.

Connessione via ethernet o porta COM con indicatore della serie GI4XX

com2

com3

ETHERNET

SCARICA 
GRATUITAMENTE

SCARICA 
GRATUITAMENTE

UPDATE
TOOLS

CONFIGURATION
TOOLS

Connessione via ethernet o porta COM con indicatore della serie GI4XX

com2

com3

ETHERNET
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APP
INDICATORE

Applicazione Android per la visualizzazione e 
il controllo degli indicatori serie GI4xx

FUNZIONI E APPLICAZIONI 
	» Connessione di un numero indefinito di indicatori allacciati.

	» Collegamento di un solo indicatore per volta. 

	» Rilevamento, collegamento e connessione display della famiglia GI400.

	» Visualizzazione dello stato del display collegato.

	» Configurazione di diverse funzioni del display: tara, zero, ecc.

	» Download delle pesature dall’indicatore collegato.

	» Visualizzazione dell’elenco delle pesature scaricate

	» Filtraggio dell’elenco delle pesature.

	» Condivisione delle pesature come file CSV

SPECIFICHE
	» Configurazione della connessione di più indicatori

	» Possibilità di comunicazione con un unico indicatore per volta per:

	» Richiedere lo stato dell’indicatore (peso, stabilità, checkweigher, ecc.)
	» Calcolare la tara (manuale o automatica)

	» Azzerare

	» Recuperare ed esportare le pesature

	»cerca display

WIFI MULTI LINGUA ANDROID SYSTEM

GIAPP
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INSIEME ETICHETTATRICE
SISTEMA DI ETICHETTATURA COSTITUITA DA UN VISORE GI4XX 
CONFIGURABILE SU QUALSIASI PIATTAFORMA DI PESATURA

ETD GI400-410 LED



Data: 27/11/2021  Ora: 10:19:03
Lote: 16959

Tipo: Prosciutto
Operatore: Bruno
Lorda:	 2,512 kg
Tara: 	 0,000 kg
Netta: 	 2,512 kg
-------------------------------------------

Data: 27/11/2021  Ora: 10:19:53
Lote: 16959

Tipo: Prosciutto
Operatore: Bruno
Lorda:	 2,723 kg
Tara: 	 0,000 kg
Neto: 	 2,512 kg
-------------------------------------------

Data: 27/11/2021  Ora: 22:19:03
Lote: 16959

Tipo: Prosciutto
Operatore: Bruno
Lorda:	 2,512 kg
Tara: 	 0,000 kg
Netta: 	 2,512 kg
-------------------------------------------

IP

54M

ETD
GI400-410

Set progettato per snellire il processo di etichettatura con un programma di creazione di formati 
mediante PC. Etichettatrice con memoria interna e tastiera collegabile per l'uso senza PC.

INSIEME ETD GI400I / GI410I

SPECIFICHE

	»Stampante a trasferimento ter-
mico / termico diretta.
	»Pannello con display illuminato 
per una configurazione veloce 
e intuitiva.
	»Funzionamento autonomo gra-
zie alla connessione per tastie-
ra standard USB .
	»Nastro di trasferimento di 300m 
di lunghezza
	»Incluso il software QLabel, com-
pleto programma per la proget-
tazione di etichette. Consente 
Ia scarico alla stampante dei 
formati e dei database per ope-
rare in modo autonomo, senza 
bisogno del PC.
	»Etichette fino a 108mm di lar-
ghezza.
	»Possibilità di introdurre bar Co-
dice e loghi. Formatti di stampa 
con testi programmabili.
	»Prima di pesare il sistema 
consente la scelta di un for-
matto memorizzato oppure la 
confezione i dati richiesti (in-
gredienti, numero di bolla, co-
dice ...) questo sarà stampato.
	»Orologio-calendario interno. 
Permette la stampa di data/ora 
sullo scontrino
	»Ingresso dati serie RS232.
	»Interfacce: USB 2.0, serie 
RS232, Ethernet 10/100 Mbps.

Data: 27/11/2021  Ora: 10:21:03
Lote: 16959

Tipo: Prosciutto
Operatore: Bruno
TOTAL:	 5,235 kg
Tara: 	 0,000 kg
Netta: 	 5,235 kg
-------------------------------------------

Tipo: Prosciutto
Operatore: Bruno
Lorda:	 2,512 kg
Tara: 	 0,000 kg
Netta: 	 2,512 kg
-------------------------------------------
Data: 27/11/2021  Ora: 22:25:03

Etichetta di pesatura sem-
plice:
Stampante di etichette di 
prodotto con diversi formati 
selezionabili al momento della 
stampa

Etichette di pesatura sempli-
ce e di pesatura totale:
Stampante di etichette di pro-
dotto e stampante del totale 
dei prodotti che raggruppa tu-
tte le pesate singole effettuate 
a partire dall'ultima stampa di 
un'etichetta di pesatura totale.

Etichetta di pesatura 
semplice con selezione dei 
prodotti dal database:
Selezione del prodotto dal 
database importato nell'eti-
chettatrice Godex tramite un 
file CSV con la ripartizione dei 
dati relativi a quel prodotto.

Lote: 16963

SISTEMI DI FUNZIONAMENTO

Prodotto: HUMMUS 
Ingredienti:
Ceci 52,8%, olio di semi di girasole 20,1%, acqua, 

pasta di sesamo, succo di limone, concentrato di 

limone, olio d'oliva 2,1%, aglio macinato, sale, aceto in 

polvere, aromi naturali e conservante (E202). 

Data PROD    Data EXP.

14/11/2021          25/11/2021

-------------------------------------------
	 LOTE 123
	 PESO 150grProdotto: GUACAMOLE

Ingredienti :
Avocado 95%, cipolla, sale, jalapeño, zucchero, 

antiossidante: acido ascorbico, coriandolo, aglio, 

correttore di acidità: citrato di sodio, acidificante: acido 

citrico. SENZA GLUTINE. SENZA LATTOSIO. 

Data PROD    Data EXP.

12/11/2021          20/11/2021

-------------------------------------------
	 LOTE 124
	 PESO 150gr

12548341587464145
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Opzionale
Descrizione Codice #
Configurazione in base ai parametri del cliente 910114

INSIEME
Descrizione Codice #
Insieme GI400i + etichettatrici GODEX RT700i + tastiera USB 260814
Insieme GI410i + etichettatrici GODEX RT700i + tastiera USB 260873
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LOGISTICA

48 GI650i
48 GI650 ABS

Indicatori digitali touch con firmware totalizzatore o pesacamion. Indicatori GI650D 
per celle digitali.

GI650 CON FIRMWARE TOTALIZZATORE 

GI650 
INOSSIDABILE

GI650 ABS



L’importanza della tracciabilità 
con un firmware dedicato al 
controllo e alla registrazione a 
diversi livelli.

TOTALIZZATORE

GI650 ABS T8
SISTEMA LOGISTICO

SOLUZIONI DI PESATURA

 » GESTIONE DEI LOTTI
Diverse funzioni di accumulo (prodotto - scatola - pallet)

 » GESTIONE DEI CODICI NEL DATABASE
Gestione dei codici d’archivio, possibilità di gestire un dossier di 2000 codici. Questo archivio viene utilizzato per la 
gestione di 4 tipi diversi di codice in formato di tabella, ad esempio cliente, materiale, origine e destinazione. È possibi-
le introdurre un numero specifico per ciascun tipo.

 » GESTIONE DEI CODICI LIBERI
Gestione di 4 codici liberi fino a 6 caratteri in formato testo che non saranno memorizzati nel database. È possibile 
introdurre un numero specifico per ciascun tipo.

 » GESTIONE DELLE PESATURE
Si possono memorizzare fino a 2.700 pesate complete (è possibile il download via USB)*.
 » GESTIONE DELLE TARE MEMORIZZATE
 » GESTIONE DEI PRODOTTI E DELLE TARE
 » GESTIONE DELL’ELENCO CLIENTI E LISTA DEI FORNITORI
 » CONFIGURAZIONE DELLE ETICHETTE

Il firmware consente di scegliere tra tre tipi di etichette preconfigurate. Possibilità di configurare le etichette dal disposi-
tivo (menu intestazione con configurazione di intestazione e piè di pagina).

41
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Esempio di etichette 

di accumulo tramite 

checkweigher ok

LOTTI
SISTEMA LOGISTICO
La tracciabilità del prodotto deve essere adeguatamente 
controllata e registrata. In alcuni casi, come per i 
prodotti alimentari o farmaceutici, si tratta di un obbligo 
di legge, ma la registrazione e la tracciabilità dal 
prodotto unitario, dalla scatola o imballaggio, fino al lotto 
e al camion, è fondamentale per controllare il processo 
di produzione e la distribuzione.

Alta visibilità delle cifre e dei colori sul display da 8”.
Possibilità di programmare prodotti con limiti pre-
programmati o di lavorare in modalità checkweigher a 
livello generale senza essere collegati a un prodotto.

MODALITÀ 
CHECKWEIGHER

LOTTI E
TOTALIZZAZIONE

PALLET

LOGISTICA

CONFIGURAZIONE DEL 
SISTEMA DI PESATURA

PESO DEI PRODOTTI

TOTALIZZAZIONE



DOWNLOAD DATI
ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE
TRAMITE UNA PEN DRIVE

*La capacità di memorizza-
zione può variare a seconda 
dell’uso della memoria dell’in-
dicatore.

Scoprite tutto ciò che potete 
fare sul vostro PC con il sof-
tware GIMANAGER a pagina 
49

	» Sistema semplice ma ottimizzato di upload e 
download dei dati che permette di scaricare 
i dati in formato .csv e trattarli in excel.

	» La seguente struttura permette la modifica 
e la creazione di dati come prodotti, 
compiti, descrizioni, clienti, fornitori, 
ecc.
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PESA CAMION

48 GI650i
48 GI650 ABS
48 GI650iD per celle digitali
48 GI650D ABS per celle digitali

GI650 CON FIRMWARE PESA CAMION

GI650 
INOSSIDABILE

GI650 ABS



 » OPZIONI DI PESATURA
	» Prima pesatura manuale
	» Seconda pesatura manuale
	» Pesatura con tara manuale
	» Pesatura unica con tare memorizzate per targa.

 » GESTIONE DEI VEICOLI IN TRANSITO
È possibile gestire tanti camion in transito quante pesature in memoria.

 » CONFIGURAZIONE DEL FORMATO DI STAMPA
permette di configurare le etichette in modo rapido, semplice e intuitivo. 
Grazie all’interfaccia grafica è possibile selezionare i campi desiderati 
e definire per ogni tipo di etichetta la configurazione memorizzata 
nell’apparecchio.

 » CONFIGURAZIONE DELLE ETICHETTE
Il firmware consente di scegliere tra tre tipi di etichette preconfigurate. Possi-
bilità di configurare le etichette dal dispositivo (menu intestazione con confi-
gurazione di intestazione e piè di pagina).

 » GESTIONE DEI CODICI NEL DATABASE
Gestione dei codici d’archivio, possibilità di gestire un dossier di 2000 codici. 
Questo archivio viene utilizzato per la gestione di 4 tipi diversi di codice in 
formato di tabella, ad esempio cliente, materiale, origine e destinazione. È 
possibile introdurre un numero specifico per ciascun tipo.

 » GESTIONE DEI CODICI LIBERI
Gestione di 4 codici liberi fino a 6 caratteri in formato testo che non saranno 
memorizzati nel database. È possibile introdurre un numero specifico per 
ciascun tipo.

 » GESTIONE DELLE PESATURE
Si possono memorizzare fino a 2.700 pesate complete (è possibile il 
download via USB)*.

 » STAMPA DI ETICHETTE EMESSE IN PRECEDENZA
Permette la stampa delle etichette memorizzate nel database.

 » GESTIONE DELLE TARE MEMORIZZATE PER TARGA.
 » TARA

Inserimento manuale delle tare. Pesatura con tare memorizzate.

Possibilità di protezione di tutte le funzioni di configurazione metrologica 
attraverso una password.

SISTEMA 
PESA CAMION

PESATURA A TARA  
SINGOLA CON TARA 
MEMORIZZATA PER 

TARGA

1

PRIMA PESATURA
PRIMA PESATURA 

MANUALE

1

PESATURA CON TARA
PESATURA CON TARA

MANUALE

T T

SECONDA PESATURA
SECONDA PESATURA 

MANUALE

2

OPZIONI DI PESATURA
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Nuova tecnologia per 
un programma robusto
La serie Gi650 permette di seguire il percorso del 
firmware pesa camion con un’interfaccia touch e una 
tecnologia progettata per adattarsi ai nuovi tempi.

PESA CAMION

PROGRAMMAZIONE
Data e ora
Visualizzatore e lingua di stampa

GESTIONE DELLE
TARE MEMORIZZATE PER TARGA

È possibile gestire tanti camion in transito quante 
pesature in memoria.

GESTIONE DEI
VEICOLI IN TRANSITO

INSERIMENTO MANUALE DELLA TARA
PESATURA CON TARA MEMORIZZATA



CARATTERISTICHE COMUNI
CELLE ANALOGICHE E DIGITALI

CARATTERISTICHE GENERALI
Touch-screen 8”
Versione indicatore:

Rivestimento ABS (IP54 / IP65)
Versione da tavolo
Supporto a muro reclinabile (opzionale)

Rivestimento Acciaio inossidabile (IP68)
Versione da tavolo
Supporto a muro

Lingue: spagnolo, francese, inglese, tedesco, portoghese e 
italiano.
Tastiera digitale: QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz 
(preparato per essere adattato dal cliente a 12 V CC)

Opzione a batteria (tipo SAI per interruzioni di corrente)
Temperatura di esercizio:  da -10 ºC a 40 ºC.
*Consultare le dimensioni nella pagina 64
**Consultare protezione IP e connessioni sulla pagina  68

SPECIFICHE TECNICHE
Convertitore AD sigma-delta
Omologazione fino a 10.000e in campo singolo e 2 x 10.000 
in campo multiplo e intervallo multiplo
Classi III e IIII
Impedenza minima 29 ohm
Impedenza massima 1200 ohm

FIRMWARE DISPONIBILI
Totalizzatore - Logistica (de serie)
Pesacamion - (opzionale su richiesta)

COMUNICAZIONI
RS232 x 2
Ethernet
USB - per l’upload e il download dei dati (FAT32) o tastiera 
esterna (periferica opzionale)
Wifi opzionale*
Memoria Alibi opzionale
RS485 opzionale**

* Il WiFi opzionale disabilita Ethernet. Nella versione en 
acciaio inossidabile il dispositivo è IP66
** Solo per GI650 per celle analogiche 

SPECIFICHE TECNICHE
Omologazione fino a 10.000e in campo singolo e 2 x 10.000 
in campo multiplo e intervallo multiplo
Classi III e IIII
Distanza tra indicatore e bilancia fino a 1200 m
Connessione fino a max. 32 cellule di carico digitale

FIRMWARE DISPONIBILI
Pesacamion

Per celle digitali

Per celle analogiche

GI650D

GI650
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GI650D per celle digitali
•	 Sostituzione o cambio di una cella senza necessità di 

calibrazione in loco.
•	 Indicazione di eventi ed errori per il gruppo di celle o 

per ciascuna delle celle digitali.
•	 Distinzione e identificazione inequivocabile mediante 

numero di serie unico di ciascuna delle celle installate.
•	 Controllo in tempo reale dei conteggi interni di ciascu-

na delle celle.
•	 Controllo rapido degli errori, sia a causa di malfunzio-

namenti che di errori di cablaggio.

GI650 & GI650D
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GI650
GI650D

ACCESSORI
Descrizione Codice #
Supporto a muro reclinabile GI650ABS 220254
Tastiera Logitech K120 Business USB 580239
Cavo Ethernet 1 m 580552 
Cavo Ethernet 2 m 580028
Cavo RS232 a PC 1,5 m (9F-9F / D) 270401
Cavo RS232 a stampante 1,5 m -
Cavo di interconnessione con Ripetitore  10m -
Stampante LX-350* 630001
Stampante ORIENT BTP-M300 / IMP 27 910034
Stampante POS76 / IMP 28 910035
Ripetitore di peso con 6 cifre da 45 mm 210185
Ripetitore di peso con 6 cifre da 100 mm 210256
* La stampante LX-350 è compatibile solo con il firmware Pesa Camion

OPZIONALE
Descrizione Codice #
Piastra di comunicazione – Wifi 220021-4
Memoria Alibi 220008
Uscita RS485 220002
Batteria interna -
* Il WiFi opzionale disabilita Ethernet. Nella versione en acciaio inossidabile il dispositivi è IP66
** Batteria internaricaricabile (per interruzione di corrente)
*** Uscita RS485 solo per GI650 per celle analogiche.

COMUNICAZIONI DE SERIE
RS232 x 2
Ethernet
USB (cavo incluso) - per caricamento/scaricamento dati (FAT32) oppure tastiera esterna (non 
inclusa)

INDICATORI GI650D
Descrizione Codice #
Indicatore GI650D supporto a muro reclinabile 210314
Indicatore GI650D da tavolo 210315
Indicatore GI650D ABS IP65 210330
Indicatore GI650D ABS IP54 210331

Firmware indicatore GI650D
Firmware Pesacamion 330002

INDICATORI GI650
Descrizione Codice #
Indicatore GI650i IP68 supporto a muro reclinabile 210195
Indicatore GI650i IP68 da tavolo 210196
Indicatore GI650 ABS IP65 210326
Indicatore GI650 ABS IP54 210327

Firmware indicatore GI650
Firmware de serie Totalizzatore-Logistica 330001
Firmware Pesacamion 330002

CAVI DI ALIMENTAZIONE OPZIONALE
Descrizione Codice #
BS1363 (UK) - IP65 / IP68 220243
SEV1011 (CH) - IP65 / IP68 220244
Tipo B (USA) - IP65 / IP68 220245
BS1363 (UK) - IP54 220247
SEV1011 (CH) - IP54 220248
Tipo B (USA) - IP54 220249

INDICATORE TOUCH GI650 & GI650D

RIFERIMENTI
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SOFTWARE
GIMANAGER

è dedicato alla configurazione e visualizzazione 
per la serie di indicatori GI6xx. GIMANAGER

VISUALIZZAZIONE 
 in tempo reale del peso sulla bilancia

Descrizione Codice #
Gimanager (*Scaricare sul web) -

	» FUNZIONI E APPLICAZIONI 
	» Ricerca di indicatori connessi alla rete o a porte seriali
	» Download degli aggiornamenti del firmware
	» Gestione delle configurazioni di base e del backup del firmware
	» Configurazione dei parametri degli indicatori (generali, metrologici e di comunicazione).

CONFIGURAZIONI

	»  Configurazione del dispositivo GI650D
	» Parametri metrologici
	» Parametri AD
	» Parametri di calibratura
	» Configurazione della comunicazione
	» Parametri locali

	»  Sistema di cartelle:
	»  Per le configurazioni esportate e i backup del firmware

	»  Aggiornamento del software:
	»  Gimanager rileva automaticamente gli aggiornamenti e chiede all'utente di installarli

Requisiti PC
	» SO Win 8 o più.
	» Processore: 1GHz
	» Memoria RAM: 2GB
	» Spazio Disco: 10GB

 PER GLI INDICATORI
GI6XX
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EN ACCIAIO INOSSIDABILE CON O SENZA STAMPANTE

GI430 & GI430D 
INDICATORE GI430 ALFANUMERICO TFT

1 2 T T 1

INDICAZIONE DI EVENTI 
ED ERRORI

per il gruppo di celle o per 
ciascuna delle celle digitali.

DISTINZIONE 
E IDENTIFICAZIONE

inequivocabile mediante nu-
mero di serie unico di ciascu-

na delle celle installate.

CONTROLLO IN TEMPO 
REALE

dei conteggi interni di ciascu-
na delle celle.

CONTROLLO RAPIDO 
DEGLI ERRORI

sia a causa di malfunzio-
namenti che di errori di 

cablaggio.

DIAGNOSI INDIVIDUALE 
dello stato di ciascuna delle 

celle digitali.

Opzione disponibile per 
celle digitali.

Opzioni 
di pesatura

PRIMA PESATURA
Prima pesatura 

manuale

SECONDA PESATURA 
Seconda pesatura 

manuale

PESATURA CON TARA
Tara manuale

PESATURA UNICA

Indicatore di peso con software di pesatura per autocarri per celle digitali. 
Indicatore progettato e prodotto da Giropes in grado di collegarsi alla nostra cella digitale.

GI430D 
per cellule
digitale 



	» TARA - Introduzione di tara 
manuale. Pesatura con tara 
memorizzata.

	» PROGRAMMAZIONE DATA/
ORA

	» PRE-CALIBRAZIONE DIGITALE. 
Sistema plug-and-weight che 
permette di collegare e pesare 
direttamente senza necessità 
di calibrazione.

	» CONFIGURAZIONE DEL 
FORMATO DI STAMPA. 
Ristampa dell’etichetta.

	» GESTIONE DEI CODICI 
D’ARCHIVIO può essere 
maneggiato un dossier di 
2000 codici. Questo archivio 
viene utilizzato per la gestione 
di 4 tipi diversi di codice, per 
esempio cliente, materiale, 
origine e destinazione. Si può 
introdurre un numero specifico 
per ciascun tipo.

	» GESTIONE DELLE PESATURE. 
Con un avviso di gestione 
e memoria quasi completo 
(80%) si possono archiviare un 
massimo di 4500 pesature

	» GESTIONE DELLE TARE 
MEMORIZZATE.

	» GESTIONE DEI VEICOLI IN 
TRANSITO. È possibile gestire 
tanti camion in transito quante 
pesature in memoria.
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INDICATORE
OMOLOGATO

FIRMWARE 
AUTOCARRI

GI430D
GI430

FUNZIONISPECIFICHE
CARATTERISTICHE

Tastiera Tastiera alfanumerica telefonica

Tastiera di funzioni dirette
Schermo Schermo TFT da 320x240 pixel RGB

Modelli 2 design: da tavolo e a parete

Finitura Acciaio inossidabile IP54

Lingue Spagnolo, Inglese, Francese e Italiano

Alimentazione 100-240 V AC, 50/60 Hz

*Consultare le dimensioni nella pagina 64
**Consultare protezione IP e connessioni sulla pagina  68

SPECIFICHE TECNICHE GI430:
	» Convertitore sigma-delta (Σ-Δ) da 24 bits e sotto rumore. fino a max.1.200 conv/sec.
	» Max. 6000 e Monorange, Multirange o Multi-intervallo (n 3000, per range parziale di 

pesatura) in versione omologata.
	» 100.000 divisioni visualizzabili per uso interno.
	» Connessione fino a max. 14 cellule di carico analogiche con resistenza di entrata 350 Ω.
	» Impedenza minima della cellula di carico: 25 Ω.

CAJA SUMA

SPECIFICHE TÉCNICAS GI430D:
	» Convertitore sigma-delta (Σ-Δ) da 24 bits e sotto rumore. fino a max.1.200 conv/sec.
	» Max. 6000 e Monorange, Multirange o Multi-intervallo (n 3000, per range parziale di 

pesatura) in versione omologata.
	» Approvato secondo OIML R76 e EN 45501, mono-range e multi-range.
	» 100.000 divisioni visualizzabili per uso interno.
	» Distanza tra indicatore e bilancia fino a 1200 m.
	» Connessione fino a max. 14 cellule di carico analogiche con resistenza di entrata 350 Ω.
	» Impedenza minima della cellula di carico: 25 Ω.
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GESTIONE PESI

4500 
PESI

Con un avviso di  gestione e memoria 
quasi completo (80%) si possono 

archiviare un massimo di 4500 
pesature.



OPZIONALE
&

RIFERIMENTI

INDICATORI GI430 & GI430D 
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GI430D
GI430

INDICATORI GI430
Descrizione Codice #
Indicatore GI430D per celle di carico digitali da tavolo 210291
Indicatore GI430D per celle di carico digitali da tavolo con stampante 210289
Indicatore GI430D per celle di carico digitali a parete 210290
Indicatore GI430D per celle di carico digitali a parete con stampante 210288
Firmware indicatore GI430D
Firmware pesa camion -

INDICATORI GI430
Descrizione Codice #
Indicatore GI430 per celle analogiche da tavolo 210217
Indicatore GI430 per celle analogiche da tavolo con stampante 210218
Indicatore GI430 per celle analogiche  a parete 210221
Indicatore GI430 per celle analogiche a parete con Stampante 210222

Firmware indicatore GI430
Firmware pesa camion -

ACCESSORI
Descrizione Codice #
Tastiera Logitech K120 Business USB 580239
Cavo Ethernet 1 m 580552 
Cavo Ethernet 2 m 580028
Cavo RS232 a PC 1,5 m (9F-9F / D) 270401
Cavo RS232 a stampante 1,5 m -
Cavo di interconnessione con Ripetitore 10m -
Stampante LX-350 630001
Stampante ORIENT BTP-M300 / IMP 27 910034
Stampante POS76 / IMP 28 910035
Ripetitore di peso con 6 cifre da 45 mm 210185
Ripetitore di peso con 6 cifre da 100 mm 210256

OPZIONALE
Descrizione Codice #
Piastra di comunicazione – Wifi 220022
Memoria Alibi 220008

CAVI DI ALIMENTAZIONE OPZIONALE
Descrizione Codice #
BS1363 (UK) 220247
SEV1011 (CH) 220248
Tipo B (USA) 220249
* L'indicatore GI430D richiede due cavi di alimentazione, uno per l'indicatore e uno per la fonte di 
alimentazione delle celle.

COMUNICAZIONI DE SERIE
2x RS232*
Ethernet
USB (para Tastiera externo)

*Nella versione con stampante verrà annullato uno delle due porte RS232.
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SOFTWARE
PESATURA 

DEL VEICOLO 

GESTRUCK

Il software offre un controllo completo delle operazioni di 
pesatura dei veicoli con un’interfaccia di rapida comprensione 
che favorisce, innanzitutto, l’ottenimento delle informazioni 
desiderate con la massima precisione e velocità possibile.

	» Controllo dell’inventario
	» Gestione delle aree di stoccaggio
	» Analisi statistiche
	» Supporta diverse architetture di installazione, dalla più 
elementare, con una singola postazione di lavoro, alle 
complesse installazioni di sistemi di gestione autonomi 
della pesatura. 

SOFTWARE PERSONALIZZABILE
	» In più, Gesttuck è personalizzabile sotto molti aspetti, tra 
cui filtri, trasmissione dei dati, opzioni di funzionamento 
del programma, assegnazione di ruoli e utenti. E offre 
anche la personalizzazione dei ticket. 

DISPOSITIVI DI CONTROLLO
	» Consente di gestire vari dispositivi di controllo quali: 
sistemi di controllo accessi a barriera, segnaletica ver-
ticale, riconoscimento automatico delle targhe tramite 
telecamere IP, lettori di schede con codici a barre, co-
rretto posizionamento del veicolo sulla bilancia, ecc.

Con GESTRUCK2 è possibile registrare ed elaborare in modo 
rapido ed efficiente il traffico sulle vostre pese a ponte.

GES2WEB consente di gestire tutte le entità coinvolte 
in un processo di pesatura (aziende, veicoli, materiali, 
ecc.).

ACCESSO DELL’AMMINISTRATORE:
	» Definizione dei materiali
	» Abilitazione dei veicoli
	» Possibilità di controllare diversi centri di pesatura.
	» Visualizzazione dello stato dei diversi container del 
centro.

ACCESSO UTENTE:
	» Visualizzazione dei dati aziendali:
	» Sintesi statistica
	» Possibilità di scaricare la fattura

	» Consente di catturare il peso e inviarlo a Ges2Web.
	» Gestione completa della scelta dei dati di ingresso dei 
materiali e dei dettagli del veicolo.

OPERATORE DELLA BILANCIA:
	» Ricerca rapida di utenti e veicoli.
	» Creazione utente durante la stessa ricerca.
	» Funzione di pesatura o distribuzione dei materiali.

DISPONIBILE SU PLAY STORE PER TABLET E 
CELLULARI ANDROID.

	» Questa struttura tramite applicazione mobile e Web si 
trasforma nella nuova generazione trasportabile di Ges-
Truck2.

Soluzione di gestione CLOUD Applicazione mobile Android 

GES2WEB GT2APP



SOFTWARE
PESATURA 

DEL VEICOLO 

GESNET

FUNZIONI SPECIFICHE  
GESNET2 

	» Sistema punti puliti 
	» Identificazione utente e classifica-
zione dei rifiuti in punti puliti

	» Operatore per impianti di riciclag-
gio/smaltimento rifiuti

	» Lavorazione e codifica dei ma-
teriali

	» Valorizzazione e smaltimento dei 
rifiuti

GESNET
	» Con Gesnet2 è possibile registrare e 
gestire in modo rapido ed efficiente il 
traffico sulle vostre pese a ponte.

	» Il software offre un controllo completo 
delle operazioni di pesatura dei vei-
coli con un’interfaccia di rapida com-
prensione che favorisce, innanzitutto, 
l’ottenimento delle informazioni des-
iderate con la massima precisione e 
velocità possibile.

	» Controllo dell’inventario
	» Gestione delle aree di stoccaggio
	» Analisi statistiche

	» Supporta diverse architetture di ins-
tallazione, dalla più elementare, con 
una singola postazione di lavoro, alle 
complesse installazioni di sistemi di 
gestione autonomi della pesatura.

SOFTWARE  
PERSONALIZZABILE

	» Personalizzabile sotto molti aspe-
tti, tra cui filtri, trasmissione dei 
dati, opzioni di funzionamento del 
programma, assegnazione di ruoli 
e utenti. E offre anche la persona-
lizzazione dei ticket. 

DISPOSITIVI DI CONTROLLO
	» Consente di gestire vari dispo-
sitivi di controllo quali: sistemi di 
controllo accessi a barriera, seg-
naletica verticale, riconoscimento 
automatico delle targhe tramite 
telecamere IP, lettori di schede 
con codici a barre, corretto po-
sizionamento del veicolo sulla 
bilancia, ecc.

GESNET2 è la soluzione di Giropes Solutions per l’automazione e la 
gestione delle pese a ponte negli impianti di trattamento dei rifiuti.

	» Consente di catturare il peso e inviarlo a GesNet2Webb.
	» Gestione completa della scelta dei dati di ingresso dei 
materiali e dei dettagli del veicolo.

OPERATORE DELLA BILANCIA:
	» Ricerca rapida di utenti e veicoli.
	» Creazione utente durante la stessa ricerca.
	» Funzione di pesatura o distribuzione dei materiali.

DISPONIBILE SU PLAY STORE PER TABLET E 
CELLULARI ANDROID.

	» Questa struttura tramite applicazione mobile e Web 
si trasforma nella nuova generazione trasportabile di 
Gesnet.

	» GES2WEB permite gestionar todas las entidades que 
intervienen en un proceso de pesatura (empresas, veicoli, 
materiales, etc).

	» Vinculado con el GESNET2 o a la aplicación G2APP le 
permitirá un completo control de las plantas de reciclaje.

ACCESSO DELL’AMMINISTRATORE:
	» Definizione dei materiali
	» Abilitazione dei veicoli
	» Possibilità di controllare diversi centri di  
pesatura.

	» Visualizzazione dello stato dei diversi container del centro.

BONUS RICICLAGGIO:
	» Funzione abilitata per rimborsi agli utenti in base a para-
metri personalizzabili.

	» Per giorni, utente, kg di materiale consegnato, ecc.

 Soluzione di gestione CLOUD

Applicazione mobile Android 

G2APP

GESNETWEB
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PESA RUOTE 
& PESA ASSI

AFFIDABILITÀ PER LA PESATURA DI ASSI E RUOTE SU STRADA 
O STAZIONI CON NECESSITÀ DI TRASPORTABILITÀ

GI620 / GI620-W
INDICATORE BORSA PORTATILE

di pesatura del veicolo
#operazione

SOMMA DELLE RUOTE

Il risultato della pesatura dell'intero veicolo si ottiene in 
un'unica operazione.

Ciò comporta la pesatura simultanea di tutte le ruote del 
veicolo. Sarà dunque necessario disporre di un numero di 
piattaforme identico al numero di ruote.

PESATURA DI VEICOLI PER OGNI RUOTA

La pesatura per ruota è essenziale per il corretto equilibrio 
del veicolo e per la sicurezza durante la frenata e 
l'accelerazione del veicolo o in curva.

PESATURA PER ASSI 

La pesatura per assi permette di conoscere in ogni tipo di 
veicolo la sua conformità in termini di carichi massimi.

Per una pesatura accurata, è necessario correggere la 
differenza di altezza degli altri assi e compensarla, se 
necessario, in base al veicolo per mezzo di spessori di 
compensazione.
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GI620 / GI620-W
INDICATORE BORSA PORTATILE

#operazione 
di pesatura del 
veicolo

1 passaggio 2 passaggio

Pesatura del veicolo per assi.

SOMMA DEGLI ASSI 
PESATURE STATICHE 0 KM/H  >>

 4.000 kg

2000kg2000kg

Pesatura simultanea di tutte le ruote del veicolo.
SOMMA DELLE RUOTE 

 1.600 kg

3CH
1CH 2CH

450kg350kg

450kg350kg

2CH4CH

1CH3CH

Pesatura del veicolo per assi
PESATURA DINAMICA - ASSI 5 KM/H >>

32.000 kg

Asse 1 Asse 2

6000kg6000kg

Asse 3 Asse 4 Asse 5

6000kg6000kg 8000kg

PESA RUOTE
(*solo per il modello GI620 con cavo)
	» Il numero delle piattaforme deve corrispondere al numero di 
ruote del veicolo. Disponibile la versione omologata con pesa 
ruote e pesatura statica.

	» Máx. canali di lettura:4 /  
Máx. piattaforme 8.

PESA ASSI
	» Saranno necessarie due piattaforme per asse, la cui somma 
permetterà di ottenere il peso del veicolo.

	» La pesatura degli assi può essere manuale o automatica 
(in sistema statico e dinamico).

GI620-W
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SPECIFICHE
Tastiera Impermeabile alfanumerica con 12 tasti e 7 tasti di funzionamento

Input/Output 4 canali
2 canali (GI620-W)
1 Uscita RS232 (di serie)
1 uscita USB (opzionale) - per l’upload e il download dei dati

Protezione IP54 (IP65 borsa chiusa)
Schermo LCD a 6 tasti, 27 mm di altezza e 14 segmenti per una lettura più 

facile
Unità kg

Stampante Termica integrata di serie
Etichetta Completamente configurabile (GiManager)

Omologazione Omologato CE-M
(OIML R-76 / OIML R-134) *a seconda della piataforma

Firmware disponibili Pesa assi / Pesa ruote
Alimentazione 230VAC

Alimentazione 12Vdc Per presa dell'auto o batteria esterna (accessori non inclusi)
Batteria Litio ricaricabile. 7,4V-2,6Ah

Durata in uso intenso: 5 ore
Opzione doppia batteria (durata in uso intenso: 10 ore)

Dimensioni (mm) 425 x 390 x 165 (borsa compresa)
Peso (kg) 5

SPECIFICHE TECNICHE:
	» Max. 10.000e o multirange/multiintervallo 2 x10000e @ 0,3 µV/e in versione omologata per 

uso legale CE-M.
	» Max. 1.000.000 di divisioni di fabbrica visualizzabili per uso interno, con risoluzione interna 

fino a 2.000.000 di punti.

MEMORIA
	» 1000 pesature memorizzabili
	» 4 codici liberi e modificabili con 400 registrazioni ciascuno

SEZIONE I/O
	» 1 uscita RS232 di serie per PC

LINGUE
	» Spagnolo, portoghese, francese, inglese, italiano e tedesco.

SERIE
GI620 AFFIDABILITÀ PER LA PESATURA DI ASSI E RUOTE SU STRADA O 

STAZIONI CON NECESSITÀ DI TRASPORTABILITÀ

PESA RUOTE & PESA ASSI
INDICATORE BORSA PORTATILE

	» 4 righe di intestazione.
	» Peso totale del veicolo.
	» Numero di pesature.
	» Data e ora.
	» Elenchi:

	» Elenco dei veicoli pesati.
	» Elenco dei totali pesati.

SOLO PER FIRMWARE PESA 
ROUTE E GI620

	» Stampe coordinate e baricentro 
grafico.

	» Peso di ogni piattaforma 
e somma di qualsiasi 
combinazione attiva al 
momento della pesatura.

OPERAZIONE
STAMPA

SEZIONE I/O E OPTIONAL
	» 1 uscita RS232 di serie per PC.
	» Wi-Fi (opzionale).
	» USB (opzionale) - per l’upload e il download dei dati.
	» Memoria Alibi (opzionale).
	» Caricabatterie per auto (accessorio opzionale).

MEMORIA
	» 1000 pesature memorizzabili.
	» 4 codici liberi e modificabili con 400 registrazioni ciascuno.

SPECIFICHE METROLOGICHE
	» Max. 10.000e o multirange/multiintervallo 2 x10000e @ 0,3 µV/e 

in versione omologata per uso legale CE-M.
	» Max. 1.000.000 di divisioni di fabbrica visualizzabili per uso 

interno, con risoluzione interna fino a 2.000.000 di punti.

LINGUE
	» Spagnolo, portoghese, francese, inglese, italiano e 

tedesco.

*L’indicatore GI620-W ha solo l’opzione del firmware pesa assi.



59
P

E
S

A
 R

U
O

TE
 E

 P
E

S
A

 A
S

S
I

SERIE
GI620

IP IP

54 65M

RIFERIMENTI

Descrizione Codice #
Indicatore borsa GI620 LCD 210268
Indicatore borsa GI620 LCD + USB 210268-08
Indicatore borsa GI620 LCD Wireless 210268-05
Indicatore borsa GI620 LCD Wireless + USB 210268-09
Firmware Pesa ruote 330006 -
Firmware Pesa assi 330007 -
RS232 de serie - -

*Firmware da scegliere al momento dell'ordine 

INDICATORE GI620

OPZIONALE
Descrizione Codice #

Piastra di comunicazione – Wifi -06
Piastra memoria aggiuntiva memoria ALIBI/DSD 220008
Caricabatteria per auto (accessorio opzionale) -
Kit doppio di batterie interne (2 x 3,7V/5,2MAh Ion-LI) 220001-10

FUNZIONI PESA RUOTE PESA ASSI

	» 	Controllo dello zero su tutte le piattaforme.

	» Visualizzazione del peso di ogni piattaforma (pesa assi statico).

	» Visualizzazione del peso dell’asse (pesa assi).

	» Visualizzazione del totale di piattaforme (fino a 4 canali su pesa ruote).

	» Peso totale del veicolo o del veicolo e rimorchio.

	» Programmazione della data e dell’ora (orologio calendario di serie).

	» 	Calcolo e stampa del baricentro (su 2, 3 o 4 piattaforme) Visualizzazione in 
coordinate o grafico.

	» Configurazione delle modalità di stampa (tramite GiManager).

	» Ripetere la stampa delle etichette.

	» Elenco dei veicoli pesanti.

	» Elenco dei totali pesati.
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SOFTWARE
& APP

LICENZE

Descrizione Codice #
Software GESDYN PRO (rilevamento e penalizzazione del traffico) 280094
Piattaforma Web GESDYNWEB nel server dei clienti -

* Richiede manutenzione e hosting (consultare)
Piattaforma GESDYNWEB CLOUD (prezzo annuo) 280069
Integrazione del sistema di terze parti tramite webservice -

VERSIONI
GESDYN ONE 

	» 1 punto di controllo della pesatura.

GESDYN PRO
	» Più punti di controllo della pesatura.

GESDYN è il software di 
Giropes utilizzato nel sistema 
di pesatura per il rilevamento 
e la penalizzazione nel 
traffico.

GESDYN

Si integra con i dispositivi e i sistemi GIRWIM per fornire dati 
accurati sui veicoli, come il peso e la classificazione:

	» Piattaforma per unificare record di pesatura o sanzioni di 
diverse stazioni di pesatura.

	» Registrazioni di pesate e penalità in tempo reale. Non 
consente la visione dal vivo della stazione.

*Installazione sul server del cliente o versione CLOUD

Programma che permette il controllo totale di una stazione di 
pesatura, sia con un punto di controllo (ONE) sia con più punti 
di controllo (PRO):

	» Configurazione e pesatura manuale o automatica della 
stazione di pesatura.

	» Regolazione del peso: definizione delle soglie di peso, 
generiche o secondo la classificazione del veicolo.

	» Sanzione per le coppie di assi.

Soluzione di gestione ONLINE

Soluzione DESKTOP

GESDYN WEB 

GESDYN DESKTOP

CARATTERISTICHE
WatchDesk consente di visualizzare le informazioni associate 
alla registrazione del veicolo, come la velocità, il numero di 
assi, la classificazione del veicolo, ecc.

	» Registri: visualizzazione di tutti i veicoli registrati nel sis-
tema. Consente una successiva consultazione statistica 
ed estrazione di report utilizzando parametri di ricerca.

	» Classificazione dei veicoli: elenco di tutte le classifica-
zioni dei veicoli esistenti. 
Visualizzazione in tempo reale dei veicoli che circolano 
nell’area di pesatura, tramite le telecamere a circuito 
chiuso.

	» Riconoscimento automatico delle targhe (ANPR/LPR)
	» Statistiche sul traffico (elenco dei veicoli in eccesso 
di peso, elenco dei veicoli secondo la classificazione, 
ecc.).

	» Display visivi per visualizzare i veicoli che hanno com-
messo una violazione delle regole del traffico.

	» Diversi livelli di presentazione delle informazioni.
	» Esportazione delle informazioni in Microsoft Excel e PDF.
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SOFTWARE
GIMANAGER

è dedicato alla configurazione e alla 
visualizzazione della serie di indicatori GI6xxGIMANAGER

VISUALIZZAZIONE 
in tempo reale del peso sulla bilancia

Descrizione Codice #
Gimanager (*Scaricare sul web) -

FUNZIONI E APPLICAZIONI
	» Ricerca di indicatori della porta seriale o di rete
	» Scaricare gli aggiornamenti del firmware
	» Configurazione di base e gestione del backup del firmware
	» Configurazione dei parametri degli indicatori (generali, metrologici e di comunicazione).

CONFIGURAZIONI
	» Configurazione del dispositivo GI650D.

	» Parametri metrologici
	» Parametri AD
	» Parametri di calibratura
	» Configurazione della comunicazione
	» Parametri regionali

	» Sistema di cartelle:
	» Per le configurazione esportate e i backup del firmware.

	» Aggiornamento del software:
	» Gimanager rileva automaticamente gli aggiornamenti e chiede all’utente di 
installarli.

Requisiti PC
	» O Win 8 o Win 10
	» Processore: 1 GHz
	» RAM: 2 GB
	» Spazio disco: 10 GB

 PER INDICATORI
GI6XX
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FUNZIONI

Utilizzando l’apparecchiatura come ripetitore a indicatore singolo, è possi-
bile impostare “0”, “T” e la tara di un indicatore GI400. 
In questo modo è possibile una grande agilità nel flusso di lavoro.

SUM CHANNELS 
FUNZIONE

RIPETITORE  
A INDICATORE SINGOLO

La funzione di ripetitore multiplo consente 
alla connettività di diversi dispositivi di 
ripetere un peso emesso da un dispositivo 
di pesatura, utilizzando COM1 o COM2 in 
modo intercambiabile

MULTIPLO
FUNZIONE RIPETITORE
COM1 / COM2 / Ethernet

W1 / W2 / W3

SCHEME 1
La funzione di somma consente al ripeti-
tore di sommare fino a 3 pesi con le voci: 
COM1 | COM2 | COM3 disponibili di serie 
e visualizzare il risultato sul display.

SCHEME 2
Se le 3 porte non sono occupate, è possi-
bile visualizzarle sullo schermo o elaborar-
le tramite il canale di uscita. Queste porte 
possono essere IN/OUT.

(Disponibile con GI400 R45)

SOFTWARE

com2

com3

com1

com2

com1

ETHERNET

ETHERNET

IN
W3W1

IN
W2

IN

IN
W3W1

IN
W2

IN

PC

SERIE
RIPETITORI



Descrizione # Codice

Ripetitore a 6 cifre da 100 mm 210256

OPZIONALE
Descrizione # Codice
Schede di comunicazione - Ethernet 220005

Descrizione # Codice

Indicatore GI400i IP54 210030

OPZIONALE
Descrizione # Codice
Uscita RS485 220002

Descrizione # Codice

Ripetitore a 6 cifre da  45 mm 210185

GI400I LED
Display principale LED a 7 segmenti e più punti 
con 6 cifre da 25 mm

*L’indicatore GI400 può essere utilizzato come 
ripetitore tramite l’uscita RS232 (fino a 16 m).

Acquistando l’RS485 opzionale per l’indicatore 
principale e per l’indicatore utilizzato come 
ripetitore, è possibile arrivare fino ad una distanza 
massima di 1200 m.

GI400 R45
Ripetitore di peso con led a 6 cifre da 45mm.

Protezione IP65.
Funzione somma canali.
Multiprotocollo

Voce 
  COM 1: RS232
  COM 2: RS232
  COM 3: RS485
(15 m di cavo incluso)
*Consultare le dimensioni nella pagina 64
*Consultare protección IP y conexiones en la pagina 68

GI400 R100
Ripetitore di peso con LED rosso a 7 segmenti con 
decimale. 6 cifre da 100 mm di altezza.

Sensore di luce ambiente.  
Grado di protezione IP65.
Funzione somma canali.
Multiprotocollo

Voce
  COM 1: RS232
  COM 2: RS232
  COM 3: RS485
(Cavo da 15 m incluso)
*con tastiera interna per la configurazione
*Consultare le dimensioni nella pagina 64
*Consultare protección IP y conexiones en la pagina 68

SERIE
RIPETITORI
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Dimensioni generali per gli indicatori 
GI400-410i, con rivestimento inossiba-
ble e shermi LED e LCD. 

pag modello
16 GI400i PROD inossidabile
16 GI410i PROD inossidabile
26 GI400i LED inossidabile
28 GI400i LCD inossidabile
26 GI410i LED inossidabile
28 GI410i LCD inossidabile

Dimensioni generali per gli indicatori 
GI400-410i (IP68 y ATEX) con rives-
timento inossibable e shermi LED e 
LCD.  

pag modello
16 GI400i PROD inossidabile
16 GI410i PROD inossidabile
26 GI400i LED inossidabile
28 GI400i LCD inossidabile
26 GI410i LED inossidabile
28 GI410i LCD inossidabile
34 GI400i-EX LCD
34 GI410i-EX LCD

*dimensioni in mm

*dimensioni in mm

*dimensioni in mm
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Dimensioni generali per gli indicatori  
GI400-GI410 ABS.
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26 GI400 LED ABS
28 GI400 LCD ABS
26 GI410 LED ABS
28 GI410 LCD ABS

GI400-GI410 ABS
IP54-65 LED-LCD

GI400i-GI410i INOSSIDABILE 
IP54-65 LED-LCD

GI400i-GI410i INOSSIDABILE 
IP68-EX LED-LCD
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Peso neto (kg) 1,2
Peso imballo (kg) 1,6

Dimensioni imballo (mm) 370 x 230 x 125

Peso neto (kg) 1,7
Peso imballo (kg) 2,2

Dimensioni imballo (mm) 370 x 230 x 125

Dimensioni generali per gli indicatori 
GI400 BAT LI-ION con rivestimento en 
acciaio inossidabile.

pag modello
32 GI400i BAT LI-ION Inossidabile

Dimensioni generali per l’indicatore 
GI400 BAT LI-ION con rivestimento 
ABS.

pag modello
32 GI400 BAT LI-ION ABS

GI400 BAT LI-ION
ABS IP65 LCD

GI400i BAT LI-ION
INOSSIDABILE IP65 LCD

*dimensioni in mm

Peso neto (kg) 2,4
Peso imballo (kg) 2,8

Dimensioni imballo (mm) 370 x 230 x 160

Dimensioni generali per gli indicatori  
GI410i PRINT con schermo LCD.

pag modello
17 GI410 RFID
31 GI410i PRINT

GI410i PRINT / RFID
IP54 LCD
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*dimensioni in mm

*dimensioni in mm

*dimensioni in mm

Peso neto (kg) 3,7
Peso imballo (kg) 4,4

Dimensioni imballo (mm) 418 x 300 x 146

Peso neto (kg) 3,8
Peso imballo (kg) 4,4

Dimensioni imballo (mm) 418 x 300 x 146

Peso neto (kg) 3,8
Peso imballo (kg) 4,4

Dimensioni imballo (mm) 418 x 300 x 146
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Peso neto (kg) 3,1
Peso imballo (kg) 3,8

Dimensioni imballo (mm) 418 x 300 x 146
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IP54

IP54

IP65

IP65

ATEXIP68

Protezione IP per I’indicatori
GI400-GI410 ABS.
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26 GI400 LED ABS
28 GI400 LCD ABS
26 GI410 LED ABS
28 GI410 LCD ABS

Protezione IP per I’indicatori
GI400-GI410 ABS.
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Protezione IP per I’indicatori
GI400-410i (IP68 y ATEX) con rivestimento 
in acciaio inossibable con schermo LED e 
LCD.
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GI400-GI410 ABS
IP54-65 LED-LCD

GI400-GI410i inossidabile
IP54-65 LED-LCD

GI400-GI410i inossidabile
IP68-EX LED-LCD

Protezione IP per I’indicatori  GI410i 
PRINT con schermo LCD.

pag modello
17 GI410I RFID
31 GI410i PRINT

GI410i PRINT / RFID
IP54 LCD

Protezione IP per gli indicatori  GI400 
BAT LI-ION con rivestimento ABS o 
Acciaio inossidabile.
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GI400 BAT LI-ION
IP65 LCD

IP65 IP65



IP54 IP65

Protezione IP per gli indicatori  GI650.
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GI650 ABS
IP54-65

Protezione IP per gli indicatori  GI430.
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GI430 - GI430D 
DA TAVOLO
IP54

Protezione IP per gli indicatori  GI430.
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GI430 - GI430D 
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IP54

Protezione IP per ripetitore R45.
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GI400 R45
IP65 LED

Protezione IP per ripetitore R100. 
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GI400 R100
IP65 LED

IP68 da tavolo IP68 a parete

Protezione IP per gli indicatori  GI650.

pag modello
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40 GI650iD
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E A PARETE
IP68
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CASO 
DI ESITO
LA NOSTRA ESPERIENZA 
CI SOSTIENE
La vasta esperienza di Giropès ha portato alla creazione di numerose installazioni complete di successo in 
aziende operanti in diversi settori, dal settore agricolo al trattamento dei rifiuti, passando per i settori aeronautico, 
della competizione, della logistica e dell'industria, tra i tanti altri.



CONDIZIONE DI GARANZIA
RMA

E-MAIL PUBBLICITARIE E INFORMATIVE

CONDIZIONE DI GARANZIA
Giropes garantisce i propri prodotti in caso di difetti di fabbricazione o di materiale, per un periodo

di due anni dalla data di consegna, attraverso un canale autorizzato e in conformità alla legislazione vigente, salvo accordi specifici o 
riportati nell’accettazione dell’ordine.

	» La garanzia non comprende i danni prodotti dall’usura del mate-
riale dovuta a condizioni di uso, conservazione o manutenzione 
inadeguate, stoccaggio o uso improprio, modifiche introdotte

	» senza il consenso scritto di Giropes e in generale per cause al di 
fuori del controllo di Giropes.

	» La garanzia non copre accessori quali la batteria, l’adattatore, la 
testata elettrica, ecc.

	» Le riparazioni saranno effettuate da Giropes. Al cliente spetta 
il pagamento dello smontaggio, dell’imballaggio, del trasporto, 
delle tasse, dei dazi doganali...

	» occorsi per via della consegna del materiale a Giropes e de-
lla consegna al cliente. La consegna del materiale deve essere 
effettuata dal cliente tramite il sistema RMA di cui dispone Gi-
ropes.

	» Giropes può concordare con il cliente la riparazione o la sos-
tituzione dei pezzi difettosi. In tal caso, le spese di viaggio dei 
membri del servizio tecnico saranno a carico del cliente.

	» In caso di malfunzionamento del prodotto entro i primi 45 giorni 
dalla consegna, si

	» procederà alla sostituzione dello stesso. Il cliente deve richiede-
re il risarcimento dei danni compilando un modulo RMA e l’arti-
colo deve essere restituito nell’imballo originale e intatto. Giropes 

si riserva il diritto di richiedere immagini e/o video per la valuta-
zione di ogni singolo

	» caso e per la sua approvazione. Giropes si occuperà della rac-
colta e del trasporto del prodotto. Giropes si riserva il diritto di 
addebitare il prodotto e il trasporto se il prodotto è stato mane-
ggiato

	» e danneggiato o se l’imballo non è completo.

	» In caso di sostituzione, non inizia un nuovo periodo di garanzia, 
ma viene riattivato il periodo di garanzia residuo del prodotto 
originale.

	» Giropes non pagherà le riparazioni effettuate da terzi.

	» La riparazione o la sostituzione di un pezzo difettoso non modi-
fica il periodo di garanzia del prodotto fornito. Tuttavia, il pezzo 
che è stato riparato o sostituito sarà coperto da una garanzia 
di due anni dalla data in cui è stata effettuata la riparazione o 
sostituzione.

	» Giropes non è responsabile, in ogni caso, di danni indiretti e/o 
conseguenti alla fornitura.

	» Il Cliente sarà responsabile dello smaltimento degli elementi for-
niti da Giropes sl, in conformità alle norme vigenti in materia, per 
proprio conto e sotto la propria responsabilità.

GARANZIA PER DANNI DERIVATI DAL TRASPORTO:

	» I clienti residenti al di fuori della Spagna ma all’in-
terno dell’Unione Europea hanno a disposizione 7 
giorni dalla data di consegna della merce per comu-
nicare a BAXTRAN qualsiasi tipo di danno derivante 
dal trasporto nel caso in cui il trasporto sia stato no-
leggiato da Baxtran.

	» Se il reclamo non viene fatto durante questo perio-
do, BAXTRAN non sarà responsabile né incaricata 
di pagare qualsiasi tipo di riparazione o sostituzione 
in caso di danneggiamento del prodotto. Questo pe-
riodo potrebbe cambiare in base alla legge vigente 
in determinati Paesi.

	» Vi ricordiamo che è a vostra disposizione una sezio-

ne “Riserve”, la quale consente di specificare, al 
momento della firma della bolla di consegna, che il 
pacco è interessato da danni quali urti, rotture o al-
tro che possono influenzare il prodotto ma che non 
sono visibili senza aprire il pacco. Vi consigliamo 
vivamente di indicare le vostre osservazioni sulla bo-
lla di consegna del corriere prima di firmarla. Tutti i 
membri del nostro staff hanno una Certificazione CE 
e la guida per l’utente per i nostri clienti.

	» Ricordate che in qualità di produttore Giropes SL 
non include danni derivanti dal trasporto nella ga-
ranzia, quindi se questi non sono inseriti nella sezio-
ne “Riserve” non possono essere richiesti al vettore.

RITIRO DEL PRODOTTO ELETTRONICO USATO CON LE STESSE  
CARATTERISTICHE ACQUISTATE:

	» Giropes, S.L. è iscritta nel Registro delle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche del Ministero de-
ll’Industria, del Turismo e del Commercio (RII-AEE) 
con il numero 7322.

	» Giropes, S.L. offre al cliente la possibilità di ritirare un 
prodotto elettrico e/o elettronico usato con le stesse 
caratteristiche di quello venduto.
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PASSO 4

Determinazione del rimborso e restituzione della merce:

•	Una volta ricevuta la merce, Giropes procederà con la verifica e/o riparazione. Non appena 
si risolvano le non conformità procederemo con l’invio della merce riparata a carico del 
destinatario.

PASSO 2

Riempire tutto il modulo 
per la petizione del numero 
RMA:
•	https://www.giropes.com/it/rma/

•	 In un tempo massimo di 24 ore Giropes risponderà con un 
numero di RMA e un modello di etichetta.

PASSO 3

Return to Giropes: 

•	Dovrà figurare una copia 
del documento RMA dentro al collo.

•	La merce dovrà essere inviata a Giropes a carico del 
mittente all’indirizzo indicato nell’etichetta e dovrà avere una 
copia del RMA in un luogo visibile

PASSO 1
Entrare nel sito web di 
GIROPES e entrare nella sezione RMA: 
www.giropes.com

RMA 
Giropes dispone di un servizio RMA (Return Merchandise Authorization) con l’obiettivo di migliorare la gestione delle restituzioni 
e riparazioni dei prodotti e fornire un servizio post-vendita migliore.

La nostra assistenza tecnica non riparerà nessuna merce la cui restituzione non sia stata gestita attraverso il sistema RMA.

Se non possiede familiarità con il sistema RMA, dovrà connettersi all’indirizzo web che le forniamo qui di seguito e seguire le 
indicazioni https://www.giropes.com/it/rma/

I preventivi di riparazione hanno una validità di 45 giorni a partire dalla data di invio. Se, trascorso questo 
lasso di tempo, il prevenivo non viene accettato o rifiutato si procederà con la devoluzione della merce a 
carico del destinatario. Nel caso in cui si rifiuti l’invio e, di conseguenza, la merce venisse restituita alle 
nostre strutture, la merce verrà considerata proprietà di GIROPES.

Per maggiori informazioni non esiti a 
contattare la nostra Assistenza Tecnica

+34 972 527 212
service@giropes.com

RMA

RMA
#copie
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NOTE RELATIVE
AL NOSTRO CATALOGO

•	Le informazioni sui prodotti, i loro riferimenti e i prezzi sono 
stati rivisti per garantire che siano corretti e completamente ag-
giornati.  Tuttavia, non possiamo garantire che non vi sia alcun 
errore nella descrizione e/o nei prezzi indicati, né che i nostri 
prodotti siano disponibili in qualsiasi momento.

•	 I prezzi sono validi salvo in caso di errore tipografico o fino alla 
modifica del documento corrente.  Consultare Giropes SL per 
sapere qual è l’ultima versione del catalogo, conoscere i prezzi 
in vigore e la loro disponibilità al momento dell’ordine.

•	Allo stesso modo, si informa che le immagini inserite nel nostro 
catalogo e nel nostro sito Web non implicano alcun impegno 
contrattuale. Giropes offre in questa pubblicazione e nel Web 
i prodotti disponibili e che possono essere consegnati al mo-
mento della pubblicazione del documento. Tuttavia, le circos-
tanze possono indurci ad offrire apparecchiature alternative o 
a modificarne la progettazione, che deve anche passare attra-
verso i nostri criteri esaustivi di qualità del prodotto. 

INTELLECTUAL PROPERTY

•	La vendita e la consegna di apparecchiature, software o servizi 
da parte di Giropes SL e dei loro marchi al Cliente non costi-
tuisce trasferimento di diritti di proprietà, brevetti, “copyright”, 
diritto di marchio, tecnologie, disegni, specifiche, piani o qual-
siasi altra proprietà intellettuale direttamente o indirettamente 
incorporata nelle apparecchiature e nel software.  

TERMINI DI PAGAMENTO

•	Tutti i prezzi indicati nel nostro catalogo sono IVA esclusa. 
Qualsiasi tipo di imposta indiretta in relazione alla vendita è a 
carico del cliente. Il costo del trasporto è escluso.

•	 In generale, il metodo di pagamento è un bonifico entro 30 
giorni di calendario dalla data di emissione della fattura. Le 
modalità e i metodi di pagamento devono essere formalizzati 
per iscritto con l’accettazione di Giropes SL.

•	Sconto per pagamento in contanti: per il pagamento in con-
tanti è possibile applicare uno sconto del 3%, a condizione 
che il rifornimento avvenga entro 15 giorni dal ricevimento de-
lla merce. La fattura verrà emessa con sconto in contanti se 
indicato sulla conferma dell’ordine al momento dell’invio della 
merce. Se il pagamento non è stato effettuato entro il termine 
specificato, si invia e si fattura senza lo sconto del 3%. In caso 
di reclamo o obiezione, il Cliente non ha il diritto di ritardare il 
pagamento.

ORDINI

•	 Il Cliente deve richiedere l’apparecchiatura utilizzando qualsia-
si tipo di comunicazione scritta. L’ordine non sarà valido se non 
previamente approvato da Giropes SL.

RISERVA DI PROPRIETÀ

•	Come rapporto contrattuale il Cliente conferisce a Giropes SL 
la riserva di proprietà dell’apparecchiatura consegnata fino 
all’effettivo pagamento della stessa e alle condizioni stabilite.

CONDIZIONI DE VENDITA
In conformità alle condizioni generali di vendita di Giropes SL, i nostri clienti sono inseriti all’interno del nostro database, quindi 
ricevono mailing con le offerte dei nostri prodotti e aggiornamenti e notizie ad essi relative.  Se si desidera utilizzare i diritti di cance-
llazione in tal senso, non esitate a contattarci. Attraverso ogni e-mail ricevuta, è possibile cancellarsi se non si desidera più ricevere 
offerte o informazioni sui prodotti Giropes SL e sui suoi marchi.

IVA e costi di trasporto non sono inclusi
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