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Depuis ses débuts, Giropes a conçu le pesage 
comme un élément essentiel des processus 
de production et de qualité. À cette fin, elle 
a toujours investi dans la R&D afin d’être en 
mesure d’offrir les solutions de pesage les plus 
complètes possibles sans se limiter à proposer 
des systèmes de pesage simples.

Avec la volonté d’amélioration continue et ce 
fort investissement en R&D, Giropes était une 
entreprise métallurgique axée sur le traitement 
du métal pour le transformer en éléments 
d’un système de pesage, qui est devenue une 
entreprise d’avant-garde ayant fait le pari d’offrir 
toutes les solutions qui gravitent autour de ce 
processus complexe. 

Au cours des dernières années, Giropes a 
parié sur un grand investissement en R&D en 
incorporant à ses catalogues des indicateurs 
de poids de sa propre production, des autom-
atismes complets pour tout type d’installations 
et des logiciels de pesage qui permettent un 
contrôle complet de vos installations.

LA VALEUR DU POIDS COMME
INSPIRATION ET PASSION

GIROPES



INTRODUCTION
Des solutions 
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Pour tout type 
d’industries
Une gamme complète 
d’indicateurs avec fonctions 
multiples.

Giropès a développé une gamme 
complète d’indicateurs avec fonctions 
multiples pour tout type d’industries 
de distribution, d’alimentation, 
chimiquepharmaceutiques et 
logistiques.

LOGISTIQUE

Indicateurs avec firmware totalisateur et séries 
d’étiqueteuses idéaux pour le secteur de la 
logistique.  

ALIMENTATION

Indicateurs conçus pour être utilisés sur les lignes 
de production, conjointement avec différents 
logiciels qui permettent d’enregistrer les pesages 
et de gérer la totalité des lignes de production.

INDUSTRIE CHIMIQUE

Indicateurs avec protection ATEX idéaux pour les 
secteurs où la sécurité de tous les processus est 
primordiale.

AGRICOLE

Indicateurs multifonctions permettant non 
seulement de se connecter aux logiciels destinés 
au pesage des camions et tracteurs, mais aussi 
d’utiliser des répétiteurs à grands caractères pour 
une lecture facile à distance.

CONTRÔLE ROUTIER

Indicateurs portables conçus pour gérer le 
pesage statique et dynamique des véhicules et 
contrôler le poids des véhicules sur la route.

RÉUSSITES
NOTRE EXPÉRIENCE 
NOUS SOUTIENT



POLYVALENT
Indicateur et répétiteur de poids d’haute précision 
et compact. Idéal pour les applications nécessitant 
un indicateur autonome avec la possibilité de 
l’équiper d’interfaces de communication pour 
la connexion à répétiteur de poids à distance, 
PC, PLC externe ou imprimante, entre d’autres 

accessoires.
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INDICATEURS POUR 
LIGNE DE PRODUCTION 

ET L’ENREGISTREMENT DES DONNÉES 
Indicateurs avec firmware PROD pour la gestion du pesage dans les lignes de 

conditionnement et de production.

GI410 RFID INTÉGRÉ
> avec clavier alphanumérique

Indicateur avec lecteur RFID intégré 

LECTEUR RFID EN OPTION
Avec construction en ABS et une protection IP67.

LOGICIELS PC ET APPLICATIONS ASSOCIÉS

INDICATEURS 
POIDS-TARE ET NUMÉRIQUES

Série d’indicateurs de poids-tare et numériques avec une mémoire de 6 
TLU (mémoire de tare), pouvant être saisis manuellement.

GI400-410 LCD IP68
Mode trieuse pondérale à fort contraste.

GI400 - GI410 PROD
> avec ou sans clavier 
alphanumérique
Indicateur avec firmware de production et lecteur 
RFID externe en option

GI400-410 LCD IP65
Mode trieuse pondérale à fort contraste.

LOGICIELS PC ET APPLICATIONS ASSOCIÉS

GI400 - GI410 LED
> avec ou sans clavier 

alphanumérique
Écran LED pour une lecture parfaite dans 

toutes les conditions

GI400 LCD BAT LION
Indicateurs avec batterie intégrée et support, idéal 
pour les colonnes

GI400-GI410 LCD
> avec ou sans clavier 
alphanumérique
Écran LCD à fort contraste et différentes 
couleurs pour le mode trieuse pondérale.

GI410 LCD PRINT
Indicateur avec imprimante intégrée

Solutions pour tous les secteurs.
L’indicateur idéal adapté aux 
besoins de chaque client.

1

2



 
INDICATEURS 

POUR LES ZONES ATEX
Série d’indicateurs avec certification ATEX, zone 2 et zone 22.

INDICATEURS 
POUR UN ÉTIQUETAGE SIMPLE
Ensemble indicateur/étiqueteuse conçu pour accélérer le processus 

d’étiquetage grâce à un logiciel de formatage pour ordinateur.

GI400 LCD
> poids-tare

Indicateur de poids-tare avec batterie, 
conçu pour les zones ATEX.

LOGICIELS PC ET APPLICATIONS ASSOCIÉS

LOGICIELS PC ET APPLICATIONS ASSOCIÉS

GI410 LCD
> numérique
Indicateur numérique avec batterie, conçu 
pour les zones ATEX.

ETD GI400 LED
> poids-tare

Ensemble indicateur de poids de tare 
avec étiqueteuse.

ETD GI410 LED
> numérique
Ensemble indicateur numérique avec 
étiqueteuse.

LOGICIELS PC ET APPLICATIONS ASSOCIÉS

INDICATEURS 
POUR LA LOGISTIQUE ET LES 

ENTREPÔTS
Série d’indicateurs avec écran tactile et firmware totalisateur pour la 

gestion du poids dans les centres logistiques et les entrepôts.

GI650 TACTILE
> avec firmware totalisateur
Conçu pour la gestion complète du processus 
de pesage dans les centres logistiques et les 
entrepôts.

GI650 ABS
Firmware totalisateur et finition ABS

GI650 INOX
Firmware totalisateur et finition en acier inoxydable

3
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INDICATEURS 
DE PESAGE DE VÉHICULES 

Indicateurs avec firmware de pesage de camions, conçus pour la gestion  
du pesage sur les ponts-bascules.

GI430 TFT
> alphanumérique

Avec écran TFT

LOGICIELS PC ET APPLICATIONS ASSOCIÉS

GI650D POUR LES CELLULES 
NUMÉRIQUES
Firmware de pesage de camions de série pour la 
gestion de ponts-bascules avec cellules numériques

GI430D POUR LES 
CELLULES NUMÉRIQUES

Firmware de pesage de camions 
de série pour la gestion de ponts-

bascules avec cellules numériques

GI650 TACTILE
> ABS ou acier inoxydable
Avec écran tactile

GI650 POUR LES CELLULES ANALOGIQUES
Firmware de pesage de camions en option pour la gestion 
des ponts-bascules avec cellules analogiques

GI430 POUR LES 
CELLULES ANALOGIQUES
Firmware de pesage de camions de 

série pour la gestion des ponts-
bascules avec cellules analogiques

 
LOGICIEL

DE PESAGE DE VÉHICULES
Logiciel conçu pour être utilisé conjointement avec les indicateurs de la 

série GI4xx poids-tare pour le pesage de véhicules sur les ponts-bascules.

LOGICIEL GESNET
> pour usines 

de déchets
Logiciel pour la gestion des 

ponts-bascules de véhicules 
des usines de déchets

LOGICIEL GESTRUCK
> pour l’industrie
Logiciel pour la gestion des ponts-bascules 
de véhicules de toutes 
les industries.

GI410
> avec écran LED ou LCD
Indicateur numérique avec carcasse 
en ABS ou en acier inoxydable

GI400
> avec écran LED ou LCD

Indicateur de poids-tare avec carcasse 
en ABS ou en acier inoxydable

INDICATEURS

Solutions pour tous les secteurs

6

7



 

 
INDICATEURS 

PÈSE-ROUES PORTABLES
Série d’indicateurs personnalisables en fonction du secteur d’activité, 

programmés avec un firmware spécifique.

RÉPÉTITEURS
POUR INDICATEUR DE POIDS

Série de répétiteurs conçus pour afficher le poids détecté par l’indicateur 
à différents endroits et dans différentes tailles de caractères selon les 

besoins

GI400 R100
Répétiteur de poids LED avec caractères de 100 mm

GI400 R45
Répétiteur de poids LED avec caractères de 45 mm

GI400 LED
> avec écran LED

Indicateur GI400 adapté au répétiteur 
avec câble longue distance

LOGICIELS PC ET APPLICATIONS ASSOCIÉS

GI620 LCD
> avec mallette de transport
Indicateur portable pour le pesage des 
roues ou des essieux de véhicules

GI400 R45 et R100
> avec écran LED
et grands caractères pour une lecture facile 
à distance

FIRMWARE PÈSE-ESSIEUX
Firmware pour la somme statique ou dynamique des 
essieux d’un véhicule

FIRMWARE PÈSE-ROUES
Firmware pour la somme statique des roues d’un véhicule

8
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« Giropes dispose d’un vaste choix 
d’indicateurs et de logiciels associés en 
fonction du secteur ou du système de 
production »

Connectez nos 
dispositifs à votre 
ERP et à vos logiciels 
spécifiques 

LIGNE DE 
PRODUCTION

ET REGISTRE DE 
PESAGES

PESAGE DE 
VÉHICULES

PESAGE DYNAMIQUE

CONTRÔLE
ENTRÉES/SORTIES

GISCALE ONE
Logiciel pour la gestion et le contrôle d’une seule bascule et le registre 
des pesages d’une seule station de pesage.

GISCALE PRO
Logiciel pour la gestion et le contrôle de toutes les stations de pesage 
d’une ou de plusieurs lignes de production et de conditionnement.

GESNET 2
Logiciel pour la gestion des ponts-balances pour tous les types de 
véhicules et la gestion des entrées et sorties de matériaux pour les 
usines de déchets, de recyclage, de biomasse ou de biogaz, entre au-
tres.

GESTRUCK 2
Logiciel pour la gestion de ponts-bascules pour tous les types de 
véhicules et la gestion des entrées et sorties de matériaux pour les in-
dustries de tous les secteurs économiques.

GESDYN 2
Logiciel pour la gestion du pesage statique et dynamique sur la route.
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UPDATE TOOLS
Permet de mettre à jour le firmware des indicateurs GI400 sans avoir à 
les renvoyer à l’usine. 

CONFIGURATION TOOLS
Permet de configurer et de paramétrer les indicateurs de la série GI400. 
« Configuration Tools » vous permet de personnaliser l’en-tête des tick-
ets

MISE À JOUR
FIRMWARE
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GESTION ET 
OPTIMATISATION
Giropes propose des solutions complètes 
pour les lignes de production grâce à sa large 
gamme de systèmes de pesage et au logiciel 
GISCALE qui permet de mieux contrôler et de 
mieux gérer les processus de pesage.

RFID RFID 
SYSTÈME RFID
Giropes a développé un firmware 
pour contrôler les lecteurs RFID 
idéal pour faire un relevé des
pesées et pouvoir avoir un contrôle 
des opérations effectuées.
Idéal pour l’enregistrement des 
pesées dans les chaînes
de production. 

Identification et activation rapide 
de l’opérateur ou du produit.

 > Avec passage de carte
 > Avec présence de carte
 > Possibilité de système de 

verrouillage sur l’indicateur 
non identificateur.

CONTRÔLES
DE QUALITÉ
Le processus de pesage est une
étape essentielle du contrôle de
la qualité à différents stades du
processus de production.
Au cours des dernières années,
Giropes a parié sur la conception
de différents systèmes qui
permettent d’apporter un haut

degré d’automatisation aux lignes
de production de manière optimale
et efficace, en améliorant la gestion
des produits et en facilitant le
travail des techniciens chargés du
contrôle de la qualité.

LIGNES DE 
PRODUCTION
MANUELLE OU SEMI-AUTOMATIQUE
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“Optimisez les ressources et 
l’exécution de vos processus de 

production”

EMBALLAGE 
EFFICACE

• Garantit le poids correct de vos lots au mo-
ment de l’emballage grâce à la fonction de 
limites (trieuse pondérale).

• Élimine la diminution due aux produits qui ne 
sont pas éligibles selon le règlement.

• Il évite les erreurs humaines dues aux con-
trôles manuels du poids des produits.

• Il génère automatiquement des rapports pour 
les contrôles de qualité internes à l’entreprise 
et les contrôles de conformité par les instan-
ces supérieures.

Comment le logiciel GISCALE 
garantit-il l’accréditation 

D’EMBALLAGES EFFICACES ?
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*Voir les protocoles 
supportés dans la 

fiche technique

Fonctions principales
 » Comptage de pièces
 » Checkweigher

 » Protocole GICoNF (pour la configuration avec le logiciel).
 » Protocole RFID et EAN.
 » Système de surveillance automatique du redémarrage en 
cas de verrouillage de l’indicateur.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
 » Indicateur Poids-Tara GI400.
 » Option d’indicateur numérique GI410.
 » Témperature de fonctionnement -10ºC a 40ºC.
 » Protection IP65.
 » Boîtier en acier inoxydable.
 » Support mural inclinable (optionnel).
 » Unités: kg.
 » Écran: 

 » LCD 40 mm d’hauteur avec 6 digits.
 » Fonction d’écran: On/off/auto.
 » Mise sous tension automatique par défaut.
 » Le couleur de l’écran change par la fonction checweigher.

Communications
 » RS232
 » Ethernet*
 » Wifi optionnel
 » Memóire Alibi optionnel
 » RS485 optionnel

* Ethernet standard dans la version GI400 PROD RFID, en option pour 
GI410i RFID.
** Le choix de n’importe quel optionnel remplacera l’un des ports
série.

Giropes a développé un firmware pour 
contrôler les lecteurs RFID idéal pour faire 
un relevé des pesées et pouvoir avoir un 
contrôle des opérations effectuées.

Avec le logiciel GISCALE, il est possible 
d’optimiser le contrôle du système de pe-
sage et de faciliter son utilisation. 

LECTOR RFID EXTERNE
ABS IP67
Enregistrement interne jusqu’à 1.000 
pesées.  
10 cartes RFID incluses.

GI400I PROD
GI410I PROD

SPÉCIFICATIONS COMMUNES
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L’indicateur GI410 RFID est spécialement conçu 
pour pouvoir gérer et contrôler l’enregistrement 

des pesées par produit ou par opérateur. 

Compléter l’indicateur avec le logiciel GISCALE 
permet un meilleur contrôle du système de pe-

sage et facilite son utilisation.

LECTEUR RFID INTÉGRÉ
Enregistrement interne jusqu’à 1.000 pesées.

10 cartes RFID incluses

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
 » Témperature de fonctionnement -10ºC a 40ºC.
 » Protection IP54
 » Boîtier en acier inoxydable.
 » Support mural inclinable (optionnel).
 » Clavier numérique.
 » Unités: kg.
 » Écran:

 » LCD 40 mm d’hauteur avec 6 digits.
 » Fonction d’écran: On/off/auto.
 » Mise sous tension automatique par défaut.
 » Le couleur de l’écran change par la fonction checweigher.

Spécifications métrologiques
 » Classes III et III.
 » Nombre maximale d’échelons de vérification 6000.
 » Range unique, multi range ou multi intervalle (n ≤ 3000, pour 
range partial de pesage).

Excitation
 » Alimentation: 110-230V AC, 50/60 Hz.
 » Tension d’entrée minimale pour échelon de vérification: 1μV.
 » Tension d’alimentation des capteurs de chargement: 5 VDC.
 » Tension maximale de rang de mesure: 20 mV.
 » Tension minimale de rang de mesure: 0,01 mV.
 » Impédance minimale du capteur de chargement: 25 Ω.
 » Impédance maximale du capteur de chargement: 1100 Ω.
 » Câble du capteur de 4 ou 6 fils.
 » 2 sorties RS232 incluses de série.

*Voir les protocoles 
supportés dans la 
fiche technique

GI410 RFID



IDENTIFICATION DE L’OPÉRATEUR
Enregistrement de l’opérateur dans les chaînes de 
production

IDENTIFICATION DU PRODUIT
Enregistrement du produit dans les chaînes de production

RFID RFID RFID 

RFID 

RFID 
RFID 

RFID 

AVEC DONNÉES TÉLÉCHARGÉES 
SUR L’INDICATEUR

SANS DONNÉES TÉLÉCHARGÉES 
SUR L’INDICATEUR

 » Possibilité d’opérer sans réseau
 » Besoin d’une synchronisation des données avec le Giscale
 » Données téléchargeables limitées (2 types de PLU)
 » Nombre limité de données

 » Possibilité d’opérer sans réseau, mais en cas de redémarrage, les  
données associées au pesage (reconnues en fonctionnement normal 
par Giscale) seront perdues

 » Aucune synchronisation requise (système plus rapide)
 » Pas de limite de données ou de PLUs

2 systèmes de travail

Qui stocke les données ?
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Accessoires
Description Code #
Support mural pour indicateur GI410i RFID 220029
Câble Ethernet 1 m 580552 
Câble Ethernet 2 m 580028
Câble RS232 ordinateur 1,5 m (9F-9F / D) 270401
Câble RS232 Imprimante 1,5 m -
Imprimante ORIENT BTP-M300 / IMP 27 910034
Imprimante POS76 / IMP 28 910035
Répétiteurs de poids avec 6 digits de 45 mm 210185
Répétiteurs de poids avec 6 digits de 100 mm 210256

Optionnels
Description Code #
Plaque communication – Wifi -05
Mémoire Alibi 220008
RS485 -02

* Le WiFi en option désactive Ethernet

Source de courant en option
Description Code #
BS1363 (UK) pour GI400i PROD RFID 220243
SEV1011 (CH) pour GI400i PROD RFID 220244
Type B (USA) pour GI400i PROD RFID 220245
BS1363 (UK) pour GI410i RFID 220247
SEV1011 (CH) pour GI410i RFID 220248
Type B (USA) pour GI410i RFID 220249

Références GI4xx PROD
avec protocoles RFID
Description Code #
Indicateur numérique GI410i PROD LCD IP65 210318-01
Indicateur poid-tare GI400i PROD LCD IP65 210320-01
Indicateur numérique GI410i PROD LCD IP68 210334-01
Indicateur poid-tare GI400i PROD LCD IP68 210336-01
Lecteur RFID Externe IP67 ABS 220250

Références GI410 RFID PROD
Description Code #
Indicateur numérique GI410i RFID 210295
Indicateur numérique GI410i RFID + Ethernet 210295-01

COMMUNICATIONS DE SÉRIE
Description

RS232
Ethernet

COMMUNICATIONS DE SÉRIE
Description

RS232

LIGNES DE
PRODUCTION

RÉFÉRENCES
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Description Code #
GISCALE ONE Logiciel 280230

Licences
 » Connexion aux écrans par TCP/IP (Ethernet) et RS232 (port série)

 » Les licences ONE et PRO sont gérées par clé USB ou en ligne par un numéro de série.

CARACTÉRISTIQUES
 » Interface rapide et intuitive.
 » Installation simple.
 » Compatibilité unique avec des écrans de la famille GI400.
 » Aucun dispositif supplémentaire n’est requis.
 » Multi langue.
 » Compatibility with SQL Server databases.

FONCTIONS ET APPLICATIONS
 »  Mise en oeuvre:

 » Détectiom automatique d’indica-
teurs en réseau

 » Reconfiguration du réseau d’in-
dicateurs.

 » Duplication de la configuration 
d’un indicateur.

 » Enregistrement des pesées avec le 
détail du produit.

 » Édition de produits, conteneurs et 
opérateurs.

 » Édition de l’information de la pesée 
(produit, opérateur, etc.).

 » Rapports des pesées.
 » Graphiques en temps réel du poids 
moyen traité, de la valeur maximum/
minimum, de la vitesse d’échanti-
llonnage ou de l’échantillon par se-
conde.

 »  Effectue pesées avec les différents 
modes du GI400 (côntrole de poids, 
comptage de pièces, etc.)

 » Configuration des différents modes 
de poids (checkweigher, negative 
checkweigher, etc.).*

 » Consultation et analyse graphique 

des pesées (module Giscale Statis-
tiques):

 »  Temps réel
 » Histogramme
 » Gestion de graphique

 » Personnalisation des tickets et ra-
pports.

 » Analyse graphique des enregistre-
ments de poids.

 » Exportation des données forma-
tées: Excel, PDF, etc.

 » Configuration des PLU des indica-
teurs.

ONE

GISCALEONE

* Vérifier la version d’indicateur requise

REGISTRE 
DES PESAGES

LOGICIEL & APP

0.0.0.0.0 KG

CONNEXION 
1 INDICATEUR

Avec Giscale ONE vous pourrez gérer et configurer votre indicateur 
depuis votre ordinateur. Idéal pour le registre des pesages.
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Avec GiScale PRO vous pourrez gérer les lignes de production 
per: produit, opérateur ou balance.

Description Code #
GISCALE PRO Logiciel 280373
Licence additionnelle PC Giscale Pro 280624
Licence Bascules Giscale Pro 280425
Module de statistiques Giscale 280103

Licences

GISCALEPRO

PRO

 » Connexion aux écrans par TCP/IP (Ethernet) et RS232 (port série)

 » Les licences ONE et PRO sont gérées par clé USB ou en ligne par un numéro de série.

* Vérifier la version d’indicateur requise

CARACTÉRISTIQUES
 » Multi-licencia (permite ser gestio-
nado desde múltiples ordenado-
res).

 » Interface rapide et intuitive.
 » Installation simple.
 » Compatibilité unique avec des 
écrans de la famille GI400.

 » Aucun dispositif supplémentaire 
n’est requis.

 » Multi langue.
 » Compatibility with SQL Server da-
tabases.

 » Permet de connecter plusieurs 
postes de travail à la même base 

de données.
 » Permet la gestion et la configuration 
simultanées de plusieurs écrans.

 » Permet l’enregistrement simultané 
de plusieurs écrans.

FONCTIONS ET APPLICATIONS
 »  Mise en oeuvre:

 » Detección automática de viso-
res en red.

 » Reconfiguración de la red de 
Indicateurs.

 » Duplicación de la configuración 
de un visor.

 » Enregistrement des pesées avec le 
détail du produit.

 » Édition de produits, conteneurs et 
opérateurs.

 » Édition de l’information de la pesée 
(produit, opérateur, etc.).

 » Connexion avec multiple indicateurs.
 » Impression des tickets de pesée.

 » Consultation de l’historique des en-
registrements.

 » Exportation des rapports (PDF, 
XLS, CSV).

 » Effectue des pesées avec les diffé-
rents modes du GI400 (contrôle du 
poids, compteur de pièces...).

 » Configuration des différents modes 
de pesée (checkweigher, negative 
checkweigher, etc.).*

 » Pesage en mode semi-automatique 
avec modes de transmission (tous 
les X temps, stable, manuel : appu-
yer sur PRINT depuis l’écran, pas-
sage par zéro et passage par zéro 

en déchargement).
 » Consultation et analyse graphique 
des pesées en temps réel. (module 
Giscale Statistiques):

 » Temps réel.
 » Histogramme.
 » Gestion de graphique.

 » Personnalisation des tickets et ra-
pport.

 » Sans authentification de l’utilisa-
teur.

 » Surveillance et gestion des lignes 
de production.

 » Configuration des PLU des indica-
teurs.

LIGNES DE
PRODUCTION

LOGICIEL & APP

0.0.0.0.0 KG

CONNEXION
JUSQU'À 255 Indicateurs
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SÉRIE GI4XX

28 GI400 / GI410i

Indicateurs avec écran LCD. Carcasses en acier inoxydable et ABS, divers modèles 
avec version clavier alphanumérique et IP disponibles.

32 GI400 LCD ABS LI-ION
32 GI400I LCD ACERO INOXYDABLE LI-ION

Avec batterie interne (Li ion recharchable)

34 GI410-EX 

34 GI400-EX 

Indicateur de poids pour les zones ATEX declassification 2 & 22 du groupe II,  
catégorie 3.

38 ETD400I
38 ETD410I

Étiqueteuse avec indicateur GI400-G410 et imprimante thermique. Comprend un cla-
vier USB.

31 GI410I PRINT

Indicateur avec imprimante intégrée

SÉRIE LCD

SÉRIE ATEX

ÉTIQUETEUSE GI400-GI410

26 GI400 / G400i 

Indicateurs avec écran LED. Carcasses en acier inoxydable et ABS, divers modèles 
avec version clavier alphanumérique et IP disponibles.

SÉRIE LED



Nous continuons 
d’améliorer 

notre indicateur 
COMPACT

SÉRIE GI4XX
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FONCTIONS 
INDICATEURS

AUTO-TARE INITIALE + CHECKWEIGHER
Fonction qui nous permettra d’effectuer la fonction checkweigher lorsque vous supposez 
que les conteneurs peuvent avoir une différence de poids. Comme cela peut arriver sur des 
palettes ou des caisses en bois. Avec cette fonction activée, le poids de ces conteneurs sera 
taré sans aucune action sur l’indicateur de l’opérateur.

La principale différence avec le checkweigher standard est que le premier poids stable sera 
taré automatiquement, puis la procédure de pesée commencera, une fois la cible de poids 
atteinte (zone ok).

“Beaucoup plus que un poids-tare”  

GI400-410
FONCTION CHECKWEIGHER
En gérant automatiquement jusqu’à 4 zones par limites de poids pour chacune d’entre 
elles. En sélectionnant le poids souhaité, nous pourrons choisir les limites inférieures et 
supérieures en pourcentage ou en valeur.

FONCTION PÈSE PALETTE
Il permet l’accumulation d’une série d’enregistrements de pesage pour chacune des palettes. 
En obtenant la valeur de la tare de la palette, de manière autonome, le poids net est enreg-
istré, dont le but est d’obtenir un résultat de net total.

FONCTION TAKE OUT
Il permet d’avoir un contrôle du poids retiré de l’équipement de pesage. L’indicateur de poids 
GI400 vous indique si vous retirez la quantité de poids souhaitée de la bascule, si vous re-
tirez moins que la quantité de poids souhaitée ou si vous retirez plus que la quantité de poids 
souhaitée. En sélectionnant le poids souhaité, nous pourrons choisir des limites supérieures 
et inférieures en pourcentage ou en valeur.

FONCTION CHECKWEIGHER DOUBLE
Cette fonction permet d’utiliser le mode checkweigher avec deux zones OK non superposées 
pour pouvoir vérifier deux produits sans changer le PLU sur l’indicateur.



BATTERIE DOUBLE (en option)
Il permet l’utilisation de l’indicateur sans être connecté à l’alimentation, dans les lignes de 
production et autres activités, avec une grande extension des heures d’utilisation ininterrom-
pue. Valable également avec wifi supplémentaire.

TOTALISATION
Permet la somme des poids cumulés dans la mémoire et affiche le nombre total de pesées.

FONCTION COMPTAGE DE PIÈCES
Effectue le calcul des pièces chargées sur la plate-forme en fonction du poids moyen unitaire 
PMU programmé.

FONCTION RÉPÉTITEUR
Affichage du poids d’un autre appareil de pesage via RS232 jusqu’à 16 m. Option RS485 
jusqu’à 1200 m (c’est nécessaire un additionnel dans les deux indicateurs)

25
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FONCTION LIMITES AVEC RELAIS (en option)
L’indicateur de poids GI400 est prêt à prendre en charge automatiquement jusqu’à 3 limites 
pour activer 4 relais via les enregistrements du poids pour chacune d’entre elles.

FONCTION DOSAGE AVEC RELAIS 
(en option)
L’équipement est prêt à doser automatiquement 1 produit à deux vitesses ou 2 produits à 
une vitesse, avec téléchargement. Une zone de déchargement qui définit le dosage final 
peut être programmée.

Lors de la commande des indicateurs, il est indispensable 
d'indiquer s'il est requis comme indicateur pour la ligne de 
production (firmware spécifique) et/ou avec le logiciel Giscale. 
Si c'est le cas, le micrologiciel de production sera requis et 
l'indicateur n'aura pas les fonctions : Contrôle de poids avec 
auto tare initial, Sortie, Vérification des palettes ou Dosage.
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ÉCRAN LED AVEC DIGITS DE 25 MM DE HAUTEUR 

GI400-410 LED ABS & acier inoxydable
INDICATEURS POIDS TARE ET NUMÉRIQUES

SÉRIE LED

FONCTIONS

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Témperature de fonctionnement -10ºC a 40ºC
Boîtier 2 modèles: ABS & acier inoxydable
Téléphone numérique sur la version GI410 LED
Support mural inclinable
Unités: kg
Autres caractéristiques:
 Horodatage intégré.
 Formats tickets avec le code de pesée configurable.
Écran: Display rouge LED de 7 segments avec plus point et 6 digits de 25 mm.
2 sorties RS232 incluses de série.
*Consulter les dimensions à la page 64
**Consulter la protection IP et les connexions à la page 68

EXCITATION
Alimentation

110-230 VAC, 50/60 Hz
12VDC (optionnel avec l’indicateur IP54)

Tension d’entrée minimale pour échelon de vérification 1µV
Tension d’alimentation des capteurs de chargement 5 VDC

Tension maximale de rang de mesure 20 mV
Tension minimale de rang de mesure 0,01 mV

Impédance minimale du capteur de chargement 25 Ω
Impédance maximale du capteur de chargement 1100 Ω

Câble du capteur  de 4 ou 6 fils



FONCTIONS

IMPRESSION
 »Programmation de 3 têtières  
(des PC), code, total.

LANGAGES
 »Espagnol, français, portugais, 
italien, anglais.

SPÉCIFICATIONS 
MÉTROLOGIQUES
 »Classes III et IIII
 »Nombre maximale d’échelons
de vérification 6000
 »Range unique, multi range ou
multi intervalle (n ≤ 3000, pour
range partial de pesage)
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 »+ de 30 protocoles
 »2 systèmes de mots de passe 
pour les fonctions de blocage
 »8 formats de tickets prédéfinis
et 1 personnalisable (logiciel
Giropès impératif)
 »Imprimer menu configurable:
nombre de copies, cutter on /
off, saut de ligne
 »Système de surveillance au-
tomatique du redémarrage en 
cas de verrouillage de l’indi-
cateur.

CONSULTER FONCTIONS 
PRINCIPALES À LA PAGE  24

INDICATEURS GI400i INOX
Description Code #

Indicateur GI400i poids tare LED INOX IP54 210030
Indicateur GI400i poids tare LED INOX IP54 12V 210135
Indicateur GI400i poids tare LED INOX IP65 210031
Indicateur GI400i poids tare LED INOX IP68 210140

INDICATEURS GI400 ABS
Description Code #

Indicateur GI400 poids tare LED ABS IP54 210027
Indicateur GI400 poids tare LED ABS IP54 12V 210116
Indicateur GI400 poids tare LED ABS IP65 210028

GI400 LED ABS & INOX

INDICATEURS GI410i INOX
Description Code #
Indicateur GI410i numérique LED INOX IP54 210119
Indicateur GI410i numérique LED INOX IP54 12V 210136
Indicateur GI410i numérique LED INOX IP65 210120
Indicateur GI410i numérique LED INOX IP68 210141

INDICATEURS GI410 ABS
Description Code #
Indicateur poids tare numérique GI410 LED ABS IP54 210233
Indicateur poids tare numérique GI410 LED ABS IP54 12V 210236
Indicateur poids tare numérique GI410 LED ABS IP65 210239

GI410 LED ABS & INOX

OPTIONNELS
ABS INOX

Description Code # GI400-GI410 GI400-GI410
Batterie interne (7,4 V/2,6Ah). Technologie Lithium-ion (Indica-
teurs ABS) 220001-0 -

Batterie interne (3,7 V/5,2Ah). Technologie Lithium-ion (Indica-
teurs INOX) 220001 -

Sortie RS485 220002
Plaque supplémentaire 4/20mA 220003 -
Plaque supplémentaire 4E / 4S relés 220004 -
Plaque communication - Ethernet 220005 -
Plaque communication – Wifi 220021-2
Plaque supplémentaire Mémoire Alibi/DSD 220008

La version d’indicateur en acier inoxydable est disponible seulement avec 1 des optionnels 220001 | 220003 | 
220004 | 220005 à exception de la protection IP68, dans ce cas est possible de choisir les deux.

SOURCE DE COURANT
ABS INOX

Description Code # GI400-GI410 GI400-GI410
Câble 100V-240VAC IP65-IP68 BS1363 (UK) 220243
Câble 100V-240VAC IP65-IP68 SEV1011 (CH) 220244
Câble 100V-240VAC IP65-IP68 TYPE B (USA) 220245
Câble 100V-240VA IP54 BS1363 (UK) 220247
Câble 100V-240VAC IP54 SEV1011 (CH) 220248
Câble 100V-240VAC IP54 TYPE B (USA) 220249

RÉFÉRENCES

SÉRIE
LED
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Établir un objective haut / bas et paramètres de la marge. Avec signal visuel et alarme.

ÉCRAN LCD À FORT CONTRASTE AVEC CONFIGURATION 
DES COULEURS POUR LE MODE CHECKWEIGHER.

GI400-410 LCD ABS & acier inoxydable
INDICATEURS POIDS TARE ET NUMÉRIQUES

SÉRIE LCD



FONCTIONS

IMPRESSION
 »Programmation de 3 têtières 
(des PC), code, total.

LANGAGES
 »Espagnol, français, portugais, 
italien, anglais.

SPÉCIFICATIONS 
MÉTROLOGIQUES
 »Classes III et IIII
 »Nombre maximale d’échelons
de vérification 6000
 »Range unique, multi range ou
multi intervalle (n ≤ 3000, pour
range partial de pesage)

IP IP IP

54 65 68M
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Témperature de fonctionnement -10ºC a 40ºC
Boîtier 2 modèles: ABS & acier inoxydable
Téléphone numérique sur la version GI410 LED
Support mural inclinable
Unités: kg
Otras caractéristiques
 Horodatage intégré.
 Formats tickets avec le code de pesée configurable.
Écran LCD: 
 Display de 40 mm d’hauteur avec 6 digits
 Fonction d’écran: On/off/auto
 La couleur de l’écran change par la fonction checkweigher
2 sorties RS232 incluses de série.
*Consulter les dimensions à la page 64
**Consulter la protection IP et les connexions à la page 68

EXCITATION
Alimentation

110-230 VAC, 50/60 Hz
12VDC (optionnel avec l’indicateur IP54)

Tension d’entrée minimale pour échelon de vérification 1µV
Tension d’alimentation des capteurs de chargement 5 VDC

Tension maximale de rang de mesure 20 mV
Tension minimale de rang de mesure 0,01 mV

Impédance minimale du capteur de chargement 25 Ω
Impédance maximale du capteur de chargement 1100 Ω

Câble du capteur  de 4 ou 6 fils

SPÉCIFICATIONS DE L'INDICATEUR NUMÉRIQUE

 »Indicateur numérique avec mémoire allant jusqu’à 400 ítem 1, 400 ítem 2 et 10 tares prédé-
finies.

 »Saisie des détails du produit par code, description, tare, code EAN et caractérisation du 
produit en fonction de sa base opérationnelle (poids, poids objectif ou unité de poids pour la 
fonction de comptage).

 »Saisie des informations clients par code, description ou pré-tare. Possibilité de créer des 
listes détaillées des pesages stockés et de listes avec filtres par client, produit et date.

 »+ de 30 protocoles
 »2 systèmes de mots de passe 
pour les fonctions de blocage
 »8 formats de tickets prédéfinis
et 1 personnalisable (logiciel
Giropès impératif)
 »Imprimer menu configurable:
nombre de copies, cutter on /
off, saut de ligne
 »Système de surveillance au-
tomatique du redémarrage en 
cas de verrouillage de l’indi-
cateur.

CONSULTER FONCTIONS 
PRINCIPALES À LA PAGE 24
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SÉRIE
LCD
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SÉRIE
LCD
OPTIONNELS

OPTIONNELS
ABS INOX

Description Code # GI400-GI410 GI400-GI410
Batterie interne (7,4 V/2,6Ah). Technologie Lithium-ion (Indicateurs ABS) 220001-0 -
Batterie interne (3,7 V/5,2Ah). Technologie Lithium-ion (Indicateurs INOX) 220001 -

Sortie RS485 220002
Plaque supplémentaire 4/20mA 220003 -
Plaque supplémentaire 4E / 4S relés 220004 -
Plaque communication - Ethernet 220005 -
Plaque communication – Wifi 220021-2
Plaque supplémentaire Mémoire Alibi/DSD 220008

La version d’indicateur en acier inoxydable est disponible seulement avec 1 des optionnels 220001 | 220003 | 220004 | 220005 à exception 
de la protection IP68, dans ce cas est possible de choisir les deux.

SOURCE DE COURANT
ABS INOX

Description Code # GI400-GI410 GI400-GI410
Câble 100V-240VAC IP65-IP68 BS1363 (UK) 220243
Câble 100V-240VAC IP65-IP68 SEV1011 (CH) 220244
Câble 100V-240VAC IP65-IP68 TYPE B (USA) 220245
Câble 100V-240VA IP54 BS1363 (UK) 220247
Câble 100V-240VAC IP54 SEV1011 (CH) 220248
Câble 100V-240VAC IP54 TYPE B (USA) 220249

INDICATEURS GI400i INOX
Description Code #
Indicateur GI400i poids tare LCD INOX IP54 210162
Indicateur GI400i poids tare LCD INOX IP54 12V 210168
Indicateur GI400i poids tare LCD INOX IP65 210163
Indicateur GI400i poids tare LCD INOX IP68 210193

INDICATEURS GI400 ABS
Description Code #
Indicateur GI400 poids tare LCD ABS IP54 210216
Indicateur GI400 poids tare LCD ABS IP54 12V 210159
Indicateur GI400 poids tare LCD ABS IP65 210154

INDICATEURS GI410i INOX
Description Code #
Indicateur GI410i numérique LCD INOX IP54 210171
Indicateur GI410i numérique LCD INOX IP54 12V 210177
Indicateur GI410i numérique LCD INOX IP65 210172
Indicateur GI410i numérique LCD INOX IP68 210213

INDICATEURS GI410 ABS
Description Code #
Indicateur numérique GI410 LCD ABS IP54 210242
Indicateur numérique GI410 LCD ABS IP54 12V 210245
Indicateur numérique GI410 LCD ABS IP65 210248

GI400 LCD ABS & INOX

INDICATEUR NUMÉRIQUE
GI410 LCD ABS & INOX



RÉFÉRENCES

SÉRIE
LCD

IP

54M

OPTIONNELS
Description Code #
Sortie RS485* 220002
Plaque communication - Ethernet* 220005
Plaque communication – Wifi* 220021-2
Plaque supplémentaire 4-20mA / 0-10V* 220003
Plaque supplémentaire 4E / 4S relés* 220004
Plaque supplémentaire Mémoire Alibi/DSD 220008
Support mural 220029
 *Une seule des options marquées peut être installée. Sauf dans le cas de la sortie 
RS485, les autres options marquées annulent la sortie RS232 qui vient de série.

SOURCE DE COURANT
Description Code #
Câble 100V-240VA IP54 BS1363 (UK) 220247
Câble 100V-240VAC IP54 SEV1011 (CH) 220248
Câble 100V-240VAC IP54 TYPE B (USA) 220249

GI410 LCD PRINT INOX

IMPRESSION SPÉCIFIQUE GI410i PRINT

 »Programmation de 3 têtières (des PC), code, total.

 »Impression de tickets avec différents formats: poids, comptage, trieuse pondérale, totalisa-
tion, cumul avec totalisations avec en-têtes modifiables, impression des listes totales, par 
article, par article et par date.

INDICATEURS GI410i PRINT
Description Code #
Indicateur numérique GI410 PRINT en acier inoxydable avec protection 
IP54 210255

Caractéristiques spécifiques pour la version GI410 LCD PRINT :
Support mural inclinable (optionnel). 
Imprimante thermique intégrée:
 8 points / mm.
  Largeur de colonne 40/42 
 Largeur du papier 58 mm
  Résolution 203 DPI.
 Impression a 50 mm/sec maximum.

*Consulter les caractéristiques générales de la série GI4xx LCD à la page 29
**Consulter les dimensions à la page 64
***Consulter la protection IP et les connexions à la page 68

Rapport: Client

14/01/2021  

---------------------------------------

Num Client:   001

Code Client:  000111

Client:       Jean SA

Total Brut:           17,500 kg        

Total Tare:            0,250 kg

Total Net:            15,000 kg

Total Pièces:           5000

Total Pesées:             10

---------------------------------------

GIROPES - NIF. 12345678A

C/ MOLLÓ, 3 17469 

VILAMALLA- (Girona) SPAIN

---------------------------------------

Num de Pesées:          #1

Date: 13/01/2018  Heure13:06:22

Lot: 123

Brut:                0.812 kg

Tare:                0,000 kg

Net:                 0,812 kg

---------------------------------------

31
SÉ

R
IE

 G
I4

XX



323232
P

E
S

É
E

V
É

H
IC

U
LE

S
P

È
S

E
-R

O
U

E
S

P
È

S
E

-E
S

S
IE

U
X

S
É
R
IE

G
I4
X
X

LO
G

IS
TI

Q
U

E
R

É
P

É
TI

TE
U

R
S

LI
G

N
E

S
 D

E
P

R
O

D
U

C
TI

O
N

32
IN
TR

O
D
U
C
TI
O
N

Établir un objective haut / bas et paramètres de la marge. Avec signal visuel et alarme.

L’INDICATEUR LCD AVEC BATTERIE INTERNE AU LITHIUM 
PERMET 8 HEURES CONTINUES D’UTILISATION INTENSIVE.

SÉRIE GI400-G400I BAT LI ION 
INDICATEURS LCD AVEC BATTERIE 
RECHARGEABLE

BAT INT
8h

INTENSIVE USE

BATTERIE 
INTÉGRÉE

L’indicateur LCD avec 
batterie interne de lithium, 
permet une utilisation 
intensive de 8 heures 
continues

Support mural à hauteur réduite, 
idéal pour une utilisation sur une 
colonne.



INDICATEURS GI400 LCD BAT LI ION

SOURCE DE COURANT
Description Code #
Câble 100V-240VAC IP65 BS1363 (UK) 220243
Câble 100V-240VAC IP65 SEV1011 (CH) 220244
Câble 100V-240VAC IP65 TYPE B (USA) 220245
Chargeur de batterie au Lithium 100V-240VAC IP65 (UK-CH-USA) 220251

* Câble d’alimentation universel uniquement disponible sur la version en acier inoxydable.

FONCTIONS
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SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES  
Témperature de fonctionnement -10ºC a 40ºC
Boîtier:
 Acier inoxydable 
 ABS
Support mural inclinable
Unités: kg
Autres caractéristiques:
 Horodatage intégré.
 Formats tickets avec le code de pesée configurable.
Écran: 
 LCD: Display de 40 mm d’hauteur avec 6 digits
 Fonction d’écran: On/off/auto
 La couleur de l’écran change par la fonction checkweigher
2 sorties RS232 incluses de série.
*Consulter les dimensions à la page 64
**Consulter la protection IP et les connexions à la page 68

EXCITATION
Alimentation AC/DC 100-240 VAC 50-60 Hz

Batterie interne Li ion rechargeable 7,2V/ 2,6Ah
Tension d’entrée minimale pour échelon de vérification 1µV

Tension d’alimentation des capteurs de chargement 5 VDC
Tension maximale de rang de mesure 20 mV
Tension minimale de rang de mesure 0,01 mV

Impédance minimale du capteur de chargement 25 Ω
Impédance maximale du capteur de chargement 1100 Ω

Câble du capteur de 4 ou 6 fils

OPTIONNELS
Description Code #

Sortie RS485 220002
Plaque supplémentaire Mémoire Alibi/DSD 220008
Plaque communication – Wifi 220021-2

INDICATEURS
Description Code #

Indicateur GI400 BAT LI ION poids tare LCD ABS IP65 210227
Indicateur GI400 BAT LI ION poids tare LCD INOX IP65 210228

IMPRESSION
 »Programmation de 3 têtières 
(des PC), code, total.

LANGAGES
 »Espagnol, français, portugais, 
italien, anglais.

SPÉCIFICATIONS 
MÉTROLOGIQUES
 »Classes III et IIII
 »Nombre maximale d’échelons
de vérification 6000
 »Range unique, multi range ou
multi intervalle (n ≤ 3000, pour
range partial de pesage)

SÉRIE
LCD

 »+ de 30 protocoles
 »2 systèmes de mots de passe 
pour les fonctions de blocage
 »8 formats de tickets prédéfinis 
et 1 personnalisable (logiciel 
Giropès impératif)
 »Imprimer menu configurable: 
nombre de copies, cutter on / 
off, saut de ligne
 »Système de surveillance au-
tomatique du redémarrage en 
cas de verrouillage de l’indi-
cateur.

CONSULTER FONCTIONS 
PRINCIPALES À LA PAGE 24
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ZONES ATEX 2 & 22 
INDICATEUR DE POIDS POUR LES ZONES ATEX DE CLASSIFICATION 2 & 22 
DU GROUPE II, CATÉGORIE 3.

ATEX
CERTIFICAT Indicateur de poids pour les zones ATEX de classification 2 & 

22 du groupe II, catégorie 3.
 » Zone 2: emplacements où la présence de gaz ou de vapeurs inflammables est peu probable 
ou de courte durée.
 » Zone 22: emplacements où la présence de poussières combustibles est peu probable ou de 
courte durée.

Moyens de protection conformes à : 
 » ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (pour le gaz)
 » ATEX II 3D tc IIIC T85°C Dc IP68 (pour la poussière)

SÉRIE ATEX GI400-410 LCD  



IP

68M ATEX

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES  
Fonctionnement dans la zone 2/22 per alimentation
Fonctionnement dans la zone 2/22 par batterie interne (facultatif)
Témperature de fonctionnement -10ºC a 40ºC
Boîtier en acier inoxydable 
Support mural inclinable
Téléphone numérique (version GI410)
Unités: kg
Autres caractéristiques:
 Horodatage intégré.
 Formats tickets avec le code de pesée configurable.
Écran LCD: 
 Display de 40 mm d’hauteur avec 6 digits
 Fonction d’écran: On/off/auto
 La couleur de l’écran change par la fonction checkweigher
2 sorties RS232 incluses de série.
*Consulter les dimensions à la page 64
**Consulter la protection IP et les connexions à la page 68

EXCITATION
Alimentation

110-230 VAC, 50/60 Hz
12VDC (optionnel)

Tension d’entrée minimale pour échelon de vérification 1µV
Tension d’alimentation des capteurs de chargement 5 VDC

Tension maximale de rang de mesure 20 mV
Tension minimale de rang de mesure 0,01 mV

Impédance minimale du capteur de chargement 25 Ω
Impédance maximale du capteur de chargement 1100 Ω

OPTIONNELS
Description Code #

Batterie interne (3,7 V/5,2Ah). Technologie Lithium-ion 220001
Sortie RS485 220002
Plaque supplémentaire 4-20mA / 0-10V 220003
Plaque supplémentaire 4E / 4S relés 220004
Plaque communication - Ethernet 220005
Plaque supplémentaire Mémoire Alibi/DSD 220008

Seulement avec 2 des optionnels 220001 | 220003 | 220004 | 220005 dans une même 
configuration du indicateur

INDICATEURS
Description Code #

Indicateur GI410i-EX LCD IP68 pour les zones ATEX 210266
Indicateur GI410i-EX LCD IP68 pour les zones ATEX 12V 210293
Indicateur GI400i-EX LCD IP68 pour les zones ATEX 210267
Indicateur GI400i-EX LCD IP68 pour les zones ATEX 12V 210294

SÉRIE
ATEX

ACCESSOIRES
Description Code #
Boîte de jonction jusqu’à 4 capteurs en version ATEX 240052
Boîte de jonction jusqu’à 8 capteurs en version ATEX 240051

INDICATEURS ATEX GI400-410 LCD

FONCTIONS

IMPRESSION
 »Programmation de 3 têtières 
(des PC), code, total.

LANGAGES
 »Espagnol, français, portugais, 
italien, anglais.

SPÉCIFICATIONS 
MÉTROLOGIQUES
 »Classes III et IIII
 »Nombre maximale d’échelons
de vérification 6000
 »Range unique, multi range ou
multi intervalle (n ≤ 3000, pour
range partial de pesage)

 »+ de 30 protocoles
 »2 systèmes de mots de passe 
pour les fonctions de blocage
 »8 formats de tickets prédéfinis 
et 1 personnalisable (logiciel 
Giropès impératif)
 »Imprimer menu configurable: 
nombre de copies, cutter on / 
off, saut de ligne
 »Système de surveillance au-
tomatique du redémarrage en 
cas de verrouillage de l’indi-
cateur.

CONSULTER FONCTIONS 
PRINCIPALES À LA PAGE 24

ACCESSOIRES
Description Code #
Batterie externe zone ATEX Pack 2/22 220039
Batterie externe supplémentaire zone ATEX 2/22 220041
Pack support mural pour colonne avec adaptateur de colonne 220040

Disponible pour les indicateurs de 12 V. Le pack de batterie externe comprend un chargeur
et un câble. Le pack de support comprend l’adaptateur CI-300 pour nos colonnes (avec 4 vis de support
d’écran) et la pince en plastique pour assujettir l’adaptateur de la batterie.
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SUPPORT
FIRMWARE

INDICATEUR

Il permet la mise à jour du firmware des 
indicateurs GI400-GI410

Il permet la configuration et le paramétrage 
des indicateurs de la série GI400-GI410

Il permet la mise à jour du firmware des indicateurs GI400 sans avoir à les renvoyer en usine.

EXIGENCES
 » Application de bureau (Windows 7ou version ultérieure)

 » Processeur de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) à 2.3 GHz ou plus.

 » Mémorie RAM de 4GB ou plus.

 » Espace disque disponible de 16GB ou plus.

À l'aide du logiciel Configuration Tools, vous pouvez personnaliser l'en-tête du ticket.

EXIGENCES
 » Application de bureau (Windows 7ou version ultérieure)

 » Processeur de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) à 2.3 GHz ou plus.

 » Mémorie RAM de 4GB ou plus.

 » Espace disque disponible de 16GB ou plus.

Connexion via Ethernet ou port COM avec indicateur série GI4XX 

com2

com3

ETHERNET

TÉLÉCHARGER 
GRATUIT 

TÉLÉCHARGER 
GRATUIT 

UPDATE
TOOLS

CONFIGURATION
TOOLS

Connexion via Ethernet ou port COM avec indicateur série GI4XX 

com2

com3

ETHERNET



37
SÉ

R
IE

 G
I4

XX

APP
INDICATEUR

Application Android pour la gestion et le 
contrôle des Indicateurs de la SÉRIE GI4xx 

FONCTIONS ET APPLICATIONS
 » Connexion avec un nombre indéterminé d’indicateurs liés.

 » Connexion à un seul indicateur simultanément. 

 » Détecter, relier et connecter indicateurs de la gamme GI400.

 » Visualiser l’état de l’indicateur connecté. 

 » Configurer différentes fonctions de l’indicateur: tare, zéro, etc.

 » Télécharger les pesées de l’indicateur connecté. 

 » Visualiser la liste des pesées téléchargées. 

 » Filtrer la liste des pesées.

 » Partager les pesées comme fichier en format CSV.

SPÉCIFICATIONS
 » Configure la connexion des multiples indicateurs. 

 » Permet la communication avec un seul indicateur (wifi nécessaire) simultanément pour:
 » Consulter l’état de l’indicateur (poids, stabilité, checkweigher, etc.)

 » Réaliser la tare (manuelle ou automatique)

 » Réaliser le zéro

 » Récupérer les pesées et les exporter

 »chercher indicateurs

WIFI MULTI LANGUES ANDROID SYSTEM

GIAPP
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SYSTÈME D’ÉTIQUETAGE SIMPLE
ÉTIQUETEUSE AVEC INDICATEUR GI4XX ADAPTABLE À TOUTES LES 
PLATEFORMES DE PESAGE

ETD GI400-410 LED



Date: 27/11/2021  Heure: 10:19:03
Lot: 16959

Type: Jambon 
Opérateur : Jacques
Brut: 2,512 kg
Tare:  0,000 kg
Net:  2,512 kg
-------------------------------------------

Date: 27/11/2021  Heure:10:19:53
Lot: 16959

Type: Jambon 
Opérateur : Jacques
Bruto: 2,723 kg
Tara:  0,000 kg
Neto:  2,512 kg
-------------------------------------------

Date: 27/11/2021  Heure: 22:19:03
Lot: 16959

Type: Jambon 
Opérateur : Jacques
Brut: 2,512 kg
Tare:  0,000 kg
Net:  2,512 kg
-------------------------------------------

IP

54M

ETD
GI400-410

Système d’étiqueteuse composé d’un indicateur GI400i ou GI410i en acier inoxydable et d’une éti-
queteuse GODEX et d’un clavier USB. Ensemble conçu pour faciliter le processus d’étiquetage avec 
le programme de création de formats via PC. Étiqueteuse avec mémoire interne et clavier connecta-
ble pour son utilisation opérationnelle sans PC.

ENSEMBLE ETD GI400I / GI410I

SPÉCIFICATIONS

 »Imprimante à transfert ther-
mique/thermique direct.
 »Écran couleur et panneau de 
contrôle pour un paramétrage 
rapide et intuitif.
 »Fonctionnement autonome 
grâce à la connexion pour cla-
vier USB standard.
 »Rubans de transfert de 300 
mètres de long.
 »Logiciel de création d’éti-
quettes inclus. Logiciel QLabel, 
programme complet de 
conception d’étiquettes. Les 
formats créés sont enregistrés 
dans l’étiqueteuse via le câble 
USB, en permettant sa com-
mande ultérieure uniquement 
par clavier.
 »Étiquettes allant jusqu’à 108 
mm de large.
 »Possibilité d’introduire des 
codes-barres et des logos. For-
mats d’étiquettes avec champs 
personnalisables.
 »Avant la pesée, le système 
permet de choisir un format qui 
détaille directement le poids ou 
de le paramétrer afin de détail-
ler d’autres données requises 
dans le format (tels que le lot 
de pesée, les ingrédients, etc.) 
avant de l’imprimer.
 »Horloge-calendrier interne. 
Permet de prédéfinir la date 
d’impression de l’étiquette.
 »Entrée de données série 
RS232.
 »Interfaces: USB2.0, Serial Port 
RS232, Ethernet 10/100 Mbps.

Date: 27/11/2021  Heure:10:21:03
Lot: 16959

Type: Jambon 
Opérateur : Jacques
TOTAL: 5,235 kg
Tare:  0,000 kg
Net:  5,235 kg
-------------------------------------------

Type: Jambon 
Opérateur : Jacques
Brut: 2,512 kg
Tare:  0,000 kg
Net:  2,512 kg
-------------------------------------------
Date:27/11/2021  Heure: 22:25:03

Étiquette de pesage simple :
Impression d’étiquettes des 
produits dans différents 
formats sélectionnables au 
moment de l’impression.

Étiquettes de pesage simple 
et de pesage total :
Impression d’étiquettes des 
produits et impression du total 
des produits regroupant tous 
les pesages simples depuis 
la dernière impression d’une 
étiquette de pesage total.

Étiquette de pesage simple 
avec sélection de produits 
dans la base de données :
Sélection de produits de la 
base de données (fichier 
CSV) importée dans l’étique-
teuse Godex avec ventilation 
des données relatives à ces 
produits. 

Lot: 16963

SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT

Produit: HOUMOUS 

Ingrédients:
Pois chiches 52,8%, huile de tournesol 20,1%, eau, 

pâte de sésame, jus de citron, concentré de citron, 

huile d'olive 2,1%, ail moulu, sel, vinaigre en poudre, 

arômes naturels et conservateur (E202). 

FECHA PROD    FECHA EXP.

14/11/2021          25/11/2021

-------------------------------------------
 LOTE 123
 PESO 150grProducto: GUACAMOLE

Ingrédients: 
Avocat 95%, oignon, sel, jalapeño, sucre, antioxydant 

: acide ascorbique, coriandre, ail, correcteur d'acidité 

: citrate de sodium, acidifiant : acide citrique. SANS 

GLUTEN. SANS LACTOSE. 

DATE PROD    DATE EXP.

12/11/2021          20/11/2021

-------------------------------------------
 LOT 124
 POIDS 150gr

12548341587464145
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Optionnels
Description Code #

Configuration selon paramètres du client. 910114

SETS
Description Code #
GI400i + Imprimante GODEX RT700i + clavier USB 260814
GI410i + Imprimante GODEX RT700i + clavier USB 260873
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LOGISTIQUE 

48 GI650i
48 GI650 ABS

Indicateur tactile numérique avec firmware totalisateur ou PèseCamions. Indicateurs 
GI650D pour cellules numériques.

GI650 AVEC FIRMWARE TOTALISATEUR

GI650 INOX GI650 ABS



L’importance de la traçabilité 
avec un firmware dédié au 
contrôle et à l’enregistrement 
à différents niveaux.

TOTALISATEUR

GI650 ABS T8
SYSTÈME LOGISTIQUE

SOLUTIONS DE PESAGE

 » GESTION DES LOTS
Différentes fonctions d’accumulation (produit - boîte - palette)
 » GESTION DES CODES DANS LA BASE DE DONNEES

Gestion des codes de fichier, un dossier de 2 000 codes peut être traité. Ce fichier est utilisé pour gérer 4 types de 
codes différents sous forme de tableau (par exemple client, matériel, source et destination). Vous pouvez entrer un 
nom spécifique pour chaque type.
 » GESTION DES CODES LIBRES

Gestion de 4 codes libres de 6 caractères maximum en format texte qui ne seront pas stockés dans la base de 
données. Vous pouvez entrer un nom spécifique pour chaque type.
 » GESTION DES PESÉES

Jusqu'à 2 700 pesées complètes peuvent être stockées en mémoire (téléchargeable via USB)*. 
 » GESTION DES TARES MÉMORISÉES
 » GESTION DES PRODUITS ET DES TARES
 » GESTION DES CLIENTS ET LISTE DES FOURNISSEURS
 » CONFIGURATION D’ÉTIQUETTES

Le firmware vous permet de choisir entre trois types de tickets préconfigurés. Et configuration des tickets depuis le dis-
positif lui-même (menu d’en-tête avec configuration de l’en-tête et du pied de page).
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LOGISTIQUE
Exemple de ticket 

d’accumulation par 

checkweiher ok

LOTS
SYSTÈME LOGISTIQUE
La traçabilité des produits doit être correctement 
contrôlée et enregistrée. Dans certains cas, comme 
celui des produits alimentaires ou pharmaceutiques, il 
s’agit d’une obligation légale, mais l’enregistrement et la 
traçabilité du produit unitaire au lot, puis au camion, en 
passant par la boîte ou l’emballage, sont essentiels pour 
contrôler le processus de production et sa distribution.

Grande visibilité des chiffres et des couleurs sur 
l’écran 8 pouces.
Possibilité de programmer des produits avec des 
limites préprogrammées ou de travailler en mode 
checkweigher à un niveau général sans être lié à un 
produit.

MODE CHECKWEIGHER

LOT &
TOTALISATION

PALETTE

CONFIGURATION
SYSTÈME DE PESÉE

POIDS
PRODUIT

TOTALISATION



TÉLÉCHARGEMENT  
DE DONNÉS
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE DATOS
A TRAVÉS DE UN PEN DRIVE

*La capacité de stockage peut 
varier en fonction de l’utilisation 
de la mémoire de l’indicateur.

Découvrez tout ce que vous 
pouvez faire sur votre ordinateur 
grâce au logiciel GIMANAGER à 
la page 49

 » Système simple mais optimisé de 
chargement et de téléchargement de 
données qui permet de télécharger des 
données en CSV, de les traiter en Excel.

 » Suivre la structure permet la modification 
et la création de données telles que les 
produits, les tares, les descriptions, 
les clients, les fournisseurs, etc.
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PÈSE-VÉHICULES

48 GI650i
48 GI650 ABS
48 GI650iD pour capteurs numériques
48 GI650D ABS pour capteurs numériques

GI650 AVEC FIRMWARE PÈSE-CAMIONS

GI650 INOX GI650 ABS



 » OPTION DE PESAGE
 » Première pesée manuelle
 » Deuxième pesée manuelle
 » Pesée avec tare manuelle
 » Pesée unique avec tare mémorisée par immatriculation

 » GESTION DES VÉHICULES EN TRANSIT
Il est possible de gérer les camions en transit et les pesées en mémoire.

 » CONFIGURATION DES FORMATS D’IMPRESSION 
Permet de configurer les tickets de façon, rapide, simple et intuitive. Grâce 
à une interface graphique visuelle, vous pouvez sélectionner les champs 
souhaités et définir dans chaque typologie de ticket la configuration 
enregistrée dans l’appareil.

 » CONFIGURATION D’ÉTIQUETTES
Le firmware vous permet de choisir entre trois types de tickets préconfigurés.  
Configuration du ticket depuis l’appareil lui-même (menu d’en-tête avec confi-
guration d’en-tête et de pied de page).

 » GESTION DES CODES DANS LA BASE DE DONNEES
Gestion des codes de fichier, un dossier de 2 000 codes peut être traité. Ce 
fichier est utilisé pour gérer 4 types de codes différents sous forme de tableau 
(par exemple client, matériel, source et destination). Vous pouvez entrer un 
nom spécifique pour chaque type.

 » GESTION DES CODES LIBRES
Gestion de 4 codes libres de 6 caractères maximum en format texte qui ne 
seront pas stockés dans la base de données. Vous pouvez entrer un nom 
spécifique pour chaque type.

 » GESTION DES PESÉES
Jusqu'à 2 700 pesées complètes peuvent être stockées en mémoire 
(téléchargeable via USB)*. 

 » DUPLICATA DES TICKETS
Il permet l’impression des tickets déjà enregistrés dans la base de données.

 » GESTION DE TARES MÉMORISÉES PAR IMMATRICULATION
 » TARE

Introduction des tares manuelles. Pesée avec tares mémorisées.

Possibilité de protection de toutes les fonctions de configuration métrologique 
au moyen d’un mot de passe.

SYSTÈME 
PÈSE-CAMIONS

PESÉE UNIQUE AVEC 
TARE MÉMORISÉE PAR 

IMMATRICULATION

1

PREMIÈRE PESÉE
PREMIÈRE PESÉE 

MANUELLE

1

PESÉE AVEC TARE
PESÉE AVEC TARE 

MANUELLE

T T

DEUXIÈME PESÉE
DEUXIÈME PESÉE 

MANUELLE

2

OPTION DE PESAGE

45
P

E
S

É
E

 V
É

H
IC

U
LE

S



46464646
P
E
S
É
E

V
É
H
IC
U
LE

S
P

È
S

E
-R

O
U

E
S

P
È

S
E

-E
S

S
IE

U
X

S
É

R
IE

G
I4

X
X

LO
G

IS
TI

Q
U

E
R

É
P

É
TI

TE
U

R
S

LI
G

N
E

S
 D

E
P

R
O

D
U

C
TI

O
N

46
IN
TR

O
D
U
C
TI
O
N

Nouvelle technologie pour un 
programme solide
La série Gi650 permet de suivre le parcours du firmware 
du pèse-camions avec une interface tactile et une 
technologie pensée pour s’adapter aux temps nouveaux.

PÈSE-CAMIONS

PROGRAMATION
Date et heure
Langue de l’indicateur et d’impression

GESTION DES 
TARES MÉMORISÉES PAR IMMATRICULATION

Il est possible d’administrer autant de camions en 
transit comme pesées en mémoire.

GESTIÓN DES 
VÉHICULES EN TRANSIT

INTRODUCTION DE TARE MANUELLE
PESÉE AVEC LA TARE MÉMORISÉE



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
POUR CAPTEURS ANALOGIQUES & NUMÉRIQUES
CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES
Écran tactile 8”
Versions Indicateur:

Boîte en ABS (IP54 / IP65)
Version bureau
Support mural inclinable (en option)

Boîte Acier inoxydable (IP68)
Version bureau
Support mural 

Langues : espagnol, français, anglais, portugais, italien e allemand
Clavier numérique : QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Alimentation :  100-240 V AC 50/60Hz 
(préparé pour être adapté par le client à 12V DC)

Option à batterie (Type ASI pour les pannes de courant)
Temperatura operacional:  -10ºC a 40ºC.
*Consulter les dimensions à la page 64
**Consulter la protection IP et les connexions à la page 68

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Convertisseur AD sigma-delta
Homologation jusqu'à 10 000e en monogamme et 2 x 10 
000 en multigamme et multi intervalle
Classe III et IIII
Impédance minimale 29 ohm
Impédance maximale 1200 ohm

FIRMWARES DISPONIBLES
Totalisateur - Logistique (de série)
PèseCamions (en option sur demande)

COMMUNICATIONS
RS232 x 2
Ethernet
USB - pour chargement/téléchargement de données 
(FAT32) ou clavier externe (périphérique en option) 
Wifi en option*
Mémoire Alibi en option
RS485 en option**

* Le WiFi en option désactive Ethernet. En version 
acier inoxydable, le dispositif offre un indice de protection IP66

** Uniquement sur GI650 pour les cellules analogiques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Homologation jusqu’à 10 000e en monogamme et 
2 x 10.000 en multigamme et multi intervalle
Classe III et IIII
Distance entre l’indicateur et la balance jusqu’à 1200m

Connexion jusqu’à max. 32 capteurs de chargement 
digitales

FIRMWARES DISPONIBLES
PèseCamions

Pour capteurs 
numériques

Pour capteurs analogiques

GI650D

GI650
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GI650D pour capteurs numériques
• Remplacement ou changement d’un capteur sans qu’il 

soit nécessaire de procéder à un calibrage sur place.
• Indication des événements et des erreurs pour le grou-

pe de capteurs ou pour chacun des capteurs numériques.
• Distinction et identification précise, par numéro de sé-

rie unique, de chacun des capteurs installés.
• Contrôle en temps réel des comptes internes de chacun 

des capteurs.
• Contrôle rapide des erreurs, qu’elles soient dues à un 

dysfonctionnement ou à une défaillance du câblage.

GI650 & GI650D
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GI650
GI650D

ACCESSOIRES
Description Code #
Support mural inclinable GI650ABS 220254
Clavier Logitech K120 Business USB 580239
Câble Ethernet 1 m 580552 
Câble Ethernet 2 m 580028
Câble RS232 ordinateur 1,5 m (9F-9F / D) 270401
Câble RS232 Imprimante 1,5 m -
Câble d'interconnexion avec répétiteurs 10m -
Imprimante LX-350* 630001
Imprimante ORIENT BTP-M300 / IMP 27 910034
Imprimante POS76 / IMP 28 910035
Répétiteurs de poids avec 6 digits de 45 mm 210185
Répétiteurs de poids avec 6 digits de 100 mm 210256
*  L'imprimante LX-350 est uniquement compatible avec le firmware pese-camions

OPTIONNELS
Description Code #
Plaque communication – Wifi 220021-4
Mémoire Alibi 220008
Sortie RS485 220002
Batterie interne -
* Le WiFi en option désactive Ethernet. En version acier inoxydable, le dispositif offre un indice de 
protection IP66.
** Batterie interne rechargeable qui fonctionne en cas de panne de courant
*** Sortie RS485 uniquement sur GI650 pour cellules analogiques

COMMUNICATIONS DE SÉRIE
RS232 x 2
Ethernet
USB - Pour le chargement/téléchargement de données (FAT32) o clavier (non inclus)

INDICATEURS GI650D
Description Code #
Indicateur GI650D mural avec support inclinable 210314
Indicateur GI650D bureau 210315
Indicateur GI650D ABS IP65 210330
Indicateur GI650D ABS IP54 210331

Firmware Indicateur GI650D
Firmware Pèse-Camions 330002

INDICATEURS GI650
Description Code #
Indicateur GI650i IP68 mural avec support inclinable 210195
Indicateur GI650i IP68 bureau 210196
Indicateur GI650 ABS IP65 210326
Indicateur GI650 ABS IP54 210327

Firmware Indicateur GI650
Firmware de série Totalisateur - Logistique 330001
Firmware Pèse-Camions 330002

SOURCE DE COURANT EN OPTION
Description Code #
BS1363 (UK) - IP65 / IP68 220243
SEV1011 (CH) - IP65 / IP68 220244
TYPE B (USA) - IP65 / IP68 220245
BS1363 (UK) - IP54 220247
SEV1011 (CH) - IP54 220248
TYPE B (USA) - IP54 220249

INDICATEUR TACTILE GI650 & GI650D

RÉFÉRENCES
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LOGICIEL
GIMANAGER

est dédié à la configuration et à l'affichage de la 
série d'indicateurs GI6xxGIMANAGER

AFFICHAGE 
en temps réel du poids sur la balance

Description Code #
Gimanager. *télécharger sur le web -

FONCTIONS ET APPLICATIONS
 » Recherche d’indicateurs connectés en réseau ou en port série
 » Téléchargement des mises à jour de firmware
 » Gestion des configurations de base et des sauvegardes de firmware
 » Configuration des paramètres de l’indicateur (généraux, métrologiques et communications)

RÉGLAGES
 » Réglages de dispositif GI650D.

 » Paramètres métrologiques
 » Paramètres AD
 » Paramètres d’étalonnage
 » Configuration de la communication
 » Paramètres régionaux

 » Système de dossiers :
 » Pour les configurations exportées et les sauvegardes de firmware.

 » Actualisation du logiciel :
 » GIManager détecte automatiquement les mises à jour et demande à l’utilisateur de les installer.

Exigences PC
 » OS Win 8 ou plus tard
 » Processeur: 1GHz
 » RAM: 2GB
 » Espace Disque: 10GB

 POUR INDICATEURS
GI6XX
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EN ACIER INOXYDABLE AVEC OU SANS IMPRIMANTE

GI430 & GI430D 
INDICATEUR GI430 ALPHANUMÉRIQUE TFT

1 2 T T 1

INDICATION DES  
ÉVÉNEMENTS ET DES 

ERREURS 
pour le groupe de capteurs 

ou pour chacun des capteurs 
numériques.

DISTINCTION ET  
IDENTIFICATION

précise, par numéro de série 
unique, de chacun des cap-

teurs installés.

CONTRÔLE EN TEMPS 
RÉEL

des comptes internes de cha-
cun des capteurs.

CONTRÔLE RAPIDE DES 
ERREURS,

qu’elles soient dues à un 
dysfonctionnement ou à une 

défaillance du câblage.

DIAGNOSTIC INDIVIDUEL
de l’état de chacun des cap-

teurs numériques.

Option disponible pour 
capteurs numériques.

Option  
de pesage

PREMIÈRE PESÉE
Première pesée 

manuelle

DEUXIÈME PESÉE
Deuxième pesée 

manuelle

PESÉE AVEC TARE
Pesée avec tare ma-

nuelle

PESÉE UNIQUE
avec tare mémorisée 
par immatriculation

Indicateur de poids avec firmware pèse-camions pour capteurs numériques.
indicateur conçu et fabriqué par Giropes capable de se connecter à notre capteur numérique. 

GI430D 
pour capteurs 
numériques



 » TARA. Introduction de tare 
manuelle. Pesée avec la tare 
mémorisée.

 » PROGRAMMATION DATE/
HEURE

 » PRÉ-CALIBRAGE 
NUMÉRIQUE. Système plug 
and weight qui vous permet 
de connecter et de peser 
directement, sans calibrage

 » CONFIGURATION DES 
FORMATS D’IMPRESSION. 
Réimpression de billet.

 » GESTION DE CODES 
D’ARCHIVES. On peut gérer 
un dossier de 2000 codes. 
Ce fichier est utilisé pour la 
gestion de 4 types de codes 
différents: par exemple 
client, matériel, provenance 
et destination. On peut saisir 
pour chaque type un nom 
spécifique. 

 » GESTION DES PESÉES. On 
peut mémoriser un maximum 
de 800 pesées avec la gestion 
et l’avis de mémoire presque 
pleine (80%). 

 » GESTION DES TARES 
MÉMORISÉES.

 » GESTIÓN DES VÉHICULES 
EN TRANSIT. Il est possible 
d’administrer autant de 
camions en transit comme 
pesées en mémoire.
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INDICATEUR 
HOMOLOGUÉ

FIRMWARE 
PÈSE-CAMIONS

GI430D
GI430

FONCTIONS

SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES

Clavier Clavier alphanumérique téléphonique
Clavier de fonctions directes

Écran Écran TFT de 320x240 píxels RGB

Modèles 2 conceptions: bureau et mural

Finition Acier inoxydable IP54

Langues Espagnol, Anglais, Français et Italien

Alimentation Alimentation sur réseau :  100-240 V AC, 50/60 Hz

*Consulter les dimensions à la page 64
**Consulter la protection IP et les connexions à la page 68

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GI430:
 » Convertisseur sigma-delta (Σ-Δ) de 24 bits et bas bruit. Jusqu’à max. 1.200 conv/seg.
 » Max. 6.000e Monorange, Multirange ou Multiintervalle (n 3.000, par range partielle de 

pesage) en version homologuée.
 » 100.000 divisions visualisables pour usage interne.
 » Connexion jusqu’à max. 14 capteurs de chargement analogiques avec résistance d’entrée 

de 350 Ω.
 » Impédance minimale du capteur: 25 Ω.

CAJA SUMA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GI430D:
 » Convertisseur sigma-delta (Σ-Δ) de 24 bits et bas bruit. Jusqu’à max. 1.200 conv/seg.
 » Max. 6.000e Monorange, Multirange ou Multiintervalle (n 3.000, par range partielle de 

pesage) en version homologuée.
 » Homologable OIML R76 et EN 45501, Monorange ou Multirange.
 » 100.000 divisions visualisables pour usage interne.
 » Distance entre l’indicateur et la balance jusqu’à 1200m
 » Connexion jusqu’à max. 14 capteurs de chargement analogiques avec résistance d’entrée 

de 350 Ω.
 » Impédance minimale du capteur: 25 Ω.
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GESTION DES PESÉES

4500 
PESÉES

On peut mémoriser un maximum de 
4500 pesées avec la gestion et l’avis 
de mémoire presque pleine (80%).



OPTIONNELS
&

RÉFÉRENCES

INDICATEURS GI430 & GI430D 
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GI430D
GI430

INDICATEURS GI430D
Description Code #
Indicateur GI430D pour capteurs numériques bureau 210291
Indicateur GI430D pour capteurs numériques bureau avec imprimante 210289
Indicateur GI430D pour capteurs numériques mural 210290
Indicateur GI430D pour capteurs numériques mural avec imprimante 210288

Firmware Indicateur GI430D
Firmware pèse-camions -

INDICATEURS GI430
Description Code #
Indicateur GI430 pour capteurs analogiques bureau 210217
Indicateur GI430 pour capteurs analogiques bureau avec imprimante 210218
Indicateur GI430 pour capteurs analogiques mural 210221
Indicateur GI430 pour capteurs analogiques mural avec imprimante 210222

Firmware indicateur GI430
Firmware pèse-camions -

ACCESSOIRES
Description Code #
Clavier Logitech K120 Business USB 580239
Câble Ethernet 1 m 580552 
Câble Ethernet 2 m 580028
Câble RS232 ordinateur 1,5 m (9F-9F / D) 270401
Câble RS232 Imprimante 1,5 m -
Câble interconnexion avec répéteur 10m -
Imprimante LX-350 630001
Imprimante ORIENT BTP-M300 / IMP 27 910034
Imprimante POS76 / IMP 28 910035
Répétiteurs de poids avec 6 digits de 45 mm 210185
Répétiteurs de poids avec 6 digits de 100 mm 210256

OPTIONNELS
Description Code #
Plaque communication – Wifi 220022
Mémoire Alibi 220008

SOURCE DE COURANT EN OPTION
Description Code #
BS1363 (UK) 220247
SEV1011 (CH) 220248
TYPE B (USA) 220249
* L’indicateur GI430D nécessite deux câbles d’alimentation, un pour l’indicateur et un pour 
l’alimentation des cellules

COMMUNICATIONS DE SÉRIE
2x RS232*
Ethernet
USB (pour clavier externe)

*Dans la version avec imprimante un des ports RS232 sera annulé.
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Le logiciel offre un contrôle total des opérations de pesage de 
véhicules avec une interface facile à comprendre et qui favorise 
surtout l’obtention des informations désirées avec la meilleure 
précision et rapidité possible.

 » Gestion des stocks
 » Gestion des zones de stockage
 » Analyse statistique

 » Prend en charge différentes architectures d’installation: 
depuis la plus simple avec un seul poste de travail aux 
installations de systèmes autonomes de gestion de 
pesage plus complexes. 

LOGICIEL PERSONNALISABLE

 » Avant tout, Gestruck est personnalisable dans de nombreaux 
aspects comme les filtres, l’envoi de données, les options de 
fonctionnement du programme, l’attribution de rôles et les 
utilisateurs. Il offre même une personnalisation de tickets.  

DISPOSITIFS DE CONTRÔLE

 » Il vous permettra de gérer différents dispositifs de côntro-
le comme les systèmes de contrôle d’accès à la bascule à 
travers des barrières, la signalisation verticale, la reconnais-
sance automatique de plaques d’immatriculations à l’aide 
de caméras vidéo IP, les lecteurs de cartes de proximité, les 
lecteurs de cartes à code barres, le bon positionnement du 
véhicule sur la bascule, etc. 

LOGICIEL
PESAGE DE 
VÉHICULES

Avec GESTRUCK2 les utilisateurs peuvent registrer et traiter, 
d’une manière efficace, le trafic sur des ponts-bascules.

GESTRUCK

 » Permet de saisir le pesée et de l'envoyer à GES2WEB
 » Gestion totale de l’obtention de données des entrées de 
matériel et détails du véhicule.

OPÉRATEUR AU PIED DE LA BALANCE
 » Recherche rapide d’utilisateurs et de véhicules.
 » Création de l’utilisateur dans la même recherche.
 » Fonction peser ou répartir les matériaux.

DISPONIBLE DANS PLAY STORE POUR LES 
TABLETTES ET TÉLÉPHONES PORTABLES 
ANDROID.

 » Cette structure passant par l’application mobile et Internet 
représente la nouvelle génération transportable du Ges-
Truck2.

Solution de gestion CLOUD Application mobile android 

GES2WEB GT2APP

GES2WEB permet de gérer toutes les entités qui 
interviennent dans un processus de pesage (entreprises, 
véhicules, matériel, etc).

ACCESS ADMINISTRATEUR:
 » Définition des matériels
 » Habilitation des véhicules
 » Possibilité de contrôler différents centres de pesages
 » Affichage du statut des différents conteneurs du centre

ACCÈS UTILISATEUR:
 » Affichage des données de l'entreprise
 » Aperçu des statistiques
 » Possibilité de télécharger les factures



FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
GESNET2 

 » Système point prope
 » Identification d’utilisateur et clas-
sification des déchets du point 
propre. 

 » Opérateur d’installations de recy-
clage

 » traitement et codification des ma-
tériaux 

 » Valorisation et élimination des 
déchets.

GESNET
 » Avec GesNet2, vous pourrez enregis-
trer et traiter, d'une manière rapide et 
efficace, le trafic des ponts-bascules 
dans les usines de résidus.

 » Le logiciel offre un contrôle total des 
opérations de pesage de véhicules 
avec une interface facile à compren-
dre et qui favorise surtout l’obtention 
des informations désirées avec la mei-
lleure précision et rapidité possible.

 » Gestion des stocks
 » Gestion des zones de stockage
 » Analyse statistique

 » Prend en charge différentes archi-
tectures d’installation: depuis la plus 
simple avec un seul poste de travail 
aux installations de systèmes auto-
nomes de gestion de pesage plus 
complexes. 

LOGICIEL 
PERSONALIZABLE

 » Personnalisable dans de nombreaux as-
pects comme les filtres, l’envoi de don-
nées, les options de fonctionnement du 
programme, l’attribution de rôles et les 
utilisateurs. Il offre même une personna-
lisation de tickets. 

DISPOSITIFS DE CONTRÔLE

 » Il vous permettra de gérer différents dis-
positifs de contrôle comme les systèmes 
de contrôle d’accès à bascule à travers 
des barrières, la signalisation verticale, la 
reconnaissance automatiques de plaques 
d’immatriculations à l’aide de caméras vi-
déo IP, les lecteurs de cartes de proximi-
té, les lecteurs de cartes à code barres, 
le bon positionnement du véhicule sur la 
bascule, etc.

LOGICIEL
PESAGE DE 
VÉHICULES

GesNet2 est la solution de Giropes Solutions pour 
l’automatisation et la gestion des ponts-bascules dans les 
usines de résidus.

GESNET

 » Permet de saisir la pesée et de l’envoyer à GesNet2Web.
 » Gestion totale de l’obtention de données des entrées de 
matériel et détails du véhicule.

OPÉRATEUR AU PIED DE LA BALANCE:
 » Recherche rapide d'utilisateurs et de véhicules.
 » Création de l'utilisateur dans la même recherche.
 » Fonction peser ou répartir les matériaux.

DISPONIBLE DANS PLAY STORE POUR LES 
TABLETTES ET TÉLÉPHONES PORTABLES 
ANDROID.

 » Cette structure passant par l’application mobile et Inter-
net représente la nouvelle génération transportable du 
GesNet2.

 » Permet de gérer toutes les entités qui interviennent dans 
un processus de pesage (entreprises, véhicules, matériel, 
etc).

 » Lié au GesNet2 ou à l’application, G2App vous permettra 
un contrôle total des usines de recyclage.

ACCESS ADMINISTRATEUR :
 » Définition des matériels
 » Habilitation des véhicules
 » Possibilité de contrôler différents centres de pesages
 » Affichage du statut des différents conteneurs du centre

ACCÈS UTILISATEUR :
 » Fonctionnalité habilitée pour bonifier les utilisateurs en 
fonction des paramètres personnalisables.

 » Par jour, utilisateur, kilos de matériel livré, etc.
 » Bonification applicable en taux de déchets

Solution de gestion CLOUD 

Application mobile android 

G2APP

GESNETWEB
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PÈSE-ROUES 
& PÈSE-ESSIEUX

FIABILITÉ POUR LE PESAGE DES ESSIEUX ET DES ROUES SUR LA ROUTE  
OU DANS LES STATIONS AVEC UN BESOIN DE PORTABILITÉ

GI620 - GI620-W
INDICATEUR VALISE PORTABLE

de pesage des véhicules
#operation

SOMME DES ROUES

Le résultat du pesage de l'ensemble du véhicule est obtenu 
en une seule opération.

Cela implique de peser toutes les roues du véhicule 
simultanément. Il faudra donc autant de plates-formes que 
de roues.

PESAGE DE VÉHICULES PAR CHAQUE ROUE  

Le pesage par roue est essentiel pour le bon équilibre du 
véhicule et la sécurité lors de freinages et d'accélérations 
du véhicule ou dans les virages.

PESAGE PAR ESSIEUX  

Le pesage des essieux permet de connaître dans chaque 
type de véhicule sa conformité en termes de charges 
maximales.

Pour un pesage précis, la différence de hauteur des autres 
essieux doit être corrigée, si nécessaire, en fonction du 
véhicule, et compensée. C’est pourquoi l’aide de tapis de 
compensation est nécessaire.
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#operation 
de pesage des 

véhicules

1 étape 2 étape

Pesage du véhicule par les essieux.

SOMME DES ESSIEUX 
PESAGE STATIQUE 0 KM/H >>

 4.000 kg

2000kg2000kg

Pesage simultané de toutes les roues du véhicule.
SOMME DES ROUES

 1.600 kg

3CH
1CH 2CH

450kg350kg

450kg350kg

2CH4CH

1CH3CH

Pesage du véhicule par les essieux
PESAGE DYNAMIQUE - ESSIEUX 5 KM/H >>

32.000 kg

Axe 1 Axe 2

6000kg6000kg

Axe 3 Axe 4 Axe 5

6000kg6000kg 8000kg

PÈSE-ROUES PÈSE-ESSIEUX

 »  Contrôle de zéro sur toutes les plateformes

 » Affichage du poids de chaque plate-forme (pèse-essieux statique)

 » Affichage du poids des essieux (pèse-essieux) 

 » Affichage du nombre total de plates-formes (jusqu'à 4 canaux sur le pèse-roues) 

 » Poids total du véhicule ou du véhicule et de la remorque

 » Programmation de la date et de l'heure (horloge calendrier de série)

 »  Calcul et impression du centre de gravité (sur 2, 3 ou 4 plates-formes). Affichage en 
coordonnées ou graphique 

 » Mise en place des modes d'impression (via GiManager)

 »  Répétition de l'impression du ticket

 » Liste des véhicules lourds

 » Liste des totaux véhicules lourds
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SÉRIE
GI620

 » 4 lignes d’en-tête.
 » Poids total du véhicule.
 » Nombre de pesées.
 » Date et heure.
 » Listes:

 » Liste des véhicules lourds.
 » Liste des totaux véhicules 
lourds.

SEULEMENT POUR FIRMWARE 
PÉSE-ROUES ET GI620

 » Impression des coordonnées et 
du graphique du barycentre.

 » Peseé de chaque plateforme 
et somme de n’importe quelle 
combinaison active au moment 
de la pesée.

OPÉRATION 
IMPRESSION

FIABILITÉ POUR LE PESAGE DES ESSIEUX ET DES ROUES 
SUR LA ROUTE OU DANS LES STATIONS AVEC UN BESOIN DE 
PORTABILITÉ

PÈSE-ROUES & PÈSE-ESSIEUX
INDICATEUR VALISE PORTABLE

SECTION I/O ET OPTIONS
 » 1 sortie RS232 de série pour PC.
 » WiFi (en option).
 » USB (optional) - pour chargement/téléchargement de données.
 » Mémoire Alibi (en option).
 » Chargeur de voiture (accessoire en option).

MÉMOIRE
 » 1000 pesées peuvent être stockées en mémoire.
 » 4 codes libres et modifiables avec 400 enregistrements chacun.

SPÉCIFICATIONS 
MÉTROLOGIQUES

 » Máx. 10.000e o multirango / multininterval 2 x10000e @ 0,3 
µV/e en versión homologada para uso legal CE-M.

 » Máx. 1.000.000 divisiones visualizables para uso interno de 
fábrica, con resolución interna hasta 2.000.000 de puntos.

LANGUES
 » Espagnol, portugais, français, anglais, italien et allemand.

SPÉCIFICATIONS
Clavier Alphanumérique étanche à 12 touches et 7 touches de commande

Input/Output 4 canaux 
2 canaux (GI620-W)
1 sortie RS232 (standard)
1 sortie USB (en option) - pour le chargement/téléchargement de données 

Protection IP54  (IP65 avec valise fermée)
Écran LCD avec 6 chiffres de 27 mm de haut et 14 segments pour une 

lecture facile
Unités kg

Imprimante Thermique intégrée de série
Ticket Entièrement configurable (GiManager)

Homologation Homologables CE-M 
(OIML R-76 / OIML R-134) *en fonction de la plateforme

Firmwares disponibles Pèse-essieux* / Pèse-roues
Alimentation 230VAC

Alimentation 12Vdc Pour prise de voiture ou batterie externe (accessoires non inclus)
Batterie Lithium rechargeable. 7.4V-2.6Ah

Durée en usage intensif: 5 heures
Option de batterie double (durée en usage intensif: 10 heures)

Dimensions (mm) 425 x 390 x 165 (valise comprise)
Poids (kg) 5

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
 » Max. 10.000e ou multigamme / multiintervalle 2 x10000e @ 0,3 µV/e en version homologuée 

pour l’usage légal CE-M.
 » Max. 1.000.000 divisions visibles pour un usage interne d’usine, avec une résolution interne 

allant jusqu'à 2.000.000 de points.

MÉMOIRE
 » 1000 pesées peuvent être stockées en mémoire
 » 4 codes libres et modifiables avec 400 enregistrements chacun

SECTION I/O
 » 1 Sortie RS232 de série pour PC

LANGUES
 » Espagnol, portugais, français, anglais, italien et allemand.

*L’indicateur GI620-W n’a que l’option de firmware de pèse essieux.
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SÉRIE
GI620

RÉFÉRENCES

IP IP

54 65M

INDICATEUR GI620

FONCTIONS PÈSE-ROUES* PÈSE-ESSIEUX

 »  Contrôle de zéro sur toutes les plateformes.

 » Affichage du poids de chaque plate-forme (pèse-essieux statique).

 » Affichage du poids des essieux (pèse-essieux).

 » Affichage du nombre total de plates-formes (jusqu’à 4 canaux sur le pèse-
roues).

 » Poids total du véhicule ou du véhicule et de la remorque.

 » Programmation de la date et de l’heure (horloge calendrier de série).

 »   Calcul et impression du centre de gravité (sur 2, 3 ou 4 plates-formes). 
Affichage en coordonnées ou graphique.

 » Mise en place des modes d’impression (via GiManager).

 »  Répétition de l’impression du ticket.

 » Liste des véhicules lourds.

 » Liste des totaux véhicules lourds.

OPTIONNELS
Description Code #

Plaque communication – Wifi -06
Plaque supplémentaire Mémoire Alibi/DSD 220008
Chargeur de voiture (accessoire en option) -
Kit interne de double batterie (2 x 3,7V/5,2Ah Ion-LI) 220001-10

Description Code #
Indicateur valisa GI620 LCD 210268
Indicador maleta GI620 LCD + USB 210268-08
Indicador maleta GI620 LCD Wireless 210268-05
Indicador maleta GI620 LCD Wireless + USB 210268-09
Firmware Pèse-roues 330006 -
Firmware Pèse-essieux 330007 -
RS232 de série - -

* Firmware à choisir au moment de la commande
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LOGICIEL
& APP

GESDYN

VERSIONS 
GESDYN ONE 

 » Contrôle d'un point de pesage.

GESDYN PRO
 » Contrôle de points de pesage multiples.

GESDYN est le logiciel 
de Giropès utilisé dans le 
système de pesage à grande 
vitesse pour la détection et les 
sanctions en circulation.

Il s'agit de la solution web pour le suivi, l'analyse des données, 
les statistiques, la gestion et la configuration des systèmes 
GIRWIM:

 » Plate-forme permettant d'unifier les enregistrements de 
pesée ou de sanctions des différents postes de pesée.

 » Enregistrements des pesées et pénalités en temps réel. 
Il ne permet pas la visualisation en direct de la station.

*Installation sur serveur client ou version CLOUD

Logiciel permettant le contrôle total d'une station de pesée, soit 
avec un point de contrôle (ONE) soit avec plusieurs points de 
contrôle (PRO) :

 » Configuration et pesée manuelle ou automatique de la 
station de pesée.

 » Régulation du poids : définition de seuils de poids, géné-
riques ou basés sur la classification des véhicules.

 » Pénalité pour les tandems d'essieux.

Solution de gestion ONLINE

Solution DESKTOP

GESDYN WEB 

GESDYN DESKTOP

CARACTÉRISTIQUES
WatchDesk permet d'afficher les informations associées à 
l'immatriculation du véhicule telles que sa vitesse, le nombre 
d'essieux, la classification du véhicule, etc.

 » Enregistrements : affichage de tous les véhicules en-
registrés dans le système. Il permet une consultation 
statistique ultérieure et l'extraction de rapports grâce 
aux paramètres de recherche. 

 » Classification des véhicules : liste de toutes les classifi-
cations de véhicules existantes. 

 » Affichage en temps réel des véhicules qui circulent 
dans la zone de pesage via les caméras CCTV.

 » Reconnaissance automatique des plaques minéralogi-
ques (ANPR/LPR).

 » Statistiques du trafic (liste des véhicules avec excès de 
poids, liste des véhicules selon leur classification, etc.).

 » Écrans visuels pour visualiser les véhicules qui ont 
commis une infraction aux code de la route.

 » Différents niveaux de présentation de l'information.
 » Exportation de l'information vers Microsoft Excel et PDF.

LICENCES

Description Code #
Logiciel GESDYN PRO (Détection et sanction dans le trafic routier) 280094
GESDYNWEB Plate-forme WEB dans le serveur client -

*  A besoin de maintenance et d'hébergement (consulter)
GESDYNWEB Plate-forme CLOUD (prix annuel) 280069
Integration of the third-party system via webservice -
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LOGICIEL
GIMANAGER

dédié à la configuration et à l’affichage 
de la série d’indicateurs GI6xxGIMANAGER

AFFICHAGE 
en temps réel du poids sur la balance

Description Code #
Gimanager (*Téléchargement depuis le site web) -

FONCTIONS ET APPLICATIONS 
 » Recherche d’indicateurs connectés en réseau ou en port série
 » Téléchargement des mises à jour de firmware
 » Gestion des configurations de base et des sauvegardes de firmware
 » Configuration des paramètres de l’indicateur (généraux, métrologiques et communications)

RÉGLAGES 

 » Réglages de dispositif GI6xx
 » Paramètres métrologiques
 » Paramètres AD
 » Paramètres d’étalonnage
 » Configuration de la communication
 » Paramètres régionaux

 » Système de dossiers :
 » Pour les configurations exportées et les sauvegardes de firmware

 » Mise à jour de logiciel :
 » Gimanager recherche automatiquement les mises à jour disponibles et, le cas 
échéant, invite l’utilisateur à les installer..

Exigences PC
 » OS Win 8 ou Win 10
 » Processeur: 1GHz
 » RAM: 2GB
 » Espace Disque: 10GB

POUR INDICATEURS
GI6XX
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En utilisant le dispositif comme un répétiteur d’un 
seul indicateur, permet la mise en “0”, “T” et le tara-
ge d’un indicateur de la série GI400. 
En permettant una agilité dans le flux de travail.

SUM CHANNELS

Répéteur
d’un indicateur

La fonction répétiteur multiple permet à la connectivité 
de différents appareils de répéter un poids émis par 
un appareil de pesage, en utilisant COM1 ou COM2 
de façon interchangeable

Répétiteur
multiple

FONCTIONS

COM1 / COM2 / Ethernet

W1 / W2 / W3

SCHÉMA 1
La fonction somme permet au répétiteur de totaliser 
jusqu’à 3 poids via les entrées: COM1 | COM2 | 
COM3 disponibles de série et affiche le résultat à 
l’écran.

SCHÉMA 2
Si vous n’occupez pas les 3 ports, vous pouvez 
visualiser à l’écran ou traiter pour le chanel de sortie.
Ces ports permettent la possibilité de IN /OUT.

Disponible pour GI400 R45

com2

com3

com1

com2

com1

LOGICIELETHERNET

ETHERNET

IN
W3W1

IN
W2

IN

IN
W3W1

IN
W2

IN

PC

SÉRIE
RÉPÉTITEURS



Description # Code

Répétiteurs de poids avec 6 digits de 100 mm 210256

OPTIONNELS
Description # Code
Plaque de communication - Ethernet 220005

Description # Code

Indicateur GI400i IP54 210030

OPTIONNELS
Description # Code
Sortie RS485 220002

Description # Code

Indicateur poids-tare avec 6 digits de 45 mm 210185

GI400I LED
Display principal LED rouge de 7 segments et 
plus points avec 6 digits de 25 mm

* L’indicateur GI400 peut être utilisé comme un 
répétiteur via la sortie RS232 (jusqu’à 16 m).

Acquérant l’optionnel RS485 pour l’indicateur 
principal et pour l’indicateur utilisé comme le 
répétiteur, c’est possible d’arriver jusqu’à une 
distance maximale de 1200 m.

GI400 R45
Répétiteur de poids avec un LED rouge avec 6 
digits de 45 mm.

Protection IP65.
Fonction Somme de canaux
Multi-protocole

Entrée 
COM 1: RS232
COM 2: RS232
COM 3: RS485

Câble inclus (15 m)
*Consulter les dimensions à la page 64
*Consulter la protection IP et les connexions 
à la page 68

GI400 R100
Répétiteur de poids avec un LED rouge d’haute 
contraste avec 6 digits de 100 mm.

Capteur d’environnement lumineux 
Protection IP65.
Fonction Somme de canaux
Multi-protocole

Entrée a
COM 1: RS232
COM 2: RS232
COM 3: RS485

(Câble de 15 m inclus)
*Avec clavier interne pour la configuration
*Consulter les dimensions à la page 64
*Consulter la protection IP et les connexions à la page 
68

SÉRIE
RÉPÉTITEURS
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Dimensions générals des indicateurs 
GI400-410i, en acier inoxydable et 
écran LED et LCD. 

pag modèle
16 GI400i PROD inox
16 GI410i PROD inox
26 GI400i LED inox
28 GI400i LCD inox
26 GI410i LED inox
28 GI410i LCD inox

Dimensions générals des indicateurs 
GI400-410i (IP68 et ATEX) en acier 
inoxydable et écran LED et LCD.  

pag modèle
16 GI400i PROD inox
16 GI410i PROD inox
26 GI400i LED inox
28 GI400i LCD inox
26 GI410i LED inox
28 GI410i LCD inox
34 GI400i-EX LCD
34 GI410i-EX LCD

*dimensions en mm

*dimensions en mm

*dimensions en mm
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Dimensions de l’emballage (mm) 370 x 230 x 125

Poids net (kg) 1,6
Poids d’emballage (kg) 2,2

Dimensions de l’emballage (mm) 370 x 230 x 125

Poids net (kg) 2,6
Poids d’emballage (kg) 3
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Dimensions générals des indicateurs 
GI400-GI410 ABS.

pag modèle
26 GI400 LED ABS
28 GI400 LCD ABS
26 GI410 LED ABS
28 GI410 LCD ABS

GI400-GI410 ABS
IP54-65 LED-LCD

GI400i-GI410i INOX 
IP54-65 LED-LCD

GI400i-GI410i INOX 
IP68-EX LED-LCD
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Poids net (kg) 1,2
Poids d’emballage (kg) 1,6

Dimensions de l’emballage (mm) 370 x 230 x 125

Poids net (kg) 1,7
Poids d’emballage (kg) 2,2

Dimensions de l’emballage (mm) 370 x 230 x 125

Dimensions générals des indicateurs 
GI400 BAT LI-ION avec boîte en acier 
inoxydable.

pag modèle
32 GI400i BAT LI-ION INOX

Dimensions générals des indicateurs 
GI400 BAT LI-ION avec boîte ABS.

pag modèle
32 GI400 BAT LI-ION ABS

GI400 BAT LI-ION
ABS IP65 LCD

GI400i BAT LI-ION
INOX IP65 LCD

*dimensions en mm

Poids net (kg) 2,4
Poids d’emballage (kg) 2,8

Dimensions de l’emballage (mm) 370 x 230 x 160

Dimensions générals des indicateurs  
GI410i PRINT avec écran LCD.

pag modèle
17 GI410 RFID
31 GI410i PRINT

GI410i PRINT / RFID
IP54 LCD
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*dimensions en mm

*dimensions en mm

*dimensions en mm

Poids net (kg) 3,7
Poids d’emballage (kg) 4,4

Dimensions de l’emballage (mm) 418 x 300 x 146

Poids net (kg) 3,8
Poids d’emballage (kg) 4,4

Dimensions de l’emballage (mm) 418 x 300 x 146

Poids net (kg) 3,8
Poids d’emballage (kg) 4,4

Dimensions de l’emballage (mm) 418 x 300 x 146

Dimensions générales des indicateurs 
modèles GI650
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Poids net (kg) 3,1
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pag modèle
50 GI430 pèse-camions
50 GI430D pèse-camions

GI430 - GI430D 
DE BUREAU
IP54

219



409 116

68,5351

24
8 16

3

409 116

68,5351

24
8 16

3

*dimensions en mm

*dimensions en mm

Poids net (kg) 2,6
Poids d’emballage (kg) 3,7

Dimensions de l’emballage (mm) 370 x 230 x 125

Poids net (kg) 6,7
Poids d’emballage (kg) 7,5

Dimensions de l’emballage (mm) 685 x 280 x 230

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D DDesigned by: Checked by: Date: Drawing units: Drawing number:

Paper size:

Scale:

Page:

Propiety:

Giropès S.L.
Pol. Empordà Internacional.
Calle F. Parcela 15-16.
17469 Vilamalla (Girona).

AMS 25/02/2019 mm

A3

1:4

1/1

GIROPÈS
IDD-VIGI-GI400-RE-100 Sheet only
assembly
Vista General

Rev. No.: Revision notes: Date: Designed by: Checked by:

0 Fisrst edition 15/01/2016 AMS JSB

1 Case for 3 parts display 26/09/2016 AMS AI

IDD-VIGI-R100-C2DD-0002-00

604

172

62,5

23
6

21
2

604
62,5

172

23
6

21
2

Répétiteurs de poids avec 6 digits de 
45 mm.

pag modèle
63 GI400 R45

GI400 R45
IP65 LED

Répétiteurs de poids avec 6 digits de 
100 mm.

pag modèle
63 GI400 R100

GI400 R100
IP65 LED

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D DDiseñado: Revisado: Fecha: Unidades del plano: Número SAP:

Tamaño del papel:

Escala:

Página:

Propiedad:

Giropès S.L.
Pol. Empordà Internacional.
Calle Molló. Parcela 15-16.
17469 Vilamalla (Girona).

AMS 26/09/2018

MESURES GENERALS

Pedido nº:

Validado:

Nº plano: GI430

248 360

388174
103 330

12
8

22
5

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D DDiseñado: Revisado: Fecha: Unidades del plano: Número SAP:

Tamaño del papel:

Escala:

Página:

Propiedad:

Giropès S.L.
Pol. Empordà Internacional.
Calle Molló. Parcela 15-16.
17469 Vilamalla (Girona).

AMS 26/09/2018

MESURES GENERALS

Pedido nº:

Validado:

Nº plano: GI430

248 360

388174
103 330

12
8

22
5

388174
330103

22
5

*dimensions en mm

Poids net (kg) 3,7
Poids d’emballage (kg) 4,4

Dimensions de l’emballage (mm) 418 x 300 x 146

Dimensions générales des indicateurs 
modèles GI430.

pag modèle
50 GI430 pèse-camions
50 GI430D pèse-camions

GI430 - GI430D 
MURAL
IP54

67



68

IP54

IP54

IP65

IP65

ATEXIP68

Protection IP des Indicateurs
GI400-GI410 ABS.
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Protection IP des Indicateurs
GI400-GI410 ABS.
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Protection IP des Indicateurs
GI400-410i (IP68 et ATEX) avec boîte en 
acier inoxydable et écran LED et LCD..
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Protection IP des Indicateurs GI410i 
PRINT avec écran LCD.
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Protection IP des Indicateurs GI400 
BAT LI-ION avec boîte ABS ou en 
acier inoxydable.
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Protection IP des Indicateurs GI650.
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GI650 ABS
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Protection IP des Indicateurs GI430.
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Protection IP des Indicateurs GI430.
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Protection IP pour le répétiteur R45.
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Protection IP pour le répétiteur R100. 
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GI400 R100
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IP68 de bureau IP68 mural

Protection IP des Indicateurs GI650.
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RÉUSSITES
NOTRE EXPÉRIENCE 
NOUS SOUTIENT
La grande expérience de Giropès a permis la réalisation intégrale et réussie de plusieurs installations dans 
des entreprises de différents secteurs. Du secteur agricole jusqu’au traitement des déchets, en passant par 
l'aéronautique, la concurrence, la logistique, les industries et bien d'autres.



CONDITIONS DE GARANTIE
RMA

CONDITIONS DE VENTE

CONDITIONS DE GARANTIE:
Giropes SL garantit ses produits, achetés par un canal autorisé, par rapport à des défauts de matériels ou de fabrication pour une période 
de deux ans à compter de la date d’expédition, conformément à la législation en vigueur, sauf indication contraire dans le contrat ou dans 
l’acceptation de la commande.

• Sont exclus de la garantie les dommages ou l’usure causés par l’uti-
lisation normale du matériel, par un entretien ou une conservation 
inadéquate, un mauvais entreposage ou une mauvaise manipulation, 
des modifications apportées sans le consentement écrit de Giropes, 
et en général pour des causes qui ne sont pas imputables à Giropes.

• Sont exclus de la garantie les accessoires tels que la batterie, l’adapta-
teur, la tête de puissance, etc.

• Les réparations seront effectuées dans les installations de Giropes. 
Les démontages, les emballages, les transport, les douanes, les ta-
xes, dérivés de l’expédition de matériel aux installations de Giropes et 
sa remise ultérieure seront à la charge du client. Le client doit envoyer 
le matériel à travers le système RMA dont dispose Giropes. Dans ce 
cas, ne sera pas accepté aucune livraison à des port dûs.

• Giropes peut se mettre d’accord avec le client pour réparer ou rem-
placer des pièces Défectueuses dans les installations du client. Dans 
ce cas, les frais liés au transfert du personnel du service technique 
seront à la charge du client.

• En cas de mauvais fonctionnement du produit, dans les 45 jours 
après la livraisson, sera effectué le remplacement du produit (il ne 
s’applique pas dans le cas des pontsbascules, pése trains, pése 
essieux et autres produits de grande capacité). Le client devrait 
réclamer via le fourmulaire RMA et retourner le matériel avec tout 
l’emballage en parfait était. Giropes se réserve le droit de deman-

de des images et/ou vidéos pour l’évaluation de chaque cas et son 
approbation. Giropes sera le resonsable d’organiser le transport 
pour recueillir la marchandise. Giropes se rèserve le droit d’encais-
ser le produit et le transport si le produit a été manipulé ou si l’em-
ballage est en mauvais état.

• En cas de remplacement, la période de garantie n’est pas renouve-
lée, mais la période de garantie restante du produit original est prise 
en compte et réactivée.

• Giropes ne sera pas responsable des réparations effectuées par des 
tiers.

• La réparation ou le remplacement d’une pièce défectueuse ne mo-
difie pas la période de garantie du matériel fourni. Toutefois, la pièce 
réparée ou remplacée disposera d’une période de garantie de deux 
ans à partir de la date à laquelle la réparation ou le remplacement a 
été effectuée (pour la durée de la réparation, le calcul de la période 
de deux ans est suspendu).

• Giropes ne sera responsable en aucune façon des dommages indi-
rects et/ou consécutifs pouvant survenir comme conséquence de la 
fourniture.

• Le client est responsable de l’élimination des éléments fournis 
par Giropes, conformément aux règlements applicables pour son 
propre compte et responsabilité.

GARANTIE POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE TRANSPORT:

• Les clients qui reçoivent la marchandise dans l’État 
Espagnol, disposent de 24h à partir du moment de 
la réception pour communiquer à Giropes d’éventue-
lles anomalies sur la marchandise reçue pouvant être 
liées au transport, lorsque nous avons nous-même 
recruté le service de transport. Si une telle notifica-
tion ne se fait pas au cours de cette période, Giropes 
n’assumera aucun coût de réparation ou de rempla-
cement si le produit a été endommagé. Cette période 
sera de 7 jours si la réception est réalisée dans les 
autres pays de l’Union Européenne. Cette période est 
différent en fonction de la législation des pays.

• Nous vous rappelons que quand vous signez le bon 
de livraison, vous avez l’espace “Annotation de ré-

serve” pour spécifier si le matériel présente un dom-
mage comme coups, ruptures ou autres dommages 
qui puissent affecter le produit et ne puissent pas 
être apprécié sans ouvrir le paquet. Nous vous con-
seillons de compléter avec vos observations le bon 
de livraison avant de le signer. Tous nos équipes dis-
posent du Certificat CE et du manuel d’utilisation a 
disposition de nos clients.

• Rappelez-vous que, en tant que fournisseurs, Giro-
pes S.L n’inclut pas le garantie des dommages pour 
transport, donc si c’est pas spécifié dans les “entrées 
de réservation” il ne pourra pas être réclamé au trans-
porteur.

RETRAIT DU PRODUIT ÉLECTRONIQUE USAGÉ PRÉSENTANT LES MÊMES CARAC-
TÉRISTIQUES QUE LORS DE L’ACHAT

• GIROPES, S.L. est inscrite au registre des équipe-
ments électriques et électroniques du Ministère de 
l’Industrie, du Tourisme et du Commerce (RII-AEE) 
sous le numéro 7322.

• GIROPES, S.L. offre au client, lors de la livraison du 
produit acheté, la possibilité de retirer un produit 
électrique et/ou électronique usagé ayant les mêmes 
caractéristiques que celui vendu.
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ÉTAPE 4

• Résolution du retour du matériel:

• Une fois reçu le matériel, Giropes va réparer ou vérifier les problèmes notifiés. Une fois 
résolue l’incidence Giropes enverrait le matériel réparé, frais de port à charge du client.

ÉTAPE 2

• Remplissez le formulaire pour la pétition du numéro rma:

• https://www.giropes.com/fr/rma/

• Au maximum de 24 heures, Giropes répondra avec un 
numéro de rma et un format d’étiquette.

ÉTAPE 3

Retour du matériel à Giropes: 

• Une copie du document RMA doit être dedans le paquet.

• Le matériel doit être envoyé à Giropes à ports payés 
à l’adresse indiquée sur l’étiquette, et une copie du 
RMA, celle-ci doit être placée dans un endroit visible de 
l’emballage.

ÉTAPE 1

Entrez sur le site de Giropes et entrez 
dans la partie RMA: 
www.giropes.com

RMA 
Giropes et ses produits Baxtran disposent d’un service RMA (Autorisation de Retour de Matériel) avec le but d’améliorer les ges-
tions de dévolution et réparation des produits et donner un meilleur service après-vente.

Notre service technique ne réalise aucune action avec le matériel retourné au moins qu’il soit géré à travers du système RMA. 

Si vous ne connaissez pas notre système RMA, vous pouvez vous connecter sur le site d’internet et suivre les indications.

https://www.giropes.com/fr/rma/

Les devis de réparation sont valides 45 jours à partir de la date d’expédition. Si une fois ce temps écoulé, 
nous n’avons reçu par écrit aucune réponse d’acceptation ou de rAxet du devis, la marchandise sera res-
tituée avec les frais de port à la charge du destinataire. En cas de refus de l’envoi et, par conséquent, s’il 
est rapporté dans nos locaux, nous estimons que GIROPES devient le propriétaire du matériel.

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à

Contacter notre service technique
+34 972 527 212

service@giropes.com

RMA

RMA
#copie
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NOTES RELATIVES AU 
CATALOGUE:

• L’information des produits, les prix et les références ont été 
révisé pour assurer la maximale correction et actualisation. Ce-
pendant, nous ne pouvons pas garantir que n’ait pas aucune 
erreur dans la description, dans les prix ou que le produit soit 
toujours disponible.

• Les prix sont valables sauf erreur typographique ou jusqu’à la 
modification de ce document. S’il vous plaît, consultez avec 
Giropes SL pour connaître toujours la dernière révision du ca-
talogue, les prix courants et sa disponibilité au moment de réa-
liser la commande. 

• De la même manière, nous vous informons que les images de 
ce catalogue et de notre site d’internet ne supposent pas au-
cun engagement contractuel. Giropes offre dans cette publi-
cation et sur le site d’internet les produits qui sont disponibles 
et les qui sont prévus de pouvoir être distribues au moment de 
réaliser le document. Toutefois, selon les circonstances nous 
pouvons offrir produits alternatifs ou changements de design. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE:

• La vente et la livraison des équipements, logiciels ou services 
de Giropes SL et ses marques au client, ne représente aucune 
transfert de droits de propriété, brevets, copyrights”, droits de 
la marque, technologies, design, spécifications, plans ou d’au-
tre propriété intellectuelle incorporée directe ou indirectement 
aux équipements et logiciels.  

CONDITIONS DE PAIEMENT

• Tous les prix sont sans TVA. Tout impôt indirect sur les ventes 
est à la charge de l’acheteur. Le coût de transport n’est pas 
inclus.*

• En général, la forme de paiement c’est une transfert dans un 
periode de 30 jours depuis la date de émission de la facture. 
Les formes de paiement doivent être formalisées par écrit avec 
la acceptation de Giropés SL.

• Réduction pour paiement rapide : 2%, à condition que le rem-
placement soit réalisé dans les 15 jours suivant la réception de 
la marchandise. Une facture standard sera éditée au moment 
de l’expédition des marchandises, si nous recevons le paie-
ment dans le délai indiqué, nous appliquerons une réduction 
de 2% sur le montant de la facture.

• Toute réclamation ou objection ne donne pas droit à l’acheteur 
de reporter ou de suspendre les paiements.

COMANDES

• Le client doit demander tous les produits toujours avec une 
communication écrite. N’est pas valable aucune commande 
qui n’est pas acceptée par Giropes SL.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

• Par la présente clause le Client cède à Giropes SL la réserve 
de propriété des équipements livrés jusqu’à le paiement effec-
tif de ces mêmes et dans les conditions établies.

CONDITIONS DE VENTE
En conformité avec les conditions générales de vente de Giropes SL, nos clients sont introduits à notre base de données. Pour cette 
raison vous recevrez courriers électroniques avec les offres de nos produits et les nouveautés. Si vous souhaitez annuler ce service, 
s’il vous plaît, contactez avec nous. En plus, vous avez la possibilité aussi de vous désinscrire à chaque courrier électronique que 
vous recevez de Giropes SL et leurs marques.

Les prix sont PVP (impôts et transport non compris).*

*À partir de 1000€ sur le montant de la commande les ports sont gratuits. 
Jusqu'à 1000€ le prix est de 35€/u.
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