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SOLUTIONS DE PESAGE



SOLUTIONS DE PESAGE



Depuis ses débuts, Giropes a conçu le pesage 
comme un élément essentiel des processus 
de production et de qualité. À cette fin, elle 
a toujours investi dans la R&D afin d’être en 
mesure d’offrir les solutions de pesage les plus 
complètes possibles sans se limiter à proposer 
des systèmes de pesage simples.

Avec la volonté d’amélioration continue et ce 
fort investissement en R&D, Giropes était une 
entreprise métallurgique axée sur le traitement 
du métal pour le transformer en éléments 
d’un système de pesage, qui est devenue une 
entreprise d’avant-garde ayant fait le pari d’offrir 
toutes les solutions qui gravitent autour de ce 
processus complexe.

Au cours des dernières années, Giropes a 
parié sur un grand investissement en R&D en 
incorporant à ses catalogues des indicateurs 
de poids de sa propre production, des autom-
atismes complets pour tout type d’installations 
et des logiciels de pesage qui permettent un 
contrôle complet de vos installations.

LA VALEUR DU POIDS COMME
INSPIRATION ET PASSION

GIROPES



SOLUTIONS DE PESAGE

Pesage fiable et précis 
CITERNES, TRÉMIES, 
RÉACTEURS ET SILOS
DE PESAGE

Nous répondons aux besoins des 
systèmes de pesage de trémies 
et silos en proposant différents 
composants et dispositifs pour 
compléter votre installation.

Des capteurs de chargement avec 
différents niveaux de capacité, 
précision et protection selon les 
exigences de l’environnement de 
travail.

Des indicateurs qui facilitent le 
processus d’automatisation et le 
contrôle du système de pesage.

PESAGE SILOS
Nos kits de montage offrent une solution 
au pesage avec des instruments de type 
silos ou trémies. Inclus silent blocks spé-
cifiques pour absorber les vibrations.

PESAGE SUR RÉACTEURS
Nos kits avec capteurs de chargement 
offrent une solution au pesage avec des 
instruments du type réacteurs

PESAGE EN SUSPENSION D’UNE TRÉMIE 
Nous proposons différents types de 
capteurs pour réaliser ces solutions            
directement ou avec nos accessoires de 
traction

Pesage et dosage
PESAGE POUR  
AUTOMATISATION 
DE PROCESSUS

Nous offrons des solutions de pesage 
afin d’optimiser votre productivité et 
la disponibilité de vos équipes.

Nous proposons un large catalogue 
qui complète les solutions de pesage 
et de dosage, en particulier pour 
l’intégration dans des systèmes 
de surveillance et de contrôle de 
processus de fabrication.

KITS DE MONTAGE

Nous offrons une large gamme de 
solutions de montage à intégrer à 
n’importe quelle installation déjà 
montée ou pour la compléter lors du 
processus d’étude technique.

Nos kits de montage de capteurs 
offrent différents protections, capacités 
et classes de précision.

Capteurs intégrées, 
solutions pour l’industrie
Le catalogue de produits de Giropès a été élaboré dans le but d’offrir des solutions 
à différents processus de l’industrie, là où le pesage est essentiel pour optimiser les 
ressources et la production. Nous fournissons des solutions innovantes à d’importantes 
entreprises à travers le monde dans le secteur de l’alimentation, de la construction ainsi 
que dans le secteur du recyclage.
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CODE G1M
Réference Capacités nominales - ln (kg) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #

G1M-50 50 C3 12500 230610

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 50 kg

Classe de précision 3000 n. OIML

Charge minimale 0 %LN

Charge de service 150 %LN

Charge limite 200 %LN

Maximale erreur combinée 0,017 %Sn

Erreur de répétabilité 0.015 %Sn

Effet de la température à zero
Effet de la température sur la sensibilité

0.01 %Sn/5ºC
0.006 %Sn/5ºC

Erreur de fluage 0.016 %Sn

Compensation de la température -10.40 ºC

Limites de la température -20.50 ºC

Sensibilité nominale 2±0.1% mV/V (2)

Tension d’entrée nominale 10 V (2)

Tensión d’entrée maximale 15 V (2)

Impédance d’entrée 386±10% Ω

Impédance de sortie 350±10% Ω

Déséquilibre initial (SN) 2 %Sn

Impédance d’isolation > 5000 MΩ

Déformation maximale 0.2-0.6

Longueur du câble 5m

G1M 
MONO CAPTEUR

67

APPLICATIONS
Plate-formes monocapteur 

jusqu’à 600x600 mm. 
Trémies (Bascules 

ensacheuses)

CARACTÉRISTIQUES
Capteur a appui central
Capteurs de chargement de flexion
Construction acier inoxydable
3000 divisions OIML R60 classe C
Montage direct avec plateforme
Grande précision avec des charges décentrées
Profil bas
Etanchéité IP67 (EN60529)

Dimensions (mm)

IN (+) ROUGE

OUT (+) VERT

IN (-) NOIR

SENSE (-) BLUE

SENSE (+) JEUNE

OUT - BLANC

50

50

3010

48
25

50
48

20
15

20 50

15

50

50

3010
8xM8
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Dimensions (mm)

50
200

CODE G3M
Réference Capacités nominales - ln (kg) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #

G3M-50 50 C3 9433 230620

G3M-75 75 C3 9433 230621

G3M-100 100 C3 9433 230622

G3M-150 150 C3 9433 230623

G3M-200 200 C3 9433 230624

1 
A4

TPP-3_CATALOGO
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Drawn
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SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 50-75-100-150-200 kg

Classe de précision 3000 n. OIML

Charge minimale 0 %LN

Charge de service 150 %LN

Charge limite 200 %LN

Maximale erreur combinée 0,017 %Sn

Erreur de répétabilité 0.015 %Sn

Effet de la température à zero
Effet de la température sur la sensibilité

0.01 %Sn/5ºC
0.006 %Sn/5ºC

Erreur de fluage 0.016 %Sn

Compensation de la température -10.40 ºC

Limites de la température -20.50 ºC

Sensibilité nominale 2±0.1% mV/V (2)

Tension d’entrée nominale 10 V (2)

Tensión d’entrée maximale 15 V (2)

Impédance d’entrée 386±10% Ω

Impédance de sortie 350±10% Ω

Déséquilibre initial (SN) 2 %Sn

Impédance d’isolation > 5000 MΩ

Déformation maximale 0.2-0.6

G3M 
MONO CAPTEUR

67

APPLICATIONS
Plate-formes monocapteur 

jusqu’à 500x500 mm. 
Trémies (Bascules 

ensacheuses)

CARACTÉRISTIQUES
Capteur a appui central
Capteurs de chargement de flexion
Construction acier inoxydable
3000 divisions OIML R60 classe C
Montage direct avec plateforme
Grande précision avec des charges décentrées
Profil bas
Etanchéité IP67 (EN60529)

IN (+) ROUGE

OUT (+) VERT

IN (-) NOIR

SENSE (-) BLUE

SENSE (+) JEUNE

OUT (- ) BLANC
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Dimensions (mm)

CODE G6MD
Réference Capacités nominales - ln (kg) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #

G6MD-2 2 3000 7690 230601

G6MD-3 3 3000 7690 230602

G6MD-5 5 3000 7690 230605

2
5

66

G6MD
MONO CAPTEUR

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 2 - 3 - 5 kg

Classe de précision 3000 n. OIML

Charge minimale 0 %LN

Charge de service 150 %LN

Charge limite 200 %LN

Maximale erreur combinée <± 0,017 %Sn

Erreur de répétabilité <± 0.015 %Sn

Effet de la température à zero
Effet de la température sur la sensibilité

<± 0.01 %Sn/5ºC
<± 0.006 %Sn/5ºC

Erreur de fluage <± 0.016 %Sn

Compensation de la température -10.40 ºC

Limites de la température -20.50 ºC

Sensibilité nominale 2±0.1% mV/V (2)

Tension d’entrée nominale 10 V

Tensión d’entrée maximale 15 V

Impédance d’entrée 400±10% Ω

Impédance de sortie 350±10% Ω

Déséquilibre initial (SN) < ±2 %Sn

Impédance d’isolation > 5000 MΩ

Déformation maximale 0.2-0.4 mm

Longueur du câble 5 m

CARACTÉRISTIQUES
Capteur a appui central
Capteurs de chargement de flexion
3000 divisions OIML R60 classe C
Montage direct avec plateforme
Grande précision avec des charges décentrées
Profil bas
Construction en aluminium
Etanchéité IP66 (EN60529)

APPLICATIONS
Plate-formes monocapteur 

jusqu’à 400x400 mm.

M

IN (+) ROUGE

OUT (+) VERT

IN (-) NOIR

OUT - BLANC

11,50 19,00 65,00 19,00

46
,7
5

10
,0
0

63
,0
0

18
,0
0

37,50

15
,0
0

7,50

4xM6

27
,5
0

124,50
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CODE G6M

Réference Capacités nominales - ln
(kg)

Classe de précision
n. OIML

y = emax / 
vmin Plate-forme Code #

M G6M-5 5 3000 7690 400 x 300 230665

G6M-10 10 3000 7690 300 x 400 230666

G6M-15 15 3000 7690 400 x 400 230667

G6M-18 18 6000 11500 400 x 400 230668

G6M-20 20 6000 11500 400 x 400 230669

G6M-25 25 6000 11500 400 x 400 230670

G6M-30 30 6000 11500 400 x 400 230671

G6M-35 35 6000 11500 400 x 400 230672

G6M-40 40 6000 11500 400 x 400 230673

CARACTÉRISTIQUES
Capteur a appui central
Capteurs de chargement de flexion
Profil bas. Construction en acier inoxydable.
3000 divisions OIML R60 classe C
Montage direct avec plateforme. (Il sera necessaire d’ajouter des cales (des épaisseurs) pour 
leur positionnement. Non inclues dans le prix).
Grande précision avec des charges décentrées. 
Etanchéité IP66 (EN60529)

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 5-10-15-18-20-25-30-35-40 kg

Classe de précision 3000 n. OIML 6000 n. OIML

Charge minimale 0 %LN

Charge de service 150 %LN

Charge limite 200 %LN

Maximale erreur combinée <± 0,017 %Sn

Erreur de répétabilité <± 0.015 %Sn

Effet de la température à zero
Effet de la température sur la sensibilité

<± 0.01 %Sn/5ºC
<± 0.006 %Sn/5ºC

Erreur de fluage <± 0.016 %Sn

Compensation de la température -10.40 ºC

Limites de la température -20.50 ºC

Sensibilité nominale 2±0.1% mV/V (2)

Tension d’entrée nominale 10 V

Tensión d’entrée maximale 15 V

Impédance d’entrée 386±10% Ω

Impédance de sortie 350±10% Ω

Déséquilibre initial (SN) < ±2 %Sn

Impédance d’isolation > 5000 MΩ

Déformation maximale 0.2-0.4 mm

Longueur du câble 5 m

G6M 
MONO CAPTEUR

5
40

66

APTE POUR DES CHARGES DÉCENTRÉES

APPLICATIONS
Plate-formes monocapteur 

jusqu’à 400x400 mm.

IN (+) ROUGE

OUT (+) VERT

IN (-) NOIR

OUT - BLANC

1 
A4

TPF-1_CATALOGO
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
06/03/2017 JoseM

150,00
6,0019,006,00 19,00

25
,0
0

28
,0
0

2x
6

,20
 

2x
M6

Dimensions (mm)
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CODE L6D
Réference Capacités nominales - ln (kg) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #
CLL6D-3 3 C3 10000 230357
CLL6D-6 6 C3 10000 230358
CLL6D-15 15 C3 10000 230359
CLL6D-20 20 C3 10000 230360
CLL6D-30 30 C3 10000 230361
CLL6D-50 50 C3 10000 230363

3
50

L6D 
MONO CAPTEUR

65

APPLICATIONS
Plate-formes monocapteur 

jusqu’à 250x350 mm.
Balances poids/prix.

Balances compteuses.

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 3-6-15- 20-30-50 kg

Classe de précision C3

Capacité maximale 3-6-15-20-50 kg

Sensibilité de sortie 2.0 ± 0.2 mV/V

Maximum nombre d’intervalles 3000

Poids mort minimum 0

Surcharge sure 150% Emax

Excitation recommandée 10V

Excitation maximale 18V

Équilibre du zéro ≤±2 %RO

Impédance d’entrée 409±6 Ω

Résistance de sortie 350±3.5 Ω

Impédance d’isolement ≥5000 MΩ

Rang de température compensé -10/+40 ºC

Gamme de température de fonctionnement -35/+85 ºC

Protection atmosphérique  IP65

Dimensions maximales des Plate-formes,
recommandé

250x350 mm

Longueur du câble 0,4 m

CARACTÉRISTIQUES
Capteurs de chargement de flexion
Construction en aluminium anodisé, scellé silicone
3000 divisions OIML R60 classe C
Protection IP65
Grande précision avec des charges décentrées

Dimensions Plate-formes (mm)
25 25

130

106

1530
22

4xM6

Plate-forme A x B
250 x 350

OUTPUT (-) 
BLANC

INPUT (-) NOIR

INPUT (+) 
ROUGE

OUT (+) VERT

SHIELD
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CODE L6F

Réference Capacités nominales - ln 
(kg)

Classe de précision 
n. OIML y = emax / vmin Code #

L6F-250 250 C3 7000 230370
L6F-500 500 C3 7000 230371
L6F-750 (a) 750 C3 7000 230372
L6F-750 (b) 750 C3 7000 230387

CARACTÉRISTIQUES
Capteurs de chargement de flexion
Construction en aluminium anodisé, scellé silicone
3000 divisions OIML R60 classe C
Protection IP65
Grande précision avec des charges décentrées

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 250-500-750 kg

Classe de précision C3 n. OIML

Sensibilité de sortie 2.0 ± 0.2 mV/V

Capacité maximale 250-500-750 kg

Maximum nombre d’intervalles 3000

Relation de la capacité maximale à l’intervalle mini-
mum de vérification du capteur de chargement

7000

Poids mort minimum 0

Surcharge sure 150 % Emax

Excitation recommandée 5 - 12 V

Excitation maximale 18 V

Équilibre du zéro ≤±2 % RO

Résistance de sortie 409±6 Ω

Impédance d’entrée 350±3 Ω

Impédance d’isolement ≥5000 MΩ

Rang de température compensé -10 - +40 ºC

Rang de température de fonctionnement -35 - +65 ºC

Protection atmosphérique IP65

Dimensions maximales des Plate-formes, recom-
mandé

600x800 (250-750 kg) mm
1200x1200 (750 kg) mm

Longueur du câble 3 m

250
750

APPLICATIONS
Plate-formes monocapteur 

jusqu’à 800 x 800 mm
1200 x 1200 mm

Balances compteuses.

L6F 
MONO CAPTEUR

65

Dimensions (mm) Dimensions plate-formes (mm)

Plate-forme A x B Code #

 800 x 800 mm 230370 | 230371 | 230372 (a)

1200 x 1200 mm 230387 (b)

IN (+) ROUGE

OUT - BLANC

IN (-) JEUNE

SENSE (-) NOIR

SENSE (+) 
MARRON

OUT + BLUE
SHIELD

Type
Capacités 
nominales

l w h d b m
Poids 

transport
a 250 - 750 kg 146 60 95 70 36 M12 2.5 kg
b 750 kg 176 76 125 95 46 M15 3 kg
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CARACTÉRISTIQUES
Capteurs de chargement de flexion
Construction en aluminium anodisé, scellé silicone.
3000 divisions OIML R60 classe C.
Protection IP65.
Grande précision avec des charges décentrées.

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 60-100-200 kg

Classe de précision C3

Sensibilité de sortie 2.0 ± 0.1mV/V

Maximum nombre d’intervalles 3000

Poids mort minimum 0

Surcharge en toute securité 150% Emax

Excitation recommandée 10 V

Excitation maximale 12 V

Équilibre du zéro ≤±2 % RO

Impédance d’entrée 406±6 Ω

Résistance de sortie 350±3 Ω

Impédance d’isolement ≥5000 MΩ

Rang de température compensé -10 - +40 ºC

Gamme de température de fonctionnement -30 - +80 ºC

Protection atmosphérique IP65

Dimensions maximales des Plate-formes, recommandé 400x400 mm

Longueur du câble 2 m

60
200

L6E 
MONO CAPTEUR

65

APPLICATIONS
Plate-formes monocapteur 

jusqu’à 400x400 mm.

CODE L6E

Réference Capacités nominales 
- ln (kg)

Classe de précision n. 
OIML y = emax / vmin Code #

L6E-60  60 C3 10000 230365
L6E-100 100 C3 10000 230366
L6E-200 200 C3 10000 230367

Poids transport 0.8 kg | Dimensions (mm)

150
40

20
35

33 33

1515

19 19

4xM6

7 7

Plate-forme A x B
400 x 400

Dimensions plate-formes (mm)

INPUT (+) 
ROUGE

OUTPUT (-) BLANC

INPUT (-) NOIR

OUTPUT (+) VERTE

SHIELD
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CARACTÉRISTIQUES
Capteurs de chargement de flexion.
Construction en aluminium anodisé, scellé silicone. 
3000 divisions OIML R60 classe C.
Protection IP65.
Grande précision avec des charges décentrées.

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 100-200-500 kg

Classe de précision C3

Sensibilité de sortie 2.0 ± 0.2 mV/V

Capacité maximale 100-200-500 kg

Maximum nombre d’intervalles 3000

Poids mort minimum 0

Surcharge en toute securité 150 % Emax

Excitation recommandée 5 - 12 V

Excitation maximale 18 V

Équilibre du zéro ≤±2 % RO

Résistance d’entrée 409±6 Ω

Résistance de sortie 350±3 Ω

Impédance d’isolement ≥5000 MΩ

Rang de température compensé -10 - +40 ºC

Rang de température de fonctionnement -35 - +65 ºC

Protection atmosphérique IP65

Dimensions maximales des Plate-formes,
recommandé

600x600 mm²

Longueur du câble 3 m

CODE L6G
Réference Capacités nominales - ln (kg) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #

L6G-100 100 C3 12000 230373
L6G-200 200 C3 12000 230375
L6G-500 500 C3 12000 230378

100
500

65

L6G 
MONO CAPTEUR

197

30 60

8xM8

174

65

32

43 43

719

Poids transport 1.8 kg | Dimensions (mm) Plate-forme A x B
600 x 600

Dimensions Plate-formes (mm)

APPLICATIONS
Plate-formes monocapteur 

jusqu’à 600 x 600 mm

IN (+) ROUGE

OUT - BLANC

IN (-) NOIR

SENSE (-) JEUNE

SENSE (+) BLUE

OUT + VERT
SHIELD
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CODE G4M

Réference Capacités nominales 
- ln (kg)

Classe de précision n. 
OIML y = emax / vmin Code #

G4M-100 100 C3 10000 230615

G4M-150 150 C3 10000 230616

G4M-200 200 C3 10000 230617

G4M-300 300 C3 10000 230618

G4M-360 360 C3 10000 230721

G4M-500 500 C3 10000 230619

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 100-150-200-300-360-500 kg

Classe de précision 3000 n. OIML

Charge minimale 0 %LN

Charge de service 150 %LN

Charge limite 200 %LN

Maximale erreur combinée <± 0,017 %Sn

Erreur de répétabilité <± 0.015 %Sn
Effet de la température à zero

Effet de la température sur la sensibilité
0.01 %Sn/5ºC
0.006 %Sn/5ºC

Erreur de fluage 0.016 %Sn

Compensation de la température -10.40 ºC

Limites de la température -20.50 ºC

Sensibilité nominale 2±0.1% mV/V (2)

Tension d’entrée nominale 10 V

Tensión d’entrée maximale 18 V

Impédance d’entrée 386±2% Ω

Impédance de sortie 350±10% Ω

Déséquilibre initial (SN) < ±2 %Sn

Impédance d’isolation > 5000 MΩ

Déformation maximale 0.2-0.5 mm

Longueur du câble 5 m

CARACTÉRISTIQUES
Capteur a appui central
Capteurs de chargement de flexion
Construction acier inoxydable
3000 divisions OIML R60 classe C
Montage direct avec plateforme
Grande précision avec des charges décentrées
Profil bas
Etanchéité IP69k (EN60529)

1 
A4

TPP-4_CATALOGO-1
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
06/03/2017 JoseM

50,00

150,00

50,00

50
,0
0

48
,0
0

9,
00

20
,0
0

38
,0
0

10,0030,0010,00 30,00

8x
M8

Dimensions (mm)

APPLICATIONS
Plate-formes monocapteur 

jusqu’à 600 x 600 mm.
Trémies (Bascules 

ensacheuses)

100
500

68

G4M
MONO CAPTEUR

IN (+) ROUGE

OUT (+) VERT

IN (-) NOIR

SENSE (-) BLUE

SENSE (+) JEUNE

OUT - BLANC

69k
IP



SOLUTIONS DE PESAGE

capteurs de
chargement

MONO CAPTEUR, FLEXION, DOUBLE
 CISAILLEMENT, COMPRESSION, TRACTION
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Dimensions (mm)

APPLICATIONS
Plate-formes 4 capteurs 

Réacteurs, pesage de réservoirs 
et trémies

CARACTÉRISTIQUES
Capteur de cisaillement
Version:

G3S (150 kg): entièrement en acier nickelé, scellé avec silicone IP68
G3S (30 kg - 5000 kg): entièrement en acier nickelé. Scellé hermétique complètement 
soudé IP68

3000 divisions OIML R60 classe C.
Pre ajustement de coins optimisé pour des systèmes multi capteurs 

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 150-300-750-1500-2000-2500-3000-5000 kg

Classe de précision 3000 n. OIML

Charge minimale 0 %LN

Charge de service 150 %LN

Charge limite 200 %LN

Compensation de la température -10±40 ºC

Limites de la température -20±70 ºC

Sensibilité nominale (Sn) 3 mV/V (3)

Tension d’alimentation recommandée 10  12 V

Impédance d’entrée 15 V

Résistance de sortie 400±20 Ω

Impédance d’isolation 352±3 Ω

Insulation resistance > 5000 MΩ

CODE G3S

Code # Capacités nominales 
- ln (kg)

Classe de précision n. 
OIML y = emax / vmin Code #

G3S-150 150 C3 10000 230056
G3S-300 300 C3 10000 230057
G3S-750 750 C3 10000 230058
G3S-1500 1500 C3 10000 230059
G3S-2000 2000 C3 10000 230060
G3S-2500 2500 C3 10000 230062
G3S-3000 3000 C3 10000 230064
G3S-5000 5000 C3 10000 230066

Emax mm L L1 L2 L3 L4 L5 H / B H1 D1 D2 D3
1.0t-2.5t 130 12,7 76,2 25,4 53,5 42 31,8 20 Ø13 M12 Ø13
3.0t-5.0t 171,5 19 95,3 38,1 72,5 42 38,1 26 Ø20 M18x1,5 Ø20

CAPTEURS
G3S 150-2500 kg

CAPTEURS
G3iS 3000 -5000 kg

(+) IN 

(+) OUT 

(-) IN 
(-) SENSE

(+) SENSE 

(-) OUT 
SHIELD

150
5.000

G3S

68

H
H

1

L1 L2 L3

D3

D2

D1

L4

B

H

L1 L2 L3

D2

D1
D3

B

L4

H
1

CONNECTIONS 4-WIRES 6-WIRES

+IN rouge rouge
-IN noir noir

+OUT vert vert
-OUT blanc blanc

+SENSE --- bleue
-SENSE --- jaune
Shield violet
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máx

kg
kg

IP
M

CARACTÉRISTIQUES

Capteurs cisaillement.
Construction en acier nickelé.
Scellé hermétique, soudé avec laser.
Etanchéité IP68 (EN60529).

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 300-500-750-1000-1500-2000-2500-3000-5000 kg

Classes de précision 3000 n. OIML

Charge minimale 0 %LN

Charge de service 125 %LN
Charge limite 150 %LN

Erreur maximale combinée 0,7% N.L
Erreur de répétabilité < ±0.015 %Sn

Effet de la température à zero < ±0.01 %Sn/5 °C

Effet de la température sur la sensibilité < ±0.006 %Sn/5 °C
Erreur de fluage (30 minutes) < ±0.016 %Sn

Rang de température compensé -10..  +40 ºC
Limites de la température -20...+70 ºC

Tensions d’alimentation 5 a 12 V
Impédance d’entrée 383 Ω ó 1k Ω ± 2 Ω
Résistance de sortie 350 Ω ó 1k Ω ± 2 Ω

Sensibilité nominale (Sn) 2 mV/V
Impédance d’insolation > 5000 MΩ

Longueur du câble 5 m

300
5.000

G5N

6868
IP

Dimensions (mm)

Capacités nominales (LN) A B C D E F G I J K L
300-500-750-1000-1500-2000- 

2500-3000-5000 31,5 15,5 24,6 51,6 31,5 130 Ø13,5 M12 76,2 25,4 15,8

IN (+) RED

OUT (+) GRENN

IN (-) BLACK

SENSE (-) BLUE

SENSE (+) 
YELLOW

OUT - WHITE

APPLICATIONS

Plate-forme 4 capteurs, réacteurs 
et trémies.

ACCESSOIRES
Consulter page 22

CODE G5N

Code # Capacités nominales 
- ln (kg)

Classe de précision n. 
OIML y = emax / vmin Code #

G5N 0.30 300 C3 10000 230947
G5N 0.50 500 C3 10000 230948
G5N 0.75 750 C3 10000 230949
G5N 1.0 1000 C3 10000 230950
G5N 1.5 1500 C3 10000 230951
G5N 2.0 2000 C3 10000 230952
G5N 2.5 2500 C3 10000 230953
G5N 3.0 3000 C3 10000 230954
G5N 5.0 5000 C3 10000 230955
G5N 2.0 1k Ω 2000 C3 10000 230959
G5N 3.0 1k Ω 3000 C3 10000 230961
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CARACTÉRISTIQUES
Capteurs cisaillement
3000 divisions OIML R60 classe C
Construction acier inoxydable
Scellé hermétique, soudé avec laser
Etanchéité IP69k (EN60529)

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 300-500-750-1000-1500-2000-2500-3000-5000-7500 kg

Classe de précision C3 n. OIML
Charge minimale 0 %LN

Charge de service 125 %LN
Charge limite 150 %LN

Erreur maximale combinée 0,7% N.L
Erreur de répétabilité < ±0.015 %Sn

Effet de la température à zero
Effet de la température sur la sensibillité

< ±0.01 %Sn/5 °C
< ±0.006 %Sn/5 °C

Erreur de fluage (30 minutes) < ±0.016 %Sn
Rang de température compensé -10.. +40 ºC

Limites de la température -20...+70 ºC
Tension d’alimentation 18 V

Impédance d’entrée 383Ω ± 2% ó 1100Ω ± 2%
Résistance de sortie 350 ± 3Ω ó 1000 ± 3Ω

Sensibilité nominale (Sn) 2 mV/V ±1%
Insulation resistance > 5000 MΩ
Longueur du câble 5 m

CODE G5I

Réference Capacités nominales - ln
(kg) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #

G5i 0.30 300 C3 10000 230828
G5i 0.50 500 C3 10000 230829
G5i 0.75 750 C3 10000 230830
G5i 1.0 1000 C3 10000 230831
G5i 1.5 1500 C3 10000 230832
G5i 2.0 2000 C3 10000 230833
G5i 2.5 2500 C3 10000 230834
G5i 3.0 3000 C3 10000 230835
G5i 5.0 5000 C3 10000 230836
G5i 7.5 7500 C3 10000 230837

min
max

FLEXION
CISAILLEMENT

300
7.500

APPLICATIONS
Plate-formes 4 capteurs 

Réacteurs et trémies

M

kg
kg

G5i 

CAPTEURS G5i

Capacités nominales kg A B C D E F G I J K L

300-500-750-1000-1500-
2000-2500

31.5 15.5 24.6 51.6 31.5 130 13.5 M12 76.2 25.4 15.8

3000-5000-7500 38.1 12 -- 72 38.1 171.5 20 M18 95.4 38.1 19

Dimensions (mm)

IN (+) 
ROUGE

IN (+) ROUGE

OUT (+) 
VERT

OUT (+) VERT

IN (-) NOIR

IN (-) NOIR

SENSE (-) BLUE

SENSE (+) JEUNE

OUT - BLANC

OUT - BLANC

69k
IP

ACCESSOIRES
Consulter page 22
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CARACTÉRISTIQUES
Option T pour G5i
3000 divisions OIML R60 classe C
Construction acier inoxydable
Scellé hermétique, soudé avec laser
Support élastique d’acier inoxydable
Etanchéité IP69k (EN60529)

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 300-500-750-1000-1500-2000-2500

Classe de précision C3 n. OIML
Charge minimale 0 %LN

Charge de service 125 %LN
Charge limite 150 %LN

Erreur maximale combinée 0,7% N.L
Erreur de répétabilité < ±0.015 %Sn

Effet de la température à zero
Effet de la température sur la sensibillité

< ±0.01 %Sn/5 °C
< ±0.006 %Sn/5 °C

Erreur de fluage (30 minutes) < ±0.016 %Sn
Rang de température compensé -10.. +40 ºC

Limites de la température -20...+70 ºC
Tension d’alimentation 18 V

Impédance d’entrée 383Ω ± 2% ó 1100Ω ± 2%
Résistance de sortie 350 ± 3Ω ó 1000 ± 3Ω

Sensibilité nominale (Sn) 2 mV/V ±1%
Insulation resistance > 5000 MΩ
Longueur du câble 5 m

min
max

kg
kg

M

FLEXION
CISAILLEMENT

CODE G5TI

Réference Capacités nominales - ln
(kg) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #

G5Ti 0.30 300 C3 10000 230843
G5Ti 0.50 500 C3 10000 230844
G5Ti 0.75 750 C3 10000 230845
G5Ti 1.0 1000 C3 10000 230846
G5Ti 1.5 1500 C3 10000 230847
G5Ti 2.0 2000 C3 10000 230848
G5Ti 2.5 2500 C3 10000 230849

CAPTEURS G5Ti

300
2.500

APPLICATIONS
Plate-formes 4 capteurs 

Réacteurs et trémies

G5Ti 

Dimensions (mm)

IN (+) 
ROUGE

IN (+) ROUGE

OUT (+) 
VERT

OUT (+) VERT

IN (-) NOIR

IN (-) NOIR

SENSE (-) BLUE

SENSE (+) JEUNE

OUT - BLANC

OUT - BLANC

69k
IP

ACCESSOIRES
Consulter page 22
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G5I ACCESSOIRES

Accessoire

Capteurs Finition Code # Pied Code #
0.3 - 2.5 t Inoxydable 240514 AC90011 240064
3 - 7.5 t Inoxydable 420515 AC90012 240065 

PLAQUE SUPÉRIEURE 
POUR DES RÉSERVOIR 
AVEC ANTICAPOTAGE

G5I

BB

84

90

12
7

127
90Ø 13,5

4x

Ø1
3

4x

Ø8
0

14
5±

2

73
,1

175

212

38
,1

AA

70

Ø 13,5
4x

61
,5

10

12
1±

2

20

167

135

Ø60

90

90

12
6

126

Dimensions (mm)

* Pour utiliser l’accessoire, le pied indiqué dans le tableau est nécessaire

Ref #Code
Capacités 
nominales

Poids transport
Fixation de la capteur de 

chargement
AC35902 / AC35902i 240012 / 240013 0.3 - 2 t 5 kg 2 x 20,4
AC35903 / AC35903i 240014 / 240015 3 - 5 t 10 kg 2 x 21,5

Finition

Capteurs Acier zingué Code # Acier inoxydable Code #
0.3 - 2 t ACG4IZ-i 240152 ACG5I-1 240153
3 - 7.5 t ACG5IZ-2 240157 ACG5I-2 240158

SUPPORT POUR DES 
RÉSERVOIR AVEC 
ANTICAPOTAGE  TRACTION

1::::: r a n = d u 1::::: a e::, s.a.
células de carga - load cells - weighing electronics 

AVTCC-4 
Accesorio antivuelco 

· Montaje para silos
· Fácil montaje

117 

a 

· Protección antivuelco
· Bajo perfil

--

167.4 

� ,-
@-@-

136 

100 

16 

LO 
,;Ó co 

117 
,-

a 
r-, 

http:/ /www.transdutec.com 
transdutec@transdutec.com 

T. + 34 93 3810004 - F. + 34 93 4620599
el. Joan Miró, 11 

08930 Sant Adria de Besós - Barcelona - SPAIN 

1::::: r a n = d u 1::::: a e::, s.a.
células de carga - load cells - weighing electronics 

AVTCC-4 
Accesorio antivuelco 

· Montaje para silos
· Fácil montaje

117 

a 

· Protección antivuelco
· Bajo perfil

--

167.4 

� ,-
@-@-

136 

100 

16 

LO 
,;Ó co 

117 
,-

a 
r-, 

http:/ /www.transdutec.com 
transdutec@transdutec.com 

T. + 34 93 3810004 - F. + 34 93 4620599
el. Joan Miró, 11 

08930 Sant Adria de Besós - Barcelona - SPAIN 

Dimensions en (mm)

G5N

G5I
G5N

G5i 0.3 - 2.5 t

G5i 3 - 7.5 t
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ACCESSOIRES

Accesories Capacités nominales Charge limite Poids transport
AC35907 0.3 - 2 t 0.3 - 2 t 5 kg
AC35908 3 - 5 t 3 - 5 t 10 kg

Accessoires pour traction en acier zingué, capteurs G5i

Capteurs Acier zingué Code #
0.3 - 2 t AC35907 240115
3 - 5 t AC35908 240155

POUR TRACTION

Ref Code #
Capacités 
nominales

Peso transporte A BØ C D

AC35909 / AC35909i 240016 / 240017 0.3 - 2 t 2 kg M12 100 41 0 - 35
AC35910 / AC35910i 240018 / 240019 3 - 5 t 3,2 kg M18 150 44 10 - 35

Finition

Capteurs Acier zingué Code # Acier inoxydable Code #
G5i 0.3 - 2 t AC35909 (0.3 - 2 t) 240016 AC35909i (0.3 - 2t) 240017
G5i 3 - 5 t AC35910 (3 - 5 t) 240018 AC35910i (3 - 5 t) 240019

Dimensions (mm)

SILENT-BLOCK

PLAQUE BASE

Dimensions en (mm)

Dimensions (mm)

G5I

G5I

G5N

G5N

G5I
G5N

Finition

Capteurs Acier zingué Code # Acier inoxydable Code#
0.3 - 2 t AC35911 240020 AC35911i 240021
3 - 5 t AC35912 240022 AC35912i 240023

Ref Code #
Capacités 
nominales

Poids transport
Fixation de 

la capteur de 
chargement

A B C D E F G H I J

AC35911/ 
AC35911i

240020 / 
240021

0.3 - 2 t 3.2 kg 2 x 20,4 20 20 71.5 168 136 16 70 100 101.6 117.6

AC35912/ 
AC35912i

240022 / 
240023

3 - 5 t 6.5 kg 2 x 21,5 20 30 98 212 175 19 84 120 133.3 152.3

G5I
G5N
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CODE G35 G35I G35a G35n
Capacité 
nominal - ln 
(kg)

Classe de 
précision 
n.OIML

y = emax / 
vmin

Code #
( i )

Code #
( a )

Code #
( n )

300 C3 10000 230225 230247 230255
500 C3 10000 230227 230248 230256
750 C3 10000 230230 230249 230257
1000 C3 10000 230232 230250 230258
1500 C3 10000 230235 230251 230259
2000 C3 10000 230238 230252 230260
3000 C3 10000 230242 230253 - -
5000 C3 10000 230245 230254 - -

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 300-500-750-1000-1500-2000-3000-5000 kg

Classe de précision 3000 n. OIML

Charge minimale 0 %LN

Charge de service 150 %LN

Charge limite 200 %LN

Erreur combinée <±0.017 %Sn (1)

Erreur de répétabilité <±0.015 %Sn

Effet de la température à zero
Effet de la température sur la sensibilité

<±0.01 %Sn/5ºk
<±0.006 %Sn/5ºk

Erreur de fluage (30 minutes) <±0.016 %Sn

Compensation de la température -10 - +40 ºC

Limites de la température -20 - +70 ºC

Sensibilité nominale (Sn) 2 mV/V (2)

Tension d’entrée nominale 10 V

Tensión d’entrée maximale 15 V

Impédance d’entrée 400±20 Ω

Résistance de sortie 350±3 Ω

Déséquilibre initial < ±2 %Sn

Impédance d’isolation > 5000 MΩ

Déformation maximale 0.2-0.4

Cable lenght 5 m
(1) Erreur combinée. Non linéarités et hystérésis (2) Préréglagede coins optimizé au ±0.05% par la calibration de la courant de sortie.

Capacités nominales kg
Poids 

transport
A B C D E F GØ H I J K L M NØ

300-500-750-1000-1500-
2000

0.9 kg 31.5 15 24.6 56 31.5 130 13.5 18 M12 76.2 25.4 15.8 6.5 3.5

3000-5000 kg 2.2 kg 48 - - - 37 76 41.5 171.5 20.5 18 - - - 95.2 38.1 19 - - - - - -

APPLICATIONS
Plate-formes 4 capteurs .

Réacteurs, réservoirs et trémies.

min
max

kg
kg

300
5.000

G35

ACCESSOIRES

Ref Description Code #

350 ATEX Option ATEX (seulement pour la version “i”) -

Dimensions (mm)

CARACTÉRISTIQUES
Capteur de cisaillement
Versions

G35i (300 - 5000 kg): Entièrement en acier inoxydable. 
Scellé hermétique, complètement soudé, IP 69k (ISO 20653)
G35a (300 - 5000 kg) Construction acier inoxydable. 
Scellé avec silicone, IP66 (EN 60529)
G35n (300 - 2000 kg) construction acier nickelé. 
Scellé avec silicone, IP66 (EN 60529)

3000 divisions OIML R60 class C.
Préréglage de coins optimisé pour des systèmes multicapteurs

Disponible en version ATEX  (optionel)
Zone 0-1-2 (gaz) et 20-21-22 (poussière)

M
IP

69k
ATEX
AVAILABLE

IP
66

+IN: VERT

+ OUT: ROUGE

- IN: NOIR

- OUT: BLANC

SHIELD

+ IN: VERT

+ OUT: ROUGE

- SENSE: JEUNE

- IN: NOIR

- OUT: BLANC 

+SENSE: BLUE

SHIELD
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G35ACCESSOIRES

Ref Code #
Capacités 
nominales

Poids transport A B C D E F G H

AC35902 / AC35902i 240012 / 240013 0.3 - 2 t 5 kg 94 168 100 70 16 136 20 15
AC35903 / AC35903i 240014 / 240015 3 - 5 t 10 kg 123 212 120 84 18 175 30 18

Finition

Capteurs Acier zingué Code # Acier inoxydable Code #
G35 0.3 - 2 t AC35902 240012 AC35902i 240013
G35 3 - 5 t AC35903 240014 AC35903i 240015

SUPPORT POUR DES 
RÉSERVOIR AVEC 
ANTICAPOTAGE 
TRACTION

Accessoires Capacités nominales Charge limite Poids transport
AC35907 0.3 - 2 t 0.3 - 2 t 5 kg
AC35908 3 - 5 t 3 - 5 t 10 kg

Accessoires pour traction en acier zingué, capteurs G35

Capteurs Acier zingué Code #
G35 0.3 - 2 t AC35907 240115
G35 3 - 5 t AC35908 240155

POUR TRACTION G35

Finition

Capteurs Acier zingué Code # Acier inoxydable Code #
G35 0.3 - 2 t AC35909 240016 AC35909i 240017
G35 3 - 5 t AC35910 240018 AC35910i 240019

SILENT-BLOCK G35

Finition

Capteurs Acier zingué Code # Acier inoxydable Code #
G35 0.3 - 2 t AC35911 240020 AC35911i 240021
G35 3 - 5 t AC35912 240022 AC35912i 240023

PLAQUE BASE G35

Ref Code #
Capacités 
nominales

Poids transport A BØ C D

AC35909 / AC35909i 240016 / 240017 0.3 - 2 t 2 kg M12 100 41 0 - 35
AC35910 / AC35910i 240018 / 240019 3 - 5 t 3,2 kg M20 150 44 10 - 35

Ref Code #
Capacités 
nominales

Poids transport A B C D E F G H I J H

AC35911/ 
AC35911i

240020 / 240021 0.3 - 2 t 3.2 kg 20 20 71.5 168 136 16 70 100 101.6 117.6 15

AC35912/ 
AC35912i

240022 / 240023 3 - 5 t 6.5 kg 20 30 98 212 175 19 84 120 133.3 152.3 18
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CODE H8C
Réference Capacité nominal - ln (kg) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #
H8C-500 500 C3 10000 230339
H8C-1000 1000 C3 10000 230340
H8C-1500 1500 C3 10000 230341
H8C-2000 2000 C3 10000 230342
H8C-3000 3000 C3 10000 230343
H8C-5000 5000 C3 10000 230344

CARACTÉRISTIQUES
Capteur de cisaillement.
Capteurs de chargement de flexion.
Construction en acier nickelé.
3000 divisions OIML R60 classe C.
Scellé avec silicone.
Protection IP67.

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 500-1000-1500-2000-3000-5000 kg

Classe de précision C3

Sensibilité de sortie 3.0 ± 0.003 mV/V

Capacité maximale 500-1000-1500-2000-3000-5000 kg

Maximum nombre d’intervalles du
capteur de chargement

3000

Ratio de la capacité maximale à l’intervalle
minimum de vérification du capteur de

chargement
10000 -7000

Poids mort minimum 0

Surcharge sure 120 % Emax

Excitation recommandée 10 V

Excitation maximale 15 V

Équilibre du zéro ≤ ± 1 % RO

Résistance d’entrée 350 ± 3.5 Ω

Résistance de sortie 350 ± 3.5 Ω

Impédance d’isolement ≥5000 Ω

Rang de température compensé -10 - ±0 +40 ºC

Gamme de température de fonctionnement -30 - +80 ºC

Longueur du câble 5 m

L1 L2 L3
L

B B1

H
1

H

L4

2xØD

M

H8C

67

500
5.000

APPLICATIONS
Plates-formes avec 4 capteurs.
pesage de réservoirs et trémies.

Dimensions (mm)

ATEX
AVAILABLE

Charge nominale 
kg

Poids
transport

L L1 L2 L3 L4 H H1 B B1 Ø D M

500-1500 1 kg 130 15.8 25.4 76.2 54.2 31.8 15.8 31.8 34 13.5 M12

3000 2.5 kg 171.5 19.1 38.71 95.3 77.2 38.1 18.8 38.1 40 19.8 M18

SHIELD

IN (+) ROUGE

OUT (-) BLANC

IN (-) NOIR

OUT(+) VERT
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ACCESSOIRES
POUR TRACTION

CARACTÉRISTIQUES

Capteurs de chargement de flexion/cizaillement
4000 divisions OIML R60 classe C
Construction en acier inoxydable
Scellé hermétique, soudé avec laser
Support élastique d’acier allié
Etanchéité IP69k (EN60529)

SPÉCIFICATIONS

Capacités nominales (LN)
50-75-100-150-200-300
500-750-1000-1500 kg

Classe de précision 4000n OIML

Charge minimale 0 %LN

Charge de service 150 %LN
Charge limite 200 %LN

Maximale erreur combinée <±0.017 %Sn
Erreur de répétabilité <±0.015 %Sn

Effet de la température à zero
Effet de la température sur la sensibilité

<±0.01 %Sn/5ºC
<±0.006 %Sn/5ºC

Erreur de fluage <±0.016 %Sn
Compensation de la température -10..40 ºC

Limites de la température -20...50 ºC
Sensibilité nominale 2±0.1% mV/V (2)

Tension d’entrée nominale 10 V
Tensión d’entrée maximale 15 V

Impédance d’entrée 386±10% Ω
Impédance de sortie 350±10% Ω

Déséquilibre initial (SN) < ±2 %Sn
Impédance d’isolation > 5000
Déformation maximale 0.2-0.4

CODE G1I

Réference Capacités nominales 
- ln (kg)

Classe de précision n. 
OIML

y = emax / 
vmin Code #

G1i50 50 C4 10000 230640
G1i75 75 C4 10000 230641
G1i100 100 C4 10000 230642
G1i150 150 C4 10000 230643
G1i200 200 C4 10000 230644
G1i300 300 C4 10000 230689

M G1i500 500 C4 10000 230690
M G1i750 750 C4 10000 230691
M G1i1000 1000 C4 10000 230692
M G1i1500 1500 C4 10000 230693

Dimensions (mm)

50
1.500

G1i

APPLICATIONS
Bascules hybrides

Bascules totalement électronique
Silos - Réservoirs – Trémies 

Plate-formes 4 capteurs 
Environnement industriel

68

AC34903

ACCESSOIRES

G1i

SILENT-BLOCK
PLAQUE BASE

Accessoires (disponible pieds autocentrantes: Voir la 
page 59)

IN (+) ROUGE

OUT (+) VERT

IN (-) NOIR

SENSE (-) BLUE

SENSE (+) JEUNE

OUT - BLANC

69k
IP

ACCESSOIRES G1I
Réference Description Code #

- Accessoires pour traction (15 - 300kg) 240471
- Accessoires pour traction (500 - 1000kg) 240472
- Appui silent-block (15 - 300kg) 240467
- Appui silent-block (500kg) 240468
- Appui silent-block (750 - 1000kg) 240469
- Plaque base acier zingué 240473
- Plaque base acier inoxydable 240474
- Support pour des réservoir avec anticapotage traction zingué 240475
- Support pour des réservoir avec anticapotage traction inox 240476

1 
A4

GS-1A_CATALOGO
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
07/03/2017 JoseM

16,00 25,00 83,00

137,00

20
,0
0

Ø
30

Ø
30

53,00 53,00 31,00

2x
Ø1

3

Ø
49

1 
A4

GS-1A_CATALOGO
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
07/03/2017 JoseM

16,00 25,00 83,00

137,00

20
,0
0

Ø
30

Ø
30

53,00 53,00 31,00

2x
Ø1

3

Ø
49
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CODE G2I

Réference Capacités 
nominales - ln (kg)

Classe de précision n. 
OIML y = emax / vmin Code #

M G2i 10 10 C4 10000 230596
M G2i 15 15 C4 10000 230595
M G2i 30 30 C4 10000 230588

G2i 50 50 C4 10000 230589
G2i 75 75 C4 10000 230590
G2i 100 100 C4 10000 230591
G2i 150 150 C4 10000 230592

M G2i 250 250 C4 10000 230593
M G2i 300 300 C4 10000 230594

CARACTÉRISTIQUES
Capteurs de chargement de flexion
Construction en acier inoxydable
4000 divisions OIML R60 classe C
Scellé hermétique, soudé avec laser
Support élastique d’acier inoxydable
Etanchéité IP68 (EN60529)

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 10-15-30-50-75-100-150-250-300 kg

Classe de précision 4000 n. OIML

Charge minimale 0 %LN

Charge de service 150 %LN

Charge limite 200 %LN

Maximale erreur combinée <±0.013 %Sn

Erreur de répétabilité <±0.01 %Sn

Effet de la température à zero
Effet de la température sur la sensibilité

<±0.01 %Sn/5ºC
<±0.006 %Sn/5ºC

Erreur de fluage <±0.012 %Sn

Compensation de la température -10.40 ºC

Limites de la température -20.50 ºC

Sensibilité nominale 2±0.1% mV/V (2)

Tension d’entrée nominale 10 V

Tensión d’entrée maximale 15 V

Impédance d’entrée 386±10% Ω

Impédance de sortie 350±10% Ω

Déséquilibre initial (SN) < ±2 %Sn

Impédance d’isolation > 5000 MΩ

Déformation maximale 0.2-0.4 mm

Longueur du câble 5 m

G2i

10
300

68

APPLICATIONS
Bascules hybrides

Bascules totalement électronique
Silos – Réservoirs – Trémies

Plate-formes 4 capteurs 
Environnement industriel

Dimensions (mm) 

IN (+) ROUGE

OUT (+) VERT

IN (-) NOIR

SENSE (-) BLUE

SENSE (+) JEUNE

OUT - BLANC

+ IN: VERT

+ OUT: ROUGE

- SENSE: JEUNE

- IN: NOIR

- OUT: BLANC 

+SENSE: BLUE

SHIELD
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G2IACCESSOIRES

Dimensions (mm)

Dimensions (mm)

ACCESSOIRES
POUR TRACTION

SILENT-BLOCK

G2I

G2I

G2I

Réference Description Capacités 
nominales (kg) Code #

AC-G2i Accessoires pour capteur de traction 
G34. 15-300 240154

- Rotules M12 240444

Réference Description Code #
AC30904 Silent block 240470

Réference Description Code #
AC34903 Plaque base en acier zingué 240477
AC34903i Plaque base acier inoxydable 240478

1 
A4

BGS-2
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
14/10/2019 JoseM

20
,0
0

58
,0
0

70
,0
0

10
0,
00

15
,0
0

136,00
168,00

16,00

4x13,50

124,00

1 
A4

BGS-2
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
14/10/2019 JoseM

20
,0
0

58
,0
0

70
,0
0

10
0,
00

15
,0
0

136,00
168,00

16,00

4x13,50

124,00

Réference Description Code #
- Support pour réservoir avec anticapotage traction zingué 240479

- Support pour réservoir avec anticapotage traction 
inoxydable 240480

SUPPORT POUR DES 
RÉSERVOIR AVEC 

ANTICAPOTAGE 
TRACTION

PLAQUE BASE

G2I

1 
A4

AVGS-2 Drawing
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
12/06/2020 ABEL

14 76

132

M6x12 x 

M12x1.75

2 x 

56

10
0

70

n11
4 x 

15
15

85
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A4

AVGS-2 Drawing
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
12/06/2020 ABEL

14 76

132

M6x12 x 

M12x1.75

2 x 

56

10
0

70

n11
4 x 

15
15

85
Dimensions (mm)

1 
A4

SGS-2
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
14/10/2019 JoseM

58
,0
0

M1
0

50,00Ø

1 
A4

SGS-2
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
14/10/2019 JoseM

58
,0
0

M1
0

50,00Ø 1 
A4

ACG1N_50_300
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
10/02/2017 JoseM

80
,0
0

2xM
12

137,00

12
,5
0

Dimensions (mm)
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Réference Capacité nominal - ln (kg) Classe de précision n. 
OIML

y = emax / 
vmin Code #

G34 -15 15 C3 10000 230705
G34 -30 30 C3 10000 230304
G34 -50 50 C3 10000 230305
G34 -75 75 C3 10000 230306
G34 -100 100 C3 10000 230307
G34 -150 150 C3 10000 230308
G34 -200 200 C3 10000 230309
G34 -250 250 C3 10000 230311
G34 -300 300 C3 10000 230312

M G34 -500 500 C3 10000 230313
M G34 -750 750 C3 10000 230314
M G34 -1000 1000 C3 10000 230315
M G34 -1500 1500 C3 10000 230316

CARACTÉRISTIQUES
Capteur de cisaillement
Capteurs de chargement de flexion
Entièrement en acier inoxydable
3000 divisions OIML R60 classe C
Scellé hermétique, entièrement soudée
Protection IP68 (EN 60529)

Disponible en version ATEX  (optionel)
Zone 0-1-2 (gaz) et 20-21-22 (poussière)

SPÉCIFICATIONS

Capacités nominales (LN)
15-30-50-75-100-150-200-250
300-500-750-1000-1500 kg

Classe de précision 3000 n. OIML

Charge minimale 0 %LN

Charge de service 150 %LN

Charge limite 200 %LN

Erreur combinée <±0.017 %Sn (1) (3)

Erreur de répétabilité <±0.015 %Sn

Effet de la température à zero
Effet de la température sur la sensibilité

<±0.01 %Sn/5ºk
<±0.006 %Sn/5ºk

Erreur de fluage (30 minutes) <±0.016 %Sn

Compensation de la température -10 - +40 ºC

Limites de la température -30 - +70 ºC

Sensibilité nominale (Sn) 2±0.1% mV/V (2)

Tension d’entrée nominale 10 V

Tensión d’entrée maximale 15 V

Impédance d’entrée 400±20

Résistance de sortie 350±3

Déséquilibre initial < ±2

Impédance d’isolation > 5000

Déformation maximale 0.2-0.4

Longueur du câble 3 m

(1) Erreur combinée. Non linéarités et hystérésis. (2) Ln ≤20 kg, 2 ± 0.2%

G34

68

15
1.500

APPLICATIONS
Plate-formes 
4 capteurs 

Réservoirs, Trémies

Dimensions (mm) | Poids de transport 500g

ATEX
DISPONIBLE

ACCESSOIRES
Ref Description Code #

340ATEX Option ATEX -

SHIELD

IN (+) VERT

OUT (+) ROUGE

IN (-) NOIR

OUT - BLANC



31
AC

CE
SS

O
IR

ES

Réference Description Code #
AC34903 Plaque base en acier zingué 240007
AC34903i Plaque base en acier inoxydable 240008

Dimensions (mm) | Poids transport 3 kg

Poids transport AC3495 1,9 kg 
Poids transport AC31903 0,4 kg
Dimensions (mm)

Acc. 31903Acc. 34905

Pour obtenir la précision 
maximale, nous recomman-
dons l’assemblage avec des 
rotules.

ACCESSOIRES
POUR TRACTION G34

APPUI SILENT-BLOCK G34

PLAQUE BASE G34

Réference Description Code #
AC30904 Appui silent-block, jusqu’à 50 kg (blue) 240004
AC30905 Appui silent-block, jusqu’à 300 kg 240005
AC34906 Appui silent-block, jusqu’à 750 kg 240010

Acero inoxidable | Acier inoxydable | Stainless steel

G34

Acero inoxidable | Acier inoxydable | Stainless steel

Dimensions (mm) | Poids transport 0.5 kg

Réference Description Code #
AC34905 Accessoires pour capteur de traction G34. 240009
AC31903 Rotules pour accessoires de traction G34 240001

ACCESSOIRES G34
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CODE GTH

Réference Capacité nominal - ln Classe de précision n. 
OIML Y= emax / vmin Code #

 M  GTH 5 5 C3 8000 230632

 M  GTH 10 10 C3 8000 230633

 M  GTH 15 15 C3 8000 230634
GTH 20 20 C3 8000 230635
GTH 25 25 C3 8000 230636
GTH 30 30 C3 8000 230637

 M  GTH 35 35 C3 8000 230719

 M  GTH 50 50 C3 8000 230638

CARACTÉRISTIQUES
Capteurs de compression
Capteurs de double Cisaillement
3000 divisions OIML R60 classe C
Construction acier inoxydable
Scellé hermétique, soudés au laser
Support élastique d’acier allié
Protection contre les rejets atmosphériques avec des parafoudres
Traitement antiroulle de nickel chimique
Etanchéité IP68 (EN60529) 

SPÉCIFICATIONS

Capacités nominales (LN)
5000-10000-15000-20000-25000-30000-35000-50000 
kg

Classe de précision 3000 n. OIML
Charge minimale 0 %LN

Charge de service 150 %LN
Charge limite 200 %LN

Maximale erreur combinée <±0.017 %Sn
Erreur de répétabilité <±0.015 %Sn

Effet de la température à zero
Effet de la température sur la sensibilité

<±0.01 %Sn/5ºC
<±0.006 %Sn/5ºC

Erreur de fluage <±0.016 %Sn
Compensation de la température -10.40 ºC

Limites de la température -20.50 ºC
Sensibilité nominale 2±0.1% mV/V (2)

Tension d’entrée nominale 10 V
Tensión d’entrée maximale 15 V

Impédance d’entrée 766±10% Ω
Impédance de sortie 700±10% Ω

Déséquilibre initial (SN) < ±2 %Sn
Impédance d’isolation > 5000 MΩ
Déformation maximale 0.2-0.4 mm

Longueur du câble 5 m

min
max

5.000
50.000

APPLICATIONS
Capteurs

Pesage de réservoirs et Profil 
bas.

M

kg
kg

IP
68

GTH
DOUBLE

CISAILLEMENT

ACCESSOIRES GTH

Réference Matérial Code #

AC-GTH Z Acier zingué 240156
AC-GTH I Acier Inox 240159

SUPPORT POUR TANQUE CON
ANTICAPOTAGE

ACCESSOIRES

GTH

IN (+) 
ROUGE

OUT (+) 
VERT

IN (-) NOIR

SENSE (-) BLUE

SENSE (+) 
JEUNE

OUT - BLANC

1 
A4

CP-3_CATALOGO
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
07/03/2017 JoseM
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0
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0
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0
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4xØ12.50

Dimensions capteurs (mm). Dimensions accessoires GTH (mm)
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State Changes Date Name
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Standard

Date Name
10/02/2017 JoseM
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Date Name
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CODE 460
Capacités nominales 

- ln (t) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code  #

5 C3 10000 230269
10 C3 10000 230270
20 C3 10000 230271
30 C3 10000 230272
50 C3 10000 230273
75 C3 10000 230663
100 C3 10000 230664

SENSES: 2 fils additionnels pour maintenir 
un approvisionnement constant de tension 
au capteur de chargement une fois utilisé 
avec l’instrumentation appropriée. Employez 
particulièrement quant il et a des longs fils et de la 
température ambiante large. BOUCLIER: non relié 
au corps du capteur.

Capacités nominales kg
Poids 

transport
A B C D E F GØ H IØ J KØ

5 - 20 t 3.2 kg 145 185 16 41 r.50 25.7 59.5 45 54 14 23
30 - 50 t 8 kg 220 285 16 48 r.50 29.7 74.5 60 65 22 30
75 - 100 t 14.3 kg 260 340 16 66 r.50 37.2 99.5 80 90 32 50

460

5.000
100.000

CARACTÉRISTIQUES
Capteurs de double cisaillement
3000 divisions OIML R60 classe C.
Support élastique d’acier inoxydable
Scellé hermétique, complètement soudé.
Protection IP68 (EN60529)
Montage facile

Disponible en version ATEX  (optionel)
Zone 0-1-2 (gaz) et 20-21-22 (poussière)

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 5-10-20-30-50-75-100 t 

Classe de précision 3000 n. OIML

Charge minimale 0 %LN

Charge de service 150 %LN

Charge limite 200 %LN

Erreur combinée <±0.017 %Sn (1) (3)

Erreur de répétabilité <±0.015 %Sn

Effet de la température à zero <±0.01 %Sn/5ºC
Effet de la température sur la sensibilité <±0.006 %Sn/5ºC

Erreur de fluage <±0.016 %Sn

Compensation de la température -10.±40 ºC

Limites de la température -20.±50 ºC

Sensibilité nominale 2±0.1% mV/V (2)

Tension d’entrée nominale 10 V

Tensión d’entrée maximale 15 V

Impédance d’entrée 800±30 Ω

Impédance de sortie 700±3 Ω

Déséquilibre initial (SN) < ±2 %Sn

Impédance d’isolation > 5000 MΩ

Déformation maximale 0.6-1 mm

Longueur du câble 12 m

APPLICATIONS
Systèmes de pesage de 

réservoirs et silos avec des 
demandes de haut caractère 

linéaire et profil bas

ATEX
DISPONIBLE

ACCESSOIRES
Réference Description Code #
460ATEX Option ATEX (seulement pour la version “i”) -

68

Dimensions (mm)

DOUBLE

+ IN VERT

+ OUT ROUGE

- SENSE JEUNE

- IN NOIR

- OUT BLANC 

+SENSE BLUE

SHIELD
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ACIER ZINGUÉ ACIER INOXYDABLE
Description ref Code # Réference Code #

Support complet silo avec anticapotage, 
capteurs 5 - 20 t. AC46901 240030 AC46901i 240149 

Support complet silo avec anticapotage, 
capteurs 30 - 50 t. AC46902 240031 AC46902i 240150

Support complet silo avec anticapotage, 
capteurs 75 - 100 t. AC46903 240032 AC46903i 240151

SPÉCIFICATIONS
REF. ACCESSORIES

46901 / 46901i 46902 / 46902i 46903 / 46903i

Déplacement transversal max. du capteur ± 5 mm ± 5 mm ± 10 mm
Force admissible de soulèvement max 90 KN 210 KN 340 KN
Force latérale admissible maximale 4550 kg 8600 kg 12000 kg

Accessoires
Charge 

nominale (t)
Poid de 

transport
A BØ C D EØ F G H I J K L M

46901 / 46901i 5 - 20 17 kg 140 18 200 160 18 140 200 180 140 20 20 140 180
46902 / 46902i 30 - 50 39 kg 175 22 300 200 22 175 300 220 175 25 25 175 220
46903 / 46903i 75 - 100 82 kg 220 26 370 270 26 220 370 300 220 30 30 220 300

Dimensions (mm)

460ACCESSOIRES

SUPPORT POUR DES RÉSERVOIR 
AVEC ANTICAPOTAGE 460
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CODE GTD
Capacités nominales - ln (kg) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #

M 2500 1000 10000 230706
M 3000 1000 10000 230707
M 5000 1000 10000 230708
M 7500 1000 10000 230709
M 10000 1000 10000 230710
M 12500 1000 10000 230711
M 20000 1000 10000 230712
M 25000 1000 10000 230713

CARACTÉRISTIQUES
Capteurs de compression 
1000 divisions OIML R60 classe C.
Construction acier inoxydable
Scellé hermétique
Support élastique d’acier inoxydable
Etanchéité IP68 (EN 60529)

SPÉCIFICATIONS

Capacités nominales (LN)
2500-3000-5000-7500-10000-12500-20000-25000-
30000 kg

Classe de précision 1000 n. OIML
Charge minimale 0 %LN

Charge de service 150 %LN
Charge limite 200 %LN

Erreur combinée <±0.017 %Sn (1)
Erreur de répétabilité <±0.015 %Sn

Effet de la température à zero:
Effet de la température sur la sensibillité

<±0.01 %Sn/5ºk
<±0.006 %Sn/5ºk

Erreur de fluage (30 minutes) <±0.016 %Sn
Compensation de la température -10... 40 ºC

Limites de la température -20... 50 ºC
Sensibilité nominale (Sn) 2 ± 0,02 mV/V

Rang de tension 5V a 18V DC
Tensión d’entrée maximale 18V DC

Impédance d’entrée 765 ±15 Ω 
Résistance de sortie 700 ±14 Ω

Déséquilibre initial < ±2
Impédance d’isolation > 4000
Déformation maximale 0.2-0.4

Longueur de câble 8 m

C.N. (f) A B C D E F G H

2.5.12.5 82 22 130 32 12 44 70 M8
20. 30 126 35 200 40 14 54

Dimensions (mm)

min
max

kg
kg

COMPRESSION

2.500
30.000

APPLICATIONS
Silo, Réservoirs, autres.

GTD

Réference Matériel Capacité (t) Code #
ACGTDz1  Zinc-plated 2,5-12,5 240160
ACGTDz2  Zinc-plated 20 - 30 240162
ACGTDi1 Stainless steel 2,5-12,5 240161
ACGTDi2 Stainless steel 20 - 30 240163

SUPPORT COMPLET POUR DES 
SILOS AVEC ANTICAPOTAGE

ACCESSOIRES

GTD

1 
A4

CP-11_CATALOGO
State Changes Date Name

ØB

ØA

F

E
D

ØG

RC

H

IP

68M
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min
max

kg
kg

COMPRESSION

APPLICATIONS

Bancs d’essai et presses de 
vérification

Réference Capacités nominales 
- Ln (kg) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #

GTC0.5 500 C1 / C2 7500 230906
GTC1 1000 C1 / C2 7500 230907
GTC2 2000 C1 / C2 7500 230908
GTC2.5 2500 C1 / C2 7500 230909
GTC5 5000 C1 / C2 7500 230910
GTC7.5 7500 C1 / C2 7500 230911
GTC10 10000 C1 / C2 7500 230912
GTC20 20000 C1 / C2 7500 230913
GTC30 30000 C1 / C2 7500 230914

500
30.000

GTC
CARACTÉRISTIQUES

Capteur de pesage de compression.
2000 divisions OIML R60 Classe C.
Construction acier inoxydable.
Scellé hermétique, soudé avec laser.
Support élastique en acier inoxydable.
Etanchéité IP68. (EN 60529)

SPÉCIFICATIONS

Capacités nominales (LN)
500-1000-2000-2500-5000-7500-10000-12000-
20000-25000-30000 kg

Classe de précision 1000/2000
Impédance d’entrée 766Ω±2%
Impédance de sortie 700±3Ω

Tensión d’entrée 5..12 V
Sensibilité nominale 2mV/V 

Température de fonctionnement -10 a +50ºC
Charge de service 150%  (N.L.) 

Charge limite > 200 % (N.L.)
Tolérance de sensibilité +/- 0.1% (N.L.)

Effet de la température sur la sensibilité(-10...+40ºC) <+/-0.001%/ºC
Effet de la température à zero (-10...+50ºC) <+/-0.002%/ºC 

Maximale erreur combinée <+/- 0.02 (N.L.)
Fluage dans 30 ’à 20ºC +/- 0.02% 

Longueur de câble 5 m
Connexion électrique a 4 fils (sense)

OUTPUT (+) VERT

INPUT (-) NOIR

INPUT (+) 
ROUGE

OUT (-) BLANC

Dimensions (mm)

C.N. (t) A B D E I M P
0,5-7,5 t 30 28 101 85 45ºC M20 x 1,5 8 holes 8,5
10-30 t 40 39 150 125 30ºC M30 x 1,5 12 holes 10,5

1 
A4

CP-2_CATALOGO
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
09/10/2019 JoseM

ØE

ØD

BA

ØC

I

M

c.n (kg) A B D E I M P
0.5-7.5t 30 28 101 85 45º M20x1.5 8holes 8.5
10-30t 40 39 150 125 30º M30x1.5 12holes 10.5

P

CODE GTC

IP

68 M
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G6R CODE
Capacités nominales - 

Ln  (kg) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin #Code

75000 3000 10000 230936
80000 3000 10000 230937
85000 3000 10000 230938
90000 3000 10000 230939
100000 3000 10000 230940
125000 3000 10000 230941
150000 1000 10000 230942

CARACTÉRISTIQUES
Capteur de pesage de compression.
3000 divisions OIML R60 Classe C.
Construction acier inoxydable.
Scellé hermétique, soudé avec laser.
Etanchéité IP68. (EN 60529)

SPÉCIFICATIONS

Capacités nominales (LN)
75.000-80.000-85.0000 -90.000-100.000-
125.000-150.000 kg

Classe de précision 3000
Impédance d’entrée 800Ω±2% 
Impédance de sortie 700±3%Ω

Tensión d’entrée  5..12 V
Sensibilité nominale 2mV/V 

Température de fonctionnement -10 a +50ºC
Charge de service 150%  (N.L.) 

Charge limite > 200 % (N.L.)
Tolérance de sensibilité +/- 0.1% (N.L.)

Effet de la température sur la sensibilité (-10...+40ºC) <+/-0.001%/ºC 
Effet de la température à zero (-10...+50ºC) <+/-0.002%/ºC   

Maximale erreur combinée <+/- 0.02 (N.L.)
Fluage dans 30 ’à 20ºC +/- 0.02%

Longueur de câble 18 m
Connexion électrique a 6 fils (sense)

75.000
150.000

APPLICATIONS
Silos, reacteurs, autres.

Profil bas.

G6R

Réference Description Code #
Montage anti-soulèvement. Lift off protection avcp-16 240462

SUPPORT POUR TANQUE CON
ANTICAPOTAGE

ACCESSOIRES

G6R

IP

68M

IN (+)
ROUGE

OUT (+) VERT

IN (-) NOIR

SENSE (-) BLUE

SENSE (+) JAUNE

OUT - BLANC

Dimensions (mm)

1 
A4

CP-16 + AVCP-16
State Changes Date Name

Drawn
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25/02/2019
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SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 15-20-30-40 t

Classe de précision 3000 n. OIML

Division minimale (vmin) 0.01 %LN

Charge min. de vérification d’échelle (emin)
[nombre max de capteurs ]

15t 20t 30t 40t
5

[10]
5 | 10
[6][10]

10
[10]

10|20
[6][10]

kg
EN45501

Sensibilité (Sn) 2 mV/V

Tolérance de sensibilité ±0.5 % (1)

Effet de la température à zéro ±0.0140 %Sn / 

Effet de la température sur la sensibillité (2) ±0.0080 10ºC

Erreur de l’hystérèse (2) ±0.0170 %Sn

Non linéarité (2) ±0.0180 %Sn

Erreur de fluage (30 minutes) ±0.0167 %Sn

Impédance d’entrée (noir-blue) 700±20 Ω

Impédance de sortie (rouge-blanc) 706±3.5 Ω (2)

Tension d’excitation de référence 5 V

Gamme nominale de tension d’excitation 5 - 12 V

Impédance d’isolation >5 GΩ

Gamme nominale de tension d’excitation -10 - +40 ºC

Gamme de température de service -30 - +70 ºC

Gamme de température de stockage -50 - +85 ºC

Charge limite 150 %LN

Charge de rupture > 350 %LN

Charge dynamique permise (DIN50100) 70 %LN

Capacité maximale 15 20 30 40 t

Déviation avec Ln 0.55 0.65 0.75 0.85 mm
Classe de protection(100 h à colonne d’eau 1m) 

(eau haute pression, propreté avec jet de vapeur)
IP68
IP69 K

Longueur de câble 12 m

(1) Dans tout le préréglage des coins la sensibilité et la résistivité de sortie sont coordonnées, de sorte que la valeur indiquée de la bascule 
soit dans des limites permises quand la charge décentrée est apliquée.

(2) Les données pour la non-linéarité, l’erreur d’hystérésis et l’effet de la température sur la sensibilité sont des valeurs typiques. La somme 
de ces données répond aux exigences pour pLC=0.7 selon OIML R60 respectivement NTEP

Réference A B C R esf amax(2) S max (3) FR (4)
S max(3) S = 1

C16A 15t (1) 180 130 112 110 5º 11 6.0 % 0.55 %
C16A 20t (1) 200 150 123 130 5º 13 6.4 % 0.49 %
C16A 30t (1) 200 150 123 160 5º 13 9.9 % 0.76 %
C16A 40t (1) 200 150 123 180 5º 13 12.2 % 0.94 %

(1) Charge maximale:40t (2) Travers maximal permis (3) Déplacement latéral maximal permis d’introduction 
de la charge (4) Restauration de la force (% charge appliqué)

Poids transport 3 kg | Dimensions (mm) Vue supérieure

APPLICATIONS

Systèmes de pesage de haute 
capacité

Réference Capacités 
nominales - ln (t) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #

C16A 15t 15 C3 10000 230021
C16A 20t 20 C3 10000 230022
C16A 30t 30 C3 10000 230024
C16A 40t 40 C3 10000 230026

15.000
40.000

C16

ATEX
AVAILABLE

CARACTÉRISTIQUES
Capteur de chargement à compression avec de 
colonne pivotante auto-centrante.
3000 divisions OIML R60 classe C.
Fabrication en acier inoxydable.
Soudé avec laser, protection IP68 (EN60529)
Optimimisé pour le branchement en parallèle 
au moyen du préréglage de coins.
Répond aux exigances EMC / ESD selon EN 45 501
Disponible en version ATEX 95  (optionel)
Protection anti-foudre (n’est pas possible avec la version ATEX).
Facile à installer
Avec ensemble des anneaux inclus

68

(-) EXCITATION
 NOIR

(+) SIGNAL 
BLANC

(+) EXCITATION
 BLUE

(+) SENSE VERT

(-) SENSE GRIS

(-) SIGNAL ROUGE
SHIELDCâble branché avec 

de la couverte

Les capteurs sont livrés avec les éléments 
suivants:
Cuvettes supérieur et inferieur
Pivot d’anti-rotation, gaine de caoutchouc, 
flasques de serrage et 3 excentrics
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Réference Capacité nominal - ln (t) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #

G8R 18 18 C4 15000 230566
G8R 20 20 C4 15000 230567
G8R 25 25 C4 15000 230568
G8R 30 30 C4 15000 230569
G8R 35 35 C4 15000 230570
G8R 40 40 C4 15000 230571
G8R 50 50 C4 15000 230662

CARACTÉRISTIQUES
Capteurs de compression.
Capteur de compression pendulaire
Construction acier inoxydable
4000 divisions OIML R60 classe C
Scellé hermétique, soudés au laser
Support élastique d’acier inoxydable
Protection contre les rejets atmosphériques avec des parafoudres
Etanchéité IP69k (EN60529)

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 18-20-25-30-35-40-50 t

Classe de précision C4 n. OIML

Charge minimale 0 kg

Charge de service 120 %LN

Charge limite 150 %LN

Erreur combinée <±0.017 %Sn

Erreur de répétabilité <±0.015 %Sn

Erreur de fluage (30 minutes) <±0.016 %Sn

Limites de la température -30 - +70 ºC

Sensibilité nominale (Sn) 2 mV/V ±1%

Tension d’entrée nominale 10 V

Tensión d’entrée maximale 15 V

Impédance d’entrée 800±5 Ω

Résistance de sortie 700±5 Ω

Déséquilibre initial ±2 %Sn

Impédance d’isolation > 5000 MΩ

Maximum deflection (at Ln) 0.6 - 1 mm

Longueur de câble 18 m

G8R
18.000
50.000

68

APPLICATIONS
 Haute capacité ponts bascules

In (+) 
rouge
Out (+) 
vert
In (-) noir
Sense (-) blue

Sense (+) 
jeune

Out - 
blanc

69k
IP

dimensions (mm)
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A A

B B

C C

D D
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Capacity R esf/Ball
18000 130
20000 130
25000 150
30000 160
35000 180
40000 180
50000 180

Ensemble
des
anneaux*
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ACCESSOIRES
Ref Description Code #
AC-G8R Ensemble des anneaux pour G8R 240036
AC71901i Ensemble des anneaux de acier inoxydable 240184

Pour plus d’informations, voir la page 49

*Comprenant : jeu d’anneaux, des élastiques et des brides métalliques.

ENSEMBLE DES 
ANNEAUX G8R

G8RACCESSOIRES

PLAQUE SUPÉRIEUR G8R
Ref Description Code #

AC74902 Plaque supérieure pour unir l’ensemble des anneaux à une 
structure (pour un capteur) 240037

PLAQUE INFÉRIEUR G8R
Ref Description Code #

AC74903 Plaque inférieur pour unir l’ensemble des anneaux hors sol 
(pour un capteur) 240038

SUPPORT POUR
DES SILOS AVEC
ANTICAPOTAGE

G8R

Ref Description Code #

AC74907 Support complet pour des silos, avec anticapotage pour les 
capteurs G8R (pour un capteur) 50t 240040

Pour plus d’informations, voir la page 50

CODE G8R AVEC CÂBLE ARMÉ

Réference Description Code #

G8R 18 CA Cellule de pesage G8R 18 t - câble armé 230652
G8R 20 CA Cellule de pesage G8R 20 t - câble armé 230653
G8R 25 CA Cellule de pesage G8R 25 t - câble armé 230654
G8R 30 CA Cellule de pesage G8R 30 t - câble armé 230655
G8R 35 CA Cellule de pesages G8R 35 t - câble armé 230656
G8R 40 CA Cellule de pesages G8R 40 t - câble armé 230657
G8R 50 CA Cellule de pesage Giropes G8R 50 t - câble armé 230767
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CODE G8R-CP

Réference Capacités nominales - Ln 
(kg) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #

G8R-18 ACP 18 C4 15000 230928 
G8R 20 ACP 20 C4 15000 230929 
G8R 25 ACP 25 C4 15000 230930 
G8R 30 ACP 30 C4 15000 230931 
G8R 35 ACP 35 C4 15000 230932 
G8R 40 ACP 40 C4 15000 230933 
G8R 50 ACP 50 C4 15000 230934 

CARACTÉRISTIQUES
Capteur de pesage de compression.
Colonne pivotante auto-centrante
Construction acier inoxydable
4000 divisions OIML R60 Classe C..
Scellé hermétique, soudé avec laser.
Protection anti-foudre
Etanchéité IP69k (EN60529).

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 18-20-25-30-35-40-50 t

Classe de précision C4 n. OIML

Charge minimale 0 kg

Charge de service 120 %LN

Charge limite 150 %LN

Maximale erreur combinée <±0.017 %Sn

Erreur de répétabilité <±0.015 %Sn

Erreur de fluage (30 minutes) <±0.016 %Sn

Limites de la température -30... +70 ºC

Sensibilité nominale (Sn) 2 mV/V ±1%

Tensión d’entrée nominale 10 V

Tensión d’entrée maximale 15 V

Impédance d’entrée 800Ω ± 2%

Impédance de sortie 700 ± 3Ω

Déséquilibre initial ±2 %Sn

Impédance d’isolation > 5000 MΩ

Déformation maximale (at Ln) 0.6 - 1 mm

Longueur de câble 18 mIn (+) 
rouge
Out (+) 
vert
In (-) noir
Sense (-) blue

Sense (+) 
jaune

Out - 
blanc

G8R-CP

18.000
50.000

APPLICATIONS:
Systèmes de pesage de haute
capacité, en particulier pour les

ponts-bascules

1
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Capacity R esf / Ball
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30000 160
35000 180
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ACCESSOIRES
Réference Description Code #
ACG8R ACP Ensemble des anneaux de acier inoxydable 240461 

Pour plus d’informations, voir la page 49

*Comprenant : jeu d’anneaux, des élastiques et des brides métalliques.

ENSEMBLE DES 
ANNEAUX

ACCESSOIRES

PLAQUE SUPÉRIEUR
Réference Description Code #

- Plaque supérieure pour fixer l’ensemble des anneaux à 
une structure (pour un capteur de pesage) -

PLAQUE INFÉRIEUR
Réference Description Code #

- Plaque inférieure pour afixer l’ensemble des anneaux à 
une structure (pour un capteur de pesage -

SUPPORT POUR
DES SILOS AVEC
ANTICAPOTAGE

Réference Description Code #

AC74907 Support complet pour des silos, avec anticapotage pour 
les capteurs G8R-CP jusqu’à 50t (pour un capteur) 240040

CODE G8R-CP AVEC CÂBLE ARMÉ

Réference Description Code #

G8R 18 CA Cellule de pesage G8R-CP 18 t - câble armé 231002
G8R 20 CA Cellule de pesage G8R-CP 20 t - câble armé 231003
G8R 25 CA Cellule de pesage G8R-CP 25 t - câble armé 231004
G8R 30 CA Cellule de pesage G8R-CP 30 t - câble armé 231005
G8R 35 CA Cellule de pesages G8R-CP 35 t - câble armé 231006
G8R 40 CA Cellule de pesages G8R-CP 40 t - câble armé 231007
G8R 50 CA Cellule de pesage Giropes G8R-CP 50 t - câble armé 231008

G8R

G8R

G8R

G8R

G8R
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CODE G8RD

Réference Capacités nominales - Ln 
(kg) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #

G8RD 18 18 C4 15000 231024
G8RD 20 20 C4 15000 231025
G8RD 30 30 C4 15000 231026
G8RD 40 40 C4 15000 231027
G8RD 50 50 C4 15000 231028

CARACTÉRISTIQUES
Capteur de force de compression à colonne pivotante autocentrée. 
4000 divisions OIML R60 claSse C.
Construction acier inoxydable.
Scellé hermétique, etanchéité IP69k.
Protection contre les rejets atmosphériques avec des parafoudres.
Interface numérique RS485 en duplex intégral.
Configuration et mise à jour du logiciel via l’interface série. 
Avantages en matière de mise en service, d’ajustement des angles 
et de diagnostic individuel.

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 18-20-30-40-50 t

Classe de précision C4 n. OIML

Charge minimale 0 kg

Charge de service 120 %LN

Charge limite 150 %LN

Erreur combinée <±0.013 %Sn

Erreur de répétabilité <±0.015 %Sn

Erreur de fluage (30 minutes) <±0.016 %Sn

Limites de la température -30... +70 ºC

Sensibilité nominale (Sn) 200000±0.05% counts (programmable)

Tension d’entrée nominale 6 - 15 V DC

Tensión d’entrée maximale 15 V

Courant d’alimentation 78 mA (max.)

Interface série RS485 Fullduplex

Max. longueur du câble de transmission 1200 m

Impédance d’entrée 800Ω ± 2%

Résistance de sortie 700 ± 3Ω

Déséquilibre initial ±2 %Sn

Maximum deflection (at Ln) 0.6 - 1 mm

Longueur de câble 18 m

G8RD

18.000
50.000

68

APPLICATIONS
Capteurs de chargement de haute 

capacité pour pont bascules.

Dimensions (mm)

68
IP

C.N. (t) R
18 - 20 130

30 160
40 - 50 180

In (+) 
rouge
Out (+) 
vert
In (-) noir
Sense (-) blue

Sense (+) 
jaune

Out - 
blanc
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CODE G8RD AVEC CÂBLE ARMÉ

Réference Description Code #

G8RD 18 CA Cellule de pesage G8R-CP 18 t - câble armé 231029
G8RD 20 CA Cellule de pesage G8R-CP 20 t - câble armé 231030
G8RD 30 CA Cellule de pesage G8R-CP 30 t - câble armé 231031
G8RD 40 CA Cellule de pesage G8R-CP 40 t - câble armé 231032
G8RD 50 CA Cellule de pesage G8R-CP 50 t - câble armé 231033

ACCESSOIRES
Ref Description Code #
AC-G8R Ensemble des anneaux pour G8R 240036
AC71901i Ensemble des anneaux de acier inoxydable 240184

Pour plus d’informations, voir la page 49

*Comprenant : jeu d’anneaux, des élastiques et des brides métalliques.

ENSEMBLE DES 
ANNEAUX G8RD

G8RACCESSOIRES

PLAQUE SUPÉRIEUR G8RD
Ref Description Code #

AC74902 Plaque supérieure pour unir l’ensemble des anneaux à une 
structure (pour un capteur) 240037

PLAQUE INFÉRIEUR G8RD
Ref Description Code #

AC74903 Plaque inférieur pour unir l’ensemble des anneaux hors sol 
(pour un capteur) 240038

SUPPORT POUR
DES SILOS AVEC
ANTICAPOTAGE

G8RD

Ref Description Code #

AC74907 Support complet pour des silos, avec anticapotage pour les 
capteurs G8R (pour un capteur) jusqu’à 50t 240040

Pour plus d’informations, voir la page 50

Ref Description Code #

GBOX8D Boîte de jonction numérique de Giropes ABS (8 
capteurs) 240487

AC8CLGBOXD Un circuit de jonction numérique jusqu’à 8 capteurs 240066

BOÎTE DE JONCTION 
NUMÉRIQUE G8RD
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CODE GIP 15-30 T
Cellule avec
câble armé

Capacités 
nominales - ln (t)

Classe de précision n. 
OIML y = emax / vmin Code # Code  #

15 C3 10000 230195 230787
20 C3 10000 230197 230198
25 C3 10000 230200 230473
30 C3 10000 230201 230202
40 C3 10000 230203 230204
60 C3 10000 230206 230788

CARACTÉRISTIQUES
Capteur de chargement à compression avec de colonne 
pivotante auto-centrante
3000 divisions OIML R60 classe C.

Disponible en version ATEX  (optionel)
Zone 0-1-2 (gaz) et 20-21-22 (poussière)
Facile à installer.
Construction acier inoxydable.
Hermetiquement soudé, protection IP69K (ISO 20653)
Préréglage de coins optimisé pour des systèmes multicapteurs 
Protection anti-foudre.

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 15-20-25-30-40-60 t

Classe de précision 3000 n. OIML
Charge minimale 0 %LN

Charge de service 120 %LN
Charge limite 150 %LN

Erreur combinée <±0.017 %Sn (1)
Erreur de répétabilité <±0.015 %Sn

Effet de la température sur à zero
Effet de la température sur à sensibillité

<±0.01 %Sn/5ºk
<±0.006 %Sn/5ºk

Erreur de fluage (30 minutes) <±0.016 %Sn
Compensation de la température -10 - +40 ºC

Limites de la température -30 - +70 ºC
Sensibilité nominale (Sn) 2 mV/V (2)

Tension d’entrée nominale 10 V
Tensión d’entrée maximale 15 V

Impédance d’entrée 800±5 Ω
Résistance de sortie 700±5 Ω

Déséquilibre initial < ±2 %Sn
Impédance d’isolation > 5000 MΩ
Déformation maximale 0.6-1 mm

Cable lenght 18 m
(1) Préréglage de coins optimizé au ±0.05% par la calibration du courant de sortie

Réference A B C d max. e. max (allowed) r. est Poids transport
GIP15t 200 150 123 13 5º 130 2 kg
GIP20t 200 150 123 13 5º 130 2.1 kg
GIP25t 200 150 123 13 5º 150 2.2 kg
GIP30t 200 150 123 13 5º 160 2.3 kg
GIP40t 200 150 123 13 5º 180 2.9 kg
GIP60t 260 210 153 11 3º 220 3.7 kg

GIP avec AC74901 (15 - 40t)
AC74905 (60 t)

SENSES: 2 fils additionnels pour maintenir 
un approvisionnement constant de tension 
au capteur de chargement une fois utilisé 
avec l’instrumentation appropriée. Employez 
particulièrement quant il et a des longs fils et de la 
température ambiante large. 
BOUCLIER: non relié au corps du capteur.

15.000
60.000

GIP

APPLICATIONS
Applications: Systèmes de pesage 
de haute capacité, spécial pour des 

ponts-bascules pèse-camions.

69k
IP

ACCESSOIRES
Reférence Description Code #
GIPATEX Option ATEX -

Accessoires des capteurs GIP:
Support pour pesage de réservoirs, boîte de jonction, ensemble des anneaux et des plaques de fixation. Consultez à partir de la page 49

ATEX
DISPONIBLE

Dimensions (mm)

(+) IN VERT

(+) OUT ROUGE

(-) IN NOIR
(-) SENSE JEUNE

(+) SENSE BLUE

(-) OUT BLANC
SHIELD
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CARACTÉRISTIQUES
Capteur de chargement à compression avec de 
colonne pivotante auto-centrante.
1000 divisions

Disponible en version ATEX  (optionel)
Zone 0-1-2 (gaz) et 20-21-22 (poussière)
Facile à installer
Construction acier inoxydable
Hermetiquement soudé, protection IP69k (ISO 20653)
Préréglage de coins optimisé pour des systèmes multicapteurs 
Protection anti-foudre

69k
IP

ACCESSOIRES
Réference Description Code #
GIPATEX Option ATEX -

Accessoires des capteurs GIP:
Support pour pesage de réservoirs, boîte de jonction, ensemble des anneaux et des plaques de fixation. Consultez à partir de la page 49

ATEX
AVAILABLE

CODE GIP 100-400 T

Réference Capacités nominales 
- ln (t) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #

GIP100 100 1000 7500 230659
GIP200 200 1000 7500 230660
GIP400 400 1000 7500 230661

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 100 - 200 - 400 t

Classe de précision 3000 n. OIML
Charge minimale 0 %LN

Charge de service 150 %LN
Charge limite 200 %LN

Erreur combinée <±0.017 %Sn (1) (3)
Erreur de répétabilité <±0.015 %Sn

Effet de la température à zero:
Effect de la température sur la sensibilité

<±0.01 %Sn/5ºk
<±0.006 %Sn/5ºk

Erreur de fluage (30 minutes) <±0.016 %Sn
Compensation de la température -10 - +40 ºC

Limites de la température -20 - +50 ºC
Sensibilité nominale (Sn) 2±0.1% mV/V (2)

Tension d’entrée nominale 10 V
Tensión d’entrée maximale 15 V

Impédance d’entrée 400±20 Ω
Résistance de sortie 350±3 Ω

Déséquilibre initial < ±2 %Sn
Impédance d’isolation > 5000 MΩ
Déformation maximale 0.2-0.4

Cable lenght 18 m
(1) Erreur combinée. Non linéarites et hystérésis (2) Ln ≤20 kg, 2 ± 0.2% (3) 1500 kg: 2000 n.OIML

SENSES: 2 fils additionnels pour maintenir 
un approvisionnement constant de tension 
au capteur de chargement une fois utilisé 
avec l’instrumentation appropriée. Employez 
particulièrement quant il et a des longs fils et de la 
température ambiante large. 
BOUCLIER: non relié au corps du capteur.

Réference a b c d e f g h d max. E. max (permis) r. est Poids transport
GIP100t 340 147 120 64 100 100 165 17 18 4º 290 8 kg
GIP200t 340 147 120 64 100 100 165 17 9 2º 400 8 kg
GIP400t 360 200 170 109 140 140 200 21 8 1,4º 450 19 kg
AC74911 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 kg

Dimensions (mm)

100.000
400.000

GIP

APPLICATIONS
Applications: Systèmes de pesage 
de haute capacité, spécial pour des 

ponts-bascules pèse-camions.

M

(+) IN VERT

(+) OUT ROUGE

(-) IN NOIR
(-) SENSE JEUNE

(+) SENSE BLUE

(-) OUT BLANC
SHIELD
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GIPD
15.000
60.000

APPLICATIONS
Systèmes de pesage de haute 
capacité, en particulier pour les 

ponts-bascules

69k
IP

CODE GIPD 15-60 T

Réference Capacités nominales 
- ln (t)

Classe de précision 
n. OIML y = emax / vmin Code #

GIPD15t 15 C4 12000 230207
GIPD20t 20 C4 12000 230208
GIPD30t 30 C4 12000 230209
GIPD40t 40 C4 12000 230210
GIPD60t 60 C4 12000 230658

Accessoires des Capteurs GIP:
Support pour Pesage de réservoirs, Boîte de jonction, Ensemble des anneaux et des plaques de fixation. 

Consultez à partir de la page 49.

SPÉCIFICATIONS

Capacités nominales (LN) 15-30-40-60 t
Classe de précision 4000 n. OIML

Charge minimale 0 %LN
Charge de service 120 %LN

Charge limite 150 %LN
Erreur combinée <±0.013 %Sn

Erreur de répétabilité <±0.01 %Sn
Effet de la température à zéro

Effet de la température sur la sensibillité
<±0.01 %Sn/5ºk
<±0.006 %Sn/5ºk

Erreur de fluage (30 minutes) <±0.012 %Sn
Compensation de la température -10 - +40 ºC

Límites de la température -30 - +70 ºC
Sortie nominal (Sn) 200000±0.05% counts (1)
Déséquilibre initial ±0.1 %Sn

Tension d’alimentation 7.5 - 18 V DC
Courant d’alimentation 80 mA (max.)
Interface série RS485 Fullduplex

Longueur max. du câble de transmision 1200 m
Déformation maximale 0.6 - 1

Longueur du câble 18 m

(1) User programmable

Dimensions (mm)

Réference A B C d max.
e. max 

(permis)
r. est Poids transport

GIP15t 200 150 123 13 5º 130 2 kg
GIP20t 200 150 123 13 5º 130 2.1 kg
GIP25t 200 150 123 13 5º 150 2.2 kg
GIP30t 200 150 123 13 5º 160 2.3 kg
GIP40t 200 150 123 13 5º 180 2.9 kg
GIP60t 260 210 153 11 3º 220 3.7 kg

GIP avec AC74901 (15 - 40t)
AC74905 (60 t)

CARACTÉRISTIQUES
Capteur de chargement à compression avec 
de colonne pivotante auto-centrante. 
4000 divisions OIML R60 classe C.
Facile à installer.
Construction acier inoxydable.
Hermetiquement soudé, protection IP69K (ISO 20653).
Protection anti-foudre.
Interface numérique RS485 fullduplex.
Configuration et actualisation du logiciel par l’interface série. 
Avantages en mise en marche, ajustement de coins et diagnostic individualisé. 
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SYSTÈME
D’INSTALLATION

ENSEMBLER 
DES ANNEAUX

PLAQUES 
DES FIXATION

ACCESSOIRES, SYSTÈME D’INSTALLATION
Réference Description Code #
AC89090 Boîte de jonction digital de 8 capteurs 240050
AC89091 Convertisseur RS-485/RS-232 240165
AC89100 200 m cable de capteur numérique 240166

ACCESSOIRES PLAQUES POUR ASSEMBLER DES ANNEAUX
Réference Description Code #

AC74902 Plaque supérieur pour unir l’ensemble des anneaux à une 
structure (pour un capteur) GIP-GIPD 240037

AC74903 Plaque supérieur pour unir l’ensemble des anneaux hors sol 
(pour un capteur) GIP-GIPD 240038

ACCESSOIRES ENSEMBLE DES ANNEAUX
Réference Description Code #

AC74901 Ensemble des anneaux pour appuyer les capteurs GIP-GIPD 
(15-20-25-30-40 t) pour un capteur 240036

AC74905 Ensemble des anneaux pour appuyer les capteurs GIP-GIPD 
(60 t) pour un capteur 240039

AC74904 Ensemble des anneaux pour appuyer les capteurs GIP-GIPD 
(100-200 t) pour un capteur 240510

AC74911 Ensemble des anneaux pour appuyer les capteurs GIP-GIPD 
(400 t) pour un capteur 240511

GIPD

GIPD

GIP

GIPD

GIPD

GIP

GIP

ACCESSOIRES

CONVERTISSEUR 
RS485

BOÎTE DE JONCTIONS

CAPTEUR 
NUMÉRIQUE

BOUCLIER NON 
BRANCHÉ

CABLE CAPTEUR 
NUMÉRIQUE

ROUGE (VCC)

À INDICATEUR NUMÉRIQUE/ PC À CAPTEUR NUMÉRIQUE / PC
ROUGE (VCC)

NOIR (GND) NOIR (GND)
PANTALLA (GND) PANTALLA (GND)

BLUE (RXD-) BLUE (RXD-)
VERT (RXD+) VERT (RXD+)

BLANC (TXD-) BLANC (TXD-)
JEUNE (TXD+) JEUNE (TXD+)

2 x 1 mm2 ALIMENTATION

4 x 0.22 mm2 SIGNAUX NUMÉRIQUES

ROUGE (VCC)
NOIR (GND)

JEUNE (GND)

VERT (RXD+)
BLUE (RXD-)
BLANC (TXD-)

PC

 LES MODÈLES DES Capteurs  Accessoires A
GIP-GIPD (15-20-25-30-40 t) AC74901 + AC74902 + AC74903 235
GIP-GIPD (60 t) AC74905 + AC74902 + AC74903 295
GIP-GIPD (100-200 t) AC74905 + AC74902 + AC74903 -
GIP-GIPD (400 t) AC74911 + AC74902 + AC74903 -

Accessoires Poids transport (kg)

AC74901 3
AC74902 3.9
AC74903 9.7
AC74905 3
AC74904 7
AC74911 15

Ensemble 
des anneaux 

Plaque 
supérieure pour 
unir l’ensemble 
des anneaux 
hors sol

Plaque 
supérieure pour 
unir l’ensemble 
des anneaux à 
une structure
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ACCESSOIRES

TOP VIEW

60 t
SUPPORT COMPLET 
POUR DES SILOS AVEC 
ANTICAPOTAGE

SPÉCIFICATIONS
Capacité 60 t

Déplacement transversal maximal au bras de retenue ±4 mm
Force admissible maximale sur la direction du bras 

de retenue
95 kN

Force admissible de soulèvement maximale 114 kN
Déplacement vertical admissible maximal (A) 3 mm

Matériel Acier zingué

Poids transport 27 kg

Reference Accessoires en option Code #

AC74908 Support complet pour des silos avec anticapotage GIP 60t 
(pour un capteur)

240108

FRONT VIEW

GIP

SUPPORT COMPLET 
POUR DES SILOS AVEC 
ANTICAPOTAGEANTICA-
POTAGE

Réference Accessoires en option Code #

AC74907 Support complet pour des silos, avec anticapotage pour les 
capteurs GIP, GIPD et G8R (pour un capteur) 240040

SPÉCIFICATIONS
Capacité 15 - 40 t

Déplacement transversal maximal au bras de retenue ±4 mm
Force admissible maximale sur la direction du bras de 

retenue
47 kN

Force admissible de soulèvement maximale 76 kN
Déplacement vertical admissible maximal (A) 3 mm

Matériel Acier zingué
Poids transport 19 kg

40  t
15  t

GIP
GIPD

G8R
GIP

GIPD
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ACCESSOIRES

Réference Accessoires en option Code #

AC74909 Support complet pour des silos, avec anticapotage pour les 
capteurs GIP100t et GIP200t (pour un capteur)

240109

SPÉCIFICATIONS
Capacité 100 - 200 t

Déplacement transversal maximal au bras de retenue ±5 mm
Force admissible maximale sur la direction du bras de 

retenue
180 kN

Force admissible de soulèvement maximale 228 kN
Déplacement vertical admissible maximal (A) 3 mm

Matériel Acier zingué
Poids transport 98 kg

100 t
200 t

GIP

400 t

GIPFRONT VIEW

Réference Accessoires en option Code #

AC74910 Support complet pour des silos, avec anticapotage pour les 
capteurs GIP400t (pour un capteur)

240164

SPECIFICATIONS
Capacité 400 t

Déplacement transversal maximal au bras de retenue ±5 mm
Force admissible maximale sur la direction du bras de 

retenue
240 kN

Force admissible de soulèvement maximale 330 kN
Déplacement vertical admissible maximal (A) 3 mm

Matériel acier zingué
Poids transport 130 kg

TOP VIEW

GIPD

GIPD

SUPPORT COMPLET 
POUR DES SILOS AVEC 

ANTICAPOTAGE

SUPPORT COMPLET 
POUR DES SILOS 

AVEC ANTICAPOTAGE
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CARACTÉRISTIQUES
Capteur de chargement à compression
3000 divisions OIML R60 classe C
Scellé hermétique, soudés au laser
Support élastique d’acier inoxydable
Construction acier inoxydable
Etanchéité IP68 (EN60529)

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 30-50-100-150-300-500-750-1000-1500-2000-2500 kg

Classe de précision 3000 n. OIML
Charge minimale 0 %LN

Charge de service 150 %LN
Charge limite 200 %LN

Erreur combinée <±0.017 %Sn (1) (3)
Erreur de répétabilité <±0.015 %Sn

Effet de la température à zero
Effect de la température sur la sensibilité

<±0.01 %Sn/5ºC
<±0.006 %Sn/5ºC

Erreur de fluage (30 minutes) <±0.016 %Sn
Compensation de la température -10 - +40 ºC

Limites de la température -20 - +50 ºC
Sensibilité nominale (Sn) 2±0.1% mV/V (2)

Tension d’entrée nominale 10 V
Tensión d’entrée maximale 15 V

Impédance d’entrée 386±10% Ω
Résistance de sortie 350±10% Ω

Déséquilibre initial < ±2 %Sn
Impédance d’isolation > 5000 MΩ
Déformation maximale 0.2-0.4 mm

Longueur du câble 5 m

C.N. (kg) 30 50 100 150 300 500 750 1000 1500 2000 2500

A 12.5 12.5 12.5 12.5 20 20 25 25 25 25 25
B M6 M6 M8 M8 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16

G1T

APPLICATIONS
Pesage de silos et Trémies.

68

30
2.500

Réference Capacité nominal - ln (kg) Classe de précision n. 
OIML y = emax / vmin Code #

G1T 30 30 C3 8000 230694
G1T 50 50 C3 8000 230695
G1T 100 100 C3 8000 230696
G1T 150 150 C3 8000 230697
G1T 300 300 C3 8000 230698
G1T 500 500 C3 8000 230699
G1T 750 750 C3 8000 230700
G1T 1000 1000 C3 8000 230701
G1T 1500 1500 C3 8000 230702
G1T 2000 2000 C3 8000 230703
G1T 2500 2500 C3 8000 230704

M

Dimensions (mm)

IN (+) ROUGE

OUT (+) VERT

IN (-) NOIR

OUT - BLANC

1 
A4

TSC-1_CATALOGO
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
08/03/2017 JoseM

68,00

68
,0
0

B

A

C.N. (kg) 30..50 100..150 300..500 750..2500
A 12.2 12.5 20 25
B M6 M8 M12 M16

1 
A4

TSC-1_CATALOGO
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
08/03/2017 JoseM

68,00

68
,0
0

B

A

C.N. (kg) 30..50 100..150 300..500 750..2500
A 12.2 12.5 20 25
B M6 M8 M12 M16
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APPLICATIONS
Pesage de silos et Trémies.

Réference Capacité nominal - ln (Kg) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #

G2T 750 750 C3 8000 230625
G2T 1000 1000 C3 8000 230626
G2T 1500 1500 C3 8000 230627
G2T 2000 2000 C3 8000 230628
G2T 2500 2500 C3 8000 230629
G2T 3000 3000 C3 8000 230630
G2T 5000 5000 C3 8000 230631

C.N (kg) A B ø C D M
250-500 70 70 80 25 M12
750-1500 80 80 91.5 25 M16
2000-5000 94 94 105 42 M22

CARACTÉRISTIQUES
Capteur de chargement à compression
3000 divisions OIML R60 classe C.
Scellé hermétique, soudés au laser
Support élastique d’acier inoxydable
Construction acier inoxydable
Etanchéité IP68 (EN60529)

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 750-1000-1500-2000-2500-3000-5000 kg

Classe de précision 3000 n. OIML
Charge minimale 0 %LN

Charge de service 150 %LN
Charge limite 200 %LN

Erreur combinée <±0.017 %Sn
Erreur de répétabilité <±0.015 %Sn

Effet de la température à zero
Effect de la température sur la sensibilité

<±0.01 %Sn/5ºC
<±0.006 %Sn/5ºC

Erreur de fluage (30 minutes) <±0.016 %Sn
Compensation de la température -10.40 ºC

Limites de la température -20.50 ºC
Sensibilité nominale (Sn) 2±0.1% mV/V (2)

Tension d’entrée nominale 10 V
Tensión d’entrée maximale 15 V

Impédance d’entrée 386±10% Ω
Résistance de sortie 350±10% Ω

Déséquilibre initial < ±2 %Sn
Impédance d’isolation > 5000 MΩ
Déformation maximale 0.2-0.4 mm

Longueur du câble 5 m

G2T
750

5.000

68 M

Dimensions (mm)

IN (+) ROUGE

OUT (+) VERT

IN (-) NOIR

OUT - BLANC

1 
A4

CTC-2_CATALOGO
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
08/03/2017 JoseM

ØC

A

B

M

C.N.(kg) A B C D M
250..500 70 70 80 25 M12
750..1500 80 80 91.5 25 M16
2000..5000 94 94 105 42 M22
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Réference Capacité nominal - ln
(kg)

Classe de précision n. 
OIML y = emax / vmin Code #

G1G 500-5000 500-5000 500 8000 230581
G1G 3000-7500 3000-7500 500 8000 230580

G1G 5000-
12500 5000-12500 500 8000 230579

Model f (diamètre) A B C D

G1G 500 - 5000 4-15 80 25 73 230
G1G 3000 - 7500 4-24 70 25 60 230
G1G 5000 - 12500 4-35 55 25 40 180

CARACTÉRISTIQUES
Capteur à traction
3000 divisions OIML R60 classe C.
Hermétiquement scellé
Support élastique d’acier inoxydable
Construction acier inoxydable
Etanchéité IP67 (EN60529)

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (LN) 500-12500 kg

Classe de précision C2 n. OIML
Charge de service 150 %LN

Charge limite 400 %LN
Erreur maximale combinée 0,02% N.L

Tension d’alimentation 5.. 15 V
Impédance d’entrée 386±5 Ω
Résistance de sortie 350±5 Ω

Rang de température compensé -10.. +40 ºC
Sensibilité nominale (Sn) 2 mV/V ±1%

Impédance d’isolation > 5000 MΩ
Longueur du câble 4 m

IN (+) RED

OUT (+) 
GREEN

IN (-) BLACK

OUT - WHITE

67

500
12.500

G1G

APPLICATIONS
Ascenseur et Monte-charge.

F
M

Dimensions (mm)
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SOLUTIONS DE PESAGE
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Réference Description Code #

AC89002 Boîte de jonction en plastique hermétique jusqu’à 8 capteurs 240044

AC89053 Boîte de jonction en plastique hermétique jusqu’à 4 capteurs 240045

AC89128 Boîte de jonction hermética jusqu’à 4 capteurs de protection 
de surtension 240053

AC89068 Boîte de jonction en aluminium hermétique jusqu’à 8 capteurs 
de protection de surtension 240046

AC89093 Boîte de jonction en aluminium hermétique jusqu’à 4 capteurs 
en version ATEX  Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 240052

AC89092 Boîte de jonction en aluminium hermétique jusqu’à 8 capteurs 
en version ATEX  Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 240051

Dimensions (mm)

ACCESSOIRES

BOÎTES DE 
JONCTION

Nº 
CAPTEURS

≤ 4
≤ 8

Réference Description Code #

GBOX8 Boîte de jonction de Giropes ABS (8 capteurs) 240442

GBOX8D Boîte de jonction numérique de Giropes ABS (8 capteurs) 240487

Dimensions (mm)

BOÎTES DE 
JONCTION

CIRCUIT  DE  
JONCTION≤ 8

Nº 
CAPTEURS

70

259

46
,2

97

259

4
6

,2
9

7 7
0

Réference Description Code #
AC89069 Un circuit de jonction jusqu’à 4 capteurs 240047
AC89070 Un circuit de jonction jusqu’à 8 capteurs 240048

AC89071 Un circuit de jonction jusqu’à 8 capteurs avec des 
déchargeurs 240049

CIRCUIT  DE  
JONCTION

Réference Description Code #
AC8CLGBOX Un circuit de jonction jusqu’à 8 capteurs 240447
AC8CLGBOXD Un circuit de jonction numérique jusqu’à 8 capteurs 240066

AC8CLGBOX

Réference A B C D E ØF
Poids 

transport
Matériel

89002 60 240 80 228 50 4.2 0.7 kg Plastique
89053 45 160 80 148 50 4.2 0.3 kg Plastique
89068 54 250 80 238 52 4.8 1.0 kg Aluminium
89092 52 250 80 238 52 4.8 1.0 kg Aluminium
89093 57 175 80 163 52 4.8 0.8 kg Aluminium
89128 57 175 80 163 52 4.8 0.8 kg Aluminium



57
AC

CE
SS

O
IR

ES

Réference Description Code #

AC90008 Boîte de jonction en aluminium hermétique de 2 jusqu’à 8 
capteurs 240061

Dimensions (mm)

BOÎTES DE 
JONCTION

ACCESSOIRES

Réference Description Code #

- Kit gel d’étanchéité et isolant pour la protection des circuits 
électriques 240185

KIT GEL D’ÉTANCHÉITÉ

Nº 
CAPTEURS

≥ 2
≤ 8

Réference Description Code #

WBOX4 Boîte de jonction en ABS hermétique IP68 WBOX4 jusqu’à 
4 capteurs 240450

BOÎTES DE 
JONCTION IP68

Nº 
CAPTEURS

IP 68

≤ 4

40
69

176

130

Dimensions (mm)
*câbles non inclus
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ACCESSOIRES

Dimensions (mm)

A

B

E

F

C

D

4xØG

H

Réference A B C D E ØF H Matériel

AC90001 240 165 200 170 162 155 7 Acier inox

AC90002 175 - - - 132 110 168 35 7 Acier inox

Dimensions (mm)

Réference A B C D E ØF H Matériel

AC90004 130 146 65 170 3 6,5 43 Plastique

Réference Description Code #

AC90001 Boîte de jonctions en acier inoxydable jusqu’à 8 
capteurs 240055

AC90002 Boîte de jonctions en acier inoxydable jusqu’à 4 
capteurs 240056

Réference Uniquement de circuit et des composants sans de boîte Code #

AC90031 Un circuit de jonction jusqu’à 8 capteurs pour la boîte 
AC90001 240122

AC90030 Un circuit de jonction jusqu’à 4 capteurs pour la boîte 
AC90002 240076

Réference Description Code #

AC90004 Boîte de jonction des dimensions réduites en plastique 
jusqu’à 4 capteurs. Protection IP66

240057

Réference Description Code #

AC90006 Boîte de jonction des dimensions réduites en acier inox. 
jusqu’à 10 capteurs 240059

Réference A B C D E F G I J H Matériel

AC90006 250 200 120 7 140 150 160 170 170 45 Acier inox

Dimensions d’assemblage
poids transport 0,9 kg
Dimensions (mm)

BOÎTES DE 
JONCTION

UN CIRCUIT DE 
JONCTION

BOÎTE DE 
JONCTION

BOÎTE
DE JONCTION

Nº CAP.

Nº CAP.

Nº CAP.

≤ 4
 ≤ 8

≤ 4

 ≤ 10
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PIED 
AUTOCENTRANTE

PIED 
AUTOCENTRANTE

PIED 
AUTOCENTRANTE

PIED 
AUTOCENTRANTE

M12
M18

M12

M12

M12

Réference Accessoires en option Poids transport (kg) Code #

AC90010 Pied autocentrante avec boule M12 x 1.75,
en acier nickelé 0,365 240063

AC90011 Pied autocentrante avec boule, M12 x 1.75,
en acier inoxydable 0,330 240064

AC90012 Pied autocentrante avec boule, M18 x 1.75,
en acier nickelé 0,910 240065

AC90022 Pied autocentrante avec boule, M20 x 1.75,
en acier nickelé 1,620 240103

Carga H H1 ØD M
0.5 - 2 t 90 50 60 M12 x 1.75
2 - 5 t 105 50 80 M18 x 1.75
2 - 5 t 130 90 100 M20 x 1.75

H

H
1

ØD

M

BASE
ANTIDESLIZAMENTO Ø45

17

AL
TU

R
A 

M
ÍN

IM
A 

87
 m

m
   

   
   

   
   

M
ÁX

IM
A 

96
 m

m

54

CARACTÉRISTIQUES
 > Pied autocentrante avec boule
 > Versiones: En acier nickelé

et acier inoxydable
 > Base en caoutchouc

CARACTÉRISTIQUES
 > Pied autocentrante avec boule
 > En acier inoxydable
 > Base en caoutchouc

CARACTÉRISTIQUES
 > Pied autocentrante de tige avec fin sphériqu
 > Versiones: En acier nickelé

et acier inoxydable
 > Base en caoutchouc.

CARACTÉRISTIQUES
 > Pied autocentrante avec cylindre coulissant
 > En acier nickelé

CARACTÉRISTIQUES
 > Pied niveleur
 > En acier nickelé
 > Base en caoutchouc

Réference Accessoires en option Poids transport 
(kg) Code #

AC90024 Pied autocentrante avec cylindre coulissant 
M12 x 1.75, en acier nickelé 0,370 240439

Réference Accessoires en option Poids transport 
(kg) Code #

INPIE PIV M12 Pied autocentrante avec boule M12 x 
1.75, en acier inoxydable 0,250 700045

Réference Accessoires en option Poids transport (kg) Code #

AC90025 Pied niveleur avec base de gomme M12 x 
1.75, en acier nickelé 0,265 240440

Réference Accessoires en option Poids transport (kg) Code #

AC90014 Pied autocentrante de tige avec fin 
sphérique M12 x 1.75, en acier nickelé 0,245 240067

AC90014i Pied autocentrante de tige avec fin 
sphérique M12 x 1.75, en acier inoxydable 0,245 240068

PIED 
AUTOCENTRANTE M12

ACCESSOIRES
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M12

M12

M20

M12

PIED 
AUTOCENTRANTE

PIED 
AUTOCENTRANTE

PIED 
AUTOCENTRANTE

PIED 
AUTOCENTRANTE

PIED 
AUTOCENTRANTE

Ø17
Ø80

CARACTÉRISTIQUES
 > Pied niveleur rigide
 > En acier inoxydable.
 > Base en plastique dur.

Réference Accessoires en option Poids transport (kg) Code #

AC90020 Pied niveleur des Plate-formes
monocapteurs, en acier inoxydable. 0,120 240073

Réference Accessoires en option Poids transport (kg) Code #

PIV100 z Pied autocentrante avec boule en acier zinqué, 
M20, en acier nickelé 2,600 700055

PIV100 Pied autocentrante avec boule, M20,
en acier inoxydable 2,600 700054

Ø100

90
17

0
M20

CARACTÉRISTIQUES
 > Pied autocentrante avec boule.
 > Versiones: En acier nickelé

et acier inoxydable
 > Jusqu’à 10 T.

Réference Accessoires en option Poids transport (kg) Code #

AC90015 Pied autocentrante de cylindre glissante, 
cylindre Ø17, base Ø35 0,120 240069

CARACTÉRISTIQUES
 > Pied autocentrante de cylindre glissante
 > Peu hauteur.
 > En acier inoxydable.
 > Base en teflon.
 > Il inclus d’accessoire pour régler en 

hauteur.

20
,8 36

,7

Ø17

Ø35

Ø17

M12

1216

teflon

Réference Accessoires en option Poids transport (kg) Code #

AC90016 Pied autocentrante de cylindre glissante, 
cylindre Ø17, base Ø80 0,290 240070

CARACTÉRISTIQUES
 > Pied autocentrante de cylindre 

glissante
 > En acier inoxydable.
 > Base en plastique dur.

Réference Accessoires en option Poids transport (kg) Code #

AC90019
Pied niveleur rigide et base de
gomme pour des Plate-formes
monocapteurs M12, en acier zingué

0,090 240072

CARACTÉRISTIQUES
 > Pied niveleur rigide.
 > En acier zingué
 > Base en caoutchouc

ACCESSOIRES
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Description Code #
Rotule M12 240444
Rotule M16 240445
Rotule M20 240512
Rotule M22 240446
Rotule M24 240513

ROTULE

M12
M16
M20
M22
M24

ACCESSOIRES
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CONDITIONS DE GARANTIE
RMA
MAILING PUBLICITAIRE ET INFORMATIF

Les prix sont PVP (impôts et transport non compris).
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CONDITIONS DE GARANTIE:
 
Giropes SL garantit ses produits, achetés par un canal autorisé, par rapport à des défauts de ma-
tériels ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d’expédition, confor-
mément à la législation en vigueur, sauf indication contraire dans le contrat ou dans l’acceptation 
de la commande.

• Sont exclus de la garantie les dommages ou 
l’usure causés par l’utilisation normale du maté-
riel, par un entretien ou une conservation inadé-
quate, un mauvais entreposage ou une mauvai-
se manipulation, des modifications apportées 
sans le consentement écrit de Giropes, et en 
général pour des causes qui ne sont pas impu-
tables à Giropes.

• Sont exclus de la garantie les accessoires tels que 
la batterie, l’adaptateur, la tête de puissance, etc.

• Les réparations seront effectuées dans les ins-
tallations de Giropes. Les démontages, les em-
ballages, les transport, les douanes, les taxes, 
dérivés de l’expédition de matériel aux installa-
tions de Giropes et sa remise ultérieure seront 
à la charge du client. Le client doit envoyer le 
matériel à travers le système RMA dont dispose 
Giropes. Dans ce cas, ne sera pas accepté au-
cune livraison à des port dûs.

• Giropes peut se mettre d’accord avec le client 
pour réparer ou remplacer des pièces Défec-
tueuses dans les installations du client. Dans ce 
cas, les frais liés au transfert du personnel du 
service technique seront à la charge du client.

• En cas de mauvais fonctionnement du pro-
duit, dans les 45 jours après la livraisson, 
sera effectué le remplacement du produit (il 
ne s’applique pas dans le cas des pontsbas-
cules, pése trains, pése essieux et autres pro-
duits de grande capacité). Le client devrait 
réclamer via le fourmulaire RMA et retourner 
le matériel avec tout l’emballage en parfait 

était. Giropes se réserve le droit de demande 
des images et/ou vidéos pour l’évaluation de 
chaque cas et son approbation. Giropes sera 
le resonsable d’organiser le transport pour re-
cueillir la marchandise. Giropes se rèserve le 
droit d’encaisser le produit et le transport si le 
produit a été manipulé ou si l’emballage est 
en mauvais état.

• En cas de remplacement, la période de ga-
rantie n’est pas renouvelée, mais la période de 
garantie restante du produit original est prise en 
compte et réactivée.

• Giropes ne sera pas responsable des répara-
tions effectuées par des tiers.

• La réparation ou le remplacement d’une piè-
ce défectueuse ne modifie pas la période de 
garantie du matériel fourni. Toutefois, la pièce 
réparée ou remplacée disposera d’une pério-
de de garantie de deux ans à partir de la date 
à laquelle la réparation ou le remplacement a 
été effectuée (pour la durée de la réparation, 
le calcul de la période de deux ans est sus-
pendu).

• Giropes ne sera responsable en aucune façon 
des dommages indirects et/ou consécutifs pou-
vant survenir comme conséquence de la four-
niture.

• Le client est responsable de l’élimination des 
éléments fournis par Giropes, conformément 
aux règlements applicables pour son propre 
compte et responsabilité.

GARANTIE POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE TRANSPORT:

• Les clients qui reçoivent la marchandise 
dans l’État Espagnol, disposent de 24h à 
partir du moment de la réception pour com-
muniquer à Giropes d’éventuelles anomalies 
sur la marchandise reçue pouvant être liées 
au transport, lorsque nous avons nous-même 
recruté le service de transport. Si une telle 
notification ne se fait pas au cours de cette 
période, Giropes n’assumera aucun coût de 
réparation ou de remplacement si le produit 
a été endommagé. Cette période sera de 7 
jours si la réception est réalisée dans les au-
tres pays de l’Union Européenne. Cette pé-
riode est différent en fonction de la législation 
des pays.

• Nous vous rappelons que quand vous signez 

le bon de livraison, vous avez l’espace “An-
notation de réserve” pour spécifier si le ma-
tériel présente un dommage comme coups, 
ruptures ou autres dommages qui puissent 
affecter le produit et ne puissent pas être 
apprécié sans ouvrir le paquet. Nous vous 
conseillons de compléter avec vos observa-
tions le bon de livraison avant de le signer. 
Tous nos équipes disposent du Certificat CE 
et du manuel d’utilisation a disposition de nos 
clients.

• Rappelez-vous que, en tant que fournisseu-
rs, Giropes S.L n’inclut pas le garantie des 
dommages pour transport, donc si c’est pas 
spécifié dans les “entrées de réservation” il 
ne pourra pas être réclamé au transporteur.

RETRAIT DU PRODUIT ÉLECTRONIQUE USAGÉ PRÉSENTANT LES MÊ-
MES CARACTÉRISTIQUES QUE LORS DE L’ACHAT

• GIROPES, S.L. est inscrite au registre des 
équipements électriques et électroniques du 
Ministère de l’Industrie, du Tourisme et du 
Commerce (RII-AEE) sous le numéro 7322.

• GIROPES, S.L. offre au client, lors de la livrai-
son du produit acheté, la possibilité de re-
tirer un produit électrique et/ou électronique 
usagé ayant les mêmes caractéristiques que 
celui vendu.

GARANTIE
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ÉTAPE 4

Résolution du retour du matériel:

• Une fois reçu le matériel, Giropes va réparer ou vérifier les problèmes notifiés. Une fois 
résolue l’incidence Giropes enverrait le matériel réparé, frais de port à charge du client.

ÉTAPE 2

Remplissez le formulaire pour la pétition du 
numéro RMA:

• https://www.giropes.com/fr/rma/

• Au maximum de 24 heures, Giropes répondra 
avec un numéro de RMA et un format d’étiquette.

ÉTAPE 3

Retour du matériel à Giropes:

• Une copie du document RMA doit être 
dedans le paquet.

• Le matériel doit être envoyé à Giropes 
à ports payés à l’adresse indiquée sur 
l’étiquette, et une copie du RMA, celle-ci 
doit être placée dans un endroit visible 
de l’emballage.

ÉTAPE 1

Entrez sur le site de GIROPES et entrez 
dans la partie RMA: 
www.giropes.com

Giropes et ses produits Baxtran disposent d’un service RMA (Autorisation de Retour de Matériel) 
avec le but d’améliorer les gestions de dévolution et réparation des produits et donner un meilleur 
service après-vente.

Notre service technique ne réalise aucune action avec le matériel retourné au moins qu’il soit géré 
à travers du système RMA. 

Si vous ne connaissez pas notre système RMA, vous pouvez vous connecter sur le site d’internet 
et suivre les indications

http://giropes.com/rma

RMA

RMA

RMA
#copia

Les devis de réparation sont valides 45 jours à partir de la date d’expédition. Si une fois ce temps écoulé, 
nous n’avons reçu par écrit aucune réponse d’acceptation ou de rejet du devis, la marchandise sera restituée 
avec les frais de port à la charge du destinataire. En cas de refus de l’envoi et, par conséquent, s’il est rap-
porté dans nos locaux, nous estimons que GIROPES devient le propriétaire du matériel.

Plus d’information avec notre 
Service Technicque
+34 972 527 212

service@giropes.com

RMA
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NOTES RELATIVES AU CATALOGUE

• L’information des produits, les prix et les ré-
férences ont été révisé pour assurer la maxi-
male correction et actualisation. Cependant, 
nous ne pouvons pas garantir que n’ait pas 
aucune erreur dans la description, dans les 
prix ou que le produit soit toujours disponible.

• Les prix sont valables sauf erreur typogra-
phique ou jusqu’à la modification de ce do-
cument. S’il vous plaît, consultez avec Giro-
pes SL pour connaître toujours la dernière 
révision du catalogue, les prix courants et sa 
disponibilité au moment de réaliser la com-
mande. 

• De la même manière, nous vous informons 
que les images de ce catalogue et de notre 
site d’internet ne supposent pas aucun en-
gagement contractuel. Giropes offre dans 
cette publication et sur le site d’internet les 
produits qui sont disponibles et les qui sont 
prévus de pouvoir être distribues au moment 
de réaliser le document. Toutefois, selon les 
circonstances nous pouvons offrir produits 
alternatifs ou changements de design

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

• La vente et la livraison des équipements, 
logiciels ou services de Giropes SL et ses 
marques au client, ne représente aucune 
transfert de droits de propriété, brevets, co-
pyrights”, droits de la marque, technologies, 
design, spécifications, plans ou d’autre pro-
priété intellectuelle incorporée directe ou 
indirectement aux équipements et logiciels.  

CONDITIONS DE PAIEMENT

• Tous les prix sont sans TVA. Tout impôt indi-
rect sur les ventes est à la charge de l’ache-
teur. Le coût de transport n’est pas inclus.

• En général, la forme de paiement c’est une 
transfert dans un periode de 30 jours depuis 
la date de émission de la facture. Les formes 
de paiement doivent être formalisées par 
écrit avec la acceptation de Giropés SL.

• Réduction pour paiement rapide : 2%, à con-
dition que le remplacement soit réalisé dans 
les 15 jours suivant la réception de la mar-
chandise. Une facture standard sera éditée 
au moment de l’expédition des marchandi-
ses, si nous recevons le paiement dans le dé-
lai indiqué, nous appliquerons une réduction 
de 2% sur le montant de la facture.

COMANDES

• Le client doit demander tous les produits tou-
jours avec une communication écrite. N’est 
pas valable aucune commande qui n’est pas 
acceptée par Giropes SL.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

• Par la présente clause le Client cède à Giro-
pes SL la réserve de propriété des équipe-
ments livrés jusqu’à le paiement effectif de 
ces mêmes et dans les conditions établies.

CONDITIONS DE VENTE
 
En conformité avec les conditions générales de vente de Giropes SL, nos clients sont introduits 
à notre base de données. Pour cette raison vous recevrez courriers électroniques avec les offres 
de nos produits et les nouveautés. Si vous souhaitez annuler ce service, s’il vous plaît, contactez 
avec nous. En plus, vous avez la possibilité aussi de vous désinscrire à chaque courrier électro-
nique que vous recevez de Giropes SL et leurs marques. 

CONDITIONS  
DE VENTE
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