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Fin dal primo momento Giropes ha concepito 
la pesatura come una parte vitale dei processi 
di produzione e qualità. A tal fine, ha sempre 
investito in R&S per poter offrire le soluzioni di 
pesatura più complete e non semplici sistemi di 
pesatura.

Grazie alla continua voglia di miglioramento 
e al for te investimento in R&S, Giropes è 
passata dall’essere un’azienda metallurgica 
focalizzata sul trattamento del metallo per la 
sua trasformazione in elementi dei sistema di 
pesatura, a un’azienda all’avanguardia in grado 

di offrire tutte le soluzioni che ruotano intorno a 
questo complesso processo.

Negli ultimi anni Giropes ha puntato su un 
forte investimento in R&S, incorporando nella 
propria gamma di prodotti indicatori di peso di 
produzione propria, automazioni complete per 
tutti i tipi di installazioni e software di pesatura 
che permettono un controllo completo delle 
installazioni.

IL VALORE DEL PESO AS
ISPIRAZIONE E PASSIONE

GIROPES
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VERSATILE
Ampia gamma di piattaforme che consentono 
la pesatura di diversi prodotti. Le nostre 
piattaforme si adattano alle caratteristiche dei 
prodotti e ai diversi ambienti di pesatura del 

contesto industriale.
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ENAC

CE
COLLAUDO

TARATURA

LABORATORIO
DI VERIFICA
Ai sensi della legislazione in vigore, 
gli strumenti, le apparecchiature, 
le risorse e i sistemi di misurazione 
potranno essere fabbricati, importati, 
commercializzati o utilizzati previo 
superamento del relativo controllo 
metrologico.
Giropes vanta un laboratorio di 
verifica nel quale vengono effettuati 
tutti i controlli metrologici sugli 
strumenti di misurazione.

CERTIFICATI DI
METROLOGIA LEGALE
Il Laboratorio di verifica degli 
strumenti di pesatura di GIROPES 
è autorizzato dal dipartimento 
dell’industria del la Generalitat in 
qualità di Ente di Verifica Ufficiale 
per eseguire il controllo metrologico 
nelle fasi di verifica post riparazione 
o modifica e di verifica.

TARATURE
Giropes mette a disposizione dei propri clienti la 
realizzazione di tarature per ogni tipo di strumento 
di pesatura, sia per uso legale e commerciale sia 
per gli strumenti utilizzati nei processi di produzione 
e  logistica.

Il laboratorio ha l’accreditamento ISO 17025 che 
dimostra la competenza, l’imparzialità e la capacità 
di un laboratorio.
Il laboratorio di taratura e prova Girlab Giropes è 
stato accreditato dall’ENAC per il rilascio di tali 
certificati per pesi e bilance con una gamma di 
precisione molto ampia. 

ISO9001 E ISO17025
GIROPES SL dispone degli
standard di qualità
Il suo sistema di qualità, verificato da un organismo notificato, gli consente di effettuare le 
verifiche CE del prodotto e di rilasciare certificati ENAC per la taratura di pesi e bilance.

“Giropes dispone, 
all’interno delle sue 
strutture, del laboratorio 
Girlab, accreditato per 
il rilascio dei certificati 
ENAC per la taratura di 
pesi e bilance.”
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Le diverse azioni che si svolgono sono le seguenti: 
Valutazione continua di tutti i fornitori, sulla qualità 
del prodotto e sul servizio offerto.  
Si richiedono certificati di qualità delle materie 
prime con le quali si lavorerà successivamente 
Prima del lancio di un prodotto, si prova per 
assicurare che il suo funzionamento sia quello 
adeguato e che risulti conforme alle normative.
Si esegue un controllo di qualità all’origine: Prima 
di accettare l’uscita di un materiale che sarà 
commercializzato, il fornitore deve riempire un 
modulo con le specifiche.
 
Tutti i prodotti sono calibrati e controllati secondo 
la richiesta dei nostri clienti e vengono controllati 
prima della spedizione.
 
Tutte queste misure si adottano con l’obiettivo di 
garantire ai nostri clienti prodotti e servizi di qualità.

PESI
Per i pesi, Giropes è accreditato a rilasciare 
certificati per le classi M1 e F1. A seconda della 
classe Giropes è possibile emettere certificati in un 
intervallo di precisione o in un altro.

Classe M1: fino a 2.000 kg.
Classe F1: tra 1 mg e 20 kg.

BASCULE E BILANCE
Per quanto riguarda le bascule e le bilance, 
Giropes è accreditata a rilasciare certificati per 
bilance di precisione con 5 decimali e bascule fino 
a 150.000 kg.

* Per un elenco dettagliato delle capacità disponibili, 
consultate il nostro reparto qualità.

Oltre ai certificati di qualità ottenuti attraverso il 
laboratorio Girlab, Giropes gestisce altri certificati di 
taratura ISO ed ENAC.
L’impegno di Giropes con la qualità dei processi 
e prodotti è completo, in quanto disponiamo di 
procedure avanzate di qualità applicate nel corso 
dell’intero processo di fabbricazione, nella selezione 
dei prodotti e delle certificazioni a livello nazionale e 
internazionale.
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Portata # Codice €

Desde 3 hasta 60 kg 900018

Desde 61 hasta 300 kg 900019

Desde 301 hasta 600 kg 900020

Desde 601 hasta 1500 kg 900021

Desde 1501 hasta 3000 kg 900022

Desde 3001 hasta 6000 kg 900023

Desde 6001 hasta 15000 kg 900024

Questi articoli servono per  lo svolgimento del lavoro in fabbrica e dovranno essere richiesti 
all’inoltro dell’ordine della bilancia.

La certificazione ENAC ha i seguenti equivalenti a seconda del paese: Dichiarazione di conformità alla 
norma ISO/IEC 17025: 2005, rilasciata da un laboratorio accreditato ENAC, membro riconosciuto dagli 
organismi di accreditamento (EA, ILAC e IAF).

CE CERTIFICATI DI COLLAUDO

ENAC TARATURA

ENAC CERTIFICATI UFFICIALI BILANCE
TARATURA RICALIBRAZIONE

Portata # Codice € # Codice €
Máx a 5 kg 900033 R900033

Da 5 kg a 60 kg 900001 R900001
Da 61 kg a 300 kg 900002 R900002

Da 301 kg a 1500 kg 900003 R900003
Da 1501 kg a 3000 kg 900004 R900004
Da 3000 kg a 6000 kg 900045 R900045

 » ACCREDITA (Italia)
 » COFRAC (Francia)
 » DakkS (Germania)
 » NVLAP and A2LA (USA)

 » NATA (Australia)
 » UKAS (UK)
 » Akkreditierung (Austria)
 » BELAC (Belgio)

 » RvA (Paesi Bassi)
 » IPAC (Portogallo)
 » INAB (Irlanda)
 » DANAK (Danimarca)

* L’elenco completo delle organizzazioni, suddivise per paese, è disponibile all’indirizzo

CERTIFICATI
& TARATURA
Giropes mette a disposizione dei propri clienti la realizzazione 
di tarature per ogni tipo di strumento di pesatura, sia per uso 
legale ecommerciale sia per gli strumenti utilizzati nei processi 
di produzione e logistica.

ENAC

CE
COLLAUDO

TARATURA
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GRP 28

BMS 30

BMC 32

BHS 34

BHE 36

WPO 38

WPI 40

WPL 42

WPC 44

B4C 46

PTC 50

BEP 52

B6C 54

B5CL 56

B4CR 58

B7C 60

BPP 62

WB 64

BA 66

PA 67

BM 68

BGH 70

BGU 72

BRG-T/H 74

BRG-X 76

MONOCELLA

IBRIDE

A 4 CELLE

PESATURA 
PROFILATI

PESA PALLET

BARRE

AEREE

MURALE

PESA 
BESTIAME

GUIDA AGLI ACCESSORI
Le bilance e le piattaforme progettate e prodotte da Giropes 
dispongono di una serie di accessori che permettono di 
adattarle a tutti gli ambienti e le necessità.



ACCIAIO INOSSIDABILE
OPZIONALE

ELETTROLUCIDATURA
L’elettrolucidatura è un trattamento elettrochimico 
di dissoluzione anodica della superficie in acciaio 
inossidabile, che determina una finitura brillante, 
migliorando le proprietà dell’acciaio stesso.

AISI 316
Acciaio inossidabile austenitico con aggiunta di 
nichel e molibdeno. Alta resistenza agli acidi non 
ossidanti e alla corrosione. Assenza di magnetis-
mo. Eccellente saldabilità. 

È possibile utilizzare temperature da criogeniche 
a elevate, senza perdere le proprietà meccaniche.

PASSIVAZIONE

La passivazione è un processo attraverso il quale 
si esegue l’eliminazione chimica delle contamina-
zioni metalliche presenti sulle superfici in acciaio 
inossidabile, causate dai processi di lavorazione 
e produzione di parti e componenti (saldatura, la-
vorazioni meccaniche, stampaggio, taglio, ecc.), 
rigenerando così lo strato passivo in modo contro-
llato e sicuro.

Siamo in grado di fornire piattaforme con finitura 
passivata in conformità alle più comuni normative 
internazionali o di adattarci alle specifiche dei nos-
tri clienti:
ASTM A967, ASTM A380, AMS 2700C, AMS QQ-P-
35, UNE EN 2516.

SABBIATURA
La sabbiatura è utilizzata come metodo di pulizia 
da oltre un secolo. Questa tecnica si utilizza per 
rimuovere le particelle presenti sulle superfici.

La sabbiatura garantisce uniformità e rende la su-
perficie non direzionale, determinando una bassa 
riflettività, che ben contrasta, visivamente, con le 
finiture molto lucide.

I materiali utilizzati per la sabbiatura sono particelle 
di alluminio, frantumi di gusci di noce e vetro; cias-
cun elemento regala una caratteristica diversa alla 
finitura della superficie trattata.
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MATERIALI
Giropes dispone di strutture progettate per 

separare la fabbricazione di prodotti in acciaio 
inossidabile, fornendo un più alto grado di qualità 

ai loro prodotti. 
Inoltre, ha i migliori fornitori della zona in termini di 
finiture speciali, così da poter consegnare il vostro 

prodotto con un’altissima qualità finale.

INOSSIDABILE
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PIATTAFORME
DI PESATURA

INDICE

INTRODUZIONE
PÁG. 6-7

Le sue caratteristiche principali includono un design 
robusto, facile da usare, installazione semplice 
e nessuna manutenzione. Bilance realizzate con 
superfici impermeabili e resistenti alla corrosione, 
facili da pulire (a seconda dei modelli). Grazie alla 
loro versatilità possono essere utilizzate nelle linee 
di lavorazione e controllo.

28 GRP
30 BMS
32 BMC

Le sue caratteristiche principali includono un design 
robusto, facile da usare, installazione semplice e 
nessuna manutenzione.

16 GRGI
18 BMGI

Piattaforme semimeccaniche che permettono 
grazie al loro sistema di alleggerire il carico 
effettuato sulla cella di carico.

34 BHS
36 BHE

Il sistema di pesatura è completamente protetto 
per l’uso in zone ATEX 2/22 con indicatore 
GI400-EX.

20 BMX
22 BEX
24 PTX

Sono disponibili diversi modelli con piattaforme 
piatte e un facile accesso all’area delle celle e 
alla scatola elettrica per la manutenzione e la 
pulizia. Gamma completa per risolvere diverse 
esigenze. Piattaforme con un concetto igienico 
per ambienti con esigenze di pulizia profonda 
o piattaforme di lavoro pesante con carichi 
ripetitivi.

Pieghevole / 46 B4C
sollevamento 50 PTC

38 WPO 52 BEP
40 WPI 54 B6C
42 WPL 56 B5CL
44 WPC 58 B4CR

4

1

Le piattaforme della Serie B7C sono 
particolarmente adatte alla pesatura di tutti i tipi 
di piastre ed elementi metallici.

60 B7C

+

+

BILANCE  
COMPATTE

BILANCE PER 
ZONE ATEX

MONOCELLA 

IBRIDE  

4
CELLE

PESATURA 
PROFILATI 
METALLICI 



ACCESSORI

78 Finitura Sabbiata di acciaio inossidabile

79 Colonna per l’indicatore

79 Accessorio da parete per colonna CI-300

80 Sostegno BMC

80 Carrello-piano di appoggio

81 Rulli Zincati BMC

81 Rulli Zincati BHS-PSH-BHE-B4C-PTC

81 Kit gel isolante

82 Contorni per piattaforme WPI

82 Contorni per WPL-B4C-PTC

82 Contorni per B6C

83 Montanti per la pesatura del ferro BHE-B4C

83 Telaio da incasso BHS-PSH-B4C-PTC-WPL

84 Rampe per piattaforme

85 Transporto U B4C-PTC

85 Transporto U per contorni

INDICATORI

96 Serie GI650 (Indicatore touch screen)

98 Serie GI400-410 RFID

100 Serie GI4XX

103 Serie RIPETITORE

104 Etichettatrici ETD

ESPLORARE

114 Linee di produzione

Coppia di barre pesatrici con varie 
lunghezze possono essere utilizzate a 
distanze diverse grazie alla lunghezza 
di 5 cavi. Soluzione economica e mul-
tifunzionale.

64 WB

Appositamente progettato per la pe-
satura di merci su pallet europei e 
americano.

62 BPP

Le bilance pesa bestiame consentono 
di valutare le varie fasi della vita degli 
animali.

70 BGH 74 BRG-H
72 BGU 76 BRG-X
74 BRG-T

Sistemi di pesatura mobile perfetti per 
la gestione della logistica nei maga-
zzini e nell’industria.

90 TP410 - TP410i
92 TP410 - TP410i ATEX
94 GI-HPP

Piattaforma a parete in acciaio inos-
sidabile con due diversi sistemi di 
pesatura.

68 BM

Sistema di pesatura per rotaia adatta-
bile a qualsiasi tipologia di trasporto 
esistente su ruote o nuove strutture.

66 BA
67 PA

119 Garanzia

120 RMA

121 Condizioni di vendita

PESA PALLET

MURALI

PESA 
BESTIAME

PESATURA 
MOBILE

AERIAL

BARRE DI 
PESATURA

SOFTWARE

107 GISCALE PRO

108 GISCALE ONE

109 GIMANAGER

110 CONFIGURATION TOOLS, UPDATE TOOLS

111 GIAPP
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BILANCE
COMPATTE & PER ZONE ATEX 2/22
Il catalogo prodotti Giropes è stato realizzato per fornire soluzioni ai diversi processi industriali in cui la pesatura è 
fondamentale per ottimizzare le risorse e la produzione. Forniamo soluzioni innovative alle aziende leader nei settori 
alimentare, edilizio e del riciclaggio in tutto il mondo.

INDUSTRIA
Ampio assortimento di attrezzature di pesatura, tra cui indicatori di peso e pesatrici 
con diverse misure e capacità per rispondere alle esigenze del cliente e adattarsi 
agli spazi disponibili. Il nostro team tecnico e commerciale ha creato un catalogo a 
un prezzo conveniente adatto alla maggior parte degli usi e dei processi in diversi 
settori.

ZONA 2 
 > Tipografie
 > Impianti per verniciatura con aerografo
 > Stazioni di servizio (aree accessibili ai clienti)
 > Impianti tessili e tintorie
 > Industria chimica
 > Impianti di trattamento dei rifiuti
 > Industria petrolchimica
 > Industria farmaceutica
 > Fabbriche di plastica
 > Fabbriche di mobili

ZONA 22 
 > Mulini per cereali
 > Impianti di trattamento delle superfici
 > Industria tessile
 > Industria chimica
 > Impianti di trattamento dei rifiuti
 > Industria farmaceutica
 > Macchinari per la lavorazione del legno
 > Magazzini per cereali, verdura e caffè

+

ZONA 2

ZONA 1
ZONA 0

ZONA 0
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SET
Set di piattaforma e indicatore con o senza 
colonna per realizzare il sistema di pesatu-
ra in modo diretto ed efficiente. Ampia gam-
ma di prodotti con diverse caratteristiche e 

usi per adattarsi a qualsiasi settore.

+
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GRGI
BILANCIA COMPATTA 

BILANCIA MONOCELLA
Bilancia monocella di varie dimensioni, progettata 
per la pesatura di scatole e pezzi di piccole o 
medie dimensioni in negozi, industrie o laboratori.

Cella di carico in acciaio inossidabile. 3000 
divisioni OIML R60 classe C3. Protezione IP67.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Bilancia compatta di piccole dimensioni
Uso Approvato per metrologia legale

Materiale Acciaio inossidabile 304
Spessore dell’acciaio 1,2 mm

Structure in acciaio inossidabile a lastra ripiegata, con protezioni in schiuma per fissare il vassoio
Columna inclusa (fornita con colonna per piattaforme da 200x200 mm)

Livella a bolla Nel riquadro superiore
Piatto In acciaio inossidabile

Installazione A pavimento / su piano
Dimensioni Da 150 x150 mm a 300 x 300 mm

Peso dell’acciaio Da 3 kg a 30 kg
Supporto 4 piedi regolabili in altezza

Lunghezza del cavo 2 m
Viteria In acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO
 > Cella di carico a flessione.
 > Completamente in acciaio inossidabile.
 > 3000 divisioni OIML R60 classe C3.
 > Protezione IP67

COMPLETAMENTE 
IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Completamente in acciaio inossidabile, per poter 
essere utilizzata in ambienti umidi o in laboratori, 
per la pesatura di prodotti quali pesce, cereali, 
carne, vernici, ecc.

IPM 65
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GRGI
BILANCIA COMPATTA 

GRGI Verifica e taratura
Dimensioni del 

piatto (mm)  
Portata 

(kg)
Frazione 

(g) # Codice € Certificati CE M ENAC
# Codice € # Codice €

150 x 150 3 1 260780 900018 900033

150 x 150 6 2 260781 900018 900001

150 x 150 15 5 260782 900018 900001

150 x 150 30 10 260783 900018 900001

200 x 200 3 1 260784 900018 900033

200 x 200 6 2 260785 900018 900001

200 x 200 15 5 260786 900018 900001

200 x 200 30 10 260787 900018 900001

250 x 250 3 1 260788 900018 900033

250 x 250 6 2 260789 900018 900001

250 x 250 15 5 260790 900018 900001

250 x 250 30 10 260791 900018 900001

300 x 300 3 1 260792 900018 900033

300 x 300 6 2 260793 900018 900001

300 x 300 15 5 260794 900018 900001

300 x 300 30 10 260795 900018 900001

DIMENSIONI (mm)

Piattaforme h h (min) h (max)

150x150 50 46 55
200x200 50 46 55
250x250 50 46 55
300x300 50 46 55

h

OPZIONALE
SOFWARE & APP

 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione.
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/

Gi410.

DIMENSIONI

150 x 150 mm
per

300 x 300 mm

PORTATA

3 per 30 kg

MONOCELLA

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

COMPLETAMENTE IN 
ACCIAIO 

INOSSIDABILE

CARATTERISTICHE INDICATORE
 > Indicatore inossidabile, modello GI400i.
 > Protezione IP65.
 > Display LED rosso a 7 segmenti più punto 6 cifre di 25 mm di alteza.
 > Supporto a muro inclinabile.
 > Alimentazione alla rete100-240VAC 50/60 Hz
 > Comprende due uscite seriale RS232.
 > Monorange, Multirange  o Multi-intervallo.
 > Unità: kg.
 > Numero di divisioni di verifica 6000 OIML clase III e IIII.
 > Certificazione CE.
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BMGI

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Bilancia compatta di piccole dimensioni
Uso Approvato per metrologia legale

Materiale Acciaio inossidabile 304
Spessore dell’acciaio 1,2 mm

Structure in acciaio inossidabile a lastra ripiegata, con protezioni in schiuma per fissare il vassoio
Columna inclusa (fornita con colonna per piattaforme da 200x200 mm)

Livella a bolla en el marco superior
Piatto Nel riquadro superiore

Installazione A pavimento / su piano
Dimensioni Da 150 x 150 mm a 500 x 500 mm

Peso dell’acciaio Da 3 kg a 150 kg
Supporto 4 piedi regolabili in altezza

Lunghezza del cavo 2 m
Viteria In acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO
 > Cella di carico a flessione.
 > Completamente in acciaio inossidabile.
 > 3000 divisioni OIML R60 classe C3.
 > Protezione IP67

BILANCIA MONOCELLA
Bilancia monocella di varie dimensioni, progettata 
per la pesatura di scatole e pezzi di piccole o 
medie dimensioni in negozi, industrie o laboratori.

Cella di carico in acciaio inossidabile. 3000 
divisioni OIML R60 classe C3. Protezione IP67.

COMPLETAMENTE 
IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Completamente in acciaio inossidabile, per poter 
essere utilizzata in ambienti umidi o in laboratori, 
per la pesatura di prodotti quali pesce, cereali, 
carne, vernici, ecc.

BILANCIA COMPATTA 

IPM 65
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BMGI

h

OPZIONALE
ACCESSORI

 > Rulli zincati Rulli per lo spostamento di oggetti sulla piattaforma.
 > Carrello-piano di appoggio Con colonna e supporto per lo schermo. Assieme per lo 

spostamento dell’attrezzatura di pesatura completa.

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione.
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/

Gi410.

Piattaforme h (min) h (max)

150 x 150 a 300 x 300 57 70
400 x 300 a 400 x 400 67 80
500 x 400 a 500 x 500 67 80

BMGI VERIFICA E TARATURA
Dimensioni

(mm)
Portata 

(kg)
Frazione 

(g) # Codice € Certificati CE M ENAC
# Codice € # Codice €

150 x 150 3 1 261443 900018 900033

150 x 150 6 2 261444 900018 900001

150 x 150 15 5 261445 900018 900001

200 x 200 3 1 261446 900018 900033

200 x 200 6 2 261447 900018 900001

200 x 200 15 5 261448 900018 900001

250 x 250 3 1 261449 900018 900033

250 x 250 6 2 261450 900018 900001

250 x 250 15 5 261451 900018 900001

250 x 250 30 10 261452 900018 900001

300 x 300 3 1 261453 900018 900033

300 x 300  6 2 261454 900018 900001

300 x 300 15 5 261455 900018 900001

300 x 300 30 10 261456 900018 900001

400 x 300 15 5 261457 900018 900001

400 x 300 30 10 261458 900018 900001

400 x 300 60 20 261459 900018 900001

400 x 300 150 50 261460 900019 900002

400 x 400 30 10 261461 900018 900001

400 x 400 60 20 261462 900018 900001

400 x 400 150 50 261463 900019 900002

500 x 400 30 10 261464 900018 900001

500 x 400 60 20 261465 900018 900001

500 x 400 150 50 261466 900019 900002

500 x 500 30 10 261467 900018 900001

500 x 500 60 20 261468 900018 900001

500 x 500 150 50 261469 900019 900002

CARATTERISTICHE INDICATORE
 > Indicatore inossidabile, modello GI400i.
 > Protezione IP65.
 > Display LED rosso a 7 segmenti più punto 6 cifre di 25 mm di alteza.
 > Supporto a muro inclinabile.
 > Alimentazione alla rete100-240VAC 50/60 Hz
 > Comprende due uscite seriale RS232.
 > Monorange, Multirange  o Multi-intervallo.
 > Unità: kg.
 > Numero di divisioni di verifica 6000 OIML clase III e IIII.
 > Certificazione CE.

BILANCIA COMPATTA 

MONOCELLA

DIMENSIONI
150 x 150 mm

per

500 x 500 mm

PORTATA

3 per 150 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

COMPLETAMENTE
IN ACCIAIO 

INOSSIDABILE
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Con valore di sveglia 
visuale

CONTROLLO DEL PESO
(CHECKWEIGHER)

*Colonna non inclusa

DESIGN A DOPPIO TELAIO 
TUBOLARE
Assieme con piattaforme a doppio 
telaio tubolare e cella in acciaio 
inossidabile nella sua versione ATEX.

FACILE DA PULIRE E DA 
SPOSTARE
Lamiera leggera facilmente estraibile 
e struttura aperta, per agevolare le 
operazioni di trasporto e pulizia.

BILANCIA MONOCELLA
Bilancia monocella multidimensionale 
con colonna completamente in 
acciaio inossidabile e indicatore 
GI400i EX per zona ATEX 2/22

BMX
 DOPPIO TELAIO 

TUBOLARE

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Bilance monocella doppio telaio tubolare
Uso Approvato per metrologia legale

Materiale Acciaio inossidabile 304
Spessore dell’acciaio 1,2 mm per bilance fino a 300 kg

1,5 mm per bilance fino a 600 kg
Livella a bolla en la struttura

Piatto In acciaio inossidabile
Installazione A pavimento / su piano

Dimensioni Da 400 x 400 mm a  800 x 800 mm
Peso dell’acciaio Da 30 kg a  600 kg

Supporto 4 piedi regolabili in altezza
Lunghezza del cavo 5 m

Viteria In acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO
 > 190i:  Piattaforme 400 x 400 mm de 30 e 60 kg | Acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP67. 
 > IBM 1: Piattaforme 400 x 400 mm de 150 kg | Piattaforme 500 x 500 mm | Acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 | 

Protezione IP67. 
 > IBM 2: Piattaforme 600 x 600 mm | Acciaio inossidabile. | 3000 divisioni OIML R60. | Protezione IP68.
 > IBM 3: : Piattaforme 800 x 800 mm. | Acciaio inossidabile. | 3000 divisioni OIML R60. | Protezione IP67 - IP68.

 > ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X 
(per gas)

 > ATEX II 3D tc IIIC T85°C Dc 
IP68 (per polveri)

Pressacavi per zone ATEX

ZONA
2-22

IPM
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DIMENSIONI
400 x 400 mm

per
800 x 800 mm

PORTATA
30 per 600 kg

MONOCELLA

ZONA ATEX 2/22

BMX
 DOPPIO TELAIO 

TUBOLARE

OPZIONALE
ACCESSORI

 > Colonna e supporto per l’indicatore Colonna a profilo tubolare con supporto per l’indicatore. 
Si fissa alla piattaforma.

 > Sostegno Lamiera metallica in acciaio verniciato o in acciaio inossidabile per un laterale della 
bilancia.

 > Doppio vassoio Vassoio inferiore per un migliore isolamento della cella dall’ambiente esterno.
 > Rulli zincati Rulli per lo spostamento di oggetti sulla piattaforma.
 > Carrello-piano di appoggio Con colonna e supporto per lo schermo. Assieme per lo 

spostamento dell’attrezzatura di pesatura completa.

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione.
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/

Gi410.

CARATTERISTICHE INDICATORE
Indicatore in acciaio inossidabile, modello GI400i ATEX.

 > Protezione IP68
 > Funzionamento in zona 2/22 con alimentazione
 > Funzionamento in zona 2/22 tramite batteria interna (opzionale)
 > Schermo LCD cambiamento di colore con funzione checkweigher, con 6 cifre di 40 mm.
 > Supporto murale inclinabile
 > Unità kg
 > Certificazione CE
 > Numero di divisioni di verifica 6000 OIML Classi III e IIII
 > Monorange, multirange o multi-intervallo (n ≤ 3000, per range parziale di pesatura)
 > Cavo di alimentazione non incluso

BMX STRUTTURA VERNICIATA E 
VASSOIO INOSSIDABILE

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 304 VERIFICA E TARATURA

Dimensioni 
(mm)

Portata
 (kg)

Frazione 
(g) # Codice € # Codice €

Certificati CE M ENAC
# Codice € # Codice €

400 x 400 30 10 200064 200052 900018 900001

400 x 400 60 20 200065 200053 900018 900001

400 x 400 150 50 200066 200054 900019 900002

500 x 500 30 10 200067 200055 900018 900001

500 x 500 60 20 200068 200056 900018 900001

500 x 500 150 50 200069 200057 900019 900002

600 x 600 60 20 200070 200058 900018 900001

600 x 600 150 50 200071 200059 900019 900002

600 x 600 300 100 200072 200060 900019 900002

800 x 800 150 50 200073 200061 900019 900002

800 x 800 300 100 200074 200062 900019 900002

800 x 800 600 200 200075 200063 900020 900003

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

ACCESSORI COLONNA INOSSIDABILE 
AISI 304

INOSSIDABILE 
AISI 316

Descrizione # Code € # Code €

Kit colonna 350 mm per piattaforme da 200 x 200 a 300 x 300 mm 910196 910194

Kit Colonna 650 mm per piattaforme da 400 x 300 a 800 x 800 mm 910193 910195

*Include la staffa di adattamento.

KIT DI BATTERIE ESTERNE E ACCESSORI
Descrizione # Codice €
Batteria esterna ATEX Zona 2/22 Pack 220039
Batteria esterna ATEX Zona 2/22 220041
Pacchetto di staffe a parete per colonne con adattatore per colonne 220040

Il pacco batteria esterno include il caricabatterie e il tubo flessibile.
La confezione di supporto comprende l'adattatore CI-300 per le nostre colonnine (con 4 viti di supporto per la visiera) e il 
morsetto in plastica per il fissaggio dell'adattatore della batteria.



Pressacavi per zone ATEX
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BEX
SUPER-SOTTILE

Le celle di carico e la scatola 
di giunzione sono alloggiate ai 
lati della piattaforma e hanno un 
profilo angolare, svolgendo anche 
una funzione di resistenza della 
piattaforma.

Per assicurare la posizione della 
piattaforma, quattro piastre di base, 
dotate di blocchi integrati per i piedi 
delle celle di carico, vengono fissate 
al pavimento mediante perni di 
ancoraggio.

BILANCIA 4 CELLE
Bilancia multidimensionale a 4 celle 
con colonna completamente in 
acciaio inox e indicatore GI400i EX 
per zona ATEX 2/22.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Per piattaforme a 4 celle di carico
Uso Approvato per metrologia legale

Materiale Completamente in acciaio inossidabile AISI 304
Spessore dell’acciaio 5 mm

Livella a bolla nella cornice superiore
Piatto in acciaio inossidabile

Installazione A pavimento
Dimensioni 800 x 800 mm a 2000 x 1500 mm

Peso dell’acciaio 300 kg a 3000 kg
Lunghezza del cavo 5 m

Acceso interior Mediante rimozione della lamiera avvitata
Viteria in acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO 
 > 350i v ATEX:  Acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP68 | IP69k. 

CASSA DI GIUNZIONE
 > Cassa di giunzione: in alluminio ermetico in versione ATEX

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
 > Spessore della piastra: 5 mm
 > Altezza lubrificare50 mm / Altezza totale lubrificar: 115 mm

ZONA
2-22

IPM

Con valore di sveglia 
visuale

CONTROLLO DEL PESO
(CHECKWEIGHER)

*Colonna non inclusa

 > ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X 
(per gas)

 > ATEX II 3D tc IIIC T85°C Dc 
IP68 (per polveri)



KIT DI BATTERIE ESTERNE E ACCESSORI
Descrizione # Codice €
Batteria esterna ATEX Zona 2/22 Pack 220039
Batteria esterna ATEX Zona 2/22 220041
Pacchetto di staffe a parete per colonne con adattatore per colonne 220040

Il pacco batteria esterno include il caricabatterie e il tubo flessibile.
La confezione di supporto comprende l'adattatore CI-300 per le nostre colonnine (con 4 viti di supporto per la visiera) e il 
morsetto in plastica per il fissaggio dell'adattatore della batteria.
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CARATTERISTICHE INDICATORE
Indicatore in acciaio inossidabile, modello GI400i ATEX.

 > Protezione IP68
 > Funzionamento in zona 2/22 con alimentazione
 > Funzionamento in zona 2/22 tramite batteria interna (opzionale)
 > Schermo LCD cambiamento di colore con funzione checkweigher, con 6 cifre di 40 mm.
 > Supporto murale inclinabile
 > Unità kg
 > Certificazione CE
 > Numero di divisioni di verifica 6000 OIML Classi III e IIII
 > Monorange, multirange o multi-intervallo (n ≤ 3000, per range parziale di pesatura)
 > Cavo di alimentazione non incluso.

BEX
SUPER-SOTTILE

DIMENSIONI
800 x 800 mm

per

2000 x 1500 mm

PORTATA
300 per 3000 kg

4 CELLE

ZONA ATEX 2/22

OPZIONALE
ACCESSORI

 > Seconda rampa per facilitare l’entrata e l’uscita da entrambi i lati delle piattaforme. 
Vedere pagina 84

 > lunghezza 500 mm. 
 > Pendenza del 10%
 > costruito in acciaio inossidabile

 > Colonna

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione.
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie 

Gi400/Gi410.

BEX STRUTTURA VERNICIATA E 
VASSOIO INOSSIDABILE

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 304 Verifica e taratura

Dimensioni 
(mm)

Portata
 (kg)

Frazione 
(g) # Codice € # Codice €

Certificati CE M ENAC
# Codice € # Codice €

800 x 800 300 100 200076 200110 900019 900002

800 x 800 600 100 200077 200111 900020 900003

1000 x 1000 300 100 200078 200112 900019 900002

1000 x 1000 600 200 200079 200113 900020 900003

1250 x 1000 600 200 200080 200114 900020 900003

1250 x 1000 1500 500 200081 200115 900021 900003

1250 x 1000 3000 1000 200082 200116 900022 900004

1250 x 1250 600 200 200083 200117 900020 900003

1250 x 1250 1500 500 200084 200118 900021 900003

1250 x 1250 3000 1000 200085 200119 900022 900004

1500 x 1250 600 200 200086 200120 900020 900003

1500 x 1250 1500 500 200087 200121 900021 900003

1500 x 1250 3000 1000 200088 200122 900022 900004

1500 x 1500 1500 500 200089 200123 900021 900003

1500 x 1500 3000 1000 200090 200124 900022 900004

2000 x 1500 1500 500 200091 200125 900021 900003

2000 x 1500 3000 1000 200092 200126 900022 900004

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77
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PTX
STRUTTURA TUBOLARE

STRUTTURA TUBOLARE
La sua struttura tubolare è concepita per carichi uniformemente 
distribuiti sulla sua superficie.

Piattaforma disponibile per l’installazione a pavimento o da incasso.
 > Nella versione a pavimento, dispone di una rampa opzionale 

per facilitare il carico con carrello elevatore o transpallet.
 > Il telaio perimetrale o box per l’installazione a incasso è 

fornito.

BILANCIA 4 CELLE
Bilancia multidimensionale a 4 celle con colonna completamente in 
acciaio inox e indicatore GI400i EX per zona ATEX 2/22.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforme a 4 celle di carico
Uso Approvato per metrologia legale

Materiale In acciaio inossidabile 304
Spessore dell’acciaio 5 mm

Livella a bolla nella struttura
Piatto In acciaio inossidabile

Installazione A pavimento / su piano
Dimensioni 800 x 800 mm a 2000 x 1500 mm

Peso dell’acciaio 300 kg a 3000 kg
Lunghezza del cavo 5 m

Acceso interior Mediante rimozione della lamiera avvitata
Viteria In acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO
 > 350i v ATEX:  Acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP68 | IP69k. 

CASSA DI GIUNZIONE
 > Cassa di giunzione: in alluminio ermetico in versione ATEX.

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
 > Spessore della piastra: 5 mm
 > Altura: 100mm / 120mm (110 mm o 130 mm con versione cubicoli) in base alla capacità e alle dimensioni. 

ZONA
2-22

*Colonna non inclusa

Con valore di sveglia 
visuale

CONTROLLO DEL PESO
(CHECKWEIGHER)

Pressacavi per zone ATEX

 > ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X 
(per gas)

 > ATEX II 3D tc IIIC T85°C Dc 
IP68 (per polveri)

IPM



KIT DI BATTERIE ESTERNE E ACCESSORI
Descrizione # Codice €
Batteria esterna ATEX Zona 2/22 Pack 220039
Batteria esterna ATEX Zona 2/22 220041
Pacchetto di staffe a parete per colonne con adattatore per colonne 220040

Il pacco batteria esterno include il caricabatterie e il tubo flessibile.
La confezione di supporto comprende l'adattatore CI-300 per le nostre colonnine (con 4 viti di supporto per la visiera) e il morsetto in 
plastica per il fissaggio dell'adattatore della batteria.
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STRUTTURA TUBOLARE

PTX

DIMENSIONI
800 x 800 mm

per

2000 x 1500 mm

PORTATA
300 per 3000 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

4 CELLE

ZONA ATEX 2/22
OPZIONALE
ACCESSORI

 > Rampe per piattaforme. Rampa di accesso alla superficie di pesatura della bilancia. Altezza 
130 mm.

 > Contorni da incasso per piattaforme B4C-PTC Contorni con supporti per i piedi girevoli della 
bilancia. Pronti da incassare con la bilancia all’interno.

 > Telaio da incasso. Telaio a profilo angolare con gambe di ancoraggio per completare il lavoro 
della fossa.

 > Rulli zincati. Rulli per lo spostamento di oggetti sulla piattaforma.
 > Colonna per l’indicatore. Per piattaforme a 4 celle e ibride. Base da fissare a pavimento 
 > Due versioni: acciaio verniciato e acciaio inossidabile. Altezza: 1400 mm.
 > Opzioni di finitura in acciaio inossidabile. Vedere pagina 78
 > Transporto “U”. Vedere pagina 85

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione.
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/

Gi410.

CARATTERISTICHE INDICATORE
Indicatore in acciaio inossidabile, modello GI400i ATEX.

 > Protezione IP68
 > Funzionamento in zona 2/22 con alimentazione
 > Schermo LCD cambiamento di colore con funzione checkweigher, con 6 cifre di 40 mm.
 > Supporto murale inclinabile
 > Unità kg
 > Certificazione CE
 > Numero di divisioni di verifica 6000 OIML Classi III e IIII
 > Monorange, multirange o multi-intervallo (n ≤ 3000, per range parziale di pesatura)
 > Cavo di alimentazione non incluso.

PTX STRUTTURA E LAMIERA
VERNICIATE

STRUTTURA VERNICIATA 
LAMIERA INOSSIDABILE

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 304 Verifica e taratura

Dimensioni
 (mm)

Portata 
(kg)

Frazione 
(g)

# Codice € # Codice € # Codice € Certificati CE M ENAC
# Codice € # Codice €

800 x 800 300 100 200093 200127 200144 900019 900002

800 x 800 600 200 200094 200128 200145 900020 900003

1000 x 1000 300 100 200095 200129 200146 900019 900002

1000 x 1000 600 200 200096 200130 200147 900020 900003

1250 x 1000 600 200 200097 200131 200148 900020 900003

1250 x 1000 1500 500 200098 200132 200149 900021 900003

1250 x 1000 3000 1000 200099 200133 200150 900022 900004

1250 x 1250 600 200 200100 200134 200151 900020 900003

1250 x 1250 1500 500 200101 200135 200152 900021 900003

1250 x 1250 3000 1000 200102 200136 200153 900022 900004

1500 x 1250 600 200 200103 200137 200154 900020 900003

1500 x 1250 1500 500 200104 200138 200155 900021 900003

1500 x 1250 3000 1000 200105 200139 200156 900022 900004

1500 x 1500 1500 500 200106 200140 200157 900021 900003

1500 x 1500 3000 1000 200107 200141 200158 900022 900004

2000 x 1500 1500 500 200108 200142 200159 900021 900003

2000 x 1500 3000 1000 200109 200143 200160 900022 900004
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PIATTAFORME 
PESARE PER OTTIMIZZARE LE RISORSE E 
LA PRODUZIONE
Il catalogo prodotti Giropes è stato realizzato per fornire soluzioni ai diversi processi 
industriali in cui la pesatura è fondamentale per ottimizzare le risorse e la produzione. 
Forniamo soluzioni innovative alle aziende leader nei settori alimentare, edilizio e del 
riciclaggio in tutto il mondo.

LABORATORIO E QUALITÀ
Piattaforme con opzione ATEX ideali per il 
controllo qualità in aree pericolose. La precisione 
delle nostre piattaforme insieme alla modalità 
checkweigher degli indicatori LCD della serie 
GI4xx permettono un controllo qualità completo nel 
processo di pesatura.

ALIMENTAZIONE
Commercializziamo attrezzature e soluzioni 
di pesatura per linee di produzione nel settore 
alimentare e dell’imballaggio alimentare.

INDUSTRIA
Piattaforme con diverse caratteristiche e una 
vasta gamma di capacità per adattarsi a qualsiasi 
necessità di pesatura che si presenta nell’industria, 
dal ricevimento delle materie prime al controllo 
qualità all’uscita del prodotto, passando per tutte le 
fasi della produzione.

LOGISTICA
Ampia gamma di piattaforme e attrezzature 
mobili di pesatura per la gestione dello stock nei 
magazzini e la gestione ottimale ed efficiente dei 
sistemi di pesatura dei materiali in entrata e in 
uscita.



CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Bilancia compatta di piccole dimensioni
Uso Approvato per metrologia legale

Materiale Acciaio inossidabile 304
Spessore dell’acciaio 1,2 mm

Structure in acciaio inossidabile a lastra ripiegata, con protezioni in schiuma per fissare il vassoio
Livella a bolla Nel riquadro superiore

Piatto In acciaio inossidabile
Installazione A pavimento / su piano

Dimensioni Da 150 x150 mm a 300 x 300 mm
Peso dell’acciaio Da 3 kg a 30 kg

Supporto 4 piedi regolabili in altezza
Lunghezza del cavo 2 m

Viteria In acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO
 > Cella di carico a flessione.
 > Completamente in acciaio inossidabile.
 > 3000 divisioni OIML R60 classe C3.
 > Protezione IP67

BILANCIA MONOCELLA
Bilancia monocella di varie dimensioni, progettata 
per la pesatura di scatole e pezzi di piccole o 
medie dimensioni in negozi, industrie o laboratori.

Cella di carico in acciaio inossidabile. 3000 
divisioni OIML R60 classe C3. Protezione IP67.

INDICATORE 
OPZIONALE

STRUTTURA APERTA
Struttura in acciaio inossidabile con taglio a 
tecnologia laser completamente aperta. Progettata 
per consentire il drenaggio completo dell’acqua o 
dei prodotti impiegati per la pulizia.

COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Completamente in acciaio inossidabile, per poter essere utilizzata in 
ambienti umidi o in laboratori, per la pesatura di prodotti quali pesce, 
cereali, carne, vernici, ecc.
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GRP
BILANCIA 

COMPATTA



GRP
Dimensioni  (mm) Portata(kg) Frazione (g) # Codice €

150 x 150 3 1 260324

150 x 150 6 2 260325

150 x 150 15 5 260326

150 x 150 30 10 260327

200 x 200 3 1 260328

200 x 200 6 2 260329

200 x 200 15 5 260330

200 x 200 30 10 260331

250 x 250 3 1 260332

250 x 250 6 2 260333

250 x 250 15 5 260334

250 x 250 30 10 260335

300 x 300 3 1 260336

300 x 300 6 2 260337

300 x 300 15 5 260338

300 x 300 30 10 260339

Nota: i prezzi non includono l’indicatore.

VERIFICA E TARATURA
Descrizione €

CERTIFICATI CE: Da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: Da 30 kg a 15000 kg -

DIMENSIONI (mm)

Piattaforme h h (min) h (max)

150x150 50 46 55
200x200 50 46 55
250x250 50 46 55
300x300 50 46 55

h

OPZIONALE
ACCESSORI

 > Colonna e supporto indicatore:  Colonna a profilo tubolare con supporto per l’indicatore. 
Si fissa alla piattaforma.

INDICATORI DISPONIBILI
 > Consultare pg 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione.
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie 

Gi400/Gi410.
DIMENSIONI

150 x 150 mm
per

300 x 300 mm

PORTATA

3 per 30 kg

MONOCELLA

COLONNA OPZIONALE
Colonna a profilo tubolare con supporto per l’indicatore. 
Si fissa alle piattaforme

INOSSIDABILE 
AISI 304

INOSSIDABILE 
AISI 316

Descrizione # Codice € # Codice €

Kit colonna 350 mm per piattaforme da 200 x 200 a 
300 x 300 mm 910196 910194

*Include la staffa di adattamento.
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Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

COMPLETAMENTE IN 
ACCIAIO 

INOSSIDABILE

BILANCIA 
COMPATTA

GRP



OPZIONALE
ACCESSORI

 > Colonna e supporto per l’indicatore:  Colonna a profilo tubolare con supporto per l’indicatore. Si fissa alla piattaforma. Nelle 
versioni rettangolari, può essere fissato al lato largo o stretto.

 > Rulli zincati. Rulli per lo spostamento di oggetti sulla piattaforma.
 > Carrello-piano di appoggio Con colonna e supporto per lo schermo. Assieme per lo spostamento dell’attrezzatura di pesatura 

completa.

INDICATORE MULTIFUNZIONE
 > Consultare pg 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione.
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/Gi410.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforme monocella
Materiale Struttura e vassoio verniciati

Completamente in acciaio inossidabile AISI 304
Livella a bolla Nella struttura
Installazione A pavimento / su piano

Dimensioni Da 150 x 150 mm a 500 x 500 mm

Peso dell’acciaio Da 3 kg a 150 kg

Spessore del vassoio 1,2 mm per bilance di 150 x 150 a 500 x 400 mm
1,5 mm per bilance di 500 x 500 mm

Lunghezza del cavo 5 m
Supporto 4 piedi regolabili in altezza

Viteria In acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO
 > L6D: Piattaforme 150 x 150 mm | 200 x 200 mm | 250 x 250 mm | 300 x 300 mm | Piattaforme miste | 3000 divisioni OIML R60 | 

Protezione IP65.
 > L6E: Piattaforme 400 x 300 mm | 400 x 400 mm | Piattaforme miste | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP65.
 > L6G: Piattaforme 500 x 400 mm | 500 x 500 mm | Piattaforme miste | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP65.
 > IBM: Piattaforme 150 x 150 mm | Acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP67.
 > G6M: Piattaforme 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | Acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP66. 
 > G3M: Piattaforme 400 x 300 mm | 500 x 500 mm | Acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP67. 
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BMS

BILANCIA MONOCELLA
Bilancia monocella di varie dimensioni, progettata 
per la pesatura di scatole e pezzi di piccole o 
medie dimensioni in negozi, industrie o laboratori.

STRUTTURA APERTA
Struttura in acciaio inossidabile con taglio a 
tecnologia laser completamente aperta. La 
struttura in acciaio inossidabile è stata progettata 
per consentire il drenaggio totale dell’acqua o dei 
prodotti di pulizia utilizzati.

DISPONIBILE VERSIONE 
COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Per poter essere utilizzata in ambienti umidi o in laboratori, per la 
pesatura di prodotti quali pesce, cereali, carne, vernici, ecc.

BILANCIA 
COMPATTA

INDICATORE 
OPZIONALE



BMS

DIMENSIONI
150 x 150 mm

per
500 x 500 mm

PORTATA

3 per 150 kg

3 VERSIONI:

 > Completamente 
inossidabile AISI 316

 > Completamente 
inossidabile AISI 304

 > Struttura verniciata con 
vassoio inoxBMS STRUTTURA VERNICIATA

VASSOIO INOSSIDABILE
COMPLETAMENTE

INOSSIDABILE AISI 304
COMPLETAMENTE

INOSSIDABILE AISI 316
Dimensioni 
(mm)

Portata
(kg)

Frazione 
(g) # Codice € # Codice € # Codice €

150 x 150 3 1 171608 171611 171614

150 x 150 6 2 171609 171612 171615

150 x 150 15 5 171610 171613 171616

200 x 200 3 1 171617 171620 171623

200 x 200 6 2 171618 171621 171624

200 x 200 15 5 171619 171622 171625

250 x 250 3 1 171626 171630 171634

250 x 250 6 2 171627 171631 171635

250 x 250 15 5 171628 171632 171636

250 x 250 30 10 171629 171633 171637

300 x 300 3 1 171638 171642 171646

300 x 300  6 2 171639 171643 171647

300 x 300 15 5 171640 171644 171648

300 x 300 30 10 171641 171645 171649

400 x 300 15 5 171650 171654 171658

400 x 300 30 10 171651 171655 171659

400 x 300 60 20 171652 171656 171660

400 x 300 150 50 171653 171657 171661

400 x 400 30 10 171662 171665 171668

400 x 400 60 20 171663 171666 171669

400 x 400 150 50 171664 171667 171670

500 x 400 30 10 171671 171674 171677

500 x 400 60 20 171672 171675 171678

500 x 400 150 50 171673 171676 171679

500 x 500 30 10 171680 171683 171686

500 x 500 60 20 171681 171684 171687

500 x 500 150 50 171682 171685 171688

Nota: i prezzi non includono l’indicatore.

SUPPLEMENTO CELLA INOSSIDABILE ATEX
Descrizione # Codice €

Supplemento per cella inossidabile ATEX su piattaforme verniciate o con vassoio 
inossidabile 400 x 400 mm 240087

Supplemento per cella inossidabile ATEX su piattaforme verniciate o con vassoio 
inossidabile 500 x 500 mm 240125

Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione €

CERTIFICATI CE: Da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: Da 30 kg a 15000 kg -

MONOCELLA

h

DIMENSIONI (mm)
STRUTTURA IN LAMIERA 
D’ACCIAIO VERNICIATA

COMPLETAMENTE
ACCIAIO INOSSIDABILE

Piattaforme h (min) h (max) h (min) h (max)

150 x 150 a 300 x 300 52 70 57 70
400 x 300 a 400 x 400 72 92 67 80
500 x 400 a 500 x 500 100 114 67 80

COLONNA OPZIONALE
Colonna a profilo tubolare con supporto per l’indicatore. 
Si fissa alle piattaforme

INOSSIDABILE 
AISI 304

INOSSIDABILE 
AISI 316

Descrizione # Code € # Code €

Kit colonna 350 mm per piattaforme da 200 x 200 a 
300 x 300 mm 910196 910194

Kit colonna 650 mm per piattaforme da 400 x 300 a 
800 x 800 mm 910193 910195

*Include la staffa di adattamento.
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BILANCIA 
COMPATTA

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77



OPZIONALE
ACCESSORI

 > Colonna e supporto per l’indicatore Colonna a profilo tubolare con supporto per l’indicatore. Si fissa alla piattaforma.
 > Sostegno Lamiera metallica in acciaio verniciato o in acciaio inossidabile per un laterale della bilancia.
 > Doppio vassoio Vassoio inferiore per un migliore isolamento della cella dall’ambiente esterno.
 > Rulli zincati Rulli per lo spostamento di oggetti sulla piattaforma.
 > Carrello-piano di appoggio Con colonna e supporto per lo schermo. Assieme per lo spostamento dell’attrezzatura di pesatura 

completa.

INDICATORI
 > Consultare la pagina 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione.
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/Gi410.

BMC
DOPPIO TELAIO

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforme monocella con struttura a doppio telaio tubolare
Materiale Struttura e vassoio verniciati

Struttura verniciata e vassoio in acciaio inossidabile
Completamente in acciaio inossidabile AISI 304

Installazione A pavimento o su piano
Dimensioni Da 300 x 300 mm a 800 x 800 mm

Portata Da 3 kg a 600 kg
Spessore del vassoio 1,2 mm per bilance di 300 kg 

1,5 mm per bilance di 600 kg
Lunghezza del cavo 5 m

Supporto 4 piedi regolabili in altezza
Viteria In acciaio inossidabile

Celle di carico In acciaio inossidabile o a seconda del riferimento IP68

CELLE DI CARICO
 > G6M:  Piattaforme 300 x 300 mm | Acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP67. 
 > G3M: Piattaforme 400 x 400 mm | Acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP67. 
 > G4M: Piattaforme 500 x 400 mm | 500 x 500 mm | 600 x 600 mm | Acciaio inossidabile | 3000 divisions OIML R60. | Protezione IP69k.
 > BS2: Piattaforme 800 x 800 mm | Acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP67 - IP68.

INDICATORE 
OPZIONALE

DESIGN A DOPPIO TELAIO TUBOLARE
Assieme con piattaforme a doppio 
telaio tubolare e cella in acciaio inos-
sidabile. Completamente in acciaio 
inossidabile per poter essere utilizzata 
in ambienti umidi o laboratori per la 
pesatura di prodotti quali pesce, cerea-
li, carne, vernici, ecc. Lamiera leggera 
facilmente estraibile e struttura aperta, 
per agevolare le operazioni di trasporto 
e pulizia.

Bilancia monocella di varie dimen-
sioni, progettata per la pesatura di 
scatole e pezzi di piccole o medie 
dimensioni in negozi, industrie o 
laboratori.
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BMC
DOPPIO TELAIO

ACCESSORI
Descrizione # Codice €

Supplemento per cella inossidabile ATEX su piattaforme verniciate o con 
vassoio inossidabile 400 x 400 mm 240087

Supplemento per cella inossidabile ATEX su piattaforme verniciate o con 
vassoio inossidabile 500 x 500 mm 240125

Supplemento per cella inossidabile ATEX su piattaforme verniciate o con 
vassoio inossidabile 600 x 600 mm 240126

Supplemento per cella inossidabile ATEX su piattaforme verniciate o con 
vassoio inossidabile 800 x 800 mm 240127

Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione €

CERTIFICATI CE: Da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: Da 30 kg a 15000 kg -

DIMENSIONI
300 x 300 mm

per
800 x 800 mm

PORTATA

3 per 600 kg

MONOCELLA

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

IP67 IP68

BMC STRUTTURA E 
VASSOIO VERNICIATI

STRUTTURA VERNICIATA
VASSOIO INOSSIDABILE

COMPLETAMENTE
INOSSIDABILE AISI 304

Dimensioni  (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice € # Codice € # Codice €

300 x 300 3 1 170614 171095 170619

300 x 300  6 2 170615 170617 170620

300 x 300 15 5 170616 170618 170621

400 x 400 30 10 170628 170631 170634

400 x 400 60 20 170629 170632 170635

400 x 400 150 50 170630 170633 170636

500 x 400 30 10 171591 171592 171058

500 x 400 60 20 171315 171556 171122

500 x 400 150 50 170656 171593 170657

500 x 500 30 10 170642 170645 170650

500 x 500 60 20 170643 170646 170651

500 x 500 150 50 170644 170647 170652

600 x 600 60 20 170664 170667 170670

600 x 600 150 50 170665 170668 170671

600 x 600 300 100 170666 170669 170672

650 x 500 60 20 171309 171596 171599

650 x 500 150 50 171594 171597 171600

650 x 500 300 100 171595 171598 171601

800 x 800 150 50 170683 170686 170689

800 x 800 300 100 170684 170687 170690

800 x 800 600 200 170685 170688 170691

Nota: i prezzi non includono l’indicatore

DOPPIO VASSOIO (CHIUSO SOTTO)
Vassoio inferiore per un migliore isolamento della cella dall’ambiente esterno. VERNICIATA INOSSIDABILE

Descrizione # Codice € # Codice €

Supplemento piattaforma per 400 x 400 - -

Supplemento piattaforma per 500 x 500 - -

Supplemento piattaforma per 600 x 600 - -

COLONNA OPZIONALE
Colonna a profilo tubolare con supporto per l’indicatore. 
Si fissa alle piattaforme

INOSSIDABILE 
AISI 304

INOSSIDABILE 
AISI 316

Descrizione # Code € # Code €

Kit colonna 350 mm per piattaforme da 200 x 200 a 300 x 300 mm 910196 910194

Kit colonna 650 mm per piattaforme da 400 x 300 a 800 x 800 mm 910193 910195

*Include la staffa di adattamento.
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BHS
PIATTAFORME

PAVIMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforme ibride a pavimento con cella in acciaio inossidabile
Materiale Struttura e lamiera verniciate

Struttura verniciata e lamiera inossidabile
Completamente inossidabile AISI 304

Spessore della lamiera Da 5 mm a 3000 kg
10 mm per le piattaforme di 6000 kg

Installazione A pavimento
Dimensioni Da 800 x 800 mm a 2000 x 1500 mm

Portata Da 300 kg a 3000 kg
Altezza 165 mm (fino a 600 kg)

225 mm (fino a 1500 kg e 3000 kg)
Lunghezza del cavo 5 m

CELLE DI CARICO
 > G1i: Cella di carico a flessione | Completamente in acciaio inossidabile | 4000 divisioni OIML R60 classe C4 | Sigillatura ermetica, 

saldatura completa | Protezione IP68. 
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INDICATORE 
OPZIONALE



OPZIONALE
ACCESSORI

 > Colonna per l’indicatore. Per piattaforme a 4 celle e ibride. Base da fissare a pavimento Due 
versioni: acciaio verniciato e acciaio inossidabile. Altezza: 1400 mm

 > Telaio da incasso. Telaio a profilo angolare con gambe di ancoraggio per completare il lavoro 
della fossa

 > Rulli zincati. Rulli per lo spostamento di oggetti sulla piattaforma.
 > Finitura sabbiata. Supplemento per sabbiatura a microsfere per bilance completamente 

inossidabili.

INDICATORE OPZIONALE
 > Consultare la pagina 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/

Gi410.

BHS

STRUTTURA E 
LAMIERA

VERNICIATE

STRUTTURA 
VERNICIATA E 

LAMIERA 
INOSSIDABILE

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE

AISI 304

Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice € # Codice € # Codice €

800 x 800 300 100 170481 170483 170485

800 x 800 600 200 170482 170484 170486

1200 x 1000 300 100 170487 170490 171080

1200 x 1000 600 200 170488 170491 171081

1200 x 1000 1500 500 170489 170492 170493

1500 x 1500 1500 500 170494 170496 170498

1500 x 1500 3000 1000 170495 170497 170499

2000 x 1500 1500 500 170500 170502

2000 x 1500 3000 1000 170501 170503

Nota: i prezzi non includono l’indicatore

ACCESSORI
Descrizione # Codice €

Supplemento per cella ATEX con certificato 240129

Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione €

CERTIFICATI CE: Da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: Da 30 kg a 15000 kg -

BHS
PIATTAFORME

PAVIMENTO

DIMENSIONI
800 x 800 mm

per
2000 x 1500 mm

PORTATA

300 per 3000 kg

PIATTAFORME IBRIDE

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77
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BHE
PIATTAFORME

IBRIDE DA INCASSO

OPZIONALE
ACCESSORI

 > Colonna per l’indicatore.  Per piattaforme a 4 celle e ibride. Base da fissare a pavimento
 > Due versioni: acciaio verniciato e acciaio inossidabile. Altezza: 800 mm.
 > Rulli zincati. Rulli per lo spostamento di oggetti sulla piattaforma.
 > Montanti per la pesatura del ferro. Utensili a U per l’appoggio di profilati metallici. 

INDICATORE OPZIONALE
 > Consultare la pagina 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/Gi410.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforme ibride da incasso con cella inossidabile
Materiale V1: Struttura e lamiera verniciate

V2: Struttura verniciata e lamiera inossidabile
V3: Completamente inossidabile AISI 304

Spessore della lamiera 5 mm fino a 3000 kg
10 mm per piattaforme da 6000 kg

Installazione Da incasso
Dimensioni Da 1200 x 1000 a 2000 x 1500 mm, con 2 leve

Da 2500 x 1500 a 4000 x 1500 mm, con 3 leve
Portata Da 300 kg a 6000 kg
Altezza 250 mm (fino a 1500 kg) escluse piattaforme 2000 x 500 (Altezza 290 mm)

290 mm (fino a 3000 kg)
400 mm (fino a 6000 kg)

Lunghezza del cavo 5 m

CELLE DI CARICO
 > G1i: Cella di carico a flessione | Completamente in acciaio inossidabile | 4000 divisioni OIML R60 classe C4 | Sigillatura ermetica, 

saldatura completa | Protezione IP69k. 

INDICATORE 
OPZIONALE
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ACCESSORI
Descrizione # Codice €
Supplemento per cella ATEX con certificato 240129
Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione €
CERTIFICATI CE: Da 3 kg a 15000 kg -
TARATURE ENAC: Da 30 kg a 15000 kg -

BHE
STRUTTURA E 

LAMIERA
VERNICIATE

STRUTTURA VERNICIATA 
E LAMIERA

INOSSIDABILE

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE

AISI 304
Dimensioni 

(mm)
Portata 

(kg)
Frazione 

(g)
# Codice € # Codice € # Codice €

1200 x 1000 300 100 170435 170438 170441

1200 x 1000 600 200 170436 170439 170442

1200 x 1000 1500 500 170437 170440 170443

1500 x 1250 600 200 170444 170447 170450

1500 x 1250 1500 500 170445 170448 170451

1500 x 1250 3000 1000 170446 170449 170452

1500 x 1500 600 200 170453 170456 170459

1500 x 1500 1500 500 170454 170457 170460

1500 x 1500 3000 1000 170455 170458 170461

2000 x 1500 1500 500 170462 170464

2000 x 1500 3000 1000 170463 170465

2500 x 1500 1500 500 170468

2500 x 1500 3000 1000 170469

3000 x 1500 1500 500 170471

3000 x 1500 3000 1000 170472

4000 x 1000 1500 500 170473

4000 x 1000 3000 1000 170474

4000 x 1500 1500 500 170475

4000 x 1500 3000 1000 170476

1500 x 1500 6000 2000 170477

2000 x 1500 6000 2000 170478

3000 x 1500 6000 2000 170479

4000 x 1500 6000 2000 170480

Nota: i prezzi non includono l’indicatore

DIMENSIONI
1200 x 1000 mm

per
2000 x 1500 mm

PORTATA

300 per 6000 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

PIATTAFORME IBRIDE

BHE
PIATTAFORME

IBRIDE DA INCASSO
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DESIGN ERGONOMICO 
E IGIENICO

Con il meccanismo di 
sollevamento della piattaforma 
WPO è possibile realizzare 
una pulizia approfondita sia 
del pavimento su cui poggia la 
bilancia che della parte inferiore 
della stessa.
In questo modo, il telaio con 
profilo a U rimane a vista per una 
migliore pulizia, sollevando la 
parte superiore che contiene la 
lamiera spessa 10 mm. 
Questo sistema consente di 
lasciare la piattaforma aperta 
con la massima sicurezza 
affinché la fossa possa 
asciugarsi nelle ore di non 
utilizzo.

2 SISTEMI
PESATURA

Grazie alla superficie di pesatura 
extrapiatta, è ideale per la 
pesatura con sistemi mobili 
come carrelli manuali, contenitori 
mobili o piccoli carrelli per 
l’industria alimentare.
Il telaio con profilo a U che 
permette la pesatura dei pallet.

WPO
2 SISTEMI

PESATURA

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforma di sollevamento con struttura extrapiatta con profilo a U
Materiale Completamente in acciaio inossidabile AISI 304 et AISI316.  Finitura sabbiata di serie.

Ammortizzatori a gas in acciaio inossidabile AISI 316
Spessore della lamiera 10 mm

Rampe della piattaforma Rampa per agevolare l’entrata e l’uscita da entrambi i lati della piattaforma.
Installazione A pavimento

Dimensioni Da 800 x 800 a 1000 x 1000 mm
Portata 300 kg per 600 kg
Altezza Lamiera 35 mm

Pesatore di pallet 111 mm
Lunghezza del cavo 5 m

Accesso interno Sotto il carrello inferiore
Supporto 4 piedi regolabili in altezza

CELLE DI CARICO
 > G5i: Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | Sigillatura ermetica, 

saldatura completa | Protezione IP69K

 > G35i (0, 30 t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioani OIML R60 classe C3 | 
Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69K. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)
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ACCESSORI
Descrizione # Codice €

Supplemento per celle di carico G35i in acciaio inossidabile per piattaforme in 
acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240131

Supplemento per celle di carico inossidabili ATEX e scatola di giunzione ATEX per 
piattaforme inossidabili fino a 3000 kg 240088

Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici 240185
Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione €

CERTIFICATI CE: Da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: Da 30 kg a 15000 kg -

WPO COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 304

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 316 ELETROPULIDO AISI 304 ELETROPULIDO AISI 316

Dimensioni 
(mm)

Portata 
(kg)

Frazione 
(g)

# Codice € # Codice € # Codice € # Codice €

 5.911   300 100 171749 171915 171937 171941

 5.821   600 200 171750 171916 171938 171942

 6.539   300 100 171751 171917 171939 171943

 6.452   600 200 171752 171918 171940 171944

Nota: i prezzi non includono l’indicatore. Nota 2: i prezzi includono finitura sabbiata di serie.

DIMENSIONI
800 x 800 mm

per
1000 x 1000 mm

PORTATA

300 per 600 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

4 CELLE

WPO
BILANCIA CON 

LAMIERA BATTENTE

OPZIONALE
ACCESSORI

 > Colonna per l’indicatore: Per piattaforme a 4 celle e ibride. Base da fissare a pavimento Due 
versioni: acciaio verniciato e acciaio inossidabile. Altezza:  800 mm.

 > Opzioni di finitura in acciaio inossidabile. Vedere pagina 78
 > Metro di cavo aggiuntivo

INDICATORE
 > Consultare la pagina 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/

Gi410.

INDICATORE 
OPZIONALE
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PRODOTTO DESIGN 
ERGONOMICO 

E IGIENICO
Il sistema di ammortizzatori a 
gas consente di sollevare la 
bilancia con il minimo sforzo.

Di conseguenza, è possibile 
accedere all’interno della 
piattaforma per eseguire la 
manutenzione della bilancia e 
la pulizia della fossa.

Questo sistema consente di 
lasciare la piattaforma aperta 
in modo tale che la fossa 
si asciughi nelle ore di non 
utilizzo.

PRODOTTO 
REGOLABILE

Le celle di carico poggiano 
su piedi girevoli regolabili 
al fine di poter modificare 
l’altezza della bilancia e 
adattarla alle irregolarità del 
pavimento e alle imperfezioni 
delle fosse.

STRUTTURA
Il profilo della struttura varia 
a seconda delle dimensioni 
della piattaforma, come la 
struttura

WPI
PIATTAFORME CON 
LAMIERA BATTENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforme robuste con varie trasverse tubolari e lamiera battente
Materiale Verniciate

Completamente in acciaio inossidabile AISI 304
Ammortizzatori a gas in acciaio inossidabile AISI 316

Spessore della lamiera 5 mm
Installazione A pavimento / Da incasso

Dimensioni Da 800 x 800 a 1500 x 1500 mm
Portata Da 300 kg a 3000 kg
Altezza 100 mm da 1250 x 1250 mm

120 mm da 1500 x 1250 mm
Lunghezza del cavo 5 m

Accesso interno Acciaio inossidabile, ammortizzatori a gas per facilitare il sollevamento della lamiera e asta di 
sicurezza per sostenerla.

CELLE DI CARICO
 > G5N: Per piattaforme verniciate: Cella di carico a taglio | Completamente in lega di acciaio | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica mediante saldatura laser. | Protezione IP68.
 > G5i: Per piattaforme in acciaio inossidabile  | Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML 

R60 classe C3 | Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69K
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PIATTAFORME CON 
LAMIERA BATTENTE

ACCESSORI
Descrizione Codice # €

Supplemento per celle di carico in acciaio cromato G35n per piattaforme 
verniciate e piattaforme verniciate con lamiera inossidabile fino a 3000 kg 240130

Supplemento per celle di carico G35i in acciaio inossidabile per piattaforme in 
acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240131

Supplemento per celle di carico inossidabili ATEX e scatola di giunzione ATEX 
per piattaforme inossidabili fino a 3000 kg 240088

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX per 
piattaforme verniciate e piattaforme a struttura verniciata con lamiera 
inossidabile fino a 3000 kg

240089

Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici 240185
Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione €

CERTIFICATI CE: Da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: Da 30 kg a 15000 kg -

DIMENSIONI

800 x 800 mm
per

1500 x 1500 mm
PORTATA

300 per 3000 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

WPIOPZIONALE
ACCESSORI

 > Contorni da incasso per piattaforme Contorni con supporti per i piedi girevoli della bilancia. 
Pronti da incassare con la bilancia all’interno.

 > Telaio da incasso. Telaio a profilo angolare con gambe di ancoraggio per completare il lavoro 
della fossa.

 > Colonna per l’indicatore: Per piattaforme a 4 celle e ibride. Base da fissare a pavimento Due 
versioni: acciaio verniciato e acciaio inossidabile. Altezza:  800 mm.

 > Opzioni di finitura in acciaio inossidabile. Vedere pagina 78

INDICATORE OPZIONALE
 > Consultare la pagina 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/

Gi410.

4 CELLE

WPI STRUTTURA E LAMIERA
VERNICIATE

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 304

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 316

Dimensioni 
(mm)

Portata 
(kg)

Frazione 
(g) # Codice € # Codice € # Codice €

800 x 800 300 100 171444 171463 171482

800 x 800 600 200 171445 171464 171483

1000 x 1000 300 100 171446 171465

1000 x 1000 600 200 171447 171466

1250 x 1000 600 200 171448 171467 171486

1250 x 1000 1500 500 171449 171468 171487

1250 x 1000 3000 1000 171450 171469 171488

1250 x 1250 600 200 171451 171470

1250 x 1250 1500 500 171452 171471

1250 x 1250 3000 1000 171453 171472

1500 x 1250 600 200 171454 171473

1500 x 1250 1500 500 171455 171474

1500 x 1250 3000 1000 171456 171475

1500 x 1500 1500 500 171457 171476 171495

1500 x 1500 3000 1000 171458 171477 171496

Nota: i prezzi non includono l’indicatore

INDICATORE 
OPZIONALE
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PRODOTTO DESIGN 
ERGONOMICO E 

IGIENICO
Il sistema di ammortizzatori a 
gas consente di sollevare la 
bilancia con il minimo sforzo

Di conseguenza, è possibile 
accedere all’interno della 
piattaforma per eseguire la 
manutenzione della bilancia e 
la pulizia della fossa.

Questo sistema consente di 
lasciare la piattaforma aperta 
in modo tale che la fossa 
si asciughi nelle ore di non 
utilizzo.

PRODOTTO 
REGOLABILE

Le celle di carico poggiano 
su piedi girevoli regolabili 
al fine di poter modificare 
l’altezza della bilancia e 
adattarla alle irregolarità del 
pavimento e alle imperfezioni 
delle fosse.

STRUTTURA
Il profilo della struttura varia 
a seconda delle dimensioni 
della piattaforma, come la 
struttura.

WPL
PIATTAFORME CON
LAMIERA BATTENTE

 

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforme robuste con varie trasverse tubolari e lamiera battente
Materiale Completamente in acciaio inossidabile

Spessore della lamiera 5 mm
Installazione A pavimento / Da incasso

Dimensioni Da 800 x 800 mm a 2000 x 1500 mm
Portata Da 300 kg a 6000 kg
Altezza 120 mm (fino a 3000 kg)

180 mm (fino a 6000 kg)
Lunghezza del cavo 5 m

Accesso interno Acciaio inossidabile, ammortizzatori a gas per facilitare il sollevamento della lamiera e asta di 
sicurezza per sostenerla.

CELLE DI CARICO
 > G1i: Per piattaforme in acciaio inossidabile da 300 kg: Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 

divisioni OIML R60 classe C3 | Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69k.
 > G5i: Per piattaforme in acciaio inossidabile: Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML 

R60 classe C3. | Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69K.
 > G35i (0, 30 t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69K. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)
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WPL

DIMENSIONI
800 x 800 mm

per
2000 x 1500 mm

PORTATA

300 per 3000 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

OPZIONALE
ACCESSORI

 > Contorni da incasso per piattaforme. Contorni con supporti per i piedi girevoli della 
bilancia. Pronti da incassare con la bilancia all’interno.

 > Telaio da incasso. Telaio a profilo angolare con gambe di ancoraggio per completare il 
lavoro della fossa

 > Colonna per l’indicatore: Per piattaforme a 4 celle e ibride. Base da fissare a pavimento 
Due versioni: acciaio verniciato e acciaio inossidabile. Altezza: 800 mmm.

 > Rulli zincati. Rulli per lo spostamento di oggetti sulla piattaforma. 
 > Opzioni di finitura in acciaio inossidabile. Vedere pagina 78

INDICATORE OPZIONALE
 > Consultare pg 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/

Gi410.

ACCESSORI
Descrizione Codice # €

Supplemento per celle di carico G35i in acciaio inossidabile per 
piattaforme in acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240131

Supplemento per celle di carico inossidabili ATEX e scatola di giunzione 
ATEX per piattaforme inossidabili fino a 3000 kg 240088

Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici 240185
Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione # Codice €

CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

PIATTAFORME CON
LAMIERA BATTENTE

4 CELLE

INDICATORE 
OPZIONALE

WPL COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 304

Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice €

800 x 800 300 100 170421

800 x 800 600 200 170422

1000 x 1000 300 100 170410

1000 x 1000 600 200 170411

1250 x 1000 600 200 170412

1250 x 1000 1500 500 170413

1250 x 1000 3000 1000 171084

1250 x 1250 600 200 171085

1250 x 1250 1500 500 170414

1250 x 1250 3000 1000 171086

1500 x 1250 600 200 170415

1500 x 1250 1500 500 170416

1500 x 1250 3000 1000 171087

1500 x 1500 1500 500 170417

1500 x 1500 3000 1000 170418

2000 x 1500 1500 500 170419

2000 x 1500 3000 1000 170420

Nota: i prezzi non includono l’indicatore
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OPZIONALE
ACCESSORI DISPONIBILI

 > Colonna per l’indicatore. Per piattaforme a 4 celle e ibride. Base da fissare a pavimento Due versioni: acciaio verniciato e acciaio 
inossidabile. Altezza:  800 mm.

 > Montanti per la pesatura del ferro. Utensili a U per l’appoggio di profilati metallici. 

INDICATORE OPZIONALE
 > Consultare pg 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/Gi410.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforma super-sottile battente con 4 celle di carico
Materiale Completamente in acciaio inossidabile AISI 304

Completamente in acciaio inossidabile AISI 316
Finitura Sabbiata

Installazione A pavimento, con necessità di ancoraggio
Spessore della lamiera 3 mm (800 x 800 mm)

4 mm (1000 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm)
5 mm (1250 x 1250 mm | 1500 x 1250 mm)
6 mm (1500 x 1500 mm)

Dimensioni Da 800 x 800 a 1500 x 1500 mm
Portate Da 300 kg a 3000 kg
Altezza 50 mm con rampa di accesso

Lunghezza del cavo 5 m
Accesso interno Attraverso lamiera battente azionata da ammortizzatori a gas (AISI 316). Senza viti

CELLE DI CARICO
 > G5Ti: Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile |  3000 divisioni OIML R60 classe C3 | Sigillatura ermetica, 

saldatura completa | Protezione IP69k

PIATTAFORME 
PROGETTATA

per ambienti con esigenze di 
pulizia profonda.
La protezione IP degli elementi 
consente di pulire la bilancia 
con acqua a pressione.

PIATTAFORME
SOLLEVABILE

SUPER-SOTTILE

Design super-sottile e concept 
igienico in acciaio inossidabile

WPC
PIATTAFORME
SOLLEVABILE

SUPER-SOTTILE
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DIMENSIONI
Dimensioni della superficie di pesatura (mm)

Dimensioni massime del set
(mm)

Peso della 
pedana e del 

telaio (kg)

Peso
rampa (kg)

A B H* C D F

800 800 50 1165 1350 1590 100 20

1000 1000 50 1365 1550 1790 150 30

1250 1000 50 1615 1550 2040 170 30

1250 1250 50 1615 1800 2040 190 35

1500 1250 50 1865 1800 2290 210 35

1500 1500 50 1865 2050 2290 230 40

B D

A
C

E
F

WPC
PIATTAFORME
SOLLEVABILE

SUPER-SOTTILE

DIMENSIONI
800 x 800 mm

per
1500 x 1500 mm

PORTATA

300 per 3000 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

PIATTAFORMA
CON 4 CELLE

ACCESSORI
Descrizione Codice # €

Supplemento per celle di carico inossidabili ATEX e scatola di giunzione 
ATEX per piattaforme inossidabili fino a 3000 kg. 240088

Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici 240185
Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione # Codice €

CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

OPZIONALE - Protezione inferiore

INDICATORE OPZIONALE
WPC INOSSIDABILE 

AISI 304
ACCIAIO INOSSIDABILE

AISI 316
Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice € # Codice €

800 x 800 300 100 170406 170408

800 x 800 600 200 170407 170409

1000 x 1000 300 100 170378 170381

1000 x 1000 600 200 170379 170382

1000 x 1000 1500 500 170380 170383

1250 x 1000 600 200 170384 170387

1250 x 1000 1500 500 170385 170388

1250 x 1000 3000 1000 170386 170389

1250 x 1250 600 200 170390 170393

1250 x 1250 1500 500 170391 170394

1250 x 1250 3000 1000 170392 170395

1500 x 1250 600 200 170396 170399

1500 x 1250 1500 500 170397 170400

1500 x 1250 3000 1000 170398 170401

1500 x 1500 1500 500 170402 170404

1500 x 1500 3000 1000 170403 170405

Nota: i prezzi non includono l’indicatore
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IDEALE PER CARICHI 
DISTRIBUITI O 

PUNTUALI
La sua struttura permette 

carichi uniformemente 
distribuiti sulla sua superficie 
o concentrati carichi puntuali.

B4C
STRUTTURA

ROBUSTA

OPZIONALE
ACCESSORI

 > Rampe per piattaforme. Rampa di accesso alla superficie di pesatura della bilancia. Altezza 130 mm.
 > Contorni da incasso per piattaforme B4C-PTC. Contorni con supporti per i piedi girevoli della bilancia. Pronti da incassare con la 

bilancia all’interno.
 > Transporto U per contorni Vedere pagina 85.
 > Montanti per la pesatura del ferro. Utensili a U per l’appoggio di profilati metallici. 
 > Telaio da incasso. Telaio a profilo angolare con gambe di ancoraggio per completare il lavoro della fossa.
 > Rulli zincati Rulli per lo spostamento di oggetti sulla piattaforma
 > Colonna per l’indicatore. Per piattaforme a 4 celle e ibride. Base da fissare a pavimento Due versioni: acciaio verniciato e acciaio 

inossidabile. Altezza: 800 mm.
 > Opzioni di finitura in acciaio inossidabile. Vedere pagina 78

INDICATORE OPZIONALE
 > Consultare pg 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/Gi410.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Struttura robusta con un gran numero di trasverse.
Materiale Struttura e lamiera verniciate

Struttura verniciata e lamiera inossidabile
Completamente in acciaio inossidabile AISI 304

Spessore della lamiera 5 mm fino a 3000 kg
10 mm per piattaforme da 6000 e 10000 kg

Installazione A pavimento o da incasso
Dimensioni Da 800 x 800 mm a 4000 x 1500 mm

Portate Da 300 kg a 10000 kg
Altezza 100 mm, 120 mm (110 mm o 130 mm con versione cubicoli) a seconda della capacità e delle 

dimensioni (vedi scheda tecnica)
Lunghezza del cavo 5 m

Accesso interno Mediante rimozione della lamiera avvitata
Supporto 4 piedi regolabili in altezza

Piastre di fissaggio incluse
Viteria In acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO
 > G5N: Per piattaforme verniciate: Cella di carico a taglio | Completamente in lega di acciaio | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica mediante saldatura laser. | Protezione IP68.
 > G5i, Per piattaforme inossidabili  Cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe 

C3. | Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69K

CELLE DI CARICO OPZIONALE
 > G35n (0, 30t – 6 t): Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio cromato | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | Sigillatura 

ermetica, saldatura completa | Protezione IP66 | Disponibile in versione ATEX (opzionale)
 > G35i, Per piattaforme in acciaio inossidabile: Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML 

R60 classe C3 | Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69k. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)
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B4C
STRUTTURA E 

LAMIERA
VERNICIATE

STRUTTURA 
VERNICIATA E  LAMIERA 

INOSSIDABILE

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 304

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 

306
Dimensioni 

(mm)
Portata 

(kg)
Frazione 

(g)
# Codice € # Codice € # Codice € # Codice €

800 x 800 300 100 170026 170028 170030 171925

800 x 800 600 200 170027 170029 170031 171926

1000 x 1000 300 100 170033 170035 170037

1000 x 1000 600 200 170034 170036 170038

1250 x 1000 600 200 170074 170077 170080 171927

1250 x 1000 1500 500 170075 170078 170081 171928

1250 x 1000 3000 1000 170076 170079 170082 171929

1250 x 1250 600 200 170083 170086 170089

1250 x 1250 1500 500 170084 170087 170090

1250 x 1250 3000 1000 170085 170088 170091

1500 x 1250 600 200 170092 170095 170098

1500 x 1250 1500 500 170093 170096 170099

1500 x 1250 3000 1000 170094 170097 170100

1500 x 1500 1500 500 170101 170103 170105 171131

1500 x 1500 3000 1000 170102 170104 170106 171715

1500 x 1500 6000 2000 170107 170108 170109

2000 x 1500 1500 500 170114 170117 170120

2000 x 1500 3000 1000 170115 170118 170121

2000 x 1500 6000 2000 170116 170119 170122

3000 x 1500 1500 500 170141

3000 x 1500 3000 1000 170142

3000 x 1500 6000 2000 170143

3000 x 2000 1500 500 170144

3000 x 2000 3000 1000 170145

3000 x 2000 6000 2000 170146

4000 x 1000 1500 500 170153

4000 x 1000 3000 1000 170154

4000 x 1000 6000 2000 170155

4000 x 1500 1500 500 170156

4000 x 1500 3000 1000 170157

4000 x 1500 6000 2000 170158

 Nota: i prezzi non includono l’indicatore

B4C
STRUTTURA

ROBUSTA

DIMENSIONI
800 x 800 mm

per
4000 x 1500 mm

PORTATA

300 per 10000 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

4 CELLE

CELLE DI CARICO

PIATTAFORME G5N G1i G5i G35n G35i

Verniciata opzionale
Mista opzionale
Inossidabile opzionale
Inossidabile 1000 x 1000 mm

B4C (10t) STRUTTURA E 
LAMIERA VERNICIATE

Dimensioni 
(mm)

Portata 
(kg)

Frazione 
(g) # Codice €

1500 x 1500 10000 5000 171384

2000 x 1500 10000 5000 171385

3000 x 2000 10000 5000 171386

INDICATORE OPZIONALE
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ACCESSORI
Descrizione # Codice €

Supplemento per celle di carico in acciaio cromato G35n per piattaforme 
verniciate e piattaforme verniciate con lamiera inossidabile fino a 3000 kg 240130

Supplemento per celle di carico G35i in acciaio inossidabile per 
piattaforme in acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240131

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX per 
piattaforme verniciate e piattaforme a struttura verniciata con lamiera 
inossidabile fino a 3000 kg

240089

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX, 
per piattaforme in acciaio inossidabile e struttura verniciata da 6000 kg 240090

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX per 
piattaforme in acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240088

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX per 
piattaforme in acciaio inossidabile da 6000 kg 240128

Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici 240185

Metro di cavo aggiuntivo 580025

B4C
STRUTTURA

ROBUSTA

DIMENSIONI
800 x 800 mm

per
4000 x 1500 mm

PORTATA

300 per 10000 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

PIATTAFORMA CON 4 
CELLE

VERIFICA E TARATURA
Descrizione # Codice €

CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

OPZIONALE

ACCESSORI TRASPORTO U
Accessori U per trasporto pallet. Soldato sotto la struttura

VERNICIATA INOSSIDABILE
AISI 304

INOSSIDABILE
AISI 316

Piattaforme (mm) # Codice € # Codice € # Codice €

800 x 800 180220 180227 180374

1000 x 1000 180221 180228 180375

1250 x 1000 180222 180229 180376

1250 x 1250 180223 180230 180377

1500 x 1250 180224 180231 180378

1500 x 1500 180225 180232 180380

2000 x 1500 180226 180233 180381

2000 x 2000 180408 180379

3000 x 1500 180587 180591

3000 x 2000 180588 180382

4000 x 1000 180589 180383

4000 x 1500 180590 180384
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PTC
STRUTTURA 
TUBOLARE

OPZIONALE
ACCESSORI

 > Rampe per piattaforme. Rampa di accesso alla superficie di pesatura della bilancia. Altezza 130 mm.
 > Contorni da incasso per piattaforme B4C-PTC Contorni con supporti per i piedi girevoli della bilancia. Pronti da incassare con la 

bilancia all’interno.
 > Transporto U per contorni Vedere pagina 85.
 > Telaio da incasso. Telaio a profilo angolare con gambe di ancoraggio per completare il lavoro della fossa.
 > Rulli zincati. Rulli per lo spostamento di oggetti sulla piattaforma.
 > Colonna per l’indicatore. Per piattaforme a 4 celle e ibride. Base da fissare a pavimento 
 > Due versioni: acciaio verniciato e acciaio inossidabile. Altezza: 1400 mm.
 > Opzioni di finitura in acciaio inossidabile. Vedere pagina 78

INDICATORE OPZIONALE
 > Consultare pg 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/Gi410.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforme a 4 celle di carico
Materiale v1: Struttura e lamiera verniciate

v2: Struttura verniciata e lamiera inossidabile 
v3: Completamente in acciaio inossidabile AISI 304
V4: Completamente in acciaio inossidabile AISI 316

Spessore della lamiera 5 mm
Installazione A pavimento o da incasso

Dimensioni Da 800 x 800 mm a 2000 x 1500 mm
Portate Da 300 kg a 3000 kg
Altezza 100 mm, 120 mm (110 mm o 130 mm con versione cubicoli) in base alla capacità e alle 

dimensioni (vedere la scheda tecnica)
Lunghezza del cavo 5 m

Accesso interno Mediante rimozione della lamiera avvitata

CELLE DI CARICO
 > G5N: Per piattaforme verniciate: Cella di carico a taglio | Completamente in lega di acciaio | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica mediante saldatura laser. | Protezione IP68.
 > G5i: Per piattaforme inossidabili: Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe 

C3 | Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69k.

 > G35n (0, 30t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio cromato | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 
Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP66. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)

 > G35i (0, 30 t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 
Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69K. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)

CELLE DI CARICO

PIATTAFORMA G5N G5i G35n G35i
Verniciata opzionale
Mista opzionale
Inossidabile opzionale
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PREZZI DEGLI ACCESSORI
Descrizione # Codice €

Supplemento per celle di carico in acciaio cromato G35n per piattaforme 
verniciate e piattaforme verniciate con lamiera inossidabile fino a 3000 kg 240130

Supplemento per celle di carico G35i in acciaio inossidabile per piattaforme 
in acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240131

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX per 
piattaforme in acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240088

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX per 
piattaforme verniciate e piattaforme a struttura verniciata con lamiera 
inossidabile fino a 3000 kg

240089

Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici 240185

Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione €

CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

VERNICIATA INOSSIDABILE AISI 304 INOSSIDABILE AISI 304

Dimensioni (mm) # Codice € # Codice € # Codice €

800 x 800 180220 180227 180374

1000 x 1000 180221 180228 180375

1250 x 1000 180222 180229 180376

1250 x 1250 180223 180230 180377

1500 x 1250 180224 180231 180378

1500 x 1500 180225 180232 180380

2000 x 1500 180226 180233 180381

ACCESSORI TRASPORTO U
Accessori U per trasporto pallet. Soldato sotto la struttura

PTC
STRUTTURA 
TUBOLARE

DIMENSIONI
800 x 800 mm

per
2000 x 1500 mm

PORTATA
300 per 3000 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

4 CELLE

PTC
STRUTTURA E 

LAMIERA
VERNICIATE

STRUTTURA VERNICIATA E 
LAMIERA INOSSIDABILE

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 304

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 316

Dimensioni
 (mm)

Portata 
(kg)

Frazione # Codice € # Codice € # Codice € # # Codice €

800 x 800 300 100 170371 170373 170375 171919

800 x 800 600 200 170372 170374 170376 171920

1000 x 1000 300 100 170311 170313 170315

1000 x 1000 600 200 170312 170314 170316

1250 x 1000 600 200 170321 170324 170327 171921

1250 x 1000 1500 500 170322 170325 171079 171922

1250 x 1000 3000 1000 170323 170326 170329 171923

1250 x 1250 600 200 170330 170333 170336

1250 x 1250 1500 500 170331 170334 170337

1250 x 1250 3000 1000 170332 170335 170338

1500 x 1250 600 200 170345 170348 170351

1500 x 1250 1500 500 170346 170349 170352

1500 x 1250 3000 1000 170347 170350 170353

1500 x 1500 1500 500 170354 170356 170358 171423

1500 x 1500 3000 1000 170355 170357 170359 171924

2000 x 1500 1500 500 170362 170364 170366

2000 x 1500 3000 1000 170363 170365 170367

Nota: i prezzi non includono l’indicatore

INDICATORE OPZIONALE
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OPZIONALE
ACCESSORI

 > Rampe per piattaforme. Rampa di accesso alla superficie di pesatura della bilancia. Altezza 130 mm. 
 > Colonna per l’indicatore. Per piattaforme a 4 celle e ibride. Base da fissare a pavimento. Due versioni: acciaio verniciato e 

acciaio inossidabile. Altezza: 800 mm.

INDICATORE OPZIONALE
 > Consultare pg 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/Gi410.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Per piattaforme a 4 celle di carico
Materiale Struttura e lamiera verniciate

Completamente in acciaio inossidabile AISI 304
Completamente in acciaio inossidabile AISI 316

Spessore della piastra 5 mm
Installazione A pavimento o da incasso

Dimensioni Da 800 x 800 mm a 2000 x 1500 mm
Portate Da 300 kg a 3000 kg
Altezza Altezza lubrificare 50 mm

Altezza totale lubrificar 115 mm
Lunghezza del cavo 5 m

Accesso interno Mediante rimozione della lamiera avvitata

CELLE DI CARICO
 > G5N: Per piattaforme verniciate: Cella di carico a taglio | Completamente in lega di acciaio | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica mediante saldatura laser. | Protezione IP68.
 > G5i: Per piattaforme inossidabili: Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe 

C3 | Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69k.

 > G35n (0, 30t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio cromato | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 
Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP66. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)

 > G35i (0, 30 t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 
Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69K. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)

BEP
STRUTTURA

SUPER-SOTTILE

CELLE DI CARICO

PIATTAFORMA G5N G5i G35n G35i
Verniciata opzionale
Inossidabile opzionale

INDICATORE 
OPZIONALE
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ACCESSORI
Descrizione # Codice €
Supplemento per celle di carico in acciaio cromato G35n per 
piattaforme con struttura e lamiera verniciata fino a 3000 kg 240130

Supplemento per celle di carico G35i in acciaio inossidabile per 
piattaforme in acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240131

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX per 
piattaforme in acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240088

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX per 
piattaforme verniciate e piattaforme a struttura verniciata con lamiera 
inossidabile fino a 3000 kg

240089

Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici 240185

Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione €
CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -
TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

BEP
STRUTTURA

SUPER-SOTTILE

DIMENSIONI
800 x 800 mm

per
2000 x 1500 mm

PORTATA
300 per 3000 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

PIATTAFORMA CON 4 
CELLE

BEP COMPLETAMENTE 
VERNICIATA

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 304

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 316

Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice € # Codice € # Codice €

800 x 800 300 100 170297 170301 171930

800 x 800 600 200 170298 170302 171931

1000 x 1000 300 100 170257 170260

1000 x 1000 600 200 170258 170261

1250 x 1000 600 200 170266 170269 171932

1250 x 1000 1500 500 170268 170270 171933

1250 x 1000 3000 1000 170824 170271 171934

1250 x 1250 600 200 170272 170274

1250 x 1250 1500 500 170273 170275

1250 x 1250 3000 1000 170825 170276

1500 x 1250 600 200 170280 170283

1500 x 1250 1500 500 170281 170284

1500 x 1250 3000 1000 170282 170285

1500 x 1500 1500 500 170286 170288 171935

1500 x 1500 3000 1000 170287 170289 171936

2000 x 1500 1500 500 170291 170293

2000 x 1500 3000 1000 170292 170294

Nota: i prezzi non includono l’indicatore

ACCESSORI: 
Seconda rampa VERNICIATA ACCIAIO INOSSIDABILE

Dimensioni (mm) Lunghezza 
della rampa Pendenza # Codice € # Codice €

800 x 800 500 mm 10% 180089 180105

1000 x 1000 500 mm 10% 180077 180099

1250 x 1000 500 mm 10% 180091 180100

1250 x 1250 500 mm 10% 180084 180101

1500 x 1250 500 mm 10% 180085 180102

1500 x 1500 500 mm 10% 180086 180104

2000 x 1500 500 mm 10% 180087 180159

Nota: seconda rampa per agevolare l’entrata e l’uscita da entrambi i lati della piattaforma
FACILE ACCESSO

Le celle di carico e la scatola 
di giunzione sono alloggiate ai 

lati della piattaforma e hanno un 
profilo angolare, svolgendo anche 

una funzione di resistenza della 
piattaforma. 

Per assicurare la posizione della 
piattaforma, quattro piastre di 

base, dotate di blocchi integrati 
per i piedi delle celle di carico, 
vengono fissate al pavimento 
mediante perni di ancoraggio.

53
PI

AT
TA

FO
RM

E



B6C
PIATTAFORMA A
DOPPIO TELAIO

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Doppio telaio, piattaforma con 4 celle di carico, snodi e sfere.
Materiale Struttura e lamiera verniciate

Completamente in acciaio inossidabile AISI 304
Spessore della piastra 5 mm

Installazione A pavimento o da incasso
Dimensioni Da 800 x 800 mm a 2000 x 1500 mm

Portate Da 300 kg a 3000 kg
Altezza 91 mm sul pavimento

Piedini regolabili in altezza: da 120 mm a 130 mm da terra
Lunghezza del cavo 5 m

Accesso interno Estrazione del coperchio laterale

CELLE DI CARICO
 > G5N: Per piattaforme verniciate: Cella di carico a taglio | Completamente in lega di acciaio | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica mediante saldatura laser. | Protezione IP68.
 > G5i: Per piattaforme inossidabili: Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe 

C3 | Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69k.

 > G35n (0, 30t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio cromato | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 
Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP66. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)

 > G35i (0, 30 t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 
Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69K. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)

OPZIONALE
ACCESSORI

 > Rampe per piattaforme. Rampa di accesso alla superficie di pesatura della bilancia. Altezza 130 mm.
 > Contorni da incasso per piattaforme B4C-PTC Contorni con supporti per i piedi girevoli della bilancia. Pronti da incassare con la 

bilancia all’interno.
 > Telaio da incasso Telaio a profilo angolare con gambe di ancoraggio per completare il lavoro della fossa.
 > Rulli zincati Rulli per lo spostamento di oggetti sulla piattaforma.
 > Colonna per l’indicatore Per piattaforme a 4 celle e ibride. Base da fissare a pavimento Due versioni: acciaio verniciato e acciaio 

inossidabile. Altezza: 800 mm.
 > Opzioni di finitura in acciaio inossidabile. Vedere pagina 78

INDICATORE OPZIONALE
 > Consultare pg 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/Gi410.

PIATTAFORMA 
VERSATILE

Piattaforma di pesatura 
adatta per una vasta gamma 

di settori industriali.
Il sistema di snodi e sfere 
garantisce affidabilità di 
trasmissione del peso 
alle celle di carico. Di 

conseguenza, la libertà di 
movimento della superficie di 

pesatura è assicurata.
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PIEDINI REGOLABILI OPZIONALI
Descrizione # Codice €
 Piedini Ø 12 mm zincati (prezzo dell’unità) 180150
 Piedini in acciaio inossidabile Ø 12 mm (prezzo dell’unità) 180149

B6C
PIATTAFORMA A
DOPPIO TELAIO

DIMENSIONI
800 x 800 mm

per
2000 x 1500 mm

PORTATA
300 per 3000 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

PIATTAFORMA CON
 4 CELLE

CON SNODI E SFERE

SEMPLICITÀ DI 
MANUTENZIONE

Le celle di carico a flessione 
sono alloggiate nel telaio 

inferiore, come la scatola di 
giunzione. Pertanto, durante 

le operazioni di pulizia e 
manutenzione, è possibile 
rimuovere il ponte senza 
rischio di rompere i cavi. 
Il sistema di snodi e sfere 

riduce al minimo la necessità 
di interventi di manutenzione.

ACCESSORI
Descrizione # Codice €

Supplemento per celle di carico in acciaio cromato G35n per 
piattaforme con struttura e lamiera verniciata fino a 3000 kg 240130

Supplemento per celle di carico G35i in acciaio inossidabile per 
piattaforme in acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240131

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX 
per piattaforme in acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240088

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX 
per piattaforme verniciate e piattaforme a struttura verniciata con 
lamiera inossidabile fino a 3000 kg

240089

Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici 240185

Metro di cavo aggiuntivo 580025

Rampa opzionale

VERIFICA E TARATURA
Descrizione €

CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -
TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

CONTORNI B6C
Contorni con supporti per i piedi girevoli della bilancia. Pronti da 
incassare con la bilancia all’interno

VERNICIATA INOSSIDABILE
AISI 304

Dimensioni (mm) # Codice € # Codice €

800 x 800 180238 180244

1000 x 1000 180239 180245

1250 x 1000 180240 180246

1250 x 1250 180241 180247

1500 x 1250 180242 180248

1500 x 1500 180236 180249

2000 x 1500 180243 180250

B6C COMPLETAMENTE 
VERNICIATA

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 304

Dimensioni 
(mm)

Portata (kg) Frazione 
(g)

# Codice € # Codice €

800 x 800 300 100 170251 170254
800 x 800 600 200 170252 170255
800 x 800 1500 500 170253 170256

1000 x 1000 300 100 170217 170220
1000 x 1000 600 200 170218 170221
1000 x 1000 1500 500 170219 170222
1250 x 1000 600 200 170223 170226
1250 x 1000 1500 500 170224 170227
1250 x 1000 3000 1000 170225 170228
1250 x 1250 600 200 170229 170232
1250 x 1250 1500 500 170230 170233
1250 x 1250 3000 1000 170231 170234
1500 x 1250 600 200 170235 170238
1500 x 1250 1500 500 170236 170239
1500 x 1250 3000 1000 170237 170240
1500 x 1500 1500 500 170242 170245
1500 x 1500 3000 1000 170243 170246
2000 x 1500 1500 500 170247 170249
2000 x 1500 3000 1000 170248 170250

Nota: i prezzi non includono l’indicatore

INDICATORE 
OPZIONALE
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B5CL
PIATTAFORMA

DOPPIO TELAIO

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Doppio telaio, piattaforma con 4 celle di carico, snodi e sfere.
Materiale Struttura e lamiera verniciate

Completamente in acciaio inossidabile AISI 304
Spessore della piastra 5 mm per piattaforme con portata di 600 kg,1500 kg e 3000 kg

10 mm per piattaforme con portata di 6000 kg
Installazione A pavimento o da incasso

Dimensioni Da 1250 x 1250 a 2500 x 1500 mm
Portate Da 600 kg a 6000 kg
Altezza Per piattaforme fino a 3000 kg: 130 mm a terra

Per piattaforme fino a 6000 kg: 165 mm a terra 
Lunghezza del cavo 5 m

Accesso interno Estrazione del coperchio laterale

CELLE DI CARICO
 > G5N: Per piattaforme verniciate: Cella di carico a taglio | Completamente in lega di acciaio | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica mediante saldatura laser. | Protezione IP68.
 > G5i: Per piattaforme inossidabili: Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 

| Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69k.

 > G35n (0, 30t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio cromato | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 
Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP66. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)

 > G35i (0, 30 t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 
Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69K. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)

Dettaglio della struttura robusta

INDICATORE OPZIONALE
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B5CL
PIATTAFORMA

DOPPIO TELAIOOPZIONALE
ACCESSORI DISPONIBILI

> Rampe per piattaforme. Rampa di accesso alla superficie di pesatura della bilancia
> Colonna per l’indicatore Per piattaforme a 4 celle e ibride. Base da fissare a pavimento

Due versioni: acciaio verniciato e acciaio inossidabile. Altezza: 800 mm.
> Opzioni di finitura in acciaio inossidabile. Vedere pagina 78

INDICATORE OPZIONALE
 > Consultare pg 98

SOFWARE & APP
> GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
> GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie

Gi400/Gi410.

DIMENSIONI
1250 x 1250 mm

per

2500 x 1500 mm

PORTATA
600 per 6000 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

4 CELLE

CON SNODI E SFERE

ACCESSORI
Descrizione # Codice €
Supplemento per celle di carico in acciaio cromato G35n per 
piattaforme verniciate e piattaforme verniciate con lamiera 
inossidabile fino a 3000 kg

240130

Supplemento per celle di carico G35i in acciaio inossidabile per 
piattaforme in acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240131

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione 
ATEX per piattaforme in acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240088

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione 
ATEX per piattaforme verniciate e piattaforme a struttura 
verniciata con lamiera inossidabile fino a 3000 kg

240089

Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici 240185

Metro di cavo aggiuntivo 580025

Rampa opzionale

VERIFICA E TARATURA
Descrizione €
CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -
TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

B5CL COMPLETAMENTE 
VERNICIATA

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 304

Dimensioni
(mm)

Portata
 (kg)

Frazione 
(g)

# Codice € # Codice €

1250 x 1250 600 200 170194 170200
1250 x 1250 1500 500 170195 170201
1250 x 1250 3000 1000 170196 170202

1500 x 1250 600 200 170203 170209

1500 x 1250 1500 500 170204 170210
1500 x 1250 3000 1000 170205 170211
1500 x 1500 1500 500 170212 171259
1500 x 1500 3000 1000 170213 170743
1500 x 1500 6000 2000 171138 171113
2000 x 1500 1500 500 171260 171262
2000 x 1500 3000 1000 171261 171247
2000 x 1500 6000 2000 170216
2000 x 2000 6000 2000 171116
2500 x 1500 1500 500 171263
2500 x 1500 3000 1000 171264

Nota: i prezzi non includono l’indicatore
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B4CR
STRUTTURA

ROBUSTA

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforma robusta
Materiale Struttura e lamiera verniciate

Spessore della lamiera 5 mm fino a 3000 kg
10 mm per piattaforme da 6000 kg

Installazione A Pavimento o da incasso
Dimensioni Da 1500 x1500 a 2000 x1500 mm

Portate Da 1500 kg a 6000 kg | 1500 e 3000 kg
(resistenza 8000 kg) | 6000 kg (resistenza 12000 kg)

Profondità della fossa Resistenza 8000 kg: 175 mm 
Resistenza 12000 kg: 195 mm

Lunghezza del cavo 5 m

CELLE DI CARICO
 > G5N: Per piattaforme verniciate: Cella di carico a taglio | Completamente in lega di acciaio | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica mediante saldatura laser. | Protezione IP68.

 > G35n (0, 30t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio cromato | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 
Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP66. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)

 > G35i (0, 30 t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 
Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69K. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)

INDICATORE OPZIONALE
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VERIFICA E TARATURA
Descrizione €
CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg
TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg

B4CR
STRUTTURA

ROBUSTA

DIMENSIONI
1500 x 1500 mm

per

2500 x 2000 mm

PORTATA
1500 per 6000 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

4 CELLE

GRANDE RESISTENZA

ACCESSORI
Descrizione # Codice €
Supplemento per celle di carico in acciaio cromato G35n per 
piattaforme verniciate e piattaforme verniciate con lamiera 
inossidabile fino a 3000 kg

240130

Supplemento per celle di carico in acciaio inossidabile G35a 
per piattaforme verniciate e piattaforme verniciate con lamiera 
inossidabile da 6000 kg

240132

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX 
per piattaforme verniciate e piattaforme a struttura verniciata con 
lamiera inossidabile fino a 3000 kg

240089

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX 
per piattaforme verniciate e piattaforme a struttura verniciata con 
lamiera inossidabile da 6000 kg

240090

Metro di cavo aggiuntivo 580025

B4CR  Resistenza fino a 8.000 kg
Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice €

1500 x 1500 1500 500 170167

1500 x 1500 3000 1000 170168

2000 x 1500 1500 500 170169

2000 x 1500 3000 1000 170170

2000 x 2000 1500 500 170171

2000 x 2000 3000 1000 170172

2500 x 2000 1500 500 170173

2500 x 2000 3000 1000 170174

B4CR Resistenza fino a 12.000 kg
Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice €

1500 x 1500 6000 2000 170039

2000 x 1500 6000 2000 170040

2000 x 2000 6000 2000 170041

2500 x 2000 6000 2000 170042

Nota: i prezzi non includono l’indicatore
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PROFILATI 
METALLICI

B7C è una piattaforma idonea 
per la pesatura di barre di 
metallo, profilati e articoli di 
grandi dimensioni.

Piattaforma a 4 celle 
progettata per la pesatura 
di elementi in ferro e barre. 
Associa robustezza e 
multifunzionalità grazie ai 
supporti estraibili.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforma di pesatura di profilati metallici con 4 celle di carico
Materiale Struttura metallica
Struttura Struttura di pesatura a profilo tubolare e con lamiera in acciaio da 5 mm per la superficie di 

pesatura. 
Spessore della lamiera 7 mm
Sistema di ancoraggio Superficie di lavoro in altezza 820 mm sostenuta da base metallica. Le piastre di base sono 

dotate di fori di fissaggio.
Struttura in finitura con rivestimento in poliuretano.

Supporti per il mantenimento dei 
profili

I supporti per sostenere i profili metallici da pesare con base di UPN e profili tubolari: 
Per piattaforme B7C fino a 3000 kg: Profili UPN80 e tubo quadrato 80 x 4 mm
Per piattaforme B7C fino a 6000kg: Profili UPN100 e tubo quadrato 100 x 4 mm

Finitura La finitura di tutta la struttura è in vernice poliuretanica.
Installazione Le piastre di base sono dotate di fori di montaggio
Dimensioni Da 2000 x 1000 a 4000 x 1500 mm

Portate Da 3000 kg a 6000 kg
Lunghezza del cavo 5 m

CELLE DI CARICO
 > G5N: Per piattaforme verniciate: Cella di carico a taglio | Completamente in lega di acciaio | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica mediante saldatura laser. | Protezione IP68.

 > G35n (0, 30t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio cromato | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 
Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP66. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)

B7C
PIATTAFORME DI

PESATURA
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PREZZI DEGLI ACCESSORI DA 0,5 M B7C  
PROLUNGHE ESTRAIBILI DALLE DUE TESTATE

Fino a 3000 kg 6000 kg

Descrizione # Codice € # Codice €

2000 x 1000 mm 180128 180183

2000 x 1500 mm 180130 180184

3000 x 1000 mm 180135 180185

3000 x 1500 mm 180136 180186

4000 x 1000 mm 180140 180187

4000 x 1500 mm 180142 180188
Nota: i prezzi si riferiscono a un assieme di due prolunghe estraibili per i due lati della piattaforma. 
Qualora ne fosse necessaria solo una, occorre specificarlo.

B7C
PIATTAFORME DI

PESATURA

DIMENSIONI
2000 x 1000 mm

per
4000 x 1500 mm

PORTATA
1500 per 6000 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

4 CELLE
PROLUNGHE ESTRAIBILI: Accessorio allungabile 
da 0,5 m di lunghezza per ciascun lato. È possibile 
ordinarlo anche in seguito all’acquisto della 
piattaforma.

Struttura con maniglie e limiti per la 
pesatura del ferro.

VERIFICA E TARATURA

Descrizione # 
Codice  €

CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -
TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

B7C
Dimensioni (mm)  Portata (kg) Frazione (g) # Codice €

2000 x 1000 1500 500 170744

2000 x 1000 3000 1000 170745

2000 x 1500 1500 500 170746

2000 x 1500 3000 1000 170747

2000 x 1500 6000 2000 170748

3000 x 1000 1500 500 170749

3000 x 1000 3000 1000 170750

3000 x 1000 6000 2000 170751

3000 x 1500 1500 500 170752

3000 x 1500 3000 1000 170753

3000 x 1500 6000 2000 170754

4000 x 1000 1500 500 170755

4000 x 1000 3000 1000 170756

4000 x 1000 6000 2000 170757

4000 x 1500 1500 500 170758

4000 x 1500 3000 1000 170759

4000 x 1500 6000 2000 170760

Nota: i prezzi non includono l’indicatore
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BPP
PIATTAFORME DI

PESATURA PROFILATI
METALLICI

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforme per la pesatura di pallet europei o americani
Materiale Struttura e lamiera verniciate

Completamente in acciaio inossidabile AISI 304
Spessore della lamiera In versione verniciata UPN

In versione inox con lamiera piegata da 5 mm
Installazione A pavimento

Dimensioni 1250 x 850 mm |1250 x 1000 mm
Portate Da 300 a 3000 kg

Altezza della superficie di pesatura 90 mm, un’altezza minima di 85 mm (consultare per un’altezza inferiore)
Struttura A doppio telaio tubolare (opzionale)

Lunghezza del cavo 5 m

CELLE DI CARICO
 > G5N: Per piattaforme verniciate: Cella di carico a taglio | Completamente in lega di acciaio | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica mediante saldatura laser. | Protezione IP68.
 > G5i: Per piattaforme inossidabili: Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe 

C3 | Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69k.
 > G35n (0, 30t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio cromato | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP66. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)
 > G35a (0, 30t – 6 t) (Opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP66 | Disponibile in versione ATEX (opzionale)
 > G35i (0, 30 t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69K. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)

Maniglia e ruote per facilitare 
lo spostamento.

Versione standard con telaio 
unico e celle di carico con 
piedi girevoli

Versione opzionale con 
doppio telaio (per bilance in 
acciaio verniciate e per bilan-
ce inossidabili). Le celle sono 
alloggiate sul telaio inferiore; 
il telaio superiore appoggia 
sulle celle.

Dettaglio della cella

opzionale con doppio telaio
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ACCESSORI
Descrizione # Codice €
Supplemento per celle di carico G35i in acciaio inossidabile per 
piattaforme in acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240131

Supplemento per celle di carico in acciaio cromato G35n per piattaforme 
verniciate e piattaforme verniciate con lamiera inossidabile fino a 3000 kg 240130

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX per 
piattaforme in acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240088

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX per 
piattaforme verniciate e piattaforme a struttura verniciata con lamiera 
inossidabile fino a 3000 kg

240089

Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici 240185

Metro di cavo aggiuntivo 580025

BPP
PIATTAFORME DI

PESATURA PROFILATI
METALLICI

OPZIONALE
ACCESSORI DISPONIBILI

 > Colonna per l’indicatore Per piattaforme a 4 celle e ibride. Base da fissare a pavimento 
Due versioni: acciaio verniciato e acciaio inossidabile. Altezza: 800 mm.

 > Opzioni di finitura in acciaio inossidabile. Vedere pagina 78

INDICATORE OPZIONALE
 > Consultare pg 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie 

Gi400/Gi410.

VERIFICA E TARATURA

Descrizione # 
Codice €

CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -
TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

BPP SERIE

BPP- DOPPIO TELAIO

BPP - WIDE SERIE

BPP COMPLETAMENTE 
VERNICIATA

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 304

Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice € # Codice €

1250 x 850 300 100 170703 170712

1250 x 850 600 200 170708 170713

1250 x 850 1500 500 170709 170714

1250 x 850 3000 1000 170711 170715

BPP - doppio telaio
COMPLETAMENTE 

VERNICIATA
COMPLETAMENTE 

INOSSIDABILE AISI 304

Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice € # Codice €

1250 x 850 300 100 171323 171327

1250 x 850 600 200 171324 171328

1250 x 850 1500 500 171325 171329

1250 x 850 3000 1000 171326 171330

BPP - wide
COMPLETAMENTE 

VERNICIATA
COMPLETAMENTE 

INOSSIDABILE AISI 304

Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) #Codice € #Codice €

1250x1000 300 100 171603 171605

1250x1000 600 200 171604 171501

1250x1000 1500 500 171558 171514

1250x1000 3000 1000 170710 170704

INDICATORE 
OPZIONALE

Nota: i prezzi non includono l’indicatore
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WB
BARRE DI

PESATURA

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Barre di pesatura
Materiale In acciaio e con verniciatura a smalto

Spessore della lamiera In versione verniciata UPN
Installazione A pavimento
Dimensioni Barre monocella da 400, 600 e 800 mm di lunghezza con portate da 15 kg a 600 kg 

(per assiemi di 2 celle).
Barre a 2 celle da 1200 mm di lunghezza con portate da 600 kg a 6000 kg (per assiemi 
di 4 celle).

Portate Da 15 kg a 6000 kg
Altezza della superficie di pesatura Consulta la tabella

Struttura Doppio telaio tubolare
Supporto cella Piastre di ancoraggio (barre da 400, 600, 800 mm).

Piedi girevoli (barre da 1200 mm).
Lunghezza del cavo 5 m

PREZZI DEGLI ACCESSORI
 > L6E - BARRE 400 x 80 mm: Alluminio anodizzato | Sigillatura con silicone | Protezione IP65. 3000 d OIML R60.
 > L6G - BARRE 600 x 100 mm e 800 x 120 mm : Alluminio anodizzato | Sigillatura con silicone | Protezione IP65 | 3000 d OIML R60.
 > G5N - BARRE 1200 x 140 mm: Cella di carico a taglio | Completamente in lega di acciaio | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica mediante saldatura laser. | Protezione IP68.

Fornite a coppia.

Dimensioni ridotte, traspor-
tabili.

Consentono di convertire pic-
cole strutture in bilance a 2 o 
4 celle (in base alle dimensio-
ni delle barre). A tale scopo, è 
necessario fissare le strutture 
sulle barre (la larghezza delle 
strutture non deve superare la 
lunghezza della barra)

INDICATORE OPZIONALE
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WB
BARRE DI

PESATURA

DIMENSIONI
400 x 80 mm

per
1200 x 140 mm

PORTATA
15 per 6000 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

OPZIONALE
ACCESSORI DISPONIBILI

 > Colonna per l’indicatore Per piattaforme a 4 celle e ibride. Base da fissare a pavimento 
Due versioni: acciaio verniciato e acciaio inossidabile. Altezza: 800 mm.

INDICATORI
 » Consultare pg 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie 

Gi400/Gi410.

ACCESSORI
Descrizione # Codice €

Supplemento per celle di carico in acciaio inossidabile G35i per 
piattaforme da 6000 kg 240132

Supplemento per celle di carico in acciaio cromato G35n per piattaforme 
fino a 3000 kg 240130

Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione # Codice €
CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -
TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

WB
Dimensioni 

(mm)
Portata

 (kg)
Frazione 

(g)
Numero 
di celle

Tipo di 
cella Altezza (mm) # Codice €

400 x 80 15 5 2 L6E 63 170013

400 x 80 30 10 2 L6E 63 170015

400 x 80 60 20 2 L6E 63 170016

400 x 80 150 50 2 L6E 63 170014

600 x 100 60 20 2 L6G 105 170019

600 x 100 150 50 2 L6G 105 170017

600 x 100 300 100 2 L6G 105 170018

800 x 120 150 50 2 L6G 105 171082

800 x 120 300 100 2 L6G 105 170024

800 x 120 600 200 2 L6G 105 170025

1200 x 140 600 200 4 G5N min 110 - max 115 171083

1200 x 140 1500 500 4 G5N min 110 - max 115 170020

1200 x 140 3000 1000 4 G5N min 110 - max 115 170021

1200 x 140 6000 2000 4 G5N min 110 - max 115 170023

Nota: il riferimento non include l’indicatore
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BA
COMPLETAMENTE VERNICIATA

CELLA IN ACCIAIO INOSSIDABILE
COMPLETAMENTE INOSSIDABILE AISI 304

CELLA IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice € # Codice €

450 x 210 x 105 150 50 170003 170001

450 x 210 x 105 300 100 170004 170002

450 x 210 x 115 600 200 170005 170006

Nota: il riferimento non include l’indicatore

ACCESSORI
Descrizione # Codice €

Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione # Codice €

CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

BA
PIATTAFORMA 

AEREA

Piattaforma da installare su li-
nee costituite da rotaie aeree.

Include i tiranti di fissaggio al 
binario.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforma aerea
Finitura In acciaio verniciato

In acciaio inossidabile
Spessore della lamiera 15 mm

Installazione Su linee costituite da rotaie aeree
Dimensioni BA: lunghezza della rotaia 400 mm

Portate Versione BA (monocella): Da 150 kg a 600 kg
Lunghezza del cavo 5 m (disponibile cavo extra)

Supporto It include i tiranti di fissaggio al binario
Lunghezza dei tiranti 400 mm

Viteria In acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO
 > G4M a 300 kg: Completamente in lega di acciaio | 3000 divisioni OIML R60  | Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP68
 > BS2 600 kg: Completamente in lega di acciaio | 3000 divisioni OIML R60 class  | Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione 

IP68

OPZIONALE
ACCESSORI

 > Opzioni di finitura in acciaio inossidabile. Vedere pagina 78

INDICATORE OPZIONALE
 > Consultare pg 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/Gi410.

INDICATORE OPZIONALE
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PA
COMPLETAMENTE VERNICIATA

CELLA IN ACCIAIO INOSSIDABILE

COMPLETAMENTE INOSSIDABILE 
AISI 304 CELLA IN ACCIAIO 

INOSSIDABILE

Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice € # Codice €

590 x 180 x 175 300 100 170007 170010

770 x 180 x 175 600 200 170008 170011

970 x 180 x 175 1000 500 170009 170012

Nota: i prezzi non includono l’indicatore

ACCESSORI
Descrizione # Codice €

Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione # Codice €

CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

PA
PIATTAFORMA 

AEREA

Piattaforma da installare su li-
nee costituite da rotaie aeree.

Include i tiranti di fissaggio al 
binario

OPZIONALE
ACCESSORI

 > Opzioni di finitura in acciaio inossidabile. Vedere pagina 78

INDICATORE OPZIONALE
 > Consultare pg 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/Gi410.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforma aerea
Finitura In acciaio inossidabile

Spessore della lamiera 15 mm
Installazione Su linee costituite da rotaie aeree

Dimensioni
 › PA 300 kg: lunghezza della rotaia 500 mm 
 › PA 600 kg: lunghezza della rotaia 600 mm 
 › PA 1000 kg: lunghezza della rotaia 800 mm

Portate Versione PA (2 celle): da 300 kg a 800 kg
Accesso interno Il modello PA è accessibile rimuovendo la lamiera superiore

Lunghezza del cavo 5 m (cavo extra disponibile)
Supporto Include i tiranti di fissaggio al binario

Lunghezza dei tiranti 400 mm
Viteria In acciaio inox

CELLE DI CARICO
 > G5N: Per piattaforme verniciate: Cella di carico a taglio | Completamente in lega di acciaio | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica mediante saldatura laser. | Protezione IP68.
 > G5i: Per piattaforme inossidabili: Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69k.

INDICATORE OPZIONALE
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BM COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice €

500 x 500 150 50 170607

500 x 500 300 100 170608

Nota: i prezzi non includono l’indicatore

ACCESSORI
Descrizione # Codice €

Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione # Codice €

CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforma a fissaggio murale.
Materiale Acciaio inossidabile lucido

Spessore della lamiera 1,2 mm
Installazione Fissaggio murale

Dimensioni del piatto 500 x 500 mm
Portate Da 150 a 300 kg

Altezza gancio
1150 mm (sopra il livello del suolo)
1000 mm (sopra il livello della piastra).

Lunghezza del cavo 5 m

CELLE DI CARICO
> G4M: Completamente in lega di acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 | Sigillatura ermetica, saldatura | Protezione IP68

OPZIONALE
ACCESSORI DISPONIBILI

 » Metro di cavo aggiuntivo

INDICATORE OPZIONALE
 » Consultare pg 98

SOFWARE & APP
» GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
» GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/Gi410.

BM
PIATTAFORMA 

MURALE

I pezzi di carne vengono appesi 
al gancio. 

Possibilità di pesare pezzi 
piccoli, senza necessità di 
piegare il piatto e pezzi grandi, 
piegando il piatto.

Pesatura su piatto.

Consente la pesatura di prodotti 
diversi direttamente sul piatto 
come una bilancia monocella 
convenzionale. Il piatto ha un 
superficie di 500 x 500 mm.

INDICATORE 
OPZIONALE
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PESATURA 
DI ANIMALI
BGUBGU
BGHBGH

BRG-T / BRG-H
BRG-X

Le bilance pesa bestiame consentono di valutare le varie 
fasi della vita degli animali. Inoltre consentono di valutare 

la loro nutrizione, il loro stato di salute e altre esigenze 
della fattoria in termini di pianificazione e gestione
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Piattaforma portatile per la 
pesatura di bestiame.
Piano estraibile per facilitare 
la pulizia dell’interno della 
bilancia.
Sistema di entrata e uscita 
centralizzato. Consente il 
controllo di un solo lato della 
piattaforma.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforma pesa animali

Materiale Acciaio S 275 JR
Alluminio

Structure Tubolare

Dimensioni 2000 x 800 mm (dimensioni interne gabbia), 
Altezza della gabbia 940 mm. (dimensioni interne)

Portate 600 kg.

Superficie di pesatura Polipropilene (piani removibili)

Altezza minima della bilancia  140 mm da terra

Altezza massima della bilancia Da 1000 a 1800 mm (altezza regolabile)

Trasferimento dati Fisso: via cavo

Supporto 4 piedi con base in gomma

Finitura Con smalto poliuretanico bicomponente Ral 5004
Zincata
Alluminio

CELLE DI CARICO
 > G5N: Cella di carico a taglio | Completamente in lega di acciaio | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | Sigillatura ermetica mediante 

saldatura laser. | Protezione IP68.

OPZIONALE
INDICATORE OPZIONALE SOFWARE & APP

 > Consultare pg 98.  > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione.
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie 

Gi400/Gi410.

BGH
PIATTAFORMA 

BESTIAME

70
PI

AT
TA

FO
RM

E



BGH
Dimensioni (mm) Dimensione interna (mm)

Finitura Portata 
(kg)

Frazione 
(g) # Codice €

Larghezza x Lunghezza Larghezza Lunghezza

940 x 2150 800 2000 Verniciata 600 200 171148

940 x 2150 800 2000 Zincata 600 200 171149

940 x 2150 800 2000 Alumnium 600 200 171150

Nota: i prezzi non includono l’indicatore

ACCESSORI
Descrizione # Codice €

Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione # Codice €

CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

BGH
PIATTAFORMA 

BESTIAME

DIMENSIONI
940 x 2150 mm

PORTATA
600 kg

INDICATORE OPZIONALE

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77
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CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforme pesa bestiame
Materiale Acciaio S 275 JR

Spessore della lamiera Goffrata 3/5 mm
Installazione In piano

Dimensioni Da 800 x 2500 mm a 1200 x 3000 mm
Portate Da 1500 kg a 3000 kg

Altezza minima di pesatura 140 mm da terra
Altezza massima della bilancia 1960 mm da terra

Altezza 
superficie pannellata

800 mm

Distanza tra le barre superiori 250 - 270 mm
Trasmissione dei dati Fissa: Mediante cablaggio

Supporto 4 gambe con base in gomma
Finitura Smalto poliuretanico bicomponente Ral 5004

Lunghezza del cavo 5 m

CELLE DI CARICO
 > G5N: Cella di carico a taglio | Completamente in lega di acciaio | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | Sigillatura ermetica mediante 

saldatura laser. | Protezione IP68.

OPZIONALE
INDICATORE OPZIONALE SOFWARE & APP

 > Vedere p. 98  > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione.
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie 

Gi400/Gi410.

BGU
PIATTAFORMA PESA

BESTIAME

PORTA SCORREVOLE

Foglio diamantato

INDICATORE OPZIONALE

Facile accesso per l’animale 
grazie al profilo basso, alla 
struttura interamente in metallo e 
al pavimento in lamiera laminata. 
 
Porte scorrevoli su entrambe le 
estremità per facilitare l’apertura 
e la chiusura e pannelli laterali 
per evitare scontri tra gli animali. 
 
Trasportabile con un trattore per 
posizionarlo nel luogo desidera-
to e garantire il comfort del pro-
cesso di pesatura.

*L’indicatore può essere fissato alla struttura della gabbia se preceden-
temente indicato nell’ordine di vendita. Altrimenti, la piattaforma include 
5 metri di cavo da utilizzare con l’indicatore.
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BGU VERNICIATA ZINCATA

Dimensioni (mm) Dimensione interna (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice € # Codice €

800 x 2500 710 1500 500 170732 171229

950 x 2500 860 1500 500 170733 171230

950 x 3000 860 1500 500 170734 171231

1200 x 2500 1110 1500 500 170735 171232

1200 x 3000 1110 1500 500 170736 171233

800 x 2500 710 3000 1000 170737 171234

950 x 2500 860 3000 1000 170738 171235

950 x 3000 860 3000 1000 170739 171236

1200 x 2500 1110 3000 1000 170740 171237

1200 x 3000 1110 3000 1000 170741 171238

Nota: I prezzi non includono l’indicatore

DEGLI ACCESSORI
Descrizione # Codice €

Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione # Codice €

CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

DIMENSIONI
800 x 2500 mm

per
1200 x 3000 mm

PORTATA
1500 e 3000 kg

BGU
PIATTAFORMA PESA

BESTIAME

PORTA SCORREVOLE

Dettaglio ante scorrevoli

Maneggiare i dettagli

INDICATORE OPZIONALE

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77
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Due modelli a seconda delle 
esigenze. Gabbia con barre o 
completamente chiusa.

Gabbia da 90 cm di altezza per 
evitare la fuga degli animali.

Superficie antiscivolo

Lamiera battente nella parte 
inferiore

Sistema centralizzato di entrata 
e uscita, controllo di un solo lato 
della piattaforma.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforma pesa bestiame con barre di pesatura (BR)
Materiale Acciaio S 275 JR
Struttura BRG-H - Tubolare

BRG-T - Tubolare con lamiera liscia
Dimensioni 1570 x 780 mm

Portate 600 / 1500 kg
Superficie di pesatura Antiscivolo goffrata

Altezza minima di pesatura 150 mm da terra
Altezza massima della piattaforma 1300 mm (Barre di pesata incluse)

Trasferimento dei dati Fisso: via cavo
Supporto 2 barre di pesatura tipo BR

Finitura Smalto poliuretanico bicomponente

OPZIONALE
INDICATORE OPZIONALE SOFWARE & APP

 > Vedere p. 98  > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie 

Gi400/Gi410.

BRG
PIATTAFORMA PESA

BESTIAME DUE
GABBIE DISPONIBILI

BRG-T
COMPLETAMENTE CHIUSO

BRG-H
UNA GABBIA CON BARRE

BRG-H
UNA GABBIA CON BARRE

BRG-T
COMPLETAMENTE CHIUSO
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BARRE BR (le barre di pesatura vengono fornite a coppia)
Finitura Portata (kg) Frazione (g) # Codice €

Acciaio verniciato 
VERIF

M 1500 500 260201

Acciaio verniciato 
NO VERIF

M 2000 500 260202

Nota 1: il riferimento non include l’indicatore | Nota 2: il riferimento con M può essere verificato (non incluso nel prezzo)

ACCESSORI
Descrizione # Codice €

Metro di cavo aggiuntivo 580025

VERIFICA E TARATURA
Descrizione # Codice €

CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

PIATTAFORMA PESA
BESTIAME DUE

GABBIE DISPONIBILI

BRG

BRG-T
COMPLETAMENTE CHIUSO

BRG-H
UNA GABBIA CON BARRE

DIMENSIONI
1570 x 780 mm

PORTATA
600 e 1500 kg

Per vedere tutti gli altri accessori 
disponibili vedi pagina 77

Dettagli barre di pesatura Dettaglio linguetta

BRG T-H
Modelo Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice €

BRG-T 1570 x 780 600 200 171140

BRG-T 1570 x 780 1500 500 171141

BRG-H 1570 x 780 600 200 171142

BRG-H 1570 x 780 1500 500 171143

 Nota: I prezzi non includono l’indicatore né le barre di pesatura.

INDICATORE OPZIONALE
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INDICATORE
 OPZIONALE

OPZIONALE
INDICATORE OPZIONALE

 > Consultare pg 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie Gi400/Gi410.

BRG-X
PIATTAFORMA 

BESTIAME

Resistente, progettata per 
pesare ed essere conservata 
facilmente

BRG-X
Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice €

2200 x 760 1500 500 171240
 Nota: I prezzi non includono l’indicatore

ACCESSORI
Descrizione # Codice €

Metro di cavo aggiuntivo 580025 4

VERIFICA E TARATURA
Descrizione # Codice €

CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -

TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

BARRE BR (le barre di pesatura vengono fornite a coppie)
Finitura Portata (kg) Frazione (g) # Codice €

Acciaio verniciato VERIF

M 1500 500 260201

Acciaio verniciato 
NO VERIF

M 2000 500 260202

 Nota 1: il riferimento non include l’indicatore | Nota 2: il riferimento con M può essere verificato (non incluso nel prezzo)

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforma pesa animali
Materiale Alluminio

Finitura Lamiera superiore con goffratura a scacchi
Supporti in lamiera liscia.

Dimensioni 2200 x 760 mm
164 mm di altezza

Portate 1500 kg
Installazione A pavimento

Struttura La parte superiore dell’accessorio è composta da una superficie in lamiera piegata da 4/6 mm 
con goffratura a scacchi.
Nella parte inferiore sono previsti tre supporti utilizzati per collegare le barre di pesatura. Questi 
supporti sono in lamiera liscia piegata e hanno uno spessore 4 mm; i rinforzi sono anch’essi in 
lamiera liscia piegata da 4 mm.

Spessore della lamiera 4/6 mm (goffrata)
Trasferimento dei dati Fisso: via cavo

Assieme montato Questa piattaforma è montata sopra le barre di pesatura (non incluse).
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OPZIONALE 
& FINITURA



La sabbiatura a microsfere consiste 

nella polverizzazione di particelle 

di cristallo ad alta velocità sulla 

superficie di acciaio inossidabile, 

al fine di ottenere un effetto opaco 

omogeneo su tutta la bilancia e 

rendere le saldature invisibili.

Con la sabbiatura è possibile 

eliminare sbavature, livellare le 

saldature e ottenere una finitura 

completamente uniforme e 

omogenea su tutta la bilancia, 

senza modificarne la struttura. 

La texture di finitura dell’acciaio 

inossidabile è compresa tra 14 e 

16 micrometri.

Questo trattamento è indicato 

per i macchinari dell’industria 

alimentare, in quanto il materiale 

impiegato è chimicamente neutro.

Finitura Sabbiata
di acciaio inossidabile 

con microsfere

Ref. Dimensioni (mm) BHS-PSH PEH B4C-PTC-WPL-WPI BEP B6C BA-PA-BM BPP

XI1 800 x 800 - -

XI2 1000 x 1000 - -

XI3 1200 x 1000 - - - -

XI4 1250 x 1000 - -

XI5 1250 x 1250 - -

XI6 1500 x 1250 - -

XI7 1500 x 1500 -

XI8 2000 x 1500 - -

XI9 BA-PA-BM Modello - - - - - -

XI10 BPP Modello - - - - - -

ALTRI OPZIONALE

PASSIVAZIONE -

ELECTROPULIDO -

AISI316 -
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COLONNA
PER L’INDICATORE
Profilo tubolare in acciaio inox con staffa di segnalazione.
Da fissare alla piattaforma. Per le piattaforme GRP.

COLONNA
PER L’INDICATORE
Profilo tubolare in acciaio inox con staffa di segnalazione.
Da fissare alla piattaforma. Per le piattaforme BMS e BMC. COMPLETAMENTE 

INOSSIDABILE
INOSSIDABILE 

AISI 316
Descrizione # Code € # Code €

Kit colonna 350 mm per piattaforme da 200 x 200 a 
300 x 300 mm 910196 910194

Kit colonna 650 mm per piattaforme da 400 x 300 a 
800 x 800 mm 910193 910195

*Include la staffa di adattamento.

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE

INOSSIDABILE 
AISI 316

Descrizione # Code € # Code €

Kit colonna 350 mm per piattaforme da 200 x 200 a 
300 x 300 mm 910196 910194

*Include la staffa di adattamento.

COLONNA  
PER L’INDICATORE
Per piattaforme a 4 celle e ibride. 
Colonna a profilo tubolare.
Altezza: 800 mm.
2 versioni: acciaio verniciato e acciaio inossidabile.
È necessario specificare a quale modello di 
indicatore deve essere collegata.

Descrizione # Codice €

Acciaio verniciato 910134

Acciaio inossidabile 910133

*Staffa di adattamento non inclusa

CI-300 
ACCESSORIO DA PARETE PER
COLONNA
Adattatore necessario per gli indicatori della serie GI4xx.
Anche gli indicatori GI650 in versione a parete che 
devono essere installati su una colonna richiedono 
questo adattatore.

Descrizione # Codice €

CI-300 Adattatore supporto da parete per colonna 910100

79
AC

CE
SS

O
RI

ACCESSORI

OPZIONALE



SOSTEGNO
PER BMC
Lamiera metallica in acciaio verniciato in 
acciaio inossidabile per un laterale della 
bilancia

 VERNICIATA ACCIAIO INOSSIDABILE

Piattaforma (mm) # Codice € # Codice €

600 x 600 180120 180152

800 x 800 180160 180163

DOPPIO 
VASSOIO
PER BMC-BMS
(Chiuso in basso)

 VERNICIATA ACCIAIO INOSSIDABILE

Piattaforma (mm) # Codice € # Codice €

400 x 400 180167 180170

500 x 500 180168 180009

600 x 600 180008 180010

800 x 800 180169 180011

Vassoio inferiore per un migliore isolamento della cella dall’ambiente esterno.
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RULLI ZINCATI
PER BMC
Rulli per lo spostamento di oggetti sulla 
piattaforma.

Piattaforma (mm) # Codice €

300 x 300 180309

400 x 400 180310

500 x 500 180311

600 x 600 180312

800 x 800 180313

Rulli per lo spostamento di oggetti sulla piattaforma.

RULLI ZINCATI
PER  BHS-PSH-BHE-PEH-B4C-PTC

Piattaforma (mm) # Codice €

800x800 - 1000x1000 - 1250x1000 - 1250x1250 - 1500x1250 - 
1500x1500 - 2000x1500

Rulli per lo spostamento di oggetti sulla piattaforma.

KIT SIGILLANTE IN GEL  
PER SCATOLA DI GIUNZIONE

Descrizione # Codice €

Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettronici 240185
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CONTORNI 
PER WPL-B4C-PTC
Contorni con supporti per i piedi girevoli
della bilancia. Pronti da incassare
con la bilancia all’interno.

VERNICIATA ACCIAIO INOSSIDABILE

Piattaforma (mm) # Codice € # Codice €

800 x 800 180026 180033

1000 x 1000 180019 180027

1250 x 1000 180021 180028

1250 x 1250 180022 180029

1500 x 1250 180023 180030

1500 x 1500 180024 180031

2000 x 1500 180025 180032

CONTORNI 
PER B6C
Contorni con supporti per i piedi girevoli della 
bilancia. Pronti da incassare con la bilancia 
all’interno.

VERNICIATA ACCIAIO INOSSIDABILE

Piattaforma (mm) # Codice € # Codice €

800 x 800 180238 180244

1000 x 1000 180239 180245

1250 x 1000 180240 180246

1250 x 1250 180241 180247

1500 x 1250 180242 180248

1500 x 1500 180236 180249

2000 x 1500 180243 180250

CONTORNI 
PER WPI
Contorni con supporti per i piedi girevoli
della bilancia.
Pronti da incassare con la bilancia all’interno.

VERNICIATA ACCIAIO INOSSIDABILE
AISI 304

ACCIAIO INOSSIDABILE
AISI 316

Piattaforma (mm) # Codice € # Codice € # Codice €

800 x 800 180288 180295 180302

1000 x 1000 180289 180296 180303

1250 x 1000 180290 180297 180304

1250 x 1250 180291 180298 180305

1500 x 1250 180292 180299 180306

1500 x 1500 180293 180300 180307
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CONTORNI 
PER WPI
Contorni con supporti per i piedi girevoli
della bilancia.
Pronti da incassare con la bilancia all’interno.

VERNICIATA ACCIAIO INOSSIDABILE
AISI 304

ACCIAIO INOSSIDABILE
AISI 316

Piattaforma (mm) # Codice € # Codice € # Codice €

800 x 800 180288 180295 180302

1000 x 1000 180289 180296 180303

1250 x 1000 180290 180297 180304

1250 x 1250 180291 180298 180305

1500 x 1250 180292 180299 180306

1500 x 1500 180293 180300 180307

MONTANTI
PER BHE-B4C
Utensili a U per l’appoggio di profilati metallici.

Piattaforma (mm) Unitá # Codice €

1500 x 1500 2 180074

2000 x 1500 2 180071

3000 x 1500 3 180173

4000 x 1000 4 180174

4000 x 1500 4 180072

TELAIO DA INCASSO 
PER-BHS-BHE-WPI-WPL-B4C-
PTC-B6C
Telaio a profilo angolare con gambe di 
ancoraggio per completare il lavoro della fossa.

VERNICIATA ACCIAIO INOSSIDABILE

Piattaforma (mm) # Codice € # Codice €

800 x 800 180056 180062

1000 x 1000 180057 180060

1250 x 1000 180050 180045

1200 x 1200 180175 180063

1250 x 1250 180058 180061

1500 x 1250 180059 180044

1500 x 1500 180055 180064

2000 x 1500 180051 180065

2000 x 2000 180455 180066
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RAMPE 
2ND RAMPE PER BEP
La rampa superiore entra nell’area di pesata della bilancia.

VERNICIATA ACCIAIO INOSSIDABILE

Piattaforma (mm) Lunghezza 
rampa (mm) Incline # Codice € # Codice €

800 x 800 500 10% 180089 180105

1000 x 1000 500 10% 180077 180099

1250 x 1000 500 10% 180091 180100

1250 x 1250 500 10% 180084 180101

1500 x 1250 500 10% 180085 180102

1500 x 1500 500 10% 180086 180104

2000 x 1500 500 10% 180087 180159

Nota: seconda rampa per facilitare l’ingresso e l’uscita dai due lati della piattaforma.
Consultare per l’uso di transpallet manuali o elettrici

RAMPE 
PER B6C
La rampa superiore entra nell’area di pesata della
bilancia. 
Altezza: 91 mm per la Rampa per la versione standard
della B6C o della rampa da 120 mm quando la
piattaforma contiene piedini opzionali.
Inclinazione: 10%

 VERNICIATA ACCIAIO INOSSIDABILE

Piattaforma (mm) Lunghezza 
rampa (mm) Altezza (mm) # Codice € # Codice €

Per piattaforme standard B6C

800 1000 91 180314 180320

1000 1000 91 180315 180321

1200 1000 91 180316 180322

1250 1000 91 180317 180323

1500 1000 91 180318 180324

2000 1000 91 180319 180325

Per piattaforme B6C con piedini in opzione

800 1200 120 180326 180332

1000 1200 120 180327 180333

1200 1200 120 180328 180334

1250 1250 120 180329 180335

1500 1250 120 180330 180336

2000 1250 120 180331 180337
Per le piattaforme con cubicoli consultare i prezzi e le opzioni
Per l’utilizzo di transpallet manuali o elettrici, si prega di consultare

RAMPE  
PER PTC-B4C-WPI-B5CL
Rampa di accesso alla superficie di pesatura della bilancia.
Inclinare circa. 10%

 VERNICIATA ACCIAIO INOSSIDABILE

Piattaforma (mm) Lunghezza 
rampa (mm) Altezza (mm) # Codice € # Codice €

800 800 100 180338 180344

1000 1000 100 180339 180345

1200 1000 100 180340 180346

1250 1000 100 180341 180347

1250 1250 120 180371 180372

1500 1250 120 180342 180348

2000 1250 120 180343 180349
Per le piattaforme con cubicolo si prega di consultare prezzi e opzioni
Per l’utilizzo di transpallet manuali o elettrici, si prega di consultare
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TRANSPORTO U 
Per B4C-PTC da 6000 kg
Accessorio U per trasporto pallet. Soldato sotto 
la struttura

VERNICIATA ACCIAIO INOSSIDABILE
AISI 304

ACCIAIO INOSSIDABILE
AISI 316

Piattaforma (mm) # Codice € # Codice € # Codice €

800 x 800 180220 180227 180374

1000 x 1000 180221 180228 180375

1250 x 1000 180222 180229 180376

1250 x 1250 180223 180230 180377

1500 x 1250 180224 180231 180378

1500 x 1500 180225 180232 180380

2000 x 1500 180226 180233 180381

2000 x 2000 180408 180379

3000 x 1500 180587 180591

3000 x 2000 180588 180382

4000 x 1000 180589 180383

4000 x 1500 180590 180384

TRANSPORTE U 
PER CONTORNI DE B4C-PTC-
B4CR
Accessorio a forma di U per il trasporto 
della piattaforma con armatura. Saldato 
sull’armatura.

VERNICIATA ACCIAIO INOSSIDABILE
AISI 304

ACCIAIO INOSSIDABILE
aisi 316

Piattaforme (mm) # Codice € # Codice € # Codice €

800 x 800 180414 180421

1000 x 1000 180415 180422 180506

1250 x 1000 180416 180423 180507

1250 x 1250 180417 180424 180508

1500 x 1250 180418 180425 180509

1500 x 1500 180419 180426 180510

2000 x 1500 180420 180427 180511
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SOLUZIONI  

LINEE DI PRODUZIONE
LINEE DI PRODUZIONE MANUALI O SEMIAUTOMATICHE

“Ottimizza le risorse e l’esecuzione dei tuoi processi produttivi”

GESTIONE E
OTTIMATIZZAZIONE

Giropes offre soluzioni complete per linee di produzione 
grazie alla sua vasta gamma di sistemi di pesatura e al 
software GISCALE che permette un maggiore controllo 

e gestione dei processi di pesatura.

RFID RFID 
SITEMAS RFID

Giropes ha sviluppato un firmware 
per controllare i lettori RFID perfetto 
per la registrazione delle pesate 
e il controllo delle  operazioni 
effettuate.
Rapida identificazione e attivazione 
di operatore o prodotto:

 > Con strisciamento della carta
 > Con presenza della carta
 > Opzione con sistema di 

blocco nell’indicatore non 
identificativo.

DEL PRODOTTO
DELL’OPERATORE

CONTROLLI 
QUALITÀ

El proceso de pesaje es una 
etapa vital del control de calidad 
en diferentes etapas del proceso 
productivo.
Durante los últimos años Giropes 
ha apostado para desarrollar 
diferentes sistemas que permiten 
aportar un alto grado de 

automatización a las líneas de 
producción de forma óptima y 
eficiente, mejorando la gestión del 
producto y facilitando el trabajo 
de los técnicos encargados de 
realizar el control de calidad.

PER  DOSAGGIO 
PER TAKE-OUT
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CONFEZIONA-
MENTO

 > Garantisce il peso corretto dei lotti al momento 
del confezionamento grazie alla funzione limite 
(checkweigher).

 > Elimina le riduzione dovuta a prodotti non 
ammessi dal regolamento.

 > Evita l’errore umano che il controllo manuale del 
peso del prodotto potrebbe causare.

 > Genera automaticamente dei rapporti per i 
controlli di qualità interni all’azienda e per i 
controlli di conformità da parte di enti esterni.

In che modo il software GISCALE 
garantisce la certificazione del 

CONTENUTO EFFETTIVO?

Il software GISCALE permette di controllare il 
contenuto effettivo dei prodotti nelle linee di 
produzione, rispettando le attuali normative 
decretate dalla Commissione economica per 
l’Europa.
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STOCK E 
MAGAZZINO
Il controllo dello stock e quello 
dei prodotti in entrata e in uscita 
dai magazzini è vitale per 
l'organizzazione dell'azienda. Per 
eseguire questa operazione con 
la massima efficienza, Giropes 
offre diverse soluzioni di pesatura 

CONTROLLO DE STOCK

mobile per evitare di dover 
ricorrere a una stazione di pesatura 
fissa, permettendo il controllo 
dello stock in contemporanea allo 
spostamento del prodotto o della 
materia prima.

SOLUZIONI

PALLETTIZZAZIONE E STOCK
 LINEE DI PRODUZIONE MANUALI O SEMI-AUTOMATICHE

"Ottimizzare e snellire i magazzini, i materiali e i prodotti in 
entrata e in uscita. Pesatura elettronica mobile"

PALLETTIZZAZIONE
E TOTALIZZATORE

La tracciabilità del prodotto deve 
essere adeguatamente controllata 
e registrata. In alcuni casi, 
come per i prodotti alimentari o 
farmaceutici, si tratta di un obbligo 
di legge, ma la registrazione 
e la tracciabilità a partire dal 

CONTROLLO DE QUALITÀ

prodotto unitario, dalla scatola 
o imballaggio, fino al lotto e 
infine al camion, è fondamentale 
per controllare il processo di 
produzione e la distribuzione.
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GISCALE PRO
Software progettato e realizzato dalla divisione Giropès Solutions per ottenere un controllo 
totale dei sistemi di pesatura in produzione.

SOLUZIONI  
CON I NOSTRI INDICATORI DELLA SERIE GI400-410

"Software, dosatori, relè, checkweigher..."  

GI400-410

FUNZIONE PESA PALLET
Permette la memorizzazione di una serie di registri con la pesata di ogni pallet. Ottenendo la 
tara del pallet, si registra autonomamente il peso netto, al fine di ottenere un risultato netto 
totale.

FUNZIONE CHECKWEIGHER
Visualizzando automaticamente fino a 7 zone attraverso limiti di peso per ciascuna di esse. 
Selezionando il peso desiderato, sarà possibile impostare limiti superiori e inferiori attraverso 
una percentuale o un valore.

FUNZIONE LIMITI CON RELÈ (opzionale)

Gli indicatori di peso della serie GI4xx sono programmati per gestire automaticamente un 
peso iniziale e 3 limiti che azionano i 4 relè attraverso registrazioni di peso per ciascuno di 
essi.

LIMITI

FUNZIONE DI DOSAGGIO CON RELÈ (opzionale)

La macchina è programmata per dosare automaticamente 1 prodotto a due velocità o 2 prodotti 
a una velocità, con scarico. Può essere programmata una zona di scarico dove viene definita 
la fine del dosaggio.

DOSAGGIO

FUNZIONE TAKE OUT
Permette di controllare il peso rimosso dall'apparecchiatura di pesatura. L'indicatore di peso 
GI400 mostra se si sta rimuovendo la quantità di peso desiderata dalla bilancia, se si sta 
rimuovendo meno della quantità di peso desiderata o se si sta rimuovendo più della quantità 
di peso desiderata. Selezionando il peso desiderato, sarà possibile impostare limiti superiori 
e inferiori attraverso una percentuale o un valore.

Lors de la commande des indicateurs, il est indispensable 
d'indiquer s'il est requis comme indicateur pour la ligne de 
production (firmware spécifique) et/ou avec le logiciel Giscale. 
Si c'est le cas, le micrologiciel de production sera requis et 
l'indicateur n'aura pas les fonctions : Contrôle de poids avec 
auto tare initial, Sortie, Vérification des palettes ou Dosage.
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 > Ideale per il controllo e la 
visualizzazione dei  tuoi 
indicatori GI4XX.

 > Connessione di un numero 
indefinito di indicatori 
allacciati.

 > Collegamento di un solo 
indicatore per volta. 

 > Rilevamento, collegamento 
e connessione display della 
famiglia GI400.

 > Visualizzazione dello stato 
del display collegato.

 > Configurazione di diverse 
funzioni del display: tara, 
zero, ecc.

 > Download delle pesature 
dall’indicatore collegato.

 > Visualizzazione dell’elenco 
delle pesature scaricate.

 > Filtraggio dell’elenco delle 
pesature.

 > Condivisione delle pesature 
come file CSV.

* Download gratuito dal web

GIAPP 
(APP ANDROID)

 » Ricerca di indicatori

TP410-410i
serie

FUNZIONI
 » Accumulo del peso: automatico / manuale
 » Totalizzazione per schermata
 » Lordo / Netto
 » Tara manuale e pretara
 » Azzeramento
 » Funzione contapezzi
 » Checkweigher e determinazione del peso target
 » Funzione 1/10 della suddivisione di verifica.
 » Visualizzazione per alcuni secondi.

STAMPA:
 > Programmazione a 3 tetsine (da PC), codice, Totale
 > Lingue di stampa (spagnolo, francese, portoghese, italiano,inglese)

CARATTERISTICHE TP410
 > Transpallet pesatore per pallet europei e versione pallet americani.
 > Disponibile anche nelle versioni omologate CE-M.
 > Disponibile in versione: 

 > Acciaio verniciato.
 > Acciaio inossidabile.

 > Con celle di carico IP68.
 > Ruote con rivestimento esterno in poliuretano.
 > 2 versioni:

 > Senza stampante (IP65)
 > Con stamapante (IP54)

VERNICIATA & 
INOSSIDABILE

OPZIONI:

PALLET EUROPEI 
E AMERICANI 
(LARGHEZZA)
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CARATTERISTICHE INDICATORE
 > Indicatore numerico PESO-TARA.
 > Struttura in acciaio inossidabile.
 > Display LCD retroilluminato con cifre da 40 mm.
 > Include supporto murale basculanti.
 > Batteria al litio ricaricabile 7,4V 2,6Ah.
 > Alimentazione 230VAC.
 > Comprende due uscite seriale RS232.
 > Multi.intervallo di serie (altre opzioni basso budget: monogamma o multirange).
 > Unità: kg.
 > Omologazione a 6000 divisioni OIML classe III e IIII.
 > Certificazione CE.

TP410-410i
serie

ACCESSORI
Descrizione # Codice €
Scheda di comunicazione Wi-Fi 220021
Memoria ALIBI/DSD 220008

TRANSPALLET TP410 Certificazioni
Dimensioni (mm)  Portata (kg) Divisioni 

(g)
Tipo Stampante 

integrata
# Codice € ENAC

# Codice €

1200x1570x530 1000/2000 200/500 EURO 290001 900004

1200x1570x530 1000/2000 500/1000 EURO 290002 M 900004

1200x1570x530 1000/2000 200/500 EURO 290003 900004

1200x1570x530 1000/2000 500/1000 EURO 290004 M 900004

1200x1570x680 1000/2000 200/500 WIDE 290009 900004

1200x1570x680 1000/2000 500/1000 WIDE 290010 M 900004

1200x1570x680 1000/2000 200/500 WIDE 290011 900004

1200x1570x680 1000/2000 500/1000 WIDE 290012 M 900004

TRANSPALLET TP410i Certificazioni
Dimensioni (mm)  Portata (kg) Divisioni 

(g)
Tipo Stampante 

integrata
# Codice € ENAC

# Codice €

1200x1570x530 1000/2000 200/500 EURO 290005 900004

1200x1570x530 1000/2000 500/1000 EURO 290006 M 900004

1200x1570x530 1000/2000 200/500 EURO 290007 900004

1200x1570x530 1000/2000 500/1000 EURO 290008 M 900004

1200x1570x680 1000/2000 200/500 WIDE 290013 900004

1200x1570x680 1000/2000 500/1000 WIDE 290014 M 900004

1200x1570x680 1000/2000 200/500 WIDE 290015 900004

1200x1570x680 1000/2000 500/1000 WIDE 290016 M 900004

* Il prezzo degli articoli con il simbolo M verde include il collaudo
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TP410-410i
serie

FUNZIONI
 » Accumulo di peso
 » Totalizzazione per display
 » Lordo / Netto
 » Tara e pre-tara manuali
 » Azzeramento
 » Funzione di conteggio dei pezzi
 » Controllo peso e impostazione del peso target
 » Funzione 1/10 della divisione di controllo peso. Display per alcuni secondi.

CARATTERISTICHE TP410 ATEX
 > Transpallet pesatore per pallet europei.
 > Certificato per le zone ATEX 2/22.
 > Disponibile anche nelle versioni omologate CE-M.
 > Disponibile nella versione: 
 > Acciaio verniciato.
 > Acciaio inossidabile.
 > Con celle di carico IP68.
 > Batteria ricaricabile NiMH da 7,2 V.
 > Ruote in nylon sulla versione in acciaio inox e ruote in nylon con rivestimento in poliuretano 

sulla versione standard verniciata.
 > Opzione ruote in nylon con rivestimento in poliuretano sulla versione in acciaio inox.
 > Opzione kit forcella in acciaio inox per la versione verniciata.

Rivedere i requisiti delle forche per la pesatura di alcuni metalli leggeri nelle zone ATEX.

VERNICIATA & 
INOSSIDABILE

OPZIONI:

SERIALE:

CON BATTERIA 
RIMOVIBILE

PALLET 
EUROPEI

ATEX
IPM

Zona 2
GAS

Zona 22
POLVERE

ZONAS ATEX
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CARATTERISTICHE INDICATORE
 > Indicatore numerico peso-tara.
 > Alloggiamento in acciaio inox.
 > Display LCD retroilluminato. Con cifre da 40 mm.
 > Multi-intervallo di serie (altre opzioni su richiesta: gamma singola / multi-gamma).
 > Unità: kg.
 > Omologato per 6000 divisioni OIML classe III e IIII.
 > Certificato per le zone ATEX 2/22.
 > Certificato CE.
 > Temperatura di esercizio: da -10ºC a 40ºC.

TP410-410i
serie

ATEX

*Kit ruote con rivestimento esterno 
in poliuretano opzionale

ACCESSORI
Descrizione #Codice €

Batteria rimovibile supplementare Zona ATEX 2/22 220041
Scheda aggiuntiva di memoria ALIBI/DSD 220008
Kit ruota con rivestimento esterno in poliuretano 291000
Kit forche in acciaio inox per transpallet TP 291001

TRANSPALLET TP410 ATEX Certificazioni
Dimensioni (mm)  Portata 

(kg)
Divisioni 

(g)
INOX Verniciata # Codice € ENAC

Codice €

1200x1600x540 1000/2000 200/500 290030 900004

1200x1600x540 1000/2000 500/1000 290031 M 900004

1200x1600x540 1000/2000 200/500 290032 900004

1200x1600x540 1000/2000 500/1000 290033 M 900004

* Il prezzo degli articoli con il simbolo M verde include il collaudo
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 » Ricerca di indicatori

GI-HPP
serie

FUNZIONI
 » Contapezzi
 » Totalizzazione
 » Checkweigher

 > Bilancia di pesatura per muletti e carrelli elevatori con guida di montaggio FEM II. Ideale per 
adattare le apparecchiature esistenti alle esigenze di pesatura elettronica mobile.

 > Grazie all’indicatore LCD GI400, è un sistema robusto e versatile con tutte le funzioni di 
pesatura della serie.

 > Indicatore peso-tara con memoria per un massimo di 5 tlu (memorie di tara) inseribili 
manualmente. 

 > Altre funzioni: Checkweigher, limiti, totalizzazione, ecc.
 > Oltre 30 protocolli.
 > Sistema a password per il blocco delle funzioni.
 > Sistema watchdog di riavvio automatico.

CARATTERISTICHE HPP
 > Struttura HPP in acciaio verniciato.
 > 2 celle di carico IP68
 > Celle di carico in acciaio inossidabile, 2 mV/V
 > Scatola di giunzione ermetica.
 > Precisione: +/-0,05% della portata.
 > Inclinazione orizzontale massima (flessione): +/-2% con le stesse caratteristiche di 

precisione.
 > Sovraccarico massimo ammissibile: 200% f.s., con protezione di fine corsa in caso di 

rottura.

GRUPPO GI-HPP
 > FORKLIFT 
 > INDICATORE

HPP + seleziona il 
tuo indicatore
 > FORKLIFT
 > INDICATORI COMPATIBILI

2 OPZIONI

 > Ideale per il controllo e la 
visualizzazione dei  tuoi 
indicatori GI4XX.

 > Connessione di un numero 
indefinito di indicatori 
allacciati.

 > Collegamento di un solo 
indicatore per volta. 

 > Rilevamento, collegamento 
e connessione display della 
famiglia GI400.

 > Visualizzazione dello stato 
del display collegato.

 > Configurazione di diverse 
funzioni del display: tara, 
zero, ecc.

 > Download delle pesature 
dall’indicatore collegato.

 > Visualizzazione dell’elenco 
delle pesature scaricate.

 > Filtraggio dell’elenco delle 
pesature.

 > Condivisione delle pesature 
come file CSV.

* Download gratuito dal web

GIAPP 
(APP ANDROID)
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CONFIGURA LA TUA SOLUZIONE

GI-HPP
serie

GRUPPI GI-HPP
Descrizione # Codice €
Bilancia GI-HPP 1500 Forklift standard 290017
Bilancia GI-HPP 1500 Forklift verificata 290018
Bilancia GI-HPP 2500 Forklift standard 290019
Bilancia GI-HPP 2500 Forklift verificata 290020

OPZIONALE
Descrizione # Codice €
Piastra di comunicazione – Wi-Fi 220021-2
Memoria Alibi 220008

Descrizione # Codice €
HPP 1500 Forklift standard 290021
HPP 2500 Forklift standard 290023

MODELLI INDICATORI (COMPATIBILI)
Descrizione # Codice €
Serie GI400 con batteria interna -
Serie GI410 con batteria interna -
Indicatori BAT LION -

OPZIONALE DI INSTALLAZIONE
Descrizione # Codice €
Supporto indicatore per HPP 220241
Cavo HPP (lunghezza max. 8 m in cavo a spirale da 4 m) 580537
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GI650T8 
Da tavolo

GI650T8 
Murale

IP68

LCD

OMOLOGATO
INDICATORE

2 FIRMWARE
A DISPOSIZIONE

DOWNLOAD DATI
(ESPORTAZIONE / 
IMPORTAZIONE)
 > Sistema semplice ma 

ottimizzato di upload e 
download dei dati che 
permette di scaricare i dati 
in formato .csv e trattarli in 
excel.

 > La seguente struttura 
permette la modifica e la 
creazione di dati come 
prodotti, compiti, descrizioni, 
clienti, fornitori, ecc.

GI650
serie

CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE GENERALI

Tastiera digitale QWERTY / AZERTY / QWERTZ

Touch-screen Touch-screen 8’’

Versione 2 versioni: da tavolo / da parete con supporto reclinabile

Finitura Acciaio inossidabile IP68

Dimensioni (mm) Da tavolo: 242(w) x 226(p) x 126(h)
A parete: 272(w) x 164(p) x 212(h) max

Dimensioni imballo (mm) 418 (w) x 300(p) x 146 (h)

Peso dell’imballo (kg) 4,4

Lingue Spagnolo, francese, inglese, portoghese e italiano.

Alimentazione 100-240 V AC, 50/60 Hz
(preparato per essere adattato dal cliente a 12 V CC)

SPECIFICHE TECNICHE:
 > Convertitore AD sigma-delta
 > Omologazione fino a 10.000e in campo singolo e 2 x 10.000 in campo multiplo e intervallo 

multiplo
 > Classi III e IV
 > Impedenza minima 29 ohm
 > Impedenza massima 1200 ohm

LCDINDICATORI
TOUCH SCREEN

USB

TOUCH

SCHERMO
TOUCH

MULTI 
LINGUA

ETICHETTA 
CONFIGURABILE

INDICATORI
PROGRAMMABILI

 > Ricerca di indicatori della 
porta seriale o di rete

 > Scaricare gli aggiornamenti 
del firmware

 > Configurazione di base e 
gestione del backup del 
firmware

 > Configurazione dei 
parametri degli indicatori 
(generali, metrologici e di 
comunicazione).

* Download gratuito sul Web

GIMANAGER 
(Software per pc)
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LCD

OMOLOGATO
INDICATORE

2 FIRMWARE
A DISPOSIZIONE

GI650
serie

INDICATORI
TOUCH SCREEN

PORTE SERIALI
 > USB (cavo incluso)
 > Ethernet
 > 2x RS232

FIRMWARE DISPONIBILE
 > Totalizzatore - Logistica (seriale)
 > Pesacamion (opzionale)

TOTALIZZATOREPESACAMION

*La capacità di memorizzazione 
può variare a seconda dell’uso 
della memoria dell’indicatore.

ACCESSORI
Descrizione # Codice €
Tastiera USB 580239
Cavo Ethernet  1 m 580552
Cavo Ethernet  2 m 580025
Cavo RS232 a PC  1,5 m (9F-9F / D) 270401
Cavo RS232 a stampante 1,5 m
Stampante ORIENT BTP-M300 / IMP 27 910034
Stampante POS76 / IMP 28 910035
Ripetitore di peso con 6 cifre da 45 mm 210185
Ripetitore di peso con 6 cifre da 100 mm 210256

OPZIONALE
Descrizione # Codice €
Scheda di comunicazione – Wifi #-05
Memoria Alibi 220008
Uscita RS485 220002
Batteria interna -
* Il WiFi opzionale disabilita Ethernet. La protezione sarà IP66
* Batteria ricaricabile interna (per interruzione di corrente)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Descrizione # Codice €
BS1363 (UK) 220243
SEV1011 (CH) 220244
TIPO B (USA) 220245

FIRMWARE (OPZIONALE)

PESA CAMION

FIRMWARE 
TOTALIZZATORE (SISTEMA LOGISTICO) 

Gestione dei lotti - Diverse funzioni di accumulo (prodotto - scatola - pallet).
Gestione dei codici nel database - Gestione dei codici d’archivio, possibilità di gestire un 
dossier di 2000 codici. Questo archivio viene utilizzato per la gestione di 4 tipi diversi di 
codice in formato di tabella, ad esempio cliente, materiale, origine e destinazione. È possibile 
introdurre un numero specifico per ciascun tipo.
Gestione dei codici liberi - Gestione di 4 codici liberi fino a 6 caratteri in formato testo che 
non saranno memorizzati nel database. È possibile introdurre un numero specifico per ciascun 
tipo.
Gestione delle pesature - Si possono archiviare di 5.400 a 9.200 pesature*.
Gestione delle tare memorizzate.
Gestione dei prodotti e delle tare.
Gestione dell’elenco clienti e lista dei fornitori.
Configurazione delle etichette - Il firmware consente di scegliere tra tre tipi di etichette 
preconfigurate. Possibilità di configurare le etichette dal dispositivo (menu intestazione con 
configurazione di intestazione e piè di pagina).
MODALITÀ CHECKWEIGHER

 > Alta visibilità delle cifre e dei colori sul display da 8”.
 > Possibilità di programmare prodotti con limiti pre-programmati o di lavorare in modalità 

checkweigher a livello generale senza essere collegati a un prodotto.

GI650
Descrizione # Codice €
Indicatore GI650 a parete con staffa reclinabile 210195
Indicatore GI650 da tavolo 210196
FIRMWARE
Totalizzatore - Logistica 330001
Pesacamion 330002
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Lettore RFID esterno
 > ABS IP67
 > Registrazione interna fino a 

1.000 pesate.
 > 10 carte RFID incluse.

*Consultare i protocolli supportati nella 
scheda tecnica

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
(OPZIONALE)

Descrizione # Codice €
BS1363 (UK) 220243
SEV1011 (CH) 220244
TIPO B (USA) 220245

PROD LCD RFID

GI400-410
serie

 GI400-410i PROD LCD RFID
Descrizione # Codice €
Indicatore numerico GI410i PROD LCD con protocolli RFID 210318-01
Indicatore GI400i PROD LCD con protocolli RFID 210320-01
Lettore RFID Esterno IP67 ABS 220250

COMUNICAZIONI DI SERIE
RS232
Ethernet

OPZIONALE
Wifi #21
Memoria Alibi #08
RS485 #02

ACCESSORI
Descrizione # Codice €
Cavo Ethernet  1 m 580552 
Cavo Ethernet  2 m 580028
Cavo RS232 a PC  1,5 m (9F-9F / D) 270401
Cavo RS232 a stampante 1,5 m -
Stampante ORIENT BTP-M300 / IMP 27 910034
Stampante POS76 / IMP 28 910035
Ripetitore di peso con 6 cifre da 45 mm 210185
Ripetitore di peso con 6 cifre da 100 mm 210256

FUNZIONI PRINCIPALI
 » Contapezzi
 » Totalizzazione
 » Checkweigher

 > Con i 4 protocolli più utilizzati sul mercato.
 > Protocollo giconf (per la configurazione con il software).
 > Protocollo RFID ed EAN.
 > 8 formati di ticket predefiniti e personalizzabili (software collegato).
 > Menu configurabile stampa: numero di copie, cutter on/off, line feed.
 > Sistema watchdog di reinizio automatico in caso di blocco dell’indicatore.

CARATTERISTICHE
 > Indicatore Peso-Tara GI400
 > Opzione indicatore numerico GI410 
 > Temperatura di funzionamento da -10ºC a 40ºC.
 > Protezione IP65.
 > Rivestimento in acciaio inossidabile.
 > Supporto murale inclinabile (opzionale).
 > Unità selezionabili: kg.
 > Schermo: 

 > LCD con 6 cifre di 40 mm.
 > Funzione backlight: On/off/auto.
 > Cambiamento di colore con funzione checkweigher.

 > Perfetto per la registrazione 
delle pesate nelle linee di 
produzione.

 > Gestione: PRODOTTO - 
OPERAIO - PESA

 > Configurazione delle 
diverse modalità di 
peso (checkweigher, 
checkweigher negativo, 
ecc.).*

 > Consultazione e analisi 
grafici di pesatura in tempo 
reale. (modulo Giscale 
Statistiche):Tempo Reale, 
Istogramma, Gestione del 
grafico.

GISCALE
(Software PC)PRO
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FUNZIONI PRINCIPALI
 » Contapezzi
 » Totalizzazione
 » Checkweigher

 > Con i 4 protocolli più utilizzati sul mercato.
 > Protocollo giconf (per la configurazione con il software).
 > Protocollo RFID ed EAN.
 > 8 formati di ticket predefiniti e personalizzabili (software collegato).
 > Menu configurabile stampa: numero di copie, cutter on/off, line feed.
 > Sistema watchdog di reinizio automatico in caso di blocco dell’indicatore.

lettore RFID integrato
 > Registrazione interna fino a 

1.000 pesate.
 > 10 carte RFID incluse.

*Consultare i protocolli supportati nella 
scheda tecnica

 > Perfetto per la registrazione 
delle pesate nelle linee di 
produzione.

 > Gestione: PRODOTTO - 
OPERAIO - PESA

 > Configurazione delle 
diverse modalità di 
peso (checkweigher, 
checkweigher negativo, 
ecc.).*

 > Consultazione e analisi 
grafici di pesatura in tempo 
reale. (modulo Giscale 
Statistiche):Tempo Reale, 
Istogramma, Gestione del 
grafico.

GISCALE
(Software PC)PRO

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
(opzionale)

Descrizione # Codice €
BS1363 (UK) 220247
SEV1011 (CH) 220248
TIPO B (USA) 220249

PROD LCD RFID

GI410RFID

CARATTERISTICHE
 > Temperatura di funzionamento da -10ºC a 40ºC.
 > Protezione IP54.
 > Rivestimento in acciaio inossidabile.
 > Supporto murale inclinabile (opzionale).
 > Tastiera numerica.
 > Unità selezionabili: kg.
 > Schermo: 

 > LCD con 6 cifre di 40 mm.
 > Funzione backlight: On/off/auto.
 > Cambiamento di colore con funzione checkweigher.

GI410I RFID
Descrizione # Codice €
Indicatore numerico GI410i RFID 210295
Indicatore numerico GI410i RFID + Ethernet 210295-01

COMUNICAZIONI DI SERIE
RS232
Ethernet (210295-01)

OPZIONALE
Wifi #21
Memoria Alibi #08
RS485 #02

ACCESSORI
Descrizione # Codice €
Supporto murale 220029
Cavo Ethernet  1 m 580552 
Cavo Ethernet  2 m 580028
Cavo RS232 a PC  1,5 m (9F-9F / D) 270401
Cavo RS232 a stampante 1,5 m -
Stampante ORIENT BTP-M300 / IMP 27 910034
Stampante POS76 / IMP 28 910035
Ripetitore di peso con 6 cifre da 45 mm 210185
Ripetitore di peso con 6 cifre da 100 mm 210256



10
0

IN
DI

CA
TO

RI

LED

Vedere la descrizione a pg 89

FUNZIONI

GI400
serie

Descrizione  # Codice €

Indicatore TARA-PESO GI400 LED ABS IP54 210027

Indicatore TARA-PESO GI400 LED ABS IP54 12V 210116

Indicatore TARA-PESO GI400 LED ABS IP65 210028

Indicatore TARA-PESO GI400i LED INOSSIDABILE IP54 210030

Indicatore TARA-PESO GI400i LED INOSSIDABILE IP54 12V 210135

Indicatore TARA-PESO GI400i LED INOSSIDABILE IP65 210031

Indicatore TARA-PESO GI400i LED INOSSIDABILE IP68 210140

Descrizione  # Codice €

Indicatore digitale GI410 LED ABS IP54 210233

Indicatore digitale GI410 LED ABS IP54 12V 210236

Indicatore digitale GI410 LED ABS IP65 210239

Indicatore digitale GI410i LED INOSSIDABILE IP54 210119

Indicatore digitale GI410i LED INOSSIDABILE IP54 12V 210136

Indicatore digitale GI410i LED INOSSIDABILE IP65 210120

Indicatore digitale GI410i LED INOSSIDABILE IP68 210141

GI400/GI400i - PESO TARA
Indicatore di tara con memoria fino a 5 TLU (memoria di tara) inserita manualmente.

I ticket possono essere stampati in 8 formati diversi e in più lingue.

GI410/GI410i - INDICATORE DIGITALE
Indicatore di tara con memoria per un massimo di 400 prodotti, 400 clienti e 10 tare predefinite.

I dettagli relativi al prodotto possono includere codice, descrizione, tara, codice EAN; la caratteriz-
zazione del prodotto avviene in base alla piattaforma operativa (peso, peso target o peso unitario 
per la funzione di conteggio pezzi).

I dettagli relativi ai clienti possono essere inseriti per codice, descrizione o pre-tara.

Questa serie include anche la possibilità di creare elenchi dei pesi memorizzati in base al dettaglio 
o filtrati in base al cliente, al prodotto o alla data.

CHECKWEIGHER

PESATURA PALLET

LIMITI

DOSAGGIO

TAKE OUT
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LCD

GI400
serie

Descrizione  # Codice €

Indicatore tara-peso GI400 LCD ABS IP54 210216

Indicatore tara-peso GI400 LCD ABS IP54 12V 210159

Indicatore tara-peso GI400 LCD ABS IP65 210154

Indicatore tara-peso GI400i LCD INOSSIDABILE IP54 210162

Indicatore tara-peso GI400i LCD INOSSIDABILE IP54 12V 210168

Indicatore tara-peso GI400i LCD INOSSIDABILE IP65 210163

Indicatore tara-peso GI400i LCD INOSSIDABILE IP68 210193

Descrizione  # Codice €

Indicatore digitale GI410 LCD ABS IP54 210242

Indicatore digitale GI410 LCD ABS IP54 12V 210245

Indicatore digitale GI410 LCD ABS IP65 210248

Indicatore digitale GI410i LCD INOSSIDABILE IP54 210171

Indicatore digitale GI410i INOSSIDABILE IP54 12V 210177

Indicatore digitale GI410i INOSSIDABILE IP65 210172

Indicatore digitale GI410i INOSSIDABILE IP68 210213

GI400/GI400I LCD- PESO TARA
Indicatore di tara con memoria fino a 6 TLU (memoria di tara) inserita manualmente.
I ticket possono essere stampati in 8 formati diversi e in più lingue.

GI410/GI410i LCD-  INDICATORE DIGITALE
Indicatore di tara con memoria per un massimo di 400 prodotti, 400 clienti e 10 tare predefinite.

I dettagli relativi al prodotto possono includere codice, descrizione, tara, codice EAN; la carat-
terizzazione del prodotto avviene in base alla piattaforma operativa (peso, peso target o peso 
unitario per la funzione di conteggio pezzi).

I dettagli relativi ai clienti possono essere inseriti per codice, descrizione o pre-tara.

Questa serie include anche la possibilità di creare elenchi dei pesi memorizzati in base al detta-
glio o filtrati in base al cliente, al prodotto o alla data.

Con allarme valore visivo.

Impostazione di un obiettivo e
parametri di margine
superiore/inferiore.
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LCD

GI400
Serie

ATEX

Descrizione # Codice €
Indicatore GI400 ABS LCD BAT LI-ION IP65 210227
Indicatore GI400 INOSSIDABILE LCD BAT LI-ION IP65 210228

GI400/GI400i LCD- BAT LI-ION
Indicatore con le stesse funzioni peso-tara ma con batteria al litio inclusa.

Descrizione # Codice €
Indicatore numerico GI410i PRINT in acciao inossidabile 
con protezzione IP54 210255

GI410I PRINT LCD
Indicatore numerico con funzione conteggio pezzi e controllo del peso. Stampante termica 
incorporata

Descrizione # Codice €
Indicatore GI410i LCD IP68 ATEX 210266
Indicatore GI410i LCD IP68 ATEX 12V 210293
Indicatore GI400i LCD IP68 ATEX 210267
Indicatore GI400i LCD IP68 ATEX 12V 210294

* Cavo di alimentazione non incluso

GI410i EX
Le stesse funzioni di tara in un dispositivo con certificazione ATEX zona 2 e zona 22.

OPZIONALE
ABS Acciaio 

inossidabile BATTERIA INT. GI410

Codice# Descrizione GI400-GI410 GI400-GI410 GI400 BAT LI-ION PRINT

220001-0 Batteria interna  (7,4 V/2,6Ah). 
Tecnologia litio-ion (indicatori ABS) - -

220001 Batteria interna  (3,7 V/5,2Ah). 
Tecnologia litio-ion (indicatori inossidabile) - -

220002 Uscita RS485 - - - -

220003 Piastra aggiuntiva 4/20mA -
220004 Piastra aggiuntiva relè 4/E 4/S -
220005 Scheda di comunicazione - Ethernet - - -
220021-2 Scheda di comunicazione – Wifi - - - -

220008 Piastra aggiuntiva memoria ALIBI/DSD - - - -

Nella versione di indicatori di acciaio inossidabile è disponibile solo 1 opzionale: 220001 | 220003 | 220004 | 220005 | 220021-2 con l’eccezione 
della protezione IP68, in questo caso è possibile scegliere 2 di questi. Il WiFi opzionale disabilita Ethernet.
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Descrizione # Codice €

Ripetitore a 6 cifre da 100 mm 210256

OPZIONALE
Descrizione # Codice €
Schede di comunicazione - Ethernet 220005

Dimensioni: 604 x 236 x 212 mm

Dimensioni: 257 x 136 x 59 mm

Descrizione # Codice €

Indicatore tara-peso GI400i LED acciaio inossidabile IP54 210030

OPZIONALE
Descrizione # Codice €
Uscita RS485 COM2 220002

Descrizione # Codice €

Ripetitore a 6 cifre da 45 mm 210185

Dimensioni: 351 x 163 x 68,5 mm

GI400I LED
Display principale LED a 7 segmenti e più punti 
con 6 cifre da 25 mm

*L’indicatore GI400 può essere utilizzato come 
ripetitore tramite l’uscita RS232 (fino a 16 m).

Acquistando l’RS485 opzionale per l’indicatore 
principale e per l’indicatore utilizzato come ripe-
titore, è possibile arrivare fino ad una distanza 
massima di 1200 m.

GI400 R45
Ripetitore di peso con led ad alto contrasto a 6 
cifre da 45mm.

 > Protezione IP65.
 > Funzione somma canali.
 > Multiprotocollo

Voce 
 >   COM 1: RS232
 >   COM 2: RS232
 >   COM 3: RS485

(15 m di cavo incluso)

GI400 R100
Ripetitore di peso con LED rosso a 7 segmenti con 
decimale. 6 cifre da 100 mm di altezza.

 > Sensore di luce ambiente. Grado di 
protezione IP65.

 > Funzione somma canali.
 > Multiprotocollo

Voce
 > COM 1: RS232
 > COM 2: RS232
 > COM 3: RS485

(Cavo da 15 m incluso)
* con tastiera interna per la configurazione

LED

SERIE
RIPETITORI
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CARATTERISTICHE 
 > Stampante a trasferimento termico / termico diretta.
 > Pannello con display illuminato per una configurazione veloce e intuitiva.
 > Funzionamento autonomo grazie alla connessione per tastiera standard USB .
 > Nastro di trasferimento di 300m di lunghezza
 > Incluso il software QLabel, completo programma per la progettazione di etichette. 

Consente Ia scarico alla stampante dei formati e dei database per operare in modo 
autonomo, senza bisogno del PC.

 > Etichette fino a 108mm di larghezza.
 > Possibilità di introdurre bar Codice e loghi. Formatti di stampa con testi programmabili.
 > Prima di pesare il sistema consente la scelta di un formatto memorizzato oppure la 

confezione i dati richiesti (ingredienti, numero di bolla, codice ...) questo sarà stampato.
 > Orologio-calendario interno. Permette la stampa di data/ora sullo scontrino
 > Ingresso dati serie RS232.
 > Interfacce: USB 2.0, serie RS232, Ethernet 10/100 Mbps.

OPCIONALES
Descrizione # Codice €

Configurazione in base ai parametri del cliente
(formati diversi da quelli forniti da Giropes) 910114

IP

54M

con indicatore
GI400i 
 > Stampante per etichette 

memoria interna con codice
 > Etichetta personalizzabile con 

stampante per etichette e PC.
 > Secondo codice (esempio: 

numero di lotto) progettato con 
tastiera esterna.

con indicatore
GI410i

 > Due tipi di memoria Codice per 
l’etichettatura.

 > Esempio: Codice operatore e 
Codice lotto (fino a 999 codici 
per ogni articolo).

 > Funzione rapida per creare 
codici di memoria.

 > Memoria tara lotto (per articoli 
1 e 2).

 > Design dell’etichettatura e nomi 
personalizzati bu etichetta 
Stampante e PC.

Sistema di etichettatura costituita da un visore GI400i 
o GI410i in acciaio inossidabile e etichetta GODEX.  
Labeler con la memoria interna e la tastiera collegabile 
per l’uso operativo senza PC.

INSIEME ETICHETTATRICE

ADATTABILE A QUALSIASI

SET ETD GI400i / GI410i
Descrizione # Codice €

Insieme GI400i + etichettatrici GODEX RT700i + tastiera USB 260814
Insieme GI410i + etichettatrici GODEX RT700i + tastiera USB 260873

ETD
GI400I / GI410I



GISCALE ONE
Software per la gestione e il controllo di una singola stazione di 
pesatura.

GISCALE PRO
Software per la gestione e il controllo di tutte le stazioni di pesat-
ura che compongono una linea di produzione.

AGGIORNAMENTO
FIRMWARE

APP
INDICATORI

GESTIONE 
DEGLI INDICATORI

UPDATE TOOLS
Consente di aggiornare il firmware degli indicatori GI400, senza 
doverli rispedire in fabbrica. Grazie a UPDATE TOOLS, si può 
avere l'ultima versione del software GiScale in modo comodo e 
veloce.

CONFIGURATION TOOLS
Permette la configurazione e la parametrizzazione degli indica-
tori della famiglia GI400. Usando il software Configuration Tools 
è possibile personalizzare l'intestazione delle etichette.

GIAPP
Configura la connessione di più indicatori. Permette di comu-
nicare con un solo indicatore simultaneamente per consultare lo 
stato dell'indicatore, eseguire la tara, l'azzeramento e il recupero 
delle pesate ed esportarle.

Applicazione Android per la gestione e il controllo de-
gli indicatori LED e LCD della serie GI400 e GI410 su 

piattaforme e linee di produzione

“Software e applicazioni  
PROPRIE DELL’INDICATORE”



“Gli indicatori della 
serie GI4XX offrono 
la soluzione software 
GISCALE per il controllo e la gestione delle 
linee di produzione. Grazie all’applicazione 
GIAPP otterrete i dati su qualsiasi dispositivo 
mobile”

SOFTWARE 
INDICATORI 
SERIE GI4XX



CONNESSIONE
fino a 100
dispositivi

PRO

SOFTWARE PC per la gestione 
e il controllo di linee di 

produzione e imballaggio

GISCALE PRO
Software PC

PC

+

SOFTWARE

GISCALE

GISCALE PRO
Descrizione # Codice €
GISCALE PRO software 280373
Licenza Scala Giscale Pro 280425

Moduli Standard Opzionale # Codice €
Modulo STATISTICO opzionale: 280103
Grafici in tempo reale del peso medio elaborato, del 
valore massimo/minimo, della frequenza di campio-
namento o del campione al secondo.

•

Analisi grafica delle registrazioni di pesatura •
Modulo opzionale del 
CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

280775

Controllo in tempo reale di operatore, pesa e prodotto •
Modulo opzionale per il COLLEGAMENTO ALL’ERP • -

SPECIFICHE
CARATTERISTICHE
 > Multi-licenza (permette di essere gestito da più computer).
 > Interfaccia rapida e intuitiva. 
 > Installazione semplice.
 > Compatibilità unica con visori della famiglia GI400.
 > Nessun bisogno di utilizzare altri dispositivi.
 > Lingue disponibili: ES, CA, EN, FR.
 > Support for SQL Server databases.
 > Permette varie postazioni di lavoro collegate allo stesso database. 
 > Permette di gestire e configurare più visori simultaneamente.
 > Permette di registrare più visori simultaneamente.

FUNZIONI E APPLICAZIONI
 > Start up:

 > Rilevamento automatico dei display collegati in rete.
 > Riconfigurazione della rete di indicatori.
 > Duplicazione della configurazione di un display.

 > Registro Heavy-Duty con dettaglio del prodotto.
 > Connessione multi-gauge.
 > Stampa di biglietti ponderati.
 > Query cronologia log.
 > Importazione/esportazione di dati e report con campi configurabili (PDF, XLS, CSV).
 > Registrare i campi come: Producto, Operador y Báscula.
 >  Si comporta pesante con le diverse modalità di GI400 (Chechweigher, contando...).
 >  Personalizzazione dei biglietti e delle relazioni (consultare il prezzo).
 > Monitoraggio e gestione delle linee produttive.
 > Riepilogo della produttività per operatore, per scala, pesate effettuate,  

produttività totale, % di prodotto ceduto, ecc.

* Vedi la versione dell’indicatore richiesta

CONNESSIONE E LICENZE
 > Connessione a visori mediante TCP/IP (Ethernet) e RS232 (Porto serie).
 > Licenza ONE e PRO sono gestite tramite chiavetta USB oppure online tramite il numero di 

serie.
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CONNESSIONE  
1 

INDICATOR

SOFTWARE
GISCALE

Software per PC
PC per la gestione e il controllo 
di 1 indicatore

GISCALE ONE
Software PC

PC

ONE

MULTI
LINGUA

CONNESSIONE
ETHERNET

INTERFACCIA
RAPIDA E INTUITIVA.

CONNESSIONE 
RS232

CONNESSIONE A
INDICATORI

GI400 SERIES

SPECIFICHE
CARATTERISTICHE
 > Interfaccia rapida e intuitiva.
 > Installazione semplice.
 > Compatibilità unica con schermi della famiglia GI400.
 > Nessun bisogno di utilizzare altri dispositivi.
 > Possibilità di configurazione in qualsiasi lingua.

FUNZIONI E APPLICAZIONI
 > Start up:

 > Rilevamento automatico dei display collegati in rete.
 > Riconfigurazione della rete di indicatori.
 > Duplicazione della configurazione di un display.

 > Registro Heavy-Duty con dettaglio del prodotto.
 > Stampa di biglietti ponderati.
 > Query cronologia log.
 > Importazione/esportazione di dati e report con campi configurabili (PDF, XLS, CSV).
 > Registrare i campi come: Producto, Operador y Báscula.
 >  Si comporta pesante con le diverse modalità di GI400 (Chechweigher, contando...).
 >  Personalizzazione dei biglietti e delle relazioni (consultare il prezzo).
 > Monitoraggio e gestione delle linee produttive.
 > Riepilogo della produttività per operatore, per scala, pesate effettuate,  

produttività totale, % di prodotto ceduto, ecc.

* Vedi la versione dell’indicatore richiesta

CONNESSIONE E LICENZE
 > Connessione a visori mediante TCP/IP (Ethernet) e RS232 (Porto serie).
 > La licenza Giscale One è gestita tramite chiavetta USB oppure online tramite numero 

seriale.

GISCALE ONE
Descrizione # Codice €
GISCALE ONE software 280230

Moduli Standard Opzionale # Codice €
Modulo STATISTICO opzionale: 280105
Grafici in tempo reale del peso medio elaborato, del 
valore massimo/minimo, della frequenza di campio-
namento o del campione al secondo.

•

Analisi grafica delle registrazioni di pesatura •
Modulo opzionale del 
CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

280775

Controllo in tempo reale di operatore, pesa e prodotto •
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SOFTWARE
GIMANAGER

dedicato alla configurazione e alla visualizzazione 
per la serie di indicatori GI6xx.GIMANAGER

VISUALIZZAZIONE 
 > in tempo reale del peso sulla bilancia

GIMANAGER
Descrizione Codice n° €
GIManager. *Scaricare online -

FUNZIONI E APPLICAZIONI
 > Ricerca di indicatori connessi alla rete o a porte seriali
 > Download degli aggiornamenti del firmware
 > Gestione delle configurazioni di base e del backup del firmware
 > Configurazione dei parametri degli indicatori (generali, metrologici e di comunicazione).

CONFIGURAZIONI
 > Configurazione del dispositivo GI650D.

 > Parametri metrologici
 > Parametri AD
 > Parametri di calibratura
 > Configurazione della comunicazione
 > Parametri locali

 > Sistema di cartelle:
 > Per le configurazioni esportate e i backup del firmware

 > Aggiornamento del software:
 > Gimanager rileva automaticamente gli aggiornamenti e chiede all'utente di installarli.
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SUPPORTO
FIRMWARE

INDICATORE

Consente di aggiornare il firmware degli indicatori GI400, senza doverli rispedire in fabbrica. Grazie a UPDATE TOOLS, si può avere l'ultima 
versione del software GiScale in modo comodo e veloce

REQUISITI
 > Applicazione desktop (Windows 7, 8 o 10).
 > Processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) a 2.3 GHz o superiore.
 > 4GB di RAM o più.
 > Spazio disponibile sul disco rigido di 16 GB o più.

 Usando il software Configuration Tools è possibile personalizzare l'intestazione delle etichette.

REQUISITI
 > Applicazione desktop (Windows 7, 8 o 10).
 > Processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) a 2.3 GHz o superiore.
 > 4GB di RAM o più.
 > Spazio disponibile sul disco rigido di 16 GB o più.

Scarica 
gratuitamente

Consente di aggiornare il firmware degli indicatori 
GI400-410

UPDATE TOOLS

Connessione via ethernet o porta COM con indicatore della serie GI4XX

com2

com3

ETHERNET

Scarica 
gratuitamente

Permette la configurazione e la parametrizzazione degli 
indicatori della famiglia GI400-GI410

CONFIGURATION TOOLS

Connessione via Ethernet o porta COM con indicatore della serie GI4XX

com2

com3

ETHERNET
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APP
INDICATORE

Applicazione Android per la 
visualizzazione e il controllo 
degli indicatori serie GI400

FUNZIONI E APPLICAZIONI
 > Connessione di un numero indefinito di indicatori allacciati.
 > Collegamento di un solo indicatore per volta. 
 > Rilevamento, collegamento e connessione display della famiglia GI400.
 > Visualizzazione dello stato del display collegato.
 > Configurazione di diverse funzioni del display: tara, zero, ecc.
 > Download delle pesature dall’indicatore collegato.
 > Visualizzazione dell’elenco delle pesature scaricate
 > Filtraggio dell’elenco delle pesature.
 > Condivisione delle pesature come file CSV.

SPECIFICHE
 > Configurazione della connessione di più indicatori
 > Possibilità di comunicazione con un unico indicatore per volta per:

 > Richiedere lo stato dell’indicatore (peso, stabilità, checkweigher, 
ecc.)

 > Calcolare la tara (manuale o automatica)
 > Azzerare
 > Recuperare ed esportare le pesature

GIAPP

CHECKWEIGHER

TARA MANUALE
O AUTOMATICA

 scaricati gratuitamente 

CONNESSIONE 
Wi-Fi

MULTI
LINGUA

ANDROID
SISTEMA

ricerca display

* Richiedere versione indicatore necessaria
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“AUTOMATIZZAZIONI”
“SISTEMI DI PESATURA””

“INTEGRAZIONE CON SOFTWARE”
“PERSONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI”

“ ZONE ATEX”

SOLUZIONI
PESATURA 
Sistemi di pesatura per offrire soluzioni a tutti i tipi di 
esigenze e necessità di diversi settori come:

Industria alimentare, chimica, agricola, degli 
aggregati, riciclaggio, logistica e farmaceutica

SOLUZIONI  

ESPLORA
La vasta esperienza di Giropès ha portato alla creazione di numerose 

installazioni complete e di successo in aziende operanti in diversi settori, 
da quello agricolo a quello del trattamento dei rifiuti, passando per i 

settori aeronautico, della competizione, della logistica e dell'industria, fra 
i tanti altri.



FACCIAMO PARTE DELLA TUA STORIA

ESPLORARE



Attraverso uno dei suoi distributori di fiducia in 
Grecia, Giropes ha progettato, realizzato e messo in 
funzione una linea di produzione con 80 indicatori 
GI410 PROD con Wi-Fi per la gestione e il confezio-
namento di frutta.

L’installazione è stata effettuata in una delle più 
importanti aziende di esportazione agricola della 
prefettura di Corinto, in Grecia.

I sistemi di pesatura composti dall’indicatore 
GI410 PROD con Wi-Fi e gestiti attraverso il 
software GISCALE sono stati installati per l’uso 
in impianti di imballaggio di frutta come uva, 
fragole e altre varietà. L’imballaggio di questo 
tipo di frutta richiede un controllo esaustivo della 
produttività e del peso dei prodotti per garantire 
che rientrino nei limiti di peso desiderati.

L’implementazione di questo controllo interno 
per stabilire i parametri di produzione permette 
anche un accreditamento rapido ed efficiente 
dell’imballaggio effettivo dei prodotti spediti 
dall’azienda, che può essere dimostrato facil-
mente e senza complicazioni di fronte alle 
autorità competenti o durante gli audit aziendali.

Il software GISCALE è un software di produzione 
facile da usare, ma molto completo, con tutte le 
funzioni necessarie per la gestione e il controllo 
delle linee di produzione, così come tutti gli oper-
atori e i prodotti gestiti.

MANIPOLAZIONE E IMBALLAGGIO 
DELLA FRUTTA
80 bilance con connessione Wi-Fi per linea di 
produzione di frutta

Caso di esito
“La nostra traiettoria ci sostiene”

Gli ottanta indicatori 
GI410 PROD installati 

sono stati progettati 
con connessione Wi-Fi 
per essere controllati a 

distanza tramite la rete e 
possono essere gestiti 

attraverso il software 
GISCALE, senza necessità 

di cavi di rete in tutta 
l’installazione.
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GIApp

Giropes ha installato una linea di produzione 
automatica presso Domaine des Loveresses, 
un’azienda che coltiva e confeziona prodotti 
agricoli.

Domaine des Loveresses è una società con più 
di 50 anni di esperienza in ambito agricolo che 
ha sede a Yens (Svizzera) e che dispone di oltre 
60 ettari di coltivazioni di indivia, il suo prodotto 
di punta. Inoltre, coltiva e distribuisce anche altri 
prodotti, tra cui pomodori, fragole, lamponi o cavolo, 
ripartiti in circa 10 ettari aggiuntivi di coltivazioni 
utilizzati dall’azienda..

I sistemi di pesatura installati sono costituiti da 
piattaforme GRP a cella singola e indicatori 
GI410i con grado di protezione IP68, gestiti dal 
software GiScale PRO.

Grazie alla nuova linea di produzione installata 
da Giropes, possono ottimizzare tempi e risorse 
nella classificazione e nel confezionamento 
del prodotto, velocizzando così il lavoro degli 
operatori.

Il software GiScale PRO è progettato per la 
gestione e il controllo delle linee di produzione, 
essendo in grado di controllare un numero 
illimitato di indicatori di peso e fornendo un 
controllo della produzione grazie ai report 
personalizzabili che possono essere realizzati 
dal programma stesso.

“I sistemi di pesatura 
installati sono costituiti da 

piattaforme GRP 
a cella singola e indicatori 

GI410i con grado di 
protezione IP68, gestiti dal 

software GiScale PRO.”

ALIMENTAZIONE E IMBALLAGGIO
Installazione di una linea di produzione 
automatica
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Giropes ha installato una linea di produzione au-
tomatica presso Anxoves de L’Escala, un’azienda 
di trattamento e conservazione delle acciughe.

Anxoves de L’Escala è un’azienda con oltre 
75 anni di esperienza nella lavorazione delle 
acciughe. Il progresso tecnologico, insieme 
all’uso di metodi e conoscenze tradizionali che si 
sono trasmesse di generazione in generazione 
fin dall’arrivo dei greci a Empúries nel VI secolo 
a.C. hanno permesso ad Anxoves de L’Escala di 
creare un prodotto di alta qualità e con un alto 
grado di conservazione.

La ristrutturazione è stata un pilastro fondamen-
tale nell’azienda del settore alimentare, che ha 
ottenuto così uno stabilimento moderno e dotato 
delle tecnologie più all’avanguardia e che ora 
si completa con il miglioramento della linea di 
produzione per poter ottimizzare le risorse e 
rispondere a una domanda crescente.

Questo impianto sostituisce una linea di produz-
ione manuale, ottimizzando le risorse e facilitan-
do il lavoro degli operatori dell’azienda, oltre a 
fornire maggiore precisione e affidabilità nella 
produzione di conserve alimentari.

La linea di produzione dispone di un totale di 20 set 
di pesatura costituiti da una piattaforma GRP, una 
colonna in acciaio inossidabile e un indicatore LCD 
GI410i con grado di protezione IP65, ideale per un 
ambiente con livelli estremi di umidità ed esposto 
ad acqua salata, come nel caso dell’impianto di 
trattamento delle acciughe.

I 20 set di pesatura sono controllati e gestiti dal 
software GiScale PRO, progettato e realizzato 
dal team di ingegneri di Giropes Solutions.

Il software Giscale PRO consente all’utente di 
collegare al programma un numero illimitato di 
visori, oltre ad avere una maggiore libertà per 
poter personalizzare biglietti e rapporti, registrare 
campi specifici, realizzare un sistema di pesatura 
in modalità semi-automatica e persino monitorare 
e gestire le linee di produzione.

SOSTITUISCI UNA LINEA
PRODUZIONE MANUALE
Giropes installa la linea di produzione con 
piattaforme e software GISCALE PRO
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CONDIZIONE DI GARANZIA
RMA
E-MAIL PUBBLICITARIE E INFORMATIVE

IVA e costi di trasporto non sono inclusi
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GARANZIA

GUARANTEE CONDITIONS:

 
Giropes garantisce i propri prodotti in caso di difetti di fabbricazione o di materiale, per un periodo

di due anni dalla data di consegna, attraverso un canale autorizzato e in conformità alla legislazio-
ne vigente, salvo accordi specifici o riportati nell’accettazione dell’ordine.

 » La garanzia non comprende i danni prodotti 
dall’usura del materiale dovuta a condizioni 
di uso, conservazione o manutenzione ina-
deguate, stoccaggio o uso improprio, modi-
fiche introdotte

 » senza il consenso scritto di Giropes e in ge-
nerale per cause al di fuori del controllo di 
Giropes.

 » La garanzia non copre accessori quali la 
batteria, l’adattatore, la testata elettrica, ecc.

 » Le riparazioni saranno effettuate da Giro-
pes. Al cliente spetta il pagamento dello 
smontaggio, dell’imballaggio, del trasporto, 
delle tasse, dei dazi doganali...

 » occorsi per via della consegna del mate-
riale a Giropes e della consegna al clien-
te. La consegna del materiale deve essere 
effettuata dal cliente tramite il sistema RMA 
di cui dispone Giropes.

 » Giropes può concordare con il cliente la ri-
parazione o la sostituzione dei pezzi difetto-
si. In tal caso, le spese di viaggio dei mem-
bri del servizio tecnico saranno a carico del 
cliente.

 » In caso di malfunzionamento del prodotto 
entro i primi 45 giorni dalla consegna, si

 » procederà alla sostituzione dello stesso. 
Il cliente deve richiedere il risarcimento 
dei danni compilando un modulo RMA e 
l’articolo deve essere restituito nell’imballo 

originale e intatto. Giropes si riserva il diritto 

di richiedere immagini e/o video per la valu-

tazione di ogni singolo

 » caso e per la sua approvazione. Giropes si 

occuperà della raccolta e del trasporto del 

prodotto. Giropes si riserva il diritto di adde-

bitare il prodotto e il trasporto se il prodotto 

è stato maneggiato

 » e danneggiato o se l’imballo non è comple-

to.

 » In caso di sostituzione, non inizia un nuo-

vo periodo di garanzia, ma viene riattivato 

il periodo di garanzia residuo del prodotto 

originale.

 » Giropes non pagherà le riparazioni effettua-

te da terzi.

 » La riparazione o la sostituzione di un pezzo 

difettoso non modifica il periodo di garanzia 

del prodotto fornito. Tuttavia, il pezzo che è 

stato riparato o sostituito sarà coperto da 

una garanzia di due anni dalla data in cui è 

stata effettuata la riparazione o sostituzione.

 » Giropes non è responsabile, in ogni caso, di 

danni indiretti e/o conseguenti alla fornitura.

 » Il Cliente sarà responsabile dello smalti-

mento degli elementi forniti da Giropes sl, 

in conformità alle norme vigenti in materia, 

per proprio conto e sotto la propria respon-

sabilità.

GARANZIA PER DANNI DERIVATI  
DAL TRASPORTO:
 » I clienti residenti al di fuori della Spagna 

ma all’interno dell’Unione Europea hanno a 
disposizione 7 giorni dalla data di conseg-
na della merce per comunicare a BAXTRAN 
qualsiasi tipo di danno

 » derivante dal trasporto nel caso in cui il tras-
porto sia stato noleggiato da Baxtran.

 » Se il reclamo non viene fatto durante questo 
periodo, BAXTRAN non sarà responsabile 
né incaricata di pagare qualsiasi tipo di ri-
parazione o sostituzione in caso di danneg-
giamento del prodotto. Questo periodo po-
trebbe cambiare in base alla legge vigente 
in determinati Paesi.

 » Vi ricordiamo che è a vostra disposizione 

una sezione “Riserve”, la quale consente di 
specificare, al momento della firma della bo-
lla di consegna, che il pacco è interessato 
da danni quali urti, rotture o altro che posso-
no influenzare il prodotto ma che non sono 
visibili senza aprire il pacco. Vi consigliamo 
vivamente di indicare le vostre osservazioni 
sulla bolla di consegna del corriere prima di 
firmarla. Tutti i membri del nostro staff hanno 
una Certificazione CE e la guida per l’utente 
per i nostri clienti.

 » Ricordate che in qualità di produttore Gi-
ropes SL non include danni derivanti dal 
trasporto nella garanzia, quindi se questi 
non sono inseriti nella sezione “Riserve” non 
possono essere richiesti al vettore.

RITIRO DEL PRODOTTO ELETTRONICO USATO CON LE STESSE  
CARATTERISTICHE ACQUISTATE:

 » Giropes, S.L. è iscritta nel Registro delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
del Ministero dell’Industria, del Turismo e del 
Commercio (RII-AEE) con il numero 7322.

 » Giropes, S.L. offre al cliente la possibilità di 
ritirare un prodotto elettrico e/o elettronico 
usato con le stesse caratteristiche di quello 
venduto.
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PASSO 4

Determinazione del rimborso e restituzione della merce:

• Una volta ricevuta la merce, Giropes procederà con la verifica e/o riparazione. Non appena 
si risolvano le non conformità procederemo con l’invio della merce riparata a carico del 
destinatario.

PASSO 2

Riempire tutto il modulo 
per la petizione del numero 
RMA:
• https://www.giropes.com/it/rma/

• In un tempo massimo di 24 ore Giropes risponderà con un 
numero di RMA e un modello di etichetta.

PASSO 3

Return to Giropes: 

• Dovrà figurare una copia 
del documento RMA dentro al collo.

• La merce dovrà essere inviata a Giropes 
a carico del mittente all’indirizzo indicato 
nell’etichetta e dovrà avere una copia del 
RMA in un luogo visibile

PASSO 1
Entrare nel sito web di 
GIROPES e entrare nella sezione RMA: 
www.giropes.com

Giropes dispone di un servizio RMA (Return Merchandise Authorization) con l’obiettivo di migliora-
re la gestione delle restituzioni e riparazioni dei prodotti e fornire un servizio post-vendita migliore.

La nostra assistenza tecnica non riparerà nessuna merce la cui restituzione non sia stata gestita 
attraverso il sistema RMA.

Se non possiede familiarità con il sistema RMA, dovrà connettersi all’indirizzo web che le forniamo 
qui di seguito e seguire le indicazioni https://www.giropes.com/it/rma/

RMA

RMA

RMA
#copie

I preventivi di riparazione hanno una validità di 45 giorni a partire dalla data di invio. Se, trascorso questo 
lasso di tempo, il prevenivo non viene accettato o rifiutato si procederà con la devoluzione della merce a 
carico del destinatario. Nel caso in cui si rifiuti l’invio e, di conseguenza, la merce venisse restituita alle nostre 
strutture, la merce verrà considerata proprietà di GIROPES.

Per maggiori informazioni non esiti a 
contattare la nostra Assistenza Tecnica

+34 972 527 212
service@giropes.com



12
1

CO
ND

IZ
IO

NI
  D

I V
EN

DI
TA

CONDIZIONI 
DI VENDITA

NOTE RELATIVE
AL NOSTRO CATALOGO

• Le informazioni sui prodotti, i loro riferimenti 
e i prezzi sono stati rivisti per garantire che 
siano corretti e completamente aggiornati.  
Tuttavia, non possiamo garantire che non 
vi sia alcun errore nella descrizione e/o nei 
prezzi indicati, né che i nostri prodotti siano 
disponibili in qualsiasi momento.

• I prezzi sono validi salvo in caso di errore ti-
pografico o fino alla modifica del documento 
corrente.  Consultare Giropes SL per sapere 
qual è l’ultima versione del catalogo, conos-
cere i prezzi in vigore e la loro disponibilità al 
momento dell’ordine.

• Allo stesso modo, si informa che le imma-
gini inserite nel nostro catalogo e nel nos-
tro sito Web non implicano alcun impegno 
contrattuale. Giropes offre in questa pub-
blicazione e nel Web i prodotti disponibili e 
che possono essere consegnati al momento 
della pubblicazione del documento. Tutta-
via, le circostanze possono indurci ad offrire 
apparecchiature alternative o a modificarne 
la progettazione, che deve anche passare 
attraverso i nostri criteri esaustivi di qualità 
del prodotto. 

INTELLECTUAL PROPERTY

• La vendita e la consegna di apparecchiatu-
re, software o servizi da parte di Giropes SL 
e dei loro marchi al Cliente non costituisce 
trasferimento di diritti di proprietà, brevetti, 
“copyright”, diritto di marchio, tecnologie, 
disegni, specifiche, piani o qualsiasi altra 
proprietà intellettuale direttamente o indi-
rettamente incorporata nelle apparecchiatu-
re e nel software.  

TERMINI DI PAGAMENTO

• Tutti i prezzi indicati nel nostro catalogo sono 
IVA esclusa. Qualsiasi tipo di imposta indi-
retta in relazione alla vendita è a carico del 
cliente. Il costo del trasporto è escluso.

• In generale, il metodo di pagamento è un 
bonifico entro 30 giorni di calendario dalla 
data di emissione della fattura. Le modali-
tà e i metodi di pagamento devono essere 
formalizzati per iscritto con l’accettazione di 
Giropes SL.

• Sconto per pagamento in contanti: per il 
pagamento in contanti è possibile applica-
re uno sconto del 3%, a condizione che il 
rifornimento avvenga entro 15 giorni dal rice-
vimento della merce. La fattura verrà emes-
sa con sconto in contanti se indicato sulla 
conferma dell’ordine al momento dell’invio 
della merce. Se il pagamento non è stato 
effettuato entro il termine specificato, si invia 
e si fattura senza lo sconto del 3%. In caso 
di reclamo o obiezione, il Cliente non ha il 
diritto di ritardare il pagamento.

ORDINI

• Il Cliente deve richiedere l’apparecchiatura 
utilizzando qualsiasi tipo di comunicazione 
scritta. L’ordine non sarà valido se non pre-
viamente approvato da Giropes SL.

RISERVA DI PROPRIETÀ

• Come rapporto contrattuale il Cliente con-
ferisce a Giropes SL la riserva di proprie-
tà dell’apparecchiatura consegnata fino 
all’effettivo pagamento della stessa e alle 
condizioni stabilite.

PUBBLICITÀ E 
MAILING INFORMATIVO 
 
In conformità alle condizioni generali di vendita di Giropes SL, i nostri clienti sono inseri-
ti all’interno del nostro database, quindi ricevono mailing con le offerte dei nostri prodotti e 
aggiornamenti e notizie ad essi relative.  Se si desidera utilizzare i diritti di cancellazione in tal 
senso, non esitate a contattarci. Attraverso ogni e-mail ricevuta, è possibile cancellarsi se non si 
desidera più ricevere offerte o informazioni sui prodotti Giropes SL e sui suoi marchi.
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