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Le piattaforme della serie P4A sono omologate secondo le misure previste dalla normativa CE-M.

PIATTAFORMA

CE-M

M

SERIE P4A & P4A-R
Piattaforma multifunzione
I modelli P4A e P4A-R hanno un’ampia 
gamma di funzioni, tra cui la pesatura di 
rotoli o la pesatura di pietre o blocchi di 
grandi dimensioni nelle cave.

CELLE DI CARICO G8R
Realizzate in acciaio inox, 
le G8R sono celle di carico a 
compressione ermeticamente 
sigillate con saldatura laser. Dotate di 
protezione contro le scosse elettriche da 
scaricatori di gas e impermeabile IP69k 
(EN60529), le celle G8R sono una scelta 
eccellente per qualsiasi tipo di industria.

STRUTTURA SOLIDA
La struttura comprende un sistema che 
blocca la base per garantire un trasporto o 
uno spostamento sicuri; inoltre, questo sis-
tema garantisce l’antiribaltamento e impe-
disce la separazione accidentale del ponte 
dalle sue celle.

GRANDE CAPACITÀ 
Realizzata con un profilo 
ad H laminato, ha la forza 
necessaria per sostenere 
fino a 30.000kg di peso.

FINITURE
Adatto a tutti i tipi di pesatura in 
diversi settori industriali, grazie 
alle finiture in acciaio verniciato 
e zincato. 

ROBUSTEZZA IN OGNI DETTAGLIO
La piattaforma è robusta, grazie alle tra-
vi di grosso spessore che consentono di 
sopportare carichi di grandi dimensio-
ni o distribuiti uniformemente sulla sua 
superficie. La struttura principale della 
piattaforma è sostenuta da quattro celle 
G8R ad alta capacità che si trovano su 
piastre inferiori, collegate tra loro e fissate 
al suolo.

SERIE P4A-R
Il modello P4A-R è una versione rinforzata 
del P4A, la cui struttura principale è la 
stessa con la variante di avere profili 
rinforzati per offrire una maggiore 
resistenza agli urti.



Tipo Telaio doppio, piattaforme a 4 celle di carico, snodi sferici e giunti a sfera

Materiale
Struttura e lamiera verniciata
Acciaio zincato

Installazione Fuori terra o da incasso
Dimensioni Da 1500 x 1500 a 3000 x 3000 mm
Altezza P4A Da 420 a 520 mm

Altezza P4A-R De 520 a 680 mm
Capacità 15000 kg a 30000 kg

Spessore della lastra 10 mm in uno o due pezzi a seconda del modello
Accesso all’interno Attraverso le piastre imbullonate per accedere ai punti di ancoraggio

Lunghezza del cavo 5 m

SOLUZIONI DI PESATURA

CUNEI PER LE BOBINE
Accessorio rimovibile per 
il supporto dell’aspo, che 
impedisce alle bobine di 
muoversi e di generare 
movimenti nell’indicatore 
di peso, oltre a garantire la 
sicurezza degli operatori vicini.OPZIONALE

Descrizione # Codice

Colonne per l’indicatore -
Metro di cavo aggiuntivo 580025
Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici 240185

CONTORNI Verniciata Zincato

Dimensioni della scala # Codice # Codice

1500 x 1500 180055 -
2000 x 2000 180455 -
2400 x 2400 180039 -
3000 x 3000 180040 -

*Vedi altri accessori nel catalogo

OPZIONALE

REFERENZE

SPECIFICHE TECNICHE

CUNEI PER LE BOBINE Verniciata Zincato

Dimensioni della scala Altezza (mm) # Codice # Codice

1500 x 1500 150 180574 180578
2000 x 2000 150 180575 180579
2400 x 2400 150 180576 180580
3000 x 3000 150 180577 180581

P4A

VERNICIATA ZINCATURA
Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (kg) Altezza (mm) # Codice # Codice

1500 x 1500 15000 5 420 172350 172366

1500 x 1500 30000 10 460 172351 172367

2000 x 2000 15000 5 440 172352 172368

2000 x 2000 30000 10 480 172353 172369

2400 x 2400 15000 5 450 172354 172370

2400 x 2400 30000 10 500 172355 172371

3000 x 3000 15000 5 480 172356 172372

3000 x 3000 30000 10 520 172357 172373

*Le piattaforme 3000x3000 vengono spedite in moduli separati da assemblare a destinazione.

P4A-R

VERNICIATA ZINCATURA
Altezza (mm) # Codice # Codice

520 172358 172374

560 172359 172375

560 172360 172376

600 172361 172377

600 172362 172378

640 172363 172379

640 172364 172380

680 172365 172381



Un software per la gestione 
e il controllo della linea di 
produzione, tratto dai nostri 
indicatori della SERIE GI400.

Giscale Pro
Software PC

PRO
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Continuiamo a 
migliorare il nostro 

indicatore COMPATTO
SERIE GI4XX

“Molto più di una tara”  


