
BPP
PLATES-FORMES 
PÈSE-PALETTES

SPÉCIFICATION
CARACTÉRISTIQUES

Type Plate-forme pour le pesage de palets Européens ou Américains
Matériel Structure et plateau peint

Complètement inoxydable AISI 304
Epaisseur de la tôle En version peinte UPN

En version inox tôle pliée de 5 mm
Installation Hors sol

Dimensions 1250 x 850 mm | 1250 x 1000 mm
Portées De 300 à 3000 kg

Hauteur de la zone de pesée 90 mm, d’une hauteur minimale de 85 mm (consulter pour hauteur inférieure)
Structure Double cadre en profil tubulaire (optionnel)

Longueur du câble 5 m

CAPTEURS DE CHARGEMENT
	> G5N: Pour plates-formes peinte: Capteur de cisaillement. | Entièrement en acier nickelé | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | 

Scellé hermétique, soudé avec laser | Protection IP68.
	> G5i Pour plates-formes de acier inoxydable: Capteur de cisaillement. | Totalement en acier inoxydable. | 3000 divisions OIML R60 

classe C3. | Joint d’étanchéité, entièrement soudée | Protection IP69k.
	> G35n (0, 30t – 6 t) (optionnel) Capteur de cisaillement | Entièrement en acier nickelé. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Joint 

d’étanchéité, entièrement soudée. | Protection IP66. | Disponible en version ATEX (optionnel)
	> G35a (0, 30t – 6 t) (optionnel) Capteur de cisaillement | Totalement en acier inoxydable | 3000 divisions OIML R60 classe C3 | Joint 

d’étanchéité, entièrement soudée. | Protection IP66 | Disponible en version ATEX (optionnel)
	> G35i (0, 30 t – 6 t) (optionnel) Capteur de cisaillement | Totalement en acier inoxydable | 3000 divisions OIML R60 classe C3 | Joint 

d’étanchéité, entièrement soudée | Protection IP69K. | Disponible en version ATEX (optionnel)

De poignée et des roues pour 
faciliter le déplacement.

Version standard avec châs-
sis unique avec des capteurs 
de chargement avec des 
pieds pivotantes.

Version optionnelle avec 
double châssis (pour des 
bascules en acier peintes et 
pour des bascules inoxyda-
bles). Les capteurs sont fixés 
sur les châssis inférieur et le 
châssis supérieur soutient sur 
les capteurs. Détail capteur

Modèle avec double châssis (optionnel)
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BPP COMPLÈTEMENT 
PEINTE

COMPLÈTEMENT 
INOXYDABLE AISI 304

Dimensions (mm) Portée (kg) Précision (g) # Code # Code

1250 x 850 300 100 170703 170712

1250 x 850 600 200 170708 170713

1250 x 850 1500 500 170709 170714

1250 x 850 3000 1000 170711 170715

BPP - double châssis
COMPLÈTEMENT 

PEINTE
COMPLÈTEMENT 

INOXYDABLE AISI 304

Dimensions (mm) Portée (kg) Précision (g) # Code # Code

1250 x 850 300 100 171323 171327

1250 x 850 600 200 171324 171328

1250 x 850 1500 500 171325 171329

1250 x 850 3000 1000 171326 171330

BPP - wide
COMPLÈTEMENT 

PEINTE
COMPLÈTEMENT 

INOXYDABLE AISI 304

Dimensions (mm) Portée (kg) Précision (g) # Code # Code

1250 x 1000 300 100 171603 171605

1250 x 1000 600 200 171604 171501

1250 x 1000 1500 500 171558 171514

1250 x 1000 3000 1000 170710 170704

Note: les prix n’incluent pas l’indicateur

BPP
PLATES-FORMES 
PÈSE-PALETTES

OPTIONNELS
ACCESSOIRES

	> Colonne pour indicateur. Pour plates-formes de 4 capteurs e hybrides. Base pour fixer 
la colonne au sol. 2 versions: acier peinte et acier inoxydable. Hauteur: 800 mm.

	> Options de finition en acier inoxydable. Voir page 77

INDICATEURS
	> Voir page 98

LOGICIEL & APP
	> GISCALE ONE-GISCALE PRO: Gestion et le contrôle des lignes de productions
	> GIAPP: Application pour le contrôle de indicateurs de la série  Gi400 / Gi410

SÈRIE BPP

SÈRIE BPP - DOUBLE 
CHÂSSIS

SÈRIE BPP-WIDE

INDICATEURS 
OPTIONNELS

ACCESSOIRES
Description # Code
Supplément pour des capteurs de chargement G35i en acier 
inoxydable et plate-forme d’acier inoxydable à 3000 kg 240131

Supplément pour des capteurs de chargement d’acier nickelé G35n 
pour plates-formes peintes et plate-formes de structure peint avec 
plateau inoxydable à 3000 kg

240130

Supplément pour des capteurs de chargement ATEX et boîte de 
joinction ATEX, pour plates-formes d’acier inoxydable à 3000 kg 240088

Supplément pour des capteurs de chargement ATEX et boîte de 
joinction, pour plates-formes peintes et plate-forme de structure peinte 
avec plateau inoxydable à 3000 kg

240089

Gel d’étanchéité et isolant pour la protection des circuits électroniques 240185

Mètre de câble supplémentaire 580025

VÉRIFICATION & CALIBRATION
Description
VÉRIFICATIONS CE: de 3 kg jusqu’à 15000 kg -
CALIBRATIONS ENAC: De 3 kg jusqu’à 6000 kg -
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