
BPP
PIATTAFORME DI

PESATURA PROFILATI
METALLICI

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Tipo Piattaforme per la pesatura di pallet europei o americani
Materiale Struttura e lamiera verniciate

Completamente in acciaio inossidabile AISI 304
Spessore della lamiera In versione verniciata UPN

In versione inox con lamiera piegata da 5 mm
Installazione A pavimento

Dimensioni 1250 x 850 mm |1250 x 1000 mm
Portate Da 300 a 3000 kg

Altezza della superficie di pesatura 90 mm, un’altezza minima di 85 mm (consultare per un’altezza inferiore)
Struttura A doppio telaio tubolare (opzionale)

Lunghezza del cavo 5 m

CELLE DI CARICO
 > G5N: Per piattaforme verniciate: Cella di carico a taglio | Completamente in lega di acciaio | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica mediante saldatura laser. | Protezione IP68.
 > G5i: Per piattaforme inossidabili: Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe 

C3 | Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69k.
 > G35n (0, 30t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio cromato | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP66. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)
 > G35a (0, 30t – 6 t) (Opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP66 | Disponibile in versione ATEX (opzionale)
 > G35i (0, 30 t – 6 t) (opzionale) Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inossidabile | 3000 divisioni OIML R60 classe C3 | 

Sigillatura ermetica, saldatura completa | Protezione IP69K. | Disponibile in versione ATEX (opzionale)

Maniglia e ruote per facilitare 
lo spostamento.

Versione standard con telaio 
unico e celle di carico con 
piedi girevoli

Versione opzionale con 
doppio telaio (per bilance in 
acciaio verniciate e per bilan-
ce inossidabili). Le celle sono 
alloggiate sul telaio inferiore; 
il telaio superiore appoggia 
sulle celle.

Dettaglio della cella

opzionale con doppio telaio
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ACCESSORI
Descrizione # Codice
Supplemento per celle di carico G35i in acciaio inossidabile per 
piattaforme in acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240131

Supplemento per celle di carico in acciaio cromato G35n per piattaforme 
verniciate e piattaforme verniciate con lamiera inossidabile fino a 3000 kg 240130

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX per 
piattaforme in acciaio inossidabile fino a 3000 kg 240088

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX per 
piattaforme verniciate e piattaforme a struttura verniciata con lamiera 
inossidabile fino a 3000 kg

240089

Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici 240185

Metro di cavo aggiuntivo 580025

BPP
PIATTAFORME DI

PESATURA PROFILATI
METALLICI

OPZIONALE
ACCESSORI DISPONIBILI

 > Colonna per l’indicatore Per piattaforme a 4 celle e ibride. Base da fissare a pavimento 
Due versioni: acciaio verniciato e acciaio inossidabile. Altezza: 800 mm.

 > Opzioni di finitura in acciaio inossidabile. Vedere pagina 78

INDICATORE OPZIONALE
 > Consultare pg 98

SOFWARE & APP
 > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Per la gestione e il controllo delle linee di produzione
 > GIAPP: Applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori serie 

Gi400/Gi410.

VERIFICA E TARATURA

Descrizione # 
Codice

CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg -
TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg -

BPP SERIE

BPP- DOPPIO TELAIO

BPP - WIDE SERIE

BPP COMPLETAMENTE 
VERNICIATA

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 

304

Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice # Codice

1250 x 850 300 100 170703 170712

1250 x 850 600 200 170708 170713

1250 x 850 1500 500 170709 170714

1250 x 850 3000 1000 170711 170715

BPP - doppio telaio
COMPLETAMENTE 

VERNICIATA

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 

304

Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice # Codice

1250 x 850 300 100 171323 171327

1250 x 850 600 200 171324 171328

1250 x 850 1500 500 171325 171329

1250 x 850 3000 1000 171326 171330

BPP - wide
COMPLETAMENTE 

VERNICIATA

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE AISI 

304

Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) #Codice #Codice

1250x1000 300 100 171603 171605

1250x1000 600 200 171604 171501

1250x1000 1500 500 171558 171514

1250x1000 3000 1000 170710 170704

INDICATORE 
OPZIONALE

Nota: i prezzi non includono l’indicatore
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