
BPP
PLATAFORMAS
PESA PALETS

ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS

Tipo Plataformas para el pesaje de palets europeos o americanos
Material Estructura y chapa pintadas

Completamente en acero inoxidable AISI 304
Espesor de la chapa En versión pintada UPN

En versión inox chapa plegada de 5 mm
Instalación Sobresuelo

Dimensiones 1250 x 850 mm |1250 x 1000 mm
Capacidades Desde 300 hasta 3000 kg

Altura de la superficie de pesaje 90 mm, con una altura mínima de 85 mm (consultar para menor altura)
Estructura Doble marco tubular (opcional)

Longitud del cable 5 m

CÉLULAS DE CARGA
	> G5N: Para plataformas pintadas | Célula de carga de cizallamiento | Totalmente en acero niquelado. | 3000 divisiones OIML R60 

clase C3. | Sellado hermético mediante soldadura láser. | Protección IP68.
	> G5i Para plataformas de acero inoxidable: Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones 

OIML R60 clase C3. | Sellado hermético, completamente soldada | Protección IP69k.

	> G35n (0, 30t – 6 t) (opcional) Célula de carga de cizallamiento | Totalmente en acero niquelado. | 3000 divisiones OIML R60 clase 
C3. | Sellado hermético, completamente soldada. | Protección IP66. | Disponible en versión ATEX (opcional)

	> G35a (0, 30t – 6 t) (opcional) Célula de carga de cizallamiento | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase 
C3. |Sellado hermético, completamente soldada. | Protección IP66 | Disponible en versión ATEX (opcional)

	> G35i (0, 30 t – 6 t) (opcional) Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase 
C3. | Sellado hermético, completamente soldada | Protección IP69K. | Disponible en versión ATEX (opcional)

Asa y ruedas para facilitar el 
desplazamiento.

Versión estándar con chasis 
único con células de carga 
con pies pivotantes.

Versión opcional con doble 
chasis (para básculas en 
acero pintadas y para báscu-
las inoxidables). Las células 
están sujetas en el chasis 
inferior y el chasis superior 
apoya sobre las células.

Detalle de la célula

Modelo con doble chasis
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BPP COMPLETAMENTE 
PINTADA

COMPLETAMENTE 
INOXIDABLE AISI 304

Dimensiones (mm) Capacidad (kg) Fracción (g) # Código # Código

1250 x 850 300 100 170703 170712

1250 x 850 600 200 170708 170713

1250 x 850 1500 500 170709 170714

1250 x 850 3000 1000 170711 170715

BPP - doble chasis
COMPLETAMENTE 

PINTADA
COMPLETAMENTE 

INOXIDABLE AISI 304

Dimensiones (mm) Capacidad (kg) Fracción (g) # Código # Código

1250 x 850 300 100 171323 171327

1250 x 850 600 200 171324 171328

1250 x 850 1500 500 171325 171329

1250 x 850 3000 1000 171326 171330

BPP - wide
CMPLETAMENTE 

PINTADA
COMPLETAMENTE 

INOXIDABLE AISI 304

Dimensiones(mm) Capacidad(kg) Fracción(g) #Código #Código

1250x1000 300 100 171603 171605

1250x1000 600 200 171604 171501

1250x1000 1500 500 171558 171514

1250x1000 3000 1000 170710 170704

Nota: Los precios no incluyen el indicador

BPP
PESAJE

PERFILERÍA METÁLICA

OPCIONALES
ACCESORIOS

	> Columna para indicador Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el 
suelo. 2 versiones: acero pintado e inoxidable. Altura: 800 mm.

	> Opciones de acabado en acero inoxidable Ver página 82

INDICADORES
	> Consultar página 102

SOFTWARE & APP
	> GISCALE ONE-GISCALE PRO: Gestión y control de las líneas de producción
	> GIAPP: Aplicación android para la visualización y el control de los indicadores de la 

serie Gi400 / Gi410

ACCESORIOS
Descripción # Código

Suplemento para células de carga G35i en acero inoxidable para 
plataformas de acero inoxidable hasta 3000 kg 240131

Suplemento para células de carga de acero niquelado G35n para 
plataformas pintadas y plataformas pintadas con chapa inoxidable 
hasta 3000 kg

240130

Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, 
para plataformas de acero inoxidable hasta 3000 kg 240088

Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, 
para plataformas pintadas y plataformas de estructura pintada con 
chapa inoxidable hasta 3000 kg

240089

Gel sellador y aislante para la protección de los circuitos eléctricos 240185

Metro de cable adicional 580025

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN
Descripción
CERTIFICADOS CE: A partir de 3 kg hasta 15000 kg
CALIBRACIONES ENAC: A partir de 3 kg hasta 6000 kg

SERIE BPP

BPP-DOBLE CHASIS

BPP-WIDE

INDICADORES 
OPCIONALES
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