
SOLUZIONI DI PESATURA

BPXL 
pesa dumpers

PESATURA STATICA E 
IN MOVIMENTO



BPXL
pesa dumpers
La serie BPXL include piattaforme 
di pesatura per la pesatura statica 
o dinamica da asse ad asse. 

Costruite per raggiungere 
capacità da 100 a 600 tonnellate 
con dimensioni delle piattaforme 
da 1,5x2 m. a 3x2 m.

L’industria mineraria
L'industria mineraria richiede una soluzione di pesatura che garantisca 
la robustezza delle grandi quantità da pesare, ma anche la facilità di 
spostamento delle attrezzature, se necessario. Allo stesso modo, l'ingresso 
e l'uscita, così come la movimentazione interna dei materiali, richiedono la 
massima efficienza nel movimento e nel transito dei veicoli.

Il controllo e l'ottimizzazione dei costi richiedono un'elevata precisione nella 
pesatura dei veicoli e dei materiali, nonché l'archiviazione e l'elaborazione 
di questi dati nel modo più rapido e completo possibile.

La possibilità di integrare diversi automatismi ed elementi di controllo rende la 
nostra soluzione una risposta a esigenze che oggi non sono più trascurabili, 
ma sono fondamentali per il settore minerario.

DESIGN 
MODULARE

ASSEMBLAGGIO
FACILE

SUPERFICIE
VERNICIATA

BPXL



SPECIFICHE STANDARD

finitura Le bilance vengono consegnate verniciate con vernice poliuretanica a 2 componenti 
in blu RAL 5004.
Opzionale: Finitura zincata.
Opzionale: Classe di verniciatura C4M-C5M.

struttura Ponte formato da profili HEB e da un telaio perimetrale con profili UPN
altezza 315 mm (50 t) / 395 mm (100 t) / 415 mm (150 t) versioni con cubicoli
cellule Analogiche modello G8R 20t o 40t 

4000d OIML R60 classe C. Protezione IP69K
scatola di giunzione GBOX8 8 celle ermetiche.

OPTIONAL

cellule opzionali Modello digitale G8RD 20t o 40t
4000d OIML R60 classe C. Protezione IP69K

scatola di giunzione WBOX in ABS, a tenuta stagna IP68 con 4 celle.
GBOX8D scatola stagna da 8 celle.

opzionale Unità di pressatura del calibratore per la regolazione della bilancia in loco.
 rampe opzionali Rampe metalliche larghe 1000 mm o 1500 mm

collegamento a terra Non è compreso nella fornitura della bilancia
verifica facoltativa CE di fabbrica.

Portatile per una pesatura 
affidabile in un ambiente di 
lavoro ad alto tonnellaggio.

STRUTTURA ROBUSTA
È stata progettata per essere robusta e durevole, con 
un ponte formato da profili HEB e un telaio perimetrale 
con profili UPN.
La serie BPXL è costituita da una combinazione 
di piattaforme individuali che pesano il carico 
dell'asse (vedere le pagine seguenti).

DESIGN MODULARE
Il design modulare della serie BPXL consente di pesare 
qualsiasi marca o modello di dumper rigidi o articolati 
per l'edilizia, l'industria mineraria e l'agricoltura in 
modalità statica o dinamica (a bassa velocità).

INSTALLAZIONE FACILA E RAPIDA
La bilancia viene spedita completamente 
assemblata all'interno del telaio. Ciò consente 
un'installazione facile e veloce nelle opere civili. 
Durante il trasporto e l'installazione, la bilancia 
è fissata al telaio grazie a un meccanismo di 
bloccaggio.

ACCESSO ALLE CELLE
L'accesso alle celle di carico e alle battute avviene 
tramite le porte di accesso realizzate da HEB nel 
piano di scorrimento e nella scatola di giunzione 
su un lato della bilancia.



Con le combinazioni PAD dei 
modelli BPXL 50t, 100t e 150t, 
otteniamo soluzioni con elevate 
capacità di tonnellaggio.
Ogni piattaforma viene calibrata in fabbrica prima 
della spedizione. Offriamo anche un'unità opzionale 
di prova di calibrazione sul campo, che può essere 
utilizzata in loco dal personale di assistenza locale.

COMBINAZIONI PAD

unità pad per asse 2

modello pad BPXL 50t

dimensioni pad 1500 x 2000

unità pad per ruota 1

100t

unità pad per asse 4

modello pad BPXL 50t

dimensioni del set di pad 2000 x 3000

unità pad per ruota 2

200t

unità pad per asse 4

modello pad BPXL 100t

dimensioni del set di pad 3000 x 4000

unità pad per ruota 2

400t

unità pad per asse 4

modello pad BPXL 150t

dimensioni del set di pad 3000 x 4000
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PESA DEGLI ASSI
BPXL

Dimensioni in mmLe combinazioni di pad mostrate sono formulate come un esempio più standard. 
Consultaci per altre configurazioni.



Modelli diversi a seconda del 
modello di dumper.

La serie BPXL consente di 
combinare diversi modelli per 
ottenere soluzioni con capacità 
da 100t a 600t.

Modello PAD BPXL 50t BPXL 100t BPXL150t
Codice #150977 #150978 #150979

dimensioni PAD (mm)
(lunghezza x larghezza x altezza)

2000 x 15000 x 315 3000 x 2000 x 395 mm 3000 x 2000 x 415 mm

peso (kg) 1724 3780 4217

tipo di cella di carico G8R 20t G8R 40t G8R 40t

numero di cellule per piattaforma G8R. Acciaio inoxidable, IP68, 4000d OIML R60

celle di carico standard 4 4 6

piastra di calpestio 12 15 15

somma della cassa IP68

lunghezza del cavo di uscita 15 m

verifica CE di fabbrica Opzionale

serbatoio principale HEB/UPN

tipo di acciaio SRJ275

viti 8,8 Zincato di qualità (tranne le viti piccole M14)

verniciatura Vernice poliuretanica blu RAL5004

Caratteristiche PAD



soluzioni diverse
Automatizzazione
BPXL 
INDICATORE GI620 COMPATTO O 
DATALOGGER DYNB615

TERMINALI
AUTONOMI

ELEMENTI DI 
IDENTIFICAZIONE
AUTONOMI

SOFTWARE
STATICO / DINAMICO

ELEMENTI DI CONTROLLO 
DEL TRAFFICO E DELLA 

VISUALE
SEMAFORI, TELECAMERE



Ottenete una produzione 
più sicura e più veloce 
con soluzioni di pesatura 
statica o dinamica. 
La soluzione è ideale per tutti i tipi di impianti di 
grande tonnellaggio nei quali si desidera avere un 
controllo totale dei veicoli all’interno della impianti, 
controllando la quantità di prodotti scaricati grazie 
al controllo del peso effettuato dal sistema di 
pesatura installato.
Può essere equipaggiato con telecamere CCTV/
ANPR con lettura delle targhe, tag di identificazione, 
spire induttive, sensori a fotocellula, terminali 
self-service, barriere e/o semafori integrati con il 
software GESDYN.

PESATURA IN AUTONOMIA
La produttività dell'impianto con la tecnologia di 
pesatura autonoma assicura che la macchina 
trasporti il carico giusto entro i limiti di sicurezza 
e registra tutti i carichi, per una facile gestione e 
controllo della produzione. 
I terminali gestiscono le stazioni di pesatura in 
modo autonomo o semi-autonomo, senza bisogno 
di un operatore. 

PESAGGIO IN MOVIMENTO

L’elettronica dell’indicatore è responsabile di 
misurare il peso di ogni asse automaticamente e 
di fornire il totale, avvisando l’operatore del sistema 
che il pesaggio è terminato e che può ottenere un 
biglietto con tutti i dati misurati o che i dati sono già 
stati registrati in quel momento.

Questo metodo ottimizza il processo, riducendo 
al minimo il tempo di pesatura.

*Per un USO OMOLOGATO IN MOVIMENTO 
consultare preventivamente.

CONTROLLO VISIVO E DI TRAFFICO
Telecamere a circuito chiuso e ANPR per il controllo 
visivo attraverso il centralino e la lettura delle targhe 
per la gestione degli ingressi e delle uscite gestite 
direttamente attraverso i terminali di pesatura.

SMART WEIGHING
Acquistate le soluzioni di pesatura integrate 
GESDYN con il software GESDYN, sistemi 
intelligenti che ottimizzano l'efficienza e riducono 
i costi operativi. 

PRESTAZIONI
DI PESATURA

statico
dinamico

2 
opzioni 

possibili

Datalogger DYNB615 GI620 Compact

software
gesdyn

dispositivi di controllo



Installazione facoltativa del sistema di pesatura fisso dei 
Veicoli senza sistema di alimentazione a corrente continua.

DATA LOGGER

COMPACT

DYNA B615 è il nuovo 
dispositivo progettato con 
l'idea di sviluppare molteplici e 
diverse applicazioni di controllo 
dei dati in transito.
Raccogliere, archiviare e condividere i dati sul traffico. 
 Più dispositivi collegati per raccogliere dati come 
peso, velocità, volume, ecc. da gestire per qualsiasi 
applicazione.

Indicatore per la pesatura 
di assi e ruote dal design 
compatto, leggero ed efficiente.
L'indicatore GI620 Compact è la soluzione ideale 
per completare installazioni semi-portatili o fisse con 
diversi modelli di piattaforme di pesatura per asse.

Dispone di 4 canali per il collegamento alle 
piattaforme con 2 firmware disponibili: pesa assi e 
pesa ruote per altre applicazioni.

CONTROLLO 
DEL TRANSITO 
sulla bilancia in tempo reale

INDICATORE CON 
FIRMWARE PESA ASSI
pesatura statica e in movimento

B615

GI620

SISTEMA DI PESATURA STATICO O DINAMICO 
CON INDICATORE E/O SOFTWARE 
· FINO A 10 KM/H

SISTEMI DI PESATURA IN MOVIMENTO CON 
INDICATORE E/O SOFTWARE
· FINO A 20 KM/H
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