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Desde sus inicios Giropes ha concebido el 
pesaje como una parte vital de los procesos 
de producción y calidad. Para ello, ha invertido 
siempre en I+D para poder ofrecer las soluciones 
de pesaje más completas posible sin limitarse a 
ofrecer sistemas de pesaje simples.

Con la voluntad de mejoría continua y esa fuerte 
inversión en I+D Giropes ha pasado de ser una 
empresa metalúrgica centrada en el tratamiento 
del metal para convertirlo en elementos de un 
sistema de pesaje, a una empresa de vanguarda 
que ha apostado para ofrecer todas las soluciones 
que giran entorno de este complejo proceso.

Durante los últimos años Giropes ha apostado por 
una fuerte inversión en I+D incorporando a sus 
catálogos indicadores de peso de producción 
propia, automatizaciones completas para todo 
tipo de instalaciones y software de pesaje que 
permite un completo control de tus instalaciones.

EL VALOR DEL PESO COMO
INSPIRACIÓN Y PASIÓN

GIROPES

4



INTRODUCCIÓN
Pág. 6-15

ACCESORIOS
Pág. 34-35

INDICADORES
PESA RUEDAS

Pág. 38-41

GI620 Indicador portátil 38

GI620 COMPACT Indicador sobremesa 40

PESA-RUEDAS
BAJO PERFIL

Pág. 16-22

MBPRG / BPRG WIRELESS 16

ACCESORIOS BPRG 
Cargador de recambio 19

Pasa cables y cable 19

Esterillas 19

Maleta de transporte 19

Alineador 19

MBPRC / BPRF 20
MBPRE 22

PESA-RUEDAS
Pág. 24-34

MPMQ/ PMQ WIRELESS 24

MPMR / PMR WIRELESS 26

MPMS / PMS WIRELESS 28

MPMT / PMT WIRELESS 30

MPMU 32

ACCESORIOS PM
Marco para empotrar 35

Tapas 35

Esterillas 35

SOFTWARE
& APP
Pág. 44-46

GIMANAGER 44

GESDYN 46

5



Estación 
de control 
de peso portátil 
Gama completa de plataformas portátiles e indicadores 
integrado con el software de gestión y penalización.

A parte del control que realizan las autoridades 
en carretera, el pesaje de vehículos es de 
gran importancia en otros ámbitos del sector 
automovilístico y aeronáutico:

 > en diseño y salida al mercado de nuevos 
modelos

 > en reparaciones estructurales o accidente 
que hayan afectado a una o varias ruedas

 > en vehículos viejos que presenten 
deformaciones o deterioro en las 
suspensiones

 > en vehículos con suspensiones roscadas 
o regulables que puedan no estar 
correctamente ajustadas

CONTROL DEL TRÁFICO  
EN CARRETERA

Sistemas de pesaje portátil utilizados por las autoridades 
competentes en el control del peso por eje o ruedas de 
los vehículos en carretera.

AGRICULTURA

Balanzas portátiles y accesorios utilizados para pesar 
vehículos, contenedores y palets durante aplicaciones 
de movilidad, despliegue y transporte / manejo de 
materiales.

AUTOMOCIÓN

Básculas portátiles para el pesaje de coches de 
competición. Aportar seguridad a través del control de 
peso es vital para un sector donde se alcanzan altas 
velocidades.

AVIACIÓN

Básculas portátiles para el pesaje de aviones. Permiten 
el análisis del peso en todo tipo de aeronaves, desde 
ultraligeros a aviones ejecutivos y grandes comerciales.

LOGÍSTICA

Control de peso bruto o peso total en industria y logística.

CASOS DE ÉXITO
NUESTRA EXPERIENCIA 
NOS AVALA
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VERSÁTIL
La fácil instalación del sistema de pesaje a 
cierta distancia desde el indicador portátil para 
el control del peso proporciona seguridad y 
previene de posibles accidentes relacionados 

con los vehículos que se pesan.
Diseñado como un sistema completo para el 

control de sobrepeso de vehículos.
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Operación 
DE PESAJE 
Pesaje por rueda para el correcto equilibro.
Pesaje por ejes para el cumplimiento en 
cuanto a cargas máximas.

NIVELACIÓN
PARA UN BUEN RESULTADO DE PESAJE PRECISA DE 
UN ANÁLISIS DE COMPENSACIÓN DE NIVELES.

Con las esterillas se consigue nivelar las ruedas que están 
en contacto con la plataforma y las que están fuera de ella 
con lo que obtenemos una mayor precisión en la pesada.
Se aconseja el uso de estas alfombrillas de 3 metros. Se 
deben nivelar las ruedas que están a menos de 1m de 
distancia con respecto a las que están en contacto con la 
plataforma para obtener el peso correcto.

PESAJE DE AERONAVES 
 > Pesaje de aeronaves
 > Peso al vacío del fabricante.
 > Peso en vacío operacional.
 > Peso máximo de aterrizaje (peso máximo en carretera; 
peso máximo al despegue; peso máximo de 
transferencia).

Finalmente, la operación de pesaje por rueda sirve para 
señalar con exactitud el centro de gravedad del avión. 

Para el pesaje del centro de gravedad (balanceo) de las 
pequeñas aeronaves se utilizan casi exclusivamente sis-
temas portátiles. 

Cada avión se somete a 3 operaciones de pesada: 1 ope-
ración de pesada contractual y 2 operaciones de pesada 
de funcionamiento. Una operación de pesaje excepcio-
nalmente rápida teniendo en cuenta la dificultad de pesar 
y manejar objetos voluminosos.

* Aplicaciones especiales a consultar. Cálculo del baricentro no disponible

PORTABILIDAD & FLEXIBILIDAD
Des de 2 puntos hasta más 

de 10 puntos de pesaje*

4 CH

5 CH

2 CH

3 CH
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SUMA DE RUEDAS
En una sola operación se obtiene el re-
sultado del pesaje del vehículo comple-
to.
Esto implica pesar simultáneamente 
todas las ruedas del vehículo. Se nece-
sitarán, por lo tanto, tantas plataformas 
como ruedas tenga.
El pesaje por rueda es esencial para 
el correcto equilibrio del vehículo y la 
seguridad en las frenadas y acelera-
ciones de este o su paso por curva.

SUMA DE EJES
El pesaje por ejes permite conocer 
en cada tipo de vehículos su cumpli-
miento en cuanto a cargas máximas.
Para efectuar una pesada precisa es ne-
cesario corregir la diferencia de altura de 
los otros ejes si es el caso según vehícu-
lo y compensarlo, por ello es necesario 
la ayuda de esterillas de compensación.

 1.600 kg

450 kg 450 kg

350 kg 350 kg

4CH

3CH

2CH

1CH

PESAJE DINÁMICO 15 km/h (validación 5 km/h)

IMPORTANTE
En caso de suma de pesos de varios ejes, evitar el pesaje de cargas líquidas porque en este caso la precisión y 
la repetibilidad son insuficientes.
La superficie de apoyo por debajo las plataformas debe ser plana y bien nivelada para poder soportar cargas 
por lo menos de 100 kg/cm2 (valor usual del hormigón 4.25) Además de la resistencia superficial descrita, la base 
de apoyo también debe soportar sin ceder cargas concentradas de 1,5 veces la capacidad máxima de la plata-
forma. Las plataformas deben estar apoyadas sobre una superficie áspera o fijadas al suelo con sus respectivos 
accesorios.
NOTA: comprobar siempre que todas las ruedas estén a la misma altura (el ángulo resultante de un posible 
desnivel debe ser inferior a 0,5°).

2 paso

PESAJES ESTÁTICO 0 Km/h 

2000kg2000kg

CH

 4.000 KG

1 paso

Eje 1 Eje 2

6000kg6000kg

Eje 3 Eje 4 Eje 5

6000kg6000kg 8000kg

32.000 KG

CH

CH CH CH CH CH
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Combinaciones & 
homologación
Calibración y verificación
Las plataformas pesa ruedas y pesa ejes se calibran en 
fábrica, lo que garantiza el más alto nivel de precisión. 
Esto significa que estan listas para usarse cuando las ne-
cesiten. Para la visualización de datos y evaluación según 
el propósto, Giropes ofrece la integración de diferentes 
dispositivos de indicadores GI620 con firmware pesa rue-
das y pesa ejes, conectables con PC y software Gesdyn.

Calibración inicial: Antes de la verificación, es necesario 
calibrar la plataforma de pesaje móvil utilizando patrones 
de referencia de peso conocido. Esto implica establecer 
una relación precisa entre la señal de salida del sensor de 
pesaje y la carga aplicada a la plataforma.

Verificación inicial: Una vez calibrada, la plataforma de 
pesaje móvil se somete a una verificación inicial, si se 
pide, para asegurarse de que cumple con los requisitos 
de precisión establecidos por las normativas y estándares 
aplicables. 

Las plataformas de pesaje móviles deben someterse a 
verificaciones periódicas para asegurarse de que sigan 
siendo precisas con el tiempo. La frecuencia de estas ve-
rificaciones depende de las regulaciones y políticas del 
país, así como del uso y la calibración del equipo.

HOMOLOGACIÓN DE SISTEMA DE PESAJE DINÁMICO 
CON INDICADOR Y SOFTWARE 

Las combinaciones de plataformas pesa ruedas o pesa ejes deben cumplir las siguientes especificaciones para su uso en 
sistema legal y verificado: 

ESTACIÓN CONTROL HOMOLOGADA OIML R-134 / R-76

Plataformas

Metros mínimos de 
entrada y salida 

Indicadores 
GI620 Firmware

Memoria ALIBI 
software 

ESTERILLAS Empotrable Pesa ejes Pesa ruedas GESDYN
M BPRG-W 3m x 2 •  •  Opcional con cable

M BPRG 3m x 2 •  •  •  Opcional con cable

M BPRC/ BPRF 3m x 2 •  •  •  Opcional con cable

ESTACIÓN CONTROL HOMOLOGADA R-76 (Sólo estático)

Plataformas

Metros mínimos de 
entrada y salida 

Indicadores 
GI620

Firmware Memoria ALIBI 
software 

ESTERILLAS Empotrable Pesa ejes Pesa ruedas GESDYN 
M PMQ-W •  •  •  Opcional con cable

M PMR-W •  •  •  Opcional con cable

M PMS-W 3m x 2 •  •  •  Opcional con cable

M PMT-W 3m x 2 •  •  •  Opcional con cable

M BPRC/ BPRF 3m x 2 •  •  •  Opcional con cable

M PMQ •  •  •  •  Opcional con cable

M PMR •  •  •  •  Opcional con cable

M PMS 3m x 2 •  •  •  •  Opcional con cable

M PMT 3m x 2 •  •  •  •  Opcional con cable

M PMU 3m x 2 •  •  •  •  Opcional con cable

*Consultar la legislación vigente en cada país para la utilización del equipo como Homologado y Verificado.10



Sistema por cable

Los indicadores de la serie GI620 permiten la connexión 
directa de hasta 4 plataformas. En caso de firmware 
pesa ejes se puede optar por completar el sistema con el 
Software Gesdyn su conexión a PC se realizará también 
por cable. 

El sistema, con plataformas e indicadores de la serie 
Gi620 puede operar de manera independiente y no 
requiere una computadora o laptop.

Combinación con wireless

El uso de cables no siempre es posible o incluso de-
seable, por lo que hemos desarrollado un módulo de 
wireless especial para nuestras plataformas pesa ruedas 
de la Serie BPRG y PM.
Disponen de baterías integradas que proporcionan la 
duración requerida para este tipo de pesaje móbil.

Esta solución está homologada en dinámico para la Serie 
BPRG y en estático para los modelos BPRG y PM. 

Combinación de sistemas de pesaje 
portátil con las plataformas serie BPR 
y/o PM conjuntamente con:

 
Combinación indicador & software 
por cable

Además de su ventaja portable permite un registro 
y visualización in situ de las pesadas realizadas de 
manera más cómoda.

Esta combinación con el software Gesdyn debe 
realizarse por cable entre el indicador y el orde-
nador. Se puede evaluar, almacenado, imprimir y 
gestionar.

Software 
Gesdyn

Firmware 
PESA EJES 

Firmware PESA EJES >2

Firmware PESA RUEDAS >4

DATOS

Descargar datos USB

verificado

Memória
ALIBI

PM

verificado*Con menos de 3 m por 
lado para nivelación 
vehículos >4 ruedas

*3 m o más por lado para nivelación 
vehículos + indicador homologado

M M

MESTERILLAS

BPR PM
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PESA RUEDAS PARA 
PEQUEÑOS RANGOS DE 
CARGA

Carga ligera: Preciso y ligero. 
Nuestra plataforma BPRE de 
peso ligero de 12kg la hace 
ideal para su uso en vehículos y 
automóviles ligeros. Destinada a 
l’aviación de ultraligero 

PLATAFORMAS QUE 
DAN RESPUESTA A 
CUALQUIER TIPO DE 
PESAJE

Las plataformas BPRG/PM 
són la primera opción cuando 
se trata del control de pesaje 
en carreteras portátiles. 
Las conexiones de cable y 
wireless son disponibles para 
la transmisión de datos. Estas 
plataformas se utilizan para dar 
respuesta de pesaje en una 
amplia gama de automóviles, 
pesaje de furgonetas, camiones 
de más de 8 ruedas, aviones 
deportivos y jets de negocios.
 

PESA RUEDAS PARA 
VEHÍCULOS PESADOS 
Y ZONA ÁMPLIA DE 
SUPERFÍCIE DE PESAJE

Cargas pesadas: Las plataformas 
PMU con una zona ámplia de 
superficie de pesaje puede 
soportar cargas superiores a 
10.000 kg. Se utiliza para pesar 
camiones pesados con vehiculos 
con neumáticos pesados, 
también para la carga de 
vehículos comerciales y aviones 
de transporte. 

12

Diseñadas
para cada 
situación
Diferentes modelos de plataformas de 
pesaje diseñadas según la capacidad 
y la precisión, permiten dar respuesta a 
diferentes tipos de sectores



Comparativa

BPRG BPRC BPRF BPRE PMQ PMR PMS PMT PMU

Capacidad (kg)
10.000 
15.000

10.000
15.000

10.000
15.000

2.000
5.000

600 
1.500  
3.000  
6.000 
10.000

1.500  
3.000 
6.000  
10.000 
15.000

6.000 
10.000 
15.000

6.000 
10.000 
15.000 
20.000

10.000 
15.000 
20.000
25.000

Superficie de 
pesaje (mm)

700 x 389
890 x 389 800 x 350  882 x 500 402 x 332 400 x 300 500 x 400 700 x 450 900 x 500 900 x 500

Altura rodadura 
(mm) 19,5 20 20 18 58 58 58 58 58

Peso 24 / 27 23 38 12 14 18 26 41 70

Wireless

*Opcional 
Metrología M M M M M M M

*La validación con M-CE es validada para su uso donde hay tantas plataformas como ruedas tiene el vehículo.

M
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Estaciones de control 
Soluciones para todos los sectores, 
según las necesidades de cada cliente

MARCOS
Para empotrar

ESTERILLAS
Metálicas

INDICADORES
Maleta & compact GI620 COMPACT

Firmware pesa-ruedas / pesa- ejes

GI620 MALETA
Firmware pesa-ruedas / pesa- ejes

SOFTWARE PC ASOCIADOS

Estación de control Aeronaves Ligeras

Ideal para el control y la seguridad de las aeronaves ligeras, así como un cálculo exacto del 
baricentro de los aviones que controla el centro de gravedad en los tres ejes del aparato 
aportando estabilidad en el vuelo. 
PESAJE ESTÁTICO

SERIE PMR 
PESA-RUEDAS  

(número de plaformas es igual al número de ruedas del vehículo)
> portátil

Conectividad cable 

Estación de control  vehículos pequeños

Ideal para coches, furgonetas y pequeños vehículos comerciales.
PESAJE DINÁMICO O ESTÁTICO

BPRE
PESA EJES | PESA RUEDAS

> portátil
Conectividad cable 

INDICADORES
Maleta & compact GI620 COMPACT

Firmware pesa-ruedas / pesa- ejes

GI620 MALETA
Firmware pesa-ruedas / pesa- ejes

SOFTWARE PC ASOCIADOS

14



Control interno sector agrícola

Plataformas portátiles con Firmware PESA-RUEDAS para la gestión del pesaje en zonas 
de control interno de carga de capacidad 25000kg

Pesaje Dinámico o estático (NO VÁLIDO PARA COMPRA VENTA)

INDICADORES
Maleta & compact GI620 COMPACT

Firmware pesa-ruedas / pesa- ejes

GI620 MALETA
Firmware pesa-ruedas / pesa- ejes

MARCOS
Para empotrar

ESTERILLAS
Metálicas

SOFTWARE PC ASOCIADOS

PESA-EJES 
(uso interno) 

PESA-RUEDAS 
(número de plaformas es igual al 
número de ruedas del vehículo)

SERIE PMT-PMU 

> portátil
Conectividad cable

Estación de control carreteras

Plataformas portátiles de bajo perfil con Firmware PESA EJES para la gestión del pesaje en 
carreteras, control, detección y penalización. Pesaje Dinámico o estático.

*Control de cargas de peso total o bruto de la salida de los camiones en carretera para evitar 
sanciones.

SERIE BPRG | BPRG-W
PLATAFORMAS BAJO PERFIL

> portátil
Conectividad cable / wireless

SERIE BPRC | BPRF
PLATAFORMAS BAJO PERFIL
> portátil
Conectividad cable / wireless

ESTERILLAS
Polipropileno

INDICADORES
Maleta & compact GI620 COMPACT

Firmware pesa-ruedas / pesa- ejes

GI620 MALETA
Firmware pesa-ruedas / pesa- ejes

SOFTWARE PC ASOCIADOS
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ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS

Estructura Marco de aluminio.
Protección IP68
Instalación Sobresuelo  (necesarias dos plataformas para pesar ejes + esterillas).

Homologación con indicador y/o software Estático Clase IIII
Dinámico OIML R 134

Peso máximo aceptable 120%
Temperatura de funcionamiento -10ºC + 40ºC

Temperatura de almacenamiento -20 ºC + 70ºC
Batería de Litio recargable 7,4V.

Duración bateria de plataforma wireless 25h

INCLUYE
 > Esterillas de 3 m de longitud en la parte delantera y trasera de cada plataforma.
 > Pasacables (2u) y cables en la versión cableada. Elementos opcionales en la versión wireless.

*Atención: 
Para sistemas homologados y verificados consultar legislación vigente de cada país en metrología de pesaje para transacciones comerciales.

BPRG/W
PERFIL BAJO

SET DE  2 PLATAFORMAS

VERSIONES
 » BPRG: versión con cable (con un 
cable de 10m de longitud) 

 » BPRG-W: versión Wireless (con 
conexión de cable opcional)

VELOCIDAD WIM
Velocidad WIM:  Hasta 10 km/h 
(Certificación  hasta 5 km/h)

PLATAFORMA PESAJE 
Plataforma de pesaje de ruedas de 
perfil bajo. Permite la conexión a un 
indicador de peso para configurar 
los sistemas de pesaje de los 
vehículos en pesaje estático y / o 
dinámico.

Detalle BPRG-W

Detalle montaje BPRG-W

OPCIONALES
ACCESORIOS

 > Maleta de transporte para dos plataformas.  Maleta de transporté con ruedas con dimensiones externas 1260 x 285 x 700mm. 
Peso 28kg, protección interior de espuma de poletileno de 20mm de grosor.

 > Alineador. Estructura en aluminio 2023 T6 anodizado gris, extensible para una posición correcta entre las plataformas y adaptar 
según la distancia entre ejes de los vehículos.

 > Pasacables y cable. Estructura de aluminio fijada en la platforma para la protección de los cables en el proceso de pesaje y no 
esten expuestos a la compresión del peso de los vehiculos.

INDICADORES
 > Consultar página 38

SOFTWARE & APP
 > GESDYN: Para control de vehículos en tránsito

INSTALACIÓN
Set de dos plataformas 
con esterilla para nivelar. 
El sistema se puede 
instalar en menos de 10 
minutos.

*Indicadores no incluidos SERIE GI620 
(consultar página 38)

M
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FIRMWARE INDICADOR
 » Pesa ejes
 » Pesa ruedas

SOFTWARE PC
 » Software PC GESDYN para 
pesa ejes (opcional)

 » Ver página 46

KIT BPRG | BPRG-W
Referencia Ancho (mm) Peso (kg) Capacidad (kg) Fracción (kg) Wireless # Código

KIT BPRG10000 700 24 10000 5 190297

KIT BPRG15000 700 24 15000 5 190298

KIT BPRG-W10000 700 24 10000 5 •  190299

KIT BPRG-W15000 700 24 15000 5 •  190300

KIT BPRG10000 890 27 10000 5 190301

KIT BPRG15000 890 27 15000 5 190302

KIT BPRG-W10000 890 27 10000 5 •  190303

KIT BPRG-W15000 890 27 15000 5 •  190304

KIT BPRG | BPRG-W M 
Referencia Ancho (mm) Peso (kg) Capacidad (kg) Fracción (kg) Wireless # Código

MKIT BPRG10000 700 24 10000 50 190305

MKIT BPRG15000 700 24 15000 50 190306

MKIT BPRG-W10000 700 24 10000 50 •  190307

MKIT BPRG-W15000 700 24 15000 50 •  190308

MKIT BPRG10000 890 27 10000 50 190309

MKIT BPRG15000 890 27 15000 50 190310

MKIT BPRG-W10000 890 27 10000 50 •  190311

MKIT BPRG-W15000 890 27 15000 50 •  190312

*El kit se suministra con dos plataformas + dos kits de esterillas de entrada y salida de 3 metros. En el caso de 
los conjuntos con sistema de conexión por cable se suministran también los accesorios pasacables. 
Para los kits verificados deberán escoger su indicador Gi620 en el momento de pedido. La memoria alibi es 
requerida para cumplir con la legalidad vigente en caso de usarse con Software PC.

INDICADOR OPCIONAL
 » Indicadores & opcionales       
SERIE GI620

Ver página 38

CABLE

WIRELESS

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

BPRG/W
PERFIL BAJO
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BPR WIRED 700x390 ASSEMBLY

Simplified general dimsenions

IDD-PRS-BPR-C2DA-0016

951
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,5

MODELO 700
 » Superficie de pesaje útil: 700 x 389 mm
 » Altura del rodadura: 19,5 mm
 » Peso de la plataforma: 24 kg
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CONJUNTO  BPR CABLE 890x390

Simplified general dimensions

IDD-PRS-BPR-C2DA-0017

1140

MODELO 890
 » Superficie de pesaje útil: 890 x 389 mm
 » Altura del rodadura:19,5 mm
 » Peso de la plataforma: 27 kg

GESDYN
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Pesaje estático y/o dinámico. 

Giropes ofrece diferentes 

combinacions de las plataformas 

pesa ruedas de bajo perfil, 

conectadas a un visor digital de peso 

para configurar sistemas de pesaje 

y con la posibilidad de integrar un 

software de gestión de tránsito de 

vehículos.

Las plataformas de la serie BPRG 

WIRELESS pueden estar conectadas 

directamente al software de Gestión 

para un sistema de pesaje de uso 

interno.

Para los sistemas verificados se 

requieren esterillas de nivelación de 

como mínimo 3 metros en entrada 

y salida, indicador certificado y, en 

caso de conectarse a PC el opcional 

Memoria.

Opcionales y 
accesorios: permiten 
un correcto pesaje y 
una durabilidad del 

producto

Gama completa de plataformas portátiles de diseño 
propio con homologación en pesaje estático y/o 
dinámico. Integración de opcionales y diferentes 
indicadores para una completa instalación de pesaje 
portátil.

accesorios
PARA SERIE 

PLATAFORMAS BPRG

Accesorios BPRG BPRG-W BPRC BPRF BPRE

Esterillas

Polipropileno incluido* incluido*

Alumino incluido

Rampas incluido

Pasacables incluido

Cables incluido incluido incluido

Alineador

Maleta incluido

Cargador de recambio

* En los conjuntos mostrados en este catálogo las esterillas de 3m estan incluidas para las BPRG y BPRG-W
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ALINEADOR  
PARA PLATAFORMAS DE PESAJE BAJO PERFIL BPRG
Dimensiones:

 » Posición 01: 950 mm (tamaño de transporte y almacenamiento)
 » Posición 02: 1100 mm.
 » Posición 03: 1250 mm.
 » Posición 04: 1400 mm.

Material y acabado:

 » Guía para distintas posiciones de fácil uso.
 » Material y acabado: cuerpo en aluminio 6063 T6 anodizado gris.
 » Peso total: 3,5 kg

Descripción # Código

Posicionador (1 unidad) 190319  

PASA CABLES Y CABLE PRG
PARA PLATAFORMAS DE PESAJE BAJO PERFIL BPRG
La versión wireless se suministra sin pasacables ni cable de conexión a visor. Puede 
pedirse a parte

Descripción # Código

Pasa cables (2u) 190313

CARGADOR RECAMBIO
PARA PLATAFORMA BPRG WIRELESS

Descripción # Código

Cargador recambio Li-Ion 8,4V Wireless BPRG 190351

ESTERILLAS PROPILENO
PARA PLATAFORMAS DE PESAJE BAJO PERFIL

 » Marco de aluminio en zona de unión
 » Instalación sobre suelo anclaje con gancho dirección hacia arriba.

Descripción # Código

Juego de esterillas por plataforma (2u) 0,5m para BPRG700 190074

Juego de esterillas por plataforma (2u) 3m para BPRG700 190073

Juego de esterillas por plataforma (2u) 0,5m para BPRG890 190071

Juego de esterillas por plataforma (2u) 3m para BPRG890 190072

MALETA DE TRANSPORTE
PARA PLATAFORMAS DE PESAJE BAJO PERFIL BPRG
Características principales:

 » Dimensiones externas máximas 1260x285x700 mm.
 » Peso 28Kg cada una.
 » Protección interior de espuma de polietileno de 20mm de grosor.
 » 4 ruedas giratorias de Ø70mm de poliamida gris, dos con freno.
 » 4 cerraduras manuales en acero cromado preparadas para añadir candado.
 » Capacidad para dos plataformas BPRG/BPRG-W, ya sean de 700mm o 900mm

Descripción # Código

Maleta de transporte para dos plataformas 190348

( extensible) 19
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ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS

Estructura Estructura de aluminio
Protección IP66
Instalación Sobresuelo y empotrada

Conjunto de 2 plataformas para pesar un eje
Sobrecarga máxima aceptable 120%

Temperatura de funcionamiento -10ºC +50ºC
Longitud de cable 15 metros

Peso versión C:23 kg y versión F:38 kg
Versiones BRPC

BPRF

INCLUYE
 > MALETÍN DE TRANSPORTE Cada plataforma se suministra con un maletín de transporte para facilitar la manipulación y uso.

Detalle esterillas

Detalle pasa cables

BPRC/F
PERFIL BAJO

VERSIONES
 » BPRC: 800x350 mm 

(superficie de pesaje) 
 » BPRF: 882x500 mm 

(superficie de pesaje)

PLATAFORMA PESAJE 
Plataforma de pesaje de ruedas de 
perfil bajo. Permite la conexión a un 
indicador de peso para configurar 
los sistemas de pesaje de los 
vehículos en pesaje estático y / o 
dinámico. (para todos los vehículos 
homologados para la circulación en 
carretera). Aprobación Metrológica 
CE-M en pesaje estático Clase IIII.

M

INSTALACIÓN
Fácil instalación: 
un conjunto de dos 
plataformas con 
alfombrillas para nivelar y 
el indicador se monta en 
menos de 10 minutos por 
una sola persona.

Conjunto de 2 plataformas 
para pesar un eje.

IMPORTANTE
En caso de suma de pesos de varios ejes, evitar el pesaje de cargas líquidas porqué en este caso la precisión y la 
repetibilidad son insuficientes.

La superficie de apoyo por debajo las plataformas debe ser plana y bien nivelada para poder soportar cargas por lo 
menos de 100 kg/cm2 (valor usual del hormigón 4.25)

Además de la resistencia superficial descrita, la base de apoyo también debe soportar sin ceder cargas concentradas de 
1,5 veces la capacidad máxima de la plataforma.

Las plataformas deben estar apoyadas sobre una superficie áspera o fijadas al suelo con sus respectivos accesorios.

NOTA: comprobar siempre que todas las ruedas estén a la misma altura (el ángulo resultante de un posible desnivel debe 
ser inferior a 0,5°).

*Indicadores no incluidos SERIE GI620 
(consultar página 38)
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OPCIONAL: Esterilla 3m 

OPCIONAL: Esterilla 0,5m 

CABLE

BPRC/F
PERFIL BAJO

MODELO BPRC
 » Superficie de pesaje útil: 800x350 mm 
 » Altura del rodadura: 20 mm
 » Peso de la plataforma: 23 kg

MODELO BPRF
 » Superficie de pesaje útil: 882x500 mm
 » Altura del rodadura: 20 mm
 » Peso de la plataforma: 38 kg

852

47
0

1010 20

1092 20

934

62
0

BPRC/F
Referencia Ancho (mm) Peso (kg) Capacidad (kg) Fracción (kg) Cable # Código

BPR10000C 800 23 10000 5 •  190006

BPR15000C 800 23 15000 5 •  190009

BPR10000F 882 38 10000 5 •  190008

BPR15000F 882 38 15000 5 •  190011

BPRC/F M 
Referencia Ancho (mm) Peso (kg) Capacidad (kg) Fracción (kg) Cable # Código

MBPR10000CM 800 23 10000 50 •  190007

MBPR15000CM 800 23 15000 50 •  190010

MBPR10000FM 882 38 10000 50 •  190039

MBPR15000FM 882 38 15000 50 •  190038

* Los códigos se refieren a una plataforma. Para su uso en aplicaciones homologadas o sistemas de pesaje 
dinámicos, serán necesarias como mínimo 2 plataformas y utilizar módulos de nivelación de mínimo 3 metros 
o empotrar las plataformas. Sólo se puede verificar con indicador homologable en el momento de pedido. La 
memoria alibi es requerida para cumplir con la legalidad vigente.

ACCESORIOS
Descripción # Código

Juego de esterillas por plataforma (2u) 0,5m para BPRC 190074

Juego de esterillas por plataforma (2u) 3m para BPRC 190073

Juego de esterillas por plataforma (2u) 0,5m para BPRF 190071

Juego de esterillas por plataforma (2u) 3m para BPRF 190072

Juego de 2 marcos para empotrar plataformas BPRC 190001

Juego de 2 marcos para empotrar plataformas BPRF 190005

Indicadores Serie GI620 (ver página 38 para modelos y escoger firmware)

Firmware Pesa ruedas 330006 -

Firmware Pesa ejes 330007 -

FIRMWARE INDICADOR
 » Pesa ejes
 » Pesa ruedas

SOFTWARE PC
 » Software PC GESDYN para 
pesa ejes (opcional)

 » Ver página 46

GESDYN

INDICADOR OPCIONAL
 » Indicadores & opcionales       
SERIE GI620

Ver página 38

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
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INSTALACIÓN
Fácil instalación: 
un conjunto de dos 
plataformas con 
alfombrillas para nivelar y 
el indicador se monta en 
menos de 10 minutos por 
una sola persona.

Conjunto de 2 plataformas 
para pesar un eje.

ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS

Estructura Aluminio
Protección IP66
Instalación Sobresuelo 

Sobrecarga máxima aceptable 120%
Sobrecarga última 150%

Temperatura de funcionamiento -10ºC +50ºC
Peso por plataforma 12 kg

Longitud de cable 15 metros
Versiones 2000 kg

5000 kg

INCLUYE
 > Rampas de acceso Cada plataforma incluye dos rampas de acceso en aluminio para facilitar el acceso de las ruedas sobre la 

plataforma.
 > Maletín de transporte Cada plataforma se suministra con un maletín de transporte.

BPRE
PERFIL BAJO

PLATAFORMA PESAJE 
Plataforma de pesaje de ruedas de 
perfil bajo. Permite la conexión a un 
indicador de peso para configurar 
los sistemas de pesaje de los 
vehículos en pesaje estático.

Vehículos:coches, furgonetas y 
pequeños vehículos comerciales.

OPCIONALES
INDICADORES

 > Consultar página 38

SOFTWARE & APP
 > GESDYN: Para control de vehículos en tránsito

M
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Detalle rampa extraÏble

Detalle rampa extraÏblePlataforma  instalación de 2 plataformas BPRE

Detalle  pasa cables 
incluidos en  una de las 
rampas

Detalle plataforma perfil 
bajo

Dimensiones en mm

BPRE
PERFIL BAJO

MODELO 700
 » Superficie de pesaje útil: 402x332 mm
 » Altura del rodadura: 18 mm
 » Peso de la plataforma: 12 kg

402

475

58
4

33
2
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BPRE
Referencia Ancho (mm) Peso (kg) Capacidad (kg) Fracción (kg) Cable # Código

MBPR2000E 402 12 2000 1 •  190084

MBPR5000E 402 12 5000 2 •  190085

* Las plataformas son suministradas individualmente

ACCESORIOS
Descripción # Código

Indicadores Serie GI620 (ver página 38 para modelos y escoger firmware)

Firmware Pesa ruedas 330006 -

Firmware Pesa ejes 330007 -

Ver opcionales para los indicadores de la Serie GI620 en la página 38

CABLE

FIRMWARE INDICADOR
 » Pesa ejes
 » Pesa ruedas

INDICADOR OPCIONAL
 » Indicadores & opcionales       
SERIE GI620

Ver página 38

SOFTWARE PC
 » Software PC GESDYN para 
pesa ejes (opcional)

 » Ver página 46

GESDYN

23
 



ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS

Dimensiones 400 mm x 300 mm
Estructura Aluminio

Protección IP68
Instalación Sobresuelo portátil

Temperatura de funcionamiento -10Cº a +40Cº
Altura 58 mm

Peso por plataforma 14 kg
Longitud de cable 10 metros

Acabados Anodizados en color plata la plataforma y negros los pies.
Versiones para uso legal CE-M

para uso interno
Clase Estático Clase III

Connectividad cable o wireless
Duración bateria de plataforma wireless 25h

PMQ
PESA RUEDAS

VERSIONES
 » PMQ: versión con cable (con un 
cable de 10m de longitud) 

 » PMQ-W: versión Wireless (con 
conexión de cable opcional)

PLATAFORMA PESAJE 
Plataforma para sistemas de pesa 
ruedas. Permite la conexión a un 
indicador de peso para configurar 
los sistemas de pesaje de los 
vehículos en pesaje estático y / o 
dinámico.

INSTALACIÓN
Sistemas pesa ruedas, donde el número de 
plataformas es igual al número de ruedas 
del vehículo.

Las plataformas deben estar apoyadas so-
bre una superficie áspera o fijadas al suelo 
con sus respectivos accesorios.

NOTA: comprobar siempre que todas las 
ruedas estén a la misma altura (el ángulo 
resultante de un posible desnivel debe ser 
inferior a 0,5°).

*Indicadores no incluidos SERIE GI620 
(consultar página 38)

M

CARACTERÍSTICAS  M en versión metrología legal
 » Las divisiones CE-M se refiere al peso individual de la plataforma.
 » El peso total del vehículo es utilizable para control en carretera y distribución de cargas según aplicación del cliente.
 » Sistemas pesa ruedas, donde el número de plataformas es igual al número de ruedas del vehículo, está homologada, porque el peso 
del vehículo se determina con una sola pesada.

 » La división CE-M con la cual el peso total del vehículo está indicado en los sistemas de pesa ruedas (4 plataformas) es igual a las di-
visiones de las plataformas individuales.

 » Sistema pesa ejes únicamente válidos para uso interno.

*Para su uso en aplicaciones homologadas o sistemas de pesaje dinámicos, será necesario utilizar módulos de nivelación o 
enterrar las plataformas.24

 



PMQ | PMQ-W (uso interno) CÉLULA INOX CÉLULA NÍQUEL

Referencia Peso (kg) Capacidad 
(kg) Fracción (kg) Wireless # Código # Código

PMQ0.6 14 600 0,1 190134 190177

PMQ1.5 14 1500 0,2 190135 190178

PMQ3 14 3000 0,5 190136 190179

PMQ6 14 6000 1 190137 190180

PMQ10 14 10000 2 190138 190181

PMQ0.6-W 14 600 0,1 •  190213 190223

PMQ1.5-W 14 1500 0,2 •  190215 190225

PMQ3-W 14 3000 0,5 •  190219 190229

PMQ6-W 14 6000 1 •  190221 190231

PMQ10-W 14 10000 2 •  190217 190227

PMQ | PMQ-W (uso legal CE-M  M )*2 CÉLULA INOX CÉLULA NÍQUEL

Referencia Peso (kg) Capacidad 
(kg)

Fracción CE-M 
(kg) Wireless # Código # Código

MPMQ0.6M 14 600 0,2 190186 190195

MPMQ1.5M 14 1500 0,5 190187 190196

MPMQ3M 14 3000 1 190188 190197

MPMQ6M 14 6000 2 190189 190198

MPMQ10M 14 10000 5 190190 190199
MPMQ0.6M-W 14 600 0,2 •  190214 190224
MPMQ1.5M-W 14 1500 0,5 •  190216 190226

MPMQ3M-W 14 3000 1 •  190220 190230

MPMQ6M-W 14 6000 2 •  190222 190232

MPMQ10M-W 14 10000 5 •  190218 190228

* Los códigos se refieren a una plataforma. Para su uso en aplicaciones homologadas o sistemas de 
pesaje dinámicos, serán necesarias como mínimo 2 plataformas y empotrar las plataformas. Sólo se 
puede verificar con indicador homologable en el momento de pedido. La memoria alibi es requerida para 
cumplir con la legalidad vigente en caso de utilizar software.

CABLE

WIRELESS

PMQ
PESA RUEDASMODELO PMQ

 » Superficie de pesaje útil: 400 x 300 mm
 » Altura del rodadura: 58 mm
 » Peso de la plataforma: 14 kg

40
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Detalle conexión WIRELESS
Goma antideslizante en la parte inferior del 
pie para un mejor agarre con la superficie.

Dimensiones en mm

FIRMWARE INDICADOR
 » Pesa ejes
 » Pesa ruedas

INDICADOR OPCIONAL
 » Indicadores & opcionales       
SERIE GI620

Ver página 38

SOFTWARE PC
 » Software PC GESDYN para 
pesa ejes (opcional)

 » Ver página 46

GESDYN

ACCESORIOS
Descripción # Código

Juego de 2 marcos para empotrar plataformas PMQ (400x300mm) 190349
Juego de 2 tapas para proteger plataformas PMQ (400x300mm) 190350

Indicadores Serie GI620 (ver página 38 para modelos y escoger firmware)
Firmware Pesa ruedas 330006 -

Firmware Pesa ejes 330007 - 25
 



ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS

Dimensiones 500 mm x 400 mm
Estructura Aluminio

Protección IP68
Instalación Sobresuelo portátil

Temperatura de funcionamiento -10Cº a +40Cº
Altura 58 mm

Peso por plataforma 18 kg
Longitud de cable 10 metros

Acabados Anodizados 
en color plata la plataforma 
y negros los pies.

Versiones para uso legal CE-M
para uso interno

Clase Estático Clase III
Connectividad cable o wireless

Duración bateria de plataforma wireless 25h

PMR
PESA RUEDAS

VERSIONES
 » PMR: versión con cable (con un 
cable de 10m de longitud) 

 » PMR-W: versión Wireless (con 
conexión de cable opcional)

PLATAFORMA PESAJE 
Plataforma para sistemas de pesa 
ruedas. Permite la conexión a un 
indicador de peso para configurar 
los sistemas de pesaje de los 
vehículos en pesaje estático y / o 
dinámico.

INSTALACIÓN
Sistemas pesa ruedas, donde el número de plataformas es igual 
al número de ruedas del vehículo.

Las plataformas deben estar apoyadas sobre una superficie ás-
pera o fijadas al suelo con sus respectivos accesorios.

NOTA: comprobar siempre que todas las ruedas estén a la mis-
ma altura (el ángulo resultante de un posible desnivel debe ser 
inferior a 0,5°).

*Indicadores no incluidos SERIE GI620 
(consultar página  38)

M

CARACTERÍSTICAS  M en versión metrología legal
 » Las divisiones CE-M se refiere al peso individual de la plataforma.
 » El peso total del vehículo es utilizable para control en carretera y distribución de cargas según aplicación del cliente.
 » Sistemas pesa ruedas, donde el número de plataformas es igual al número de ruedas del vehículo, está homologada, porque el peso 
del vehículo se determina con una sola pesada.

 » La división CE-M con la cual el peso total del vehículo está indicado en los sistemas de pesa ruedas (4 plataformas) es igual a las divi-
siones de las plataformas individuales.

 » Sistema pesa ejes únicamente válidos para uso interno.

*Para su uso en aplicaciones homologadas o sistemas de pesaje dinámicos, será necesario utilizar módulos de nivelación o 
enterrar las plataformas.

Goma antideslizante en la 
parte inferior del pie para 
un mejor agarre con la 
superficie.

Detalle conexión WIRELESS
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PMR | PMR-W (uso interno) CÉLULA INOX CÉLULA NÍQUEL

Referencia Peso (kg) Capacidad 
(kg) Fracción (kg) Wireless # Código # Código

PMR1.5 18 1500 0,2 190041 190100

PMR3 18 3000 0,5 190047 190101

PMR6 18 6000 1 190050 190102

PMR10 18 10000 2 190043 190103

PMR15 18 15000 2 190046 190104

PMR1.5-W 18 1500 0,2 •  190233 190243

PMR3-W 18 3000 0,5 •  190239 190249

PMR6-W 18 6000 1 •  190241 190251

PMR10-W 18 10000 2 •  190235 190245

PMR15-W 18 15000 2 •  190237 190247

PMR | PMR-W (uso legal CE-M  M ) CÉLULA INOX CÉLULA NÍQUEL

Referencia Peso (kg) Capacidad 
(kg)

Fracción CE-M 
(kg) Wireless # Código # Código

MPMR1.5M 18 1500 0,5 190042 190105

MPMR3M 18 3000 1 190049 190106

MPMR6M 18 6000 2 190051 190107

MPMR10M 18 10000 5 190044 190108

MPMR15M 18 15000 5 190045 190109
MPMR1.5M-W 18 1500 0,5 •  190234 190244
MPMR3M-W 18 3000 1 •  190240 190250

MPMR6M-W 18 6000 2 •  190242 190252

MPMR10M-W 18 10000 5 •  190236 190246

MPMR15M-W 18 15000 5 •  190238 190248

* Los códigos se refieren a una plataforma. Para su uso en aplicaciones homologadas o sistemas de pesaje 
dinámicos, serán necesarias como mínimo 2 plataformas y empotrar las plataformas. Sólo se puede verificar 
con indicador homologable en el momento de pedido. La memoria alibi es requerida para cumplir con la 
legalidad vigente.

CABLE

WIRELESS

PMR
PESA RUEDAS

MODELO PMR
 » Superficie de pesaje útil: 500 x 400 mm
 » Altura del rodadura: 58 mm
 » Peso de la plataforma: 18 kg

ACCESORIOS
Descripción # Código

Juego de 2 marcos para empotrar plataformas PMR (500x400mm) 190002
Juego de 2 tapas para proteger plataformas PMR (500x400mm) 190048

Indicadores Serie GI620 (ver página 38 para modelos y escoger firmware)
Firmware Pesa ruedas 330006 -

Firmware Pesa ejes 330007 -
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Dimensiones en mm

FIRMWARE INDICADOR
 » Pesa ejes
 » Pesa ruedas

INDICADOR OPCIONAL
 » Indicadores & opcionales       
SERIE GI620

Ver página 38

SOFTWARE PC
 » Software PC GESDYN para 
pesa ejes (opcional)

 » Ver página 46

GESDYN
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ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS

Dimensiones 700 mm x 450 mm
Estructura Aluminio

Protección IP68
Instalación Sobresuelo portátil

Temperatura de funcionamiento -10Cº a +40Cº
Altura 58 mm

Peso por plataforma 26 kg
Longitud de cable 10 metros

Acabados Anodizados 
en color plata la plataforma 
y negros los pies.

Versiones para uso legal CE-M
para uso interno

Clase Estático Clase III
Connectividad cable o wireless

Duración bateria de plataforma wireless 25h

PMS
PESA RUEDAS

VERSIONES
 » PMS: versión con cable (con un 
cable de 10m de longitud) 

 » PMS-W: versión Wireless (con 
conexión de cable opcional)

PLATAFORMA PESAJE 
Plataforma para sistemas de pesa 
ruedas. Permite la conexión a un 
indicador de peso para configurar 
los sistemas de pesaje de los 
vehículos en pesaje estático y / o 
dinámico.

M

CARACTERÍSTICAS  M en versión metrología legal
 » Las divisiones CE-M se refiere al peso individual de la plataforma.
 » El peso total del vehículo es utilizable para control en carretera y distribución de cargas según aplicación del cliente.
 » Sistemas pesa ruedas, donde el número de plataformas es igual al número de ruedas del vehículo, está homologada, porque el peso 
del vehículo se determina con una sola pesada.

 » La división CE-M con la cual el peso total del vehículo está indicado en los sistemas de pesa ruedas (4 plataformas) es igual a las di-
visiones de las plataformas individuales.

 » Sistema pesa ejes únicamente válidos para uso interno.

*Para su uso en aplicaciones homologadas o sistemas de pesaje dinámicos, será necesario utilizar módulos de nivelación o 
enterrar las plataformas.

Goma antideslizante en la 
parte inferior del pie para 
un mejor agarre con la 
superficie.

Detalle conexión WIRELESS

*Indicadores no incluidos SERIE GI620 
(consultar página  38)

INSTALACIÓN
Las plataformas deben estar apoya-
das sobre una superficie áspera o 
fijadas al suelo con sus respectivos 
accesorios.

NOTA: comprobar siempre que todas 
las ruedas estén a la misma altura (el 
ángulo resultante de un posible desni-
vel debe ser inferior a 0,5°).
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PMS | PMS-W (uso interno) CÉLULA INOX CÉLULA NÍQUEL

Referencia Peso (kg) Capacidad 
(kg) Fracción (kg) Wireless # Código # Código

PMS6 26 6000 1 190057 190110

PMS10 26 10000 2 190052 190111

PMS15 26 15000 2 190055 190112

PMS6-W 26 6000 1 •  190257 190263

PMS10-W 26 10000 2 •  190253 190259

PMS15-W 26 15000 2 •  190255 190261

PMS | PMS-W (uso legal CE-M  M ) CÉLULA INOX CÉLULA NÍQUEL

Referencia Peso (kg) Capacidad 
(kg)

Fracción CE-M 
(kg) Wireless # Código # Código

MPMS6M 26 6000 2 190059 190113

MPMS10M 26 10000 5 190053 190114

MPMS15M 26 15000 5 190054 190115
MPMS6M-W 26 6000 2 •  190258 190264
MPMS10M-W 26 10000 5 •  190254 190260

MPMS15M-W 26 15000 5 •  190256 190262

* Los códigos se refieren a una plataforma. Para su uso en aplicaciones homologadas o sistemas de pe-
saje dinámicos, serán necesarias como mínimo 2 plataformas y utilizar módulos de nivelación de mínimo 
3 metros o empotrar las plataformas. Sólo se puede verificar con indicador homologable en el momento 
de pedido. La memoria alibi es requerida para cumplir con la legalidad vigente.

CABLE

WIRELESS

PMS
PESA RUEDAS

MODELO PMS | PMS-W (WIRELESS)

 » Superficie de pesaje útil: 700 x 450 mm
 » Altura del rodadura: 58 mm
 » Peso de la plataforma: 26 kg

ACCESORIOS
Descripción # Código

Juego de 2 marcos para empotrar plataformas PMS (700x450mm) 190003
Juego de 2 tapas para proteger plataformas PMS (700x450mm) 190056
Juego de esterilla modular de aluminio con rampa de cauchú de 1 m para 
una PMS (700mm) 190317

Juego de esterilla modular de aluminio con rampa de cauchú de 3 m para 
una PMS (700mm) 190211

Indicadores Serie GI620 (ver página 38 para modelos y escoger firmware)
Firmware Pesa ruedas 330006 -

Firmware Pesa ejes 330007 -

Juego de 2 esterillas de aluminio modulares de 1 o 3 metros con rampa de cauchó para un mayor 
agarre y accesibilidad de las ruedas de los diferentes tipos de vehículos. Compatibles con las dife-
rentes plataformas PM, de fácil transporte y homologables.

Dimensiones en mm

45
0

700

WIRELESS

FIRMWARE INDICADOR
 » Pesa ejes
 » Pesa ruedas

INDICADOR OPCIONAL
 » Indicadores & opcionales       
SERIE GI620

Ver página 38

SOFTWARE PC
 » Software PC GESDYN para 
pesa ejes (opcional)

 » Ver página 46

GESDYN
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ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS

Dimensiones 900 mm x 500 mm
Estructura Aluminio

Protección IP68
Instalación Sobresuelo portátil

Temperatura de funcionamiento -10Cº a +40Cº
Altura 58 mm

Peso por plataforma 41 kg
Longitud de cable 10 metros

Acabados Anodizados 
en color plata la plataforma 
y negros los pies.

Versiones para uso legal CE-M
para uso interno

Clase Estático Clase III
Connectividad cable o wireless

Duración bateria de plataforma wireless 25h

PMT
PESA RUEDAS

VERSIONES
 » PMT: versión con cable (con un 
cable de 10m de longitud) 

 » PMT-W: versión Wireless (con 
conexión de cable opcional)

PLATAFORMA PESAJE 
Plataforma para sistemas de pesa 
ruedas. Permite la conexión a un 
indicador de peso para configurar 
los sistemas de pesaje de los 
vehículos en pesaje estático y / o 
dinámico.

M

CARACTERÍSTICAS  M en versión metrología legal
 » Las divisiones CE-M se refiere al peso individual de la plataforma.
 » El peso total del vehículo es utilizable para control en carretera y distribución de cargas según aplicación del cliente.
 » Sistemas pesa ruedas, donde el número de plataformas es igual al número de ruedas del vehículo, está homologada, porque el peso 
del vehículo se determina con una sola pesada.

 » La división CE-M con la cual el peso total del vehículo está indicado en los sistemas de pesa ruedas (4 plataformas) es igual a las di-
visiones de las plataformas individuales.

 » Sistema pesa ejes únicamente válidos para uso interno.

*Para su uso en aplicaciones homologadas o sistemas de pesaje dinámicos, será necesario utilizar módulos de nivelación o 
enterrar las plataformas.

Goma antideslizante 
en la parte inferior 
del pie para un 
mejor agarre con la 
superficie.

Detalle conexión WIRELESS

*Indicadores no incluidos SERIE GI620 
(consultar página  38)

INSTALACIÓN
Las plataformas deben estar apoya-
das sobre una superficie áspera o 
fijadas al suelo con sus respectivos 
accesorios.

NOTA: comprobar siempre que todas 
las ruedas estén a la misma altura (el 
ángulo resultante de un posible desni-
vel debe ser inferior a 0,5°).
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PMT | PMT-W (uso interno) CÉLULA INOX CÉLULA NÍQUEL

Referencia Peso (kg) Capacidad 
(kg) Fracción (kg) Wireless # Código # Código

PMT6 41 6000 1 190067 190116

PMT10 41 10000 2 190060 190117

PMT15 41 15000 2 190062 190118

PMT20 41 20000 5 190064 190119

PMT6-W 41 6000 1 •  190271 190280

PMT10-W 41 10000 2 •  190265 190273

PMT15-W 41 15000 2 •  190267 190275

PMT20-W 41 20000 5 •  190269 190277

PMT | PMT-W (uso legal CE-M  M ) CÉLULA INOX CÉLULA NÍQUEL

Referencia Peso (kg) Capacidad 
(kg)

Fracción CE-M 
(kg) Wireless # Código # Código

MPMT6M 41 6000 2 190068 190120

MPMT10M 41 10000 5 190061 190121

MPMT15M 41 15000 5 190063 190122
MPMT20M 41 20000 10 190065 190123
MPMT6M-W 41 6000 2 •  190272 190279

MPMT10M-W 41 10000 5 •  190266 190274
MPMT15M-W 41 15000 5 •  190268 190276

MPMT20M-W 41 20000 10 •  190270 190278

* Los códigos se refieren a una plataforma. Para su uso en aplicaciones homologadas o sistemas de pe-
saje dinámicos, serán necesarias como mínimo 2 plataformas y utilizar módulos de nivelación de mínimo 
3 metros o empotrar las plataformas. Sólo se puede verificar con indicador homologable en el momento 
de pedido. La memoria alibi es requerida para cumplir con la legalidad vigente.

CABLE

WIRELESS

PMT
PESA RUEDAS

MODELO PMT | PMT-W 
(WIRELESS)

 » Superficie de pesaje útil: 900 x 500 mm
 » Altura del rodadura: 58 mm
 » Peso de la plataforma: 41 kg

ACCESORIOS
Descripción # Código

Juego de 2 marcos para empotrar plataformas PMT (900x500mm) 190004
Juego de 2 tapas para proteger plataformas PMT (900x500mm) 190066
Juego de esterilla modular de aluminio con rampa de cauchú de 1 m para 
una PMT o PMU (900mm) 190318

Juego de esterilla modular de aluminio con rampa de cauchú de 3 m para 
una PMT o PMU (900mm) 190212

Indicadores Serie GI620 (ver página 38 para modelos y escoger firmware)
Firmware Pesa ruedas 330006 -

Firmware Pesa ejes 330007 -

Juego de 2 esterillas de aluminio modulares de 1 o 3 metros con rampa de cauchó para un mayor 
agarre y accesibilidad de las ruedas de los diferentes tipos de vehículos. Compatibles con las dife-
rentes plataformas PM, de fácil transporte y homologables.

FIRMWARE INDICADOR
 » Pesa ejes
 » Pesa ruedas

INDICADOR OPCIONAL
 » Indicadores & opcionales       
SERIE GI620

Ver página 38

SOFTWARE PC
 » Software PC GESDYN para 
pesa ejes (opcional)

 » Ver página 46

GESDYN

Dimensiones en mm

50
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900
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ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS

Dimensiones 900 mm x 700 mm
Estructura Aluminio

Protección IP68
Instalación Sobresuelo portátil

Temperatura de funcionamiento -10Cº a +40Cº
Altura 75 mm

Peso por plataforma 70 kg
Longitud de cable 10 metros

Acabados Anodizados 
en color plata la plataforma 
y negros los pies.

Versiones para uso legal CE-M
para uso interno

Connectividad cable

PMU
PESA RUEDAS

VERSIONES
 » PMU: versión con cable (con un 
cable de 10m de longitud) 

PLATAFORMA PESAJE 
Plataforma para sistemas de pesa 
ruedas. Permite la conexión a un 
indicador de peso para configurar 
los sistemas de pesaje de los 
vehículos en pesaje estático y / o 
dinámico.

M

CARACTERÍSTICAS  M en versión metrología legal
 » Las divisiones CE-M se refiere al peso individual de la plataforma.
 » El peso total del vehículo es utilizable para control en carretera y distribución de cargas según aplicación del cliente.
 » Sistemas pesa ruedas, donde el número de plataformas es igual al número de ruedas del vehículo, está homologada, porque el peso 
del vehículo se determina con una sola pesada.

 » La división CE-M con la cual el peso total del vehículo está indicado en los sistemas de pesa ruedas (4 plataformas) es igual a las di-
visiones de las plataformas individuales.

 » Sistema pesa ejes únicamente válidos para uso interno.

*Para su uso en aplicaciones homologadas o sistemas de pesaje dinámicos, será necesario utilizar módulos de nivelación o 
enterrar las plataformas.

Goma antideslizante 
en la parte inferior 
del pie para un 
mejor agarre con la 
superficie.

*Indicadores no incluidos SERIE GI620 
(consultar página  38)

INSTALACIÓN
Las plataformas deben estar apoya-
das sobre una superficie áspera o 
fijadas al suelo con sus respectivos 
accesorios.

NOTA: comprobar siempre que todas 
las ruedas estén a la misma altura (el 
ángulo resultante de un posible desni-
vel debe ser inferior a 0,5°).

32
 



PMU  (uso interno) CÉLULA INOX CÉLULA NÍQUEL

Referencia Peso (kg) Capacidad 
(kg)

Fracción (kg) # Código # Código

PMU10 70 10000 2 190139 190182

PMU15 70 15000 2 190140 190183

PMU20 70 20000 2 190141 190184

PMU25 70 25000 2 190142 190185

PMU  (uso legal CE-M  M ) CÉLULA INOX CÉLULA NÍQUEL

Referencia Peso (kg) Capacidad 
(kg)

Fracción CE-M (kg) # Código # Código

MPMU10M 70 10000 5 190191 190200

MPMU15M 70 15000 5 190192 190201

MPMU20M 70 20000 10 190193 190202
MPMU25M 70 25000 10 190194 190203

* Los códigos se refieren a una plataforma. Para su uso en aplicaciones homologadas o sistemas de pe-
saje dinámicos, serán necesarias como mínimo 2 plataformas y utilizar módulos de nivelación de mínimo 
3 metros o empotrar las plataformas. Sólo se puede verificar con indicador homologable en el momento 
de pedido. La memoria alibi es requerida para cumplir con la legalidad vigente.

PMU
PESA RUEDAS

CABLE

MODELO PMU 
 » Superficie de pesaje útil: 900 x 500 mm
 » Altura del rodadura: 58 mm
 » Peso de la plataforma: 41 kg

ACCESORIOS
Descripción # Código

Juego de 2 marcos para empotrar plataformas PMU (900x700mm) 190132
Juego de 2 tapas para proteger plataformas PMU (900x700mm) 190131
Juego de esterilla modular de aluminio con rampa de cauchú de 1 m para 
una PMT o PMU (900mm) 190318

Juego de esterilla modular de aluminio con rampa de cauchú de 3 m para 
una PMT o PMU (900mm) 190212

Indicadores Serie GI620 (ver página 38 para modelos y escoger firmware)
Firmware Pesa ruedas 330006 -

Firmware Pesa ejes 330007 -

Juego de 2 esterillas de aluminio modulares de 1 o 3 metros con rampa de cauchó para un mayor 
agarre y accesibilidad de las ruedas de los diferentes tipos de vehículos. Compatibles con las dife-
rentes plataformas PM, de fácil transporte y homologables.

Dimensiones en mm

50
0

900

FIRMWARE INDICADOR
 » Pesa ejes
 » Pesa ruedas

INDICADOR OPCIONAL
 » Indicadores & opcionales       
SERIE GI620

Ver página 38

SOFTWARE PC
 » Software PC GESDYN para 
pesa ejes (opcional)

 » Ver página 46

GESDYN
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Pesaje estático y/o dinámico.

Giropes ofrece diferentes 

combinacions de las plataformas 

pesa ruedas, conectadas a 

un visor digital de peso para 

configurar sistemas de pesaje y 

con la posibilidad de integrar un 

software de gestión de tránsito 

o de producción según las 

necesidades del cliente.

Las plataformas serie PM 

WIRELESS pueden estar 

conectadas directamente al 

software de Gestión para un 

sistema de pesaje de uso interno.

Para los sistemas validados se 

requiere de memoria ALIBI y cuyos 

productos deben ser certificados.

accesorios
PARA SERIE 

PLATAFORMAS PM

Opcionales y 
accesorios: permiten 
un correcto pesaje y 
una durabilidad del 

producto

Gama completa de plataformas portátiles de diseño 
propio con homologación en pesaje estático y/o 
dinámico. Integración de opcionales y diferentes 
indicadores para una completa instalación de 
pesaje portátil.

REFERENCIAS

Referencia Conjunto para plataforma Dimensiones (mm) Solución homologable #Código

EST700 PMS 1000x700 (x2) NO 190317
EST900 PMT/PMU 1000x900 (x2) NO 190318
CEST700 PMS 3000x700 (x2) SI 190211
CEST900 PMT/PMU 3000x900 (x2) SI 190212

*El kit se compone de entrada y salida de una plataforma. Pedir dos unidades para obtener dos entradas y dos 
salidas. Las dimensiones mostradas no tienen en cuenta las dos rampas de caucho para entrada y salida.

KIT 3m

3m 3m

 » 1 Plataforma (no incluido)
 » Esterilla entrada (3m)
 » Esterilla salida (3m) 
 » Rampa entrada 
 » Rampa salida

 » 1 Plataforma (no incluido)
 » Esterilla entrada (1m)
 » Esterilla salida (1m) 
 » Rampa entrada 
 » Rampa salida

KIT 1m

PLATAFORMARAMPA 1m1m

KIT

Accesorios PMQ PMR PMS PMT PMU

esterillas aluminio

cables

cargador de recambio

marcos para emportrar

tapas para marcos

ESTERILLAS

RAMPA

PLATAFORMARAMPA RAMPA
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accesorios
PARA SERIE 

PLATAFORMAS PM

JUEGO DE ESTERILLAS DE ALUMINIO
PARA PLATAFORMAS SERIE PMS-PMT-PMU. 

Esterillas modulares de 1 o 3 metros con rampa de caucho.

Dimensiones longitud módulos:
 » Longitud módulo 1 m
 » Longitud módulo 3 m

Dimensiones anchura módulos:
 » Versión: anchura de 700mm
 » Versión: anchura de 900mm

Dimensiones almacenaje por módulos:
 » 730x530x120 (versión anchura 700mm)
 » 930x530x120 (versión anchura 900mm)

Rampa de caucho
Peso por módulo de 1m: 24,65kg (módulos anchura 900mm) y 19,50kg (módulos 
anchura de 700 mm)
Altura 60 mm

*El kit se compone esterilla para la entrada y la salida de una plataforma conjuntament con la 
rampa de caucho de entrada y salida. Pedir dos unidades para obtener dos entradas y dos 
salidas.
Las dimensiones mostradas no tienen en cuenta las dos rampas de caucho para entrada y 
salida.

MARCOS PARA EMPOTRAR
PARA PLATAFORMAS PMQ - PMR - PMS - PMT - PMU

Descripción # Código

Juego de 2 marcos para empotrar plataformas PMQ (400x300mm) 190349

Juego de 2 marcos para empotrar plataformas PMR (500x400mm) 190002

Juego de 2 marcos para empotrar plataformas PMS (700x450mm) 190003

Juego de 2 marcos para empotrar plataformas PMT (900x500mm) 190004

Juego de 2 marcos para empotrar plataformas PMU (900x700mm) 190132

TAPA PARA PROTEGER
PARA PLATAFORMAS PMQ - PMR - PMS - PMT - PMU

Descripción # Código

Juego de 2 tapas para empotrar plataformas PMQ (400x300mm) 190350

Juego de 2 tapas para proteger plataformas PMR (500x400mm) 190048

Juego de 2 tapas para proteger plataformas PMS (700x450mm) 190056

Juego de 2 tapas para proteger plataformas PMT (900x500mm) 190066

Juego de 2 tapas para proteger plataformas PMU (900x700mm) 190131

CARGADOR RECAMBIO
PARA PLATAFORMA SERIE PM WIRELESS

Descripción # Código

Cargador recambio Li-Ion 8,4V Wireless PM 190351
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COMBINA
E INTEGRA

Configura la estación 
de control de peso 

portátil con la 
SERIE INDICADORES 
GI620 & Software PC

Las plataformas de bajo perfil pueden realizar el pesaje 
en estaciones de control en carretera y también para uso 
interno. Para obtener el conjunto homologado para su 
función de detección y penalización deben cumplir unos 
requisitos:

Las plataformas de pesaje de bajo perfil serie BPR, con conectividad wireless o 

cable, únicamente son verificados con el conjunto de indicador SERIE GI620 con 

el firmware PESA EJES (versión wireless & cable) y/o PESA RUEDAS (Versión 

cable) y la posibilidad de completar con el software GESDYN que necesitará de 

integrar la memoria ALIBI.

Para su uso verificado será también necesaria su instalación empotrada o con 

esterillas de mínimo 3 metros.

WIRELESS

HOMOLOGACIÓN OIML R134
SISTEMA DE PESAJE DINÁMICO 
CON INDICADOR Y/O SOFTWARE 
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COMBINA
E INTEGRA

Una opción para que la estación 
portátil pueda pesar y controlar las 
infracciones. 

 » Software GESDYN DESKTOP 
para la automatización y gestión 
de pesaje en sistemas de baja 
velocidad.

 » Permite recopilar y gestionar el 
conjunto de datos registrados 
y la penalización de las 
infracciones de sobrepeso de 
los vehículos.*

La opción con indicador portátil 
que permite tener una estación 
de control de pesaje móvil y 
penalización por infracción de 
sobrepeso en los vehículos.

El indicador GI620, integrado en 
una maleta, dispone de firmware 
pesa ruedas (estático) y pesa ejes 
(estático y dinámico) a elegir en el 
momento de la compra. El indicador 
dispone de versión wireless o con 
cable para adaptarse a todo tipo de 
instalaciones.

La opción más completa que 
permite tener una estación 
de control de pesaje móvil y 
penalización por infracción de 
sobrepeso en los vehículos.

El sistema se compone de indicador 
GI620, integrado en una maleta, y 
software GESDYN para la gestión de 
pesaje.

SOFTWARE PARA EL CONTROL DE PESO EN TRÁNSITO
* GESDYN permite diferenciar el peso por cada uno de los ejes del vehículo o por 
tándems de ejes. Para el cálculo de tándems el software permite establecer la 
distancia entre los centros de los ejes dependiendo de la legislación de cada país.

[ software ] 

GESDYN 
Para plataformas serie BPR & PM 
(con firmware pesaejes)

[ Indicadores de Peso ]

SERIE GI620
PARA PLATAFORMAS SERIE 
BPR & PM

[ Sistema completo ] 

GI620 PLUS
PARA PLATAFORMAS SERIE 
BPR & PM
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GI620
INDICADOR PORTÁTIL

ESPECIFICACIONES
Teclado Impermeable alfanumérico con 12 teclas y 7 teclas de operación

Input/Output 4 canales 
2 canales (GI620-W)
1 output RS232 (de serie) 
1 output USB (opcional) - para carga/descarga de datos

Protección IP54 (IP65 con la maleta cerrada)
Pantalla LCD con 6 dígitos de 27mm de altura y 14 segmentos que facilitan la lectura

Unidades kg (opción lb fuera de metrología legal)
Impresora Térmica integrada de serie

Tiquete Completamente configurable (GiManager)
Homologación Homologables CE-M (OIML R-76 / OIML R-134) *según plataforma

Firmwares disponibles Pesa ejes* / Pesa ruedas
Alimentación 110-240V AC 50/60Hz

Alimentación 12Vdc Para toma de coche o batería externa (accesorios no incluidos)
Batería Litio recargable. 7,4V-2,6Ah. 

Duración en uso intenso: 5 horas
Opción doble batería para referencias base (duración uso intenso: 10 horas) 
Equipos con batería de larga duración (ref específicas): 30 horas

Dimensiones (mm) 425 x 390 x 165 (incluye maleta)
Peso (kg) 5

ESPECIFICACIONES METROLÓGICAS:
 » Máx. 10.000e o multirango / multininterval 2 x10000e @ 0,3 µV/e en versión homologada para uso legal CE-M.
 » Máx. 1.000.000 divisiones visualizables para uso interno de fábrica, con resolución interna hasta 2.000.000 de puntos.
 » Impedancia mínima: 29 ohm
 » Impedancia máxima: 1200 ohm
 » Clase III y IIII

MEMORIA
 » 1000 pesadas almacenables en memoria
 » 4 códigos libres y editables con 400 registros cada uno

SECCIÓN I/O
 » 1 salida RS232 de serie para PC.
 » Wifi (opcional).
 » USB (opcional) - para carga/descarga de datos.
 » Memoria Alibi (opcional).
 » Cargador para coche (accesorio opcional).

IDIOMAS
 » Español, portugués, francés, inglés, italiano y alemán

VERSIONES
 » GI620: versión con cable (con un 
cable de 10m de longitud) 

 » GI620 W: versión Wireless (con 
conexión de cable opcional)

FIRMWARE GI620 WIRELESS
 » Pesa ejes

FIRMWARE GI620
 » Pesa ruedas
 » Pesa ejes

M IP IP

54 65

PESA RUEDAS & PESA EJES 
INDICADOR MALETA PORTÁTIL

Fiabilidad para el pesaje de ejes y ruedas 
en carretera o estaciones con necesidad de 
portabilidad

38
AC

CE
SO

RI
O

S



 » 4 líneas de encabezado.
 » Peso total del vehículo.
 » Número de pesadas.
 » Fecha y hora.
 » Listados:

 » Listado de vehículos 
pesados.

 » Listado de totales pesados.

Solo para firmware pesaruedas 
y GI620

 » Impresión coordenadas y 
gráfico baricentro.

 » Peso de cada plataforma y 
suma de cualquier combinación 
activa en el momento de 
pesada.

OPCIONALES
Descripción Código #

Placa adicional memoria ALIBI/DSD 220008
Cargador para coche (accesorio opcional) -
Kit doble bateria interna (2 x 3,7V/5,2MAh Ion-LI) 220001-10
Ordenador portátil i5 256GB SSD - 8GB RAM - W10P - 13,3’’ 280753

INDICADOR
Descripción Batería Larga 

duración Código #

Indicador maleta GI620 LCD 210268
Indicador maleta GI620 LCD + USB 210268-08
Indicador maleta GI620 LCD Wireless 210268-05
Indicador maleta GI620 LCD Wireless + USB 210268-09
Indicador maleta GI620 LCD BAT L •  210349
Indicador maleta GI620 LCD + USB BAT L •  210349-08
Indicador maleta GI620 LCD Wireless BAT L •  210349-05
Indicador maleta GI620 LCD Wireless + USB BAT L •  210349-09
Firmware Pesa ruedas* 330006 -
Firmware Pesa ejes* 330007 -
*Firmware a elegir en el momento del pedido. Firmware pesaruedas no disponible para maleta wireless

GI620
INDICADOR PORTÁTIL

M IP IP

54 65

FUNCIONES
PESA 

RUEDAS*
PESA 
EJES

 »  Control de cero en todas las plataformas.

 » Visualización de peso de cada plataforma (pesa ejes estático).

 » Visualización de peso de eje (pesa ejes).

 » Visualización del total de plataformas (hasta 4 canales en pesa ruedas).

 » Peso total de vehículo o vehículo y remolque.

 » Programación de fecha y hora (reloj calendario de serie).

 »  Cálculo e impresión de baricentro (en 2, 3 o 4 plataformas). 
Visualización en coordenadas o gráfico.

 » Configuración de modos de impresión (mediante GiManager).

 »  Repetición de impresión de tiquete.

 » Listado de vehículos pesados.

 » Listado de totales pesados.

IMPRESIÓN

MODELO GI620 | GI620 W
 » Dimensiones: 424 x 160 mm
 » Peso indicador: 5 kg

424

16
0

Dimensiones en mm
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PESA RUEDAS & PESA EJES 
INDICADOR COMPACTO

Indicador GI620 en formato de sobremesa que se adapta perfectamente a 
oficinas y espacios reducidos, Para usar con pesa ruedas y pesa ejes.

GI620
COMPACT

ESPECIFICACIONES
Teclado Alfanumérico con 12 teclas y 7 teclas de operación

Input/Output 4 canales 
1 output RS232 (de serie)
1 output Ethernet-USB (opcional) para descarga de datos

Protección IP54
Pantalla LCD con 6 dígitos de 27mm de altura y 14 segmentos que facilitan la lectura

Unidades kg (opción lb fuera de metrología legal)
Tiquete Configurable (GiManager)

Homologación Homologables CE-M  (OIML R-76 / OIML R-134) *según plataforma
Firmwares disponibles Pesa ejes

Pesa ruedas
Alimentación 110-240V AC 50/60Hz

Batería Litio recargable. 7,4V-2,6Ah (opcional). Duración en uso intenso: 5 horas
Dimensiones (mm) 237x 201 x 124

Peso (kg) 4
Rango de temperatura de uso entre -10ºC y 40ºC

*OIML R76 en estático con modelos específicos de plataformas pesa ruedas y pesa ejes.
*OIML R134 en dinámico con modelo de plataforma pesaruedas BPRG.
Velocidad hasta 10 km/h, certificada a 5 km/h.

ESPECIFICACIONES METROLÓGICAS:
 » Máx. 10.000e o multirango / multininterval 2 x10000e @ 0,3 µV/e en versión homologada para uso legal CE-M.
 » Máx. 1.000.000 divisiones visualizables para uso interno de fábrica, con resolución interna hasta 2.000.000 de puntos.
 » Impedancia mínima: 29 ohm
 » Impedancia máxima: 1200 ohm
 » Clase III y IIII

MEMORIA
 » 1000 pesadas almacenables en memoria
 » 4 códigos libres y editables con 400 registros cada uno

SECCIÓN I/O
 » 1 salida rs232.
 » Ethernet + usb.
 » Memoria alibi (opcional).
 » Batería (opcional).

IDIOMAS
 » Español, portugués, francés, inglés, italiano y alemán

VERSIONES
 » GI620: versión con cable (con un 
cable de 10m de longitud) 

FIRMWARE GI620
 » Pesa ruedas
 » Pesa ejes

M IP

54
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GI620
COMPACT

M IP

54

INDICADOR
Descripción Código #

GI620 ABS IP54 con RS232 210355
GI620 ABS IP54 con RS232 y Ethernet + USB 210355-1
Firmware Pesa ruedas* 330006 -
Firmware Pesa ejes 330007 -
*Firmware a elegir en el momento del pedido. 

OPCIONALES
Descripción Código #

Placa adicional memoria ALIBI/DSD 220008
Batería extra 220001-5

ACCESORIOS
Descripción Código #
Repetidor de peso con 6 dígitos de 45 mm 210185
Repetidor de peso con 6 dígitos de 100 mm 210256
Impresora matricial IMP 27 - Tamaño papel: 76, 69 y 57 mm de ancho 910034
Impresora matricial IMP 28 - Tamaño papel: 76,2 mm de ancho 910035
Impresora matricial IMP 29 - Tamaño papel: 57,5, 69,5, 76 mm de ancho 630065
Impresora térmica IMP27.4 - Tamaño papel: 72 mm de ancho 630056
Ordenador portátil i5 256GB SSD - 8GB RAM - W10P - 13,3’’ 280753

Fuente de Alimentación

BS1363 (UK) - IP54 220247
SEV1011 (CH) - IP54 220248
Tipo B (USA) - IP54 220249

210355
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Indicador Software Dispositivos

Firmwares: 

pesa ruedas
Elementos de

Control
Software

Gesdyn
& pesa ejes

BPRG | PM
Plataforma 
pesa ruedas

1

2 3 4SERIE BPRG

SERIE PM

SOLUCIÓN 
PESA RUEDAS
 

SOLUCIÓN 
PESA EJES

 PM | BPRG | BPPEM
Plataforma 
pesa ejes

1

PM BPPEM

BPRG

*Solamente para solución
pesa ejes

“Giropes dispone una amplia gama de 
indicadores y software asociados según 
el sector o el sistema de proceso de 
producción”

Software 
específicos

42



 » GesDyn es el software de Giropes utilizado en el 
sistema de pesaje en estático y dinámico para la 
detección y penalización en el tráfico.

 » Incluye clasificación de vehículos, estadísticas 
de tráfico y gestión de datos. De acuerdo con los 
parámetros y su clasificación, los vehículos serán 
sancionados o no. La estructura del software 
permite su compatibilidad con terceros dispositivos 
de hardware y software. Permite el ajuste de su 
aplicación en diferentes situaciones. También 
permite trabajar con periféricos de control de acceso 
y posicionamiento del vehículo

 » GesDyn es el sistema de penalización listo para 
satisfacer las necesidades más exigentes y 
diferentes, respetando la precisión, fiabilidad y 
características del software.

 » También le da al usuario la posibilidad de controlar el 
tráfico de una o más carreteras.

Software para la gestión del pesaje en 
carreteras tanto en estático como en 
dinámico.

SOFTWARE PC, WEB & APP
GESDYN

“Software específicos para el sistema de 
solución pesa ruedas o pesa ejes”

Gimanager 
& Gesdyn

PRINCIPALES FUNCIONES:

 » Búsqueda de indicadores conectados en red o port 
serie

 » Descarga de actualizaciones de firmware
 » Gestión de configuraciones básicas y backups de 
firmware

 » Configuración de parámetros del indicador GI620 
(generales, metrológicos y comunicaciones)

 » Configuración de tiquetes

Visualización en tiempo real del peso en báscula.

Sistema de carpetas:
 » Para configuraciones exportadas y backups de 
firmware

Configuración del dispositivo:
 » Parámetros de calibración
 » Configuración de comunicación
 » Parámetros regionales

Configuración y visualización  
indicadores GI620

SOFTWARE PC
GIMANAGER

43



GIMANAGER
SOFTWARE 

Configuración y visualización 
para los indicadores 

SERIE GI620
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FUNCIONES Y APLICACIONES 

 » Búsqueda de indicadores conectados en red o puerto serie

 » Descarga de actualizaciones de firmware

 » Gestión de configuraciones básicas y backups de firmware

 » Configuración de parámetros del indicador (generales, metrológicos y comunicaciones).

CONFIGURACIONES

 » Configuración del dispositivo GI650D.

 » Parámetros metrológicos
 » Parámetros AD
 » Parámetros de calibración
 » Configuración de comunicación
 » Parámetros regionales

 » Sistema de carpetas:
 » Para configuraciones exportadas y backups de firmware

 » Actualización de software:
 » Gimanager detecta automáticamente actualizaciones y pregunta al usuario para 
instalarlas.

VISUALIZACIÓN

 » En tiempo real del peso en báscula

 » SO Win 8 o posterior
 » Procesador: 1GHz
 » Memoria RAM: 2GB
 » Espacio Disco: 10GB

FUNCIONES Y 
APLICACIONES

REQUERIMIENTOS PC

LICENCIAS

Descripción Código #
Gimanager. *Descarga en web -

GIMANAGER
SOFTWARE 

Configuración y visualización 
para los indicadores 

SERIE GI620

DESCARGAR
GIMANAGER
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PLATAFORMAS

GESDYN
SOFTWARE 
CONTROL

DE CARRETERAS

WatchDesk permite desplegar la información 
asociada al registro del vehículo como su 
velocidad, número de ejes, clasificación del 
vehículo, etc 

 » Registros: visualización de todos los 
vehículos registrados en el sistema. 
Permite una posterior consulta estadística 
y extracción de informes mediante 
parámetros de búsqueda. 

 » Clasificación de vehículo: listado de 
todas las clasificaciones de vehículos 
existentes. 

 » Visualización en tiempo real de los 
vehículos que circulan por la zona de 

El software de Giropes utilizado en el sistema de pesaje para 
detección y penalización en el tráfico.

GESDYN

*Permite integrar todos los módulos y accesos con los dispositivos móviles. 

INDICADORES

FIRMWARE
 » Pesa ejes

INDICADOR OPCIONAL
 » SERIE GI620 (Ver página 38)

CONECTIVIDAD
 » Cable
 » Wireless

PLATAFORMAS PESA RUEDAS
 » SERIE BPR (Ver página 16)
 » SERIE PM (Ver página 24)

pesaje, a través de cámaras CCTV.

 » Reconocimiento automático de 
matrículas (ANPR/LPR).

 » Estadísticas de tráfico (lista de 
vehículos con exceso de peso, lista de 
vehículos según clasificación, etc.).

 » Indicadores visuales para la 
visualización de vehículos que han 
cometido una infracción.

 » Diferentes niveles de presentación de 
la información.

 » Exportación de la información a 
Microsoft Excel y PDF.
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GESDYN
SOFTWARE 
CONTROL

DE CARRETERAS

LICENCIAS

Descripción Código #
Sofware GESDYN PRO (Detección y sanción en Tráfico) 280094
GESDYNWEB Plataforma web en el servidor del cliente 280079

* Necesita mantenimiento y hosting (consultar)
GESDYNWEB Plataforma en CLOUD (precio anual) 280069
Integración con el sistema de terceros via webservice -

*Instalación en el servidor del cliente o versión CLOUD

SALA DE CONTROL 

 » El módulo principal de la aplicación web 
es la Sala de control o WatchDesk. 

 » El watchDesk es una vista o iView donde 
los vehículos registrados son visualizados 
incluyendo una imagen y, en caso de in-
fracción, la sanción o infracción asociada.  

 » WatchDesk permite desplegar la infor-
mación asociada al registro del vehículo 
como su velocidad, número de ejes, clasi-
ficación del vehículo, etc.

GESTIÓN DE DATOS 

 » El sistema GesDyn permite llevar un con-
trol de las entidades:

 » Registros: visualización de todos los ve-
hículos registrados en el sistema. Permite 
una posterior consulta estadística y extrac-
ción de informes mediante perámetros de 
búsqueda. 

 » Clasificación de vehículo: listado de todas 
las clasificaciones de vehículos existentes. 

 » Reglamentación de peso: definición de los 
umbrales de peso, bien genéricos como 
en función de la clasificación de los vehí-
culos. 

 » Puntos de control: Gestión de los tramos 
de carretera con el sistema GesDyn inte-
grado.

Es la solución de gestión online (web) 
para la monitorización, análisis de datos Y 
estadísticas. Permitir el acceso a GESDYN 
PRO, desde cualquier lugar.

GESDYN WEB

 » La información se evalúa en tiempo real e 
inmediatamente se visualiza utilizando dis-
positivos móviles, como smart phones y/o 
tablets con acceso a internet.

 » El entorno web está orientado a gestores 
y administradores de tráfico o cuerpos po-
liciales

 » Plataforma para unificar registros de pesa-
das o sanciones de diferentes estaciones 
de pesaje.

 » Registros de pesadas y sanciones a tiem-
po real. No permite la visualización en di-
recto de la estación.

Programario que permite el control total de 
una estación de pesaje, ya sea con un pun-
to de control (ONE) o con múltiples puntos 
de control (PRO):

GESDYN DESKTOP

 » Configuración y pesada manual o automá-
tica de la estación de pesaje.

 » Reglamentación de peso: definición de los 
umbrales de peso, bien genéricos como 
en función de la clasificación de los vehí-
culos.

 » Sanción por tándems de ejes.

VERSIONES GESDYN 
GESDYN ONE 

 » 1 Punto de control

GESDYN PRO 

 » Múltiples puntos de control de pesaje.

 » Módulos de acceso y detección de vehí-
culos disponibles.

 » Acceso disponible a Gesdyn web.

CÁMARAS IP

 » Las cámaras CCTV permiten la 
monitorización del punto de control, tanto 
de día como de noche, en tiempo real, 
logrando tanto imágnees en color como 
vídeos.

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 
MATRÍCULA

 » El GesDyn Web se puede integrar con los 
sistemas de reconocimiento automático 
de matrículas (ANPR/LPR).

ESCANER 3D 

 » Mide las dimensiones de los vehículos 
en 3D. Su sensor también permite la 
detección de la velocidad del vehículo o 
su clasificación. Además, envía los datos 
al sistema GesDyn.

PANELES DE MENSAJES VARIABLES (VMS)

 » Los paneles VMS se utilizan para 
comunicarse con los vehículos con 
evidencias de infracción. Se informa al 
infractor de la obligación de abandonar 
la vía e indicar el peso y matrícula del 
vehículo a la autoridad de tráfico.
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CASOS 
DE ÉXITO
Nuestra experiencia 
nos avala
La contrastada experiencia de Giropes ha propiciado que se hayan realizado 
diferentes instalaciones completas exitosas en empresas de muchos ámbitos 
diferentes, desde el sector agrícola hasta el tratamiento de residuos, pasando por el 
sector aeronáutico, de competición, logístico e industrial entre muchos otros.
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CONDICIONES DE GARANTÍA
RMA

MAILING PUBLICITARIO E INFORMATIVO

CONDICIONES DE GARANTÍA
Giropes S.L. garantiza sus productos, comprados a través de un canal autorizado, en lo referente a defectos de materiales o de fabri-
cación durante un periodo de dos años a partir de la fecha de envío, de acuerdo con la legislación vigente, salvo acuerdo específico en 
la oferta o en la aceptación del pedido.

 » Quedan excluidos de la garantía los daños o efectos debidos 
al desgaste por el uso normal del material, por una conserva-
ción o mantenimiento inadecuados, almacenamiento o manejo 
erróneo, modificaciones introducidas sin el consentimiento por 
escrito de Giropes, y en general por causas no imputables a 
Giropes.

 » Quedan excluidos de la garantía los accesorios tales como la 
batería, adaptador, cabezal térmico, etc.

 » Las reparaciones se realizarán en las instalaciones de Giropes. 
Corren a cargo del Cliente los desmontajes, embalajes, trans-
portes, aduanas, tasas, etc. originados por el envío del material 
a las instalaciones de Giropes y su posterior entrega al Cliente. 
El Cliente debe realizar el envío del material mediante el sistema 
RMA del que dispone Giropes. En este caso, no se aceptará 
ninguna entrega a portes debidos.

 » Giropes podrá acordar con el Cliente la reparación o sustitución 
de las piezas defectuosas en las instalaciones del Cliente. En 
este caso, correrán a cargo del Cliente los gastos correspon-
dientes al traslado del personal del servicio técnico.

 » En caso de mal funcionamiento del producto, en los primeros 
45 días posteriores a la entrega, se efectuará la reposición del 
producto (o aplicable en el caso de las básculas puente, pesa 
trenes, pesa ejes, y otros productos de gran volumen). El cliente 
deberá reclamar mediante formulario RMA y devolver el material 

con el embalaje original en perfecto estado. Giropes se reserva 
el derecho de pedir imágenes y/o videos para la evaluación de 
cada caso y su aprobación. Giropes se hará cargo de la recogi-
da y enviará la agencia de transporte para la recogida. Giropes 
se reserva el derecho de cobrar el producto y transporte en caso 
de comprobar manipulaciones en el producto o desperfectos/
falta de embalaje. 

 » En el caso de la sustitución, no se inicia un nuevo plazo de 
garantía, si no que se vuelve a activar el cómputo del plazo pen-
diente de la garantía del producto original.

 » Giropes no asumirá las reparaciones efectuadas por terceros.

 » La reparación o sustitución de una pieza defectuosa no varía 
el periodo de garantía del material suministrado. No obstante, 
la pieza reparada o reemplazada dispondrá de un periodo de 
garantía de seis meses desde la fecha en la que se llevó a cabo 
la reparación o sustitución (mientras dure la reparación, se sus-
pende el cómputo del plazo de dos años).

 » Giropes no será responsable en ningún caso de daños indirec-
tos y/o consecuenciales que pudieran sobrevenir como conse-
cuencias del suministro.

 » El Cliente será responsable de deshacerse de los elementos 
suministrados por Giropes, de acuerdo con las disposiciones 
reglamentarias que le son de aplicación, por su propia cuenta y 
responsabilidad.

GARANTÍA POR DESPERFECTOS OCASIONADOS POR EL TRANSPORTE:

 » Los Clientes que reciban la mercancía dentro del 
Estado Español, disponen de 24h a contar a partir 
del momento de la recepción para comunicar a Gi-
ropes cualquier anomalía que pueda ser derivada 
del transporte, que aprecie en la mercancía reci-
bida. Si no se realiza dicha comunicación durante 
este periodo, Giropes no asumirá ningún coste de 
reparación o sustitución en caso de que el producto 
haya quedado dañado. Este periodo se amplía a un 
máximo de 7 días cuando la recepción se realiza en 
cualquier otro país de la Unión Europea. Este perío-
do varía en función de la legislación en otros países.

 » Le recordamos que dispone de un espacio llamado 
“Anotación de reservas” para especificar al firmar el 
albarán que el paquete presenta daños como gol-
pes, roturas u otros que puedan afectar al produc-
to y no se puedan apreciar sin abrir el paquete. Le 
recomendamos firmemente que complete con sus 
observaciones el albarán del transportista antes de 
firmarlo. Todos nuestros equipos disponen de Cer-
tificado CE y manual de usuario a disposición de 
nuestros Clientes.

 » Recuerde que como fabricantes Giropes SL no in-
cluye en la garantía los desperfectos del transporte 
por lo que si no lo especifican en la “Anotación de 
reservas” no podrá ser reclamado al transportista.

RETIRADA DEL PRODUCTO ELECTRÓNICO USADO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTI-
CAS COMPRADAS:

 » GIROPES, S.L. está inscrita en el Registro de Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio (RII-AEE) con el número 
7322.

 » GIROPES, S.L. pone a disposición del cliente a la 
entrega de su compra la posibilidad de retirar un 
producto eléctrico y/o electrónico usado con las 
mismas características que el vendido.
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Los presupuestos de reparación tienen una validez de 45 días a partir de la fecha de envío. Si transcurrido este tiempo, no se ha 
recibido por escrito ninguna respuesta de aceptación o rechazo del presupuesto, se procederá a la devolución de la mercancía 
con portes a cargo del destinatario. En caso de que se rechace el envío, y, en consecuencia, fuera devuelto a nuestras instala-
ciones, se considerará que el material pasa a ser propiedad de GIROPES.

Para más información no dude en
contactar con nuestro Servicio Técnico
+34 972 527 212
service@giropes.com

PASO 4

Resolución de la devolución y retorno del material:

• Una vez recibido el material, Giropes procederá a su 
verificación y/o reparación. En cuanto se resuelva la 
incidencia procederemos al envío del material reparado a 
portes debidos.

PASO 2

Rellenar todo el formulario  para la petición del número 
RMA:

• https://www.giropes.com/rma

• En un plazo máximo de 24 horas, Giropes responderá con un 
número de RMA y un formato de etiqueta.

PASO 3

Devolución del material a Giropes: 

• Deberá figurar una copia  
del documento RMA dentro del bulto.

• El material deberá ser enviado a Giropes a portes pagados 
a la dirección indicada en la etiqueta, y una copia del RMA 
en un lugar visible.

PASO 1

Entrar en la web de GIROPES y entrar 
en el apartado RMA: 
www.giropes.com

RMA 
Giropes dispone de un servicio RMA (Autorización de Retorno de Mercancías) con el objetivo de mejorar las gestiones de devolu-
ción y reparación de los productos y dar un mejor servicio post-venta.

Nuestro Servicio Técnico no realiza ninguna acción con el material devuelto, a no ser que se haya gestionado a través del sistema 
RMA.

Si no está familiarizado con nuestro sistema RMA, se debe conectar a la dirección que le damos a continuación y seguir las 
indicaciones.

http://www.giropes.com/rma

RMA

RMA
#copia
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NOTAS REFERENTES  
AL CATÁLOGO

• La información de productos así como las referencias y sus 
precios han sido revisadas para asegurar que sea la correcta y 
esté al máximo de actualizada. Sin embargo, no garantizamos 
que no haya ningún error en la descripción y/o en los precios 
que se muestran ni que los productos estén disponibles en 
todo momento.

• Los precios son válidos salvo error tipográfico o hasta modi-
ficación de este documento. Por favor, consulte con Giropes 
SL para conocer siempre la última revisión del catálogo, los 
precios vigentes y su disponibilidad en el momento de realizar 
el pedido.

• Así mismo, le informamos que las imágenes de este catálogo 
y nuestra web no suponen ningún compromiso contractual. Gi-
ropes ofrece en esta publicación y en la web los productos de 
los que tiene disponibilidad y previsión de poder distribuir en 
el momento de realización del documento. Sin embargo, las 
circunstancias nos pueden llevar a ofrecer equipos alternati-
vos o cambios de diseño, los cuales también habrán pasado 
nuestros exhaustivos criterios de calidad de producto. 

PROPIEDAD INTELECTUAL

• La venta y entrega de equipos, software o servicios por par-
te de Giropes SL y sus marcas al Cliente no representa nin-
guna transferencia de derechos de propiedad, patentes, 
“copyrights”, derechos de marca, tecnologías, diseños, es-
pecificaciones, planos o cualquier otra propiedad intelectual 
incorporada directa o indirectamente a los equipos y software. 

CONDICIONES DE PAGO

• Todos los precios mostrados en este catálogo son sin IVA. 
Cualquier impuesto indirecto que grave la venta corre a cargo 
del comprador. Coste de transporte no incluido.

• En general, la forma de pago es transferencia dentro de los 
30 días naturales desde la fecha de emisión de la factura. Las 
modalidades y formas de pago se deben formalizar por escrito 
con la aceptación de Giropes SL.

• Descuento por pronto pago: puede ser aplicado un descuen-
to del 2% por pronto pago, siempre y cuando la reposición 
se produzca dentro de los 15 días posteriores al recibo de la 
mercancía. Se efectuará la factura con pronto pago si así ha 
sido indicado en el momento de formalizar su pedido al envío 
de la mercancía, si dentro del plazo indicado no recibimos su 
importe, remitiremos factura sin el descuento del 2%. Cual-
quier queja u objeción no autoriza al comprador a demorar o 
suspender los pagos.

PEDIDOS

• El Cliente deberá pedir los equipos por cualquier forma de co-
municación escrita. No será válido ningún pedido que no esté 
aceptado por Giropes SL.

RESERVA DE DOMINIO

• Por medio de la presente cláusula el Cliente cede a Giropes SL 
la reserva de dominio de los equipos entregados hasta el pago 
efectivo de los mismos y en las condiciones establecidas.

CONDICIONES DE VENTA
De acuerdo con las condiciones generales de venta de Giropes SL, nuestros Clientes son incorporados a nuestra base de datos, 
por lo que recibirán mailings con ofertas de nuestros productos y novedades al respecto de los mismos. Si desea ejercer el dere-
cho de cancelación de este servicio, por favor, contacte con nosotros. En cada mailing que reciba, usted mismo puede darse de 
baja en caso de que ya no desee recibir más ofertas e información de productos de Giropes SL y sus marcas.

Los precios son PVP (Impuestos y transporte no incluido).
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