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Fin dal primo momento Giropes ha concepito 
la pesatura come una parte vitale dei processi 
di produzione e qualità. A tal fine, ha sempre 
investito in R&S per poter offrire le soluzioni di 
pesatura più complete e non semplici sistemi di 
pesatura.

Grazie alla continua voglia di miglioramento e 
al forte investimento in R&S, Giropes è passata 
dall’essere un’azienda metallurgica focalizzata sul 
trattamento del metallo per la sua trasformazione 
in elementi dei sistema di pesatura, a un’azienda 
all’avanguardia in grado di offrire tutte le soluzioni 
che ruotano intorno a questo complesso processo.

Negli ultimi anni Giropes ha puntato su un 
forte investimento in R&S, incorporando nella 
propria gamma di prodotti indicatori di peso di 
produzione propria, automazioni complete per 
tutti i tipi di installazioni e software di pesatura 
che permettono un controllo completo delle 
installazioni.

IL VALORE DEL PESO AS
ISPIRAZIONE E PASSIONE

GIROPES
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Stazione
di controllo 
del peso portatile 
Gamma completa di piattaforme portatili e indicatori integrati 
con il software di gestione e sanzione.

A parte del controllo che realizzano le 
autorità in strada, il pesaggio dei veicoli è di 
grande importanza in altri ambiti del settore 
automobilistico e aeronautico:

 > in design e uscita al mercato di nuovi 
modelli.

 > in riparazioni strutturali o incidente che 
abbiano interessato una o più ruote

 > in veicoli vecchi che presentino deformazioni 
o deterioro nelle sospensioni

 > in veicoli con sospensioni filettate o regolabili 
che possano non essere correttamente 
regolate 

CONTROLLO DEL TRAFFIO SU STRADA

Sistemi di pesatura portatili utilizzati dalle autorità 
competenti nel controllo del peso per asse o ruote dei 
veicoli su strada.

AGRICOLTURA

Bilance portatili e accessori utilizzati per pesare veicoli, 
contenitori e pallet durante applicazioni di mobilità, 
dispiegamento e trasporto / movimentazione di materiali.

AUTOMOBILISMO

Bilance portatili per la pesatura di auto da corsa. 
Forniscono sicurezza attraverso il controllo del peso in un 
settore dove si raggiungono alte velocità.

AVIAZIONE

Bilance portatili per la pesatura di aerei. Consentono 
l’analisi del peso in tutti i tipi di aeromobili, da ultraleggeri 
a jet privati e grandi commerciali.

LOGISTICA

Controllo del peso lordo o peso totale in industria e 
logistica.

CASOS DI ESITO
LA NOSTRA ESPERIENZA 
CI GARANTISCE
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VERSATILE
L’installazione facile del sistema di pesatura a 
una certa distanza dall’indicatore portatile per il 
controllo del peso fornisce sicurezza e previene 
possibili incidenti legati ai veicoli che si pesano. 
Progettato come un sistema completo per il 

controllo del sovrappeso dei veicoli.
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Operazione 
DI PESATURA 
Pesatura per ruota per il corretto equilibrio. 
Pesatura per assi per il rispetto delle carichi 
massimi.

LIVELLAMENTO
PER UN BUON RISULTATO DI PESATURA È 
NECESSARIA UN ANALISI DI COMPENSAZIONE DEI 
LIVELLI.

Con i tappetini si riesce a livellare le ruote che sono in con-
tatto con la piattaforma e quelle che sono fuori da essa, 
ottenendo così una maggiore precisione nella pesata. Si 
consiglia l’uso di questi tappetini di 3 metri. Si devono live-
llare le ruote che sono a meno di 1m di distanza rispetto a 
quelle che sono in contatto con la piattaforma per ottenere 
il peso corretto.

PESATURA DI AEROMOBILI 
 > Pesatura di aeromobili.
 > Peso a vuoto del costruttore.
 > Peso a vuoto operativo.
 > Peso massimo di atterraggio (peso massimo su 
strada; peso massimo al decollo; peso massimo di 
trasferimento).

Infine, l’operazione di pesatura per ruota serve a indicare 
con precisione il centro di gravità dell’aereo.

Per la pesatura del centro di gravità (bilanciamento) dei 
piccoli aeromobili si usano quasi esclusivamente sistemi 
portatili.

Ogni aereo è sottoposto a 3 operazioni di pesata: 1 ope-
razione di pesata contrattuale e 2 operazioni di pesata di 
funzionamento. Un’operazione di pesata eccezionalmente 
rapida considerando la difficoltà di pesare e maneggiare 
oggetti ingombranti.

“Applicazioni speciali da consultare. Calcolo del baricentro non disponibile”

PORTABILITÀ & FLESSIBILITÀ
Da 2 punti fino a più di 10 

punti di pesatura*

4 CH

5 CH

2 CH

3 CH
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SOMMA 
DELLE RUOTE
In una sola operazione si ottiene il risul-
tato della pesatura del veicolo completo.
Questo implica pesare simultaneamente 
tutte le ruote del veicolo. Si avranno bi-
sogno, quindi, di tante piattaforme quan-
te ruote abbia.
La pesatura per ruota è essenziale per 
il corretto equilibrio del veicolo e la si-
curezza nelle frenate e accelerazioni di 
questo o nel suo passaggio per curva.

SOMMA 
DEGLI ASSI
La pesatura per assi consente di conos-
cere in ogni tipo di veicoli il loro rispetto 
delle carichi massimi.” e “Per effettuare 
una pesata precisa è necessario corre-
ggere la differenza di altezza degli altri 
assi se è il caso secondo il veicolo e 
compensarla, per questo è necessario 
l’aiuto di tappetini di compensazione.

 1.600 kg

450 kg 450 kg

350 kg 350 kg

4CH

3CH

2CH

1CH

PESATURE DINAMICA 15 km/h (validazione 5 km/h)

IMPORTANTE
In caso di somma dei pesi di diversi assi, evitare la pesatura di carichi liquidi perché in questo caso la precisione 
e la ripetibilità sono insufficienti.
La superficie di appoggio sotto le piattaforme deve essere piana e ben livellata per poter sostenere carichi di 
almeno 100 kg/cm2 (valore usuale del calcestruzzo 4.25) Oltre alla resistenza superficiale descritta, la base di 
appoggio deve anche sostenere senza cedere carichi concentrati di 1,5 volte la capacità massima della piattafor-
ma. Le piattaforme devono essere appoggiate su una superficie ruvida o fissate al suolo con i rispettivi accessori.
NOTA: controllare sempre che tutte le ruote siano alla stessa altezza (l’angolo risultante da un’eventuale dis-
livello deve essere inferiore a 0,5°).

2 paso

PESATURE STATICHE 0 Km/h

2000kg2000kg

CH

 4.000 KG

1 paso

Eje 1 Eje 2

6000kg6000kg

Eje 3 Eje 4 Eje 5

6000kg6000kg 8000kg

32.000 KG

CH

CH CH CH CH CH
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Combinazioni & 
omologazione
Calibrazione e verifica
Le piattaforme pesa ruote e pesa assi sono calibrate in 
fabbrica, garantendo il più alto livello di precisione. Ques-
to significa che sono pronte per essere usate quando ne 
hai bisogno. Per la visualizzazione dei dati e la valutazione 
secondo lo scopo, Giropes offre l’integrazione di diversi 
dispositivi di indicatori GI620 con firmware pesa ruote e 
pesa assi, collegabili con PC e software Gesdyn.

Calibrazione iniziale: Prima della verifica, è necessario 
calibrare la piattaforma di pesatura mobile utilizzando dei 
campioni di riferimento di peso noto. Questo comporta 
stabilire una relazione precisa tra il segnale di uscita del 
sensore di pesatura e il carico applicato alla piattaforma.

Verifica iniziale: Una volta calibrata, la piattaforma di pe-
satura mobile viene sottoposta a una verifica iniziale, se 
richiesta, per assicurarsi che soddisfi i requisiti di preci-
sione stabiliti dalle normative e dagli standard applicabili.

Le piattaforme di pesatura mobili devono essere sottopos-
te a verifiche periodiche per assicurarsi che rimangano 
precise nel tempo. La frequenza di queste verifiche dipen-
de dalle regolazioni e dalle politiche del paese, così come 
dall’uso e dalla calibrazione dell’attrezzatura.

OMOLOGAZIONE DI SISTEMA DI PESATURA DINAMICA 
CON INDICATORE E SOFTWARE 

Le combinazioni di piattaforme pesa ruote o pesa assi devono soddisfare le seguenti specifiche per il loro uso in sistema legale 
e verificato: 

STAZIONE DI CONTROLLO OMOLOGATA OIML R-134 / R-76

Piattaforme

Metri mínimi di 
entrata e uscita 

Indicatori 
GI620 Firmware

Memoria ALIBI 
software 

TAPPETINI Incassabile Pesa assi Pesa ruote GESDYN
M BPRG-W 3m x 2 •  •  Opzionale con cavo

M BPRG 3m x 2 •  •  •  Opzionale con cavo

M BPRC/ BPRF 3m x 2 •  •  •  Opzionale con cavo

STAZIONE DI CONTROLLO OMOLOGATA R-76 (Solo statico)

Piattaforme

Metri mínimi di 
entrata e uscita 

Indicatori 
GI620

Firmware Memoria ALIBI 
software 

TAPPETINI Incassabile Pesa assi Pesa ruote GESDYN 
M PMS-W 3m x 2 •  •  Opzionale con cavo

M PMR-W 3m x 2 •  •  Opzionale con cavo

M PMT-W 3m x 2 •  •  Opzionale con cavo

M BPRC/ BPRF 3m x 2 •  •  •  Opzionale con cavo

M PMR 3m x 2 •  •  •  •  Opzionale con cavo

M PMS 3m x 2 •  •  •  •  Opzionale con cavo

M PMT 3m x 2 •  •  •  •  Opzionale con cavo

M PMQ 3m x 2 •  •  •  Opzionale con cavo

M PMU 3m x 2 •  •  •  •  Opzionale con cavo

*Consultare la legislazione vigente in ogni paese per l’utilizzo dell’attrezzatura come Omologata e Verificata. 10



Sistema con cavo

Gli indicatori della serie GI620 consentono il collega-
mento diretto di fino a 4 piattaforme. In caso di firmware 
pesa assi si può optare per completare il sistema con il 
Software Gesdyn il cui collegamento al PC si effettuerà 
anche con cavo.

Il sistema, con piattaforme e indicatori della serie Gi620 
può operare in modo indipendente e non richiede un 
computer o laptop.

Combinazione con wireless

L’uso di cavi non è sempre possibile o anche desidera-
bile, per questo abbiamo sviluppato un modulo wireless 
speciale per le nostre piattaforme pesa ruote della Serie 
BPRG e PM.

Dispongono di batterie integrate che forniscono la durata 
richiesta per questo tipo di pesatura mobile.
Questa soluzione è omologata in dinamico per la Serie 
BPRG e in statico per i modelli BPRG e PM. 

Combinazione di sistemi di pesatura 
portatili con le piattaforme serie bpr 
e/o PM insieme a:

 
Combinazione indicatore & software 
con cavo

Oltre al suo vantaggio portatile permette una 
registrazione e visualizzazione in loco delle pesate 
effettuate in modo più comodo.

Questa combinazione con il software Gesdyn 
deve essere effettuata con cavo tra l’indicatore e il 
computer. Si può valutare, archiviare, stampare e 
gestire.

Software 
Gesdyn

Firmware 
PESA ASSI 

Firmware PESA ASSI  >2

Firmware PESA RUOTE >4

DATI

Scaricare dati USB

verificato

Memória
ALIBI

PM

verificato*Con meno di 3 m per lato 
per livellare veicoli >4 ruote *3 m o più per lato per livellare 

veicoli + indicatore omologato

M M

MESTERILLAS

BPR PM
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PESA RUOTE PER 
PICCOLI RANGHI DI 
CARICO

Carico leggero: Preciso e leggero.
La nostra piattaforma BPRE di 
peso leggero di 12kg la rende 
ideale per il suo uso in veicoli 
e automobili leggeri. Destinata 
all’aviazione di ultraleggero

PIATTAFORME CHE 
DANNO RISPOSTA A 
QUALSIASI TIPO DI 
PESATURA

Le piattaforme BPRG/PM sono la 
prima scelta quando si tratta del 
controllo di pesatura su strade 
portatili. Le connessioni con cavo 
e wireless sono disponibili per 
la trasmissione dei dati. Queste 
piattaforme si usano per dare 
risposta di pesatura in una vasta 
gamma di automobili, pesatura di 
furgoni, camion di più di 8 ruote, 
aerei sportivi e jet di affari.
 

PESA RUOTE PER 
VEICOLI PESANTI E ZONA 
AMPIA DI SUPERFICIE DI 
PESATURA

Carichi pesanti: Le piattaforme 
PMU con una zona ampia di 
superficie di pesatura possono 
sopportare carichi superiori a 
10.000 kg. Si usano per pesare 
camion pesanti con veicoli con 
pneumatici pesanti, anche per 
il carico di veicoli commerciali e 
aerei di trasporto.

12

Progettate
per ogni 
situazione
Diversi modelli di piattaforme di 
pesatura progettate in base alla 
capacità e alla precisione, permettono 
di dare risposta a diversi tipi di settori



Confronto

BPRG BPRC BPRF BPRE PMQ PMR PMS PMT PMU

Capacità (kg)
10.000 
15.000

10.000
15.000

10.000
15.000

2.000
5.000

600 
1.500  
3.000  
6.000 
10.000

1.500  
3.000 
6.000  
10.000 
15.000

6.000 
10.000 
15.000

6.000 
10.000 
15.000 
20.000

10.000 
15.000 
20.000
25.000

Superficie di 
pesatura (mm)

700 x 389
890 x 389 800 x 350  882 x 500 402 x 332 400 x 300 500 x 400 700 x 450 900 x 500 900 x 500

Altezza di 
rotolamento(mm) 19,5 20 20 18 58 58 58 58 58

Peso 24 / 27 23 38 12 14 18 26 41 70

Wireless

*Opzionale 
Metrologia M M M M M M M

*La validazione con M-CE è validata per il suo uso dove ci sono tante piattaforme quante ruote ha il veicolo.

M
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Stazioni di controllo 
Soluzioni per tutti i settori, 
in base alle esigenze di ogni cliente

MARCOS
Per incassare

ESTERILLAS
Metalliche

INDICATORI
Valigia & compact GI620 COMPACT

Firmware pesa ruote / pesa assi

GI620 VALIGIA
Firmware pesa ruote / pesa assi

SOFTWARE PC ASSOCIATI

Stazione di controllo Aerei Leggeri

Ideale per il controllo e la sicurezza degli aerei leggeri, così come un calcolo esatto 
del baricentro degli aerei che controlla il centro di gravità nei tre assi dell’apparecchio 
apportando stabilità nel volo. 
PESATURA STATICA

SERIE PMR 
PESA RUOTE  

(numero di piattaforme é uguale al numero di ruote del veicolo)
> portátil

Connessione con cavo 

Stazione di controllo di veicoli piccoli

Ideale per auto, furgoni e piccoli veicoli commerciali.
PESATURA DINAMICA O STATICA

BPRE
PESA ASSI | PESA RUOTE

> portatile
Connessione con cavo 

INDICATORI
Valigia & compact GI620 COMPACT

Firmware pesa ruote / pesa assi

GI620 VALIGIA
Firmware pesa ruote / pesa assi

SOFTWARE PC ASSOCIATI
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Controllo interno settore agricolo

Piattaforme portatili con Firmware PESA-RUOTE per la gestione della pesatura in zone 
di controllo interno di carico di capacità 25000kg.

Pesatura dinamica o statica (NON VALIDO PER COMPRA VENDITA)

INDICATORI
Valigia & compact GI620 COMPACT

Firmware pesa ruote / pesa assi

GI620 VALIGIA
Firmware pesa ruote / pesa assi

MARCOS
Per incassare

ESTERILLAS
Metalliche

SOFTWARE PC ASSOCIATI

PESA ASSI 
(uso interno) 

PESA RUOTE
(numero di piattaforme è uguale al 
numero di ruote del veicolo)

SERIE PMT-PMU 

> portátil
Connessione con cavo 

Stazione di controllo strade

Piattaforme portatili di basso profilo con Firmware PESA ASSI per la gestione della pesatura su 
strade, controllo, rilevamento e penalizzazione. Pesatura dinamica o statica.

*Controllo dei carichi di peso totale o lordo dell’uscita dei camion su strada per evitare sanzioni.

SERIE BPRG | BPRG-W
PIATTAFORME BASSO PROFILO

> portatile
Connessione con cavo / wireless

SERIE BPRC | BPRF
PIATTAFORME BASSO PROFILO
> portatile
Connessione con cavo / wireless

ESTERILLAS
Polipropilene 

INDICATORI
Valigia & compact GI620 COMPACT

Firmware pesa ruote / pesa assi

GI620 VALIGIA
Firmware pesa ruote / pesa assi

SOFTWARE PC ASSOCIATI
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SPECIFICHE
CARATTERISTICHE

Struttura Telaio in alluminio
Protezione IP68

Installazione Sovrappiano (necessarie due piattaforme per pesare assi + tappetini)
Homologación con indicador y/o software Statico Classe IIII

Dinamico OIML R 134
Peso massimo accettabile 120%

Temperatura di funzionamento -10ºC + 40ºC
Temperatura di stoccaggio -20 ºC + 70ºC
Batteria al litio ricaricabile 7,4V.

Durata batteria di piattaforma wireless 25h

INCLUDE
 > Tappetini di 3 m di lunghezza nella parte anteriore e posteriore di ogni piattaforma.
 > Pasacables (2u) e cavi nella versione cablata. Elementi opzionali nella versione wireless -> Passacavi (2u) e cavi nella versione 

cablata. Elementi opzionali nella versione wireless.

*Attenzione: 
Per sistemi omologati e verificati consultare la legislazione vigente di ogni paese in metrologia di pesatura per transazioni commerciali

BPRG/W
PERFIL BASSO

SET DI  2 PIATTAFORME

VERSIONI
 » BPRG: versione con cavo (con un 
cavo di 10m di lunghezza)

 » BPRG-W: versione Wireless (con 
connessione di cavo opzionale)

VELOCITÁ WIM
Velocità wim: Fino a 10 km/h 
(Certificazione fino a 5 km/h)

PIATTAFORMA PESATURA 
Piattaforma di pesatura delle 
ruote di profilo basso. Permette la 
connessione a un indicatore di peso 
per configurare i sistemi di pesatura 
dei veicoli in pesatura statica e/o 
dinamica.

Dettaglio BPRG-W

Dettaglio montaggio BPRG-W

OPZIONALI
ACCESSORI

 > Valigia da transporto per due piattaforme.  Valigia da trasporto con ruote con dimensioni esterne 1260 x 285 x 700mm. Peso 
28kg, protezione interna di schiuma di polietilene di 20mm di spessore.

 > Allineatore. Struttura in alluminio 2023 T6 anodizzato grigio, estensibile per una posizione corretta tra le piattaforme e adattabile 
secondo la distanza tra gli assi dei veicoli.

 > Passacavi e cavo. Struttura di alluminio fissata nella piattaforma per la protezione dei cavi nel processo di pesatura e per evitare 
che siano esposti alla compressione del peso dei veicoli.

INDICATORI
 > Consultare la pagina 38

SOFTWARE & APP
 > GESDYN: Per il controllo dei veicoli in transito

INSTALLAZIONE
Set di due piattaforme con 
tappetino per livellare. Il 
sistema si può installare in 
meno di 10 minuti.

*Indicadores no incluidos SERIE GI620 
(consultare pagina 38)

M
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FIRMWARE INDICATORI
 » Pesa assi
 » Pesa ruote

SOFTWARE PC
 » Software PC GESDYN per pesa 
assi (opzionale) 
Vedi página 46

KIT BPRG | BPRG-W
Riferimento Larghezza (mm) Peso (kg) Portata (kg) Frazione (kg) Wireless # Codici

KIT BPRG10000 700 24 10000 5 190297

KIT BPRG15000 700 24 15000 5 190298

KIT BPRG-W10000 700 24 10000 5 •  190299

KIT BPRG-W15000 700 24 15000 5 •  190300

KIT BPRG10000 890 27 10000 5 190301

KIT BPRG15000 890 27 15000 5 190302

KIT BPRG-W10000 890 27 10000 5 •  190303

KIT BPRG-W15000 890 27 15000 5 •  190304

KIT BPRG | BPRG-W M 
Riferimento Larghezza 

(mm) Peso (kg) Portata (kg) Frazione (kg) Wireless # Codici

MKIT BPRG10000 700 24 10000 50 190305

MKIT BPRG15000 700 24 15000 50 190306

MKIT BPRG-W10000 700 24 10000 50 •  190307

MKIT BPRG-W15000 700 24 15000 50 •  190308

MKIT BPRG10000 890 27 10000 50 190309

MKIT BPRG15000 890 27 15000 50 190310

MKIT BPRG-W10000 890 27 10000 50 •  190311

MKIT BPRG-W15000 890 27 15000 50 •  190312

*Il kit viene fornito con due piattaforme + due kit di tappetini di entrata e uscita di 3 metri. Nel caso dei gruppi 
con sistema di connessione via cavo vengono forniti anche gli accessori passacavi.
Per i kit verificati dovranno scegliere il loro indicatore Gi620 al momento dell’ordine. La memoria alibi è richiesta 
per rispettare la legalità vigente in caso di utilizzo con Software PC.

INDICATORI OPZIONALE
 » Indicatori & opzionali 
       SERIE GI620

Vedi pagina 38

CAVO

WIRELESS

Dimensioni en mm

DimensionI en mm

BPRG/W
PERFIL BASSO
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BPR WIRED 700x390 ASSEMBLY

Simplified general dimsenions

IDD-PRS-BPR-C2DA-0016

951
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MODELLO 700
 » Superfici di pesatura utile: 700 x 389 mm
 » Altezza del rodadura: 19,5 mm
 » Peso della piattaforma: 24 kg
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CONJUNTO  BPR CABLE 890x390

Simplified general dimensions

IDD-PRS-BPR-C2DA-0017

1140

MODELLO 890
 » Superfici di pesatura utile: 890 x 389 mm
 » Altura del rodadura:19,5 mm
 » Peso de la plataforma: 27 kg

GESDYN
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Pesatura statica e/o dinamica.

Giropes offre diverse combinazioni 

di piattaforme pesa ruote di basso 

profilo, collegate a un display digitale 

di peso per configurare sistemi 

di pesatura e con la possibilità di 

integrare un software di gestione del 

traffico dei veicoli.

Le piattaforme della serie BPRG 

WIRELESS possono essere 

collegate direttamente al software di 

Gestione per un sistema di pesatura 

di uso interno.

Per i sistemi verificati si richiedono 

tappetini di livellamento di almeno 3 

metri in entrata e uscita, indicatore 

certificato e, in caso di connessione a 

PC l’opzionale Memoria.

Opzionali e accessori: 
consentono una 

pesatura corretta 
e una durata del 

prodotto

Gamma completa di piattaforme portatili di design 
proprio con omologazione in pesatura statica 
e/o dinamica. Integrazione di opzionali e diversi 
indicatori per una completa installazione di pesatura 
portatile.

accesorios
PARA SERIE 

PLATAFORMAS BPRG

Accessori BPRG BPRG-W BPRC BPRF BPRE

Tappetini

Polipropilene incluso* incluso*

Alluminio incluso

Rampe incluso

Passacavi incluso

Cavi incluso incluso incluso

Allineatore

Valigia incluso

Caricatore di ricambio

* Nei set mostrati in questo catalogo le stuoie di 3m sono incluse per le BPRG e BPRG-W
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ALLINEATORE
PER PIATTAFORME DI PESATURA A BASSO PROFILO BPRG
Dimensioni:

 » Posizione 01: 950 mm (dimensione di trasporto e stoccaggio)
 » Posizione 02: 1100 mm.
 » Posizione 03: 1250 mm.
 » Posizione 04: 1400 mm.

Materiale e finitura:

 » Guida per diverse posizioni di facile uso.
 » Material y acabado: corpo in alluminio 6063 T6 anodizzato grigio.
 » Peso totale: 3,5 kg

Descrizione # Codici

Posizionatore (1 unità) 190319

PASSACAVI E CAVO BPRG
PER PIATTAFORME DI PESATURA A BASSO PROFILO BPRG
La versione wireless viene fornita senza passacavi né cavo di connessione al 
display. Si può ordinare a parte.

Descrizione # Codici

Passacavi (2u) 190313

CARICATORE RICAMBIO 
PER PIATTAFORME BPRG WIRELESS

Descrizione # Codici

Caricatore ricambio Li-Ion 8,4V Wireless BPRG 190351

TAPPETINI POLIPROPILENE 
PER PIATTAFORME DI PESATURA A BASSO PROFILO

 » Telaio in alluminio nella zona di giunzione
 » Installazione su pavimento con ancoraggio a gancio verso l’alto.

Descrizione # Codici

Set di spessori per piattaforma (2u) 0,5m per BPRG700 190074

Set di spessori per piattaforma (2u) 3m per BPRG700 190073

Set di spessori per piattaforma (2u) 0,5m per BPRG890 190071

Set di spessori per piattaforma (2u) 3m per BPRG890 190072

VALIGIA DI TRASPORTO
PER PIATTAFORME DI PESATURA A BASSO PROFILO BPRG
Caratteristiche principali:

 » Dimensioni esterne massime 1260x285x700 mm.
 » Peso 28Kg ciascuna.
 » Protezione interna di schiuma di polietilene di 20mm di spessore.
 » 4 ruote girevoli di Ø70mm di poliammide grigia, due con freno.
 » 4 serrature manuali in acciaio cromato pronte per aggiungere lucchetto.
 » Capacità per due piattaforme BPRG/BPRG-W, siano esse di 700mm o 900mm

Descrizione # Codici

Valigia di trasporto per due piattaforme 190348

(estensibile) 19
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SPECIFICHE
CARATTERISTICHE

Struttura Struttura in alluminio
Protezione IP66

Installazione A pavimento o da incasso
Set di 2 piattaforme per la pesatura di un asse

Sovraccarico massimo accettabile 120%
Temperatura di esercizio Da -10 ºC +50 ºC

Lunghezza del cavo 15 metri
Peso versione C:23 kg e versione F:38 kg

Versioni BRPC
BPRF

INCLUDE
 > VALIGIA DI TRASPORTO: Ogni piattaforma è fornita con una valigetta di trasporto per facilitare la manipolazione e l’uso..

Detalle tappetini

Dettaglio passacavi

BPRC/F
BASSO PROFILO

VERSIONI
 » BPRC: 800x350 mm 

(superficie de pesaje) 
 » BPRF: 882x500 mm 

(superficie de pesaje)

PIATTAFORMA PESATURA 
Piattaforme pesa ruote a basso 
profilo, collegate a un indicatore 
di peso digitale per configurare 
i sistemi di pesatura dei veicoli 
nella pesatura statica e/o dinamica 
(per tutti i veicoli omologati 
per la circolazione stradale). 
Omologazione metrologica CE-M in 
classe di pesatura statica IIII.

M

INSTALLAZIONE
Facile installazione: un 
insieme di due piattaforme 
con tappetini per livellare 
e l’indicatore si monta in 
meno di 10 minuti da una 
sola persona.

Insieme di 2 piattaforme 
per pesare un asse.

IMPORTANTE
Quando si aggiungono pesi da più assi, evitare di pesare carichi liquidi perché in questo caso la precisione e la ripetibilità 
sono insufficienti.

La superficie di appoggio sotto le piattaforme deve essere piana e ben livellata per poter sopportare carichi di almeno 
100 kg/cm2 (valore usuale del calcestruzzo 4,25)

Oltre alla resistenza superficiale descritta, la base di supporto deve anche resistere a carichi concentrati pari a 1,5 volte la 
portata massima della piattaforma senza cedere.

Le piattaforme devono essere sostenute su una superficie ruvida o fissate al pavimento con i rispettivi accessori.

NOTA: controllare sempre che tutte le ruote siano alla stessa altezza (l’angolo risultante da una possibile irregolarità deve essere inferiore a 
0,5°).

*Indicatori non inclusi SERIE GI620 
(consultare pagina 38)
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OPZIONALE: Tappetini 3m 

OPZIONALE: Tappetini 0,5m 

CAVO

BPRC/F
BASSO PROFILO

MODELLO BPRC
 » Superfici di pesatura utile: 800x350 mm 
 » Altezza del rodadura: 20 mm
 » Peso della piattaforma: 23 kg

MODELLO BPRF
 » Superfici di pesatura utile: 882x500 mm
 » Altezza del rodadura: 20 mm
 » Peso della piattaforma: 38 kg

852

47
0

1010 20

1092 20

934

62
0

BPR-C/F
Riferimento Larghezza 

(mm) Peso (kg) Portata(kg) Frazione (kg) Cavo # Codice

BPR10000C 800 23 10000 5 •  190006

BPR15000C 800 23 15000 5 •  190009

BPR10000F 882 38 10000 5 •  190008

BPR15000F 882 38 15000 5 •  190011

BPR-C/F M 
Riferimento Larghezza 

(mm) Peso (kg) Portata (kg) Frazione (kg) Cavo # Codice

MBPR10000CM 800 23 10000 50 •  190007

MBPR15000CM 800 23 15000 50 •  190010

MBPR10000FM 882 38 10000 50 •  190039

MBPR15000FM 882 38 15000 50 •  190038

* I codici si riferiscono a una piattaforma. Per il suo utilizzo in applicazioni omologate o sistemi di pesatura dina-
mici, saranno necessarie almeno 2 piattaforme e utilizzare moduli di livellamento di minimo 3 metri o incassare 
le piattaforme. Si può verificare solo con indicatore omologabile al momento dell’ordine. La memoria alibi è 
richiesta per rispettare la normativa vigente.

ACCESSORI
Descrizione # Codice

Set di spessori per piattaforma (2u) 0,5m per BPRC 190074

Set di spessori per piattaforma (2u) 3 m per BPRC 190073

Set di spessori per piattaforma (2u) 0,5m per BPRF 190071

Set di spessori per piattaforma (2u) 3 m per BPRF 190072

Set di 2 telai per l’inserimento di piattaforme BPRC 190001

Set di 2 telai da incasso BPRF 190005

IndicatorI GI620 portatile (ver página 38 para modelos y escoger firmware)

Firmware Pesa ruote 330006 -

Firmware Pesa assi 330007 -

FIRMWARE INDICATORI
 » Pesa assi
 » Pesa ruote

SOFTWARE PC
 » Software PC GESDYN per 
pesa assi (opzionale) 
Vedi página 46

GESDYN

INDICATORI OPZIONALE
 » Indicatori & opzionali 
       SERIE GI620

Vedi pagina 38

Dimensioni en mm

Dimensioni en mm
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INSTALLAZIONE
Facile installazione: un 
insieme di due piattaforme 
con tappetini per livellare 
e l’indicatore si monta in 
meno di 10 minuti da una 
sola persona.

Insieme di 2 piattaforme 
per pesare un asse.

SPECIFICHE
CARATTERISTICHE

Struttura Alluminio
Protezione IP66

Installazione Sovrapposizione 
Sovraccarico massimo accettabile 120%

Sovraccarico finale 150%
Temperatura di esercizio Da -10 ºC +50 ºC

Peso per piattaforma 12 kg
Lunghezza del cavo 15 metri

Versioni 2000 kg
5000 kg

INCLUDE
 > Rampas de acceso Cada plataforma incluye dos rampas de acceso en aluminio para facilitar el acceso de las ruedas sobre la 

plataforma.
 > Maletín de transporte Cada plataforma se suministra con un maletín de transporte.

BPRE
BASSO PROFILO

PIATTAFORMA PESATURA 
Piattaforma di pesatura delle 
ruote a basso profilo. Consente il 
collegamento a un indicatore di peso 
per configurare i sistemi di pesatura 
dei veicoli in pesatura statica.  
 
Veicoli:auto, furgoni e piccoli veicoli 
commerciali.

OPZIONALI
INDICATORI

 > Consultar página 38

SOFTWARE & APP
 > GESDYN: Para control de vehículos en tránsito

M

22
 



Dettaglio rampa estraibile

Dettaglio rampa estraibilePiattaforma installazione di 2 piattaforme BPRE

Dettaglio passa cavi inclusi in 
una delle rampe

Dettaglio piattaforma 
basso profilo

Dimensioni en mm

BPRE
BASSO PROFILO

MODELLO 700
 » Superfici di pesatura utile: 402x332 mm
 » Altezza del rodadura: 18 mm
 » Peso della piattaforma: 12 kg

402

475

58
4

33
2

18

BPRE
Riferimento Larghezza (mm) Peso (kg) Portata (kg) Frazione (kg) Cavo # Codice

MBPR2000E 402 12 2000 1 •  190084

MBPR5000E 402 12 5000 2 •  190085

* Le piattaforme sono fornite singolarmente 

ACCESSORI
Descrizione # Codice

Indicatori Serie GI620 (vedere pagina 38 per modelli e scegliere firmware)

Firmware Pesa ruote 330006 -

Firmware Pesa assi 330007 -

Vedere le opzioni per gli indicatori della Serie GI620 nella pagina 38

CAVO

FIRMWARE INDICATORI
 » Pesa assi
 » Pesa ruote

INDICATORI OPCIONAL
 » Indicatori & opzionali 
       SERIE GI620

Vedi pagina 38

SOFTWARE PC
 » Software PC GESDYN per 
pesa assi (opzionale) 
Vedi página 46

GESDYN

23
 



SPECIFICHE
CARATTERISTICHE

Dimensiones 400 mm x 300 mm
Struttura Alluminio

Protezione IP68
Installazione A pavimento portatile

Temperatura di esercizio -10ºC a +40ºC
Altezza 58 mm

Peso per piattaforma 14 kg
Lunghezza del cavo 10 metri

Finiture Piattaforma anodizzata color argento e piedi neri.
Versioni per uso legale CE-M

per uso interno
Classe Statico Classe III

Connectividad cavo o wireless
Durata batteria di piattaforma wireless 25h

PMQ
PESA RUOTE

VERSIONI
 » PMQ: versione con cavo (con un 
cavo di 10m di lunghezza) 

 » PMQ-W: versione Wireless (con 
connessione di cavo opzionale)

PIATTAFORMA PESATURA 
Piattaforma per sistemi di pesa 
ruote. Permette la connessione a un 
indicatore di peso per configurare 
i sistemi di pesatura dei veicoli in 
pesatura statica e/o dinamica.

INSTALLAZIONE
Sistemi pesa ruote, dove il numero di 
piattaforme è uguale al numero di ruote del 
veicolo.

Le piattaforme devono essere appoggiate 
su una superficie ruvida o fissate al suolo 
con i rispettivi accessori.

NOTA: controllare sempre che tutte le ruote 
siano alla stessa altezza (l’angolo risultante 
da un’eventuale dislivello deve essere infe-
riore a 0,5°)

Indicatori non inclusi SERIE GI620 
(consultare pagina 38)

M

CARATTERISTICHE  M in versione metrologica legale 
 » Le divisioni CE-M si riferiscono al peso della singola piattaforma
 » Il peso totale del veicolo può essere utilizzato per transazioni commerciali in base all’applicazione del cliente
 » I sistemi pesa ruote, dove il numero di piattaforme è uguale al numero di ruote del veicolo, sono omologati, perché il peso del veicolo 
viene determinato con un’unica pesatura.

 » La divisione CE-M con la quale viene indicato il peso totale del veicolo sui sistemi pesa ruote (4 piattaforme) è uguale alle divisioni delle 
singole piattaforme.

 » Sistemi pesa assi validi solo per uso interno.

*Per il suo utilizzo in applicazioni omologate o sistemi di pesatura dinamici, sarà necessario utilizzare moduli di livellamento o 
interrare le piattaforme.24

 



PMQ | PMQ-W (uso interno) CELLA INOX CELLA NICHEL

Riferimento Peso (kg) Portata (kg) Frazione (kg) Wireless # Codice # Codice

PMQ0.6 14 600 0,1 190134 190177

PMQ1.5 14 1500 0,2 190135 190178

PMQ3 14 3000 0,5 190136 190179

PMQ6 14 6000 1 190137 190180

PMQ10 14 10000 2 190138 190181

PMQ0.6-W 14 600 0,1 •  190213 190223

PMQ1.5-W 14 1500 0,2 •  190215 190225

PMQ3-W 14 3000 0,5 •  190219 190229

PMQ6-W 14 6000 1 •  190221 190231

PMQ10-W 14 10000 2 •  190217 190227

PMQ | PMQ-W (uso legale CE-M  M )*2 CELLA INOX CELLA NICHEL

Riferimento Peso (kg) Portata(kg) Frazione CE-M 
(kg) Wireless # Codice # Codice

MPMQ0.6M 14 600 0,2 190186 190195

MPMQ1.5M 14 1500 0,5 190187 190196

MPMQ3M 14 3000 1 190188 190197

MPMQ6M 14 6000 2 190189 190198

MPMQ10M 14 10000 5 190190 190199
MPMQ0.6M-W 14 600 0,2 •  190214 190224
MPMQ1.5M-W 14 1500 0,5 •  190216 190226

MPMQ3M-W 14 3000 1 •  190220 190230

MPMQ6M-W 14 6000 2 •  190222 190232

MPMQ10M-W 14 10000 5 •  190218 190228

*I codici si riferiscono a una piattaforma. Per il suo uso in applicazioni omologate o sistemi di pesatura 
dinamici, saranno necessarie almeno 2 piattaforme e incassare le piattaforme. Si può verificare solo 
con indicatore omologabile al momento dell’ordine. La memoria alibi è richiesta per rispettare la legalità 
vigente in caso di utilizzo di software.

CAVO

WIRELESS

PMQ
PESA RUOTEMODELLO PMQ

 » Superfici di pesatura utile: 400 x 300 mm
 » Altezza del rodadura: 58 mm
 » Peso della piattaforma: 14 kg
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Dimensioni en mm

FIRMWARE INDICATORI
 » Pesa assi
 » Pesa ruote

INDICATORI OPCIONAL
 » Indicatori & opzionali 
SERIE GI620

Vedi pagina 38

SOFTWARE PC
 » Software PC GESDYN per 
pesa assi (opzionale) 
Vedi página 46

GESDYN

Dettaglio connessione 
WIRELESS

Gomma antiscivolo nella parte inferiore del 
piede per una migliore aderenza con la 
superficie.

ACCESSORI
Descripción # Codice

Set di 2 cornici per incassare piattaforme PMQ (400x300mm) 190349
Set di 2 coperchi per proteggere piattaforme PMQ (400x300mm) 190350

Indicatori Serie GI620 (vedere pagina 38 per modelli e scegliere firmware)
Firmware Pesa ruote 330006 -

Firmware Pesa assi 330007 - 25
 



SPECIFICHE
CARATTERISTICHE

DimensionI 500 mm x 400 mm
Struttura Alluminio

Protezione IP68
Installazione A pavimento portatile

Temperatura di esercizio -10Cº a +40Cº
Altezza 58 mm

Peso per piattaforma 18 kg
Lunghezza del cavo 10 metri

Finiture Anodizzati in colore argento la piattaforma e neri i piedi
Versioni per uso legale CE-M

per uso interno
Classe Stático Classe III

Connectividad cavo o wireless
Durata batteria di piattaforma wireless 25h

PMR
PESA RUOTE

VERSIONI
 » PMR: versione con cavo (con un 
cavo di 10m di lunghezza) 

 » PMR-W: versione Wireless (con 
connessione di cavo opzionale)

PIATTAFORMA PESATURA 
Piattaforma per sistemi di pesa 
ruote. Permette la connessione a un 
indicatore di peso per configurare 
i sistemi di pesatura dei veicoli in 
pesatura statica e/o dinamica.

INSTALLAZIONE
Sistemi di pesatura ruote, dove il numero di piattaforme è uguale 
al numero di ruote del veicolo.

Le piattaforme devono essere appoggiate su una superficie ruvi-
da o fissate al suolo con i rispettivi accessori.

NOTA: controllare sempre che tutte le ruote siano alla stessa al-
tezza (l’angolo risultante da un’eventuale dislivello deve essere 
inferiore a 0,5°).

Indicatori non inclusi SERIE GI620 
(consultare pagina 38)

M

CARATTERISTICHE  M in versione metrologica legale
 » Le divisioni CE-M si riferiscono al peso della singola piattaforma
 » Il peso totale del veicolo può essere utilizzato per transazioni commerciali in base all’applicazione del cliente
 » I sistemi pesa ruote, dove il numero di piattaforme è uguale al numero di ruote del veicolo, sono omologati, perché il peso del veicolo 
viene determinato con un’unica pesatura.

 » La divisione CE-M con la quale viene indicato il peso totale del veicolo sui sistemi pesa ruote (4 piattaforme) è uguale alle divisioni delle 
singole piattaforme.

 » Sistemi pesa assi validi solo per uso interno.

*Per il suo utilizzo in applicazioni omologate o sistemi di pesatura dinamici, sarà necessario utilizzare moduli di livellamento o 
interrare le piattaforme.

Gomma antiscivolo nella 
parte inferiore del piede 
per una migliore aderenza 
con la superficie.

Detalle conexión WIRELESS
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PMR | PMR-W (uso interno) CELLA INOX CELLA NICHEL

Riferimento Peso (kg) Portata (kg) Frazione (kg) Wireless # Codice # Codice

PMR1.5 18 1500 0,2 190041 190100

PMR3 18 3000 0,5 190047 190101

PMR6 18 6000 1 190050 190102

PMR10 18 10000 2 190043 190103

PMR15 18 15000 2 190046 190104

PMR1.5-W 18 1500 0,2 •  190233 190243

PMR3-W 18 3000 0,5 •  190239 190249

PMR6-W 18 6000 1 •  190241 190251

PMR10-W 18 10000 2 •  190235 190245

PMR15-W 18 15000 2 •  190237 190247

PMR | PMR-W (uso legale CE-M  M ) CELLA INOX CELLA NICHEL

Riferimento Peso (kg) Portata (kg) Fracción CE-M 
(kg) Wireless # Codice # Codice

MPMR1.5M 18 1500 0,5 190042 190105

MPMR3M 18 3000 1 190049 190106

MPMR6M 18 6000 2 190051 190107

MPMR10M 18 10000 5 190044 190108

MPMR15M 18 15000 5 190045 190109
MPMR1.5M-W 18 1500 0,5 •  190234 190244
MPMR3M-W 18 3000 1 •  190240 190250

MPMR6M-W 18 6000 2 •  190242 190252

MPMR10M-W 18 10000 5 •  190236 190246

MPMR15M-W 18 15000 5 •  190238 190248

*I codici si riferiscono a una piattaforma. Per il suo utilizzo in applicazioni omologate o sistemi di pesatura 
dinamici, saranno necessarie almeno 2 piattaforme e incassare le piattaforme. Si può verificare solo con in-
dicatore omologabile al momento dell’ordine. La memoria alibi è richiesta per rispettare la normativa vigente.

CAVO

WIRELESS

PMR
PESA RUOTE

MODELLO PMR
 » Superfici di pesatura utile: 500 x 400 mm
 » Altezza del rodadura: 58 mm
 » Peso della piattaforma: 18 kg

ACCESSORI
Descrizione # Codice

Set di 2 cornici per incassare piattaforme PMR (500x400mm) 190002
Set di 2 coperchi per proteggere piattaforme PMR (500x400mm) 190048

Indicatori Serie GI620 (vedere pagina 38 per modelli e scegliere firmware)
Firmware Pesa ruote 330006 -

Firmware Pesa assi 330007 -
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Dimensioni en mm

FIRMWARE INDICATORI
 » Pesa assi
 » Pesa ruote

INDICATORI OPCIONAL
 » Indicatori & opzionali 
SERIE GI620

Vedi pagina 38

SOFTWARE PC
 » Software PC GESDYN per 
pesa assi (opzionale) 
Vedi página 46

GESDYN
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SPECIFICHE
CARATTERISTICHE

DimensionI 700 mm x 450 mm
Struttura Alluminio

Protezione IP68
Installazione A pavimento portatile

Temperatura di esercizio -10Cº a +40Cº
Altezza 58 mm

Peso per piattaforma 26 kg
Lunghezza del cavo 10 metri

Finiture Anodizzati in colore argento la piattaforma e neri i piedi
Versioni para uso legal CE-M

para uso interno
Classe Statico Classe III

Connectividad cavo o wireless
Durata batteria di piattaforma wireless 25h

PMS
PESA RUOTE

VERSIONI
 » PMS: versione con cavo (con un 
cavo di 10m di lunghezza) 

 » PMS-W: versione Wireless (con 
connessione di cavo opzionale)

PIATTAFORMA PESATURA 
Piattaforma per sistemi di pesa 
ruote. Permette la connessione a un 
indicatore di peso per configurare 
i sistemi di pesatura dei veicoli in 
pesatura statica e/o dinamica.

M

CARATTERISTICHE  M in versione metrologica legale
 » Le divisioni CE-M si riferiscono al peso della singola piattaforma
 » Il peso totale del veicolo può essere utilizzato per transazioni commerciali in base all’applicazione del cliente
 » I sistemi pesa ruote, dove il numero di piattaforme è uguale al numero di ruote del veicolo, sono omologati, perché il peso del veicolo 
viene determinato con un’unica pesatura.

 » La divisione CE-M con la quale viene indicato il peso totale del veicolo sui sistemi pesa ruote (4 piattaforme) è uguale alle divisioni delle 
singole piattaforme.

 » Sistemi pesa assi validi solo per uso interno.

*Per il suo utilizzo in applicazioni omologate o sistemi di pesatura dinamici, sarà necessario utilizzare moduli di livellamento o 
interrare le piattaforme.

Gomma antiscivolo nella 
parte inferiore del piede 
per una migliore presa 
con la superficie.

Dettaglio connessione WIRELESS

Indicatori non inclusi SERIE GI620 
(consultare pagina 38)

INSTALLAZIONE
Le piattaforme devono essere appog-
giate su una superficie ruvida o fissate 
al suolo con i rispettivi accessori.

NOTA: controllare sempre che tutte le 
ruote siano alla stessa altezza (l’angolo 
risultante da un’eventuale dislivello 
deve essere inferiore a 0,5°).
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PMS | PMS-W (uso interno) CELLA INOX CELLA NICHEL

Riferimento Peso (kg) Portata (kg) Frazione (kg) Wireless # Codice # Codice

PMS6 26 6000 1 190057 190110

PMS10 26 10000 2 190052 190111

PMS15 26 15000 2 190055 190112

PMS6-W 26 6000 1 •  190257 190263

PMS10-W 26 10000 2 •  190253 190259

PMS15-W 26 15000 2 •  190255 190261

PMS | PMS-W (uso legale CE-M  M ) CELLA INOX CELLA NICHEL

Riferimento Peso (kg) Portata (kg) Frazione CE-M 
(kg) Wireless # Codice # Codice

MPMS6M 26 6000 2 190059 190113

MPMS10M 26 10000 5 190053 190114

MPMS15M 26 15000 5 190054 190115
MPMS6M-W 26 6000 2 •  190258 190264
MPMS10M-W 26 10000 5 •  190254 190260

MPMS15M-W 26 15000 5 •  190256 190262

*I codici si riferiscono a una piattaforma. Per il suo utilizzo in applicazioni omologate o sistemi di pesatura 
dinamici, saranno necessarie almeno 2 piattaforme e utilizzare moduli di livellamento di minimo 3 metri 
o incassare le piattaforme. Si può verificare solo con indicatore omologabile al momento dell’ordine. La 
memoria alibi è richiesta per rispettare la normativa vigente.

CAVO

WIRELESS

PMS
PESA RUOTE

MODELLO PMS | PMS-W (WIRELESS)

 » Superfici di pesatura utile: 700 x 450 mm
 » Altezza del rodadura: 58 mm
 » Peso della piattaforma: 26 kg

ACCESSORI
Descrizione # Codice

Set di 2 telai per l’incasso delle piattaforme PMS (700x450mm) 190003
Set di 2 coperchi per proteggere piattaforme PMS (700x450mm) 190056
Set di tappetini modulari in alluminio con rampa in gomma di 1 m per una 
PMT o PMU (900mm) 190317

Set di tappetini modulari in alluminio con rampa in gomma di 3 m per una 
PMT o PMU (900mm) 190211

Indicatori Serie GI620 (vedere pagina 38 per modelli e scegliere firmware)
Firmware Pesa ruote 330006 -

Firmware Pesa assi 330007 -

Set di 2 tappetini in alluminio modulari da 1 o 3 metri con rampa in gomma per una maggiore aderenza 
e accessibilità delle ruote dei diversi tipi di veicoli. Compatibili con le diverse piattaforme PM, di facile 
trasporto e omologabili.

Dimensiones en mm

45
0

700

WIRELESS

FIRMWARE INDICATORI
 » Pesa assi
 » Pesa ruote

INDICATORI OPCIONAL
 » Indicatori & opzionali 
       SERIE GI620

Vedi pagina 38

SOFTWARE PC
 » Software PC GESDYN per 
pesa assi (opzionale) 
Vedi página 46

GESDYN
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SPECIFICHE
CARATTERISTICHE

DimensionI 900 mm x 500 mm
Struttura Alluminio

Protezione IP68
Installazione A pavimento portatile

Temperatura di esercizio -10Cº a +40    Cº
Altezza 58 mm

Peso per piattaforma 41 kg
Lunghezza del cavo 10 metri

Finiture Anodizzati in colore argento la piattaforma e neri i piedi
Versioni para uso legal CE-M

para uso interno
Classe Statico Classe III

Connectividad cavo o wireless
Durata batteria di piattaforma wireless 25h

PMT
PESA RUOTE

VERSIONI
 » PMT: versione con cavo (con un 
cavo di 10m di lunghezza) 

 » PMT-W: versione Wireless (con 
connessione di cavo opzionale)

PIATTAFORMA PESATURA 
Piattaforma per sistemi di pesa 
ruote. Permette la connessione a un 
indicatore di peso per configurare 
i sistemi di pesatura dei veicoli in 
pesatura statica e/o dinamica.

M

CARATTERISTICHE  M in versione metrologica legale
 » Le divisioni CE-M si riferiscono al peso della singola piattaforma
 » Il peso totale del veicolo può essere utilizzato per transazioni commerciali in base all’applicazione del cliente
 » I sistemi pesa ruote, dove il numero di piattaforme è uguale al numero di ruote del veicolo, sono omologati, perché il peso del veicolo 
viene determinato con un’unica pesatura.

 » La divisione CE-M con la quale viene indicato il peso totale del veicolo sui sistemi pesa ruote (4 piattaforme) è uguale alle divisioni delle 
singole piattaforme.

 » Sistemi pesa assi validi solo per uso interno.

*Per il suo utilizzo in applicazioni omologate o sistemi di pesatura dinamici, sarà necessario utilizzare moduli di livellamento o 
interrare le piattaforme.

Gomma antiscivolo 
nella parte inferiore 
del piede per una 
migliore presa con la 
superficie.

Dettaglio connessione WIRELESS

Indicatori non inclusi SERIE GI620 
(consultare pagina 38)

INSTALLAZIONE
Le piattaforme devono essere appog-
giate su una superficie ruvida o fissate 
al suolo con i rispettivi accessori.

NOTA: controllare sempre che tutte le 
ruote siano alla stessa altezza (l’angolo 
risultante da un’eventuale dislivello 
deve essere inferiore a 0,5°).
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PMT | PMT-W (uso interno) CELLA INOX CELLA NICHEL

Riferimento Peso (kg) Portata (kg) Frazione (kg) Wireless # Codice # Codice

PMT6 41 6000 1 190067 190116

PMT10 41 10000 2 190060 190117

PMT15 41 15000 2 190062 190118

PMT20 41 20000 5 190064 190119

PMT6-W 41 6000 1 •  190271 190280

PMT10-W 41 10000 2 •  190265 190273

PMT15-W 41 15000 2 •  190267 190275

PMT20-W 41 20000 5 •  190269 190277

PMT | PMT-W (uso legale CE-M  M ) CELLA INOX CELLA NICHEL

Riferimento Peso (kg) Portata (kg) Frazione CE-M 
(kg) Wireless # Codice # Codice

MPMT6M 41 6000 2 190068 190120

MPMT10M 41 10000 5 190061 190121

MPMT15M 41 15000 5 190063 190122
MPMT20M 41 20000 10 190065 190123
MPMT6M-W 41 6000 2 •  190272 190279

MPMT10M-W 41 10000 5 •  190266 190274
MPMT15M-W 41 15000 5 •  190268 190276

MPMT20M-W 41 20000 10 •  190270 190278

*I codici si riferiscono a una piattaforma. Per il suo utilizzo in applicazioni omologate o sistemi di pesatura 
dinamici, saranno necessarie almeno 2 piattaforme e utilizzare moduli di livellamento di minimo 3 metri 
o incassare le piattaforme. Si può verificare solo con indicatore omologabile al momento dell’ordine. La 
memoria alibi è richiesta per rispettare la normativa vigente.

CAVO

WIRELESS

PMT
PESA RUOTE

MODELLO PMT | PMT-W 
(WIRELESS)

 » Superfici di pesatura utile: 900 x 500 mm
 » Altezza del rodadura: 58 mm
 » Peso della piattaforma: 41 kg

ACCESSORI
Descrizione # Código

Set di 2 telai per l’incasso delle piattaforme PMT (900x500mm) 190004
Set di 2 telai per l’incasso delle piattaforme PMT (900x500mm) 190066
Set di tappetini modulari in alluminio con rampa in gomma di 1 m per una 
PMT o PMU (900mm) 190318

Set di tappetini modulari in alluminio con rampa in gomma di 3 m per una  
PMT o PMU (900mm) 190212

Indicatori Serie GI620 (vedere pagina 38 per modelli e scegliere firmware)
Firmware Pesa ruote 330006 -

Firmware Pesa assi 330007 -

Set di 2 tappetini di alluminio modulari da 1 o 3 metri con rampa di gomma per una maggiore aderen-
za e accessibilità delle ruote dei diversi tipi di veicoli. Compatibili con le diverse piattaforme PM, di 
facile trasporto e omologabili.

Dimensiones en mm
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FIRMWARE INDICATORI
 » Pesa assi
 » Pesa ruote

INDICATORI OPCIONAL
 » Indicatori & opzionali 
       SERIE GI620

Vedi pagina 38

SOFTWARE PC
 » Software PC GESDYN per 
pesa assi (opzionale) 
Vedi página 46

GESDYN
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SPECIFICHE
CARATTERISTICHE

Struttura 900 mm x 700 mm
Protezione Alluminio

Installazione IP68
Temperatura di esercizio A pavimento portatile

Altezza -10Cº a +40Cº
Peso per piattaforma 75 mm
Lunghezza del cavo 70 kg

Finiture 10 metri
Versioni Anodizzati in colore argento la piattaforma e neri i piedi

Versiones para uso legal CE-M
para uso interno

Connectividad cavo

PMU
PESA RUOTE

VERSIONI
 » PMU versione con cavo (con un 
cavo di 10m di lunghezza)  

PIATTAFORMA PESATURA 
Piattaforma per sistemi di pesa 
ruote. Permette la connessione a un 
indicatore di peso per configurare 
i sistemi di pesatura dei veicoli in 
pesatura statica e/o dinamica.

M

CARATTERISTICHE  M in versione metrologica legale
 » Le divisioni CE-M si riferiscono al peso della singola piattaforma
 » Il peso totale del veicolo può essere utilizzato per transazioni commerciali in base all’applicazione del cliente
 » I sistemi pesa ruote, dove il numero di piattaforme è uguale al numero di ruote del veicolo, sono omologati, perché il peso del veicolo 
viene determinato con un’unica pesatura.

 » La divisione CE-M con la quale viene indicato il peso totale del veicolo sui sistemi pesa ruote (4 piattaforme) è uguale alle divisioni delle 
singole piattaforme.

 » Sistemi pesa assi validi solo per uso interno.

*Per il suo utilizzo in applicazioni omologate o sistemi di pesatura dinamici, sarà necessario utilizzare moduli di livellamento o 
interrare le piattaforme.

Gomma antiscivolo 
nella parte inferiore 
del piede per una 
migliore presa con la 
superficie.

*Indicatori non inclusi SERIE GI620 
(consultare pagina 38)

INSTALLAZIONE
Le piattaforme devono essere appog-
giate su una superficie ruvida o fissate 
al suolo con i rispettivi accessori. 

NOTA: controllare sempre che tutte le 
ruote siano alla stessa altezza (l’angolo 
risultante da un’eventuale dislivello 
deve essere inferiore a 0,5°).
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PMU  (uso interno) CELLA INOX CELLA NICHEL

Riferimento Peso (kg) Portata (kg) Frazione (kg) # Codice # Codice

PMU10 70 10000 2 190139 190182

PMU15 70 15000 2 190140 190183

PMU20 70 20000 2 190141 190184

PMU25 70 25000 2 190142 190185

PMU  (uso legale CE-M  M ) CELLA INOX CELLA NICHEL

Riferimento Peso (kg) Portata (kg) Frazione CE-M (kg) # Codice # Codice

MPMU10M 70 10000 5 190191 190200

MPMU15M 70 15000 5 190192 190201

MPMU20M 70 20000 10 190193 190202
MPMU25M 70 25000 10 190194 190203

*I codici si riferiscono a una piattaforma. Per il suo utilizzo in applicazioni omologate o sistemi di pesatura 
dinamici, saranno necessarie almeno 2 piattaforme e utilizzare moduli di livellamento di minimo 3 metri 
o incassare le piattaforme. Si può verificare solo con indicatore omologabile al momento dell’ordine. La 
memoria alibi è richiesta per rispettare la normativa vigente.

PMU
PESA RUOTE

CAVO

MODELLO PMU 
 » Superfici di pesatura utile : 900 x 500 mm
 » Altezza del rodadura: 58 mm
 » Peso della piattaforma: 41 kg

ACCESSORI
Descrizione # Código

Set di 2 telai per incassare piattaforme PMU (900x700mm) 190132
Set di 2 coperchi per proteggere piattaforme PMU (900x700mm) 190131
Set di tappetini modulari in alluminio con rampa in gomma di 1 m per una 
PMT o PMU (900mm) 190318

Set di tappetini modulari in alluminio con rampa in gomma di 3 m per una 
PMT o PMU (900mm) 190212

Indicatori Serie GI620 (vedere pagina 38 per modelli e scegliere firmware)
Firmware Pesa ruote 330006 -

Firmware Pesa assi 330007 -

Set di 2 tappetini di alluminio modulari da 1 o 3 metri con rampa di gomma per una maggiore aderen-
za e accessibilità delle ruote dei diversi tipi di veicoli. Compatibili con le diverse piattaforme PM, di 
facile trasporto e omologabili.

FIRMWARE INDICATORI
 » Pesa assi
 » Pesa ruote

INDICATORI OPCIONAL
 » Indicatori & opzionali 
SERIE GI620

Vedi pagina 38

SOFTWARE PC
 » Software PC GESDYN per 
pesa assi (opzionale) 
Vedi página 46

GESDYN

Dimensiones en mm
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Pesatura statica e/o dinamica. 

Giropes offre diverse combinazioni 

delle piattaforme pesa ruote, 

collegate a un display digitale di 

peso per configurare sistemi di 

pesatura e con la possibilità di 

integrare un software di gestione 

del transito o della produzione 

secondo le necessità del cliente. 

Le piattaforme serie PM 

WIRELESS possono essere 

collegate direttamente al software 

di Gestione per un sistema di 

pesatura di uso interno. 

 

Per i sistemi validati si richiede 

di memoria ALIBI e i cui prodotti 

devono essere certificati.

accessori
PER SERIE 

PIATTAFORME PM

Opzionali e accessori: 
permettono una 

corretta pesatura 
e una durata del 

prodotto

Gamma completa di piattaforme portatili di design 
proprio con omologazione in pesatura statica e/o 
dinamica. Integrazione di opzionali e diversi indicatori 
per una completa installazione di pesatura portatile.

RIFERIMENTO

Riferimento Set per piattaforma Dimensioni (mm) Soluzione omologabile #Codice €

EST700 PMS 1000x700 (x2) NO 190317  1.408 
EST900 PMT/PMU 1000x900 (x2) NO 190318  1.680 
CEST700 PMS 3000x700 (x2) SI 190211  3.135 
CEST900 PMT/PMU 3000x900 (x2) SI 190212  3.696 

*Il kit si compone di entrata e uscita di una piattaforma. Ordinare due unità per ottenere due entrate e due uscite. 
Le dimensioni mostrate non tengono conto delle due rampe di gomma per entrata e uscita.

KIT 3m

3m 3m

 » 1 Piattaforma (non incluso)
 » Tappetino entrata (3m)
 » Tappetino uscita (3m) 
 » Rampa entrata 
 » Rampa uscita

 » 1 Piattaforma (non incluso)
 » Tappetino entrata (1m)
 » Tappetino uscita (1m)
 » Rampa entrata
 » Rampa uscita

KIT 1m

PIATTAFORMERAMPA 1m1m

KIT

Accessori PMQ PMR PMS PMT PMU

tappetini in alluminio

cavi

caricabatterie di 
ricambio

cornici per incassare

coperture per cornici

TAPPETINO

RAMPA

PIATTAFORMERAMPA RAMPA
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accessori
PER SERIE 

PIATTAFORME PM

SET DI TAPPETINI IN ALLUMINIO
PER PIATTAFORME SERIE PMS-PMT-PMU. 
Tappetini modulari di 1 o 2 metri con rampa in gomma.

Dimensioni lunghezza moduli:
 » Lunghezza modulo 1 m
 » Lunghezza modulo 3 m

Dimensioni larghezza moduli:
 » Versione: anchura de 700mm
 » Versión: anchura de 900mm

Dimensioni almacenaje por módulos:
 » 730x530x120 (versione larghezza 700mm)
 » 930x530x120 (versione larghezza 900mm)

Rampa in gomma
Peso per modulo di 1m: 24,65kg (moduli larghezza 900mm) e 19,50kg (moduli 
larghezza di 700 mm)
Altezza 60 mm

*Il kit è composto da un tappetino per l’ingresso e l’uscita di una piattaforma insieme alla rampa 
di gomma per l’ingresso e l’uscita. Ordinare due unità per ottenere due ingressi e due uscite. 
Le dimensioni mostrate non tengono conto delle due rampe di gomma per l’ingresso e l’uscita.

MARCOS PARA EMPOTRAR
PER PIATTAFORME PMQ -  PMS - PMT - PMU

Descrizione # Codice

Set di 2 cornici per incassare piattaforme PMQ (400x300mm) 190349

Set di 2 cornici per incassare piattaforme PMR (500x400mm) 190002

Set di 2 cornici per incassare piattaforme PMS (700x450mm) 190003

Set di 2 cornici per incassare piattaforme PMT (900x500mm) 190004

Set di 2 cornici per incassare piattaforme PMU (900x700mm) 190132

CORNICI PER INCASSARE
PER PIATTAFORME PMQ - PMR - PMS - PMT - PMU

Descrizione # Codice

Set di 2 cornici per incassare piattaforme PMQ (400x300mm) 190350

Set di 2 cornici per incassare piattaforme PMR (500x400mm) 190048

Set di 2 cornici per incassare piattaforme PMS (700x450mm) 190056

Set di 2 cornici per incassare piattaforme PMT (900x500mm) 190066

Set di 2 cornici per incassare piattaforme PMU (900x700mm) 190131

CARICABATTERIE RICAMBIO
PER PIATTAFORME SERIE PM WIRELESS

Descrizione # Codice

Caricabatterie ricambio Li-Ion 8,4V Wireless PM 190351
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COMBINA
E INTEGRA

Configura la stazione 
di controllo del peso 

portatile con la SERIE 
INDICATORI GI620 & 

Software PC

Le piattaforme di pesatura a basso profilo possono 
effettuare la pesatura in stazioni di controllo stradale e 
anche per uso interno. Per ottenere il set omologato per la 
sua funzione di rilevamento e sanzione devono soddisfare 
alcuni requisiti:

Le piattaforme di pesatura a basso profilo serie BPR, con connettività wireless o 

via cavo, sono verificate solo con il set di indicatori SERIE GI620 con il firmware 

PESA ASSI (versione wireless & cavo) e/o PESA RUOTE (Versione cavo) e la 

possibilità di completare con il software GESDYN che richiederà di integrare la 

memoria ALIBI.

Per il loro uso verificato sarà anche necessaria la loro installazione incassata o 

con tappetini di minimo 3 metri.

WIRELESS

OMOLOGAZIONE OIML R134
SISTEMA DI PESATURA DINAMICA CON 
INDICATORE E/O SOFTWARE
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COMBINA
E INTEGRA

Una opzione per che la stazione 
portatile possa pesare e controllare 
le infrazioni. 

 » Software GESDYN DESKTOP 
per l’automazione e la gestione 
di pesatura in sistemi di bassa 
velocità.

 » Permette di raccogliere e 
gestire l’insieme di dati registrati 
e la penalizzazione delle 
infrazioni di sovrappeso dei 
veicoli.*

L’opzione con indicatore portatile 
che permette di avere una stazione 
di controllo di pesatura mobile e 
penalizzazione per infrazione di 
sovrappeso nei veicoli.

L’indicatore GI620, integrato in una 
valigetta, dispone di firmware pesa 
ruote (statico) e pesa assi (statico e 
dinamico) a scegliere al momento 
dell’acquisto. L’indicatore dispone 
di versione wireless o con cavo per 
adattarsi a tutti i tipi di installazioni.

L’opzione più completa che permette 
di avere una stazione di controllo di 
pesatura mobile e penalizzazione 
per infrazione di sovrappeso nei 
veicoli.

Il sistema si compone di indicatore 
GI620, integrato in una valigetta, e 
software GESDYN per la gestione di 
pesatura.

SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEL PESO IN TRANSITO * GESDYN permette di 
differenziare il peso per ciascuno degli assi del veicolo o per tandem di assi. Per il 
calcolo dei tandem il software permette di stabilire la distanza tra i centri degli assi a 
seconda della legislazione di ogni paese.

[ Software ] 
GESDYN 
Per piattaforme serie BPR & PM 

(con firmware pesaejes)

[ Indicatori di peso ]

SERIE GI620
PER PIATTAFORME 

SERIE BPR & PM

[ Sistema completo ]

GI620 PLUS
PER PIATTAFORME 

SERIE BPR & PM
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GI620
INDICATORE 
PORTATILE

SPECIFICHE
Tastiera Impermeabile alfanumerica con 12 tasti e 7 tasti di funzionamento

Input/Output 4 canali 
2 canali (GI620-W)
1 output RS232 (di serie) 
1 output USB (opzionale) - per l’upload e il download dei dati

Protezione IP54 (IP65 borsa chiusa)
Schermo LCD a 6 tasti, 27mm di altezza e 14 segmenti per una lettura più facile

Unità kg (opción lb fuera de metrología legal)
Stampante Termica integrata di serie

Etichetta Completamente configurabile (GiManager)
Omologazione Omologato CE-M (OIML R-76 / OIML R-134) *según plataforma

Firmware disponibili Pesa assi* / Pesa ruote
Alimentazione 110-240V AC 50/60Hz

Alimentazione 12Vdc Per presa dell’auto o batteria esterna (accessori non inclusi)
Batteria Litio ricaricabile. 7,4V-2,6Ah

Durata in uso intenso: 5 ore
Opzione doppia batteria per riferimenti base (durata uso intenso: 10 ore) 
Apparecchi con batteria di lunga durata (ref specifiche): 30 ore

Dimensioni (mm) 425 x 390 x 165 (valigia compresa)
Peso (kg) 5

SPECIFICHE METROLOGICHE:
 » Max. 10.000e o multirange/multiintervallo 2 x10000e @ 0,3 µV/e in versione omologata per uso legale CE-M.
 » Max. 1.000.000 di divisioni di fabbrica visualizzabili per uso interno, con risoluzione interna fino a 2.000.000 di punti.

MEMORIA
 » 1000 pesature memorizzabili
 » 4 codici liberi e modificabili con 400 registrazioni ciascuno

SEZIONE I/O E OPTIONAL
 » 1 uscita RS232 di serie per PC
 » Wi-Fi (opzionale)
 » USB (opzionale) - per l’upload e il download dei dati
 » Memoria Alibi (opzionale)
 » Caricabatterie per auto (accessorio opzionale)

LINGUE
 » Spagnolo, portoghese, francese, inglese, italiano e tedesco

VERSIONI
 » GI620: versione con cavo (con un 
cavo di 10m di lunghezza)  

 » GI620 W: versione Wireless (con 
connessione di cavo opzionale)

FIRMWARE GI620 WIRELESS
 » Pesa assi

FIRMWARE GI620
 » Pesa ruote
 » Pesa assi

M IP IP

54 65

PESA RUOTE & PESA ASSI INDICATORE 
VALIGETTA PORTATILE 

Affidabilità per la pesatura di assi e ruote su 
strada o stazioni con necessità di portabilità
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INDICATORE 
PORTATILE

 » 4 righe di intestazione.
 » Peso totale del veicolo.
 » Numero di pesate.
 » Data e ora.
 » Elenchi:

 » Elenco dei veicoli pesati.
 » Elenco dei totali pesati.

Solo per firmware pesa ruote e 
GI620

 » Stampa coordinate e grafico 
baricentro.

 » Peso coordinate e grafico 
baricentro. Peso di ogni 
piattaforma e somma di 
qualsiasi combinazione attiva al 
momento della pesata.

OPZIONALE
Descrizione Codice #

Scheda aggiuntiva memoria ALIBI/DSD 220008
Caricabatterie per auto (accessorio opzionale) -
Kit doppia batteria interna (2 x 3,7V/5,2MAh Ion-LI) 220001-10
Computer portatile i5 256GB SSD - 8GB RAM - W10P - 13,3’’ 280753

INDICATORI
Descrizione Batteria di 

lunga durata Codice #

Indicatori valigia GI620 LCD 210268
Indicatori valigia GI620 LCD + USB 210268-08
Indicatori valigia GI620 LCD Wireless 210268-05
Indicatori valigia GI620 LCD Wireless + USB 210268-09
Indicatori valigia GI620 LCD BAT L •  210349
Indicatori valigia GI620 LCD + USB BAT L •  210349-08
Indicatori valigia GI620 LCD Wireless BAT L •  210349-05
Indicatori valigia GI620 LCD Wireless + USB BAT L •  210349-09
Firmware Pesa ruote* 330006 -
Firmware Pesa assi* 330007 -

*Firmware da scegliere al momento dell’ordine. Firmware pesa ruote non disponibile per valigia wireless

GI620
M IP IP

54 65

FUNZIONI
PESA 

RUOTE*
PESA 
ASSI

 »  Controllo dello zero in tutte le piattaforme.

 » Visualizzazione del peso di agni piattaforma (pesa assi statico).

 » Visualizzazione del peso di asse (pesa assi).

 » Visualizazzione del totale delle piattaforme (fino a 4 canali in pesa ruote).

 » Peso totale del veicolo o veicolo e rimorchio.

 » Programmazione di data e ora (orologio calendario di serie).

 »  Calcolo e stampa del baricentro (in 2, 3 o 4 piattaforme). Visualizzazione 
in coordinate o grafico.

 » Configurazione dell modalità di stampa (mediante GiManager).

 »  Ripetizione di stampa di scontrino.

 » Elenco dei veicoli pesati.

 » Elenco dei totali pesati.

STAMPA

Dimensioni en mm

MODELLO GI620 | GI620 W
 » Dimensioni: 424 x 160 mm
 » Peso indicatori: 5 kg

424

16
0
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PESA RUOTE & PESA ASSI 
INDICATORE COMPATTO

 Indicatore GI620 in formato da tavolo che si adatta perfettamente a uffici e spazi 
ridotti, Per usare con pesa ruote e pesa assi.

GI620
COMPACT

SPECIFICHE
Tastiera Alfanumérico con 12 teclas y 7 teclas de operación

Input/Output 4 canales 
1 output RS232 (de serie)
1 output Ethernet-USB (opcional) para descarga de datos

Protezione IP54
Schermo LCD con 6 dígitos de 27mm de altura y 14 segmentos que facilitan la lectura

Unità kg (opción lb fuera de metrología legal)
Stampante Configurable (GiManager)

Omologazione Homologables CE-M  (OIML R-76 / OIML R-134) *según plataforma
Firmware disponibili Pesa assi

Pesa ruote
Alimentazione 110-240V AC 50/60Hz

Batteria Litio recargable. 7,4V-2,6Ah (opcional). Duración en uso intenso: 5 horas
Dimensioni (mm) 237x 201 x 124

Peso (kg) 4
Intervallo di temperatura di uso tra -10ºC y 40ºC

*OIML R76 in statico con modelli specifici di piattaforme pesa ruote e pesa assi. 
*OIML R134 in dinamico con modello di piattaforma pesaruote BPRG..
Velocità fino a 10 km/h, certificata a 5 km/h.

SPECIFICHE METROLOGICHE:
 » Max. 10.000e o multirange/multiintervallo 2 x10000e @ 0,3 µV/e in versione omologata per uso legale CE-M.
 » Max. 1.000.000 di divisioni di fabbrica visualizzabili per uso interno, con risoluzione interna fino a 2.000.000 di punti.
 » Impedenza minima: 29 ohm
 » Impedenza massima: 1200 ohm
 » Classe III e IIII

MEMORIA
 » 1000 pesature memorizzabili
 » 4 codici liberi e modificabili con 400 registrazioni ciascuno

SEZIONE I/O
 » 1 uscita RS232.
 » Ethernet + usb.
 » Memoria Alibi (opzionale).
 » Batteria (opzionale).

LINGUE
 » Spagnolo, portoghese, francese, inglese, italiano e tedesco

VERSIONI
 » GI620: versione con cavo (con un 
cavo di 10m di lunghezza) 

FIRMWARE GI620
 » Pesa ruote
 » Pesa assi

M IP

54
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GI620
COMPACT

M IP

54

INDICATORI
Descrizione Codice #

GI620 ABS IP54 con RS232 210355
GI620 ABS IP54 con RS232 y Ethernet + USB 210355-1
Firmware Pesa ruote* 330006 -
Firmware Pesa assi 330007 -
*Firmware da scegliere al momento dell’ordine.

OPZIONALE
Descrizione Codice #

Placa adicional memoria ALIBI/DSD 220008
Batería extra 220001-5

ACCESSORI
Descrizione Codice #
Ripetitore di peso con 6 cifre da 45 mm 210185
Ripetitore di peso con 6 cifre da 100 mm 210256
Stampante a matrice di punti IMP 27 - Dimensione carta: 76, 69 e 57 mm 
di larghezza 910034

Stampante a matrice di punti IMP 28 - Dimensione carta: 76,2 mm di 
larghezza 910035

Stampante a matrice di punti IMP 29 - Dimensione carta: 57,5, 69,5, 76 
mm di larghezza 630065

Stampante termica IMP27.4 - Dimensione carta: 72 mm di larghezza 630056
Computer portatile i5 256GB SSD - 8GB RAM - W10P - 13,3’’ 280753

Alimentatore

BS1363 (UK) - IP54 220247
SEV1011 (CH) - IP54 220248
Tipo B (USA) - IP54 220249

210355
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“Giropes dispone di una vasta gamma di 
indicatori e software associati a seconda 
del settore o del sistema di processo 
produttivo”

Software 
specifici 

4
Indicatori Software Dispositivi

Firmwares: 

pesa ruote
Dispositivi

di controllo
Software:

Gesdyn
& pesa assi

BPRG | PM
Piattaforme 
pesa ruote

1

2 3SERIE BPRG

SERIE PM

SOLUZIONE 
PESA RUOTE

SOLUZIONE 
PESA ASSI

 PM | BPRG | BPPEM
Piattaforme 

pesa assi

1

PM BPPEM

BPRG

*solo per soluzione
 pesa assi

42



 » GesDyn è il software di Giropes utilizzato nel sistema 
di pesatura in statico e dinamico per il rilevamento e 
la sanzione nel traffico.

 » Include la classificazione dei veicoli, le statistiche del 
traffico e la gestione dei dati. In base ai parametri e 
alla loro classificazione, i veicoli saranno sanzionati 
o no. La struttura del software ne permette la 
compatibilità con dispositivi hardware e software 
di terze parti. Permette l’adattamento della sua 
applicazione a diverse situazioni. Permette anche 
di lavorare con periferiche di controllo accessi e 
posizionamento del veicolo

 » GesDyn è il sistema di sanzione pronto a soddisfare 
le esigenze più diverse ed esigenti, rispettando 
la precisione, l’affidabilità e le caratteristiche del 
software.

 » Dà anche all’utente la possibilità di controllare il 
traffico di una o più strade.

Software per la gestione della pesatura 
su strada sia in statico che in dinamico.

SOFTWARE PC, WEB & APP
GESDYN

“Software specifici per il sistema di 
soluzione pesa ruote o pesa assi”

Gimanager 
& Gesdyn

FUNZIONI PRINCIPALI:

 » Ricerca di indicatori collegati in rete o porta seriale 
 » Scaricamento di aggiornamenti di firmware
 » Gestione di configurazioni di base e backup di 
firmware

 » Configurazione di parametri dell’indicatore GI620 
(generali, metrologici e comunicazioni)

 » Configurazione di biglietti

Visualizzazione in tempo reale del peso  
sulla bilancia.

Sistema di cartelle:
 » Per configurazioni esportate e backup di firmware

Configurazione del dispositivo:
 » Parametri di taratura
 » Configurazione di comunicazione
 » Parametri regionali

Configurazione e visualizzazione 
indicatori GI620 

SOFTWARE PC
GIMANAGER

43



GIMANAGER
SOFTWARE 

Configurazione e visualizzazione 
degli indicatori

SERIE GI620
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FUNZIONI E APPLICAZIONI 

 » Ricerca di indicatori collegati in rete o porta seriale

 » Download di aggiornamenti firmware

 » Gestione delle configurazioni di base e dei backup del firmware

 » Configurazione dei parametri dell’indicatore (generali, metrologici e comunicazioni).

CONFIGURAZIONI

 » Configurazione del dispositivo GI650D.

 » Parametri metrologici
 » Parametri AD
 » Parametri di taratura
 » Configurazione della comunicazione
 » Parametri regionali

 » Sistema di cartelle:
 » Per le configurazioni esportate e i backup del firmware

 » Aggiornamento del software:
 » Gimanager rileva automaticamente gli aggiornamenti e chiede all’utente di installarli.

VISUALIZZAZIONE

 » In tempo reale del peso sulla bilancia

 » SO Win 8 o successivo
 » Processore: 1GHz
 » Memoria RAM: 2GB
 » Spazio Disco: 10GB

FUNZIONI E 
APPLICAZIONI

REQUISITI PC

LICENZE

Descrizione Codici #
Gimanager. *Download sul web -

GIMANAGER
SOFTWARE 

Configurazione e visualizzazione 
per gli indicatori 

SERIE GI620

SCARICARE
GIMANAGER
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PIATTAFORMA

GESDYN
SOFTWARE 
CONTROLLO

DELLE STRADE

WatchDesk consente di visualizzare le 
informazioni associate alla registrazione del 
veicolo come la sua velocità, numero di assi, 
classificazione del veicolo, ecc. 

 » Registri: visualizzazione di tutti i veicoli 
registrati nel sistema. Permette una 
successiva consultazione statistica e 
estrazione di report mediante parametri di 
ricerca. 

 » Classificazione del veicolo: elenco di tutte 
le classificazioni del veicoli esistenti. 

 » Visualizzazione in tempo reale dei veicoli 
che circolano nella zona di pesatura, 
attraverso telecamere CCTV.

Il software di Giropes utilizzato nel sistema di pesatura per la 
rilevazione e la sanzione nel traffico.

GESDYN

*Permette di integrare tutti i moduli e gli accessi con i dispositivi mobili. 

INDICATORI

FIRMWARE
 » Pesa assi

INDICATORI OPCIONAL
 » SERIE GI620 (Vedere pagina 38)

CONNETTIVITÀ
 » Cavo
 » Wireless

PIATTAFORMAS PESA RUOTE
 » SERIE BPR (Vedere pagina 16)
 » SERIE PM (Vedere pagina 24)

 » Riconoscimento automatico delle 
targhe (ANPR/LPR).

 » Statistiche del traffico (elenco dei 
veicoli con eccesso di peso, elenco 
dei veicoli secondo classificazione, 
ecc.).

 » Indicatori visivi per la visualizzazione 
dei veicoli che hanno commesso 
un’infrazione.

 » Diversi livelli di presentazione delle 
informazioni. 

 » Esportazione delle informazioni in 
Microsoft Excel e PDF.

46
SO

FT
W

AR
E



GESDYN
SOFTWARE 
CONTROLLO

DELLE STRADE

LICENZE

Descrizione Codice #
Software GESDYN PRO (Rilevamento e sanzione nel Traffico) 280094
GESDYNWEB Piattaforma web sul server del cliente 280079

* Necessita manutenzione e hosting (consultare)
GESDYNWEB Piattaforma in CLOUD (prezzo annuale) 280069
Integrazione con il sistema di terzi tramite webservice -

 *Installazione sul server del cliente o versione CLOUD.

SALA DI CONTROLLO

 » Il modulo principale dell’applicazione web 
è la Sala di controllo o WatchDesk.

 » Il WatchDesk è una vista o iView dove i vei-
coli registrati sono visualizzati includendo 
una immagine e, in caso di infrazione, la 
sanzione o infrazione associata.

 » WatchDesk permette di visualizzare le in-
formazioni associate al registro del veicolo 
come la sua velocità, il numero di assi, la 
classificazione del veicolo, ecc.

GESTIONE DEI DATI

 » Il sistema GesDyn permette di tenere sotto 
controllo le entità:

 » Registri: visualizzazione di tutti i veicoli re-
gistrati nel sistema. Permette una succes-
siva consultazione statistica e estrazione di 
rapporti mediante parametri di ricerca.

 » Classificazione del veicolo: elenco di tutte 
le classificazioni di veicoli esistenti.

 » Regolamentazione del peso: definizione 
delle soglie di peso, sia generiche che in 
funzione della classificazione dei veicoli.

 » Punti di controllo: Gestione dei tratti di stra-
da con il sistema GesDyn integrato.

È la soluzione di gestione online (web) per 
il monitoraggio, l’analisi dei dati e le statis-
tiche. Permette l’accesso a GESDYN PRO, 
da qualsiasi luogo.

GESDYN WEB

 » L’informazione viene valutata in tempo rea-
le e visualizzata immediatamente utilizzan-
do dispositivi mobili, come smart phone 
e/o tablet con accesso a internet.

 » L’ambiente web è orientato a gestori e am-
ministratori del traffico o forze di polizia

 » Piattaforma per unificare i registri delle pe-
sate o delle sanzioni di diverse stazioni di 
pesatura.

 » Registri delle pesate e delle sanzioni in 
tempo reale. Non permette la visualizza-
zione in diretta della stazione.

Software che consente il controllo totale di 
una stazione di pesatura, sia con un punto 
di controllo (ONE) che con più punti di 
controllo (PRO):

GESDYN DESKTOP

 » Configurazione e pesatura manuale o au-
tomatica della stazione di pesatura.

 » Regolamentazione del peso: definizione 
delle soglie di peso, sia generiche che in 
funzione della classificazione dei veicoli.

 » Sanzione per tandem di assi.

VERSIONI GESDYN 
GESDYN ONE 

 » 1 Punto di controllo

GESDYN PRO 

 » Più punti di controllo di pesatura.

 » Moduli di accesso e rilevamento dei veicoli 
disponibili.

 » Accesso disponibile a Gesdyn web.

TELECAMERE IP

 » Le telecamere CCTV permettono il 
monitoraggio del punto di controllo, sia 
di giorno che di notte, in tempo reale, 
ottenendo sia immagini a colori che video.

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLA 
TARGA

 » Il GesDyn Web si può integrare con i 
sistemi di riconoscimento automatico 
della targa (ANPR/LPR).

SCANNER 3D

 » Misura le dimensioni dei veicoli in 
3D. Il suo sensore permette anche il 
rilevamento della velocità del veicolo o la 
sua classificazione. Inoltre, invia i dati al 
sistema GesDyn.

PANNELLI DI MESSAGGI VARIABILI (VMS)

 » I pannelli VMS si usano per comunicare 
con i veicoli con evidenze di infrazione. 
Si informa l’infrazione dell’obbligo di 
abbandonare la via e indicare il peso e la 
targa del veicolo all’autorità del traffico.
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CASOS 
DI ESITO
La nostra esperienza ci 
avvalora
La consolidata esperienza di Giropes ha favorito la realizzazione di diverse 
installazioni complete di successo in aziende di molti settori diversi, dal settore 
agricolo al trattamento dei rifiuti, passando per il settore aeronautico, di competizione, 
logistico e industriale tra molti altri.
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CONDIZIONI DI GARANZIA 
RMA

PUBBLICITÀ E MAILING INFORMATIVO

CONDIZIONI DI GARANZIA
Giropès garantisce i propri prodotti in caso di difetti di fabbricazione o di materiale, per un periodo di due anni dalla data di consegna, 
attraverso un canale autorizzato e in conformità alla legislazione vigente, salvo accordi specifici o riportati nell’accettazione dell’ordine.

 » La garanzia non comprende i danni prodotti dall’usura del mate-
riale dovuta a condizioni di uso, conservazione o manutenzione 
inadeguate, stoccaggio o uso improprio, modifiche introdotte 
senza il consenso scritto di Giropès e in generale per cause al di 
fuori del controllo di Giropès.

 » La garanzia non copre accessori quali la batteria, l’adattatore, la 
testata elettrica, ecc.

 » Le riparazioni saranno effettuate da Giropès. Al cliente spetta 
il pagamento dello smontaggio, dell’imballaggio, del trasporto, 
delle tasse, dei dazi doganali... occorsi per via della consegna 
del materiale a Giropès e della consegna al cliente. La consegna 
del materiale deve essere effettuata dal cliente tramite il sistema 
RMA di cui dispone Giropès.

 » Giropès può concordare con il cliente la riparazione o la sos-
tituzione dei pezzi difettosi. In tal caso, le spese di viaggio dei 
membri del servizio tecnico saranno a carico del cliente.

 » In caso di malfunzionamento del prodotto entro i primi 45 gior-
ni dalla consegna, si procederà alla sostituzione dello stesso. Il 
cliente deve richiedere il risarcimento dei danni compilando un 
modulo RMA e l’articolo deve essere restituito nell’imballo origi-

nale e intatto. Giropès si riserva il diritto di richiedere immagini 
e/o video per la valutazione di ogni singolo caso e per la sua 
approvazione. Giropès si occuperà della raccolta e del trasporto 
del prodotto. Giropès si riserva il diritto di addebitare il prodotto 
e il trasporto se il prodotto è stato maneggiato e danneggiato o 
se l’imballo non è completo. 

 » In caso di sostituzione, non inizia un nuovo periodo di garanzia, 
ma viene riattivato il periodo di garanzia residuo del prodotto 
originale.

 » Giropès non pagherà le riparazioni effettuate da terzi.

 » La riparazione o la sostituzione di un pezzo difettoso non modi-
fica il periodo di garanzia del prodotto fornito. Tuttavia, il pezzo 
che è stato riparato o sostituito sarà coperto da una garanzia 
di due anni dalla data in cui è stata effettuata la riparazione o 
sostituzione.

 » Giropès non è responsabile, in ogni caso, di danni indiretti e/o 
conseguenti alla fornitura.

 » Il Cliente sarà responsabile dello smaltimento degli elementi for-
niti da Giropes sl, in conformità alle norme vigenti in materia, per 
proprio conto e sotto la propria responsabilità.

GARANZIA PER DANNI DERIVANTI DAL TRANSPORTO:

 » I clienti residenti al di fuori della Spagna ma all’interno 
dell’Unione Europea hanno a disposizione 7 giorni 
dalla data di consegna della merce per comunica-
re a BAXTRAN qualsiasi tipo di danno derivante dal 
trasporto nel caso in cui il trasporto sia stato noleg-
giato da Baxtran. Se il reclamo non viene fatto duran-
te questo periodo, BAXTRAN non sarà responsabile 
né incaricata di pagare qualsiasi tipo di riparazione 
o sostituzione in caso di danneggiamento del pro-
dotto. Questo periodo potrebbe cambiare in base 
alla legge vigente in determinati Paesi.

 » Vi ricordiamo che è a vostra disposizione una sezio-
ne “Riserve”, la quale consente di specificare, al 
momento della firma della bolla di consegna, che il 

pacco è interessato da danni quali urti, rotture o al-
tro che possono influenzare il prodotto ma che non 
sono visibili senza aprire il pacco. Vi consigliamo 
vivamente di indicare le vostre osservazioni sulla bo-
lla di consegna del corriere prima di firmarla.  Tutti i 
membri del nostro staff hanno una Certificazione CE 
e la guida per l’utente per i nostri clienti.

 » Ricordate che in qualità di produttore Giropes SL 
non include danni derivanti dal trasporto nella ga-
ranzia, quindi se questi non sono inseriti nella sezio-
ne “Riserve” non possono essere richiesti al vettore.

RETIRADA DEL PRODUCTO ELECTRÓNICO USADO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTI-
CAS COMPRADAS:

 » GIROPES, S.L. está inscrita en el Registro de Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio (RII-AEE) con el número 
7322.

 » GIROPES, S.L. pone a disposición del cliente a la 
entrega de su compra la posibilidad de retirar un 
producto eléctrico y/o electrónico usado con las 
mismas características que el vendido.
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I preventivi di riparazione hanno una validità di 45 giorni a partire dalla data di invio. Se, trascorso questo lasso di tempo, il pre-
venivo non viene accettato o rifiutato si procederà con la devoluzione della merce a carico del destinatario. Nel caso in cui si rifiuti 
l’invio e, di conseguenza, la merce venisse restituita alle nostre strutture, la merce verrà considerata proprietà di GIROPES.

Per maggiori informazioni non esiti a 
contattare la nostra Assistenza Tecnica
+34 972 527 212
service@giropes.com

PASSO 4

Determinazione del rimborso e restituzione della merce:

• Una volta ricevuta la merce, Giropès procederà con la 
verifica e/o riparazione. Non appena si risolvano le non 
conformità procederemo con l’invio della merce riparata a 
carico del destinatario.

PASSO 2

Riempire tutto il modulo per la petizione del numero RMA:

• https://www.giropes.com/rma

• In un tempo massimo di 24 ore Giropes risponderà con un 
numero di RMA e un modello di etichetta.

PASSO 3

Return to Giropes: 

• Dovrà figurare una copia del documento RMA dentro al 
collo.

• La merce dovrà essere inviata a Giropes a carico del 
mittente all’indirizzo indicato nell’etichetta e dovrà avere una 
copia del RMA in un luogo visibile.

PASSO 1

Entrare nel sito web di GIROPES e 
entrare nella sezione RMA: 
www.giropes.com

RMA 
Giropès dispone di un servizio RMA (Return Merchandise Authorization) con l’obiettivo di migliorare la gestione delle restituzioni 
e riparazioni dei prodotti e fornire un servizio post-vendita migliore.

La nostra assistenza tecnica non riparerà nessuna merce la cui restituzione non sia stata gestita attraverso il sistema RMA.

Se non possiede familiarità con il sistema RMA, dovrà connettersi all’indirizzo web che le forniamo qui di seguito e seguire le 
indicazioni 

https://www.giropes.com/it/rma/

RMA

RMA
#copia
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NOTE RELATIVE
AL NOSTRO CATALOGO

• Le informazioni sui prodotti, i loro riferimenti e i prezzi sono 
stati rivisti per garantire che siano corretti e completamente ag-
giornati.  Tuttavia, non possiamo garantire che non vi sia alcun 
errore nella descrizione e/o nei prezzi indicati, né che i nostri 
prodotti siano disponibili in qualsiasi momento.

• I prezzi sono validi salvo in caso di errore tipografico o fino alla 
modifica del documento corrente.  Consultare Giropès SL per 
sapere qual è l’ultima versione del catalogo, conoscere i prezzi 
in vigore e la loro disponibilità al momento dell’ordine.

• Allo stesso modo, si informa che le immagini inserite nel nostro 
catalogo e nel nostro sito Web non implicano alcun impegno 
contrattuale. Giropès offre in questa pubblicazione e nel Web 
i prodotti disponibili e che possono essere consegnati al mo-
mento della pubblicazione del documento. Tuttavia, le circos-
tanze possono indurci ad offrire apparecchiature alternative o 
a modificarne la progettazione, che deve anche passare attra-
verso i nostri criteri esaustivi di qualità del prodotto. 

INTELLECTUAL PROPERTY

• La vendita e la consegna di apparecchiature, software o servizi 
da parte di Giropès SL e dei loro marchi al Cliente non costi-
tuisce trasferimento di diritti di proprietà, brevetti, “copyright”, 
diritto di marchio, tecnologie, disegni, specifiche, piani o qual-
siasi altra proprietà intellettuale direttamente o indirettamente 
incorporata nelle apparecchiature e nel software.  

TERMINI DI PAGAMENTO

• Tutti i prezzi indicati nel nostro catalogo sono IVA esclusa. 
Qualsiasi tipo di imposta indiretta in relazione alla vendita è a 
carico del cliente. Il costo del trasporto è escluso.

• In generale, il metodo di pagamento è un bonifico entro 30 
giorni di calendario dalla data di emissione della fattura. Le 
modalità e i metodi di pagamento devono essere formalizzati 
per iscritto con l’accettazione di Giropès SL.

• Sconto per pagamento in contanti: per il pagamento in con-
tanti è possibile applicare uno sconto del 3%, a condizione 
che il rifornimento avvenga entro 15 giorni dal ricevimento de-
lla merce. La fattura verrà emessa con sconto in contanti se 
indicato sulla conferma dell’ordine al momento dell’invio della 
merce. Se il pagamento non è stato effettuato entro il termine 
specificato, si invia e si fattura senza lo sconto del 3%. In caso 
di reclamo o obiezione, il Cliente non ha il diritto di ritardare il 
pagamento.

ORDINI

• Il Cliente deve richiedere l’apparecchiatura utilizzando qualsia-
si tipo di comunicazione scritta. L’ordine non sarà valido se non 
previamente approvato da Giropès SL.

RISERVA DI PROPRIETÀ

• Come rapporto contrattuale il Cliente conferisce a Giropès SL 
la riserva di proprietà dell’apparecchiatura consegnata fino 
all’effettivo pagamento della stessa e alle condizioni stabilite.

CONDIZIONI DI VENDITA
In conformità alle condizioni generali di vendita di Giropès SL, i nostri clienti sono inseriti all’interno del nostro database, quindi 
ricevono mailing con le offerte dei nostri prodotti e aggiornamenti e notizie ad essi relative.  Se si desidera utilizzare i diritti di cance-
llazione in tal senso, non esitate a contattarci. Attraverso ogni e-mail ricevuta, è possibile cancellarsi se non si desidera più ricevere 
offerte o informazioni sui prodotti Giropès SL e sui suoi marchi.

 I prezzi sono PVP (Tasse e trasporto non inclusi).
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SOLUZIONI DI PESATURA

Piattaforme
Pesa Ruote

Piataforme
Pesa Ruote

NP

SISTEMI DI PESATURA PORTATILI 
PER ASSI O RUOTE


