
TP XBAT
TRANSPALLET
BILANCIA CON BATTERIA RIMOVIBILE

SOLUZIONI DI PESATURA



Transpallet pesatori per uso intensivo 
grazie alla loro batteria ricaricabile ad alta 
durata

PESATURA E SICUREZZA
La produtività dello stabilimento con 
la tecnologia di pesatura mobile 
garantisce che il transpallet trasporti 
il carico adeguato entro i limiti di 
sicurezza e registri tutti i carichi, per 
facilitare la gestione e il controllo 
della produzione, della logistica, delle 
scorte, ecc.

PESATURA IN MOVIMIENTO
L’elettronica dell’indicatore si 
occupa di misurare il peso di ogni 
forca automaticamente e di fornire 
il totale, avvisando l’operatore del 
sistema che la pesatura è terminata 
e che può ottenere un ticket con 
tutti i dati misurati o che i dati sono 
già stati registrati in quel momento 
nella memoria dell’indicatore. 
Questo metodo ottimiza il processo, 
riducendo al minimo il tempo di 
pesatura.

*Per un uso OMOLOGATO IN MOVIMIENTO 

consultare preventivamente.

PESATURA INTELLIGENTE
Acquisisci le soluzioni di pesatura 
integrale con il software GISCALE, 
applicativo per PC che permette 
all’utente di inviare i registri di pesate 
e integrarli con le diverse soluzioni 
software del cliente.

*consultare preventivamente.

TP XBAT
TRANSPALLET

Ruote con rivestimento
esterno in poliuretano
Altezza massima 19 cm

Transpallet IP54

Ruote in nylon e rivestimento 
esterno in poliuretano
Altezza massima 19 cm

Cella di carico 
IP68

Cella di carico
 IP67
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Protezione cella di carico: IP68/67 
Protezione transpallet: IP54



Capacità fino a 2.000kg

Funzioni
conta pezzi & bilancia di controllo

Connessione wireless

Celle di carico IP67/68

Fino a 400 elementi in memoria TARA

Alimentazione con batteria al piombo 12V / 5Ah. 
Autonomia massima di 40h. 
RIMOVIBILE E RICARICABILE

Durata massima della batteria:  40 ore.
Carica della batteria: 6 h.
La carica della batteria può essere effettuata dalla 
stessa transpallet o dal caricabatterie.

Batteria d’acido ricaricabile 12V 5Ah.

Alimentazione con adattatore 100-240V AC 50/60Hz 0,3A a 12V 1A DC.

BATTERIA ESTERNA
con batteria extra opzionale NON STOP

Temperatura di funzionamento -10ºC a 40ºC

( opzionale )



OPZIONALI

#Codice Descrizione

290051 Pack seconda batteria

220021 Scheda comunicazione WIFI

220008 Scheda memoria aggiuntiva ALIBI/DSD (necessario per le transpallet metrologiche  collegate a un software)

- GIAPP

- Software GISCALE 

720012 Carta termica per la stampante (consumabile)

MODELLI

#Codice Descrizione Portata (kg) Divisioni (kg)

290043 TP XBAT in acciato inossidabile 1000/2000 0,2/0,5

290044 TP XBAT in acciato inossidabile verificato 1000/2000 0,5/1

290045 TP XBAT in acciato inossidabile + stampante 1000/2000 0,2/0,5

290046 TP XBAT in acciato inossidabile verificato + stampante 1000/2000 0,5/1

290035 TP XBAT in acciaio verniciato 1000/2000 0,2/0,5

290036 TP XBAT in acciaio verniciato verificato 1000/2000 0,5/1

290037 TP XBAT in acciaio verniciato + stampante 1000/2000 0,2/0,5

290038 TP XBAT in acciaio verniciato + stampante 1000/2000 0,5/1
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Applicazione android per 
dispositivi mobili per la 
visualizzazione della serie di 
indicatori GI4XX

APP
GIapp

CONNETTIVITÀ
L’indicatore di pesatura GI410i integrato nel 
transpallet consente:
	» Connessione wireless.
	» Rileva, collega e connette con table e APP 

(previa configurazione).
	» Visualizza lo stato del dispositivo connesso.
	» Scarica la pesate.
	» Visualizza l’elenco delle pesate salvate.

DOWNLOAD GRATUITO
APPLICAZIONE ANDROID

www.giropes.com


