
TP XBAT
TRANSPALETTES
BALANCE AVEC BATTERIE AMOVIBLE

SOLUTIONS DE PESAGE



Transpalettes peseuses pour usage 
intensif grâce à leur batterie rechargeable 
de haute durabilité

PESAGE ET SÉCURITÉ
La productivité de l’usine avec 
la technologie de pesage mobile 
garantif que le transpalette transporte 
la charge adéquate dans les limites 
de sécurité et enregistre toutes les 
charges, pour faciliter la gestion et 
le contrôle de la production, de la 
logistique, des stocks, etc.

PESAGE EN MOUVEMENT
L’électronique de l’indicateur se 
charge de mesurer le poids de 
chaque fourche automatiquement 
et de fournir le total, en avertissant 
l’opérateur du système que le pesage 
est terminé et qu’il peut obtenir 
un ticket avec toutes les données 
mesurées ou que les données ont 
déjà été enregistrées à ce moment-
là dans la mémoire de l’indicateur. 
Cette méthode optimise le processus, 
en réduisant le temps de pesage au 
minimum.

*Pour une utilisation HOMOLOGUÉE EN 
MOUVEMENT, consulter préalablement.

PESAGE INTELLIGENT
Acquérir les solutions de pesage 
intégral avec le logiciel GISCALE, 
application pour PC qui permet 
à l’utilisateur d’envoyer les 
enregistrements de pesées et de les 
intégrer avec les différentes solutions 
logicielles du client.

*consulter préalablement.

TP XBAT
TRANSPALETTES

Roues avec revêtement 
extérieur en polyuréthane
Hauteur maximale 19 cm

Transpalette IP54

Roues en nylon et revêtement extérieur en polyuréthane
Hauteur maximale 19 cm

Avec capteurs de 
chargement IP68

Avec capteurs de 
chargement IP67
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Protection capteurs: IP68/67
Protection transpalette: IP54



Capacité jusqu’à 2.000kg

Fonctions
comptage de pièces & contrôle de poids

Connexion sans fil

(optionnel)

Capteurs de chargement IP68

Jusqu’à 400 articles en mémoire TARE

Alimentation avec batterie au plomb 12V / 5Ah. 
Autonomie maximale de 40h.
AMOVIBLE ET RECHARGEABLE

Durée maximale de la batterie:  40 heures.
Charge de la batterie: 6 h.
La charge de la batterie peut se faire depuis la 
même transpalette ou depuis le chargeur.

Batterie d’acide rechargeable 12V 5Ah.

Alimentation avec adaptateur 100-240V AC 50/60Hz 0,3A a 12V 1A DC.

BATTERIE EXTERNE
avec batterie supplémentaire optionelle NON STOP

Température de fonctionnement -10ºC à 40ºC



OPTIONNELS

#Code Description

290051 Pack deuxième batterie

220021 Plaque de communication Wifi pour TP410i

220008 Plaque de mémoire supplémentaire ALIBI/DSD (nécessaire pour les transpalettes métrologiques  connectés à un logiciel)

- GIAPP

- Logiciel GISCALE 

720012 Papier thermique pour l’imprimante (consommable)

MODÈLES

#Code Description Portée (kg) Précision (kg)

290043 TP XBAT en acier inoxydable 1000/2000 0,2/0,5

290044 TP XBAT en acier inoxydable verifié 1000/2000 0,5/1

290045 TP XBAT en acier inoxydable + imprimante 1000/2000 0,2/0,5

290046 TP XBAT en acier inoxydable verifié + imprimante 1000/2000 0,5/1

290035 TP XBAT en acier peint 1000/2000 0,2/0,5

290036 TP XBAT en acier peint verifié 1000/2000 0,5/1

290037 TP XBAT en acier peint + imprimante 1000/2000 0,2/0,5

290038 TP XBAT en acier peint verifié + imprimante 1000/2000 0,5/1
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CONNECTIVITÉ
L’indicateur de pesage GI410i intégré dans le 
transpalette permet:
 » Connexion sans fil.
 » Détecte, lie et se connecte avec la tablette et 

l’APP (configuration préalable). 
 » Affliche l’état du dispositif connecté.
 » Télécharger les pesées.
 » Affiche la liste des pesées enregistrées.

Application Android pour 
les appareils mobiles pour 
la visualisation de la série 
d’indicateurs GI4XX.

APP
GIapp

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT
APPLICATION ANDROID
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