
APPLICATIONS
Capteur de chargement qui, grâce à sa finition 
à trous filetés, permet une compression plus 
verticale, étant parfait pour les bancs d’essai et les 
presses de vérification.

CARACTÉRISTIQUES
Capteur de pesage de compression
Support élastique en acier inoxydable
Scellé hermétique, soudé avec laser
Etanchéité IP68 (EN60529)

SOLUTIONS DE PESAGE

GTD
CAPTEUR DE CHARGEMENT
DE COMPRESSION

IP

68M

Précision homologuée à 1000 
divisiones OIML R60 clase C

SPÉCIFICATIONS 
Capacités nominales (Ln) 2500-3000-5000-7500-10000-12500-20000-25000-30000 kg

Classe de précision 1000 n. OIML
Charge minimale 0 %Ln

Charge de service 150 %Ln
Charge limite 200 %Ln

Erreur combinée <±0.017 %Sn (1)
Erreur de répétabilité <±0.015 %Sn

Effet de la température à zero:
Effet de la température sur la sensi-

billité

<±0.01 %Sn/5ºk
<±0.006 %Sn/5ºk

Erreur de fluage (30 minutes) <±0.016 %Sn
Sensibilité nominale (Sn) -10... 40 ºC

Límites de temperatura -20... 50 ºC
Sensibilidad nominal (Sn) 2 ± 0,02 mV/V 

Rang de tension 5V a 18V DC
Tensión d’entrée maximale 18V DC

Impédance d’entrée 765 ±15 Ω 
Résistance de sortie 700 ±14 Ω

Impédance d’isolation > 4000
Déformation maximale 0.2-0.4

Longueur de câble 8 m
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C.N. (f) A B C D E F G H

2.5.12.5 82 22 130 32 12 44 70 M8
20. 30 126 35 200 40 14 54

Dimensions (mm)
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Références
Capacités nominales - ln (kg) Classe de précision n. OIML y = emax / vmin Code #

M 2500 1000 10000 230706
M 3000 1000 10000 230707
M 5000 1000 10000 230708
M 7500 1000 10000 230709
M 10000 1000 10000 230710
M 12500 1000 10000 230711
M 20000 1000 10000 230712
M 25000 1000 10000 230713
M 30000 1000 10000 230714

Références Matériel Capacités (t) Code #
ACGTDz1 Acier zingué 2,5-12,5 240160
ACGTDz2 Acier zingué 20 - 30 240162
ACGTDi1 Acier inoxydable 2,5-12,5 240161
ACGTDi2 Acier inoxydable 20 - 30 240163
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SUPPORT 
ANTICAPOTAGE
Nos kits de montage offrent une solution 
de pesage avec des instruments de 
type silos ou trémies. En plus, des silent 
blocks spécifiques pour absorber les 
vibrations.
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SUPPORT ANTICAPOTAGE
15.000 kg - 30.000 kg

SUPPORT ANTICAPOTAGE
2500 kg - 12.500 kg

Dimensions (mm)Dimensions (mm)


