
APLICACIONES
Célula de carga que gracias a su acabado con te-
tón central de carga permite una compresión más 
vertical, siendo perfecta para bancos de ensayo y 
prensas de verificación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Célula de carga de compresión
Soporte elástico de acero inoxidable
Sellado hermético con soldadura láser
Estanqueidad IP68 (EN60529)

SOLUCIONES DE PESAJE

GTD
CÉLULA DE CARGA 
DE COMPRESIÓN

IP

68M

Precisión homologada a 1000 
divisiones OIML R60 clase C

ESPECIFICACIONES
Carga nominal (Ln) 2500-3000-5000-7500-10000-12500-20000-25000-30000 kg
Clase de precisión 1000 n. OIML

Carga mínima 0 %Ln
Carga de servicio 150 %Ln

Carga límite 200 %Ln
Error combinado <±0.017 %Sn (1)

Error repetibilidad <±0.015 %Sn
Efecto de la temperatura:

en el cero en la sensibilidad
<±0.01 %Sn/5ºk
<±0.006 %Sn/5ºk

Error de fluencia (30 minutos) <±0.016 %Sn
Compensación de la temperatura -10... 40 ºC

Límites de temperatura -20... 50 ºC
Sensibilidad nominal (Sn) 2 ± 0,02 mV/V 

Rango de tensión 5V a 18V DC
Tensión de alimentación máxima 18V DC

Resistencia de entrada 765 ±15 Ω 
Resistencia de salida 700 ±14 Ω

Resistencia de aislamiento > 4000
Deformación máxima 0.2-0.4

Longitud del cable 8 m
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C.N. (f) A B C D E F G H

2.5.12.5 82 22 130 32 12 44 70 M8
20. 30 126 35 200 40 14 54

Dimensiones (mm)
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Referencias
Carga nominal - ln (kg) Clase de precisión n. OIML y = emax / vmin Código #

M 2500 1000 10000 230706
M 3000 1000 10000 230707
M 5000 1000 10000 230708
M 7500 1000 10000 230709
M 10000 1000 10000 230710
M 12500 1000 10000 230711
M 20000 1000 10000 230712
M 25000 1000 10000 230713
M 30000 1000 10000 230714

Referencia Material Capacidad (t) Código #
ACGTDz1 Zincado 2,5-12,5 240160
ACGTDz2 Zincado 20 - 30 240162
ACGTDi1 Acero Inox 2,5-12,5 240161
ACGTDi2 Acero Inox 20 - 30 240163
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KITS DE MONTAJE
Nuestros kits de montaje permiten dar solución 
al pesaje con instrumentos tipo silos o tolvas. 
Incluyendo silent blocks específicos para 
absorber vibraciones.

1 
A4

AVCP-11 15t-30t
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
21/06/2019 JMMP

218

218

15
0

10
0

21

168

180

10
0

10
0

25
25

1 
A4

ACGTD_2K5_12K5
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
10/02/2017 JoseM

79
,5
0

160,00

20
,0
0

20
,0
0

16,00 144,00

84
,0
0

16
,0
0

17
,0
0

R8,50

ACCESORIO ANTIVUELCO CP-11 
de 15.000 kg a 30.000 kg

ACCESORIO ANTIVUELCO CP-11 
de 2500 kg a 12.500 kg

Dimensiones (mm)Dimensiones (mm)


