
LARGHEZZA
3 - 3,3- 3,5 m.

CAPACITÀ (T) 

INSTALAZIONE:

UNIDIREZIONALE 
A TERRA
OMNIDIREZIONALE
IN FOSSA

30

80

60

BPPSE
EVO
MISTA
MODULARE

SOLUZIONI DI PESATURA



La serie di bilance BPPSE EVO ha 
la possibilità di personalizzare i 
componenti per essere configurata 
secondo le esigenze del cliente.

COMPLEMENTA & PERSONALIZZA suppl. Zincatura

Descrizione # Codice # Codice
Metro aggiuntivo di cavo. 580025
Angolo perimetrale per le rampe (ingresso e uscita per bilance da terra) 160008
Angolo perimetrale per fondo della fossa (bilance interrate) consult.
Guide di pista consult
Testiere per bilance consult.
Gomma T consult.
Scala verniciata avvitata alla struttura per bilance fuori terra BPPCE EVO (1830 x 600 x 230 mm) 160550 163030
Scala verniciata avvitata alla struttura per bilance fuori terra BPPCE EVO (920 x 600 x 230 mm) 160628 163031
Rampe metalliche di 1000 mm (4 moduli di 3000 x 1000 mm) per pese a ponte di 30 - 60 - 80 t & 3 m 160084 160062
Rampe metalliche di 1500 mm (4 moduli di 3000 x 1500 mm) per pese a ponte di 30 - 60 - 80 t & 3 m 160085 160061
Rampe metalliche di 1650 mm (4 moduli di 3000 x 1650 mm) per pese a ponte di 30 - 60 - 80 t & 3,3 m 160161 160262
Rampe metalliche di 1750 mm (4 moduli di 3000 x 1750 mm) per pese a ponte di 30 - 60 - 80 t & 3,5 m 160162 160263
Rampe metalliche da 1000 mm (4 moduli da 3000 x 1000 mm) Per pese a ponte da 100 t & 3 m 160086 160328
Rampe metalliche da 1500 mm (4 moduli da 3000 x 1500 mm) Per pese a ponte da 100 t & 3 m 160088 160329

CELLE DI CARICO (OPZIONALI)
	» Celle digitali G8RD
	» Celle HBM C16a
	» Celle GIP

OPZIONALI
BPPSE EVO
calcestruzzo gettato in fabbrica 

Questa versione viene fornita con il calcestruzzo 
già gettato in fabbrica, risparmiando i costi di 
assemblaggio e asciugatura della bilancia, e 
può iniziare a pesare il giorno stesso in cui la 
bilancia viene assemblata.

BPPSES EVO
calcestruzzo gettato in opera

Questa versione viene fornita con casseforme 
metalliche saldate alla piattaforma per il getto 
del calcestruzzo. La struttura viene assemblata 
e gettata a terra e, una volta che il calcestruzzo 
ha fatto presa, viene sollevata completamente.

PIASTRA DI ANCORAGGIO
NUMERO DI CELLE DI PESATURA 1 6 8 8

# Codice # Codice # Codice # Codice

PIASTRA DI ANCORAGGIO

Piastra di ancoraggio 650 x 300 x 15 mm 160207 160703 160704 160705

CUBICOLO
NUMERO DI CELLE DI PESATURA 4 6 8 10 12

# Codice # Codice # Codice # Codice # Codice
Semplice
Cubicolo semplice 160649 160650 160651 160652 160653
Cubicolo semplice - Con células montadas en fábrica 160654 160655 160656 160657 160658
Cubicolo semplice - Suplemento Galvanizado - - - - -
Grande: per scale fino a 80 T
Cubicolo grande 160016 160017 160018 - -
Cubicolo grande - Con células montadas en fábrica - - - - -
Cubicolo grande - Suplemento Galvanizado - - - - -

Cons. precio y disponibilidad para capacidades de 100 T

	» Angolo perimetrale per fondo della 
fossa (bilance interrate).



BPPSE EVO BPPSES EVO
supl. Galvanizado

larghezza Capacità (t) Dimensioni (m) Lunghezza (mm) Celle di carico Altezza (mm) # Codice # Codice # Codice

3 
m

et
ri

60 6 x 3 6210 4 300 150956 150944 160420

60 8 x 3 8100 6 300 150957 150945 160421

60 10 x 3 10100 6 300 150958 150946 160422

80 12 x 3 12100 6 300 150959 150947 160423

80 14 x 3 13990 8 300 150907 150948 160424

80 16 x 3 15995 8 300 150908 150949 160425

80 18 x 3 17990 8 300 150909 150950 160426

80 20 x 3 19880 10 300 150910 150951 160427

80 21 x 3 21220 10 300 150960 150952 160428

80 22 x 3 22550 10 300 150911 150953 160429

80 24 x 3 23880 10 300 150912 150954 160430

80 26 x 3 25770 12 300 150961 150955 160431

Nota 1: i riferimenti non includono l’indicatore. Nota 2: i prezzi non comprendono la piattaforma in cemento.

CONSULTARE PER LE BILANCE DA 100T.

BPPSE EVO BPPSES EVO
supl. Galvanizado

larghezza Capacità (t) Dimensioni (m) Lunghezza (mm) Celle di carico Altezza (mm) # Codice # Codice # Codice

3 
m

et
ri

30 6 x 3 6210 4 300 150557 150545 160420

30 8 x 3 8100 6 300 150558 150546 160421

30 10 x 3 10100 6 300 150559 150547 160422

60 12 x 3 12100 6 300 150560 150548 160423

60 14 x 3 13990 8 300 150561 150549 160424

60 16 x 3 15995 8 300 150562 150550 160425

60 18 x 3 17990 8 300 150563 150551 160426

60 20 x 3 19880 10 300 150564 150552 160427

60 21 x 3 21220 10 300 150565 150553 160428

60 22 x 3 22550 10 300 150566 150554 160429

60 24 x 3 23880 10 300 150567 150555 160430

60 26 x 3 25770 12 300 150568 150556 160431

3,
3 

m
et

ri

30 6 x 3,3 6210 4 300 150581 150569 160432

30 8 x 3,3 8100 6 300 150582 150570 160433

30 10 x 3,3 10100 6 300 150583 150571 160434

60 12 x 3,3 12100 6 300 150584 150572 160435

60 14 x 3,3 13990 8 300 150585 150573 160436

60 16 x 3,3 15995 8 300 150586 150574 160437

60 18 x 3,3 17990 8 300 150587 150575 160438

60 20 x 3,3 19880 10 300 150588 150576 160439

60 21 x 3,3 21220 10 300 150589 150577 160440

60 22 x 3,3 22550 10 300 150590 150578 160441

60 24 x 3,3 23880 10 300 150591 150579 160442

60 26 x 3,3 26445 12 300 150592 150580 160443

3,
5 

 m
et

ri

30 6 x 3,5 6210 4 300 150605 150593 160444

30 8 x 3,5 8100 6 300 150606 150594 160445

30 10 x 3,5 10100 6 300 150607 150595 160446

60 12 x 3,5 12100 6 300 150608 150596 160447

60 14 x 3,5 13990 8 300 150609 150597 160448

60 16 x 3,5 15995 8 300 150610 150598 160449

60 18 x 3,5 17990 8 300 150611 150599 160450

60 20 x 3,5 19880 10 300 150612 150600 160451

60 21 x 3,5 21220 10 300 150613 150601 160452

60 22 x 3,5 22550 10 300 150614 150602 160453

60 24 x 3,5 23880 10 300 150615 150603 160454

60 26 x 3,5 26445 12 300 150616 150604 160455

CAPACITÀ 30 -60 T

CAPACITÀ 80T



Giropes Solutions progetta il software per fornire 
una soluzione per la gestione aziendale. Un elevato 

controllo del flusso di lavoro che consente di 
ottimizzare e rendere più efficiente la produzione.

SOFTWARE 
PER LA GESTIONE DEL PESO

CONTROLLO E IDENTIFICAZIONE 
DEGLI ELEMENTI

Ampia gamma di elementi per il 
controllo degli accessi e delle uscite: 

barriere, semafori, terminali non 
presidiati, telecamere di controllo, 
riconoscimento delle targhe, ecc.

I terminali self-service consentono al 
camionista di pesare il veicolo senza 

la presenza di un operatore.

TERMINALI 
SELF-SERVICE 

GESTRUCK

www.giropes.com | Linkedin:giropes-sl | giropes@giropes.com 
Pol. Empordà Internacional, C/Molló 3 | 17469 - VILAMALLA(Girona) 
SPAIN T(34) 972 527 212

Trasferimento dei dati al PC, 
caricamento e scaricamento dei 
dati dall’indicatore.
	» Sistema di pesatura per camioni
	» Inserimento manuale della tara. Pesatura con 

tare memorizzate.
	» Configurazione dei formati di stampa.
	» Gestione dei codici dati.
	» Gestione delle pesate.
	» Gestione delle tare momirzzate per targa.
	» Gestione dei veicoli in transito.

INDICATORI CON 
FIRMWARE 
PESA CAMIONI

SOLUZIONI COMPLETE
sistema di pesatura completo per pese a ponte

INDICATORI GI430, 
CON SOFTWARE PESA CAMIONI
(Schermo TFT 8”)

INDICATORI GI650, 
CON SOFTWARE PESA CAMIONI
(Schermo tactile 8”)


