
LARGEUR
3 - 3,3- 3,5 m.

CAPACITIES (T) 

INSTALLATION:

UNIDIRECTIONNEL
HORS SOL
OMNIDIRECTIONNEL
ENCASTRÉE

30

80

60

BPPSE
EVO
BÉTON
MODULAIRE

SOLUTIONS DE PESAGE



La série pont bascules BPPSE EVO, 
a la possibilité de personnaliser les 
composants à configurer selon les 
besoins du client.

COMPLÉTER ET PERSONNALISER suppl. Galvanisé

Description # Code # Code
Metre de câble supplémentaire 580025
Jeux d’angles cornières pour rampes hors sol 160008
Angle cornière pour la fosse (bascules encastrées) consult.
Guides roues consult
Têtières pour ponts bascules consult.
Joint en T consult.
Escalier pour bascule hors sol BPPSE EVO Fixe (1830 x 600 x 230 mm) 160550 163030
Escalier pour bascule hors sol BPPSE EVO Fixe (920 x 600 x 230 mm) 160628 163031
Rampes métalliques 1000 mm (4 modules de 3000 x 1000 mm) bascules de 30 - 60 - 80 t & 3 m 160084 160062
Rampes métalliques 1500 mm (4 modules de 3000 x 1500 mm) bascules de 30 - 60 - 80 t & 3 m 160085 160061
Rampes métalliques 1650 mm (4 modules de 3000 x 1650 mm) bascules de 30 - 60 - 80 t  & 3,3 m 160161 160262
Rampes métalliques 1750 mm (4 modules de 3000 x 1750 mm) bascules de 30 - 60 - 80 t  & 3,5 m 160162 160263
Rampes métalliques 1000 mm (4 modules de 3000 x 1000 mm) bascules de 100 t & 3 m 160086 160328
Rampes métalliques 1500 mm (4 modules de 3000 x 1500 mm) bascules de 100 t & 3 m 160088 160329

CAPTEURS DE CHARGEMENT (OPTIONNEL)
 » Capteurs numériques G8RD
 » Capteurs HBM C16a
 » Capteurs GIP

OPTIONNELS

BPPSE EVO
Béton coulé d’usine 

Cette version est fournie avec le béton déjà 
coulé d’usine. Dans cette version, vous 
économisez sur le coût de montage et le temps 
de séchage de la bascule, en vous permettant 
de commencer à peser le même jour que le 
montage du pont bascule.

BPPSES EVO
Avec coffrage métallique 

Cette version est fournie avec un coffrage 
métallique soudé à la plate-forme pour le 
coulage du béton. La structure est à monter 
sur le génie civil. Puis on vient mettre le béton 
dans la structure. Une fois que le béton à séché, 
on lève le pont pour le mettre dans sa position 
normal d’utilisation.

PLAQUES D’ANCRAGE
NOMBRE CAPTEURS DE PONT BASCULES 1 6 8 8

# Code # Code # Code # Code

PLAQUES D’ANCRAGE

PLAQUES D’ANCRAGE 650 x 300 x 15 mm 160207 160703 160704 160705

CUVELAGES
NOMBRE CAPTEURS DE PONT BASCULES 4 6 8 10 12

# Code # Code # Code # Code # Code
Simple
Cuvelage simple 160649 160650 160651 160652 160653
Cuvelage simple - Avec capteurs installés d’usine 160654 160655 160656 160657 160658
Cuvelage simple - Supplément Galvanisé - - - - -
Grand: pour bascules jusqu’à  80 T
Grand Cuvelage 160016 160017 160018 - -
Grand Cuvelage - Avec capteurs installés d’usine - - - - -
Grand Cuvelage - Supplément Galvanisé - - - - -

Vérifiez le prix et la disponibilité pour des capacités de 100 T



BPPSE EVO BPPSES EVO
supl. Galvanizado

longueur Portée (t) Dimensions (m) Longueur (mm) Numéro Capteurs Hauteur (mm) # Code # Code # Code
60 6 x 3 6210 4 300 150956 150944 160420

60 8 x 3 8100 6 300 150957 150945 160421

60 10 x 3 10100 6 300 150958 150946 160422

80 12 x 3 12100 6 300 150959 150947 160423

3 
m

et
ro

s

80 14 x 3 13990 8 300 150907 150948 160424

80 16 x 3 15995 8 300 150908 150949 160425

80 18 x 3 17990 8 300 150909 150950 160426

80 20 x 3 19880 10 300 150910 150951 160427

80 21 x 3 21220 10 300 150960 150952 160428

80 22 x 3 22550 10 300 150911 150953 160429

80 24 x 3 23880 10 300 150912 150954 160430

80 26 x 3 25770 12 300 150961 150955 160431

Note 1: les références n’incluent pas l’indicateur. Note 2: les prix n’incluent pas le béton dans le pont bascule.

Consulter pour les bascules 100T.

BPPSE EVO BPPSES EVO
suppl. Galvanisé

longueur Portée (t) Dimensions (m) Longueur (mm) Numéro Capteurs Hauteur (mm) # Code # Code # Code

3 
m

et
ro

s

30 6 x 3 6210 4 300 150557 150545 160420

30 8 x 3 8100 6 300 150558 150546 160421

30 10 x 3 10100 6 300 150559 150547 160422

60 12 x 3 12100 6 300 150560 150548 160423

60 14 x 3 13990 8 300 150561 150549 160424

60 16 x 3 15995 8 300 150562 150550 160425

60 18 x 3 17990 8 300 150563 150551 160426

60 20 x 3 19880 10 300 150564 150552 160427

60 21 x 3 21220 10 300 150565 150553 160428

60 22 x 3 22550 10 300 150566 150554 160429

60 24 x 3 23880 10 300 150567 150555 160430

60 26 x 3 25770 12 300 150568 150556 160431

3,
3 

m
et

ro
s

30 6 x 3,3 6210 4 300 150581 150569 160432

30 8 x 3,3 8100 6 300 150582 150570 160433

30 10 x 3,3 10100 6 300 150583 150571 160434

60 12 x 3,3 12100 6 300 150584 150572 160435

60 14 x 3,3 13990 8 300 150585 150573 160436

60 16 x 3,3 15995 8 300 150586 150574 160437

60 18 x 3,3 17990 8 300 150587 150575 160438

60 20 x 3,3 19880 10 300 150588 150576 160439

60 21 x 3,3 21220 10 300 150589 150577 160440

60 22 x 3,3 22550 10 300 150590 150578 160441

60 24 x 3,3 23880 10 300 150591 150579 160442

60 26 x 3,3 26445 12 300 150592 150580 160443

3,
5 

 m
et

ro
s

30 6 x 3,5 6210 4 300 150605 150593 160444

30 8 x 3,5 8100 6 300 150606 150594 160445

30 10 x 3,5 10100 6 300 150607 150595 160446

60 12 x 3,5 12100 6 300 150608 150596 160447

60 14 x 3,5 13990 8 300 150609 150597 160448

60 16 x 3,5 15995 8 300 150610 150598 160449

60 18 x 3,5 17990 8 300 150611 150599 160450

60 20 x 3,5 19880 10 300 150612 150600 160451

60 21 x 3,5 21220 10 300 150613 150601 160452

60 22 x 3,5 22550 10 300 150614 150602 160453

60 24 x 3,5 23880 10 300 150615 150603 160454

60 26 x 3,5 26445 12 300 150616 150604 160455

PORTÉES 30 -60 T

PORTÉE 80T



Giropes Solucionts développe les Logiciels pour 
donner des solutions à la gestion des trafics. 
Haut niveau de contrôle du flux de travail en 
obtenant une optimisation et rendement du 

traitement de production.

LOGICIEL
GESTION DE PESAGE

ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE ET
IDENTIFICATION

Grande diversité d’éléments pour 
le contrôle d’accès: Barrières, feux, 

terminaux, cameras de contrôle, 
reconnaissance d’immatriculations, etc.

Les terminaux de pesage en libre-
service permettent au chauffeur du 
camion de peser sans la présence 

d’un opérateur.

BORNES LIBRE-SERVICE
& LOGICIEL POUR BORNES

GESTRUCK

www.giropes.com | Linkedin:giropes-sl | giropes@giropes.com 
Pol. Empordà Internacional, C/Molló 3 | 17469 - VILAMALLA(Girona) 
SPAIN T(34) 972 527 212

Transfert de données vers PC 
Chargement et déchargement 
des données de l’indicateur.
 » Firmware pèse-camions:
 » Introduction de tare manuelle pesée avec la tare 

mémorisée.
 » Configuration des formats d’impression.
 » Gestion des codes dans la base de donnees.
 » Gestion des pesées
 » Gestion de tares mémorisées par immatriculation.
 » Gestion des véhicules en transit.

INDICADORES CON 
FIRMWARE PESA 
CAMIONES

SOLUTIONS COMPLÈTES
système complet de pesage pour les ponts bascules

INDICATEUR GI430,
AVEC LOGICIEL POUR PONT-BASCULE
(Écran TFT 8”)

INDICATEURS GI650, 
AVEC LOGICIEL POUR PONT-BASCULE
(Écran tactile 8”)


