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Dimensions (mm)

APPLICATIONS
Plate-formes 4 capteurs 

Réacteurs, pesage de réservoirs 
et trémies

CARACTÉRISTIQUES
Capteur de cisaillement
Version:

G3S (150 kg): entièrement en acier nickelé, scellé avec silicone IP68
G3S (30 kg - 5000 kg): entièrement en acier nickelé. Scellé hermétique complètement 
soudé IP68

3000 divisions OIML R60 classe C.
Pre ajustement de coins optimisé pour des systèmes multi capteurs 

SPÉCIFICATIONS
Capacités nominales (Ln) 150-300-750-1500-2000-2500-3000-5000 kg

Classe de précision 3000 n. OIML

Charge minimale 0 %Ln

Charge de service 150 %Ln

Charge limite 200 %Ln

Compensation de la température -10±40 ºC

Limites de la température -20±70 ºC

Sensibilité nominale (Sn) 3 mV/V (3)

Tension d’alimentation recommandée 10  12 V

Impédance d’entrée 15 V

Résistance de sortie 400±20 Ω

Impédance d’isolation 352±3 Ω

Insulation resistance > 5000 MΩ

CODE G3S

Code # Capacités nominales 
- ln (kg)

Classe de précision n. 
OIML y = emax / vmin Code #

G3S-150 150 C3 10000 230056
G3S-300 300 C3 10000 230057
G3S-750 750 C3 10000 230058
G3S-1500 1500 C3 10000 230059
G3S-2000 2000 C3 10000 230060
G3S-2500 2500 C3 10000 230062
G3S-3000 3000 C3 10000 230064
G3S-5000 5000 C3 10000 230066
Entièrement en acier nickelé, Scellé hermétique, IP68

Emax mm L L1 L2 L3 L4 L5 H / B H1 D1 D2 D3
1.0t-2.5t 130 12,7 76,2 25,4 53,5 42 31,8 20 Ø13 M12 Ø13
3.0t-5.0t 171,5 19 95,3 38,1 72,5 42 38,1 26 Ø20 M18x1,5 Ø20
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CAPTEURS
G3S 150-2500 kg
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CAPTEURS
G3iS 3000 -5000 kg
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Connection 4-WIRES 6-WIRES

+IN rouge rouge

-IN noir noir

+OUT vert vert

-OUT blanc blanc

+SENSE --- blue

-SENSE --- jeune

Shield lila


