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CWS40-20
Série

Largeur 
2,70 m

PÈSE CONTENEURS

Le modèle CWS20 et CWS40 peut être utilisé aussi d’une manière trans-
portable, avec un chariot élévateur ou avec élingues. Il peut transporter à 
une nouvelle station de pesage.

TRANSPORTABLE

Installation sur une base d’aspahalte Installation fixe

INSTALLATION
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CWS40-20
Série

Largeur 
2,70 m

PÈSE CONTENEURS

SPÉCIFICATIONS 
CARACTÉRISTIQUES

Finition Peinture de polyuréthane bi-composant de couleur bleue RAL5004

Boulonnerie Boulonnerie de qualité 8.8 zinquée (sauf boulons inférieurs à M14)

CAPTEURS DE CHARGEMENT

Modèle Inoxydable IP68. 3000 d OIML R60

Capteurs G3S de 10 t. Capteurs de chargement de cisaillement.
G3i de 10 t. Capteurs de chargement de cisaillement, totlement en acier 
inoxydable.

ÉLECTRONIQUE
Boîtes de jonction en ABS pour 4 ou 6 capteurs de chargement, avec potentiòmetres. 
Protection IP65.
15 m de longueur du câble de la bascule à l’indicateur.
L’installation d’une prise à la terre est recommandée, selon les instructions M.I.BT039 (non 
incluse dans notre approvisionnement).

Série 
GI400 | GI410 | GI430

INDICATEURS ET RÉPÉTITEURS

Voir la page 60

FIRMWARE pèse-camions
GI430

OPTIONNEL
FINITIONS

GALVANISÉ  
La finition Galvanisé résiste à la corrosion, assurant la maintenance et la longévité.

POUR VOIR TOUS LES AUTRES ACCESSOIRES DISPONIBLES CONSULTER LA PAGE 57

RÉFÉRENCE

Référence Portée (t) Dimensions (m) N. Capteurs Hauteur (mm)  Code #

CWS20 32 6x2,7 4 377 150333

CWS40 35 12x2,7 6 377 150334

Installation et câblage - - - - - 

Note 1: les prix n’incluent pas l’indicateur

ACCESSOIRES

Description  Code #

Mètre de câble supplémentaire 240085

Plaques d’ancrage 500 x 500 x 15 mm pour bascules (unité) 160206


