
BPPSE
EVO

LARGEUR

3 / 3,3 / 3,5

CAPACITIES (T) 

INSTALLATION

unidirectionnel 
HORS SOL
Omnidirectionnel 
ENCASTRÉE
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DESIGN
QUALITÉ ET FIABILITÉ MAXIMALE

SOLUTIONS
DE PESAGE INDUSTRIEL

BÉTON 
MODULAIRE



MODULES
Modules avec profilés IPE-240, IPE-140
Têtières ainsi que les guides roues sont construites 
avec des tôles d’acier de 12mm d’épaisseur. Tôle lisse 
de 8 mm d’épaisseur pour l’accès aux capteurs sur les 
berceaux techniques.

FINITION
Les ponts bascules sont peints avec peinture 
polyuréthane bi-composant de couleur noir.

TRANSPORT
La structure modulaire facilite son transport et sa 
manipulation pour le montage. La conception des 
modules et des berceaux techniques rendent possible 
l’empotage du pont bascule de la série BPPSE EVO 
dans un conteneur OPEN TOP de 20 pieds.
(Pour les modèles de 24 ou 26 t, consulter).

BPPSE
EVO
Les ponts bascules de la série 
BPPSE EVO sont des ponts 
béton de conception modulaire 
pour le pesage des véhicules 
homologués pour la circulation 
routière.



Pour s’adapter au maximum aux 
besoins du client, les balances 
BPPSE EVO offrent une cons-
truction modulaire, avec une 
structure résistante et qui réduit 
la flexion de la balance grâce au 
coffrage métallique. Conçue et 
développée par GIROPES est 
le résultat d’une amélioration 
continue dans le processus de 
fabrication et l’installation de la 
balance.

BPPSE EVO
BÉTON COULE D’USINE
Version béton coulé d’usine. Cette version est 
fournie avec le béton déjà coulé d’usine. Dans 
cette version, Vous économisez sur le coût de 
montage et le temps de séchage de la bascule, 
en vous permettant de commencer à peser le 
même jour que le montage du pont bascule.
Les pont-bascules en version béton coulé 
d’usine BPPSE EVO il y à la possibilité d’être 
livrés avec la vérification.

Version avec coffrage métallique. Cette version 
est fournie avec un coffrage métallique soudé à 
la plate-forme pour le coulage du béton.
Les tetières seront livrées avec des pont bascu-
le avec des capteurs analogiques ou digitales 
fournies avec cuvilage simple ou grand cuvi-
lage. Le câble va directement du capteur à la 
boite de jonction. 
Si fourni avec des plaques d’ancrage, le pont 
sera livré complètement démonté.

BPPSES EVO
BÉTON COULE SUR SITE

deux
SOLUTIONS

Les ponts bascules BPPSE EVO 
et BPPSES EVO vérifiés d’usine 
sont livrés toujours avec les 
capteurs montés d’usine. Deux 
configurations possibles: soit 
sur cuvelage simple soit sur cu-
velage standard.



BPPSE
EVO

UNION DE POUTRES 
ET TÊTIÈRES
Les ponts bascules sont composés de 
têtières transversales dans les quelles 
sont positionnés les capteurs (2 
capteurs par têtière), et de modules de 
1500 mm de largeur crapotés par paire 
entre les têtières. La longueur des 
modulesvarie selon les dimensions de 
la bascule.positionnés les capteurs (2 
capteurs par têtière), et de modules de 
1500 mm de largeur crapotés par paire 
entre les têtières. La longueur des 
modulesvarie selon les dimensions de 
la bascule.

ACCÈS AUX CAPTEURS 
ET CAPTAGE DU POIDS
Les accès aux capteurs et aux butés 
s’effectuent depuis la surface de la 
bascule, au travers des tôles vissées 
sur les têtières.La prise de mesure 
du poids est réalisée grâce à des 
capteurs analogiques MODÈLES G8R 
dans les versions standards, mais il 
est possible d’utiliser d’autres types 
de capteurs si vous avez des besoins 
spéciaux.

BÉTON DE 
CONCEPTION
MODULAIRE



STRUCTURE CENTRALE
Les ponts bascules BPPSE de 
3,30 m et 3,50 m la
partie centrale est prolongée pour 
obtenir le largeur
souhaitée du client.

UNIDIRECTIONNEL hors sol
OMNIDIRECTIONNEL encastrée

BPPSE
EVO
Pour s’adapter au mieux aux besoins d’utilisation 
chez le client, les ponts bascules BPPSE EVO peuvent 
être installés en version hors sol ou encastrée.



Description # Code

Fraction, mètre de câble supplémentaire 240085 SUPL. GALVANISÉ
Plaques d’ancrage 650 x 300 x 15 mm par bascule (unité) 160207 # Code

Rampes métalliques, largeur 1750 mm (4 modules de 3000 x 1750 mm) 160162 160263
Rampes métalliques, largeur 1650 mm (4 módulos de 3000 x 1650 mm) 160161 160262
Rampes métalliques, largeur 1500 mm (4 modules de 3000 x 1500 mm) 160085 160061
Rampes métalliques, largeur 1000 mm (4 modules de 3000 x 1000 mm) 160084 160062
Cuvelage simple.

CONSULTER
Cuvelage simple avec des capteurs installées en usine
Grand cuvelage
Grand cuvelage avec des capteurs installées en usine

accessoires

La série BPPSE EVO, permet la personnalisation
de ses composants afin de configurer le produit 
selon es besoins du client

FINITION
PEINTURE SPÉCIALE
Surface, poutres et traverses 
dynamitées, avec une peinture 
spéciale selon les spécifications du 
client.

GALVANISÉ
La finition galvanisé résistant à la 
corrosion, il assure l’entretien et la 
longévité.

Guides roues pour des bascules hors sols

*Consultez pour autres accessoires



3 m

# Code # Code
150557 150545

150558 150546

150559 150547

150560 150548

150561 150549

150562 150550

150563 150551

150564 150552

150565 150553

150566 150554

150567 150555

150568 150556

BPPSE EVO BPPSES EVO

SUPL. GALVANISÉ
# Code

160420

160421

160422

160423

160424

160425

160426

160427

160428

160429

160430

160431

Portée (t) Dimensions (m) Longueur (mm) Capteurs
Hauteur 

(mm)
30 6 x 3 6210 x 3000 4 300 

30 8 x 3 8100 x 3000 6 300 

30 10 x 3 10100 x 3000 6 300 

60 12 x 3 12100 x 3000 6 300 

60 14 x 3 13990 x 3000 8 300 

60 16 x 3 15995 x 3000 8 300 

60 18 x 3 17990 x 3000 8 300 

60 20 x 3 19880 x 3000 10 300 

60 21 x 3 21220 x 3000 10 300 

60 22 x 3 22550 x 3000 10 300 

60 24 x 3 23880 x 3000 10 300 

60 26 x 3 26445 x 3000 12 300 

3,3 m

# Code # Code
150581 150569

150582 150570

150583 150571

150584 150572

150585 150573

150586 150574

150587 150575

150588 150576

150589 150577

150590 150578

150591 150579

150592 150580

BPPSE EVO BPPSES EVO

SUPL. GALVANISÉ
# Code

160432

160433

160434

160435

160436

160437

160438

160439

160440

160441

160442

160443

Portée (t) Dimensions (m) Longueur (mm) Capteurs
Hauteur 

(mm)
30 6 x 3,3 6210 x 3300 4 300 

30 8 x 3,3 8100 x 3300 6 300 

30 10 x 3,3 10100 x 3300 6 300 

60 12 x 3,3 12100 x 3300 6 300 

60 14 x 3,3 13990 x 3300 8 300 

60 16 x 3,3 15995 x 3300 8 300 

60 18 x 3,3 17990 x 3300 8 300 

60 20 x 3,3 19880 x 3300 10 300 

60 21 x 3,3 21220 x 3300 10 300 

60 22 x 3,3 22550 x 3300 10 300 

60 24 x 3,3 23880 x 3300 10 300 

60 26 x 3,3 26445 x 3300 12 300 

3,5 m

# Code # Code
150605 150593

150606 150594

150607 150595

150608 150596

150609 150597

150610 150598

150611 150599

150612 150600

150613 150601

150614 150602

150615 150603

150616 150604

BPPSE EVO BPPSES EVO

SUPL. GALVANISÉ
# Code

160444

160445

160446

160447

160448

160449

160450

160451

160452

160453

160454

160455

Portée (t) Dimensions (m) Longueur (mm) Capteurs
Hauteur 

(mm)
30 6 x 3,5 6210 x 3500 4 300 

30 8 x 3,5 8100 x 3500 6 300 

30 10 x 3,5 10100 x 3500 6 300 

60 12 x 3,5 12100 x 3500 6 300 

60 14 x 3,5 13990 x 3500 8 300 

60 16 x 3,5 15995 x 3500 8 300 

60 18 x 3,5 17990 x 3500 8 300 

60 20 x 3,5 19880 x 3500 10 300 

60 21 x 3,5 21220 x 3500 10 300 

60 22 x 3,5 22550 x 3500 10 300 

60 24 x 3,5 23880 x 3500 10 300 

60 26 x 3,5 26445 x 3500 12 300 



SOLUTIONS COMPLÈTES

SÈRIE

INDICATEURS
& RÉPÉTITEURS
INDICATEURS POIDS TARE 
ET MULTIPLES FONCTIONS

SYSTÈME COMPLET DE PESAGE 
POUR LES PONTS BASCULES

www.giropes-solutions.com

Giropes Solucionts développe les 
Logiciels pour donner des solutions à 
la gestion des trafics. Haut niveau de 
contrôle du flux de travail en obtenant 

une optimisation et rendement du 
traitement de production.

LOGICIEL 
GESTION DE PESAGE

ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE ET 
IDENTIFICATION

Grande diversité d’éléments pour 
le contrôle d’accès: Barrières, 

feux, terminaux, cameras 
de contrôle, reconnaissance 

d’immatriculations, etc.

Les terminaux de pesage en 
libre-service permettent au 

chauffeur du camion de peser 
sans la présence d’un opérateur. 

BORNES LIBRE-SERVICE
 & LOGICIEL POUR BORNES

INDICATEUR GI430, 
AVEC LOGICIEL POUR 
PONT-BASCULE

GI410 LCD

GI410 LED

RÉPÉTITEUR R45
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