
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo Plataforma pesa animales

Material Acero S 275 JR
Aluminio

Estructura Tubular
Dimensiones 1600 x 600 mm (Dimensiones interior jaula),

Altura de la jaula de 940 mm)
Capacidades Capacidad de 600 kg.

Superficie de pesaje Polipropileno (Slats amovibles)
Altura minima de la báscula 140 mm des del suelo
Altura máxima de la báscula 1000 a 1800 mm (regulable en altura)

Transferencia de datos Fijo: Por cable
Soporte Pies con una base de goma

Acabado Esmaltada de poliuretano dos componentes Ral 5004
Galvanizada
Aluminio

REFERENCIAS BGH

Nota: Los precios no incluyen el indicador

BGH
PLATAFORMA 

GANADO

• Plataforma portátil para el pesa-
je de ganado.

• Slat extraíble para facilitar la lim-
pieza del interior de la báscula.

• Sistema de acceso de entrada 
y salida centralizado. Permite 
el control de un solo lado de la 
plataforma.

CÉLULAS DE CARGA
G3S  

Célula de carga de cizallamiento.
Totalmente en aleación de acero.
3000 divisiones OIML R60 clase C3.
Sellado hermético, completamente 
soldada. 
Protección IP68

REFERENCIAS ACCESORIOS

REFERENCIAS VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

ENAC CALIBRATIONS: From 30 kg to 15000 kg - Ver página 8

INDICADOR OPCIONAL
 » SERIE GI400-GI400i-GI410 

Ver página 56

SOFTWARE
 » Para la gestión y control de las 
líneas de producción

Ver página 63
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Dimensiones(mm) Dimension interior (mm)
Acabado Capacidad (kg) Fracción (g) # CódigoAnchura x Altura Anchura Altura

700 x 1850 600 1600 Pintada 600 200 171148     

700 x 1850 600 1600 Galvanizada 600 200 171149              

 700 x 1850 600 1600 Aluminio 600 200 171150     

Descripción

CERTIFICADOS CE: A partir de 3 kg hasta 15000 kg - Ver página 8

Descripción # Código   
Metro de cable adicional 240085


