
PTC
STRUCTURE
TUBULAIRE

CAPTEURS DE 
CHARGEMENT 

G3s - Pour plate-forme peinte
Capteur de chargement de 
cisaillement.
Totalement en alliage d’acier.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Joint d’étanchéité, entièrement 
soudée. 
Protection IP68

G5i - Pour plate-forme 
inoxydable

Capteur de chargement de 
cisaillement.
Totalement en acier inoxydable.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Joint d’étanchéité, entièrement 
soudée.
Protection IP68

G35n (0, 30t – 6 t) 
(optionnel)	

Capteur de charge de cisaillement
Entièrement en acier nickelé.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Joint d’étanchéité, entièrement 
soudée.
Protection IP66.
Disponible en version ATEX 
(optionnel)

G35i (0, 30 t – 6 t)
(optionnel)

Shear beam load cell.
Fully stainless steel.
3000 divisions OIML R60 class C3.
Hermetically sealed, fully in welded.
Protection IP69K.
Available in ATEX (optional)

CAPTEURS DE CHARGEMENT

TYPE DE BASCULE G3S G5i G35n G35i

Peinte · optionnel

Mixte · optionnel

Inoxydable · optionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type Plate-forme avec 4 capteurs de chargement

Matériel Structure et tôle peintes
Structure peinte et tôle inoxydable
Complètement en acier inoxydable AISI 304

Epaisseur de la tôle 5 mm
Installation Hors sol ou encastrée

Dimensions De 800 x 800 à 2000 x 1500 mm
Portées 300 kg à 3000 kg
Hauteur 100 mm, 120 mm (110 mm ou 130 mm avec cubage) 

selon la capacité et les dimensions (voir fiche technique)
Longueur du câble 5 m

Accès intérieur Par retrait de la plaque boulonnée

OPTIONNELS
ACCESSOIRES POSSIBLES

Rampe pour des Plates-forme Rampe pour l’accès à la surface de pesage de la bascule. 
Hauteur de 130 mm
Cuvelages pour encastrer des Plates-formes B4C-PTC. 
Cuvelage avec des appuis pour les pieds pivotants des bascules. Pour encastrer avec la 
bascule à l’intérieur.
Encadrement de fosse
Encadrement de profil angulaire avec des pattes d’ancrage pour les finitions de la fosse.
Rouleaux galvanisés
Rouleaux pour le déplacement d’objets sur la plate-forme.
Colonne pour indicateur
Pour plates-formes de 4 capteurs et hybrides. Base pour fixer la colonne au sol. 
2 Versions: acier peinte et acier inoxydable. Hauter: 1400 mm.

Options de finition en acier inoxydable Voir page 5230
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RÉFÉRENCE PTC
STRUCTURE ET 
PLATEAU PEINT

STRUCTURE PEINTE ET 
PLATEAU INOXYDABLE

COMPLÈTEMENT 
INOXYDABLE AISI 304

170373 170375

170374 170376

170313 170315

170314 170316

170324 170327

170325 171079

170326 170329

170333 170336

170334 170337

170335 170338

170348 170351

170349 170352

170350 170353

1500 x 1500 1500 500 170354 170356 170358

170357 170359

Note: les RÉFÉRENCE n’incluent pas l’indicateur

ACCESSOIRES

Supplément pour des capteurs de chargement G35i en acier inoxydable et plate-
forme d’acier inoxydable à 3000 kg
Supplément pour des capteurs de chargement ATEX et boîte de joinction ATEX, pour 

Supplément pour des capteurs de chargement ATEX et boîte de joinction, pour
plates-formes peintes et plate-forme de structure peinte avec plateau inoxydable à 
3000 kg

RÉFÉRENCE VÉRIFICATION & CALIBRATION

- Voir page 10

CALIBRATIONS ENAC: de 30 kg jusqu’à 15000 kg - Voir page 10

RÉFÉRENCE ACCESSOIRE TRANSPORT U
Accessoire U pour le transport de palettes.

Soldat sous la structure

31
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Dimensions (mm) Portée (kg) Précision (g) # Code # Code # Code   

800 x 800 300 100 170371        

800 x 800 600 200 170372      

1000 x 1000 300 100 170311      

1000 x 1000 600 200 170312      

1250 x 1000 600 200 170321      

1250 x 1000 1500 500 170322      

1250 x 1000 3000 1000 170323      

1250 x 1250 600 200 170330      

1250 x 1250 1500 500 170331       

1250 x 1250 3000 1000 170332       

1500 x 1250 600 200 170345       

1500 x 1250 1500 500 170346       

1500 x 1250 3000 1000 170347

      

1500 x 1500 3000 1000 170355       

2000 x 1500 1500 500 170362 170364 170366       

2000 x 1500 3000 1000 170363 170365 170367

Description
VÉRIFICATIONS CE: de 3 kg jusqu’à 15000 kg

Description # Code
Supplément pour des capteurs de chargement d’acier nickelé G35n pour plates-
formes peintes et plate-formes de structure peint avec plateau inoxydable à 3000 kg

240130

240131

240088
plates-formes d’acier inoxydable à 3000 kg

240089

Mètre de câble supplémentaire 240085

800 x 800 180220 180227          

1000 x 1000 180221 180228          

1250 x 1000 180222 180229          

1250 x 1250 180223 180230          

1500 x 1250 180224 180231          

1500  x 1500          180225                          180232         

2000 x 1500   180226   180233      

PEINTE INOXYDABLE
Plates-formes (mm) # Code # Code


