
OPTIONNELS
ACCESSOIRES POSSIBLES

Montants pour péser fer. 
Outillage en forme de “U” pour soutenir des barres des profils métalliques.
Rouleaux galvanisés.Rouleaux pour le déplacement d’objets sur la plate-forme.
Colonne pour indicateur Pour plates-formes de 4 capteurs e hybrides. Base à fixer au sol en 
acier inoxydable. 2 versions: acier peint et inoxydable. Hauteur: 1400 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type Plates-formes hybrides encastrées avec le capteur en acier 

inoxydable
Matériel Structure et tôle peintes

Structure peinte et tôle inoxydable
Complètement inoxydable AISI 304

Epaisseur de la tôle 5 mm à 3000 kg
10 mm pour plates-formes 6000 kg

Installation Encastrée
Dimensions De 1200 x1000 à 2000 x1500 mm, avec 2 leviers

De 2500 x1500 à 4000 x1500 mm, avec 3 leviers
Portées 300 kg à 6000 kg
Hauteur 250 mm ( à 1500 kg) sauf plates-formes 2000 x 500 (Hauter 290 

mm)
290 mm ( à 3000 kg)
400 mm ( à 6000 kg)

Longueur du câble 5 m

ACCESSOIRES

VÉRIFICATION & CALIBRATION
Description

CALIBRATIONS ENAC: de 30 kg jusqu’à 15000 kg - Voir page 10

RÉFÉRENCE BHE STRUCTURE ET PLATEAU
PEINT

STRUCTURE PEINTE ET 
PLATEAU INOXYDABLE

COMPLÈTEMENT 
INOXYDABLE AISI 304

Note: les RÉFÉRENCE n’incluent pas l’indicateur

BHE
HYBRIDES HORS SOL

avec capteurs inoxydables

CAPTEUR DE 
CHARGEMENT 
G1i

Capteur de chargement de flexion
Totalement en acier inoxydable.
4000 divisions OIML R60 classe C4.
Joint d’étanchéité, entièrement 
soudée.
Protection IP68

INDICATEUR OPTIONNEL
»» SERIE GI400-GI400i-GI410 

Voir la 56

LOGICIEL
»» Pour la gestion et le contrôle des 
lignes de productions

Voir la 63

PROONE

19
PL
AT
ES
-F
O
RM

ES

Dimensions (mm) Porteé (kg) Précison (g) # Code # Code # Code   

1200 x 1000 300 100 170435     170438   170441       

1200 x 1000 600 200 170436    170439   170442       

1200 x 1000 1500 500 170437   170440    170443       

1500 x 1250 600 200 170444   170447     170450       

1500 x 1250 1500 500 170445    170448     170451       

1500 x 1250 3000 1000 170446     170449     170452       

1500 x 1500 600 200 170453     170456     170459       

1500 x 1500 1500 500 170454     170457     170460       

1500 x 1500 3000 1000 170455     170458    170461       

2000 x 1500 1500 500 170462  170464    

2000 x 1500 3000 1000 170463    170465     

2500 x 1500 1500 500 170468     

2500 x 1500 3000 1000 170469     

3000 x 1500 1500 500 170471    

3000 x 1500 3000 1000 170472     

4000 x 1000 1500 500 170473   

4000 x 1000 3000 1000 170474     

4000 x 1500 1500 500 170475    

4000 x 1500 3000 1000 170476    

1500 x 1500 6000 2000 170477     

2000 x 1500 6000 2000 170478   

3000 x 1500 6000 2000 170479     

4000 x 1500 6000 2000 170480    

VÉRIFICATIONS CE: de 3 kg jusqu’à 15000 kg - Voir page 10

Description # Code

Supplément pour capteur ATEX avec certificat 240129     
Mètre de câble supplémentaire 240085


