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GIROPES - NIF. 12345678A

C/ MOLLÓ, 15-16 17469 

VILAMALLA- (Girona) SPAIN

---------------------------------------

Nombre de pesée:                     #1

Date: 13/01/2018 Heure: 13:06:22

Lot: 123

Brut: 0.812 kg

Tare: 0,000 kg

Net: 0,812 kg

---------------------------------------

GI410i PRINT
FONCTIONS

FONCTIONS DE BASE

CODES ET PRIX
COMPTAGE DE PIÈCES
Effectue le calcul des pièces 
chargées sur la plate-forme 
en fonction du poids moyen 
unitaire PMU programmé.
Permet également le calcul 
du PMU en fonction des piè-
ces chargées.

CHECKWEIGHER
L’indicateur de poids GI410i PRINT est 
équipé d’un mode check-peseur ou pas-de-
problème.
En gérant automatiquement jusqu’à 4 zones 
par limites de poids pour chacune d’entre 
elles. En sélectionnant le poids souhaité, 
nous pourrons choisir les limites inférieures 
et supérieures en pourcentage ou en valeur.

000100
000100

TOTALISATION
Permet la somme des 
poids cumulés dans la 
mémoire et affiche le 
nombre total de pesées.

FONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES

Support non inclus

» Indicateur numérique de poids de tare avec mémoire jusqu’à 400 ítem 1, 400 ítem 2 et 10 tare
prédéfinie.

» Introduction des détails de l’article 1 par code, description, tare, code EAN et caractérisation du
produit en fonction de sa base de fonctionnement (poids, poids objectif ou unité de poids pour
la fonction de comptage).

» Introduction de détails de l’article 2 par code ou description.
» IMPRESSION: Programmation de 3 têtières (des PC), code, total.
» LANGAGES: Espagnol, français, portugais, italien, anglais.
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Rapport: Client

14/01/2018   

---------------------------------------

Nom  Client:      001

Code Client:    000111

Client:             Juan SA

Total Brut: 17,500 kg                

Total Tare: 0,250 kg

Total Net: 15,000 kg

Total Pièces:           5000

Total Pesées:              10

---------------------------------------

IMPRESSION

TICKETS LISTES

VISUALISATION
par écran client

INDICATEUR
Description #Code
Indicateur GI410i PRINT en acier inoxydable avec protection IP54 210255

ACCESSORIES
Description #Code

Plaque communication - Ethernet 220005
Support mural 220029

FONCTION RÉPÉTITEUR
Affichage du poids d’un autre appareil de pesage via RS232 
jusqu’à 16 m de série. 
Option Ethernet jusqu’à 1200 m (c’est nécessaire un 
additionnel dans les deux indicateurs)

LISTES
L’indicateur GI410i PRINT permet de générer 
multiples listes des rapports en discriminant 
l’ítem 1 et/ou ítem 2 et/ou date.

• Boîtier du viseur en acier inoxydable.
• Protection IP54.
• Écran LCD rétro-éclairé avec digits

de 40 mm d’hauteur. 
• Imprimante thermique intégrée de 8 points / mm
• Largeur de colonne 40/42 (largeur de papier 58mm)
• Résolution 203 DPI
• Impression à 50 mm / sec maximum
• Support mural OPTIONAL
• Alimentation 230Vac. 
• 2 sorties RS232 incluses de série.
• Range unique, multi range ou

intervalle multiple.
• Unités: kg
• Homologation a 6.000 divisions OIML

classe III et IV.
• Certification CE.

• Accumulation de poids: automatique / manuel
• Totalisation par l’écran
• Brut/Net
• Tare et pretare manuel
• Rattrapage du zéro
• Fonction de comptage de pièces
• Contrôle de poids avec led et mise en place du poids

cible
• Fonction 1/10 de la division de vérif ication.  Visualisation

pendant quelques secondes.

» Tickets de poids
» Comptage de pièces
» Checkweigher
» Totalisation
» Accumulation avec totalisation

# formats avec en-têtes modifiables

» Listes titakes
» Listes de pesées filtrées par item1,

item2 et date
» Listes filtrées par ítem 1
» Listes filtrées par ítem 2

visualisation
TICKETS ET LISTES
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SÉRIE POIDS-TARE
GI400 GI400i

GI400i LEDGI400 LED GI400i LCDGI400 LCD

GI410i LEDGI410 LED GI410i LCDGI410 LCD

SÉRIE NUMÉRIQUE
GI410 GI410i

GI400 BAT LI-ION LCD GI400i BAT LI-ION LCD GI430 MURAL

SÉRIE BAT LI-ION SÉRIE ALPHANUMÉRIQUE
GI400 BAT LI-ION GI430

GI400 INDICATEURS
SÉRIE

www.giropes.com
Linkedin:giropes-sl
giropes@giropes.com

Pol. Empordà Internacional, C/Molló 15-16
17469  VILAMALLA- (Girona) SPAIN
T(34) 972 527 212  · F(34)972 527 211

GI430 BUREAU


