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SOLUCIONES DE PESAJE

CALIDAD Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

TFT INDICADOR
HOMOLOGADO

Desarrollo propio con estudio de 
optimización y diseño para la industria

PANTALLA 
GRÁFICA

MULTI 
IDIOMA

TIQUETE 
CONFIGURABLE

FIRMWARE 
PESA CAMIONES



SERIEGI430
VERSIONES

INDICADORES 
ALFANUMÉRICOS
PANTALLA GRÁFICA

TECLADO Teclado alfanumérico telefónico
Teclado de funciones directas

PANTALLA Pantalla TFT de 320x240 píxels RGB

MODELOS 2 diseños: sobremesa y pared

ACABADO Acero inoxidable IP54

DIMENSIONES Sobremesa: 352(w) x 119(p) x 208(h)max
Pared: 385(w) x 170(p) x 226(h)max

DIMENSIONES EMBALAJE 418(w) x 300(p) x 146(h)

PESO EMBALAJE 3 kg

IDIOMAS Español, Inglés, Francés e Italiano

ALIMENTACIÓN Alimentación de red: 100-240 V AC, 50/60 Hz

ACCESORIOS IMP27 Impresora orient M300D Negra USB+SÉRIE. 
IMP28 Impresora SRP POS76II.

CON IMPRESORA SIN IMPRESORA

VERSIONES

SOBRE MESA
GI430

CARACTERÍSTICAS
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SIN IMPRESORA CON IMPRESORA

CON SOPORTE MURAL
GI430

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Convertidor sigma-delta (Σ-Δ) de 24 bits y bajo ruido. hasta max.1.200 conv/seg

Máx. 6.000 e Monorango, Multirango o Multiintervalo (n 3.000, por rango parcial de pesaje) en 
versión homologada

Conexión hasta máx. 14 células de carga analógicas con resistencia de entrada 350 Ω

100.000 divisiones visualizables para uso interno.

Impedancia mínima de la célula de carga: 25 Ω

CON FIRMWARE PESA CAMIONES DE SERIE

MODELOS GI430

 Código Descripción
210217 Indicador GI430 alfanumérico TFT inox 

210218 Indicador GI430 alfanumérico TFT inox con impresora

210221 Indicador GI430 alfanumérico TFT inox pared

210222 Indicador GI430 alfanumérico TFT inox pared con impresora



SERIEGI430
DISEÑO

TECLADO USB

PANTALLA
Pantalla TFT de alto contraste y 
dimensiones óptimas para cualquier 
posición de funcionamiento. Estructura 
de menús y teclado de desplazamiento 
diseñado para la máxima usabilidad. 
Totalmente intuitivo y con teclas de 
funciones rápidas en pantalla principal.

ETHERNET 
Equipo con conexión Ethernet de serie 
para transmisión de datos de pesada 
mediante los protocolos más usados 
en el mercado (consúltenos).

IDIOMAS
Multi idioma en pantalla y tiquetes, 
seleccionables directamente por el 
usuario.

PENSADO PARA SU 
MÁXIMA UTILIDAD
DISEÑO COMPACTO CON 
OPTIMIZACIÓN DE COMPONENTES

Salida USB de serie para conectar 
teclado externo para la introducción 
de datos. Indicador con teclado 
alfanumérico de membrana con 
estructura para un fácil uso.



USB (PARA TECLADO EXTERNO)

ETHERNET

2x RS232 *

PUERTOS DE SERIE

MEMORIA ALIBI

OPCIONALES

*En versión con impresora quedará
anulado uno de los puertos RS232.

SOLUCIONES DE PESAJE



SERIEGI430
pesacamiones

GESTIÓN DE PESADAS

4500
PESADAS

Se puede almacenar un máximo de 
4.500 pesadas con un aviso de gestión 

y memoria casi completo (80%)

PROGRAMACIÓN
Fecha y hora

GESTIÓN DE LAS
TARAS MEMORIZADAS

Es posible administrar tantos camiones en tránsito 
como pesadas en memoria.

GESTIÓN DE
VEHÍCULOS EN TRÁNSITO

INTRODUCCIÓN DE TARA MANUAL
PESADA CON TARA MEMORIZADA

funciones 
PESA CAMIONES

PESADA ÚNICA

1
PRIMERA PESADA
PRIMERA PESADA 

MANUAL

1
PESADA CON TARA
PESADA CON TARA

MANUAL

T T
SEGUNDA PESADA
SEGUNDA PESADA 

MANUAL

2
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LISTADO DE VEHÍCULOS EN TRÁNSITO

LISTADO DE PESADAS CON FILTRO

TIQUETES
CONFIGURABLES

LISTADOS
CONFIGURABLES

El firmware de serie pesacamiones para el indicador GI430 permite configurar los tiquetes de forma 
rápida, senzilla e intuitiva.
Con una interficie visual gráfica podrá seleccionar los campos deseados y definir en cada tipologia de 
tiquete la configuración almacenada en el dispositivo. 

Con el firmware pesacamiones para el indicador GI430 podrá crear listados según sus necesidades. 
Los cuatro códigos configurables le serviran como variables para obtener la información necesaria: 
listado de los productos, matrículas de camiones y otros, según el código definido.

Los informes son visualizables por pantalla o imprimibles.

Gestión de códigos de 
archivo, se puede manejar 
un dosier de 2000 códigos.

Este archivo se utiliza para la 
gestión de 4 tipos diferentes 
de códigos por ejemplo, 
cliente, material, origen y 
destino.

Se puede introducir un 
nombre específico para cada 
tipo.



CONTROL
EN LA 

SEPARACIÓN Y 
ALMACENAJE 

DE ÁRIDOS

SERIEGI430
PESAJE 
INDUSTRIAL

PESAJE SECTOR
DE LA INDUSTRIA
El GI430 Pesa Camiones es resultado de la expe-
riencia de más de 20 años de Giropès como líder del 
mercado en básculas puente. Nuestros ingenie-
ros y técnicos han trabajado conjuntamente para 
la conceptualización de un firmware y hardware pensado 
para una rápida adaptación del operario en planta y una 
gran mejora para la empresa en el tratamiento y recogida 
de datos.



RECEPCIÓN Y 
PESAJE

DE MATERIA PRIMA

CONTROL
DE ENTRADA Y

SALIDA DE
MERCANCÍAS

CONTROL 
DE PLANTAS 

DE RECICLAJE
Y TRIAJE

REPETIDOR
GI400 R45

SOLUCIONES DE PESAJE



SERIEGI430 PESACAMIONES
INNOVATION SOLUCIONES DE PESAJE

www.giropes.com
Linkedin:giropes-sl
giropes@giropes.com
Pol. Empordà Internacional, C/Molló 15-16
T(34) 972 527 212  · F(34)972 527 211
17469  VILAMALLA- (Girona) SPAIN

Nuevas funciones y aplicaciones en 
GI400-GI400I
Instalación completa con software 
GISCALE y repetidores GI400

SERIE

GI400
PESO-TARA + NUMÉRICO

ACCESORIOS

OPCIONALES I/O

INDICADOR GI430

CON FIRMWARE PESACAMIONES DE SERIE

#Código Descripción

210217 Indicador GI430 alfanumérico TFT inox 

210218 Indicador GI430 alfanumérico TFT inox  print

210221 Indicador GI430 alfanumérico TFT inox pared

210222 Indicador GI430 alfanumérico TFT inox  print pared

#Código Descripción

220008 Memoria Alibi

#Código Descripción  

580302 Cable Ethernet 0,5 m    

580239 Teclado USB     

270401 Cable RS232 a Ordenador 1,5 m (9F-9F / D)

Cable RS232 a Impresora 1,5 m   

Cable interconexión con Repetidor 10m

630001 Impresora LX-350       

910034 Impresora ORIENT BTP-M280




