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SOLUTIONS DE PESAGE

QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT

TFT INDICATEUR
HOMOLOGUÉ

Développement propre avec étude 
d’optimisation et conception pour l’industrie

ÉCRAN 
GRAPHIQUE

MULTI 
LANGUES

TICKET 
CONFIGURABLE

FIRMWARE 
PÈSE-CAMIONS

TECHNOLOGIQUE



SÉRIEGI430
VERSIONS

INDICATEURS 
ALPHANUMÉRIQUES
ÉCRAN GRAPHIQUE

CLAVIER Clavier alphanumérique téléphonique
Clavier de fonctions directes

ÉCRAN Écran TFT de 320x240 píxels RGB

MODÈLES 2 conceptions: bureau et mural

FINITION Acier inoxydable IP54

DIMENSIONS Bureau: 352(w) x 119(p) x 208(h)max
Mural: 385(w) x 170(p) x 226(h)max

DIMENSIONS EMBALLAGE 418(w) x 300(p) x 146(h)

POIDS EMBALLAGE 3 kg

LANGUES Espagnol, Anglais, Français et Italien

ALIMENTATION Alimentation sur réseau : 100-240 V AC, 50/60 Hz

ACCESSOIRES IMP27 Imprimante orient M300D Noire USB+SÉRIE. 
IMP28 Imprimante SRP POS76II.

AVEC IMPRIMANTE SANS IMPRIMANTE

VERSIONS

DE BUREAU
GI430

CARACTÉRISTIQUES



SOLUTIONS DE PESAGE

SANS IMPRIMANTE AVEC IMPRIMANTE

AVEC SUPPORT MURAL
GI430

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Convertisseur sigma-delta (Σ-Δ) de 24 bits et bas bruit. Jusqu’à max. 1.200 conv/seg.

Max. 6.000e Monorange, Multirange ou Multiintervalle (n 3.000, par range partielle de pesage) 
en version homologuée.

100.000 divisions visualisables pour usage interne.

Impédance minimale du capteur: 25 Ω.

AVEC FIRMWARE PÈSE-CAMIONS DE SÉRIE

MODÈLES GI430

Connexion jusqu’à max. 14 capteurs de chargement analogiques avec résistance d’entrée 
de 350 Ω.

 Code Description
210217 Indicateur GI430 alphanumérique TFT inox 

210218 Indicateur GI430 alphanumérique TFT inox avec imprimante

210221 Indicateur GI430 alphanumérique TFT inox mural

210222 Indicateur GI430 alphanumérique TFT inox mural avec imprimante



SÉRIEGI430
CONCEPTION

CLAVIER USB
Sortie USB de série pour connecter 
le clavier externe afin de saisir les 
données. Indicateur avec clavier 
alphanumérique à membrane 
structurée pour faciliter son utilisation.

ÉCRAN
Écran TFT grand contraste et dimensions 
optimales pour toute position de 
fonctionnement. Structure de menus 
et clavier de déplacement conçu pour 
faciliter au maximum l’utilisation.

ETHERNET 
Equipement avec connexion Ethernet de 
série pour la transmission des données de 
pesage au moyen des protocoles les plus 
courants sur le marché (consultez-nous).

MULTI-LANGUES
Multi-langues sur écran et tickets, 
sélectionnables directement par 
l’utilisateur.

CONÇU POUR VOUS
ÊTRE TRÈS UTILE
CONCEPTION COMPACTE AVEC
OPTIMISATION DES COMPOSANTS

Totalement intuitif et avec des touches de 
fonctions rapides sur écran principal.



USB (POUR CLAVIER EXTERNE)

ETHERNET

2x RS232 *

PORTS DE SÉRIE

MÉMOIRE ALIBI

OPTIONNELS

*Dans la version avec imprimante un des 
ports RS232 sera annulé.

SOLUTIONS DE PESAGE



SÉRIEGI430
pèse-camions

GESTION DES PESÉES

4.500 
PESÉES

On peut mémoriser un maximum de 
4.500 pesées avec la gestion et l’avis 

de mémoire presque pleine (80%).

PROGRAMATION
Date et heure

GESTION DES 
TARES MÉMORISÉES 

Il est possible d’administrer autant de camions en 
transit comme pesées en mémoire. 

GESTION DES 
VÉHICULES EN TRANSIT

INTRODUCTION DE TARE MANUELLE
PESÉE AVEC LA TARE MÉMORISÉE

fonctions 
Pèse-camions

PESÉE UNIQUE

1
PREMIÈRE PESÉE
PREMIÈRE PESÉE 

MANUELLE

1
PESÉE AVEC TARE
PESÉE AVEC TARE

MANUELLE

T T
DEUXIÈME PESÉE
DEUXIÈME PESÉE 

MANUELLE

2



Avec le firmware pèse-camions, pour l’indicateur GI430 il est possible de créer des listes selon vos 
besoins. Les quatre codes configurables serviront comme paramètres pour obtenir l’information 
nécessaire: liste des produits, plaques d’immatriculation des camions et autres, selon le code défini.

Les rapports peuvent être affichés sur écran ou imprimés.

.

SOLUTIONS DE PESAGE

LISTE DE VÉHICULES EN TRANSIT

LISTE DE PESAGE AVEC FILTRE

TICKETS
CONFIGURABLES

LISTES
CONFIGURABLES

Le firmware de série pèse-camions pour l’indicateur GI430 permet de configurer les tickets de manière 
rapide, simple et intuitive.
Avec une interface visuelle graphique, il est possible de sélectionner les champs voulus et définir pour 
chaque type de ticket la configuration stockée dans le dispositif.

Ce fichier est utilisé pour la 
gestion de 4 types de codes 
différents: par exemple client, 
matériel, provenance et 
destination. 

On peut saisir pour chaque 
type un nom spécifique.

Gestion de codes 
d’archives. On peut gérer un
 dossier de 2.000 codes.



CONTRÔLE 
DURANT LA 

SÉPARATION ET 
STOCKAGE DE 

GRANULATS

SÉRIEGI430
PESAGE 
INDUSTRIEL

PESAGE SECTEUR
DE L’ INDUSTRIE
Le GI430 Pèse-camions est le résultat de l’expé-
rience de plus de 20 années de Giropès comme 
leader du marché des ponts-bascules. Nos ingé-
nieurs et techniciens ont travaillé ensemble pour 
concevoir un firmware et hardware visant une 
adaptation très rapide de la part de l’opérateur de 
la station et une amélioration considérable pour 
l’entreprise en relation au traitement et collecte des 
données.



RÉCEPTION 
ET PESAGE 

DES MATIÈRES
PREMIÈRES

CONTRÔLE 
D’ENTRÉE ET DE 

SORTIE DE LA 
MARCHANDISE

RÉPÉTITEUR
GI400 R45

SOLUTIONS DE PESAGE

CONTRÔLE DES
STATIONS DE

RECICLAGE ET
TRIAGE



SÉRIEGI430 PÈSE-CAMIONS
INNOVATION SOLUTIONS DE PESAGE

www.giropes.com
Linkedin:giropes-sl
giropes@giropes.com
Pol. Empordà Internacional, C/Molló 15-16
T(34) 972 527 212  · F(34)972 527 211
17469  VILAMALLA- (Girona) SPAIN

Nouvelles fonctions et applications en 
GI400-GI400i
Installation complète avec logiciel 
GISCALE et répéteurs GI400

SÉRIE

GI400
POIDS-TARE + NUMÉRIQUE

ACCESSOIRES

OPTIONNELS I/O

INDICATEUR GI430

AVEC FIRMWARE PÈSE-CAMIONS DE SÉRIE

#Code Description   

210217 Indicateur GI430 alphanumérique TFT inox       

210218 Indicateur GI430 alphanumérique TFT inox  print       

210221 Indicateur GI430 alphanumérique TFT inox mural      

210222 Indicateur GI430 alphanumérique TFT inox  print mural       

#Code Description    

220008 Mémoire Alibi     

#Code Description   

580302 Câble Ethernet 0,5 m     

580239 Clavier USB     

270401 Câble RS232 ordinateur 1,5 m (9F-9F / D)     

Câble RS232 imprimante 1,5 m    

Câble interconnexion avec répéteur 10 m

630001 Imprimante LX-350       

910034 Imprimante ORIENT BTP-M280




