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SOLUCIONES DE PESAJE

ES

Desarrollo propio con estudio de optimización 
y diseño para la industria

CALIDAD Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Altura mínima entre 
indicador y soporte

pantalla 
LCD

función 
CHECKWEIGHER

función
CUENTA PIEZAS

ítems
EN MEMORIA 

TARA

HASTA

INTENSIVE USE

BATERÍA 
INCORPORADA

El indicador LCD con 
batería de litio interna, 
permite un uso intensivo 
de 8 horas continuas.



INDICADOR PESO-TARA

GI400i-LCD
Cero

Estable

Brut /Gross

INTERVALS
(doble rango | doble interval) (w1-w2)

Net

Piezas

kg

Relés
R1-R2-R3-R4

Checkweigher

Batería

Tara / Pretara manual

Totalización de pesada / Escape

Encender/Apagar dispositivo

Impresión / Envío de peso manual
Acceso a menú usuario / 
Modo configuración

Cero / Desfijar Tara

Bruto Neto / Fijar Tara

OPCIONALES

Precios PVP sin IVA.  Coste de transporte no incluido.

210227 Indicador GI400 ABS LCD BAT LI ION IP65       
210228 Indicador GI400 INOX LCD BAT LI ION IP65

Código # Descripción

Código # Descripción

220002 Salida RS485
220027 Placa comunicación – Wifi (1)
220008 Placa adicional memoria ALIBI/DSD



SOLUCIONES DE PESAJE

funciones PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES METROLÓGICAS
Clases III y IV

Número de escalones de verificación 6000
Rango e intervalo Monorango, multirango o multiintervalo (n ≤ 3000, por rango parcial de pesaje)

ESPECIFICACIONES GENERALES
Temperatura de funcionamiento -10 oC  a  40 oC 

Soporte Mural inclinable
Unidades seleccionables kg

Otras características Reloj y calendario integrado.
Formato de tiquetes con código de pesada configurable.

PANTALLA
Características LCD 6 dígitos de 40mm.

Función backlight: On/off/auto 
Cambio de color con función checkweigher

ALIMENTACIÓN Y BATERÍA

Alimentación AC/DC 100-240 Vac 50-60 Hz

Batería interna Li ion recargable 7,2V/ 2,6Ah

EXCITACIÓN
Tensión de entrada mínima por escalón de verificación 1µV

Mínima señal de voltaje para carga muerta 5 VDC
Tensión máxima de rango de medida 20 mV
Tensión mínima de rango de medida 0,01 mV

Impedancia mínima de la célula de carga 25 Ω
Impedancia máxima de célula de carga 1100 Ω

Cable de célula de 4 o 6 hilos
I/O  RS232 2 incluidas

CUENTA PIEZAS
Realiza el cálculo de piezas cargadas 

en la plataforma en base al peso medio 
unitario PMU programado.  

También permite calcular el PMU en 
base a las piezas cargadas.

CHECKWEIGHER
El indicador de peso GI400 dispone de modo 
check-weigher o pasa-no-pasa. Visualizando 

automáticamente hasta 4 zonas mediante 
límites de peso para cada una de ellas. 

Seleccionando el peso deseado nos permitirá 
escoger límites superiores e inferiores 

mediante porcentaje o valor.

TOTALIZACIÓN
Permite la  suma de los pesos 

acumulados en la memòria 
y muestra el número total de 

pesadas.
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VERSIÓN ABS E INOX

SERIE

GI400 LCD 
BAT LI ION

SOLUCIONES DE PESAJE

alarma visual

DEFINE UN TARGET Y DOS MÁRGENES: SUPERIOR E INFERIOR

target: ok límite superiorlímite inferior

Indicador peso tara con memoria de hasta 6 TLUS 
(memoria de Tara) introducibles manualmente.

Hasta 8 formatos de ticketes y 
en múltiples idiomas.


