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Développement Giropès avec étude
d’optimisation et conception pour l’industrie

QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE

Hauteur minimale entre 
l’indicateur et le support

écran 
LCD

fonction 
CHECKWEIGHER

fonction
COMPTAGE DE 

PIÈCES

INTENSIVE USE

BATTERIE 
INTÉGRÉE

L’indicateur LCD avec batterie 
interne de lithium, permet une 
utilisation intensive de 
8 heures continues.

EXPORT



INDICATEUR POIDS-TARE

GI400i-LCD
Zéro

Stable

Poids brut

INTERVALLES
(double range | double intervalle) (w1-w2)

Poids net

Pièces

kg

Relais
R1-R2-R3-R4

Checkweigher

Batterie

Tare / Introduire tare manuelle

Totalisation de pesée / Escape

On / Off

Impression / Envoi de poids manuelMenu / Mode

Zéro / Désactiver Tare

Brut / Net

EN OPTION

PVP sans VAT et transport non inclus. 

210227 Indicateur poids-tare GI400 ABS LCD BAT LI ION IP65       
210228 Indicateur poids-tare GI400 INOX LCD BAT LI ION IP65

Code # Description

Code # Description

220002 Sortie RS485
220027 Plaque communication – Wifi (1)
220008 Plaque supplémentaire mémoire ALIBI/DSD



SOLUTIONS DE PESAGE

fonctions PRINCIPALES

SPÉCIFICATIONS MÉTROLOGIQUES
Classes III et IV

Nombre maximale d’échelons de vérification 6000
Range et intervalle Range unique, multi range ou multi intervalle (n ≤ 3000, pour range partial de 

pesage)

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALS
Témperature de fonctionnement -10 oC  a  40 oC 

Support Mural inclinable
Unités sélectionnables kg
Autres caractéristiques Horodatage intégré

Formats tickets avec le code de pesée configurable

ÉCRAN
Caractéristiques LCD 40 mm d’hauteur 6 digits

Fonction d’écran: On/off/auto 
La couleur de l’écran change par la fonction checkweigher

ALIMENTATION ET BATTERIE
Alimentation AC/DC 100-240 Vac 50-60 Hz

Batterie interna Li ion rechargeable 7,2V/ 2,6Ah

EXCITATION
Tension d’entrée minimale pour échelon de vérification 1µV

Tension d’alimentation des capteurs de chargement 5 VDC
Tension maximale de rang de mesure 20 mV
Tension minimale de rang de mesure 0,01 mV

Impédance minimale du capteur de chargement 25 Ω
Impédance maximale du capteur de chargement 1100 Ω

Câble du capteur de 4 ou 6 fils
E/S  RS232 2 inclus

COMPTAGE DE PIÈCES
Effectue le calcul des pièces chargées 
sur la plate-forme en fonction du poids 

moyen unitaire PMU programmé.

Permet également le calcul du PMU en 
fonction des pièces chargées.

CHECKWEIGHER
L’indicateur de poids GI400 est équipé d’un 
mode check-peseur ou pas-de-problème.

En gérant automatiquement jusqu’à 4 zones 
par limites de poids pour chacune d’entre 
elles. En sélectionnant le poids souhaité, 

nous pourrons choisir les limites inférieures et 
supérieures en pourcentage ou en valeur.

TOTALISATION
Permet la somme des poids 
cumulés dans la mémoire 

et affiche le nombre total de 
pesées.
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ABS ET INOX VERSION

SÉRIE

GI400 LCD 
BAT LI ION

SOLUTIONS DE PESAGE

EN SÉLECTIONNANT LE POIDS SOUHAITÉ, NOUS POURRONS CHOISIR LES 
LIMITES INFÉRIEURES ET SUPÉRIEURES

target: ok limite supérieure

alarme visuelle

limite inférieure

Indicateur poids tare avec une mémorie jusqu’à 6 tlus 
(mèmoire de tare) introduite manuallement.

Possibilité d’imprimer les tickets  
jusqu’à 8 formats différents et 
multiples langues.


