
SOLUCIONES DE PESAJE

GI400 R100
repetidor
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SOLUCIONES DE PESAJE

ESPECIFICACIONES GENERALES
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 oc  a  40 oc 

SOPORTE Mural inclinable

OTRAS CARACTERÍSTICAS Sensor de luz ambiental: 6 niveles de brillo o función automática

PANTALLA
CARACTERÍSTICAS LED

Display de dígitos LED rojos de 7 segmentos con punto decimal
6 dígitos de 100 mm de altura

ALIMENTACIÓN 100-240Vac, 50/60 Hz

PROTOCOLOS COMPATIBLES Compatible con los protocolos más comunes del mercado

I/O 2 x RS232 
1 x RS485

OPCIONAL ETHERNET

MÁS FUNCIONES Y OPCIONES

Giropès ha desarrollado una serie de indicadores com-
pactos con amplias funciones para todo tipo de industria, 
distribución, alimentación, industria química-farmacéutica 
y logística. El GI400 R100 es el repetidor de dimensiones 

medias ideal para completar su indicador.

VERSÁTIL

Indicadores y repetidores de peso de alta precisión con 
diseño compacto. Gama ideal para aplicaciones que 
requieren un indicador autónomo con la posibilidad de 
dotarlo de interfaces de comunicación para la conexión 
a repetidor de peso remoto, PC, PLC externo o impre-

sora, entre otros posibles accesorios.

Desarrollo propio con estudio de optimización del 
diseño para la industria

REPETIDOR
GI400 R100
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ETHERNET 
(opcional)



SOLUCIONES DE PESAJE

ACERO INOXIDABLE
Carcasa de acero inoxidable 
resistente según el requisito del 
entorno de trabajo.

W1

IN

W2

IN

W3

IN

IN

W2

IN

W1

OUT

W3
PC

Suma de 2 canales, permite 
visualizar en pantalla o tramitar 
por el canal de salida. Los 
puertos sobrantes permiten ser 
utilizados IN/OUT

ESQUEMA 2

La función suma le permite, 
en el repetidor, la función de 
sumar hasta 3 pesos mediante 
las entradas: COM1 | COM2 | 
COM3 disponibles de serie y 
muestra el resultado en pantalla.

ESQUEMA 1

W1 W2 W3

FUNCIÓN SUMA DE CANALES

SENSOR DE LUZ AMBIENTAL

6 niveles de brillo  
y función automática

REPETIDOR LED

Pantalla LED de alto contraste

IP65 
Protección completa contra el agua 
que permite su limpieza con una 
manguera.
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