
SOLUTIONS DE PESAGE

GI400 R100
répétiteur
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DESIGN 
ET FABRICATION GIROPES

QUALITÉ 
ET FIABILITÉ MAXIMALE

NOUS CONTINUONS 
À DÉVELOPPER

DES NOVEAUX PRODUITS



SOLUTIONS DE PESAGE

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALS
TÉMPERATURE DE FONCTIONNEMENT -10 oC  a  40 oC

SUPPORT Mural inclinable

AUTRES CARACTÉRISTIQUES Capteur de lumière ambiante: 6 niveaux de luminosité avec fonction automatique

ÉCRAN
CARACTÉRISTIQUES LED

Display rouge LED de 7 segments avec point décimal.
6 digits de 100 mm d’hauteur

ALIMENTATION 100-240Vac, 50/60 Hz

PROTOCOLES DISPONIBLES Avec les protocoles plus courants disponibles sur le marché

I/O 2 x RS232 
1 x RS485

OPTIONNEL ETHERNET

PLUS DES FONCTIONS ET D’OPTIONS

Giropès a développé un indicateur compact, ayant de 
vastes fonctions, et destiné à tous les types d’industrie, 
la distribution, l’alimentation, l’industrie chimiquephar-
maceutique et la logistique. Le GI400 R45 est le ré-
pétiteur de dimensions moyennes idéal pour compléter 

votre indicateur.

POLYVALENT

Indicateur et répétiteur de poids d’haute précision et 
compact. Idéal pour les applications nécessitant un indi-
cateur autonome avec la possibilité de l’équiper d’inter-
faces de communication pour la connexion à répétiteur 
de poids à distance, PC, PLC externe ou imprimante, 

entre d’autres accessoires.

Développement personnel avec étude d’optimisation 
de la conception pour l’industrie

RÉPÉTITEUR
GI400 R100
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ETHERNET 
(optionnel)



SOLUTIONS DE PESAGE

ACIER INOXYDABLE  
Matériel de boîtier en acier 
inoxydable résistant selon l’exigence 
d’environnement du travail.
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Si vous n’occupez pas les 3 
ports, vous pouvez visualiser à 
l’écran ou traiter pour le chanel 
de sortie. (schéma 2). Ces 
ports permettent la possibilité 
de IN /OUT.

SCHÉMA 2

La fonction somme permet au 
répétiteur de totaliser jusqu’à 
3 poids via les entrées: COM1 
| COM2 | COM3 disponibles 
de série et affiche le résultat à 
l’écran. (schéma 1)

SCHÉMA 1

W1 W2 W3

FONCTION SOMME DE CANAUX

CAPTEUR DE LUMIÈRE 
ENVIRONNEMENTALE

6 niveaux de luminosité 
automatique

RÉPÉTITEUR LED

Écran LED à contraste élevé

IP65 
Ceci permet une protection 
complète contre l’eau utilisée lors du 
nettoyage au tuyau.
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SÉRIEGI430 PÈSE-CAMIONS
INNOVATION

GI400 R100
compatible avec 
INDICATEURS  
série GI400 
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