
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo Doble marco, plataformas 4 células de carga, rótulas y bolas.

Material Estructura y chapa pintadas
Completamente en acero inoxidable AISI 304

Espesor de la chapa 5 mm
Instalación Sobresuelo o empotrada

Dimensiones Desde 800 x 800 hasta 2000 x 1500 mm
Capacidades 300 kg hasta 3000 kg

Altura 91 mm en el suelo
Longitude del cable 5 m

Acceso interior Extracción de la cubierta lateral

OPCIONALES

Rampas para plataformas
Rampa para acceder a la superficie de pesaje de la báscula. Altura de 130 mm.
Cubilajes para empotrar plataformas 
Cubilajes con apoyos para los pies pivotantes de las básculas. Listo para empotrar con la 
báscula en el interior.
Marco para empotrar
Marco de perfil angular con patas de anclaje para rematar la obra del foso.
Rodillos galvanizados
Rodillos para el desplazamiento de objetos sobre la plataformas.
Columna para indicador
Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: acero 
pintado e inoxidable. Altura: 1400 mm.
Opciones de acabado en acero inoxidable Ver página 54

B6C
ESTRUCTURA DOBLE

MARCO CON 4 CÉLULAS
DE CARGA, RÓTULAS Y BOLAS

CÉLULAS DE CARGA
G3S - Para plataformas pintadas

Célula de carga de cizallamiento.
Totalmente en aleación de acero.
3000 divisiones OIML R60 clase C3.
Sellado hermético, completamente 
soldada. 
Protección IP68

G5i - Para plataformas de acero 
inoxidable

Célula de carga de cizallamiento.
Totalmente en acero inoxidable.
3000 divisiones OIML R60 clase C3.
Sellado hermético, completamente 
soldada
Protección IP68

G35n (0, 30t – 6 t) (OPCIONAL) 
Célula de carga de cizallamiento
Totalmente en acero niquelado.
3000 divisiones OIML R60 clase C3.
Sellado hermético, completamente 
soldada.
Protección IP66.
Disponible en versión ATEX (opcional)

G35i (0, 30 t – 6 t) (OPCIONAL)
Célula de carga de cizallamiento
Totalmente en acero inoxidable.
3000 divisiones OIML R60 clase C3.
Sellado hermético, completamente 
soldada.
Protección IP69K.
Disponible en versión ATEX (opcional)

FÁCIL MANTENIMIENTO

Las células de carga de flexión se 
encuentran situadas en el marco inferior, 
así como la caja de conexiones. De esta 
manera se puede sacar solamente el puente 
sin riesgo de romper ningún cable al realizar 
operaciones de limpieza y mantenimiento. 
El sistema de rótulas y bolas hace que el 
mantenimiento sea mínimo.

Detalle célula de carga

PLATAFORMAS VERSÁTIL

Plataformas de pesaje aptas para un amplio 
número de sectores industriales.
El sistema de rótulas y bolas garantiza de 
una manera fiable la transmisión del peso 
a las células de carga. Se asegura así la 
libertad de movimientos de la superficie de 
pesada.
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Pies ajustables de altura, 120 mm hasta 130 mm desde el suelo

REFERENCIAS ACCESORIOS

Suplemento para células de carga G35i en acero inoxidable para plataformas de acero inoxidable hasta 3000 
kg
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conección ATEX, para plataformas de acero inoxidable 
hasta 3000 kg
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas pintadas y plataformas 
de estructura pintada con chapa inoxidable hasta 3000 kg

240089

REFERENCIAS B6C COMPLETAMENTE 
PINTADA

COMPLETAMENTE 
INOXIDABLE AISI 304

Dimensiones (mm) Capacidad 

Nota: Segunda rampa para facilitar la entrada y salida desde los dos lados de la plataformas

REFERENCIAS VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

CALIBRACIONES ENAC: A partir de 30 kg hasta 15000 kg Ver página 10

CUBILAJES PARA B6C
Cubilajes con apoyos para los pies pivotantes de las básculas. Listo para empotrar con la báscula en el interior.

B6C
ESTRUCTURA DOBLE

MARCO CON 4 CÉLULAS
DECARGA, RÓTULAS Y BOLAS

OPCIONALES PIES AJUSTABLES

INDICADOR OPCIONAL
 » SERIE GI400-GI400i-GI410 

Ver página 60

SOFTWARE
 » Para la gestión y control de las 
líneas de producción

Ver página 67

PROONE
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Fracción (g) # Código # Código(kg)

2000 x 1500 3000 1000 170248     170250     
2000 x 1500 1500 500 170247     170249     
1500 x 1500 3000 1000 170243     170246     
1500 x 1500 1500 500 170242     170245     
1500 x 1250 3000 1000 170237     170240     
1500 x 1250 1500 500 170236     170239     
1500 x 1250 600 200 170235     170238     
1250 x 1250 3000 1000 170231     170234     
1250 x 1250 1500 500 170230     170233     
1250 x 1250 600 200 170229     170232     
1250 x 1000 3000 1000 170225     170228     
1250 x 1000 1500 500 170224     170227     
1250 x 1000 600 200 170223     170226     
1000 x 1000 1500 500 170219     170222    
1000 x 1000 600 200 170218     170221     
1000 x 1000 300 100 170217     170220     

800 x 800 1500 500 170253     170256     
800 x 800 600 200 170252     170255     
800 x 800 300 100 170251     170254     

Descripción # Código
 Ø 12 mm pies zincados (precio de la unidad) 180150  
Ø 12 mm pies de acero inoxidable (precio de la unidad) 180149

PINTADA INOXIDABLE
Dimensiones (mm) # Código # Código

2000 x 1500 180243     180250     

800 x 800 180238     180244           

1000 x 1000 180239     180245           

1250 x 1000 180240     180246           

1250 x 1250 180241     180247           

1500 x 1250 180242     180248           

1500 x 1500 180236     180249     

Descripción

CERTIFICADOS CE: A partir de 3 kg hasta 15000 kg Ver página 10

Descripción # Código
Suplemento para células de carga de acero niquelado G35n para plataformas de estructura y chapa pintada 
hasta 3000 kg

240130

240131

Metro de cable adicional 240085

Rampa opcional Ver página 57

240088


