
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type À double cadre, plate-forme 4 capteurs de chargement, rotules et 

billes.
Matériel Structure et tôle peintes

Complètement en acier inoxydable AISI 304
Epaisseur de la tôle 5 mm

Installation Hors sol ou encastrée
Dimensions De 800 x 800 à 2000 x 1500 mm

Portées 300 kg à 3000 kg
Hauteur 91 mm du sol

Longueur du câble 5 m
Accès intérieur Accès latéral amovible

OPTIONNELS

Rampe pour des Plates-formes
Rampe pour l’accès à la surface de pesage de la bascule. Hauteur de 130 mm
Cuvelages pour encastrer des Plates-formes
Cuvelage avec des appuis pour les pieds pivotants des bascules. Pour encastrer avec la 
bascule à l’intérieur.
Encadrement de fosse
Encadrement de profil angulaire avec des pattes d’ancrage pour les finitions de la fosse.
Rouleaux galvanisés 
Rouleaux pour le déplacement d’objets sur la plate-forme.
Colonne pour indicateur
Pour plates-formes de 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol en acier inoxydable. 2 
versions: acier peint et inoxydable. Hauteur: 1400 mm.
Options de finition en acier inoxydable. Voir page 52

B6C
STRUCTURE À DOUBLE CADRE 
AVEC 4 CAPTEURS DE CHARGE

ROTULES ET BILLES

CAPTEURS DE 
CHARGEMENT 

G3S - Pour plate-forme peinte
Capteur de charge de cisaillement.
Totalement en alliage d’acier.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Joint d’étanchéité, entièrement 
soudée. 
Protection IP68

G5i - Pour plate-forme 
inoxydable

Capteur de charge de cisaillement.
Totalement en acier inoxydable.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Joint d’étanchéité, entièrement 
soudée.
Protection IP68

G35n (0, 30t – 6 t)
(optionnel) 

Capteur de charge de cisaillement
Entièrement en acier nickelé.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Joint d’étanchéité, entièrement 
soudée.
Protection IP66.
Disponible en version ATEX 
(optionnel)

G35i (0, 30 t – 6 t)
(optionnel)

Capteur de charge de cisaillement
Totalement en acier inoxydable.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Joint d’étanchéité, entièrement 
soudée.
Protection IP69K.
Disponible en version ATEX 
(optionnel)

MAINTENANCE FACILE

Les capteurs de chargement et la boîte de 
jonction sont situées dans le cadre inférieur. 
De cette façon, il est possible de sortir le 
pont seul sans risquer de rompre un câble 
en réalissent des opérations de nettoyage 
et de maintenance. Le système de rotules 
et de billes permet un entretien minimal 
simplest one.

Detail capteurs de chargement

BASCULE MULTIFONCTION
Indiquée pour tout type de pesage aux 
multiples secteurs.

Le système de pesée utilissent des rotules 
et des billes garantissant la fiabilité de la 
transmission du poids aux capteurs de 
chargement. Système pour assurer toujours 
la liberté de mouvement.
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Pieds réglables en hauteur, 120 mm à 130 mm du sol

ACCESSOIRES

Supplément pour des capteurs de chargement G35i en acier inoxydable et plate-forme d’acier inoxydable à 
3000 kg
Supplément pour des capteurs de chargement ATEX et boîte de joinction ATEX, pour plates-formes d’acier 
inoxydable à 3000 kg
Supplément pour des capteurs de chargement ATEX et boîte de joinction, pour plates-formes peintes et plate-
forme de structure peinte avec plateau inoxydable à 3000 kg

240089

RÉFÉRENCE B6C COMPLÈTEMENT PEINTE COMPLÈTEMENT 
INOXYDABLE AISI 304

Note: deuxième rampe pour pouvoir entrer et sortir pour les deux cotés de la plate-forme.

RÉFÉRENCE VÉRIFICATION & CALIBRATION

CALIBRATIONS ENAC: de 30 kg jusqu’à 15000 kg Voir page 10

CUVELAGES POUR B6C
Cuvelage avec des appuis pour les pieds pivotants des bascules. 
Pour encastrer avec la bascule à l’intérieur.

PEINT INOXYDABLE

B6C
STRUCTURE À DOUBLE CADRE 
AVEC 4 CAPTEURS DE CHARGE

ROTULES ET BILLES

PIEDS RÉGLABLES EN OPTION

INDICATEUR OPTIONNEL
 » SERIE GI400-GI400i-GI410 

Voir la 56

LOGICIEL
 » Pour la gestion et le contrôle des

lignes de productions
Voir la 63

PROONE
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Dimensions (mm) Portée (kg) Precisión (g) # Code # Code

800 x 800 300 100 170251     170254     
800 x 800 600 200 170252    170255     
800 x 800 1500 500 170253     170256     

1000 x 1000 300 100 170217     170220     
1000 x 1000 600 200 170218     170221     
1000 x 1000 1500 500 170219     170222     
1250 x 1000 600 200 170223     170226    
1250 x 1000 1500 500 170224     170227     
1250 x 1000 3000 1000 170225     170228     
1250 x 1250 600 200 170229     170232     
1250 x 1250 1500 500 170230     170233     
1250 x 1250 3000 1000 170231     170234    
1500 x 1250 600 200 170235    170238    
1500 x 1250 1500 500 170236    170239     
1500 x 1250 3000 1000 170237     170240     
1500 x 1500 1500 500 170242     170245     
1500 x 1500 3000 1000 170243     170246     
2000 x 1500 1500 500 170247     170249     
2000 x 1500 3000 1000 170248     170250     

Description # Code
Ø 12 mm pieds plaqués zinc (RÉFÉRENCE unitaire) 180150  
Ø 12 mm pieds en acier inoxydable (RÉFÉRENCE unitaire) 180149

Dimensions (mm) # Code # Code   

800 x 800 180238     180244     

1000 x 1000 180239     180245           

1250 x 1000 180240     180246           

1250 x 1250 180241     180247           

1500 x 1250 180242                 180248          

1500 x 1500 180236    180249     

2000 x 1500 180243    180250     

Description

VÉRIFICATIONS CE: de 3 kg jusqu’à 15000 kg Voir page 10

Description # Code
Supplément pour des capteurs de chargement d’acier nickelé G35n pour plates-formes de structure et 
plateau peint à 3000 kg

240130

240131

Mètre de câble supplémentaire 240085

Optional ramp Voir page 55

240088


