
REFERENCIAS BHS

ESTRUCTURA Y
CHAPA

PINTADAS

ESTRUCTURA
PINTADA Y CHAPA 

INOXIDABLE

COMPLETAMENTE 
INOXIDABLE

AISI 304

Nota: Los precios no incluyen el indicador

BHS
Plataformas híbridas

SOBRESUELO /
CÉLULA INOXIDABLE

OPCIONALES
POSIBLES ACCESORIOS

Columna para indicador
Para plataformas de 4 células 
e híbridas. Base para fijar en el 
suelo. 2 versiones: acero pintado 
e inoxidable. Altura: 1400 mm.

POSIBLES INDICADORES

GI400 | GI400i | GI410i

CÉLULAS DE CARGA
G1i

Célula de carga de flexión.
Totalmente en acero inoxidable.
4000 divisiones OIML R60 clase C4.
Sellado hermético, completamente 
soldada.
Protección IP68

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo Plataformas híbridas sobresuelo con célula inoxidable

Material Estructura y chapa pintadas
Estructura pintada y chapa inoxidable
Completamente inoxidable AISI 304

Espesor de la chapa 5 mm hasta 3000 kg
10 mm para plataformas de 6000 kg

Instalación Sobresuelo
Dimensiones  800 x 800 mm hasta 2000 x 1500 mm
Capacidades 300 kg hasta 3000 kg

Altura 165 mm ( hasta 600 kg)
225 mm ( hasta 1500 kg y 3000 kg)

Longitud del cable 5 m

OPCIONALES
POSIBLES ACCESORIOS

Columna para indicador. Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 
2 versiones: acero pintado e inoxidable. Altura: 1400 mm.
Marco para empotrar. Marco de perfil angular con patas de anclaje para rematar la obra del 
foso.
Rodillos galvanizados. Rodillos para el desplazamiento de objetos sobre las plataformas.

Acabado chorreado. Suplemento de acabado chorreado con microesfera para básculas 
totalmente inoxidables.

REFERENCIAS ACCESORIOS

REFERENCIAS VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

CALIBRACIONES ENAC: A partir de 30 kg hasta 15000 kg - Ver página 10

INDICADOR OPCIONAL
»» SERIE GI400-GI400i-GI410 

Ver página 60

SOFTWARE
»» Para la gestión y control de las 
líneas de producción

Ver página 67

PROONE

18
PL

AT
AF

O
RM

AS

1200 x 1000 300 100 170487     170490     171080       

1200 x 1000 600 200 170488     170491     171081       

1200 x 1000 1500 500 170489     170492     170493       

1500 x 1500 1500 500 170494     170496     170498       

1500 x 1500 3000 1000 170495     170497     170499       

2000 x 1500 1500 500 170500     170502     

2000 x 1500 3000 1000 170501     170503     

Dimensiones (mm) Capacidad (kg) Fracción (g) # Código # Código # Código  

800 x 800 300 100 170481     170483     170485        

800 x 800 600 200 170482     170484     170486     

Descripción

CERTIFICADOS CE: A partir de 3 kg hasta 15000 kg - Ver página 10

Descripción # Código

Suplemento para célula ATEX con certificado 240129

Metro de cable adicional 240085


