
RÉFÉRENCE BHS

STRUCTURE ET 
PLATEAU PEINT

STRUCTURE 
PEINTE ET PLATEAU 

INOXYDABLE

COMPLÈTEMENT 
INOXYDABLE AISI 304

Note: les RÉFÉRENCE n’incluent pas l’indicateur

BHS
HYBRIDES HORS SOL

avec capteurs inoxydables

OPTIONNELS
ACCESSOIRES POSSIBLES

Colonne pour indicateur. 
Pour plates-formes de 4 capteurs 
et hybrides. Base à fixer au sol 
en acier inoxydable. 2 versions: 
acier peint et inoxydable. 
Hauteur: 1400 mm

INDICATEURS POSSIBLES

GI400 | GI400i | GI410i

CAPTEURS DE 
CHARGEMENT
G1i

Capteur de chargement de flexion
Totalement en acier inoxydable.
4000 divisions OIML R60 classe C4.
Joint d’étanchéité, entièrement 
soudée.
Protection IP68

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type Plate-forme hybrides hors sol avec capteurs inoxydables

Matériel Structure et tôle peintes
Structure peinte et tôle inoxydable
Complètement inoxydable AISI 304

Epaisseur de la tôle 5 mm à 3000 kg
10 mm pour plates-formes 6000 kg

Installation Hors sol
Dimensions 800 x 800 mm à 2000 x 1500 mm

Portées 300 kg à 3000 kg
Hauteur 165 mm ( à 600 kg)

225 mm ( à 1500 kg et 3000 kg)
Longueur du câble 5 m

OPTIONNELS
ACCESSOIRES POSSIBLES

Encadrement de fosse. Encadrement de profil angulaire avec des pattes d’ancrage pour les 
finitions de la fosse.
Rouleaux galvanisés. Rouleaux pour le déplacement d’objets sur la plate-forme.
Colonne pour indicateur. Pour plates-formes de 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol en 
acier inoxydable. 2 versions: acier peint et inoxydable. Hauteur: 1400 mm.
Finition grenaillage. Supplément de finition grenaillage avec microsphere pour bascules 
complètement inoxydables.

ACCESSOIRES

VÉRIFICATION & CALIBRATION
Description

CALIBRATIONS ENAC: de 30 kg jusqu’à 15000 kg - Voir page 10

INDICATEUR OPTIONNEL
»» SERIE GI400-GI400i-GI410 

Voir la 56

LOGICIEL
»» Pour la gestion et le contrôle des 
lignes de productions

Voir la 63
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Dimensions (mm) Porteé (kg) Précison (g) # Code # Code # Code  

800 x 800 300 100 170481     170483     170485        

800 x 800 600 200 170482     170484     170486     
1200 x 1000 300 100 170487     170490     171080       

1200 x 1000 600 200 170488     170491     171081       

1200 x 1000 1500 500 170489     170492     170493       

1500 x 1500 1500 500 170494     170496     170498       

1500 x 1500 3000 1000 170495     170497     170499       

2000 x 1500 1500 500 170500     170502     

2000 x 1500 3000 1000 170501     170503     

VÉRIFICATIONS CE: de 3 kg jusqu’à 15000 kg - Voir page 10

Description # Code

Supplément pour capteur ATEX avec certificat 240129     
Mètre de câble supplémentaire 240085


