
ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE VÉRIFICATION & CALIBRATION
Description

- Voir page 10

CALIBRATIONS ENAC: de 30 kg jusqu’à 15000 kg - Voir page 10

RÉFÉRENCE PA
COMPLÈTEMENT PEINTE

CAPTEUR EN ACIER 
INOXYDABLE

COMPLÈTEMENT 
INOXYDABLE AISI 304 
CAPTEUR EN ACIER 

INOXYDABLE

170010

170011

170012

Note: les RÉFÉRENCE n’incluent pas l’indicateur

PA
PLATE-FORME 

AÉRIENNE

•	Plate-forme pour installer sur 
lignes de voie aérienne.

•	Tirants de fixation aux rails in-
clues.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type Plate-forme aériennes

Finition Options de finition en acier inoxydable
Epaisseur de la tôle 15 mm

Installation Sur lignes de voie aérienne
Dimensions ›› PA 300 kg: longueur du rail 500 mm 

›› PA 600 kg: longueur du rail 600 mm 
›› PA 1000 kg: longueur du rail 800 mm

Portées Version PA (2 capteurs): de 300 kg à 800 kg

Accès intérieur 
El Modèle PA permet l’accès en retiront la tôle 
supérieure

Longueur du câble 5 m (extension du câble disponible)
Support Tirants de fixation aux rails inclues

Longueur des tirants 400 mm
Visserie En acier inoxydable

OPTIONNELS
ACCESSOIRES POSSIBLES

Options de finition en acier inoxydable. Voir page 52

CAPTEURS DE 
CHARGEMENT

G5i
Capteur de chargement de flexion
Totalement en acier inoxydable.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Joint d’étanchéité, entièrement 
soudée.
Protection IP68

INDICATEUR OPTIONNEL
»» SERIE GI400-GI400i-GI410 

Voir la 56

LOGICIEL
»» Pour la gestion et le contrôle des

lignes de productions
Voir la 63
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Dimensions (mm) Porteé (kg) Précision (g) # Code # Code

590 x 180 x 175 300 100 170007        

770 x 180 x 175 600 200 170008

VÉRIFICATIONS CE: de 3 kg jusqu’à 15000 kg

Description # Code   

Mètre de câble supplémentaire 240085


