
REFERENCIAS B4CR RESISTENCIA HASTA 8.000 KG

REFERENCIAS B4CR RESISTENCIA HASTA 12.000 KG

Nota: la referencia no incluye el indicador

REFERENCIAS ACCESORIOS

REFERENCIAS VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

CALIBRACIONES ENAC: A partir de 30 kg hasta 15000 kg Ver página 10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo Plataformas robusta

Material Estructura y chapa pintadas
Espesor de la chapa 5 mm hasta 3000 kg

10 mm para plataformas 6000 kg
Instalación Sobresuelo o empotrada

Dimensiones Desde 1500 x1500 hasta 2000 x1500 mm
Capacidades De 1500 kg hasta 6000 kg | 1500 y 3000 kg 

(resistencia 8000 kg) | 6000 kg (resistencia 12000 kg)
Profundidad de la fosa  Resistencia 8000 kg: 175 mm 

Resistencia 12000 kg: 195 mm
Longitud de cable 5 m

B4CR
ESTRUCTURA

ROBUSTA

CÉLULAS DE CARGA
G3S - Para plataformas pintadas

Célula de carga de cizallamiento.
Totalmente en aleación de acero.
3000 divisiones OIML R60 clase C3.
Sellado hermético, completamente 
soldada. 
Protección IP68 (0,30t – 5 t)

G35n (0, 30t – 6 t) (opcional) 
Célula de carga de cizallamiento
Totalmente en acero niquelado.
3000 divisiones OIML R60 clase C3.
Sellado hermético, completamente 
soldada.
Protección IP66.
Disponible en versión ATEX (opcional)

G35i (0, 30 t – 6 t) (opcional)
Célula de carga de cizallamiento
Totalmente en acero inoxidable.
3000 divisiones OIML R60 clase C3.
Sellado hermético, completamente 
soldada.
Protección IP66.
Disponible en versión ATEX (opcional)

INDICADOR OPCIONAL
 » SERIE GI400-GI400i-GI410 

Ver página 60

SOFTWARE
 » Para la gestión y control de las 
líneas de producción

Ver página 67
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1500 x 1500 3000 1000 170168              

2000 x 1500 1500 500 170169              

2000 x 1500 3000 1000 170170              

2000 x 2000 1500 500 170171              

2000 x 2000 3000 1000 170172              

2500 x 2000 1500 500 170173              

2500 x 2000 3000 1000 170174     

Dimensiones (mm) Capacidades (kg) Fracción (g) # Código

1500 x 1500 1500 500 170167     

1500 x 1500 6000 2000 170039              

2000 x 1500 6000 2000 170040              

2000 x 2000 6000 2000 170041              

2500 x 2000 6000 2000 170042     

Dimensiones (mm) Capacidades (kg) Fracción (g) # Código

Descripción

CERTIFICADOS CE: A partir de 3 kg hasta 15000 kg Ver página 10

240090

Metro de cable adicional 240085

240089

240132

240130

Description # Código
Suplemento para células de carga de acero niquelado G35n para plataformas pintadas y plataformas pintadas con 
chapa inoxidable hasta 3000 kg
Suplemento para células de carga de acero inoxidable G35a para plataformas pintadas y plataformas pintadas 
con chapa inoxidable de 6000 kg
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas pintadas y plataformas de 
estructura pintada con chapa inoxidable hasta 3000 kg
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas pintadas y plataformas de 
estructura pintada con chapa inoxidable de 6000 kg


