
RÉFÉRENCE B4CR RÉSISTANCE À 8.000 KG

RÉFÉRENCE B4CR RÉSISTANCE À 12.000 KG

Note: les RÉFÉRENCE n’incluent pas l’indicateur

ACCESSOIRES

Supplément pour des capteurs de chargement d’acier inoxydable G35a pour plates-formes peintes et plate-forme 
de structure peint avec plateau inoxydable de 6000 kg
Supplément pour des capteurs de chargement ATEX et boîte de joinction, pour plates-formes peintes et plate-
forme de structure peinte avec plateau inoxydable à 3000 kg
Supplément pour des capteurs de chargement ATEX et boîte de joinction, pour plates-formes peintes et plate-
forme de structure peinte avec plateau inoxydable de 6000 kg

RÉFÉRENCE VÉRIFICATION & CALIBRATION

CALIBRATIONS ENAC: de 30 kg jusqu’à 15000 kg Voir page 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type Plate-forme de structure robuste

Matériel Structure et tôle peintes
Epaisseur de la tôle 5 mm to 3000 kg

10 mm pour plates-formes 6000 kg
Installation Hors sol ou encastrée

Dimensions De 1500 x1500 à 2000 x1500 mm
Portées De 1500 kg à 6000 kg | 1500 et 3000 kg (résistance 8000 

kg) | 6000 kg (résistance 12000 kg)
Profondeur de la fosse  

 
Résistance 8000 kg: 175 mm |
Résistance 12000 kg: 195 mm

Longueur du câble 5 m

B4CR
STRUCTURE ROBUSTE

CAPTEURS DE 
CHARGEMENT

G3S - Pour plates-formes peintes 
Capteur de charge de cisaillement.
Totalement en alliage d’acier.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Joint d’étanchéité, entièrement soudée. 
Protection IP68

G35n (0, 30t – 6 t) 
(optionnel)	

Capteur de charge de cisaillement
Entièrement en acier nickelé.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Joint d’étanchéité, entièrement soudée.
Protection IP66.
Disponible en version ATEX (optionnel)

G35i (0, 30 t – 6 t)
(optionnel)

Capteur de charge de cisaillement
Totalement en acier inoxydable.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Joint d’étanchéité, entièrement soudée.
Protection IP66.
Disponible en version ATEX (optionnel)

INDICATEUR OPTIONNEL
»» SERIE GI400-GI400i-GI410 

Voir la 56

LOGICIEL
»» Pour la gestion et le contrôle des

lignes de productions
Voir la 63
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Dimensions (mm) Porteé (kg) Précision (g) # Code

1500 x 1500 1500 500 170167       

1500 x 1500 3000 1000 170168       

2000 x 1500 1500 500 170169        

2000 x 1500 3000 1000 170170       

2000 x 2000 1500 500 170171       

2000 x 2000 3000 1000 170172       

2500 x 2000 1500 500 170173       

2500 x 2000 3000 1000 170174     

Dimensions (mm) Porteé (kg) Précision (g) # Code  

1500 x 1500 6000 2000 170039       

2000 x 1500 6000 2000 170040       

2000 x 2000 6000 2000 170041       

2500 x 2000 6000 2000 170042     

Description

VÉRIFICATIONS CE: de 3 kg jusqu’à 15000 kg Voir page 10

Description # Code
Supplément pour des capteurs de chargement d’acier nickelé G35n pour plates-formes peintes et plate-forme de 
structure peint avec plateau inoxydable à 3000 kg

240090

Mètre de câble supplémentaire 240085

240089

240132

240130


