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Série

Largeur
3m | 3,30m

MIXTE

UNIDIRECTIONNEL

INSTALLATION 
Hors sol 

RÉGIME 
D’UTILISATION 

HAUT

SPÉCIFICATIONS 
CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de la surface de roulement 305 mm
Rampes d’accès Nécessaires: inclinaison du 10%

Finition Peinture de polyuréthane bi-composant de couleur bleue 
RAL5004

Boulonnerie Boulonnerie de qualité 8.8 zinguée
Coffrage avec plastique

Le ferraillage est fourni avec le pont-bascule

CAPTEURS DE CHARGEMENT

Modèle Inoxydable IP68
4000 d OIML R60

Capteurs Capteurs de chargement pour bascules de 8 Capteurs:
Modèle G8R de 20 t.
Capteurs de chargement pour bascules de 6 Capteurs:
Modèle G8R de 25 t.
Capteurs de chargement pour bascules de 4 Capteurs:
Modèle G8R de 20 t.

ÉLECTRONIQUE

Boîte de jonction en ABS pour 4 ou 6 capteurs de chargement, selon les dimensions de la 
bascule, avec potentiomètres. Protection IP65
15 m de longueur du câble de la bascule à l’indicateur.
L’installation d’une prise à la terre est recommandée, selon les instructions M.I.BT039 (non 
incluse dans notre approvisionnement).
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OPTIONNEL
CAPTEURS DE CHARGEMENT NUMÉRIQUES

Capteurs numériques GIPD. Voir la page 55
Capteurs HBM C16a. Voir la page 53
Capteurs GIP. Voir la page 54

ACCESSOIRES POUR LE GÉNIE CIVIL
Cornière pour rampes (entrée et sortie des bascules hors sol).
Têtières. Pour supporter les rampes d’accès en béton.
Rampes métalliques, de 1000 mm de largeur
Rampes métalliques, de 1500 mm de largeur
Rampes métalliques de 1650 mm de largeur (pour ref. de 3,3 m)

FINITIONS
PEINTURE SPÉCIALE: 
Surface, poutres et poutrelles grenaillées, avec peinture spéciale selon spécifications du 
client.

Pour voir tous les autres accessoires disponibles consulter la page 57

3 m

SUPL. GALVANISÉ
Référence Portée (t) Largeur (m) N. Capteurs Hauteur (mm)  Code #  Code #

BPGSH.6 30 6 4 305 150282 160183

BPGSH.8 30 8 4 305 150283 160184

BPGSH.10 30 10 4 305 150091 160185

BPGSH.12 60 12 6 305 150471 160186

BPGSH.14 60 14 6 305 150081 160187

BPGSH.16 60 16 6 305 150275 160188

BPGSH.18.6 60 18 6 305 150089 160189

BPGSH.18.8 60 18 8 305 150088 160190

Note 1: les prix n’incluent pas le béton dans le pont bascule | Note 2: les prix n’incluent pas l’indicateur.

SUPL. GALVANISÉ

Référence Portée (t) Largeur (m) N. Capteurs Hauteur (mm)  Code #  Code #

BPGSH.6 30 6 4 305 150078 160175

BPGSH.8 30 8 4 305 150079 160176

BPGSH.10 30 10 4 305 150077 160177

BPGSH.12 60 12 6 305 150080 160178

BPGSH.14 60 14 6 305 150072 160179

BPGSH.16 60 16 6 305 150073 160180

BPGSH.18.6 60 18 6 305 150074 160181

BPGSH.18.8 60 18 8 305 150075 160182

Note 1: les prix n’incluent pas le béton dans le pont bascule | Note 2: les prix n’incluent pas l’indicateur.

ACCESORIOS

Description  Code #

Mètre de câble supplémentaire 240085 SUPL. GALVANISÉ

Plaques d’ancrage 500 x 500 x 15 mm pour bascules (unité) 160206  Code #

Rampes métalliques de 1650 mm (4 modules de 3000 x 1650 mm) 160161 160262

Rampes métalliques de 1500 mm (4 modules de 3000 x 1500 mm) 160085 160061

Rampes métalliques de 1000 mm (4 modules de 3000 x 1000 mm) 160084 160062

3,3 m


