
CELLE DI CARICO

TIPO DI BILANCIA G3S G5i G35n G35i

Verniciata · optional
Mista · optional
Inossidabile · optional

B4C
STRUTTURA

ROBUSTA

CELLE DI CARICO 

G3S - Per piattaforme 
verniciate

Cella di carico a taglio.
Completamente in lega di acciaio.
3000 divisioni OIML R60 classe C3.
Sigillatura con silicone.
Protezione IP68

G5i - Per piattaforme 
inossidabili

Cella di carico a taglio.
Completamente in acciaio inox.
3000 divisioni OIML R60 classe C3.
Sigillatura ermetica, saldatura 
completa
Protezione IP68

G35n (0, 30t – 6 t) (optional) 
Cella di carico a taglio
Completamente in acciaio cromato.
3000 divisioni OIML R60 classe C3.
Sigillatura ermetica, saldatura 
completa.
Protezione IP66.
Disponibile in versione ATEX 
(optional)

G35i (0, 30 t – 6 t) (optional)
Cella di carico a taglio
Completamente in acciaio inox.
3000 divisioni OIML R60 classe C3.
Sigillatura ermetica, saldatura 
completa.
Protezione IP69K.
Disponibile in versione ATEX 
(optional)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo Struttura robusta con un gran numero di trasverse.

Materiale Struttura e lamiera verniciate
Struttura verniciata e lamiera inossidabile
Completamente in acciaio inox AISI 304

Spessore della lamiera 5 mm fino a 3000 kg
10 mm per piattaforme da 6000 e 10000 kg

Installazione A pavimento o da incasso
Dimensioni Da 800 x 800 mm a 4000 x 1500 mm

Portate Da 300 kg a 10000 kg
Altezza 130 mm, 180 mm o 250 mm a seconda della capacità e 

delle dimensioni (vedi scheda tecnica)
Lunghezza del cavo 5 m

Accesso interno Mediante rimozione della lamiera avvitata
Supporto 4 piedi regolabili in altezza

Piastre di fissaggio incluse
Viteria In acciaio inox

OPTIONAL
ACCESSORI DISPONIBILI

Rampe per piattaforme
Rampa di accesso alla superficie di pesatura della bilancia. Altezza 130 mm.
Contorni da incasso per piattaforme B4C-PTC. 
Contorni con supporti per i piedi girevoli della bilancia. Pronti da incassare con la bilancia 
all’interno.

Montanti per la pesatura del ferro. Utensili a U per l’appoggio di profilati metallici.
Telaio da incasso. Telaio a profilo angolare con gambe di ancoraggio per completare il lavoro 
della fossa.

Rulli zincati Rulli per lo spostamento di oggetti sulla piattaforma.
Colonna per l’indicatore. Per piattaforme a 4 celle e ibride. Base da fissare a pavimento Due 
versioni: acciaio verniciato e acciaio inox. Altezza: 1400 mm.

Opzioni di finitura in acciaio inox. Vedere pagina 52

IDEALE PER CARICHI 
DISTRIBUITI O PUNTUALI

La sua struttura permette 
carichi uniformemente 

distribuiti sulla sua superficie 
o concentrati carichi puntuali.

INDICATORE OPZIONALE
 » SERIE GI400-GI400i-GI410 

Vedere pagina 58

SOFTWARE
 » Per la gestione e il controllo delle 
linee di produzione

Vedere pagina 65
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PREZZI B4C STRUTTURA E LAMIERA
VERNICIATE

STRUTTURA 
VERNICIATA E 

LAMIERA INOSSIDABILE
COMPLETAMENTE 

INOSSIDABILE AISI 304

Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice # Codice # Codice

800 x 800 300 100 170026 170028 170030

800 x 800 600 200 170027 170029 170031

1000 x 1000 300 100 170033 170035 170037

1000 x 1000 600 200 170034 170036 170038

1250 x 1000 600 200 170074 170077 170080

1250 x 1000 1500 500 170075 170078 170081

1250 x 1000 3000 1000 170076 170079 170082

1250 x 1250 600 200 170083 170086 170089

1250 x 1250 1500 500 170084 170087 170090

1250 x 1250 3000 1000 170085 170088 170091

1500 x 1250 600 200 170092 170095 170098

1500 x 1250 1500 500 170093 170096 170099

1500 x 1250 3000 1000 170094 170097 170100

1500 x 1500 1500 500 170101 170103 170105

1500 x 1500 3000 1000 170102 170104 170106

1500 x 1500 6000 2000 170107 170108 170109

2000 x 1500 1500 500 170114 170117 170120

2000 x 1500 3000 1000 170115 170118 170121

2000 x 1500 6000 2000 170116 170119 170122

3000 x 1500 1500 500 170141

3000 x 1500 3000 1000 170142

3000 x 1500 6000 2000 170143

3000 x 2000 1500 500 170144

3000 x 2000 3000 1000 170145

3000 x 2000 6000 2000 170146

4000 x 1000 1500 500 170153

4000 x 1000 3000 1000 170154

4000 x 1000 6000 2000 170155

4000 x 1500 1500 500 170156

4000 x 1500 3000 1000 170157

4000 x 1500 6000 2000 170158

PREZZI B4C (10T) STRUTTURA E LAMIERA
VERNICIATE

Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice

1500 x 1500 10000 5000 171384

2000 x 1500 10000 5000 171385

3000 x 2000 10000 5000 171386

B4C
RIFERIMENTI
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PREZZI DEGLI ACCESSORI
Descrizione # Codice

Supplemento per celle di carico in acciaio cromato G35n per piattaforme verniciate e piattaforme verniciate con 
lamiera inossidabile fino a 3000 kg

240130

Supplemento per celle di carico G35i in acciaio inox per piattaforme in acciaio inox fino a 3000 kg 240131

Supplemento per celle di carico in acciaio inox G35a per piattaforme verniciate e piattaforme verniciate con 
lamiera inossidabile da 6000 kg

240132

Supplemento per celle di carico inossidabili G35i per piattaforme in acciaio inox da 6000 kg 240133

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX per piattaforme verniciate e piattaforme a 
struttura verniciata con lamiera inossidabile fino a 3000 kg

240089

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX, 
per piattaforme in acciaio inox e struttura verniciata da 6000 kg

240090

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX per piattaforme in acciaio inox fino a 3000 kg 240088

Supplemento per celle di carico ATEX e scatola di giunzione ATEX per piattaforme in acciaio inox da 6000 kg 240128

Metro di cavo aggiuntivo 240085

PREZZI VERIFICA E TARATURA

Descrizione # Codice

CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg - 

TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg - 

PREZZI ACCESSORI TRASPORTO U
Accessori U per trasporto pallet. Soldato sotto la struttura

VERNICIATA INOX
Dimensioni (mm) # Codice # Codice

800 x 800 180220 180227

1000 x 1000 180221 180228

1250 x 1000 180222 180229

1250 x 1250 180223 180230

1500 x 1250 180224 180231

1500 x 1500 180225 180232

2000 x 1500 180226 180233

B4C
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