
PREZZI DEGLI ACCESSORI

Descrizione # Codice

Metro di cavo aggiuntivo 240085

PREZZI VERIFICA E TARATURA
Descrizione # Codice
CERTIFICATI CE: da 3 kg a 15000 kg - 
TARATURE ENAC: da 30 kg a 15000 kg - 

PREZZI PA
COMPLETAMENTE 

VERNICIATA
CELLA IN ACCIAIO INOX

COMPLETAMENTE 
INOSSIDABILE 

AISI 304 CELLA IN ACCIAIO 
INOX

Dimensioni (mm) Portata (kg) Frazione (g) # Codice # Codice

590 x 180 x 175 300 100 170007 170010

770 x 180 x 175 600 200 170008 170011

970 x 180 x 175 1000 500 170009 170012

Nota: i prezzi non includono l’indicatore

PA
PIATTAFORMA 

AEREA

• Piattaforma da installare su linee
costituite da rotaie aeree.

• Include i tiranti di fissaggio al
binario.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo Piattaforma aerea

Finitura In acciaio inox
Spessore della lamiera 15 mm

Installazione Su linee costituite da rotaie aeree
Dimensioni ›› PA 300 kg: lunghezza della rotaia 500 mm

›› PA 600 kg: lunghezza della rotaia 600 mm
›› PA 1000 kg: lunghezza della rotaia 800 mm

Portate Versione PA (2 celle): 300 kg to 1000 kg
Accesso interno Il modello PA è accessibile rimuovendo la lamiera superiore

Lunghezza del cavo 5 m (cavo extra disponibile)
Supporto Include i tiranti di fissaggio al binario

Lunghezza dei tiranti 400 mm
Viteria In acciaio inox

OPTIONAL
ACCESSORI DISPONIBILI

Opzioni di finitura in acciaio inox  Vedere pagina 52

CELLE DI CARICO
G5i

Cella di carico a flessione.
Completamente in acciaio inox.
3000 divisioni OIML R60 classe C3.
Sigillatura ermetica, saldatura 
completa.
Protezione IP68

INDICATORE OPZIONALE
»» SERIE GI400-GI400i-GI410 

Vedere pagina 58

SOFTWARE
»» Per la gestione e il controllo delle 
linee di produzione

Vedere pagina 65
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