
SOLUZIONI DI PESATURA

GI400 R100
ripetitore

G
I4

00
_R

10
0_

08
03

20
18

_V
1_

IT

DESIGN 
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QUALITÀ E
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CONTINUIAMO  
LO SVILUPPO

NUOVI DISPOSITIVI



SOLUZIONI DI PESATURA

SPECIFICHE GENERALI
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO DA -10 oC  a  40 oC 

SUPPORTO A parete inclinabile

ALTRE CARATTERISTICHE Sensore di luce ambientale: 6 livelli di luminosità con funzione automatica

SCHERMO
CARATTERISTICHE LED

Visualizzazione di cifre LED rosse a 7 segmenti con punto decimale
6 cifre di 100 mm di altezza

ALIMENTAZIONE 100-240Vac, 50/60 Hz

PROTOCOLLI DISPONIBILI Con i protocolli più comuni disponibili sul mercato

I/O 2 x RS232 
1 x RS485

OPZIONALE ETHERNET

RIPETITORE
GI400 R100
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ETHERNET 
(Opzionale)

PIÙ FUNZIONI E OPZIONI

Giropès ha sviluppato una serie di indicatori compatti con 
svariate funzioni per qualsiasi tipo di industria, distribuzio-
ne, industria alimentare, chimica-farmaceutica e logistica. 
Il GI400 R100 è il ripetitore di dimensioni medie ideale per 

completare il Suo indicatore.

VERSATILE

Indicatori e ripetitori di peso di alta precisione con design 
compatto. Ideale per applicazioni che richiedono un indica-
tore autonomo e possibilità di dotarlo di interfacce di comu-
nicazione per il collegamento a ripetitore di peso remoto, 
PC, PLC esterno o stampante, tra le varie opzioni disponibili.

Sviluppo proprio con uno studio sull’ottimizzazione 
del design per l’industria
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Somma di 2 canali, permette 
di visualizzare sullo schermo o 
di gestire attraverso il canale 
di uscita. Le porte in più 
permettono l’utilizzo IN/OUT

SCHÉMA 2

La funzione somma nel ripetitore 
permette la funzione di somma 
fino a 3 pesi attraverso le 
entrate: COM1 | COM2 | COM3 
disponibili di serie e mostra il 
risultato sullo schermo.

SCHEMA 1

W1 W2 W3

FUNZIONE CONTEGGIO DEI CANALI

SENSORE DI LUCE AMBIENTALE

6 livelli di brillantezza 
automatica

RIPETITORE LED

Schermo LED ad alto contrasto

ACCIAIO INOX
Rivestimento in acciaio inox 
resistente secondo le necessità 
dell’ambiente di lavoro.

IP65 
Protezione completa dall’acqua 
che permette la pulizia con un 
tubo di gomma.
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SERIEGI430 PESATURA DEL CAMION

INNOVAZIONE

GI400 R100
compatibile con gli 
INDICATORI  
serie GI400 
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